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A. Czes¢ opisowa

1. Opis ogolny:

1.1. Przedmiotem zamowienia jest zaprojektowanie, a nastepnie wykonanie robat,
zwigzanych z utwardzeniem czesci terenu przed budynkiem SP nr 7 w Nowej Rudzie
przy ul. Szkolnej.

1.2. W ramach zadania nalezy:

- dokonac¢ inwentaryzacji stanu istniejgcego,

- wykona¢ wymagane pomiary i badania konieczne do opracowania rozwigzan
projektowych

- opracowac dokumentacje projektowa (projekt budowlany),

- opracowa¢ materiaty do uzyskania stosowanych uzgodnien pozwolen, zezwolen,
zatwierdzen, zgtoszen do wiasciwych organow lub instytuciji,

- opracowac projekt organizacji ruchu na czas prowadzenie robat,

- dokonac¢ zgtoszenia wykonania robot nie wymagajgcych uzyskania pozwolenia na
budowe,

- wykona¢ wszelkie roboty budowlane zgodnie z zatwierdzonym projektem
budowlanym,

- sporzadzi¢ dokumentacje powykonawczg i przekazac jg Inwestorowi,

1.3. Stan istniejacy
Istniejgcy plac o nawierzchni szutrowej posiada liczne uszkodzenia i ubytki. Wokot

placu znajduje sie teren zielony, ktory nie jest oddzielony w sposéb trwaty od terenu
utwardzonego.

1.4. Opis rozwigzania projektowego

1.4.1 Pozgdane parametry techniczne:

e pow. placu do utwardzenia 540,00m2
e dtugosc¢ placu 30m
e szerokosc¢ placu 18m
e kraweznik betonowy 15x30cm na tawie betonowej
1.4.2 Zakres robo6t obejmujgcy przedmiot zamowienia:
= roboty rozbiérkowe

roboty ziemne,

wykonanie podbudowy,

utozenie nawierzchni z kostki betonowej o gr. 8 cm

utozenie nawierzchni asfaltowej: warstwa wiezgca o gr. 4cm, warstwa

Scieralna 4cm — uzupetnienie nawierzchni po wymianie kraweznikow,

= odtworzenie zieleni.
1.5. Orientacyjne wytyczne do projektowania
-wymaga sie zachowania warunkow wynikajgcych z obowigzujgcych przepisow
prawnych,

1.6 Rodzaje robét wystepujacych w czesci zamoéwienia

- roboty przygotowawcze,

- zabezpieczenie lub przebudowa uzbrojenia obcego na podstawie uzgodnieh z
wiasciwymi wiascicielami sieci,

- wykonanie badan polowych,

- wykonanie robét nawierzchniowych,

- wykonanie robét odnowieniowych,

- oznakowanie tymczasowe,

- roboty wykonczeniowe w tym réwniez zagospodarowanie otoczenia placu w formie
humusowania i wysiania nasion traw.



2. Opis szczegobtowy

Program funkcjonalny okresla wymagania, dotyczace zaprojektowania, realizacji, odbioru

i przekazania w uzytkowanie wszystkich elementéw obiektu. Wykonawca podejmujacy sie

realizacji przedmiotu zamdwienia zobowigzany jest do:

a) Uzyskania mapowych podktadéw geodezyjnych umozliwiajgcych realizacje zadania.

b) Przedstawienia koncepcji realizacji robo6t i ich skréconego zakresu rzeczowego do
zaakceptowania przez Zamawiajgcego,

c) Opracowania dokumentacji projektowej wg wymagan, obowigzujgcych przepisow i
norm powotanych w PFU. Projekt budowlany musi by¢ uzgodniony z
Zamawiajgcym i opatrzony klauzulg kompletnosci zawierajgcg oswiadczenie, ze
zostat wykonany zgodnie z umowa, przepisami techniczno — budowlanymi, normami i
wytycznymi w tym zakresie.

d) Przygotowania dokumentacji w celu zgtoszenia rob6t budowanych wg wymagan i
obowigzujgcych przepisow.

e) Opracowania i przedstawienia Zamawiajgcemu do zatwierdzenia specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych

f) Uzyskania na podstawie upowaznien otrzymanych od Zamawiajgcego

- skutecznego zgtoszenie robot budowlanych

- zawiadomienie stosownych organdw o zamiarze przystgpienia do robdt
budowlanych.

- zawiadomienia innych organodw, jezeli jest to konieczne

g) Zrealizowania robdt w oparciu o zatwierdzong dokumentacje projektowg po
wytyczeniu robét w terenie przez uprawnionego geodete Wykonawcy.

h) Prowadzenie dziennika budowy jezeli jest wymagany.

i) Przygotowanie rozliczenia korncowego robét.

j) Sporzagdzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i zgtoszenie zmian
w Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej.

K) Sporzgdzenie dokumentacji powykonawczej

) Przekazanie zrealizowanych obiektéw Zamawiajgcemu.

Realizacja powyzszego zakresu zamowienia winna by¢ wykonana w oparciu

0 obowigzujgce przepisy przez Wykonawce posiadajgcego stosowne doswiadczenie
i potencjat wykonawczy oraz osoby o odpowiednich kwalifikacjach i doswiadczeniu
zawodowym.

3. Wymagania Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia
3.1. Wymagania techniczne
3.1.1. Przygotowanie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania zaplecza. Rozpoczecie robdét
wymagac bedzie wykonania prac przygotowawczych, typu prace pomiarowe itp.,
ktére wynika¢ bedg z rozwigzania projektowego.
3.1.2. Roboty ziemne
Roboty ziemne prowadzi¢ nalezy w sposob nie powodujgcy destrukcji podtoza i jego
nawodnienia. Miejsce odktadania mas ziemnych i humusu ustala swoim staraniem
Wykonawca i ponosi koszty z tym zwigzane.
3.1.3. Roboty rozbiérkowe
Wykonawca ponosi koszty zwigzane z wywozem i utylizacjg gruzu z rozbidrki.
Zmawiajgcy nie wskazuje miejsca wywozu gruzu.
3.1.4. Roboty nawierzchniowe
W projekcie ujgc¢ roboty nawierzchniowe na catym obszarze opracowania.
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W miejscach robét ziemnych powstanie koryto, ktére nalezy wypetni¢c warstwami
konstrukcyjnymi nawierzchni po uprzednim zageszczeniu i wyprofilowaniu, tj. po
uzyskaniu na dnie koryta na podtozu gruntowym E2=30MPa. Jesli wymagany wtérny
modut odksztatcenia nie jest spetniony nalezy wzmocnic¢ podtoze.
Wtérny modut odksztatcenia na wyprofilowanej i zageszczonej warstwie podbudowy
powinien wynosi¢ E2=80MPa (dla chodnika).

3.1.5. Wykonczenie
Roboty wykonczeniowe obejmowaC bedg co najmniej uporzgdkowanie miejsc
prowadzonych robot, wykonanie wierzchniej warstwy z ziemi urodzajnej wygrabienie
terenu przylegtego i obsianie mieszankg traw.

3.2. Wymagania materiatowe
Wykonawca bedzie stosowat tylko te materiaty, ktore spetniajg wymagania ustawy
Prawo Budowlane, sg zgodne z polskimi normami przenoszgcymi europejskie normy
zharmonizowane oraz posiadajg wymagane przepisami atesty i certyfikaty.
Za spetnienie wymagan jakosciowych dotyczgcych materiatdbw ponosi
odpowiedzialnos¢ Wykonawca.

3.3. Wymagania dotyczace ztozonej oferty

3.3.1. CzesS¢ ekonomiczna
Wykonawca przedktada oferte cenowg na wykonanie catosci zamdwienia zgodnie
z opisem Programu Funkcjonalno - Uzytkowego. Przedstawiona cena jest ceng
ryczattowa.

4. Wymagania Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia

4.1. Przygotowanie terenu budowy
- Wykonawca wykona wszystkie roboty w oparciu o dokumentacje projektowa.
- W przypadku uszkodzenia drog dojazdowych do miejsca robot, nalezy przewidziec
w cenie oferty przywrdcenie ich do przejezdnosci.

4.2. Konstrukcja
Plac winien posiada¢ konstrukcje spetniajgcg wymogi obowigzujgce w przepisach
prawa.

4.3. Architektura
Nie dotycz.

4.4. Instalacje
Wykonawca wykona zabezpieczenie lub przetozenie wszelkich istniejgcych urzgdzen
obcych w strefie rob6t w uzgodnieniu i pod nadzorem wiasciwych Zarzadcéw i na
wiasny koszt.

4.5. Wykonczenie i zagospodarowanie terenu
Po zakonczeniu robot Wykonawca uporzadkuje teren przylegty do budowy
przywracajgc go do stanu pierwotnego.

B. Czesé¢ informacyjna

1.Dokumenty potwierdzajagce zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odrebnych przepiséw

Wykonawca bedzie wykonywa¢ wszystkie roboty w oparciu o dokumentacje projektows.

2.0swiadczenia Zamawiajgcego stwierdzajagce jego prawo do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane

Zamawiajgcy posiada prawo do dysponowania terenem w pasie robot.

W przypadku wyjscia poza istniejgcy pas wiasnoséci, Wykonawca pozyska wszelkie decyzje
i uzgodnienia, oraz wszystkie materiaty do ich pozyskania, umozliwiajgce wejscie w teren
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dla wykonania robo6t. Prace te Wykonawca wykona na wtasny koszt.

3.

Wymagania dotyczace zawartosci dokumentacji projektowej Wykonawcy

Po podpisaniu umowy Wykonawca opracuje dokumentacje projektowg obejmujgcyg
wszystkie branze wchodzgce w skfad przedmiotowej przebudowy. Dokumentacja winna
sktadac¢ sie z nastepujgcych opracowan projektowych:

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

Dokumentacja projektowo powinna sktadac¢ sie z:
wersja papierowa
Projektu budowlany — 4 egz.
Przedmiarow robot — 1 egz.
Szczegdtowej Specyfikacji Wykonania i Odbioru Robét — 1 egz.
wersja elektroniczna
na nosniku pendrive zapisana w formatach ogélnodostepnych (*.doc, *.pdf, *.xls, itp)

Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robét

Nalezy przygotowa¢ Projekt organizacji ruchu na czas prowadzania robot wraz

z uzyskaniem stosowanego zatwierdzenia.

Materiatly do zgtoszenia zamiaru wykonania robét budowlanych lub uzyskania
pozwolenia na budowe i innych zezwolen
Wykonawca przygotuje odpowiednie materiaty i uzyska przyjecie przez witasciwy
organ zgtoszenia zamiaru wykonania robét objetych Zamoéwieniem. Materiaty formalne
niezbedne do wystgpienia ze zgtoszeniem robdét budowlanych winny odpowiadacé
wymaganiom ustawy prawo budowlane.
Wykonawca ponadto opracuje dokumentacje dendrologiczng, ktéry postuzy mu do
uzyskania zezwolenia na usuniecie drzew kolidujgcych z przebudowg (o ile potrzeba).
Nie wyklucza sie potrzeby realizacji innych dodatkowych opracowan.

Akceptacja projektu przez Zamawiajagcego nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnosci za btedy projektowe lub niezgodnosé projektu ze stanem

istniejacym. Przed realizacjg robét w terenie na podstawie projektu Wykonawca
winny jest uzyskaé stosowne pozwolenia, zezwolenia, zatwierdzenia, a takze

obowigzkowo zlecié nadzory branzowe, jezeli takie wynikajg z wczesniejszych
uzgodnien na etapie projektowania.
Ustalenia wyjsciowe
Wszystkie wymagane materiaty wyjsciowe, uzgodnienia, decyzje, mapy geodezyjne
itp. Wykonawca pozyskuje wilasnym staraniem. W razie potrzeby wystgpi do
Zamawiajgcego O udzielenie stosownych upowaznien. Wykonawca dotgczy do
projektu oswiadczenie, ze jest on wykonany zgodnie z umowag, obowigzujgcymi
przepisami, normami i wytycznymi oraz ze zostat wykonany w stanie kompletnym
z punktu widzenia celu ktéremu ma stuzy¢.
Wymagane jest takze opracowanie projektéw organizacji ruchu dla prowadzenia
robét.
Kompletne opracowania projektowe przed rozpoczeciem prac budowlanych muszg
by¢ opiniowane przez Zamawiajgcego.

Inne ustalenia

- Specyfikacje techniczne, konstrukcja nawierzchni i technologia rob6ét muszg byé
zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

- Grunt pochodzgcy z prac budowanych przechodzg na wiasnos¢ Wykonawcy i
nalezy je usung¢ z terenu budowy oraz postgpi¢ z nimi zgodnie z ustawg o
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odpadach.

4. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia

budowlanego
- Ustawa z dnia 07.07.1994r. prawo budowlane
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych, wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego
- Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamdwien publicznych
- Ustawa z dnia 21.03.1985 o drogach publicznych
- Rozporzadzenie ministra Infrastruktury z dnia 18 maja w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robé6t budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno uzytkowym
- Ustawa z dnia 20.06.1997 prawo o ruchu drogowym
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23.09.2003 r. w sprawie szczegotowych
warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzgdzaniem
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 03.07.2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkow technicznych dla znakdéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach

5. Dokumenty wyjsciowe przekazane przez Zamawiajgcego:
1. lokalizacja inwestycji

2. koncepcja utwardzenia placu

3. mapa ewidencyjna

4. dokumentacja fotograficzna



