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1. WSTEP S - 01.00.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST).

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z remontem kanalizacji
zewnetrznej sanitarnej i deszczowej na terenie szkoty przy ulicy Szkolnej 3 w
Nowej Rudzie.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych ST.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie remontu kanalizacji deszczowej.
W zakres tych robét wchodza:
- roboty przygotowawcze,
- roboty ziemne,
- roboty demontazowe
- roboty montazowe,
- kontrola jakosci.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami.

14.1. Kanat - liniowy obiekt inzynierski przeznaczony do
grawitacyjnego odprowadzenia Sciekéw.

1.4.2. Kanat Sciekowy deszczowy - kanat przeznaczony do
odprowadzenia wéd opadowych.

1.4.3. Kanat zamkniety - kanat, ktorego obwod przekroju
poprzecznego jest zamkniety.

1.4.4. Przykanalik — kanat przeznaczony do odprowadzenia wod

opadowych do kanatu gtéwnego.

1.4.5. Kanat przetazowy — kanat zamkniety o wysokosci wewnetrznej
wiekszej lub rownej 1.0 m.

1.4.6. Kanal nieprzetazowy - kanat zamkniety o0 wysokosci
wewnetrznej mniejszej niz 1.0 m
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1.4.7. Studzienka kanalizacyjna (rewizyjna) — obiekt na kanale
nieprzetazowym przeznaczony do kontroli i prawidtowej

eksploatacji kanatow.
1.4.8. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna

zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w planie na
zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

1.4.9. Studzienka prefabrykowana — studzienka, ktérej co najmniej
zasadnicza czesc¢ komory roboczej i komin wtazowy sg wykonane
z prefabrykatow.

1.4.10. Studzienka kofowa - studzienka z komorg roboczg w
ksztafcie kota w przekroju poziomym.

1.4.11. Studzienka prostokatna — studzienka z komorg roboczg w
ksztatcie prostokata.
1.4.12. Komora robocza - zasadnicza cze$S¢ studzienki
kanalizacyjnej przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych.
1.4.13. Komin wfazowy - szyb igczacy komore roboczg z
powierzchnig terenu, przeznaczony do wchodzenia i wychodzenia
obstugi.

1.4.14. Kineta - wyprofilowane koryto w dnie studzienki
kanalizacyjnej, przeznaczone przeptywu Sciekow.

1.4.15. Wysokos¢ komory roboczej — odlegtos¢ pomiedzy
rzedng dolnej powierzchni ptyty pokrywowej, lub innego elementu
przykrycia komory roboczej, a rzedng spocznika przy Scianie

komory.

1.4.16. Spocznik — element dna studzienki pomiedzy kinetg a
$ciang komory robocze;j.

1.4.17. Wiaz kanatowy - element Zzeliwny przeznaczony do

przykrycia podziemny studzienek kanalizacyjnych, sktadajgcy sie
z korpusu i pokrywy.

1.4.18. Eksfiltracja — przenikanie (ubytek) wod lub Sciekow z
przewodu kanalizacyjnego do gruntu.

1.4.19. Infiltracja — przenikanie wdéd gruntowych do przewodu
kanalizacyjnego.

1.4.20. Plyta pokrywowa (posrednia) — ptyta przykrywajgca
komore roboczg studzienki kanalizacyjnej.

1.4.21. Wylot kanatu — obiekt na koncu kanatu odprowadzajgcego
Scieki do odbiornika.

1.4.22. Wpust Sciekowy (deszczowy) — urzgdzenie do odbioru

wod opadowych sptywajgcych do kanatu z utwardzonych
powierzchni terenu.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczgce robét.
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Wykonawca robdt jest odpowiedzialny, za jakos¢ ich wykonania, oraz za
zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowg, poleceniami Kierownika Projektu oraz
sztukg budowlana.

2. MATERIALY

21.

21.1.

2.1.2.

2.2

2.21.

2.2.2.

2.2.3.

2.3.

24,

Rury kanalizacyjne

Rury kanalizacyjne kielichowe PCV-U do kanalizacji
zewnetrznej klasy SN8 kN/m° wg PN-EN 1346 o zlgczach
uszczelnionych uszczelkg gumowg na wcisk muszg posiadac
aprobaty techniczne wydane przez powotane do tego Instytucje.
Ksztaftki kanalizacyjne PCV — produkowane w systemie
zgodnym z przyjetymi rurami kanalizacyjnymi z PCV-U (pkt 2.1.1)
muszg posiadac¢ aprobaty techniczne wydane przez powotane do
tego Instytucje.

Studzienki kanalizacyjne 2z elementéw betonowych i
zelbetowych. Studzienki kanalizacyjne nalezy wykonac¢ w sposob
odpowiadajgcy wymaganiom normy PN-EN-1917:2004/AC:2009.

Witazy kanatowe powinny odpowiada¢ wg PN EN124:2000 - typ
ciezki D, wg PN-H-74051-2:1994.

Studzienki z elementow betonowych. Studzienki kanalizacyjne
nalezy wykona¢ w sposdb odpowiadajgcy wymaganiom normy
PN-EN-1917:2004/AC:2009.

Studzienki plastikowe. Studnie z PP @ 425mm z teleskopem i
pokrywg zeliwng. System powinien by¢ zgodny z systemem
stosowanych rur.

Piasek na podsypke i obsypke rur.

Piasek na podsypke i obsypke rur kanalizacyjnych wg PN-87/B-
01100. Zwir, thuczen na podsypke filtracyjng powinien odpowiadac
PN-87/B-01100

Sktadowanie materiatéw na placu budowy.

Sktadowanie powinno odbywac sie na terenie rownym i utwardzonym z
mozliwoscig odprowadzenia wod opadowych. Elementy prefabrykowane mogg
by¢ sktadowane poziomo Iub pionowo, jedno lub wielowarstwowo. Rury z
tworzyw sztucznych przechowywaé w pozycji poziomej w stosach o wysokosci
nieprzekraczajgcej 1.5 m. Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna
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przekraczaé¢ +30°C. W przypadku poziomego skfadowania rur, pierwszg
warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadach drewnianych, zabezpieczajgc klinami
umocowanymi do podktadéw pierwszy i ostatni element warstwy przed
przesunieciem z utozeniem réwnolegle przy stykajgcych sie wzajemnie
kielichach. W przypadku pionowego sktadowania rur betonowych ilo$¢ warstw
nie moze przekroczy¢ 2. Zaleca sie sktadowanie rur na paletach w opakowaniu
producenta. Kregi mozna sktadowa¢ poziomo (w pozycji wbudowania) do
wysokosci 1.8 m. Przy pionowym skfadowaniu stosowa¢ podktady i kliny
podobnie jak przy sktadowaniu rur. Rury PCV nalezy sktadowaé pod
zadaszeniem. Wtazy nalezy skladowa¢ w pozycji wbudowania. Pokrywy
zelbetowe nalezy sktadowaé poziomo. Cement, materiaty izolacyjne, uszczelki
oraz inne drobne elementy nalezy sktadowa¢ w magazynie zamknietym.
Kruszywa tj. zwir, pospotke i piasek do zapraw nalezy sktadowaé w pryzmach.
Zaleca sie spos6b skfadowania materiatdw umozliwiajgcy dostep do
poszczegolnych jego asortymentéw. Ksztattki z PCV nalezy sktadowac pod
zadaszeniem, w opakowaniach fabrycznych.

2.5. Odbioér materialéow na budowie.

- Materiaty nalezy dostarczy¢é na budowe wraz ze swiadectwem jakosci, kartami
gwarancyjnymi i protokétami odbioru technicznego.

- Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta.

Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatow. W razie
stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem
nalezy poddac¢ badaniom okreslonym przez Kierownika Budowy.

3. SPRZET.

3.1. Do roboét ziemnych i przygotowawczych mozna stosowac
nastepujacy sprzet:

— koparki o pojemnosci 0.60-1.00 m’,

— spycharki,

— sprzet do zageszczania gruntu, ubijaki i zageszczarki mechaniczne,
— samochody samowytadowcze.

3.2. Do robo6t montazowych mozna stosowac nastepujacy sprzet:

— weciggarke reczng,

— weciggarke mechaniczna,

— samochod skrzyniowy,

— samochod samowytadowczy,
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— betoniarki,
— Zzurawie.
Sprzet montazowy i srodki transportu muszg byé w petni sprawne i
dostosowane do technologii i warunkéw wykonywanych robét. Sposob

wykonania robot oraz sprzet zaakceptuje Inzynier.
4. TRANSPORT.

Wykonawca powinien wykazaé¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujgcych
srodkéw transportu:
— samochod skrzyniowy,
— samochod samowytadowczy,
— samochod dostawczy.

Przewozone materiaty powinny by¢ rozmieszczone rownomiernie, oraz
zabezpieczone przed przemieszczaniem w czasie ruchu pojazdu. Rury powinny
by¢ uktadane w pozycji poziomej. Pierwszg warstwe rur kielichowych nalezy
uktada¢ na podktadach drewnianych, z zatozeniem klinbw pod skrajne rury.
Przy wielowarstwowym utoZeniu rur, gorna warstwa nie moze przewyzszac
Scian srodka transportu wiecej niz 1/3 Srednicy zewnetrznej rury. Poszczegolne
warstwy rur nalezy przektada¢ materiatem wysciétkowym w miejscach stykania
sie wyrobéw. Kregi nalezy transportowa¢ w pozycji wbudowania, lub
prostopadle do pozycji wbudowania. Dla usztywnienia przewozonych
elementow nalezy stosowac przektadki, rozpory i kliny z drewna, gumy i innych
materiatdw. Podnoszenie i opuszczanie kregéw nalezy wykonywac¢ za pomocg
minimum trzech lin zawiesia, rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie
prefabrykatu. Wiazy kanatowe nalezy zabezpieczy¢ w czasie transportu przed
przemieszczeniem. Wtazy typu ciezkiego typ D mogg by¢ przewozone luzem.
Mieszanke betonowg nalezy przewozic w odpowiednich warunkach
niepowodujgcych: segregacji sktadnikdw, zmiany sktadu mieszanki oraz jej
zanieczyszczenia. Przy przewozeniu rur PCV, srodki transportu powinny mieé
powierzchnie gtadkie bez gwozdzi lub innych ostrych krawedzi. Rury nalezy
chroni¢ przed wptywem temperatury powyzej 30°C.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Prace wstepne.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram robdét uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich bedg
wykonywane roboty zwigzane z przeprowadzeniem remontu kanalizaciji
deszczowej. W granicach terenu remontowanego kanatu Wykonawca zatozy
staty punkt niwelacyjny o rzednej podanej w dokumentaciji tzw. reper roboczy.
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5.2. Roboty przygotowawcze.

— Podstawe wytyczenia trasy kanatu deszczowego stanowi Dokumentacja
Projektowa i Prawna.

— Woytyczenie w terenie osi rur i studzienek przez odpowiednie stuzby
geodezyjne Wykonawcy.

— Nalezy ustali¢ state repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilosci
wbudowac¢ repery tymczasowe z rzednymi sprawdzanymi przez stuzby
geodezyjne Wykonawcy.

— Budowe nalezy ogrodzic.

5.3. Roboty ziemne.

Wykopy pod kanalizacje deszczowg nalezy wykona¢ o $cianach
pionowych, recznie lub mechanicznie zgodnie z wymaganiami norm BN-
83/8836-02[15] i PN-68/B-06050 przy braku wody gruntowej i usuwisk. Przy
rébwnoczesnym zapewnieniu fatwego i szybkiego odptywu wdd opadowych od
krawedzi wykopu z pasa terenu szerokosci rownej trzykrotnej gtebokosci
wykopu. Wykop nalezy prowadzi¢ od odbiornika. Dno wykopu powinno byé
rowne i wykonane ze spadkiem wymaganym w Dokumentacji Projektowej.
Ostatnie 20 cm gtebokosci wykopu, wybraé recznie bezposrednio przed
utozeniem podsypki. Dla wykopédw o $cianach pionowych nalezy wykonac
umochienie szalunkami systemowymi. Obudowa powinna wystawa¢ ponad
powierzchnie terenu. Umocnienie scian ztozone jest z oddzielnych odcinkéw
tzw. klatek o dtugosci 4.0-5.0 m, z ktérych kazda stanowi catosc¢. Potgczenie
klatek sagsiednich powinno by¢ dopasowane szczelnie. Wykopy nalezy
wykonac¢ bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Pogtebienie wykopu do
projektowanej rzednej nalezy wykona¢ bezposrednio przed utozeniem
podsypki. W trakcie realizacji rob6t ziemnych nalezy nad wykopami ustawi¢
tawy celownicze umozliwiajgce odtworzenie projektowanej osi wykopu i
przewodu oraz kontrole rzednych dna. Ltawy nalezy montowac¢ nad wykopem
na wysokosci ca.1.0 m nad powierzchnig terenu w odstepach, co 30 m. tawy
powinny mie¢ wyraznie i trwale oznakowanie projektowanej osi przewodu.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu
krzyzujgce sie lub biegngce réwnolegle z wykopem, powinny by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w
sposob zapewniajgcy ich eksploatacje. Wyjscie (zejscie) po drabinie z wykopu
powinno by¢ wykonane, z chwilg osiggniecia gtebokosci wiekszej niz 1 m od
poziomu terenu, w odlegtosci nieprzekraczajgcej 20 m.

5.4. Podsypka.

Przedsigegbiorstwo Inzynieryjne BUDTRANS
Wojciech Thiel
57-400 Nowa Ruda, Os. Piastowskie 16/2/15, tel. +48 504 106 166, email: wtl3@interia.pl
REGON 890385953 NIP 885-105-05-39



P-010 — STWIiOR - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét — Remont kanalizacji zewnetrznej sanitarnej i

deszczowej na terenie szkoty przy ulicy Szkolnej 3 w Nowej Rudzie. strona nr 9

Dla kanatu deszczowego budowanego w gruntach suchych, o podtozu
niepiaszczystym, nalezy wykonac¢ podsypke z piasku zwyktego o grubosci 20
cm. Podsypke nalezy zagescic mechanicznie. Dla kanatu budowanego w
gruncie nawodnionym nalezy wykonaé podsypke filtracyjng ze zwiru lub grysu
grubosci 20 cm z utozeniem drenazu o $r. 50 do 80 mm, oraz studzienek
zbiorczych w dnie wykopu wykonanych z rur betonowych o s$r. 500 mm, w
odlegtosci, co 50 m. Woda ze studzienek zbiorczych zostanie odpompowana i
odprowadzona poza zakres robot.

5.5. Demontaz istniejgcej kanalizacji deszczowej.

Po dokonaniu inwentaryzacji istniejgcej kanalizacji deszczowej,
stwierdzono, ze kanat jest niedrozny. W zwigzku z tym nalezy istniejgcg
kanalizacje deszczowg odprowadzajgcg wody opadowe catkowicie
zdemontowac¢. Zdemontowac rowniez istniejgce studnie z kregéw betonowych z
wpustem zeliwnym. Ztom wywiez¢é w miejsce wskazane przez Inwestora.

5.6. Roboty montazowe.

Technologia budowy kanatu musi gwarantowacC utrzymanie trasy i
spadkéw zgodnie z Dokumentacjg Projektowg oraz spetniaé warunki okreslone
w normie PN-B-10735 :1992. Budowe kanatu nalezy prowadzi¢ od odbiornika.
Rury nalezy ukfada¢ zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku
kanatu. Po przygotowaniu wykopu, jego odwodnieniu i utozeniu podsypki
nalezy przystgpi¢ do uktadania rur. Przy uktadaniu kanatu nalezy zachowac
prostoliniowo$¢ osi zarowno w ptaszczyznie poziomej jak i pionowej. Witasciwe
potozenie utozonej rury w stosunku do kierunku osi kanatu sprawdza sie
pionem, a w stosunku do projektowanej linii dna — krzyzem celowniczym.
Nalezy codziennie sprawdzac niwelatorem celowniki, przed przystgpieniem do
montazu rur.

5.6.1. Gfebokos¢ utozenia kanatu.

Przy niestosowaniu izolacji cieplnej i $rodkow zabezpieczajgcych
podtoze i przewdd przed przemarzaniem, gtebokos$¢ utozenia przewodu
powinna by¢ taka, aby jego przykrycie h od wierzchu przewodu do
projektowanego terenu byto wieksze niz gtebokos$¢ przemarzania gruntéw Hz o
0.20 m zgodnie z PN-92/B-10735. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza
sie zmniejszenie przykrycia h jednak nie wiecej niz 0.10 m.

5.6.2. Opuszczanie rur do wykopu.

Przedsigegbiorstwo Inzynieryjne BUDTRANS
Wojciech Thiel
57-400 Nowa Ruda, Os. Piastowskie 16/2/15, tel. +48 504 106 166, email: wtl3@interia.pl
REGON 890385953 NIP 885-105-05-39



P-010 — STWIiOR - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét — Remont kanalizacji zewnetrznej sanitarnej i

deszczowej na terenie szkoty przy ulicy Szkolnej 3 w Nowej Rudzie. strona nr 1 0

Rury do wykopu nalezy opuszcza¢ powoli i ostroznie, mechanicznie
wielokrgzkiem powieszonym na trojnogu lub dzwigiem samochodowym. Przy
opuszczaniu rur zaleca sie rowniez stosowanie specjalnych hakow z dtugim
ramieniem. Wymiary i wytrzymatos¢ haka powinny by¢ dostosowane do
wielkosci i ciezaru rur opuszczanych.

5.6.3. Uktadanie rur.

Rury nalezy uktada¢ od najnizszego punktu tj. od odbiornika w kierunku
przeciwnym do spadku kanatu. Kielichy rur w kierunku przeciwnym do spadku
kanatu. Przy uktadaniu rur nalezy postugiwac¢ sie celownikiem, pionem i
krzyzem celowniczym. Wiasciwe potozenie utozonej rury w stosunku do
kierunku osi kanatu sprawdza sie pionem, a w stosunku do linii dna
projektowanego tzw. krzyzem celowniczym lub tatg mierniczg i niwelatorem.
Odlegto$¢ goérnej krawedzi poprzeczki krzyza celowniczego do jego dolnego
konca stanowi odlegto$¢ ptaszczyzny wyznaczanej przez tawy celownikéw od
ptaszczyzny projektowanego dna kanatu i powinna wyrazaé sie w petnych
metrach lub potmetrach. Najnizszy punkt dna uktadanej rury powinien
znajdowac sie doktadnie na kierunku osi budowanego kanatu. Rura powinna
by¢ utozona wg projektowanej niwelety i Scisle przylega¢ do podtoza na catej
swej dlugosci. Po utozeniu nalezy rure zabezpieczy¢ przed przesunieciem
przez podbicie pachwin piaskiem. Przy nierownym utozeniu rury w wykopie,
rure nalezy podnies¢ i wyregulowac¢ poditoze podsypkg z piasku lub Zzwiru
dobrze zageszczonego. Niedopuszczalne jest wyréwnanie potozenia rury przez
podtozenie kawatka drewna, cegly lub kamienia. Przed zakonczeniem dnia
roboczego lub zejSciem z budowy, nalezy zabezpieczy¢ konce uktadanego
kanatu przed zamuleniem wodg opadowg przez zatkanie wlotu do ostatniej rury
np. korkiem.

5.6.4. Pofaczenia rur kanalizacyjnych.

Potgczenie rur PCV kielichowych uszczelkg gumowg na wcisk.

5.6.5. Regulacja studzienek sciekowych i kanalizacyjnych.

Dla dostosowania wtazow studzienek kanalizacyjnych oraz wpustow
studzienek s$ciekowych, (regulacje pionowg), nalezy dokona¢ za pomocg

pierécieni regulacyjnych betonowych Ilub polimerobetonowych. Wpusty
regulowac¢ za pomocg pierscienia podtrzymujgcego.

5.7. Studzienki kanalizacyjne, rewizyjne, potgczeniowe i Sciekowe.
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Studzienki kanalizacyjne sg wykonane betonowe zgodnie z PN-EN-
1917:2004/AC:2009 oraz z PP @425mm z teleskopem i pokrywg zeliwng.

5.8. Zasyp wykopu.

5.8.1. Zasypanie ufozonego kanatu do wysokosci strefy
niebezpiecznej (30 cm ponad kanat).

Zasypanie kanatu nalezy rozpoczg¢ od rownomiernego obsypania rur z
bokéw, z doktadnym ubiciem piachu warstwami grubosci 10-20 cm. Do zasypu
nalezy uzywaé piachu. Zasypywanie nalezy wykonaé ostroznie, aby nie
uszkodzié rur. Niedopuszczalne jest zasypywanie mechaniczne oraz chodzenie
po kanale na odcinku strefy niebezpiecznej. W/w warunki nalezy zastosowac
przy zasypie studzienek, komor i wylotow. Kanaty z rur PCV nalezy obsypac
piaskiem do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury.

5.8.2. Zasypywanie kanatu do poziomu terenu.

Pozostaly wykop nalezy zasypa¢ warstwami gruntem rodzimym (po
stwierdzeniu jego przydatnosci przez laboratorium) lub mieszankg 0/31 o
grubosci 20-30 cm sposobem recznym lub mechanicznym. Warstwy nalezy
zageszczaC mechanicznie. Zasypywanie wykopow podczas mrozow jest
niedopuszczalne, bez uprzedniego rozmrozenia ziemi.

5.8.3. Rozbidérka umocnienia Scian wykopu.

Jednoczesnie z zasypywaniem kanatu nalezy stopniowo prowadzic¢

rozbiérke umocnienia. Przy zwalnianiu rozpor nalezy mozliwie unikac
wstrzgséw w otaczajgcym gruncie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Badanie materiatéw.
Uzyte materiaty do budowy kanatu powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg

Projektowg. Sprawdzenie uzytych materiatdbw do budowy kanatow przez
poréwnanie ich cech z wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji Projektowe;.

6.2. Badanie zgodnosci z Dokumentacja Projektowa.
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a) Sprawdzenie, czy zostaty przedtozone wszystkie dokumenty.
b) Sprawdzenie dokumentéw pod wzgledem merytorycznym i formalnym.
c) Sprawdzenie czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robot

zostaty wniesione do Dokumentacji Projektowej i dostatecznie
umotywowane w Dzienniku Budowy zapisem potwierdzonym przez
InZzyniera.

d) Sprawdzenie zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do reperow.

e) Sprawdzenie czy poszczegolne fazy robdét wykonano zgodnie z
dokumentami.

6.3. Badanie wykonania wykopoéw.
6.3.1. Badanie wykopoéw otwartych obudowanych (umocnionych).

Badanie materiatow i elementéw obudowy nalezy wykona¢ bezposrednio
na budowie przez ogledziny zewnetrzne, poréwnujgc rodzaj materiatow z
cechami podanymi w Dokumentacji Projektowe;j.

6.3.2. Sprawdzenie metod wykonania wykopow —

Wykonuje sie przez ogledziny zewnetrzne i porownanie z Dokumentacjg
oraz uzytkowanym sprzetem.

6.3.3. Badanie prawidtowosci wykonania podfoza naturalnego

Przeprowadza sie przez ogledziny zewnetrzne dla stwierdzenia, czy
grunt podtoza odpowiada nastepujgcym wymaganiom:
— na naturalng wilgotno$¢,
— nie zostat podebrany,
— jest zgodny z okreslonym w dokumentacji.

6.3.4. Badanie grubos$ci warstwy gruntu zapewniajgcej
nienaruszalno$¢ struktury gruntu podfoza naturalnego
Przeprowadza sie przez pomiar rzednej dna wykopu przy uzyciu
niwelatora i taty, z doktadnos$cig do 1 cm i poréwnanie z rzedng dna wykopu wg
Dokumentacji. Pomiar nalezy wykona¢ w odstepach nie wiekszych niz 30 m.

6.3.5. Badanie zabezpieczenia podfoza naturalnego.

Sprawdzenie wykonania podtoza naturalnego przed rozmyciem przez
wody pltyngce przeprowadza sie przez ogledziny zewnetrzne. Sprawdzenie
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wykonania zabezpieczenia przed dostepem i naporem wod gruntowych
przeprowadza sie przez wykonanie wykopu probnego w podtozu naturalnym i
pomiar gtebokosci zwierciadta wody gruntowej od poziomu podtoza
naturalnego, oraz grubos¢ warstwy odsgczajgcej z piasku z doktadnoscig do 1
cm. Pomiar nalezy wykona¢ w odstepach nie wiekszych niz 50 m.

6.4. Badanie w zakresie podioza wzmocnionego.

Grubos¢ podtoza piaskowego, zwirowego i betonowego przeprowadza
sie pod zewnetrznym obrysem dna rury przez ogledziny i pomiar grubosci i
szerokosci z doktadnoscig do 1 cm w trzech wybranych miejscach badanego
odcinka.

6.5. Badanie gtebokosci utozenia przewodu i wielko$ci przykrycia.

Badanie przeprowadza sie przez pomiar:

— rzednej podtoza przy uzyciu niwelatora,

— wysokosci przewodu w przekroju poprzecznym,

— obliczenie roznicy wysokosci h, pomiedzy sumg wynikow pomiarow j.w.,
a rzedng projektowanego terenu w danym punkcie.

6.6. Badanie w zakresie budowy przewodu i studzienek.
6.6.1. Badanie ufozenia przewodu.

Badanie utozenia przewodu na podtozu polega na sprawdzeniu oparcia
przewodu wzdtuz catej dtugosci i na szerokosci co najmniej 4 obwodu rury,
symetrycznie do ich osi. Badanie nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny
zewnetrzne.

6.6.2. Badanie ufozenia przewodu w planie.

Badanie polega na sprawdzeniu kierunku osi przewodu wykonanego
wedtug Dokumentaciji Projektowej z doktadnos$cig do 5 mm, w trzech wybranych
miejscach badanego kanatu nieprzetazowego.

6.6.3. Badanie ufozenia przewodu w profilu.

Badanie polega na sprawdzeniu rzednych kolejnych studzienek przez
pomiar i porownanie z rzednymi w Dokumentacji Projektowej, lub przez pomiar
rzednych w dowolnie wybranych punktach przewodu po jego wierzchu poza
ztagczami rur i poréwnanie z wyliczonymi rzednymi wedlug Dokumentaciji
Projektowej. Pomiaru dokona¢ w trzech wybranych punktach badanego odcinka
przewodu. Doktadnos¢ pomiaru w studzienkach do 1 mm po wierzchu do 5 mm.
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6.6.4. Badanie wykonania zmiany kierunku przewodu w planie i
profilu.

Badanie wykonania zmiany kierunku utozonego przewodu w planie i
profilu nalezy przeprowadzi¢ w studzienkach przez ogledziny zewnetrzne oraz
pomiary. Pomiar promienia tuku oraz gabarytéw studzienek wykonuje sie przy
uzyciu tasmy stalowej i miarki z doktadnoscig do 1 cm.

6.6.5. Badanie potfgczenia rur i prefabrykatow.

Sprawdzenie wykonania potgczen zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,
nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne.
6.6.6. Badanie odbiorcze studzienek.

Badania te polegajg na:

— sprawdzeniu przez ogledziny zewnetrzne i pomiar odlegtosci od
przewodow i kabli,

— sprawdzeniu wykonania dna studzienki przez ogledziny zewnetrzne,

— sprawdzeniu wykonania $cian studzienki przez ogledziny zewnetrzne,

— sprawdzeniu przejscia kanatu przez Sciany studzienki przez ogledziny
zewnetrzne,

— sprawdzeniu wiazu kanatowego nalezy przeprowadzi¢ przez pomiar
odlegtosci krawedzi otworu, od wewnetrznej powierzchni Sciany, oraz
zastosowania wiasciwego typu wiazu,

— sprawdzenie stopni ztazowych polega na skontrolowaniu zamocowania
ich w $&cianie, pomiarze odstepow pionowych i poziomych, oraz
poziomego potozenia gérnej powierzchni stopni,

— sprawdzenie komina wtazowego nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny
zewnetrzne,

— pomiary wykonac¢ z doktadnoscig do 1 cm.

6.7. Badanie szczelnosci odcinka przewodu.
6.7.1. Badanie szczelnosci odcinka kanatu na eksfiltracje.

Prace wstepne

Badanie przeprowadza sie na odcinku miedzy studzienkami. Wszystkie
otwory wlotowe w gornej studzience i wylotowe w dolnej powinny by¢ doktadnie
zamkniete i uszczelnione oraz umocowane Ww sposdb zapewniajgcy
przeniesienie sit dziatajgcych w czasie préby. Poziom zwierciadta wody lub
Sciekéw, w studzience wyzej potozonej powinien mie¢ rzedng, co najmniej 0.5
m nizszg od rzednej terenu studzienki dolnej. Wymiary wewnetrzne studzienek
nalezy pomierzy¢ z doktadnosciag do 1 cm, na wysokosci 0.5 m pod gérng
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krawedzig otworu wylotowego i obliczy¢ powierzchnie wewnetrzng studzienek
Fs w m2. Przewdd o dlugosci Ls i srednicy wewnetrznej dz. Dla w/w danych
wylicza sie Vww m’.

Napetnianie wodg i odpowietrzanie przewodu.

Po wykonaniu w/w prac wstepnych nalezy przystgpi¢ do napetniania
badanego odcinka kanatu wodg do wysokosci 0.5 m ponad gorng krawedzig
otworu wylotowego i zmierzy¢ fatg niwelacyjng wysokos¢ ponad dnem kanatu,
oznaczajgc, jako H w m. Doktadno$é pomiaru do 1 cm. Napetnianie wodg
nalezy rozpoczg¢ od nizej potozonej studzienki, przeprowadzi¢ powoli, aby
umozliwi¢ usuniecie powietrza z przewodu. Po napetnieniu przewodu wodg i
osiggnieciu przez zwierciadto wody potozenia na wyznaczonej wysokosci H,
przerywa sie doptyw wody i pozostawia sie tak przygotowany odcinek
przewodu do préby szczelnosci w celu nalezytego nasgczenia scian przewodu
wodg i odpowietrzenie go przez 16 godz. dla przewodow z rur
prefabrykowanych betonowych i Zelbetowych, oraz monolitycznej konstrukcji
dolnej czesci studzienek, oraz 1 godziny dla przewodow kamionkowych,
zeliwnych i z tworzyw sztucznych. Przez ten czas prowadzi sie przeglad
badanego odcinka i kontrole ztgczy.

Pomiar ubytku wody.

Po uptywie podanego czasu i pozytywnych wynikach przeglgdu odcinka
przewodu i kontroli ztgczy, nalezy uzupetni¢ zaistniaty ubytek wody do
zatozonego poziomu H. Po uzyskaniu tego potozenia nalezy zrobi¢ odczyt na
zegarku z doktadnoscig do 1 minuty i odczyt na skali rurki wodowskazowej
poziomu wody w naczyniu otwartym z doktadnoscig do 1 mm. Oba te odczyty
nalezy zanotowaé, jako rozpoczecie proby szczelnoscii W czasie
przeprowadzania proby, nalezy przeprowadza¢ kontrole zigczy rur, $cian
przewodu i studzienek. W przypadku ubytku wody nalezy sukcesywnie dolewac
Z naczynia o pojemnosci dostosowanej do dopuszczalnego ubytku wody
wynoszgcego co najmniej 1.1 Vw — dopuszczalna ilos¢ ubytku wody. W chwili
uptywu czasu préby t, nalezy zamkng¢ doptyw wody, dokonaé odczytu czasu z
doktadnoscig do 1 min. oraz na skali rurki wodowskazowej dokonac¢ odczytu z
doktadnoscig do 1 mm. Roéznica obu odczytow okresla ilos¢ wody dolanej do
badanego odcinka przewodu i studzienek, a wiec wielko$¢ ubytku wody Vw. W
ten sposéb nalezy poddac prébie caty kanat. Szczelno$¢ odcinka przewodu na
eksfiltracje bez wzgledu na srednice powinna spetniac nizej podane warunki:

a. dla przewodu z rur zeliwnych, stalowych i tworzyw sztucznych nie
powinien nastgpi¢ ubytek wody lub Sciekdéw Vw1 w czasie trwania proby
szczelnosci. Czas préby t po ustabilizowaniu sie zwierciadta wody w
studzience potozonej wyzej wynosi: t = 30 min. dla odcinka przewodu o
dtugosci do 50 m, t = 1 h dla odcinka przewodu o dtugosci powyzej 50 m.

b. dla przewodu z rur i prefabrykatow Zzelbetowych z betonu wstepnie
sprezonego lub przewodu i studzienek o monolitycznej konstrukcji
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zelbetowej z betonu wibracyjnie zageszczonego, dopuszczalny ubytek
wody lub $ciekdw Vw2 nie moze przekroczy¢ wielkosci 0.04 dm® na m?
powierzchni wewnetrznej przewodu w ciggu jednej godzin préby. Czas
préby t po ustabilizowaniu sie co najmniej 8h.

c. dla przewodu z rur betonowych kielichowych i kamionkowych oraz
studzienek z prefabrykatéw lub rur bez wzgledu na ich rozmiary i ksztat,
dopuszczalny ubytek wody lub Sciekdw Vws nie powinien przekroczyé
wielkosci 0.3 dm® na m® powierzchni przewodu lub studzienki w ciggu
jednej godziny proby. Czas trwania préby szczelnoéci t nie moze byé
krotszy niz 8h.

d. dopuszczalny catkowity ubytek wody lub sSciekow Vw dla badanego
odcinka przewodu ze studzienkami, nalezy oblicza¢ wg wzorow: - dla
poz. a — przy zastosowaniu studzienek z prefabrykatéw Vw= (0.04 Fr +
03 Fs) x t w dm® - dla poz. a — przy zastosowaniu studzienek o
konstrukcji monolitycznej Vw = 0.04(Fr + Fs) x t w dm® gdzie: Fs -
powierzchnia wewnetrzna dna $cian wszystkich studzienek do
wysokosci hapetnienia w m?, Fr- powierzchnia wewnetrzna przewodu na
badanym odcinku, t - czas trwania préby t = 8h.

6.8. Badanie warstwy ochronnej zasypu.

Badanie nalezy wykonac¢ przez pomiar wysokosci zasypu nad wierzchem
przewodu, ktéra dla rur betonowych i zelbetowych oraz PP powinna wynosic,
co najmniej 0.30 m. Zbadanie dotykiem sypkosci materiatu uzytego do zasypu,
skontrolowaniu zageszczenia ziemi, a w szczegolnosci ubicia jej z bokow
przewodu. Pomiar nalezy wykona¢ z doktadnoscia do 0.1 m w miejscach
odlegtych od siebie nie wiecej niz 50.0 m.

7. OBMIAR ROBOT.
Jednostkg obmiarowg dla budowy kanalizacji deszczowej jest 1 m rury

kazdego typu i $rednicy.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Odbiér techniczny czesciowy.

Przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ zgodnosé¢ robot z Dokumentacja
Projektowg. Do odbioru nie powinien by¢ przedstawiony mniejszy odcinek
kanatu niz miedzy kolejnymi studzienkami. Jest to odbior poszczegdinych faz
robot podlegajgcych a mianowicie: zakryciu: podtoza, przewodu i studzienek.
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Przedtozone dokumenty:

a) Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami
dokonywanymi w trakcie budowy, obejmujgca dodatkowo rysunki
konstrukcyjne obiektow i przekroje poprzeczne kanatéw oraz szkice
zdawczo-odbiorcze.

b) Szkice geodezyjne.

c) Dziennik Budowy.

d) Dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatow.

8.2. Odbiér techniczny korncowy.

Jest to odbiér techniczny catkowitego przewodu po zakonczeniu
budowy, przed przekazaniem do eksploatacji.

Przedtozone dokumenty:

a) wszystkie dokumenty odnosnie odbiorow czesciowych (pkt.8.1.)

b) protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych

c) dwa egzemplarze inwentaryzacji geodezyjnej przewoddw i obiektéw na
planach sytuacyjnych wykonanej przez uprawnionych geodetéw.

8.3. Zapisywanie i ocena wynikéw badan.
8.3.1. Zapisywanie wynikéw odbioru technicznego.

Wyniki przeprowadzonych badan przy odbiorach czesciowych i
koncowych powinny by¢ ujete w formie protokotu, szczegdétowo omdwione,
wpisane do Dziennika Budowy lub do niego dotgczone w sposéb trwaty i
podpisane przez nadzér techniczny oraz czionkdéw komisji prowadzacej
badania.

8.3.2. Ocena wynikow badan.

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioréw technicznych
nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania przewidziane dla
danego zakresu robot zastaty spetnione. Jezeli ktorekolwiek z wymagan przy
odbiorze technicznym czesciowym nie zostato spetnione, nalezy dang faze
robot uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek
przedstawi¢ do ponownych badan.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Cena wykonania robot obejmuje :
— roboty przygotowawcze
— dostarczenie materiatéw,
— wykonanie i umocnienie Scian wykopu,
— opracowanie projektu i wykonanie odwodnienia wykopu,
— przygotowanie podtoza,
— demontaz istniejgcej kanalizacji deszczowej
— utozenie rur kanalizacji deszczowej ,
— wykonanie kinet studni kanalizacyjnych i wylotow,
— zasypanie wykopu wraz z zageszczeniem gruntu,
— odwo6z nadmiaru ziemi,
— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
— wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Normy.

PN-EN 752:2008 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne (oryg.)

PN-EN 1295-1:2002 Obliczenia statyczne rurociggéw utozonych w ziemi w
réznych warunkach obcigzenia. Czes¢ 1: Wymagania
ogolne

PN-EN 1610:2002
610 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych

PN-EN 13508-1:2006 Stan zewnetrznych systemow kanalizacyjnych. Czes¢ 1:
Wymagania ogdlne

PN-EN 13508- Warunki dotyczgce zewnetrznych systemow kanalizacji.
2+A1:2011 Czesc¢ 2: System kodowania inspekcji wizualnej (oryg.)

PN-EN 14654-1:2005 Prowadzenie operacji oczyszczania systemow
odwodnienia i kanalizacji oraz sprawdzenie. Cze$¢ 1:
Oczyszczanie kanalizacji (oryg.)

PN-EN 14801:2006  Warunki klasyfikacji wyrobow przeznaczonych do sieci
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wodociggowych i kanalizacyjnych ze wzgledu na
ci$nienie (oryg.)

PN-ENV 1046:2007 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych.
Systemy poza konstrukcjami budynkéw do przesytania
wody lub sciekdéw. Praktyka instalowania pod ziemig i
nad ziemig

PN-ENV 1401-3:2002 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do
podziemnej bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i
Sciekowej. Nieplastyfikowany poli-(chlorek winylu) (PVC-
U). Czesc¢ 3: Zalecenia dotyczgce wykonania instalaciji

(oryg.)

PN-ENV 13801:2009 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do
odprowadzania nieczystosci i $ciekdw (o niskiej i
wysokiej temperaturze) wewnagtrz konstrukcji budowli.
Tworzywa termoplastyczne. Zalecana praktyka
instalowania

PKN-CEN/TS 1852- Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do

3:2007 podziemnej bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i
sanitarnej. Polipropylen (PP). Cze$¢ 3: Zalecana
praktyka instalowania

PKN-CEN/TS 14758- Plastics piping systems for non-pressure underground

3:2007 drainage and sewerage. Polypropylene with mineral
modifier(s) (PP-MD). Part 3: Guidance for installation
(oryg.)

PKN-CEN/TS Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych.

15223:2011 Potwierdzone parametry projektowe podziemnych

systeméw przewoddéw rurowych z tworzyw
termoplastycznych

PN-B-01440:1998 Technika sanitarna. Istotne wielkosci, symbole i
jednostki miar

PN-B-01700:1999 Wodociagi i kanalizacja. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna.
PN-B- Oznaczenia graficzne
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02865:1997/Ap1:1999
PN-B-10702:1999 Wodociagi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania
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SPECYFIKACJA
TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT

ST.02.00

- kanalizacja sanitarna

CPV 45240500-8

REMONT KANALIZACJI ZEWNETRZNEJ SANITARNEJ
| DESZCZOWEJ NA TERENIE SZKOLY
PRZY ULICY SZKOLNEJ 3 W NOWEJ RUDZIE
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SPIS TRESECI SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ:

1. WSTEP S-01.00

1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznych
1.2. Zakres stosowania ST

1.3. Zakres robot objetych ST

1.4. Okres$lenia podstawowe

1.5. Ogodlne wymagania dotyczgce robot
2. MATERIALY

2.1. Rury kanalizacyjne

2.2. Studzienki kanalizacyjne

2.3. Piasek na podsypke i obsypke rur

2.4. Sktadowanie materiatéw na placu budowy
2.5. Odbior materiatow na budowie

3. SPRZET
4. TRANSPORT
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Prace wstepne

5.2. Roboty przygotowawcze

5.3. Roboty ziemne

5.4. Podsypka

5.5. Roboty demontazowe

5.6. Roboty montazowe

5.7. Studzienki kanalizacyjne rewizyjne i potgczeniowe
5.8. Zasyp wykopu

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT
8. PODSTAWA PLATNOSCI

9. PRZEPISY ZWIAZANE
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1. WSTEP S - 01.00.00.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST).

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z remontem kanalizacji
zewnetrznej sanitarnej i deszczowej na terenie szkoty przy ulicy Szkolnej 3 w
Nowej Rudzie.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych ST.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie remontu kanalizacji sanitarnej.
W zakres tych robét wchodza:
- roboty przygotowawcze,
- roboty ziemne,
- roboty demontazowe
- roboty montazowe,
- kontrola jakosci.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami.

14.1. Kanat - liniowy obiekt inzynierski przeznaczony do
grawitacyjnego odprowadzenia Sciekéw.

1.4.2. Kanal sanitarny - kanat przeznaczony do odprowadzenia
Sciekow bytowo-gospodarczych.

1.4.3. Kanat zamkniety - kanat, ktorego obwod przekroju

poprzecznego jest zamkniety.

1.4.4. Kanat przetazowy — kanat zamkniety o wysokosci wewnetrznej
wiekszej lub rownej 1.0 m.

1.4.5. Kanal nieprzetazowy - kanat zamkniety o0 wysokosci
wewnetrznej mniejszej niz 1.0 m
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1.4.6. Studzienka kanalizacyjna (rewizyjna) — obiekt na kanale
nieprzetazowym przeznaczony do kontroli i prawidtowej

eksploatacji kanatow.
1.4.7. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna

zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w planie na
zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

1.4.8. Studzienka prefabrykowana — studzienka, ktérej co najmniej
zasadnicza czesc¢ komory roboczej i komin wtazowy sg wykonane
z prefabrykatow.

1.4.9. Studzienka kotowa — studzienka z komorg roboczg w ksztatcie
kota w przekroju poziomym.

1.4.10. Studzienka prostokatna — studzienka z komorg roboczg w
ksztatcie prostokata.
1.4.11. Komora robocza - zasadnicza cze$S¢ studzienki
kanalizacyjnej przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych.
1.4.12. Komin wfazowy - szyb igczacy komore roboczg z
powierzchnig terenu, przeznaczony do wchodzenia i wychodzenia
obstugi.

1.4.13. Kineta - wyprofilowane koryto w dnie studzienki
kanalizacyjnej, przeznaczone przeptywu Sciekow.

1.4.14. Wysokos¢ komory roboczej — odlegtos¢ pomiedzy

rzedng dolnej powierzchni ptyty pokrywowej, lub innego elementu
przykrycia komory roboczej, a rzedng spocznika przy Scianie

komory.

1.4.15. Spocznik — element dna studzienki pomiedzy kinetg a
$ciang komory robocze;j.

1.4.16. Wiaz kanatowy - element Zzeliwny przeznaczony do

przykrycia podziemny studzienek kanalizacyjnych, sktadajgcy sie
z korpusu i pokrywy.

1.4.17. Eksfiltracja — przenikanie (ubytek) wod lub Sciekow z
przewodu kanalizacyjnego do gruntu.

1.4.18. Infiltracja — przenikanie wdéd gruntowych do przewodu
kanalizacyjnego.

1.4.19. Plyta pokrywowa (posrednia) — ptyta przykrywajgca
komore roboczg studzienki kanalizacyjnej.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczgce robét.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, oraz za

zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowg, poleceniami Kierownika Projektu oraz
sztukg budowlana.
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2. MATERIALY

2.1. Rury kanalizacyjne

21.1. Rury kanalizacyjne kielichowe PCV-U do kanalizacji
zewnetrznej klasy SN8 kN/m° wg PN-EN 1346 o zlgczach
uszczelnionych uszczelkg gumowg na wcisk muszg posiadac
aprobaty techniczne wydane przez powotane do tego Instytucje.

2.1.2. Ksztattki kanalizacyjne PCV — produkowane w systemie
zgodnym z przyjetymi rurami kanalizacyjnymi z PCV-U (pkt 2.1.1)
muszg posiadac¢ aprobaty techniczne wydane przez powotane do
tego Instytucje.

2.2. Studzienki kanalizacyjne 2z elementéw betonowych i
zelbetowych. Studzienki kanalizacyjne nalezy wykonac¢ w sposob
odpowiadajgcy wymaganiom normy PN-EN-1917:2004/AC:2009.

2.2.1. Wilazy kanatowe powinny odpowiada¢ wg PN EN124:2000 - typ
ciezki D, wg PN-H-74051-2:1994.

2.2.2. Studzienki z elementéw betonowych. Studzienki kanalizacyjne
nalezy wykona¢ w sposdb odpowiadajgcy wymaganiom normy
PN-EN-1917:2004/AC:20009.

2.2.3. Studzienki plastikowe. Studnie z PP @ 425mm z teleskopem i
pokrywg zeliwng. System powinien by¢ zgodny z systemem
stosowanych rur.

2.3. Piasek na podsypke i obsypke rur.
Piasek na podsypke i obsypke rur kanalizacyjnych wg PN-87/B-
01100. Zwir, thuczen na podsypke filtracyjng powinien odpowiadac
PN-87/B-01100

2.4. Skladowanie materiatéw na placu budowy.

Sktadowanie powinno odbywac sie na terenie rownym i utwardzonym z
mozliwoscig odprowadzenia wod opadowych. Elementy prefabrykowane mogg
by¢ sktadowane poziomo Iub pionowo, jedno lub wielowarstwowo. Rury z
tworzyw sztucznych przechowywaé w pozycji poziomej w stosach o wysokosci
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nieprzekraczajgcej 1.5 m. Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna
przekracza¢ +30°C. W przypadku poziomego skfadowania rur, pierwszg
warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadach drewnianych, zabezpieczajgc klinami
umocowanymi do podktadéw pierwszy i ostatni element warstwy przed
przesunieciem z ufozeniem réwnolegle przy stykajgcych sie wzajemnie
kielichach. W przypadku pionowego sktadowania rur betonowych ilo$¢ warstw
nie moze przekroczy¢ 2. Zaleca sie sktadowanie rur na paletach w opakowaniu
producenta. Kregi mozna sktadowa¢ poziomo (w pozycji wbudowania) do
wysokosci 1.8 m. Przy pionowym skfadowaniu stosowa¢ podktady i kliny
podobnie jak przy sktadowaniu rur. Rury PCV nalezy sktadowaé pod
zadaszeniem. Wtazy nalezy skladowa¢ w pozycji wbudowania. Pokrywy
zelbetowe nalezy sktadowaé poziomo. Cement, materiaty izolacyjne, uszczelki
oraz inne drobne elementy nalezy sktadowa¢ w magazynie zamknietym.
Kruszywa tj. zwir, pospotke i piasek do zapraw nalezy sktadowa¢ w pryzmach.
Zaleca sie sposéb skfadowania materiatdw umozliwiajgcy dostep do
poszczegolnych jego asortymentéw. Ksztattki z PCV nalezy sktadowac pod
zadaszeniem, w opakowaniach fabrycznych.

2.5. Odbior materialéow na budowie.

- Materiaty nalezy dostarczy¢é na budowe wraz ze swiadectwem jakosci, kartami
gwarancyjnymi i protokétami odbioru technicznego.

- Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta.

Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatow. W razie
stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem
nalezy poddac¢ badaniom okreslonym przez Kierownika Budowy.

3. SPRZET.

3.1. Do roboét ziemnych i przygotowawczych mozna stosowac
nastepujgcy sprzet:

— koparki o pojemnosci 0.60-1.00 m’,

— spycharki,

— sprzet do zageszczania gruntu, ubijaki i zageszczarki mechaniczne,
— samochody samowytadowcze.

3.2. Do robo6t montazowych mozna stosowac nastepujacy sprzet:

— weciggarke reczng,
— weciggarke mechanicznag,
— samochod skrzyniowy,
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— samochod samowytadowczy,

— betoniarki,

— Zzurawie.

Sprzet montazowy i sSrodki transportu muszg byé w petni sprawne i
dostosowane do technologii i warunkéw wykonywanych robét. Sposob

wykonania robot oraz sprzet zaakceptuje Inzynier.
4. TRANSPORT.

Wykonawca powinien wykazaé¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujgcych
srodkéw transportu:
— samochod skrzyniowy,
— samochod samowytadowczy,
— samochod dostawczy.

Przewozone materiaty powinny by¢ rozmieszczone rownomiernie, oraz
zabezpieczone przed przemieszczaniem w czasie ruchu pojazdu. Rury powinny
by¢ uktadane w pozycji poziomej. Pierwszg warstwe rur kielichowych nalezy
uktada¢ na podktadach drewnianych, z zatozeniem klinbw pod skrajne rury.
Przy wielowarstwowym utoZeniu rur, gérna warstwa nie moze przewyzszac
Scian srodka transportu wiecej niz 1/3 Srednicy zewnetrznej rury. Poszczegolne
warstwy rur nalezy przektada¢ materiatem wysciétkowym w miejscach stykania
sie wyrobéw. Kregi nalezy transportowa¢ w pozycji wbudowania, lub
prostopadle do pozycji wbudowania. Dla usztywnienia przewozonych
elementow nalezy stosowac przektadki, rozpory i kliny z drewna, gumy i innych
materiatdw. Podnoszenie i opuszczanie kregdw nalezy wykonywac¢ za pomocg
minimum trzech lin zawiesia, rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie
prefabrykatu. Wiazy kanatowe nalezy zabezpieczy¢ w czasie transportu przed
przemieszczeniem. Wtazy typu ciezkiego typ D mogg by¢ przewozone luzem.
Mieszanke betonowg nalezy przewozic w odpowiednich warunkach
niepowodujgcych: segregacji sktadnikdéw, zmiany sktadu mieszanki oraz jej
zanieczyszczenia. Przy przewozeniu rur PCV, srodki transportu powinny mieé
powierzchnie gtadkie bez gwozdzi lub innych ostrych krawedzi. Rury nalezy
chroni¢ przed wptywem temperatury powyzej 30°C.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Prace wstepne.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram robot uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg
wykonywane roboty zwigzane z przeprowadzeniem remontu kanalizacji
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sanitarnej. W granicach terenu remontowanego kanatu Wykonawca zatozy
staty punkt niwelacyjny o rzednej podanej w dokumentaciji tzw. reper roboczy.

5.2. Roboty przygotowawcze.

— Podstawe wytyczenia trasy kanatu sanitarnego stanowi Dokumentacja
Projektowa i Prawna.

— Woytyczenie w terenie osi rur i studzienek przez odpowiednie stuzby
geodezyjne Wykonawcy.

— Nalezy ustali¢ state repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilosci
wbudowac¢ repery tymczasowe z rzednymi sprawdzanymi przez stuzby
geodezyjne Wykonawcy.

— Budowe nalezy ogrodzic.

5.3. Roboty ziemne.

Wykopy pod kanalizacje sanitarng nalezy wykona¢ o $cianach
pionowych, recznie lub mechanicznie zgodnie z wymaganiami norm BN-
83/8836-02[15] i PN-68/B-06050 przy braku wody gruntowej i usuwisk. Przy
rébwnoczesnym zapewnieniu fatwego i szybkiego odptywu wdd opadowych od
krawedzi wykopu z pasa terenu szerokosci rownej trzykrotnej gtebokosci
wykopu. Wykop nalezy prowadzi¢ od odbiornika. Dno wykopu powinno byé
rowne i wykonane ze spadkiem wymaganym w Dokumentacji Projektowej.
Ostatnie 20 cm gtebokosci wykopu, wybraé recznie bezposrednio przed
utozeniem podsypki. Dla wykopédw o $cianach pionowych nalezy wykonac
umocnienie szalunkami systemowymi. Obudowa powinna wystawa¢ ponad
powierzchnie terenu. Umocnienie scian ztozone jest z oddzielnych odcinkéw
tzw. klatek o dtugosci 4.0-5.0 m, z ktérych kazda stanowi catosc¢. Potgczenie
klatek sagsiednich powinno by¢ dopasowane szczelnie. Wykopy nalezy
wykonac¢ bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Pogtebienie wykopu do
projektowanej rzednej nalezy wykona¢ bezposrednio przed utozeniem
podsypki. W trakcie realizacji rob6t ziemnych nalezy nad wykopami ustawi¢
tawy celownicze umozliwiajgce odtworzenie projektowanej osi wykopu i
przewodu oraz kontrole rzednych dna. Ltawy nalezy montowac¢ nad wykopem
na wysokosci ca.1.0 m nad powierzchnig terenu w odstepach, co 30 m. tawy
powinny mie¢ wyraznie i trwale oznakowanie projektowanej osi przewodu.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu
krzyzujgce sie lub biegngce réwnolegle z wykopem, powinny by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w
sposob zapewniajgcy ich eksploatacje. Wyjscie (zejscie) po drabinie z wykopu
powinno by¢ wykonane, z chwilg osiggniecia gtebokosci wiekszej niz 1 m od
poziomu terenu, w odlegtosci nieprzekraczajgcej 20 m.
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5.4. Podsypka.

Dla kanatu sanitarnego budowanego w gruntach suchych, o podfozu
niepiaszczystym, nalezy wykonac¢ podsypke z piasku zwyktego o grubosci 20
cm. Podsypke nalezy zagescic mechanicznie. Dla kanatu budowanego w
gruncie nawodnionym nalezy wykonaé podsypke filtracyjng ze zwiru lub grysu
grubosci 20 cm z utozeniem drenazu o $r. 50 do 80 mm, oraz studzienek
zbiorczych w dnie wykopu wykonanych z rur betonowych o s$r. 500 mm, w
odlegtosci, co 50 m. Woda ze studzienek zbiorczych zostanie odpompowana i
odprowadzona poza zakres robot.

5.5. Demontaz istniejgcej kanalizacji sanitarne;.

Po dokonaniu inwentaryzacji istniejgcej kanalizacji sanitarnej,
stwierdzono, Zze kanat jest niedrozny. W zwigzku z tym nalezy istniejgcg
kanalizacje sanitarng odprowadzajgcg Scieki bytowo-gospodarcze catkowicie
zdemontowac¢. Zdemontowac rowniez istniejgce studnie z kregow betonowych.
Ztom wywiez¢ w miejsce wskazane przez Inwestora.

5.6. Roboty montazowe.

Technologia budowy kanatu musi gwarantowacC utrzymanie trasy i
spadkéw zgodnie z Dokumentacjg Projektowg oraz spetniaé warunki okreslone
w normie PN-B-10735 :1992. Budowe kanatu nalezy prowadzi¢ od odbiornika.
Rury nalezy ukfada¢ zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku
kanatu. Po przygotowaniu wykopu, jego odwodnieniu i utozeniu podsypki
nalezy przystgpi¢ do uktadania rur. Przy uktadaniu kanatu nalezy zachowac
prostoliniowo$¢ osi zarowno w ptaszczyznie poziomej jak i pionowej. Witasciwe
potozenie utozonej rury w stosunku do kierunku osi kanatu sprawdza sie
pionem, a w stosunku do projektowanej linii dna — krzyzem celowniczym.
Nalezy codziennie sprawdzac niwelatorem celowniki, przed przystgpieniem do
montazu rur.

5.6.1. Gfebokos¢ utozenia kanatu.

Przy niestosowaniu izolacji cieplnej i $rodkow zabezpieczajgcych
podtoze i przewdd przed przemarzaniem, gtebokos$¢ utozenia przewodu
powinna by¢ taka, aby jego przykrycie h od wierzchu przewodu do
projektowanego terenu byto wieksze niz gtebokos$¢ przemarzania gruntéw Hz o
0.20 m zgodnie z PN-92/B-10735. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza
sie zmniejszenie przykrycia h jednak nie wiecej niz 0.10 m.
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5.6.2. Opuszczanie rur do wykopu.

Rury do wykopu nalezy opuszcza¢ powoli i ostroznie, mechanicznie
wielokrgzkiem powieszonym na trojnogu lub dzwigiem samochodowym. Przy
opuszczaniu rur zaleca sie rowniez stosowanie specjalnych hakow z dtugim
ramieniem. Wymiary i wytrzymatos¢ haka powinny by¢ dostosowane do
wielkosci i ciezaru rur opuszczanych.

5.6.3. Uktadanie rur.

Rury nalezy uktada¢ od najnizszego punktu tj. od odbiornika w kierunku
przeciwnym do spadku kanatu. Kielichy rur w kierunku przeciwnym do spadku
kanatu. Przy uktadaniu rur nalezy postugiwac sie celownikiem, pionem i
krzyzem celowniczym. Wiasciwe potozenie utozonej rury w stosunku do
kierunku osi kanatu sprawdza sie pionem, a w stosunku do linii dna
projektowanego tzw. krzyzem celowniczym lub tatg mierniczg i niwelatorem.
Odlegto$¢ goérnej krawedzi poprzeczki krzyza celowniczego do jego dolnego
konca stanowi odlegto$¢ ptaszczyzny wyznaczanej przez tawy celownikéw od
ptaszczyzny projektowanego dna kanatu i powinna wyrazaé sie w petnych
metrach lub potmetrach. Najnizszy punkt dna uktadanej rury powinien
znajdowac sie doktadnie na kierunku osi budowanego kanatu. Rura powinna
by¢ utozona wg projektowanej niwelety i Scisle przylega¢ do podtoza na catej
swej dlugosci. Po utozeniu nalezy rure zabezpieczy¢ przed przesunieciem
przez podbicie pachwin piaskiem. Przy nierownym ufozeniu rury w wykopie,
rure nalezy podnies¢ i wyregulowac¢ podtoze podsypkg z piasku lub Zzwiru
dobrze zageszczonego. Niedopuszczalne jest wyréwnanie potozenia rury przez
podtozenie kawatka drewna, cegly lub kamienia. Przed zakonczeniem dnia
roboczego lub zejSciem z budowy, nalezy zabezpieczy¢ konce uktadanego
kanatu przed zamuleniem wodg opadowg przez zatkanie wlotu do ostatniej rury
np. korkiem.

5.6.4. Pofaczenia rur kanalizacyjnych.

Potgczenie rur PCV kielichowych uszczelkg gumowg na wcisk.

5.6.5. Regulacja studzienek kanalizacyjnych.

Dla dostosowania wtazow studzienek kanalizacyjnych oraz wpustow

studzienek sciekowych, (regulacje pionowg), nalezy dokona¢ za pomocg
pierscieni regulacyjnych betonowych lub polimerobetonowych.

5.7. Studzienki kanalizacyjne, rewizyjne i potgczeniowe.
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Studzienki kanalizacyjne sg wykonane betonowe zgodnie z PN-EN-
1917:2004/AC:2009 oraz z PP @425mm z teleskopem i pokrywg zeliwng.

5.8. Zasyp wykopu.

5.8.1. Zasypanie ufozonego kanatu do wysokosci strefy
niebezpiecznej (30 cm ponad kanat).

Zasypanie kanatu nalezy rozpoczg¢ od rownomiernego obsypania rur z
bokéw, z doktadnym ubiciem piachu warstwami grubosci 10-20 cm. Do zasypu
nalezy uzywaé piachu. Zasypywanie nalezy wykonaé ostroznie, aby nie
uszkodzié rur. Niedopuszczalne jest zasypywanie mechaniczne oraz chodzenie
po kanale na odcinku strefy niebezpiecznej. W/w warunki nalezy zastosowac
przy zasypie studzienek, komor i wylotow. Kanaty z rur PCV nalezy obsypac
piaskiem do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury.

5.8.2. Zasypywanie kanatu do poziomu terenu.

Pozostaly wykop nalezy zasypa¢ warstwami gruntem rodzimym (po
stwierdzeniu jego przydatnosci przez laboratorium) lub mieszankg 0/31 o
grubosci 20-30 cm sposobem recznym lub mechanicznym. Warstwy nalezy
zageszczaC mechanicznie. Zasypywanie wykopow podczas mrozow jest
niedopuszczalne, bez uprzedniego rozmrozenia ziemi.

5.8.3. Rozbidérka umocnienia Scian wykopu.

Jednoczesnie z zasypywaniem kanatu nalezy stopniowo prowadzic¢

rozbiérke umocnienia. Przy zwalnianiu rozpor nalezy mozliwie unikac
wstrzgséw w otaczajgcym gruncie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Badanie materiatéw.
Uzyte materiaty do budowy kanatu powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg

Projektowg. Sprawdzenie uzytych materiatdbw do budowy kanatow przez
poréwnanie ich cech z wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji Projektowe;.

6.2. Badanie zgodnosci z Dokumentacja Projektowa.
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f) Sprawdzenie, czy zostaty przedtozone wszystkie dokumenty.
g) Sprawdzenie dokumentéw pod wzgledem merytorycznym i formalnym.
h) Sprawdzenie czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robot

zostaty wniesione do Dokumentacji Projektowej i dostatecznie
umotywowane w Dzienniku Budowy zapisem potwierdzonym przez
InZzyniera.

i) Sprawdzenie zatozonych faw celowniczych w nawigzaniu do reperéw.
j) Sprawdzenie czy poszczegolne fazy robdét wykonano zgodnie z
dokumentami.

6.3. Badanie wykonania wykopoéw.
6.3.1. Badanie wykopoéw otwartych obudowanych (umocnionych).

Badanie materiatow i elementéw obudowy nalezy wykona¢ bezposrednio
na budowie przez ogledziny zewnetrzne, poréwnujgc rodzaj materiatow z
cechami podanymi w Dokumentacji Projektowe;j.

6.3.2. Sprawdzenie metod wykonania wykopow.

Wykonuje sie przez ogledziny zewnetrzne i porownanie z Dokumentacjg
oraz uzytkowanym sprzetem.

6.3.3. Badanie prawidtowosci wykonania podfoza naturalnego

Przeprowadza sie przez ogledziny zewnetrzne dla stwierdzenia, czy
grunt podtoza odpowiada nastepujgcym wymaganiom:
— na naturalng wilgotno$¢,
— nie zostat podebrany,
— jest zgodny z okreslonym w dokumentacji.

6.3.4. Badanie grubos$ci warstwy gruntu zapewniajgcej
nienaruszalno$¢ struktury gruntu podfoza naturalnego
Przeprowadza sie przez pomiar rzednej dna wykopu przy uzyciu
niwelatora i taty, z doktadnos$cig do 1 cm i poréwnanie z rzedng dna wykopu wg
Dokumentacji. Pomiar nalezy wykona¢ w odstepach nie wiekszych niz 30 m.

6.3.5. Badanie zabezpieczenia podfoza naturalnego.

Sprawdzenie wykonania podtoza naturalnego przed rozmyciem przez
wody pltyngce przeprowadza sie przez ogledziny zewnetrzne. Sprawdzenie
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wykonania zabezpieczenia przed dostepem i naporem wod gruntowych
przeprowadza sie przez wykonanie wykopu probnego w podtozu naturalnym i
pomiar gtebokosci zwierciadta wody gruntowej od poziomu podtoza
naturalnego, oraz grubos¢ warstwy odsgczajgcej z piasku z doktadnoscig do 1
cm. Pomiar nalezy wykona¢ w odstepach nie wiekszych niz 50 m.

6.4. Badanie w zakresie podioza wzmocnionego.

Grubos¢ podtoza piaskowego, zwirowego i betonowego przeprowadza
sie pod zewnetrznym obrysem dna rury przez ogledziny i pomiar grubosci i
szerokosci z doktadnoscig do 1 cm w trzech wybranych miejscach badanego
odcinka.

6.5. Badanie gtcbokosci utozenia przewodu i wielko$ci przykrycia.

Badanie przeprowadza sie przez pomiar:

— rzednej podtoza przy uzyciu niwelatora,

— wysokosci przewodu w przekroju poprzecznym,

— obliczenie roznicy wysokosci h, pomiedzy sumg wynikow pomiarow j.w.,
a rzedng projektowanego terenu w danym punkcie.

6.6. Badanie w zakresie budowy przewodu i studzienek.
6.6.1. Badanie ufozenia przewodu.

Badanie utozenia przewodu na podtozu polega na sprawdzeniu oparcia
przewodu wzdtuz catej dlugosci i na szerokosci, co najmniej Y2 obwodu rury,
symetrycznie do ich osi. Badanie nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny
zewnetrzne.

6.6.2. Badanie ufozenia przewodu w planie.

Badanie polega na sprawdzeniu kierunku osi przewodu wykonanego
wedtug Dokumentaciji Projektowej z doktadnos$cig do 5 mm, w trzech wybranych
miejscach badanego kanatu nieprzetazowego.

6.6.3. Badanie ufozenia przewodu w profilu.

Badanie polega na sprawdzeniu rzednych kolejnych studzienek przez
pomiar i porownanie z rzednymi w Dokumentacji Projektowej, lub przez pomiar
rzednych w dowolnie wybranych punktach przewodu po jego wierzchu poza
ztagczami rur i poréwnanie z wyliczonymi rzednymi wedlug Dokumentaciji
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Projektowej. Pomiaru dokona¢ w trzech wybranych punktach badanego odcinka
przewodu. Doktadnos¢ pomiaru w studzienkach do 1 mm po wierzchu do 5 mm.

6.6.4. Badanie wykonania zmiany kierunku przewodu w planie i
profilu.

Badanie wykonania zmiany kierunku utozonego przewodu w planie i
profilu nalezy przeprowadzi¢ w studzienkach przez ogledziny zewnetrzne oraz
pomiary. Pomiar promienia tuku oraz gabarytéw studzienek wykonuje sie przy
uzyciu tasmy stalowej i miarki z doktadnoscig do 1 cm.

6.6.5. Badanie potfgczenia rur i prefabrykatow.

Sprawdzenie wykonania potgczen zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,
nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne.

6.6.6. Badanie odbiorcze studzienek.

Badania te polegajg na:

— sprawdzeniu przez ogledziny zewnetrzne i pomiar odlegtosci od
przewodow i kabli,

— sprawdzeniu wykonania dna studzienki przez ogledziny zewnetrzne,

— sprawdzeniu wykonania $cian studzienki przez ogledziny zewnetrzne,

— sprawdzeniu przejscia kanatu przez Sciany studzienki przez ogledziny
zewnetrzne,

— sprawdzeniu wiazu kanatowego nalezy przeprowadzi¢ przez pomiar
odlegtosci krawedzi otworu, od wewnetrznej powierzchni Sciany, oraz
zastosowania wiasciwego typu wiazu,

— sprawdzenie stopni ztazowych polega na skontrolowaniu zamocowania
ich w $&cianie, pomiarze odstepow pionowych i poziomych, oraz
poziomego potozenia gérnej powierzchni stopni,

— sprawdzenie komina wtazowego nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny
zewnetrzne,

— pomiary wykonac¢ z doktadnoscig do 1 cm.

6.7. Badanie szczelnosci odcinka przewodu.
6.7.1. Badanie szczelnosci odcinka kanatu na eksfiltracje.

Prace wstepne

Badanie przeprowadza sie na odcinku miedzy studzienkami. Wszystkie
otwory wlotowe w goérnej studzience i wylotowe w dolnej powinny by¢ doktadnie
zamkniete i uszczelnione oraz umocowane Ww sposdb zapewniajgcy
przeniesienie sit dziatajgcych w czasie préby. Poziom zwierciadta wody lub
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Sciekéw, w studzience wyzej potozonej powinien mie¢ rzedng, co najmniej 0.5
m nizszg od rzednej terenu studzienki dolnej. Wymiary wewnetrzne studzienek
nalezy pomierzy¢ z doktadnoscia do 1 cm, na wysokosci 0.5 m pod gérng
krawedzig otworu wylotowego i obliczy¢ powierzchnie wewnetrzng studzienek
Fs w m2. Przewdd o dlugosci Ls i srednicy wewnetrznej dz. Dla w/w danych
wylicza sie Vww m’.

Napetnianie wodg i odpowietrzanie przewodu.

Po wykonaniu w/w prac wstepnych nalezy przystgpi¢ do napetniania
badanego odcinka kanatu wodg do wysokosci 0.5 m ponad gorng krawedzig
otworu wylotowego i zmierzy¢ fatg niwelacyjng wysokos¢ ponad dnem kanatu,
oznaczajgc jako H w m. Doktadnosé pomiaru do 1 cm. Napetnianie wodg nalezy
rozpoczgc¢ od nizej potozonej studzienki, przeprowadzi¢ powoli, aby umozliwi¢
usuniecie powietrza z przewodu. Po napetnieniu przewodu wodg i osiggnieciu
przez zwierciadto wody potozenia na wyznaczonej wysokosci H, przerywa sie
doptyw wody i pozostawia sie tak przygotowany odcinek przewodu do proby
szczelnosci w celu nalezytego nasgczenia $cian przewodu wodg i
odpowietrzenie go przez 16 godz. dla przewodow z rur prefabrykowanych
betonowych i Zelbetowych, oraz monolitycznej konstrukcji dolnej czesci
studzienek, oraz 1 godziny dla przewodow kamionkowych, zeliwnych i z
tworzyw sztucznych. Przez ten czas prowadzi sie przeglad badanego odcinka i
kontrole ztgczy.

Pomiar ubytku wody.

Po uptywie podanego czasu i pozytywnych wynikach przeglgdu odcinka
przewodu i kontroli ztgczy, nalezy uzupetni¢ zaistniaty ubytek wody do
zatozonego poziomu H. Po uzyskaniu tego potozenia nalezy zrobi¢ odczyt na
zegarku z doktadnoscig do 1 minuty i odczyt na skali rurki wodowskazowej
poziomu wody w naczyniu otwartym z doktadnoscig do 1 mm. Oba te odczyty
nalezy zanotowaC jako rozpoczecie proby szczelnosci. W  czasie
przeprowadzania proby, nalezy przeprowadzac¢ kontrole zigczy rur, $cian
przewodu i studzienek. W przypadku ubytku wody nalezy sukcesywnie dolewac
Z naczynia o pojemnosci dostosowanej do dopuszczalnego ubytku wody
wynoszgcego co najmniej 1.1 Vw — dopuszczalna ilos¢ ubytku wody. W chwili
uptywu czasu préby t, nalezy zamkng¢ doptyw wody, dokonaé odczytu czasu z
doktadnoscig do 1 min. oraz na skali rurki wodowskazowej dokona¢ odczytu z
doktadnoscig do 1 mm. Rdéznica obu odczytow okresla ilos¢ wody dolanej do
badanego odcinka przewodu i studzienek, a wiec wielko$¢ ubytku wody Vw. W
ten sposéb nalezy poddac prébie caty kanat. Szczelno$¢ odcinka przewodu na
eksfiltracje bez wzgledu na srednice powinna spetniac nizej podane warunki:

e. dla przewodu z rur zeliwnych, stalowych i tworzyw sztucznych nie
powinien nastgpi¢ ubytek wody lub Sciekdéw Vw1 w czasie trwania proby
szczelnosci. Czas préby t po ustabilizowaniu sie zwierciadta wody w
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studzience potozonej wyzej wynosi: t = 30 min. dla odcinka przewodu o
dtugosci do 50 m, t = 1 h dla odcinka przewodu o dtugosci powyzej 50 m.

f. dla przewodu z rur i prefabrykatéw zelbetowych z betonu wstepnie
sprezonego lub przewodu i studzienek o monolitycznej konstrukcji
zelbetowej z betonu wibracyjnie zageszczonego, dopuszczalny ubytek
wody lub $ciekdw Vw2 nie moze przekroczy¢ wielkosci 0.04 dm® na m?
powierzchni wewnetrznej przewodu w ciggu jednej godzin préby. Czas
préby t po ustabilizowaniu sie co najmniej 8h.

g. dla przewodu z rur betonowych kielichowych i kamionkowych oraz
studzienek z prefabrykatéw lub rur bez wzgledu na ich rozmiary i ksztat,
dopuszczalny ubytek wody lub Sciekdw Vws nie powinien przekroczyé
wielkosci 0.3 dm® na m® powierzchni przewodu lub studzienki w ciggu
jednej godziny proby. Czas trwania préby szczelnosci t nie moze byé
krotszy niz 8h.

h. dopuszczalny catkowity ubytek wody lub $ciekow Vw dla badanego
odcinka przewodu ze studzienkami, nalezy oblicza¢ wg wzorow: - dla
poz. a — przy zastosowaniu studzienek z prefabrykatéw Vw= (0.04 Fr +
03 Fs) x t w dm® - dla poz. a — przy zastosowaniu studzienek o
konstrukcji monolitycznej Vw = 0.04(Fr + Fs) x t w dm® gdzie: Fs -
powierzchnia wewnetrzna dna $cian wszystkich studzienek do
wysokosci hapetnienia w m?, Fr- powierzchnia wewnetrzna przewodu na
badanym odcinku, t - czas trwania préby t = 8h.

6.8. Badanie warstwy ochronnej zasypu.

Badanie nalezy wykonac¢ przez pomiar wysokosci zasypu nad wierzchem
przewodu, ktéra dla rur betonowych i zelbetowych oraz PCV powinna wynosic,
co najmniej 0.30 m. Zbadanie dotykiem sypkosci materiatu uzytego do zasypu,
skontrolowaniu zageszczenia ziemi, a w szczegolnosci ubicia jej z bokow

przewodu. Pomiar nalezy wykonaé¢ z doktadnoscia do 0.1 m w miejscach
odlegtych od siebie nie wiecej niz 50.0 m.

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostkg obmiarowg dla budowy kanalizacji deszczowej jest 1 m rury
kazdego typu i $rednicy.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Odbiér techniczny czesciowy.

Przedsigegbiorstwo Inzynieryjne BUDTRANS
Wojciech Thiel
57-400 Nowa Ruda, Os. Piastowskie 16/2/15, tel. +48 504 106 166, email: wtl3@interia.pl
REGON 890385953 NIP 885-105-05-39



P-010 — STWIiOR - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét — Remont kanalizacji zewnetrznej sanitarnej i

deszczowej na terenie szkoty przy ulicy Szkolnej 3 w Nowej Rudzie. strona nr 37

Przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ zgodnosé¢ robot z Dokumentacja
Projektowg. Do odbioru nie powinien by¢ przedstawiony mniejszy odcinek
kanatu niz miedzy kolejnymi studzienkami. Jest to odbior poszczegdlnych faz
robot podlegajgcych a mianowicie: zakryciu: podtoza, przewodu i studzienek.

Przedtozone dokumenty:

e) Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami
dokonywanymi w trakcie budowy, obejmujgca dodatkowo rysunki
konstrukcyjne obiektow i przekroje poprzeczne kanatéw oraz szkice
zdawczo-odbiorcze.

f) Szkice geodezyjne.

g) Dziennik Budowy.

h) Dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatéw.

8.2. Odbiér techniczny konncowy.

Jest to odbiér techniczny catkowitego przewodu po zakonczeniu
budowy, przed przekazaniem do eksploatacji.

Przedtozone dokumenty:

d) wszystkie dokumenty odnosnie odbiorow czesciowych (pkt.8.1.)

e) protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych

f) dwa egzemplarze inwentaryzacji geodezyjnej przewodow i obiektow na
planach sytuacyjnych wykonanej przez uprawnionych geodetéw.

8.3. Zapisywanie i ocena wynikéw badan.
8.3.1. Zapisywanie wynikéw odbioru technicznego.

Wyniki przeprowadzonych badan przy odbiorach czesciowych i
koncowych powinny by¢ ujete w formie protokotu, szczegdétowo omdwione,
wpisane do Dziennika Budowy lub do niego dotgczone w sposéb trwaty i
podpisane przez nadzér techniczny oraz czionkdédw komisji prowadzacej
badania.

8.3.2. Ocena wynikoéw badan.

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioréw technicznych
nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania przewidziane dla
danego zakresu robot zastaty spetnione. Jezeli ktorekolwiek z wymagan przy
odbiorze technicznym czesciowym nie zostato spetnione, nalezy dang faze
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robot uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek
przedstawi¢ do ponownych badan.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Cena wykonania robot obejmuje :
— roboty przygotowawcze
— dostarczenie materiatéw,
— wykonanie i umocnienie Scian wykopu,
— opracowanie projektu i wykonanie odwodnienia wykopu,
— przygotowanie podtoza,
— demontaz istniejgcej kanalizacji deszczowej
— utozenie rur kanalizacji deszczowej ,
— wykonanie kinet studni kanalizacyjnych i wylotow,
— zasypanie wykopu wraz z zageszczeniem gruntu,
— odwo6z nadmiaru ziemi,
— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
— wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Normy.

PN-EN 752:2008 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne (oryg.)

PN-EN 1295-1:2002 Obliczenia statyczne rurociggéw utozonych w ziemi w
réznych warunkach obcigzenia. Czes¢ 1: Wymagania
ogolne

PN-EN 1610:2002
610 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych

PN-EN 13508-1:2006 Stan zewnetrznych systemow kanalizacyjnych. Czes¢ 1:
Wymagania ogdlne

PN-EN 13508- Warunki dotyczgce zewnetrznych systemow kanalizacji.
2+A1:2011 Czesc¢ 2: System kodowania inspekcji wizualnej (oryg.)

PN-EN 14654-1:2005 Prowadzenie operacji oczyszczania systemow
odwodnienia i kanalizacji oraz sprawdzenie. Cze$¢ 1:
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Oczyszczanie kanalizacji (oryg.)

PN-EN 14801:2006  Warunki klasyfikacji wyrobow przeznaczonych do sieci
wodociggowych i kanalizacyjnych ze wzgledu na
ci$nienie (oryg.)

PN-ENV 1046:2007 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych.
Systemy poza konstrukcjami budynkéw do przesytania
wody lub sciekdéw. Praktyka instalowania pod ziemig i
nad ziemig

PN-ENV 1401-3:2002 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do
podziemnej bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i
Sciekowej. Nieplastyfikowany poli-(chlorek winylu) (PVC-
U). Czesc¢ 3: Zalecenia dotyczgce wykonania instalaciji

(oryg.)

PN-ENV 13801:2009 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do
odprowadzania nieczystosci i $ciekdw (o niskiej i
wysokiej temperaturze) wewnagtrz konstrukcji budowli.
Tworzywa termoplastyczne. Zalecana praktyka
instalowania

PKN-CEN/TS 1852- Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do

3:2007 podziemnej bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i
sanitarnej. Polipropylen (PP). Cze$¢ 3: Zalecana
praktyka instalowania

PKN-CEN/TS 14758- Plastics piping systems for non-pressure underground

3:2007 drainage and sewerage. Polypropylene with mineral
modifier(s) (PP-MD). Part 3: Guidance for installation
(oryg.)

PKN-CEN/TS Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych.

15223:2011 Potwierdzone parametry projektowe podziemnych

systeméw przewoddéw rurowych z tworzyw
termoplastycznych

PN-B-01440:1998 Technika sanitarna. Istotne wielkosci, symbole i
jednostki miar
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PN-B-01700:1999 Wodociagi i kanalizacja. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna.
PN-B- Oznaczenia graficzne
02865:1997/Ap1:1999

PN-B-10702:1999 Wodociagi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania
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SPECYFIKACJA
TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT

ST.03.00

- odtworzenie opaski z kostki
betonowej

CPV 45240500-8

REMONT KANALIZACJI ZEWNETRZNEJ SANITARNEJ
| DESZCZOWEJ NA TERENIE SZKOLY
PRZY ULICY SZKOLNEJ 3 W NOWEJ RUDZIE
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SPIS TRESECI SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ:

1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
1.2 Zakres stosowania ST

1.3 Zakres robot objetych ST

1.4 Okreslenia podstawowe

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robot
2. MATERIALY

3. SPRZET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne wymagania
5.2 Podstawowe warunki techniczne wykonania robot

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogdlne zasady kontroli jako$ci robét
6.2 Kontrola jako$ci prac

7. OBMIAR ROBOT
8. ODBIOR ROBOT - PROBY KONCOWE
9. PODSTAWA PLATNOSCI

10.PRZEPISY ZWIAZANE
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét drogowych zwigzanych z remontem kanalizacji
deszczowej na skrzyzowaniu ul. tuzyckiej, Armii Krajowej, Strzeleckiej,
Sybirakow w Nowej Rudzie.

Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.2. Zakres roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia pracy przy
realizacji robot drogowych i obejmuja:
a) rozbiorka i wykonanie podbudéw i nawierzchni drogowych w zwigzku z
remontem kanalizacji deszczowej,
b) rozbiorke i wykonanie elementdéw wykonczenia nawierzchni drogowych
(krawezniki, znaki drogowe pionowe i poziome) w zwigzku z remontem
kanalizacji deszczowe;j.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i EN-PN):

Profilowanie podfoza —wyrownanie terenu do zadanych projektem rzednych i
nadanie pftaszczyznie (koryto drogowe) odpowiednich spadkéw poprzecznych i
podtuznych,

Kruszywo —mieszanka kruszywa mineralnego oznaczona, jako ,0/31”
Podbudowa — podstawowa, nosna warstwa nawierzchni, ktéra przejmuje i
przekazuje obcigzenia na podtoze gruntowe,

Obrzeza chodnikowe - elementy betonowe prefabrykowane, ptytowe,
oddzielajgce nawierzchnie chodnika od terenu,

Betonowa kostka brukowa - ksztattka wytwarzana z betonu metodg
wibroprasowania. Produkowana jest, jako ksztattka jednowarstwowa lub w
dwoch warstwach potgczonych ze sobg trwale w fazie produkcji. W
dokumentaciji zastosowano jednowarstwows.
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1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz
zgodnos¢ z postanowieniami Kontraktu. Winny by¢ spetnione wymagania
okreslone w decyzjach administratorow drég znajdujgcych sie w pasie
technicznym prowadzonych robét.

2. MATERIALY

2.1. Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robot bedgcych
przedmiotem niniejszej ST sa:

Kruszywo w postaci mieszanki oznaczonej, jako ,0/31”, spetniajgce;j
wymagania PN-B-11112:1996,
Woda —woda technologiczna stosowana do wykonania betonéw i stabilizaciji
gruntu, spetniajgca wymagania PN-B-32250,
Elementy betonowe, prefabrykowane metodg wibroprasowania, przeznaczone
dla budownictwa drogowego, klasa wytrzymatosci ,,50”, gatunek 1, kolor i
ksztatt zgodny z projektem oraz wtasciwg Aprobatg Techniczng IBDiM,
nasigkliwosc ponizej 5% wg wykazu:

— obrzeze chodnikowe 8x30cm,

— kostka betonowa gr. 6 cm, typu Holland, szara.

2.2. Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania bede zgodne z
postanowieniami Kontraktu i poleceniami Inspektora. W oznaczonym czasie
przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje
dotyczgce zrodta wywarzania i wydobywania materiatdw oraz odpowiednie
Swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w
budownictwie i probki do zatwierdzenia Inspektorowi.

2.3. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan

iloéciowych i jakosciowych materiatow dostarczanych na plac budowy oraz za
ich wiasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami PZJ.

3. SPRZET

3.1. Do wykonania robét bedgcych przedmiotem niniejszej ST stosowaé
nastepujgcy, sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inzyniera, sprzet:

— koparka samobiezna 0,25+0,6 ms,
— walec gtadki, stalowy, wibracyjny, dwuwatowy,
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— ptyta wibracyjna,
— zageszczarka ptytowa.

3.2.  Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu,
ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ i sSrodowisko
wykonywanych robot.

3.3. Sprzet uzywany do realizacji robét powinien by¢ zgodny z
ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robét, ktéry uzyskat akceptacje
InZzyniera.

3.4. Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentow
Potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego
przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

4.1. Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego, urzadzen i urobku z
robot ziemnych stosowaé nastepujgce, sprawne technicznie i zaakceptowane
przez Inzyniera srodki transportu:

- samochdéd samowytadowczy, ciezarowy 5+10 Mg,
- samochdd skrzyniowy, ciezarowy 5+10 Mg,
- samochdd dostawczy 3+5 Mg,

4.2. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow
transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakosS¢ robot i wtasciwosci
przewozonych towaréw. Srodki transportu winny byé zgodne z ustaleniami ST,
PZJ oraz projektu organizacji robot, ktory uzyskat akceptacje Inzyniera.

4.3. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetniaé
wymagania przepisow ruchu drogowego (kotowego, szynowego, wodnego) tak
pod wzgledem formalnym, jak i rzeczowym.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogolne

5.1.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy
oraz prowadzenie robot i dokumentaciji budowy zgodnie z wymaganiami Prawa
Budowlanego, Norm Technicznych, Decyzji udzielajgcej pozwolenia na
budowe, przepiséw bezpieczenstwa oraz postanowien Kontraktu.

5.1.2. Wykonawca zrealizuje, przed przystgpieniem do robo6t zasadniczych
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nastepujgce prace przygotowawcze:

a) prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robot i obiektu,

b) prace geotechniczne w zakresie kontroli zgodnos$ci warunkéw
istniejgcych z Kontraktem,

c) zabezpieczenie lub usuniecie istniejgcych urzgdzen technicznych
uzbrojenia terenu,

d) zabezpieczenie obiektéw chronionych prawem,

e) przejecie i odprowadzenie z terenu woéd opadowych i gruntowych,

f) wykonanie niezbednych drog tymczasowych, zasilania w energie
elektryczng i wode oraz odprowadzenia Sciekdw,

g) oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym (drogi kotowe,
szynowe, wodne),

h) dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatow, urzadzen i
sprzetu budowlanego,

i) wykonanie niezbednych prac badawczych i projektowych.

5.2. Podstawowe warunki techniczne wykonania robé6t

a) Roboty rozbiérkowe

Roboty rozbiérkowe nalezy wykonaé¢ odpowiednim, sprawnym technicznie
sprzetem mechanicznym z zachowaniem ostroznosci. Gruz i materiaty
drobnicowe nalezy usuwac z rejonu robot na biezgco, wywozgc na wskazane
skladowisko odpadow. Roboty nalezy wykonywaé w sposob gwarantujgcy
najwiekszy odzysk materiatéw kwalifikujgcych sie do ponownego wbudowania.
Przed przystgpieniem do robdt nalezy zidentyfikowac istniejgce uzbrojenie
terenu i odpowiednio je zabezpieczy¢ i w przypadku koniecznosci odtgczyé
przeptyw mediow (gaz, prad elektryczny, woda, scieki).

b) Wykonanie prac pomiarowych

Wykonawca jest zobowigzany wytyczy¢ i zastabilizowa¢ w terenie punkty
gtébwne osi trasy oraz punkty wysokosciowe (repery boczne). Przyjecie tych
punktéw powinno by¢é dokonane w obecnos$ci Inzyniera. W oparciu o materiaty
dostarczone przez Zamawiajgcego. Wykonawca powinien przeprowadzic¢
obliczenia i pomiary geodezyjne do szczegétowego wytyczenia robot.

c) Profilowanie i zageszczania podtoza gruntowego

Wykonawca moze przystgpi¢ do profilowania i zageszczania podtoza po
zakonczeniu i odebraniu robot zwigzanych z wykonaniem elementow
kanalizacji i bezposrednio przed rozpoczeciem robot zwigzanych z wykonaniem
warstw nawierzchni. Przed przystgpieniem do profilowania podtoze powinno
by¢ oczyszczone z wszelkich odpadoéw oraz btota i rozluznionego nadmiernie
gruntu. Po oczyszczeniu powierzchni podtoza, ktore ma by¢ profilowane,
nalezy sprawdzi¢, czy istniejgce rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie
zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca sie, aby rzedne terenu, przed
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profilowaniem byty, o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne
poditoza. Jezeli rzedne przed profilowaniem nie wymagajg dowiezienia i
wbudowania dodatkowego kruszywa, to przed przystgpieniem do profilowania
oczyszczonego podioza, jego powierzchnie nalezy dogesci¢ 3 —4 przejsciami
Sredniego walca stalowego, gtadkiego lub w inny sposdb zaakceptowany przez
Inzyniera. Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystgpi¢ do jego
dogeszczenia przez watowanie. Jakiekolwiek nierownosci powstate przy
zageszczaniu powinny byC naprawione przez Wykonawce w sSposob
zaakceptowany przez Inzyniera. Zageszczenie podtoza nalezy kontrolowaé
wedtug normalnej proby Proctora, przeprowadzonej zgodnie z PN 88/B-04481
(metoda | lub II). Wilgotnos¢é gruntu podtoza przy zageszczeniu nie powinna
rézni¢ sie od wilgotnosci optymalnej o wiecej niz £ 20%. Minimalne wartosci
wskaznika zageszczenia podtoza (Is) = 1.00. Jezeli po wykonaniu robot
zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastgpi przerwa w
robotach, to Wykonawca winien zabezpieczy¢ poditoze przed nadmiernym
zawilgoceniem.

d) Podbudowa z kruszywa

Thuczeh (,kruszywo 0/31”) przeznaczony na podbudowe ttuczniowg
powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11112:1996. Zrédio pozyskania
(zakupu) materiatbw na wykonanie podbudowy ttuczniowej powinno by¢
zaakceptowane przez Inspektora. Dowdz tlucznia na miejsce wbudowania
odbedzie sie transportem samowytadowczym. Rozscielenie ttucznia w warstwie
podbudowy odbedzie sie mechanicznie. Zageszczenie wykonane bedzie
walcem stalowym, gfadkim, wibracyjnym, dwuwatowym. Watowanie nalezy
wykonywac¢ z polewaniem wod3.

Wymagania odnosnie watowania:

— zageszczanie powinno odbywac sie zgodnie z ustalonym schematem
przejs¢ walca, w zalezno$ci od szeroko$ci zageszczanego pasa
roboczego i grubosci watowanej warstwy,

— zageszczanie nalezy prowadzi¢ poczgwszy od krawedzi ku Srodkowi,

— najezdza¢ watowang warstwe kotem napedowym, w celu unikniecia
zjawiska fali przed walcem,

— manewry walca nalezy przeprowadza¢ ptynnie, na odcinku juz
zageszczonym,

— predkos¢ przejazdu walca powinna by¢ jednostajna, w granicach 2 — 4
km/h na poczatku i 4- 6 km/h w dalszej fazie watowania,

— watowanie na odcinku tuku poziomego o jednostronnej przechytce
poprzecznej, nalezy rozpoczg¢ od dolnej krawedzi ku goérze,

— walce wibracyjne powinny posiada¢ zakres czestotliwosci drgan w
przedziale 33 —35 Hz.

Podbudowa z ttucznia, po zwatowaniu, musi osiggng¢ wymagang nosnosc -

minimalny modut odksztatcenia mierzony przy uzyciu ptyty o srednicy 30 cm
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(MPa) pierwotny 100, wtérny 170. Zageszczenie podbudowy ttuczniowej
rozscielanej nastgpi przy uzyciu ptyty wibracyjne;j.

e) Nawierzchnia z kostki betonowe;j

Z uwagi na roznorodno$c¢ ksztaftow i koloréw produkowanych kostek,
mozliwe jest utozenie dowolnego wzoru - wczesniej ustalonego i
zaakceptowanego przez Inzyniera. Kostke uktada sie na podsypce lub podtozu
piaszczystym w taki sposob, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2 do 3
mm. Kostke nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety
nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega
zageszczeniu. Po utozeniu Kkostki, szczeliny nalezy wypetnié piaskiem, a
nastepnie zamie$¢ powierzchnie utozonych kostek przy uzyciu szczotek
recznych lub mechanicznych i przystgpi¢ do ubijania nawierzchni. Do ubijania
utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje sie wibratory ptytowe z ostong
z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i
zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej
w kierunku $rodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek.
Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno
uzywac walca.
Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny piaskiem i zamies¢
nawierzchnie. Nawierzchnia z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga
pielegnaciji - moze by¢ zaraz oddana do uzytkowania.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot:

a) ogolne wymagania dotyczgce wykonania robot, dostawy materiatéw,
sprzetu i sSrodkéw transportu podano w ST ,Wymagania ogélne”

b) Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot,
materiatéw,

c) Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli
jakosci robot (zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy

d) wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymogami
Norm Ilub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajgce
odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2. Kontrole i badania laboratoryjne:

a) Badania laboratoryjne muszg obejmowaé sprawdzenie podstawowych
cech materiatdw podanych w niniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we
wiasciwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a czestotliwosé
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ich wykonania musi pozwolic na uzyskanie wiarygodnych i
reprezentatywnych ~ wynikbw dla cato$ci  wybudowanych lub
zgromadzonych materiatow. Wyniki badan Wykonawca przekazuje
Inspektorowi w trybie okreslonym w PZJ do akceptacji

b) Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportow z wynikami
badan nie pdézniej niz w terminie i w formie okreslonej w PZJ

c) Badania kontrolne obejmujg caty zakres budowy.

6.3. Badania Jakosci robét w czasie budowy.

Badania jakosci robét w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z
wytycznymi wtasciwych WTWIOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i
Aprobatach Technicznych dla materiatow i systemow technologicznych.

6.3.1. Profilowanie i zageszczanie podtoza

W czasie robét Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne badania
kontrolne, w zakresie i z czestotliwoscig gwarantujgcg zachowanie wymaganej
jakosci. Zageszczenie poditoza (Is) nalezy sprawdzaé, co najmniej 2 razy na
dziennej dziatce robocze;.

Uwaga:

W przypadku, gdy przeprowadzenie badania wg metody Proctora jest
niemozliwe, kontrole zageszczenia oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych,
gdzie stosunek wtornego do pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien
przekracza¢ 2,2 (minimalna wartos¢ 100 MPa).

Nierownos$ci profilowanego i zageszczonego podtoza nalezy mierzyé
tatg, co 20 m w kierunku podtuznym. Nieréwnosci nie mogg przekraczac¢ 2 cm.
Spadki poprzeczne nalezy mierzy¢é za pomocg taty i poziomicy. Spadki
poprzeczne podtoza powinny by¢ zgodne z Rysunkami, z tolerancjg +0,5%.
Gtebokos$¢ koryta i rzedne nalezy sprawdzaé, co 5 m w osi opaski i na jej
krawedziach. Rdéznice pomiedzy rzednymi zmierzonymi i projektowanymi nie
powinny przekracza¢ + 1cm i —2cm.. Szerokos$¢ koryta nie moze réznic sie od
szerokosci projektowanej o wiecej niz =10 cmi—5 cm.

6.3.2. Podbudowa z tlucznia kamiennego

Sprawdzenie grubosci warstwy podbudowy tluczniowej —wykonuje sie za
pomocg narzedzia pomiarowego z podziatkg milimetrowg. Sprawdzenie
rzednych wysokosciowych osi i krawedzi podbudowy wykonuje sie za pomocg
pomiaru niwelatorem. Niedoktadno$¢ pomiaru nie powinna by¢ wieksza niz 1
mm na jednym stanowisku niwelatora. Sprawdzenie spadkow podtuznych i
poprzecznych —polega na zmierzeniu spadku za pomoca faty z poziomica.
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Sprawdzenie nosnosci:
— o0znaczenie modutu odksztatcenia —wg BN —64/8931-02,
— wyznaczenie ugie¢ —wg BN-70/8931-06.

6.3.3. Nawierzchnie

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek
brukowych polega na stwierdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacjg
projektowa:

- pomierzenie szerokosci spoin,

- sprawdzenie prawidtowo$ci ubijania (wibrowania),

- sprawdzenie prawidtowos$ci wypetnienia spoin,

- sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Roboty objete niniejszga ST obmierza sie w nastepujgcych
jednostkach miary: m®> — dla rozbiérek i wykonania nowych
nawierzchni,

7.2. Obmiar robdt okresla ilos¢ wykonanych robot zgodnie z
postanowieniami Kontraktu.

7.3. Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru
robot podlegajg akceptacji Inzyniera i muszg posiada¢ wazne
certyfikaty legalizaciji.

8. ODBIOR ROBOT - PROBY KONCOWE

8.1. Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny
rzeczywistego wykonania robo6t w odniesieniu do ich ilosci, jakoSci i
wartosci.

8.2. Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy przedktadajgc Inspektorowi do oceny i zatwierdzenia
dokumentacje powykonawczg robét.

8.3. Odbior jest potwierdzeniem wykonania rob6ot zgodnie z
postanowieniami  Kontraktu oraz  obowigzujgcymi  Normami
Technicznymi (PN, EN-PN).

9. PODSTAWA PLATNOSCI
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9.1. Pfatnos¢ za jednostke obmiarowg roboty nalezy przyjmowac zgodnie
z postanowieniami Kontraktu, obmiarem robét, oceng jakosci uzytych
materiatéw i jako$ci wykonania robot, na podstawie wynikéw
pomiarow i badan.

9.2. Zgodnie z postanowieniami Kontraktu nalezy wykonaé zakres robét
wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST.

9.3. Cena wykonania robét obejmuje:

a) prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem i realizacjg robaot,

b) prace geotechniczne wraz z dokumentacja badan,

c) badania laboratoryjne materiatdw wraz z opracowaniem dokumentaciji,

d) zabezpieczenie lub usuniecie istniejgcych w terenie urzgdzen

technicznych i roslinnosci,

e) usuniecie rumowisk, wysypisk odpadow z terenu robat,

f) zabezpieczenie obiektdéw chronionych prawem,

g) przejecie i odprowadzenie wod opadowych z terenu robot,

h) dostarczenie materiatow, sprzetu i urzgdzen oraz ich sktadowanie,

i) wykonanie tymczasowych niezbednych nawierzchni komunikacyjnych,

j) wywdz z terenu budowy materiatéw zbednych,

k) wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw,

sondowan i sprawdzen robot,

[) wykonanie robét zasadniczych, wykonczeniowych,

m) optaty zwigzane z dzierzawg terenow sktadowisk tymczasowych dla

gruntow i materiatéw,

n) opfaty zwigzane z przyjeciem gruntow, gruzu i odpaddéw na wysypisku

komunalnym wraz z ich ewentualna utylizacja,

0) uporzagdkowanie placu budowy po robotach.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

WTWIiOR —Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét —ITB PN-B-

11110:1996 Surowce skalne, lite do produkcji kruszyw tamanych stosowane w

budownictwie drogowym.

PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni

drogowych. Zwir i mieszanka.

PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni

drogowych.

PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni

drogowych. Piasek.

PN-S-96013:1997 Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu.

Wymagania i badania.

PN-S-02205:1996 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-S-96014:1997 Drogi samochodowe i lotniskowe. Podbudowa z betonu

cementowego pod nawierzchnie ulepszong. Wymagania i badania.

PN-84/S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia
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kamiennego.

PN-88/B-06250 Beton zwykty.

PN-89/B-32250 Woda.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis
gruntow.

PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-91/B-06716 Kruszywa mineralne. Piaski i zwiry filtracyjne. Wymagania
techniczne.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw.

PN-74/S-96017 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z ptyt betonowych i
kamienno—betonowych.

PN-57/S-06100 Drogi samochodowe. Nawierzchnie 2z kostki kamienne;.
Warunki Techniczne.

BN-80/6775-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog,
ulic, parkingdw, torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikow.
PN-66/6775-01 Elementy kamienne, krawezniki uliczne, mostowe, drogowe.
Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych. Centralne Biuro Projektowo
Badawcze Drég i Mostow z 1979 i 1982 roku,

Przedsigegbiorstwo Inzynieryjne BUDTRANS
Wojciech Thiel
57-400 Nowa Ruda, Os. Piastowskie 16/2/15, tel. +48 504 106 166, email: wtl3@interia.pl
REGON 890385953 NIP 885-105-05-39



