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Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych
Zadanie: Remont garazy oraz ogrodzenia murowanego.
Inwestor: Gmina Miejska Nowa Ruda

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

W niniejszym rozdziale omowiono wymagania ogolne dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych
z ,,Wykonaniem remontu garazy oraz ogrodzenia Urzgdu Miasta”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenie zamoéwienia i zawarcia umowy na
wykonanie robot opisanych przedmiarze robot.

1.3. Zakres robot objetych ST

Wymagania ogdlne zawarte w ST dotycza wszystkich robot budowlanych i nalezy je stosowaé w powigzaniu z nizej
wymienionymi szczegdélowymi specyfikacji technicznymi SST.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sa zgodne z obowigzujacymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

2. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz ich zgodno$¢ ze specyfikacja techniczna (ST), oraz
przepisami prawa budowlanego i sztuka budowlana.

Zakres robot

Wykonawca powinien zapewni¢ calo$¢ robocizny, materiatdw, sprzetu, narzedzi, transportu i dostaw, niezbednych do
wykonania robot objetych umows, zgodnie z jej warunkami, ST i ewentualnymi wskazoéwkami inspektora nadzoru
inwestorskiego. Przed ostatecznym odbiorem robdt Wykonawca uporzadkuje plac budowy i przylegty teren, dokona
rozliczenia wykonanych robot i przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca wykona do dnia odbioru i przedstawi
inwestorowi komplet dokumentow budowy, wymagany przepisami prawa budowlanego. Zakres rob6t objetych niniejsza
specyfikacja techniczng obejmuje:

- prace przygotowawcze i rozbiorkowe

- ustawianie i demontaz rusztowan

- skucie tynkow i ich uzupetnienie

- przygotowanie powierzchni $cian do wykonania wyprawy elewacyjnej

- wykonaniem wyprawy elewacyjnej

- malowanie $cian zewnetrznych i wewnetrznych oraz wrét garazowych i bramy wjazowe;j

- oktadanie plytami ceramicznymi np. Gres posadzek w garazach

Ochrona i utrzymanie robot

Podczas realizacji robdt (od przyjecia do przekazania placu budowy) Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone¢ robot
oraz mienia inwestora przekazanego razem z placem budowy.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki
sposob, aby obiekt lub jego elementy byly w zadawalajgcym stanie, przez caty czas, do momentu odbioru koncowego.
Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inspektora nadzoru inwestorskiego
powinien rozpocza¢ takie roboty, jednak nie pézniej niz w 24 godziny od wezwania, pod rygorem wstrzymania robot
z winy Wykonawcy.

Zgodno$é robot z ST

Specyfikacje techniczne (ST) oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane przez zamawiajacego stanowia
0 zamoOwionym zakresie i sg integralng cze$cig umowy, a wymagania w nich zawarte sa obowiazujace dla Wykonawcy.
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw w ST lub ich pomijaé. O ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢
inspektora nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone
materiaty winny by¢ zgodne z ST. Dane okre$lone w ST uwazane sg za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne
sa odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatdw musza by¢ jednorodne i wykazywac zgodno$¢ z okreslonymi wymogami, a rozrzuty tych cech nie
mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku gdy roboty lub materiaty nie beda w pelni zgodne
z ST i wplynie to na zmiang parametréw wykonanych elementéw budowli, to takie materialy winny by¢ niezwlocznie
zastgpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.

2.1. Teren budowy

Przekazanie terenu budowy

Wykonawca dostarczy Inwestorowi przed ustalonym w umowie terminem przekazania terenu budowy o$wiadczenia
0s0b funkcyjnych o przyjeciu obowiazkow na budowie (kierownik budowy), Inwestor przekaze teren budowy
wykonawcy w terminie ustalonym umowa.

Wskaze punkt poboru wody i energii elektrycznej. Wykonawca wykona z materialow wlasnych i usunie nieodptatnie
opomiarowanie punktow poboru mediéw w sposob uzgodniony z dostawca (uzytkownikiem obiektu).

Zabezpieczenie terenu budowy

Fakt przystgpienia i prowadzenie rob6t Wykonawca obwiesci publicznie w sposdb uzgodniony z inspektorem nadzoru
inwestorskiego oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez inspektora nadzoru inwestorskiego,
tablic informacyjnych i ostrzegawczych - w miarg potrzeb pod$wietlanych. Inspektor nadzoru inwestorskiego okresli
niezbedny sposob ogrodzenia terenu budowy. Zabezpieczenie prowadzonych robot nie podlega odrgbnej zaplacie.
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2.2. Powiazania prawne i odpowiedzialno$¢ prawna

Stosowanie si¢ do ustalen prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest znac i stosowaé wszystkie przepisy powszechnie obowigzujace oraz przepisy (wydane
przez odpowiednic wiadze miejscowe), ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami oraz musi by¢ w pelni
odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia budowy. Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych
lub innych praw wlasnosci i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypetnienie wszystkich wymagan prawnych dotyczacych
wykorzystania opatentowanych rozwigzan projektowych, urzadzen, materiatéw lub metod. W sposob ciagly powinien
informowac¢ inspektora o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

Jesli nie dotrzymanie w/w wymagan spowoduje nastgpstwa finansowe lub prawne to w catosci obciaza one Wykonawce.
Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem witasnosci publicznej lub prywatne;.
Jezeli w zwiazku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem robot lub brakiem koniecznych dziatan ze strony
Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wlasnosci prywatnej lub publicznej to Wykonawca, na swoj koszt,
naprawi lub odtworzy uszkodzong wlasnos¢. Stan uszkodzonej, a naprawionej wlasnosci powinien by¢ nie gorszy niz
przed powstaniem uszkodzenia.

Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robodt

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowal, w czasie prowadzenia robodt, wszelkie przepisy ochrony $rodowiska
naturalnego.

W okresie trwania rob6t Wykonawca bedzie:

* podejmowac wszystkie uzasadnione kroki zmierzajace do stosowania przepisOw i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie budowy oraz bedzie unikal uszkodzen Iub ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci prywatnej
i spolecznej, a wynikajacych ze skazenia $rodowiska, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastgpstwie jego
sposobu dzialania,

» mial szczegdlny wzglad na prace sprz¢tu budowlanego uzywanego na budowie. Stosowany sprzet nie moze
powodowa¢ zniszczen w §rodowisku naturalnym. Optaty i kary za przekroczenia norm, okreslonych w odpowiednich
przepisach dotyczacych srodowiska, obcigzajag Wykonawce.

Wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robot, a wynikajace z zaniedban w czasie realizacji robot, obcigzaja
Wykonawce.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie wolno stosowaé
materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o natezeniu wigkszym od dopuszczalnego. Wszystkie materiaty
uzyte do robot musza mie¢ swiadectwa dopuszczenia do stosowania wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie
okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materialoéw na §rodowisko.

Jezeli Wykonawca uzyl materiatdw szkodliwych dla otoczenia za zgoda Inwestora, a ich uzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenie dla Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Inwestor. Utylizacja materiatdéw szkodliwych
pochodzacych z demontazu nalezy do Wykonawecy i nie podlega dodatkowej optacie.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisOw ochrony przeciwpozarowej. Sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
przez odpowiednie przepisy, Wykonawca rozmiesci na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych
oraz przy maszynach i w pojazdach mechanicznych. Materialy tatwopalne beda skladane w sposdb zgodny
z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0sob trzecich.

Prace pozarowo niebezpieczne wykonywane beda na zasadach uzgodnionych z przedstawicielami uzytkownika
nieruchomosci.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pozarem wywotanym jego dziatalnoscig przy
realizacji robot przez personel Wykonawcy.

Wykonawca odpowiada¢ bedzie za straty spowodowane przez pozar wywolany przez osoby trzecie powstaly w wyniku
zaniedban w zabezpieczeniu budowy i materialdéw niebezpiecznych.

Bezpieczenstwo i higiena pracy (bhp)

Podczas realizacji robot Wykonawca przestrzega¢ bedzie przepiséw dotyczacych bhp w szczegdlno$ci Wykonawca ma
obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprz¢t i odpowiednia
odziez dla ochrony zycia i zdrowie 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje sig, ze wszystkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej
zaplacie 1 s3 uwzglgdnione w cenie kosztorysowe;.

3.  WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW, SPRZETU I TRANSPORTU.

3.1. MATERIALY - akceptowanie uzytych materialéw

Co najmniej tydzien przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialdow przeznaczonych do robot
Wykonawca przedstawi szczegoétowe informacje dotyczace proponowanego zrodta
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wytwarzania, zamawiania oraz odpowiednie $wiadectwa badania jako$ci w celu zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego. Zatwierdzenie jednego materialu z danego zrodla nie oznacza automatycznego zatwierdzenia
pozostatych materiatow z tego zrodta.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego
zrodta w sposob ciagly spetniaja wymagania ST w czasie prowadzenia robot.

Jezeli materiaty z akceptowanego zrdodla sa niejednorodne lub niezadowalajacej jakosci, Wykonawca powinien zmienic¢
zrddlo zaopatrywania w materiaty.

Materiaty wykonczeniowe stosowane na ptaszczyznach widocznych z jednego miejsca powinny by¢ z tej samej partii
materiatu w celu zachowania tych samych wilasciwosci kolorystycznych w czasie catego procesu eksploatacji.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy. Wbudowanie
materiatow bez akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko liczac si¢ z tym,
ze roboty nie zostang przyjete i nie bedg zaptacone.

Przechowywanie i skfadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, (do czasu, gdy beda one potrzebne do wbudowania) byty
zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swoja jakos$¢ i wilasciwosci oraz byly dostgpne do kontroli przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materialdw musi si¢ odbywaé na zasadach i w warunkach
odpowiednich dla danego materiatu oraz w sposob skutecznie zabezpieczajacy przed dostepem 0sob trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego skladowania materiatdw powinny by¢ po zakonczeniu robdt doprowadzone przez
Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

3.2. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu
na jako$¢ wykonywanych robét i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w ST.
W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny by¢é uzgodnione
i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t musi byé utrzymany w dobrym stanie technicznym
i w gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli przewiduje si¢ mozliwosé
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego
0 swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje.

Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ po6zniej zmieniany bez zgody Inspektora. Jakikolwiek sprzet, maszyny,
urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw technologicznych, nie zostang przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego dopuszczone do robot. Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztow jednorazowych
sprzgtu w cenie jednostkowej robdt, do ktorych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie podlegaja
oddzielnej zaptacie.

3.3. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wplyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robot i na wiasciwosci przewozonych materialow. Wykonawca begdzie usuwal, na biezaco i na
wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren
budowy.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

4.1. Ogolne zasady wykonania robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robot zgodne z umowa oraz za jako$¢ stosowanych wykonywanych
robot, za ich zgodno$¢ z wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

4.2. Decyzja i polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementéw robot bedg oparte na wymaganiach
sformutowanych w umowie, ST, PN, innych normach i instrukcjach. Inspektor jest upowazniony do inspekcji wszystkich
robot i kontroli wszystkich materiatéw dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych.

Polecenia Inspektora beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich

otrzymaniu przez Wykonawcg, pod grozbg zatrzymania robot.

Ewentualne skutki finansowe z tytutu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca.

W przypadku op6znien realizacyjnych budowy, stwarzajacych zagrozenie dla finalnego zakonczenia

robot, Inspektor ma prawo wprowadzi¢ podwykonawcg na okreslone roboty na koszt Wykonawcy.

4.3. Kontrola jakosci robot

4.3.1. Zasady kontroli jakosci i robét

Wykonawca odpowiedzialny jest za pelng kontrolg robot i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli obejmujacy personel, laboratorium, sprzgt, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do prowadzenia
kontroli rob6t. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sa okreslone w ST.

4.3.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bgda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji.
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Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan. Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu

i terminie pomiaru lub badania.

Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji przez Inspektora. Wyniki
przechowywane beda na terenie budowy i1 okazywane na kazde zadanie Inspektora nadzoru.

4.3.3. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego

Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatdéw i robot z wymaganiami
ST na podstawie wynikow dostarczonych przez Wykonawce. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty wykonawcy
nie s3 wiarygodne, to Inspektor zleci przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan. W tym przypadku catkowite
koszty powtornych lub dodatkowych badan poniesie Wykonawca.

W przypadku powtarzania si¢ niewiarygodnosci w prowadzeniu badan przez Wykonawce, Inspektor moze wprowadzié¢
staly, niezalezny nadzér nad badaniami. Koszt tego nadzoru poniesic Wykonawca.

4.3.4. Atesty jako$ci materialow i urzgdzen

Przed wykonaniem badan jakoSci materialow przez Wykonawce, Inspektor moze dopusci¢é do uzycia materiaty
posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich pelng zgodno$¢ z warunkami podanymi w

ST.

W przypadku materiatow, dla ktorych atesty sa wymagane przez ST, kazda partia materiatlu dostarczona na budowg
winna posiada¢ atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe musza posiadac atesty
wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych
badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi. Materiaty posiadajace atesty, a urzadzenia wazne legalizacje,
moga by¢ badane w dowolnym czasie.

Atesty i legalizacje przechowywane bgda na terenie budowy i okazywane Inspektorowi na kazde zadanie.

4.3.5. Dokumenty budowy

Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie
od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie
Dziennika Budowy zgodnie

z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i bgda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi
i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego
dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy beda czytelne, dokonane trwala technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez
przerw. Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika
i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Ksigga obmiaru robot

Nie jest wymagana, ale jej zalozenia moze zazada¢ Inspektor nadzoru w przypadku robdot o duzym stopniu
skomplikowania. Ksiega obmiaru robdt bedzie wtedy jedynie dokumentem kontrolnym. Nie stanowi ona podstawy
do zaptaty za wykonane roboty. Podstawa do wystawienia faktury bedg dokumenty i zasady okre§lone w umowie.
Obmiary wykonanych rob6t prowadzi si¢ w jednostkach przyjetych w ST.

Ksigga obmiaru robot zawiera karty obmiaru robot z:

* numerem kolejnym karty,

* podstawg wyceny i opisem robot,

* iloécig przedmiarowa robot,

* data obmiaru,

* obmiarem przeprowadzonym zgodnie z zasadami podanymi w pkt. 4.4 niniejszego rozdziatu

ST.

« ilo$cig robot wykonanych od poczatku budowy.

* Ksigga obmiaru rob6t (jesli wymagana) musi by¢ przedstawiona Inspektorowi do sprawdzenia po wykonaniu robot,
ale przed ich zakryciem.

Dokumenty laboratoryjne

Atesty materiatow, orzeczenia o jako$ci materiatow, recepty robocze i wyniki badan sporzadzone przez Wykonawce
beda stanowié zatacznik do protokotu odbioru.

Pozostale dokumenty budowy:

* protokot przekazania placu budowy

* harmonogram budowy,

* umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

* protokoly odbioru robot,

* protokoty z narad i ustalen,

» dowody przekazania materialow z demontazu, dowody utylizacji materiatow z demontazu podlegajace utylizacji,

* korespondencja na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Biuro Obstugi Nieruchomos$ci ARS-BUD 59-500 Ztotoryja, Rokitnica 61
mgr inz. Andrzej Gorzanski tel. 887 856 589
email: arsbud@op.pl
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Dokumenty budowy be¢da przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie
ktoregokolwiek z dokumentéw spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora i przedstawiane na zyczenie Inwestora.

4.4. Obmiar robét

4.4.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie odzwierciedlal faktyczny zakres wykonywanych robot.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie
obmiaru, co najmniej na trzy dni przed terminem obmiaru. Wyniki obmiaru wpisywane beda do Ksiggi obmiaru robot.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.
Bledne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora dostarczonych Wykonawcy na pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czgsto$cig wymagang do umownych platnosci i zasad okreslonym
W umowie.

4.4.2. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robot, a takze w przypadku wystgpowania dtuzszych przerw
w robotach oraz w przypadku zmiany Wykonawcy.

4.4.3. Wykonywanie obmiaru robét

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nicodzowne obliczenia wykonywane bgda w sposob zrozumialy i jednoznaczny.

Do pomiaru uzywane beda tylko sprawne narzedzia pomiarowe, posiadajace czytelng skalg, jednoznacznie okreslajaca
wykonany pomiar. Wykonany obmiar robot zawiera¢ bedzie:

* podstawe wyceny i opis robdt,

* ilo$¢ przedmiarowg robot (z kosztorysu ofertowego),

« dat¢ obmiaru,

* miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie szkicu pomocniczego, obmiar robot
z podaniem sktadowych obmiaru w kolejnosci: dlugos¢ x szeroko$é x glebokosé x wysokos¢ x ilos¢ = wynik obmiaru,

* ilo$¢ robot wykonanych od poczatku budowy,

* dane osoby sporzadzajacej obmiaru.

4.5. Odbiodr robot

4.5.1. Rodzaje odbioréw

* odbidr robot zanikajacych,

* odbidr czesciowy, elementdw robot,

* odbidr koncowy, ostateczny,

* odbidr pogwarancyjny.

4.5.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych robét, ktore
w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor.

Gotowo$¢ danej cze$ci robot zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora. Odbidr przeprowadzony bedzie niezwlocznie, nie pdzniej jednak, niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia
i powiadomieniem o tym takze Inspektora.

4.5.3. Odbior czeSciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czesci robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.
Gotowos$¢ danej czgsci robot do odbioru zglasza Wykonawca z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbior
przeprowadzony bedzie niezwlocznie, nie pdzniej jednak, niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora.

4.5.4. Odbiér ostateczny (koncowy)

Odbiodr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci, jakosci
i wartos$ci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora. Osiggnigcie gotowosci do odbioru musi
potwierdzi¢ Inspektor nadzoru inwestorskiego. Wykonawca przekaze Inspektorowi nadzoru kompletny operat
kolaudacyjny, zawierajacy dokumenty zgodnie z wykazem zawartym w pkt. 4.5.6. W terminie siedmiu dni od daty
potwierdzenia gotowos$ci do odbioru Inwestor powiadomi pisemnie Wykonawce o dacie rozpoczecia odbioru i sktadzie
powotanej komisji kolaudacyjnej. Rozpoczgcie prac komisji nastapi nie pozniej niz przed uplywem terminu okreslonego
w umowie. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikow badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z PN i ST. W toku odbioru
ostatecznego komisja zapozna si¢ z realizacja robot, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupehniajacych i robot
poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub roboét uzupetniajacych komisja przerwie swoje
czynno$ci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych robot w poszczegodlnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wickszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu
i bezpieczenstwo oso6b i mienia, komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonanych robdt
w stosunku do wymagan przyjetych w umowie.

Biuro Obstugi Nieruchomos$ci ARS-BUD 59-500 Ztotoryja, Rokitnica 61
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4.5.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym 1 zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru ostatecznego.

4.5.6. Dokumenty odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokoél odbioru ostatecznego sporzadzony
wg wzoru ustalonego przez Inwestora.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowa¢ operat kolaudacyjny zawierajacy:

* obmiar robét (jesli wymagany),

* atesty jakosciowe wbudowanych materialow,

* dokumenty potwierdzajace legalizacj¢ wbudowanych urzadzen,

* protokotly odbioru robét zanikajacych,

* o$wiadczenia os6b funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym,

« inne dokumenty wymagane przez Inwestora.

W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod wzglgdem przygotowania dokumentacyjnego nie bgdg gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin tego odbioru.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupehiajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez
Inwestora, wykonane i zgloszone pismem przez Wykonawce do odbioru w terminie ustalonym przez komisje.

4.6. Podstawa platnosci

Podstawg platnosci jest ustalona cena ryczaltowa dla uzyskania zamierzonego celu inwestycyjnego. Cena ta jest
ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaplaty za wykonanie robot objetych zamdwieniem.

Cena ryczaltowa uwzglgdnia wszystkie czynno$ci, wymagania i badania skltadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone
w ST. Cena obejmuje:

* robocizneg,

* warto$¢ zuzytych materialdéw wraz z kosztami ich zakupu,

* warto$¢ pracy sprz¢tu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzgtu na plac budowy i z powrotem),

» montaz i demontaz na stanowisku pracy,

* koszty posrednie, w sklad ktorych wchodza: place personelu i kierownictwa zakladu, pracownikéw nadzoru
i laboratorium, wydatki dotyczace b h p, ustugi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia, koszty zarzadu przedsigbiorstwa
Wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza,

* zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu wydatkoéw, ktore mogg wystapi¢ w czasie
realizacji robot.

Podstawa do wystawienia faktury za wykonanie robdét bedzie, potwierdzony przez Inspektora Nadzoru, protokét odbioru
robot.

- ]
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA

ST-02 ROBOTY ROZBIORKOWE
| PRZYGOTOWAWCZE
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1 WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania szczegétowe dotyczace wykonania i1 odbioru robdt zwigzanych
z ,,Wykonaniem remontu garazy oraz ogrodzenia Urzedu Miasta”

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.3

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowia wymagania dotyczace robot zwigzanych z rozbidrka elementow
wykonczeniowych obiektu wraz z usunigciem gruzu i elementéw rozbidorkowych i obejmuja:

- odbicie czesSciowe tynkow zewnetrznych i wewnetrznych

- skucie nierownos$ci posadki

Zakres robot obejmuje ponadto wywoéz i sktadowanie odpadow na wysypisko oraz przygotowanie i demontaz pomostow
roboczych niezbednych do wykonania robot rozbiérkowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi Polskimi Normami i definicjami
podanymi w czeséci pn. Wymagania Ogolne niniejszej specyfikacji.

1.5 Ogoéle wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.6 Materialy

- bale igl..

- deski igl . 19-45 mm

- gwozdzie

- mat. pomocn.

1.7 Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci pn. Wymagania Ogodlne niniejszej specyfikacji.

Do wykonania rob6t zwigzanych z rozbiorka i usunieciem gruzu stosowaé nastepujacy sprzet:

- samochdd. samowytad. do 5t

- specjalne reczne mloty pneumatyczne i udarowe, ktore nie beda niekorzystnie wptywac na istniejacg konstrukcje
budynku. Sprzet stosowany do rozbidrek powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru

1.8. Transport

Gruz i inne elementy wywiez¢é samochodami samowytadowczymi. Gruz nie przedstawia wartosci jako materiat
budowlany. Uzywane pojazdy, poruszajace si¢ po drogach publicznych powinny spelia¢ wymagania dotyczace
przepiséw i ruchu drogowego. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w czesci pn. Wymagania Ogodlne.

1.9. Wykonanie robét

Ogolne wymagania wykonania robot podano w czesci pn. Wymagania Ogdlne niniejszej specyfikacji. Wykonawca
powinien prowadzi¢ roboty rozbiorkowe, aby nie naruszy¢ konstrukcji istniejagcego obiektu. Nalezy zapewnié
bezpieczenstwo pracy robotnikow oraz osdb postronnych mogacych znalezé si¢ w poblizu miejsca (strefy) rozbidrki,
zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczacymi bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano-
montazowych i rozbiérkowych. Niedopuszczalne jest palenie jakichkolwiek rzeczy usunigtych z obiektu.

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora Nadzoru miejsce wywozu gruzu i innych przedmiotéw rozebranych
z obiektu. Miejsce wywozu gruzu i innych przedmiotéw powinno by¢ uzgodnione przez Zamawiajacego z odpowiednimi
wiladzami.

1.10 Kontrola jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w czesci pn. Wymagania Ogolne niniejszej specyfikacji. Sprawdzenia
jakosci robot polega na wizualnej ocenie wykonania rozbidrek, usuniecia gruzu i pozostawienie w czysto$ci miejsc
rozebranych.

Poszczegdlne etapy wykonania robot rozbiorkowych powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
1.11 Obmiar robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w czgsci pn. Wymagania Ogolne niniejszej specyfikacji.

1.12 Odbiér robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w czgsci pn. Wymagania Ogolne niniejszej specyfikacji. Poszczegolne etapy
wykonania robot rozbiérkowych powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Odbioru robot
(stwierdzenie wykonania zakresu robot przewidzianego w dokumentacji) dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgloszeniu
przez Wykonawce robot do odbioru. Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych poprawek bez hamowania postgpu robot. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wiasny koszt
w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru.

1.13. Podstawa platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace platnosci podano w czgsci pn. Warunki ogolne.

1.14 Przepisy zwigzane
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru tynkow
zewnetrznych przy zadaniu zwigzanym z ,,Wykonaniem remontu garazy oraz ogrodzenia Urzg¢du Miasta”

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument Przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6ot w punkcie 1.1

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
uzupetnienia tynkow zewngtrznych i wewngtrznych obiektu

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z zgodnoscia projektowa, SST
i poleceniami inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Woda PN-75/C-04630.

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wodg¢ zdatna do picia lub wodg¢ z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest
uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych thuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2 Piasek PN-79/B-06711

2.2.1 Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowej, a w szczegdlnosdci: -nie zawierad
domieszek organicznych,

mie¢ frakcje réznych wymiardéw: a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednio/Jamisty 0,5-1,0 mm,
piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.2.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich $rednioziarnisty.

2.2.3 Do gladzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm

2.3 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne ( PN-EN 998-2:2004)

- Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;j.

- Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonane mechanicznie.

- Zaprawg nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu,
tj. ok. 3 godzin.

- Do zapraw tynkarskich stosowaé piasek rzeczny lub kopalniany.

- Do zapraw cementowo - wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25
i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciagu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy bgdzie
nizsza niz - 5"C.

Do zapraw cementowo - wapiennych nalezy stosowaé wapno sucho gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego
z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwna masg, bez grudek niegaszonego wapna
1 zanieczyszczen obcych.

Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ do§wiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz cementu
i wapna.

3. SPRZET

Roboty mozna wykonywac¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonywania tynkow.

a) Przed przystapieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu surowego,
roboty instalacyjne, podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy , osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

b) Zaleca si¢ przystapienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczéw murdéw, tj. po uptywie 4-6 miesiecy
po zakonczeniu stanu surowego.

c) Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz 5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastapi spadek
ponizej 0°C.

d) W nizszych temperaturach mozna wykonywaé tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich S$rodkow
zabezpieczajacych, zgodnie z ,, Wytycznymi wykonywania robot budowlanych -montazowych w okresie obnizonych
temperatur"

e) Zaleca si¢ chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewngtrzne w ciggu pierwszych dwoch dni przed nastonecznieniem
dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

f) W okresie wysokich temperatur §wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia , tj. w ciagu 1
tygodnia , zwilzane woda.

5.2 Przygotowanie podlozy

5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypehia¢ zaprawa spoin przy zewnetrznych licach na glebokosci
5-10 mm. Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé plamy z rdzy
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i substancji thustych. Plamy z substancji thustych mozna usuna¢ przez zmycie 10% roztworem szarego mydta lub przez
wypalenie lampa benzynowa. Nadmiernie suchg powierzchni¢ podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.3. Wykonywanie tynkow tréjwarstwowych .

5.3.1.1 Tynki trgjwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutki i gtadzi. Narzut tynkéw wewnetrznych nalezy
wykona¢ wedtug pasow i listew kierunkowych.

5.3.2 Gladz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa
gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu. Nalezy stosowaé zaprawy cementowo - wapienne w tynkach
nie narazonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4, - w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych
o stosunku 1:1:2.

6. KONTROLA JAKOSCL

6.1 Zaprawy

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i konsystencj¢ w sposob
podany w obowigzujacej normie. Wyniki odbioréw materiatdw i wyroboéw powinny byé¢ kazdorazowo wpisywane
do dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robét jest m% Ilo§¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez inzyniera i sprawdzony w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Odbior podloza.

Odbidr podloza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot tynkowych. Podloze powinno by¢
przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbiér podloza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego
wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i zmy¢ woda.

8.2. Odbiodr tynkow

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodnie
z dokumentacjg techniczna.

Dopuszczalne odchylenie powierzchni tynku kat. 111 od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej - nie wigksze
niz 3 mm na catej dtugosci taty kontrolnej 2 mm. Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku :

Pionowego - nie wigksze niz 2 mm na Im i ogoétem nie wiecej niz 4 mm w pomieszczeniu Poziomego - nie wigksze niz 3
mm na Im i ogélem nie wigcej niz 6 mm na calej powierzchni miedzy przegrodami pionowymi ( $ciany, belki, itp.)
Niedopuszczalne sg nastepujace wady:

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztworéw soli przenikajacych z podloza ,
pilsni, itp.

- trwate $lady zaciekéw na powierzchni, odstawienie, odparzenia i pecherze w skutek niedostatecznej przyczepnosci
tynku do podtoza.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Tynki wewnetrzne

Placi sie za ustalona ilo$¢ m® powierzchni §ciany wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:

* Przygotowanie zaprawy

* Dostarczenie materialow i sprzetu

* Ustawienie i rozbiorke rusztowan,

* Umocowanie i zdjecie listew tynkarskich

* Osiatkowanie bruzd

* Obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow

* Reperacje tynkéw po dziurach i hakach

* Oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczace zapraw do muréw. Czes$¢ 2: Zaprawa murarska. PN-B-10106:1997 Tynki
i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych. PN-B-10106:1997/Az1:2002 Tynki i zaprawy
budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych (Zmiana Azl)

PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa
do betonu

PN-EN 459-1:2003 wapno budowlane . Cz¢s¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci PN-EN 459-2:2003 Wapno
budowlane. Czgé¢ 2 : Metody badan PN-EN 459-2:2003 Wapno budowlane. Cz¢$¢ 3: Ocena zgodnosci PN-79/B-06711.
Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych PN-90/B-14501. Zaprawy budowlane cementowo - wapienne.
PN-B-10106:1997. Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych PN-B-10106:1997/AzI:2002
Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych (Zmiana Azl)

PN-81/6732-12. Ciasto wapienne
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1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej sa wymagania wykonania i odbioru robét malarskich
zewnetrznych zwigzanych z ,,Wykonaniem remontu garazy oraz ogrodzenia Urzgdu Miasta”

1.1. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.2. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajagce i majace na celu wykonanie
wymalowan zewnetrznych i wewngtrznych obiektu z uzyciem:

PN-B-10102:1991 Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania

PN-EN-ISO2409:1999 Wyroby lakierowe. Okreslanie przyczepnosci powlok do poditoza oraz przyczepnosci
mi¢dzywarstwowej

PN-C-81907:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe opolimeryzowane
i styrenowane

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe

PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkow

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne do malowania wnetrz budynkow

1.3. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i tak:

Podloze malarskie - powierzchnia (np. tynku, betonu, drewna, ptyt pilSniowych itp.) surowa, zagruntowana
lub wygtadzona (np. warstwa szpachlowki), na ktorej ma by¢ wykonana powtoka malarska.

Powloka malarska - stwardniala warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona na podtozu, decydujgca
o wilasciwosciach uzytkowych i wygladzie powierzchni malowanej. Farba - ptynna lub potptynna zawiesina albo
mieszanina silnie rozdrobnionych ciat statych (np. pigmentu-barwnika i r6znych wypehiaczy) w roztworze spoiwa.
Lakier - nie pigmentowany roztwor koloidalny (np. zywic, olejow, poliestrow), ktory po pokryciu nim powierzchni
i wyschnieciu tworzy powtoke transparentng. Emalia - barwiony pigmentami lakier, zastygajacy w szklistg powloke.
Pigment - naturalna lub sztuczna substancja barwna albo barwigca, ktdra nadaje kolor okre§lonym farbom lub emaliom.
Farba dyspersyjna - zawiesina pigmentow i wypelniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem s$rodkow
pomocniczych.

Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych - zawiesina pigmentow i obciaznikow w spoiwie zywicznym
rozcienczonym rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyna lakowa, terpentyna

itp.).

Farba i emalie na spoiwach Zywicznych rozcienczalne wodg - zawiesina pigmentdw i obcigznikow w spoiwie
zywicznym, rozcienczalne woda.

Farba na spoiwach mineralnych - mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, szkla wodnego itp.),
pigmentéw, wypetniaczy oraz §rodkéw pomocniczych i modyfikujacych, przygotowana w postaci suchej mieszanki
przeznaczonej do zarobienia woda lub w postaci ciektej, gotowej do stosowania kompozycji.

Farba na spoiwach mineralno-organicznych - mieszanina spoiw mineralnych i organicznych (np. dyspersji wodnej
zywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.), pigmentow, wypeliaczy oraz §rodkdw pomocniczych; produkowana
w postaci suchych mieszanek lub past do zarobienia woda.

1.4. Ogélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST
i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY.

2.1. Materiaty do malowania elementéw zewnetrznych i wewnetrznych budynkow

Do malowania elewacji budynkéw moga by¢ stosowane:

- farby dyspersyjne, ktore powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-C-81914:2002,

- mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujgcymi w postaci ciektej lub suchych mieszanek do zarobienia woda,

- mineralno-organicznych jedno- lub kilkusktadnikowe do rozcienczania woda, ktore powinny odpowiada¢ wymaganiom
aprobat technicznych,

- srodki gruntujace, ktore powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.

Wiasciwosci:

* odporna na niekorzystne warunki atmosferyczne

* wodorozciefczalna

* przyjazna dla srodowiska

* fatwa w uzyciu

* wysoce paroprzepuszczalna

* odporna na zmywanie

* dobrze kryjaca

Odpowiednie podtoza
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Podtoza mineralne

- tynki wapienno-cementowe

- tynki i szpachle gipsowe

- cegla wapienno-piaskowa

- beton

Stare no$ne powloki

- tynki dyspersyjne

- farby dyspersyjne

Mozna barwi¢ samodzielnie na kolory pastelowe dostepnymi na rynku barwnikami na bazie dyspersji. Catos¢
zabarwionej samodzielnie farby nalezy zmiesza¢ ze soba w celu uniknigcia réznic kolorystycznych.

Farbe doktadnic wymiesza¢. Naktada¢ pedzlem, watkiem lub metoda natrysku. Nie stosowa¢ w temp. ponizej 5°C
(otoczenia 1 podtoza). Narzedzia po uzyciu czysci¢ woda.

W temp. 20°C i wzglednej wilgotnosci powietrza 65% warstwa jest powierzchniowo sucha i nadaje si¢ do powtérnego
malowania po 4 - 6 godz. Powloka jest catkowicie sucha i w pelni wytrzymata na obcigzenia po ok. 3 dniach.
W nizszych temperaturach i przy wyzszej wilgotnosci powietrza czasy te ulegaja wydtuzeniu.

Zuzycie ok. 7m%/L (150 ml/m?) przy jednokrotnym malowaniu na gtadkich powierzchniach. Na podiozach szorstkich
odpowiednio wiecej. Doktadne zuzycie mozna ustali¢ wylacznie w praktyce przez malowanie probne.

Naktadanie farby / rozcienczanie

Warstwa gruntujaca: Na mocno i nierdwnomiernie chlonnym podtozu farbe Caparol Sylitol NQG rozcienczy¢ maks.
10% wody

Warstwa Kkoncowa: Farba nierozcienczona lub w razie koniecznoséci rozcienczona maks. 5% wody. Na normalnie
chlonnym podlozu wystarcza najczesciej naniesienie jednej obfitej jednolitej warstwy farby.

UWAGA: Przy rozcienczeniu zabarwionej farby do wszystkich opakowan farby doda¢ doktadnie taka samg ilo$¢ wody
(celem uniknigcia roznic kolorystycznych). W celu uniknigcia réznic kolorystycznych na ztgczach pasm roboczych,
nalezy malowa¢ w jednym cyklu roboczym metodg ,,mokre na mokre".

3. SPRZET.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. TRANSPORT.

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu. Podczas transportu materialy i elementy
konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Wymagania dotyczace podtozy pod malowanie Podloze pod malowanie stanowi¢ moga:

- nieotynkowane mury z cegly lub z kamienia,

- beton,

- tynk zwykly cementowy, cementowo-wapienny. wapienny, gipsowo-wapienny, gipsowy,

- tynk pocieniony, mineralny i zywiczny, drewno,

- drewno i materiaty drewnopochodne (sklejka, ptyta widrowa, ptyta pilSniowa itp.),

Wymagania dotyczace podtozy pod malowanie sa nastepujace:

1. Mury ceglane i kamienne pod wzgledem doktadnosci wykonania powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-
10020:1968. Spoiny muru powinny by¢ catkowicie wypetnione zaprawag réwno z licem muru. Przed malowaniem
wszelkie ubytki w murze powinny by¢ uzupelnione. Mur powinien by¢ suchy, a jego powierzchnia oczyszczona
z zaschnigtych grudek zaprawy wystajacych poza jej obrys oraz z kurzu, thuszczu i ewentualnych resztek starej powtoki
malarskiej.

2. Powierzchnie betonowe powinny by¢ oczyszczone z odstajacych grudek zwiazanego betonu oraz tlustych plam
1 kurzu. Wystajace lub widoczne elementy metalowe powinny by¢ usunigte lub zabezpieczone farba antykorozyjna.
Uszkodzenia lub miejsca rakowate betonu powinny by¢ naprawione zaprawg cementowg lub specjalnymi mieszankami,
na ktore wydano aprobaty techniczne.

3. Tynki zwykte:

- nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-10100:1970. Wszelkie uszkodzenia tynkow
powinny by¢ usunigte przez wypetnienie odpowiednig zaprawg i zatarte do réwnej powierzchni. Powierzchnia tynkow
powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy, thuszczy, wykwitéw solnych). Wystajace lub widoczne
nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie;

- tynki malowane uprzednio farbami powinny by¢ oczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitow oraz odkurzone
1 umyte woda. Po umyciu powierzchnia tynkéw nie powinna wykazywac §ladow starej farby ani pytu po starej powloce
malarskiej. Uszkodzenia tynkow nalezy naprawi¢ odpowiednia zaprawa, a elementy metalowe zabezpieczy¢
antykorozyjnie.

5.2. Kontrola podlozy pod malowanie

Kontrole podlozy pod malowanie w zalezno$ci od ich rodzaju nalezy wykonywa¢ w nastgpujacych terminach:

- po otrzymaniu protokotu z przyjecia tynkdw,

- nie wezesniej niz po 4 tygodniach od daty ich wykonania.

Kontrole podtozy nalezy przeprowadzi¢ po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementow

Biuro Obstugi Nieruchomos$ci ARS-BUD 59-500 Ztotoryja, Rokitnica 61
mgr inz. Andrzej Gorzanski tel. 887 856 589
email: arsbud@op.pl

Strona 17



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych
Zadanie: Remont garazy oraz ogrodzenia murowanego.
Inwestor: Gmina Miejska Nowa Ruda

przeznaczonych do malowania.

Kontrola powinna obejmowac¢ w przypadku:

- murow ceglanych i kamiennych - zgodno$¢ wykonania z projektem budowlanym, doktadno$¢ wykonania zgodnie
z normg PN-B-10020:1968, wypetnienie spoin, naprawy i uzupehienia, czysto$¢ powierzchni, wilgotnos¢ muru,

- podtozy betonowych - zgodnos¢ wykonania z projektem budowlanym, czysto§¢ powierzchni, naprawy i uzupetnienia,
zabezpieczenie elementéw metalowych,

- tynkow zwyklych i pocienionych - zgodno$¢ z projektem, rownos¢ i wyglad powierzchni z wymaganiami normy PN-B-
10100:1970, czysto$¢ powierzchni, naprawy i uzupetnienia, zabezpieczenie elementdw metalowych, wilgotnosci,

- elementow metalowych - czysto$¢ powierzchni.

Kontrole doktadno$ci wykonania muréw nalezy przeprowadzi¢ metodami opisanymi w normie PN-B-10020:1968.
Rownos¢ powierzchni tynkow nalezy sprawdzi¢ metodami opisanymi w normie PN-B-10100:1970. Wyglad powierzchni
podlozy nalezy oceni¢ wizualnie z odlegtosci okoto 1m w rozproszonym $wietle dziennym lub sztucznym.

Zapylenie powierzchni (z wyjatkiem powierzchni stalowych) nalezy oceni¢ przez przetarcie powierzchni sucha, czysta
reka. W przypadku powierzchni stalowych do przetarcia nalezy uzy¢ czystej szmatki.

Wilgotno$¢ podtozy nalezy ocenia¢ przy uzyciu odpowiednich przyrzadow.

W przypadkach watpliwych nalezy pobra¢ probke podtoza i okresli¢ wilgotno$¢ metodg suszarkowo-wagowa.

Wyniki kontroli podtozy nalezy odnotowaé w formie protokotu kontroli i wpisu do Dziennika Budowy.

5.3. Przygotowanie podlozy

W przypadku stwierdzenia niezgodno$ci podtozy z wymaganiami przedstawionymi w p. 3.1 nalezy okresli¢ zakres prac,
rodzaje materialéw oraz sposoby majace na celu usunigcie tych niezgodnosci.

5.4. Wykonanie rob6t malarskich

5.4.1. Warunki prowadzenia robdt malarskich Roboty malarskie nie powinny by¢ prowadzone:

- podczas opaddéw atmosferycznych (w przypadku robdt na zewnatrz budynku), w temperaturze ponizej +5 °C,
z dodatkowym zastrzezeniem, aby w ciggu doby nie nastgpowal spadek temperatury ponizej 0°C,

- w temperaturze powyzej 25 °C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby temperatura podtoza nie byta wyzsza niz 20 °C (np.
w miejscach bardzo nastonecznionych).

W przypadku wystapienia opadéw w trakcie prowadzenia rob6t malarskich powierzchnie $wiezo pomalowane (nie
wyschniete) nalezy ostonié.

Roboty malarskie mozna rozpoczaé, jezeli wilgotnos¢ podlozy mineralnych (tynki, beton, mur, ptyty widknisto-
mineralne itp.) przewidzianych pod malowanie jest nie wigksza niz podano w tablicy 1, a w przypadku podtozy
drewnianych nie wigksza niz podana w p. 3.1.

Farby i srodki gruntujace uzyte do malowania powinny odpowiada¢ normom wymienionym w p. 2.1, 2.2,

Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic¢:

- czy dostawca dostarczyt deklaracje zgodnos$ci lub certyfikaty zgodnosci wyrobow z odpowiednig normg lub aprobata
techniczna,

- termin przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu,

- wyglad zewngtrzny farby w kazdym opakowaniu.

Ocen¢ wygladu zewngtrznego nalezy przeprowadzi¢ wizualnie. Farba powinna stanowi¢ jednorodng w kolorze
i konsystencji mieszaning. Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktorych widaé:

a. w przypadku farb ciektych:

- skoagulowane spoiwo,

- nieroztarte pigmenty,

- grudki wypetniaczy (z wyjatkiem niektorych farb strukturalnych),

- kozuch,

- $lady plesni,

- trwaty, nie dajacy si¢ wymiesza¢ osad,

- nadmierne, utrzymujace si¢ spienienie,

- obce wtracenia,

- zapach gnilny.

b. w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:

- Zbrylenie,

- obce wtracenie,

- zapach gnilny,

- $lady plesni.

5.4.2. Wykonanie robot malarskich zewngtrznych

Roboty malarskie na zewnatrz budynku mozna rozpoczaé, kiedy podtoza spetniaja wymagan i a podane w p. 3.1, a
warunki wymagania punktu 4.1. Roboty powinny by¢ wykonywane na podtozach oczyszczonych i odpowiednio
przygotowanych w zaleznosci od rodzaju stosowanej farby i zadanej jakos$ci robot.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farby, ktéra powinna zawieraé:

- informacje o ewentualnym $rodku gruntujacym i o przypadkach, kiedy nalezy go stosowac,

- sposob przygotowania farby do malowania,
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- sposob naktadania farby, w tym informacje o narzedziach (np. pedzle, watki, agregaty malarskie),

- krotnos$¢ naktadania farby oraz jej zuzycie na 1m2,

- czas mi¢dzy nakladaniem kolejnych warstw,

- zalecenia odno$nie mycia narzedzi,

- zalecenia w zakresie BHP.

Elementy budynku, ktére w czasie robdt malarskich mogg ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy zabezpieczy¢
i ostania¢ przed zabrudzeniem farbami.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farb zawierajacg informacje wymienione w p. 4.3.
Elementy, ktére w czasie robot malarskich moga ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu, nalezy zabezpieczy¢ i ostonié.

5.5. Wymagania w stosunku do powlok malarskich

5.5.1. Wymagania w stosunku do powtok z farb dyspersyjnych Powtoki z farb dyspersyjnych powinny by¢:

a. niezmywalne przy stosowaniu $srodkow myjacych i dezynfekujacych, odporne na tarcie na sucho i na szorowanie,

b. aksamitno-matowe lub posiada¢ nieznaczny potysk,

c. jednolitej barwy, rownomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i projektem technicznym,

d. bez uszkodzen, smug, przeswitow podtoza, plam, sladow pedzla,

e. bez zluszczen, odstawania od podloza oraz widocznych taczen i poprawek. Dopuszcza si¢ chropowato$é powtoki
odpowiadajacg rodzajowi faktury pokrywanego podloza. Nie powinny wystgpowaé ulegajace rozcieraniu grudki
pigmentoéw i wypetniaczy.

5.5.2. Wymagania w stosunku do powlok z farb rozpuszczalnikowych na spoiwach zywicznych Powtoki z farb na
rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych powinny by¢:

a. odporne na zmywanie woda przy zastosowaniu §rodkdw myjacych, tarcie na sucho i na szorowanie,

b. bez uszkodzen, smug, plam, przeswitow i $ladow pedzla; nie dopuszcza si¢ spgkan, luszczenia si¢ powtoki
i odstawania od podtoza; dopuszcza si¢ natomiast chropowato$¢ powloki odpowiadajaca rodzajowi faktury podtoza,

c. zgodne ze wzorcem producenta i projektem technicznym w zakresie barwy i polysku. Przy malowaniach
jednowarstwowych dopuszcza si¢ nieznaczne miejscowe przeswity podtoza.

5.5.3. Wymagania w stosunku do powlok wykonanych z farb na spoiwach zywicznych rozcienczalnych woda

Powloki wykonane z farb na spoiwach zywicznych rozcienczalnych woda powinny spetnia¢é wymagania podane
wp.55.2.

5.5.4. Wymagania w stosunku do powlok wykonanych z farb mineralnych z dodatkami modyfikujacymi lub bez,
w postaci suchych mieszanek oraz farb na spoiwach mineralno-organicznych

Powloki z farb mineralnych powinny:

a. rownomiernie pokrywac podloze, bez prze§witow, plam i odpryskow i nie powinny §ciera¢ si¢ ani obsypywaé przy
potarciu mi¢ckka tkaning bawetniana,

b. nie mie¢ $ladéw pedzla,

c. w zakresie barwy i potysku by¢ zgodne z wzorem producenta oraz projektem technicznym,

d. by¢ odporne na zmywanie wodg (za wyjatkiem farb wapiennych i cementowych bez dodatkow modyfikujacych),

e. nie mie¢ przykrego zapachu.

Dopuszcza si¢ w tego rodzaju powlokach:

a. na powlokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcien barwy powloki w miejscach napraw tynku po hakach
rusztowan o powierzchni nie wigkszy niz 20cm?,

b. chropowato$¢ powtoki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego podtoza,

c. odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na catej dlugo$ci na liniach styku odmiennych barw,

d. slady pedzla na powtokach jednowarstwowych.

6. Kontrola jakoSci.

Zakres kontroli i badan

Badanie powtok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania, nie wcze$niej jednak niz po 14
dniach.

Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ w temperaturze powietrza nie nizszej niz +5°C i przy wilgotnosci wzglednej
powietrza nie wyzszej niz 65%.

Odbior robot malarskich obejmuje:

- sprawdzenie wygladu zewngtrznego,

- sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku,

- sprawdzenie odporno$ci na wycieranie,

- sprawdzenie przyczepnosci powloki,

- sprawdzenie odporno$ci na zmywanie. Metody kontroli i badan

Badania powtok malarskich przy odbiorze nalezy wykonac nastepujaco:

a. sprawdzenie wygladu zewnetrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w $wietle rozproszonym z odleglosci okoto
0,5m,

b. sprawdzenie zgodnos$ci barwy i polysku - przez poréwnanie w $wietle rozproszonym barwy i polysku wyschnietej
powloki z wzorcem producenta.
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c. sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni weklniang lub
bawetniang szmatka w kolorze kontrastowym do powloki. Powloke nalezy uzna¢ za odporng na wycieranie, jezeli na
szmatce nie wystapily §lady farby,

d. sprawdzenie przyczepnosci powtoki:

- na podtozach mineralnych i mineralno-wioknistych - przez wykonanie skalpelem siatki naci¢¢ prostopadtych o boku
oczka S5Smm, po 10 oczek w kazda strone a nastepnie przetarciu pedzlem nacigtej powloki; przyczepno$¢ powtoki nalezy
uzna¢ za dobra, jezeli zaden z kwadracikow nie wypadnie,

- na podtozach drewnianych i metalowych - metoda opisana w normie PN-EN-1SO 2409.

Sprawdzenie odporno$ci na zmywanie - przez pigciokrotne silne potarcie powtoki mokra namydlong szczotka z twardej
szczeciny, a nastgpnie doktadne sptukanie jej woda za pomoca migkkiego pedzla. Powloke nalezy uznaé¢ za odporng na
zmywanie, jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po wyschnigciu cata badana powloka
bedzie miata jednakowg barwe i nie powstang przeswity podtoza.

Wyniki kontroli i badan powlok powinny by¢ odnotowane w formie protokotu z kontroli i badan. Ocena jako$ci powlok
malarskich

Jezeli badania wymienione w p. 6.2 dadza wynik pozytywny, to powloki malarskie nalezy uzna¢ za wykonane
prawidtowo.

W przypadku gdy ktérekolwiek z wymagan stawianych powlokom nie jest spelnione, nalezy uznaé, ze powloki nie
zostaly wykonane prawidlowo i nalezy wykona¢ dziatania korygujace, majace na celu usunigcie niezgodnosci. W tym
celu w protokole kontroli i badan nalezy okresli¢ zakres prac, rodzaje materialtdow oraz sposoby doprowadzenia do
zgodno$ci powloki z wymaganiami. Po usuni¢ciu niezgodno$ci nalezy ponownie skontrolowaé¢ wykonane powtoki, a
wynik odnotowaé¢ w formie protokotu kontroli i badan.

7. Obmiar robot.

Jednostka obmiarowg robot jest m2. Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglgdnieniem zmian
zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot.

8.1. Odbidr podtoza

Odbidr podloza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot tynkowych. Podloze powinno by¢
przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbiér podtoza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego
wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i zmy¢ woda.

8.2. Odbiodr robot malarskich.

Odbior rob6t malarskich nastepuje po stwierdzeniu zgodno$ci ich wykonania z zamdwieniem, ktorego przedmiot
okreslaja projekt budowlany oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot, a takze dokumentacja
powykonawcza, w ktorej podane sg uzgodnione zmiany dokonane w toku wykonywania prac malarskich.

Zgodnos¢ wykonania robot stwierdza si¢ na podstawie zgodnosci wynikow badan kontrolnych wymienionych w p. 5 z
wymaganiami norm, aprobat technicznych i podanymi w niniejszej specyfikacji.

Roboty malarskie wykonane niezgodnie z wymienionymi wymaganiami moga by¢ odebrane pod warunkiem, ze
odstepstwa nie obnizajg wihasciwosci uzytkowych i komfortu ich uzytkowania. W przeciwnym wypadku nalezy je
poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru. Protokoét odbioru powinien zawieraé:

- ocen¢ wynikow badan,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania robo6t z zamoéwieniem,

- wykaz wad 1 usterek ze wskazaniem sposobu ich usuni¢cia.

9. Podstawa platnosci.

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-0.0.0 - ,Wymagania og6lne". Placi si¢ za ustalong ilo§¢ m2
powierzchni §ciany wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:

* przygotowanie podtoza z naprawa,

« dostarczenie materiatow i sprzetu,

* ustawienie i rozbidrke rusztowan,

* umocowanie i zdjecie tasm malarskich

* demontaz ponowny montaz drobnych elementow,

* reperacje tynkow po dziurach i hakach,

* wykonanie powtok malarskich

* oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.

10. Przepisy zwiazane.

1. PN-B-10020:1968 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze

2. PN-B-10100:1970 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze

3. PN-B-10102:1991 Farby do elewacji budynkow. Wymagania i badania

4. PN-EN-1S02409:1999 Wyroby lakierowe. Okreslanie przyczepnosci powtok do podtoza oraz przyczepnosci
migdzywarstwowej

5. PN-C-81907:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane i
styrenowane

6. PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz
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N-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe
N-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkow

7.P
8.P
9. PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne do malowania wnetrz budynkoéw
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA

ST-05 Roboty w zakresie wykonania wypraw

elewacyjnych

- ]
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem Niniejszej SST sa wymagania szczegétowe dotyczace wykonania 1 odbioru robot zwiazane
z ,,Wykonaniem remontu garazy oraz ogrodzenia Urzgdu Miasta”.

1.2 Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowia wymagania dotyczace wykonania robét zwiazanych z wykonaniem
prac elewacyjnych.

Zakres prac do wykonania obejmuje:

- przyklejenie siatek z wtokien szklanych w miejscach uszkodzen;

- wykonanie wypraw elewacyjnych z mas tynkarskich metoda lekka-mokra, gruntowanie preparatem wzmacniajacym,
wykonanie tynku mineralnego typu ,,.Baranek" na $cianach;

- wykonanie tynku zywicznego cokotu budynku.

Zakres robot obejmuje ponadto przygotowanie stanowisk roboczych oraz innych urzadzen pomocniczych stuzacych do
wykonania rob6t

1.3 Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢ z przedmiarem robdt, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

Do wykonania w/w robét przewiduje si¢ zastosowanie nastepujacych materiatow:

- Siatka z widkna szklanego;

- Preparaty gruntujace podtoze ( np. Ceresit CT17)

- tynk mineralny typu ,,Baranek” o uziarn. 2,5mm - $ciany;

- tynk zywiczny/mozaikowy/ typu o uziarn. 2,0mm- cokot;

- drut stalowy okragty migkki ocynkowany fi - 0,50-0,55 mm;

- kwas solny techniczny;

- SpOiwo cynowo-otowiane;

- Srodek gruntujacy

- pianka poliuretanowa;

- gips budowlany szpachlowy;

- zaprawa szpachlowa do tynkow;

- masa uszczelniajaca ,,Silikon"

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci Wymagania ogolne niniejszej specyfikacji.

Do wykonania robo6t zwigzanych z wykonaniem wypraw przewiduje sie¢ wykorzystanie nastepujacego sprzetu:

* Sprzet do realizacji robdt zgodnie z technologia:

- mieszarki do zapraw

- pace stalowe

- wiertarki elektryczne

* rusztowania zewngtrzne (w przedmiarze przyjeto rusztowania drewniane, Wykonawca moze przyja¢ wg wyboru
rusztowania drewniane lub metalowe)

* wyciag;

* §rodek transportowy

Sprzet stosowany do robdt elewacyjnych powinien by¢ kompletny , sprawny i zaakceptowany przez stuzby techniczne
Inwestora.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w czgsci pt. Wymagania ogdlne. Uzywane pojazdy poruszajace si¢ po
drogach publicznych powinny spelnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego,

5. WYKONANIE ROBOT

Calo$¢ prac zwigzanych z wykonaniem wypraw elewacyjnych nalezy wykona¢ zgodnie z ST i przedmiarem robot .
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania i jakosci robdt podano w Ogolnej Specyfikacji Nalezy zapewnié
bezpieczenstwo pracy robotnikdOw oraz osob postronnych mogacych znalez¢ si¢ w poblizu miejsca (strefy) prac
i zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczacymi bhp przy wykonywaniu rob6t budowlanych .

5.1 Warunki szczegolowe wykonania wypraw elewacyjnych:

PRZYGOTOWANIE PODLOZA

Podloze musi by¢ oczyszczone z kurzu, brudu oraz stabo zwigzanych powtok. W tym celu nalezy zmy¢ podtoze woda
pod wysokim ci$nieniem. Odpowiednio przygotowane podtoze powinno by¢ nosne , rdwne , o wystarczajacej
przyczepnosci , pozbawione luznych czastek.

WYKONANIE WARSTWY WZMACNIAJACEJ Z SIATKI Z WEOKIEN SZKLANYCH (Spekania i rysy)

Prace zwigzane z wykonaniem warstwy zbrojonej powinny by¢é wykonywane przy stabilnej wilgotnosci powietrza ,
w temperaturze otoczenia od +5° C do +25° C , na powierzchniach nie narazonych na bezposrednig operacje stonca
i wiatru. Podczas wykonywania tej operacji nie mogg wystapi¢ opady atmosferyczne .
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Swiezo wykonang warstwe nale¢ przed okresem stwardnienia chroni¢ przed opadami atmosferycznymi. Warstwe
zbrojong wykona¢ za pomoca zaprawy klejowej producenta wybranego systemu.

PRZYGOTOWANIE I NAKEADANIE PREPARATOW GRUNTUJACYCH

Preparaty gruntujace i podktady tynkarskie znajdujace si¢ w pojemniku po ich doktadnym wymieszaniu sg gotowe do
uzycia. Preparat gruntujacy mozna naktada¢ pedzlem lub przez natrysk.

WYKONANIE CIENKOWARSTWOWEJ WYPRAWY TYNKARSKIEJ

Elewacyjne wyprawy tynkarskie mozna naktada¢ nie wezesniej niz po dwoch dniach od wykonania warstwy gruntujace;j.
Jako wyprawe na $ciany nale¢ zastosowaé systemowy tynk mineralny o delikatnej strukturze ( 1,5 -2,5 mm ) barwiony
w masie. Przygotowany material nalezy nanosi¢ cienka rownomierna warstwa na catej powierzchni , uzywajac do tego
celu dlugiej pacy ze stali nierdzewnej. Nastepnie usunaé¢ nadmiar tynku do warstwy o grubosci ziarna , krotka paca ze
stali nierdzewnej. Material mozna ponownie wykorzysta¢ po jego wymieszaniu.

Nastgpniec w zaleznosci od posiadanego wygladu tynku zaciera¢ lub modelowaé paca stalowg lub z tworzywa
sztucznego. Czas obrobki tynku wynosi 2 do 4 godzin ( zaleznie od warunkow atmosferycznych ) . Zacieranie nale¢
wykona¢ przy niewielkim nacisku pacy , rOwnomiernie na catej powierzchni elewacji. Twardniejacego materiatu nie
nale¢ rozrabia¢ woda . Dla uzyskania optymalnych walorow estetycznych zaleca si¢ wykonanie elewacji stanowigcej
odrgbng calos¢ w jednym etapie wykonawczym, materiatem zamowionym jednorazowo. Przygotowane masy i zaprawy
tynkarskie nale¢ naktada¢ na zagruntowanym podiozu dopiero po catkowitym wyschnigciu preparatu gruntujacego.
Proces zwigzania tynku powinien przebiega¢ przy bezdeszczowej pogodzie w temperaturze otoczenia od +5 °C do +25
°C przy stabilnej wilgotnosci powietrza. Prace tynkarskie nalezy wykonywaé na powierzchniach nie narazonych na
bezposrednia operacje stoneczng i wiatr. Takie warunki powoduja zbyt szybkie wysychanie tynku , co znacznie utrudnia
, a czasem uniemozliwia wykonanie prawidtowej struktury tynku. Po natozeniu na podtoze, §wiezy tynk nalezy chronic ,
az do momentu wstepnego stwardnienia przed opadami atmosferycznymi.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w czgsci pt. Wymagania Ogolne

Poszczegblne etapy wykonania prac powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Fakt ten powinien znalez¢ odzwierciedlenie odpowiednim wpisem w dokumentacji budowy. Kontrola powinna
obejmowac:

- Kontrolg elementdéw sktadowych;

- Kontrole wykonania napraw;

- Kontrolg jakosci wykonania wypraw elewacyjnych ( jednolito$¢ kolorystyczng i fakturowa warstwy, prawidlowos¢
ulozenia wyprawy , jej uziarnienie)

- Kontrolg poprawnosci wykonanych prac zgodnie z ST.

Materialy przeznaczone do wykonania prac musza posiada¢ odpowiednie atesty oraz by¢ zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materialdw oraz udokumentowaniu jej wpisem
do Dziennika Budowy.

8. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w czesci pt. Wymagania Ogolne niniejszej Specyfikacji.

9. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w czgséci pt. Wymagania Ogdlne niniejszej Specyfikacji

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Warunki techniczne wykonania robot okreslaja:

PN-M-47900 -3 1996 Rusztowania stojace metalowe robocze .Rusztowania ramowe PN-M-47900 -2 1996Rusztowania
stojace metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur

PN-M-47900 -1 1996 Rusztowania stojace metalowe robocze. Okreslenia podziat i gtdéwne parametry

Instrukcja nr 156 Wytyczne wykonania robdt budowlano-montazowych w okresie zimowym przy temperaturze -15°C
Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlano-montazowych. Roboty ogoélnobudowlane (aktualnie
obowigzujace)

Przepisy bhp przy robotach dotyczgcych wykonywania prac elewacyjnych

Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z 2003 roku z p6zniejszymi
zmianami).

2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30 kwietnia 004 r.).

3. Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego(Dz. U. z 2004., Nr 202, poz.

2072 + zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

4. Aprobat Technicznych ITB Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

5. Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlane,

2003 .

6. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych tom I Budownictwo ogdlne cze$é¢ 4, Wydawnictwo
Arkady Wydanie 4, Warszawa 1990 r.
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7. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych Czg¢s¢ B - Roboty wykonczeniowe, zeszyt 1. Tynki, ITB
2003 .

8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny zgodno$ci, wymagan,
jakie powinny spetia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobow
budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011),

9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 204 r. w sprawie sposobow deklarowania zgodnos$ci
wyrobow budowlanych raz sposobu znakowania ich znakiem

budowlanym ((Dz. U. Nr 198 poz. 2041),

10. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

(Dz. U.z2003r., Nr120, poz. 1126).

11. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobow budowlanych
wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1386).

12. Dyrektywa Rady Europejskiej 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zblizenia przepisow ustawowych
Panstw Cztonkowskich odnoszacych si¢ do wyrobow budowlanych.

- ]
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA

ST-06 OKLADZINY POSADZEK PLYTKAMI
CERAMICZNYMI
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru oktadzin posadzek plytkami
ceramicznymi na zadaniu ,,Wykonaniem remontu garazy oraz ogrodzenia Urzgdu Miasta”

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robdt wymienionych w pkt. 1.1., zgodnie ze Specyfikacja ST 01. - ,,Wymagania Ogdlne"

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajagce i majace na celu wykonanie
tynkow 1 gladzi wewnetrznych w pomieszczeniach budynku. Robotami podstawowymi wchodzacymi w zakres
wykonania prac ptytkarskich sa:

- wlozenie posadzek z ptytek ceramicznych na zaprawie klejowej, wraz z wykonaniem cokolikow

Robotami towarzyszacymi i pomocniczymi przy wykonywaniu prac plytkarskich: - oczyszczenie i przygotowanie
powierzchni

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Okreslenia stosowane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i definicjami podanymi w ST.00. ,,Wymagania og6lne" poz.1.4.

1.4.2. Podloze - element budynku na powierzchni, ktérego beda wykonywane roboty oktadzinowe z ptytek

1.4.3. Warstwa wyrOwnawcza - warstwa wykonana w celu wyeliminowania nieréwnosci lub réznic pozioméw podtoza
1.4.4. Warstwa gruntujaca - powloka wzmacniajaca i uszczelniajaca podloze oraz zwigkszajaca przyczepnos¢ powtloki
izolacyjno-ochronnej

1.4.5. Faseta - wyoblenie wykonane na potaczeniu powierzchni poziomych i pionowych

1.4.7. Ptyty ceramiczne

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny, za jakos¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektows,
Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdélne wymagania dotyczace robot podano w ST 01.
»,Wymagania og6lne" poz. 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne dotyczace materialow

Wymagania ogo6lne dotyczace materiatow podano w ST 01. ,,Wymagania og6lne" poz. 2.1.

2.2. Materialy do wykonania okladzin ceramicznych

Plytki ceramiczne powinny odpowiada¢ normie PN-EN 14411:2005.

Rodzaje ptytek i ich parametry techniczne tj: stopien Scieralnosci, odpornos¢ na czynniki chemiczne, mrozoodpornosc
i twardo$¢ musza by¢ zgodne z wymaganiami Inwestora. Niedopuszczalne sg jakiekolwiek defekty szkliwa
lub powierzchni spodniej.

2.3. Kleje, fugi, srodki gruntujgce i inne akcesoria dla plytek

Podstawowe materialy do uktadania posadzek ceramicznych i kamiennych to:

- srodki gruntujace o dobrej przyczepnosci do podtoza

- dyspersyjna powloka uszczelniajgca do zastosowania w pomieszczeniach mokrych, gestos¢ 1,4kg/dm3, odpornos¢ na
wodg pod cisnieniem 0,15MPa

- nieprzepuszczalna tasma wodoszczelna na tkaninie poliestrowej powleczona kauczukiem

- wodoodporna i mrozoodporna zaprawa klejaca do plytek ceramicznych, powinna spetniac¢

wymagania normy PN-EN 12004:2002

- wodoodporna i mrozoodporna zaprawa klejaca do ptyt granitowych, powinna spetniaé

wymagania normy PN-EN 12004:2002

- zaprawa do spoinowania musi spelnia¢ wymogi odpowiednich aprobat technicznych lub norm

Materiaty pomocnicze do uktadania ptyt i ptytek to:

- listwy prowadzace, listwy naroznikowe i dylatacyjne

- wzmocnienia naroznikdw

- §rodki do ochrony plytek i spoin

- $srodki do usuwania zanieczyszczen

Wykonawca zastosuje $rodki gruntujace, kleje i fugi w jednolitym systemie i zastosuje je wedtug instrukcji producenta
zgodnie z rodzajem podtoza. Akcesoria w jednolitym systemie w calym obiekcie.

Maksymalny czas przechowywania na Placu Budowy workow z klejami, fugami i sSrodkami gruntujacymi wynosi 14 dni.
Worki nalezy przechowywaé w pomieszczeniach zadaszonych

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogolne dotyczace sprzetu

Wymagania ogélne dotyczace sprzetu podano w ST 01 ,,Wymagania ogdélne" poz. 3.1.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Prace nalezy wykona¢ recznie przy uzyciu drobnego sprzetu recznego wskazanego przez producenta stosowanego
materiatu.
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4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne dotyczace transportu

Wymagania ogdlne dotyczace transportu podano w ST 01. ,,Wymagania ogélne" poz. 4.1.

4.2. Transport materialow

Materialy nalezy transportowa¢é w warunkach zabezpieczajacych je przed uszkodzeniami w sposob zgodny
z instrukcjami ich producentéw i zabezpieczony przed zawilgoceniem.

Pojemniki nalezy przechowywaé¢ w pomieszczeniach zadaszonych, zamknigtych, wentylowanych z podloga sucha
i wyniesiong ponad poziom terenu. Transport materiatdw wykorzystywanych w innych robotach budowlanych nie moze
si¢ odbywac¢ po wczesniej wykonanych posadzkach

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Wymagania ogblne dotyczace zasad wykonywania robot podano w ST 01 ,,Wymagania og6lne" poz.5.1.

5.2. Prace przygotowawcze

Wykonawca rozpocznie prace oktadzinowe posadzek i §cian po zakonczeniu wszystkich prac konstrukcyjnych na danym
obszarze robot, wykonaniu tynkéw wewngtrznych i podktadow podposadzkowych wraz z izolacjami, a takze po
zakonczeniu wszystkich prac instalacyjnych, wykonaniu przebic¢ itp. Wykonawca oczysci i zagruntuje wszystkie podtoza
zgodnie z ich rodzajem. Bezposrednio przed wykonywaniem robdt podtoza bardzo przesuszone nalezy zwilzy¢ woda.
5.3. Okladziny ceramiczne

5.3.1. Przygotowanie podtozy

Wykonawca oczys$ci 1 zagruntuje wszystkie podtoza zgodnie z ich rodzajem. Powierzchnia podloza musi by¢ zatarta na
gladko. Bezposrednio przed uktadaniem plyt kamiennych i plytek ceramicznych podtoza bardzo przesuszone nalezy
zwilzy¢ woda.

5.3.2. Uktadanie ptytek na posadzkach

Wykonawca utozy posadzki z ptytek ceramicznych zgodnie z wymogami normy PN-75/B-10121. Wykonawca wykona
odpowiednie dylatacje i wzmocnienia powierzchni oktadanych.

Przed zamontowaniem nalezy dokonaé¢ przegladu calej partii, sprawdzajac ich, jako$¢, odcien, wymiar poprzez
poréwnanie ptytek z réznych opakowan, aby upewnic si¢ czy nie nastgpita pomytka w trakcie

wydawania towaru. Zawsze przyklejac ptytki cata powierzchnig montazowa (nie zostawia¢ pustek pod ptytkami).
Zaprawa klejaca zgodnie z technologia wykonana, powinna by¢ nalozona réwnomiernie i pokrywaé calg powierzchnig
ulozenia tzn. okoto 1m2, co pozwoli na utozenie wyktadziny w ciagu ok. 10 -15min. Grubo$§¢ warstwy klejacej zalezy
od rownosci podtoza oraz rodzaju i wielko$ci ptyt i wynosi $rednio 6°8mm.

Nie wolno wypetnia¢ spoin klejem.

Przed wykonaniem rob6t rozmierzy¢ utozenie plyt i ptytek na powierzchni, zgodnie z Projektem Przed spoinowaniem
plytek nalezy przeprowadzi¢ probg stosowania fugi i1 ewentualnie zabezpieczyé powierzchnie plytek przed
przebarwieniem.

Dla uzyskania jednakowej wielkoSci spoin stosuje si¢ wktadki (krzyzyki) dystansowe.

Do spoinowania mozna przystgpi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenia nawierzchni.

Doktadny czas powinien zosta¢ podany w instrukcji stosowania zaprawy klejowe;j.

Spoinowanie wykonuje si¢ rozprowadzajac zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowa) po

powierzchni wyktadziny paca gumowa. Zaprawg nalezy doktadnie wcisnaé w przestrzenie migdzy

plytkami ruchami prostopadle i uko$nie do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera si¢ z

powierzchni ptytek wilgotng gabka. Swieza zaprawe mozna dodatkowo wygladzi¢ zaokraglonym

narzgdziem i uzyska¢ wklesty ksztatt spoiny. Plaskie spoiny uzyskuje si¢ poprzez przetarcie zaprawy

paca z naklejong gtadka gabka. Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska

wilgotno$¢ powietrza nalezy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzanie ich

wilgotna gabka.

Dla podniesienia odporno$ci na czynniki zewnetrzne po stwardnieniu spoiny mozna powleka¢ preparatami
impregnujgcymi.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiedzy ptytkami nalezy usunaé¢ jego nadmiar, mozna tez usungé
wktadki dystansowe. W trakcie ukladania plytek nalezy takze mocowaé listwy dylatacyjne i wykonczeniowe.
Po ulozeniu ptyt i plytek na podlodze wykonuje si¢ cokoty. Szczegély cokotu powinna okresla¢ dokumentacja
projektowa. Dla cokotow wykonywanych z ptytek identycznych jak dla wyktadziny podtogi stosuje si¢ takie same kleje
i zaprawy do spoinowania. W przypadku, gdy krawedzie ptytek sa nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢
je woda mokrym pedzlem.

Dla podniesienia jakosci i zwickszenia odpornosci posadzek, po stwardnieniu spoiny oraz ptyty kamienne powinny by¢
powleczone specjalnymi preparatami impregnujacymi.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci roboét

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robdt podano w ST 01. ,,Wymagania ogdlne" poz. 6.1.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot
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Przed przystapieniem do robot zwigzanych z wykonaniem oktadzin i posadzek badaniom powinny podlega¢ materialy,
ktore beda wykorzystane do wykonania robot oraz podtoza. Wszystkie materialy - ptyty kamienne, plytki ceramiczne,
kompozycje klejace, jak rowniez materialy pomocnicze musza spelniaé wymagania odpowiednich norm lub aprobat
technicznych oraz odpowiada¢ parametrom okreslonym w dokumentacji projektowe;.

Kazda partia materiatdbw dostarczona na budowe¢ musi posiadaé certyfikat lub deklaracje zgodnos$ci stwierdzajaca
zgodno$¢ wiasnos$ci technicznych z okre§lonymi w normach i aprobatach. Badanie podktadu powinno by¢ wykonane
bezposrednio przed przystgpieniem do wykonywania robét wykladzinowych i oktadzinowych. Zakres czynno$ci
kontrolnych powinien obejmowac:

- sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzglgdem wymaganej szorstkosci, wystepowania ubytkow
i porowatosci, czystosci i zawilgocenia,

- sprawdzenie rownosci podktadu, ktore przeprowadza si¢ przyktadajac w dowolnych miejscach i kierunkach 2-metrowa
tate,

- sprawdzenie spadkow podktadu pod wyktadziny (posadzki) za pomocg 2-metrowej taty i poziomicy; pomiary rownosci
i spadkow nalezy wykona¢ z doktadnos$cig do 1mm,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania w podkitadzie szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych dokonujac
pomiarow szerokosci i prostoliniowosci,

- sprawdzenie wytrzymato$ci podktadu metodami nieniszczacymi.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami, wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez
Inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza si¢ celem oceny spelnienia wszystkich wymagan dotyczacych
wykonanych oktadzin a w szczegdlnosci:

- zgodnosci z dokumentacja projektowa i wprowadzonymi zmianami, ktore naniesiono w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatdw i wyrobow,

- prawidlowosci przygotowania podtozy,

- jakosci (wygladu) powierzchni oktadzin,

- prawidlowosci wykonania krawedzi, narozy, stykéw z innymi materiatami i dylatacji.

Przy badaniach w czasie odbioru robét pomocne moga by¢é wyniki badan dokonanych przed przystapieniem robot
i w trakcie ich wykonywania.

Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacy wyktadzin podtog i oktadzin $cian powinien obejmowac:

- sprawdzenie prawidlowosci ulozenia ptyt i ptytek, ich barwe i odcien nalezy sprawdzaé wizualnie i poréwnac
z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem ptytek,

- sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomocg taty kontrolnej dtugosci 2m przyktadanej w réznych
kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit pomigdzy tata a badang powierzchnig nalezy mierzy¢ z dokladnoscia
do 1mm,

- sprawdzenie prostoliniowosci spoin za pomocg cienkiego drutu naciggnigtego wzdtuz spoin na catej dtugosci (dla spoin
wyktadzin podlogowych i poziomych oktadzin $cian) oraz pionu (dla spoin pionowych oktadzin $cian) i dokonanie
pomiaru odchylen z doktadnoscig do Imm,

- sprawdzenie zwigzania ptyt i ptytek z podktadem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym miotkiem (lub innym
podobnym narzedziem); charakterystyczny ghuchy dzwigk jest dowodem niezwigzania plytek z podktadem,

- sprawdzenie szerokoS$ci spoin i ich wypetnienia za pomoca ogledzin zewngtrznych i pomiaru; na dowolnie wybranej
powierzchni wielko$ci 1 m 2 nalezy zmierzy¢ szeroko$¢ spoin suwmiarka z doktadnoscia do 0,5mm,

- grubo$¢ warstwy kompozycji klejacej pod ptytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robot lub grubosé okreslona
na podstawie zuzycia kompozycji klejacej).

Wiyniki kontroli powinny by¢ porownane z wymaganiami podanymi w pkt. 6.5.2. niniejszego opracowania i opisane
w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) i wykonawcy.

6.4. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczace okladzin

Prawidtlowo wykonana oktadzina powinna spetnia¢ nastgpujace wymagania:

- cala powierzchnia pod ptytami i ptytkami powinna by¢ wypetniona klejem (warunek wlasciwej przyczepnosci) tj. przy
lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawa¢ gluchego odgtosu,

- spoiny na catej dtugosci i szerokosci musza by¢ wypetione zaprawa do spoinowania,

- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wigcej niz 2mm na dtugosci 1m i 3mm na calej
dtugosci lub szerokosci posadzki dla plytek gatunku pierwszego i odpowiednio 3mm i Smm dla plytek gatunku drugiego
i trzeciego,

- szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione catkowicie materiatem wskazanym w projekcie,

- listwy dylatacyjne powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg i instrukcja producenta.

- cala powierzchnia okladziny powinna mie¢ jednakowa barwe zgodng z wzorcem (nie dotyczy oktadzin, dla ktérych
réznorodnos$¢ barw jest zamierzona),

- grubo$¢ warstwy klejacej powinna by¢ zgodna z dokumentacjg lub instrukcjg producenta,

- odchylenie powierzchni od ptaszczyzny pionowej nie powinno przekracza¢ 2mm na dtugosci 2m,

6.5. Ocena wynikow badan
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Wszystkie elementy robot, ktére wykazuja odstgpstwa od postanowien SST po winny zostaé rozebrane i ponownie
wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania ogélne dotyczace obmiaru robot

Wymagania ogdlne dotyczace obmiaru robot podano w ST 01 ,,Wymagania ogélne" poz. 7.1.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa dla wszystkich rodzajow robot jest 1m2

- dla wykonania posadzek z ptytek ceramicznych 1m2

- dla wykonania cokotéw z ptytek ceramicznych 1m

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robot

Ogolne zasady dotyczace odbioru robot podano w ST 01. ,,Wymagania ogdlne" poz. 8.1.

8.2. Rodzaje odbioréw

Roboty podlegaja:

- odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu - w tym przygotowanie podtozy

- odbiorowi wstgpnemu

- odbiorowi koncowemu

- odbiorowi pogwarancyjnemu

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 01. ,,Wymagania ogoélne" poz. 9.1.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa wykonania posadzek oraz oktadzin z ptyt granitowych i ptytek ceramicznych obejmuje:
przygotowanie zaprawy

przygotowanie podtoza

dostarczenie materiatow i sprzetu

montaz systemowych listew dylatacyjnych i progowych

moczenie ptytek, docinanie plytek

wykonanie posadzek i oktadzin z wypehlieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni zaimpregnowanie spoin i plyt
granitowych oczyszczenie miejsca pracy z pozostatosci materiatow

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Jezeli szczegbdlne warunki wykonania robot przytoczone w Kontrakcie nie prze widuja inaczej, Wykonawca zastosuje si¢
w pelni do wymagan i zalecen ponizszych przepisow. Wykonawca nie bedzie roscit zadnych kosztoéw zwigzanych
ze spelnieniem postanowien ponizszych dokumentow.

10.1. Normy

PN-ISO 13006:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie. PN-EN 87:1994 Ptytki
i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie.

PN-EN 159:1996 Ptytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej E>10%. Grupa B II1.
PN-EN 176:1996 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwoséci wodnej E<3%. Grupa B 1.
PN-EN 177:1997 Plytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 3%<E<6%. Grupa B 1I a.
PN-EN 178:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 6%<E<10%. Grupa B 11 b
PN-EN 1SO 10545- 1:1999 Plytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru

PN-EN 1SO 10545- 2:1999 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie wymiaréw i sprawdzanie jakos$ci

powierzchni.

PN-EN ISO 10545- 7:2000 Piytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na S$cieranie powierzchni ptytek
szkliwionych.

PN-EN ISO 10545- 12:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodpornosci.

PN-EN 101:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie twardo$ci powierzchni wg skali Mohsa.

PN-EN 12004:2002 Kleje do plytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 12004:2002/A1:2003 Kleje do plytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 13888:2004 Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania techniczne

PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych.

Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materialy do ich wykonania. Materialy, wtasciwos$ci i wymagania.
PN-EN 13318:2002 Podktady podtogowe oraz materialy do ich wykonania. Terminologia.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfika pobierania probek, badania i ocenia

przydatnosci wody zarobowej do betonu w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu.

1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych tom I cze¢$¢ 4, wydanie Arkady - 1990 rok.

3. Instrukcja uktadania ptytek ceramicznych, wydanie Atlas - 2001 rok.

4. Atlas Budowlany, miesiecznik wydanie specjalne 1998 rok.

5. Uktadanie i spoinowanie ptytek materiatami Ceresit, wydanie Ceresit - 1999 rok
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6. Katalog wyrobow Ceresit, wydanie Ceresit - 2001 rok.

S —
59-500 Ztotoryja, Rokitnica 61

tel. 887 856 589

email: arsbud@op.pl

Biuro Obstugi Nieruchomos$ci ARS-BUD
mgr inz. Andrzej Gorzanski
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem SST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z ,,Wykonaniem remontu garazy oraz
ogrodzenia Urzgdu Miasta”.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.3.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajagce i majace na celu wykonanie
instalacji budynku. Zakres rzeczowy obejmuje:

- ulozenie przewodow

- montaz osprzetu instalacyjnego

- montaz opraw oswietleniowych

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi normami

- przewdd kabelkowy - przewdd wielozylowy w izolacji i ostonie polwinitowej

- osprzet instalacyjny - materialy i urzadzenia stuzace do montazu, tacznikoéw, gniazd, przewodow oraz puszKi
rozgalezne

- oprawa o$wietleniowa - zawierajace elementy do przymocowania i potgczenia z instalacjg elektryczna.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z SST i poleceniami Inspektora
nadzoru.

2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢é materialy zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i SST. Wybrany
i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ zmieniony bez zgody Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robdt, w ktorym
znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materialty Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie
przyjeciem i niezaptaceniem za wykonane roboty.

2.2. Przewody i kable

- zyly miedziane o izolacji 500V dla obw. 1-faz. i 750V dla obw. 3-faz.

- przekroje i ilosci zyt zgodne z WT

2.3. Oprawy oswietleniowe

Typy opraw powinny by¢ zgodne z SST i uzgodniony z Inwestorem lub zapewnia¢ te same parametry, a w
szczegolnosci:

- klasa ochrony przed wptywami srodowiska IP

- klasa ochronnosci

- strumien $wietlny

- typ rastra

2.4. Osprzet instalacyjny

- faczniki bryzgoszczelne z materiatow izolacyjnych10AX/250V IP 44

- puszki rozgalezne z materiatdéw izolacyjnych

- puszki rozgalezne hermetyczne IP 55,

- listwy, kanaty instalacyjne, korytka kablowe - z PCV

- korytka metalowe - ocynkowane

Osprzet winien posiadac certyfikat na znak bezpieczenstwa

3. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN DO ROBOT BUDOWLANYCH
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Oprawy o$wietleniowe i przewody moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Usytuowanie podczas
transportu powinno by¢ takie, aby wykluczy¢ mozliwos$¢ uszkodzenia.

5. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1 Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogramu robot uwzgledniajacy wszystkie warunki,
w jakich beda wykonane roboty instalacyjne.

5.2 Trasowanie

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urzadzeniami, powinna by¢
przejrzysta, prosta i dostgpna dla prawidlowej konserwacji oraz remontow. Wskazane jest aby przebiegata w liniach
poziomych i pionowych.

5.3 Montaz konstrukcji wsporczych oraz uchwytow

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji elektrycznych, bez wzgledu na rodzaj
instalacji, powinna by¢ zamocowane do podtoza w sposob trwaly, uwzgledniajacy warunki lokalne i technologiczne,
w jakich dana instalacja bedzie pracowa¢ oraz sam rodzaj instalacji.

Biuro Obstugi Nieruchomos$ci ARS-BUD 59-500 Ztotoryja, Rokitnica 61
mgr inz. Andrzej Gorzanski tel. 887 856 589
email: arsbud@op.pl

Strona 33



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych
Zadanie: Remont garazy oraz ogrodzenia murowanego.
Inwestor: Gmina Miejska Nowa Ruda

5.4 Przej$cia przez Sciany i stropy

Przejscia przez $ciany i stropy powinny spelniaé¢ nastgpujace wymagania:

- wszystkie przejscia obwodow instalacji elektrycznych przez S$ciany, stropy itp. musza by¢ chronione przed
uszkodzeniami.

- przejscia te nalezy wykona¢ w przepustach rurowych.

- przejscia pomigdzy pomieszczeniami o rdznych atmosferach powinny by¢ wykonane .w sposob szczelny, zapewniajacy
nieprzedostawanie si¢ wyziewow

- obwody instalacji elektrycznych przechodzace przez podtogi musza by¢ chronione do wysokosci bezpiecznej przed
przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed uszkodzeniami mechanicznymi nalezy stosowaé rury stalowe, rury
z tworzyw sztucznych, korytka blaszane itp.

5.5 Montaz sprzetu, osprzetu i opraw oSwietleniowych

Sprzet 1 osprzet instalacyjny nalezy mocowaé do podloza w sposob trwatly zapewniajacy mocne i bezpieczne jego
osadzanie. Do mocowania sprzgtu i osprzetu moga stuzy¢ konstrukcje wsporcza lub konsolki osadzone na podtozu,
przyspawane do stalowych elementow konstrukcji budowlanych lub przykrecone do podloza za pomoca kotkow i $rub
rozporowych oraz kotkéw wstrzeliwanych. Uchwyty (haki) dla opraw zwieszakowych montowane w stropach nalezy
mocowa¢ przez wkrecanie w metalowy kotek rozporowy lub wbetonowanie. Nie dopuszcza si¢ mocowania hakow za
pomoca kotkéw rozporowych z tworzywa sztucznego.

Przewody opraw oswietleniowych nalezy taczy¢ z przewodami wypustow za pomoca ztaczy $wiecznikowych.

5.6 Ukladanie przewodow

5.6.1 Przewody izolowane w rurkach

a) Uktadanie rur

Rury nalezy uktada¢ na przygotowanej i wytrasowanej trasie na uchwytach osadzonych w podtozu. Konce rur przed
potaczeniem powinny by¢ pozbawione ostrych krawedzi. Luki na rurach nalezy wykonacé tak aby sptaszczenie przekroju
nie przekraczato 15% wewngetrznej $rednicy. promien gigcia powinien zapewni¢ swobodne wcigganie przewodow. Cata
instalacja rurowa powinna by¢ wykonana z spadkiem 0,1% aby umozliwi¢ odprowadzenie wody powstatej z ewentualnej
kondensacji. Zabrania si¢ uktadanie rur z wciggnigtymi w nie przewodami.

b) Wciaganie przewodow

Przed przystapieniem do wciggania przewodow nalezy sprawdzi¢ prawidlowos$¢ wykonania rurowania, zamocowania
sprzetu 1 osprzetu, jego polaczen z rurami oraz przelotowosé. Wciaganie przewodow nalezy wykona¢ za pomoca
specjalnego osprzetu montazowego. Nie wolno do tego celu stosowa¢ przewodow, ktore pozniej zostana uzyte
w instalacji. Laczenie przewodow wykona¢ wg wczesniej opisanych zasadach.

5.6.2. Przewody izolowane kabelkowe na uchwytach

W zalezno$ci od rodzaju pomieszczen instalacj¢ nalezy wykonac

- w wykonaniu zwyklym

- w wykonaniu szczelnym stosuje si¢ nastepujace rodzaje instalacji:

- bezposrednio na podtozu za pomocg uchwytow pojedynczych lub zbiorczych

- na uchwytach odlegtosciowych (dystansowych) pojedynczych lub zbiorczych

- pod tynkiem z osprze¢tem zwyktym lub bryzgoszczelnym

- na korytkach prefabrykowanych metalowych

- w listwach

Przy wykonaniu instalacji jako szczelnej nalezy:

przewody i kable uszczelnia¢ w sprzecie i osprzecie oraz aparaty za pomoca dlawikow. Srednica dlawika i otworu
uszczelniajagcego pierscienia powinna by¢ dostosowana do $rednicy zewnetrznej przewodu lub kabla. Po dokre¢ceniu
dtawic zaleca si¢ dodatkowe uszczelnienie ich za pomoca odpowiednich uszczelniaczy.

m Uktadanie przewoddéw na uchwytach

Na przygotowanej trasie nalezy zamontowa¢ uchwyt wg wczesniejszego opisu. Odlegtosci od uchwytéw nie powinny
by¢ wigksze od 0,5 m. dla przewodéw kabelkowych i 1,0 m dla kabli. Rozstawienie uchwytéw powinno by¢ takie aby
odlegtos¢ miedzy nimi ze wzgledow estetycznych byly jednakowe, uchwyty migdzy innymi znajdowaly si¢ w poblizu
sprzetu do ktorego dany przewod jest wprowadzony oraz aby zwisy przewoddéw pomigdzy uchwytami nie byly
widoczne.

m Wykonanie instalacji w korytkach prefabrykowanych wymagaé bedzie:

zamontowania konstrukcji wsporczych dla korytek do istniejacego podloza, utozenie korytek na konstrukcjach
wsporczych, utozenie przewodow w korytku wraz z zatozeniem pokryw.

m Wykonanie instalacji w listwach PCW wymagac¢ bedzie:

zamontowania listwy PCW na cienie lub stropie za pomoca kotkéw rozporowych przykrecanych do podioza,
utozenie  przewodow ~ w  listwie, = zamocowanie pokrywy z zatozeniem pokrywy.

5.7 Laczenie przewodow

W instalacjach elektrycznych wngkowych taczenia przewodoéw nalezy dokonaé w osprzecie instalacyjnym i w
odbiornikach. ~ Nie  wolno  stosowa¢  polaczen skrecanych. W przypadku gdy odbiorniki elektryczne maja
wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz przewody, a samo ich podlgczenie do instalacji nie zostalo opracowane
w projekcie, sposob podiaczenia nalezy uzgodni¢ z projektantem lub kompetentnym przedstawicielem Inzyniera.
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Przewody musza by¢ utozone swobodnie i nie moga by¢ narazone na naciagi i dodatkowe naprezenia. Do danego
zacisku nalezy przylaczy¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie dla jakich zacisk ten jest przygotowany.

W przypadku zastosowania zaciskow, do ktorych przewody sa przylaczone za pomoca oczek, pomigdzy oczkiem
a nakretka oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowac si¢ podktadki metalowe zabezpieczone przed korozja w sposéb
umozliwiajacy przeptyw pradu.

Dtugo$¢ odizolowanej zyty przewodu powinna zapewni¢ prawidlowe przytaczenie.

Zdejmowanie izolacji i oczyszczenia przewodu nie moze powodowaé uszkodzen mechanicznych.

5.8 Przylaczenie odbiornikow

Miejsca potaczen zyt przewodoéw z zaciskami odbiornikéw powinny by¢ dokladnie oczyszczone. samo polaczenie musi
by¢ wykonane w sposdb pewny, pod wzgledem elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed oslabieniem
sity docisku, korozja itp. Polgczenia moga by¢ wykonane jako sztywne lub elastyczne w zaleznos$ci od konstrukeji
odbiornika i warunkow technologicznych. Przylaczenia sztywne nalezy wykona¢ w rurach sztywnych wprowadzonych
bezposrednio do odbiornikéw oraz przewodami kabelkowymi i kablami.

6. KONTROLA, BADANIA I ODBIOR WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH

6.1 Zasada wykonywania kontroli robot

Celem kontroli robdt jest stwierdzenie osiggnigcia zatozonej jakosci wykonanych robot. Wykonawca robot ma
obowigzek wykonania pelnego zakresu badan na budowie w celu wykazania Inspektorowi  nadzoru  zgodno$ci
dostarczonych materiatow 1 realizacji robot z wymaganiami SST.

Przed przystapieniem do badan Wykonawca przedstawia na piSmie wyniki badan do akceptacji Inspektora
nadzoru.

Wykonawca powiadamia pisemnie Inspektora nadzoru o zakonczeniu kazdej roboty zanikajacej. Dalsze prace
Wykonawca moze kontynuowac dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez Inspektora nadzoru.

6.2 Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania rob6t powinno podlega¢:

- koordynacja z ciggami innych instalacji

- sposdb mocowania korytek, kanatow i listew instalacyjnych oraz osprzgtu instalacyjnego

- wlasciwe podiagczenia przewodow

- sposdb mocowania opraw o$wietleniowych

- sprawdzenie zastosowania odpowiednich opraw o§wietleniowych

6.3 Pomiary

- pomiar rezystancji izolacji

- pomiar ochrony przeciwporazeniowej z przekazaniem wynikow do protokotu odbioru

- sprawdzenie cigglosci polaczen

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

Jednostkg obmiaru jest:

- dtugos¢ przewodow w mb

- zawieszenie i podtaczenie opraw w szt.

- montaz osprzetu w szt.

- montaz korytek, kanatéw i listew instalacyjnych w mb

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

Odbidr robot obejmuje sprawdzenie warunkéw podanych w punktach 5 i 6 niniejszej SST.

8.1 Przy odbiorze robot sprawdzi¢ zgodno$¢ z uzgodnieniami

8.2 Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu nastepujace dokumenty:

- aktualng Dokumentacja Powykonawcza

- protokoét z dokonanych pomiaréw

- protokot odbioru robot

9. ROZLICZENIE ROBOT

Cena uwzglednia zapewnienie niezbednych czynnikéw produkcji oraz:

- koszt materialow

- dostawa materialow

- wykonanie bruzd, przebi¢ w murze

- ulozenie i podiaczenie przewodow

- montaz opraw oswietleniowych

- proby i badania

- pomiary

- wykonanie Dokumentacji Powykonawczej

- uporzadkowanie miejsca pracy z odpadéw powstalych przy wykonywaniu robot

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Rozporzadzenie MI z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie

PN-92/E-08106 stopnie ochrony

PN-JEC60364 instalacje elektryczne
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Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych
Zadanie: Remont garazy oraz ogrodzenia murowanego.
Inwestor: Gmina Miejska Nowa Ruda

PN-JEC60364 ochrona przeciwporazeniowa

PN-E-04700 sprawdzenie odbiorcze
PN-84/E-020330$wietlenie wnetrz

PN-JEC60364-5-53  dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego

PN SEP-E-004 linie kablowe

S —
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