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OPIS TECHNICZNY

Whprowadzenie:

Niniejszy opis sporzadzono do projektu sieci uzbrojenia terenu inwestycji pn.:

»Przebudowa ul. Fabrycznej”,

Inwestor:
Gmina Miejska Nowa Ruda
z siedziba przy:
ul. Rynek 1
57-400 Nowa Ruda

Jednostka projektowa:
»EKSPERT” Sp. z 0. o.

ul. Storczykowa 9
57 — 300 Jaszkowa Dolna

Przedmiot inwestycji:

Zamierzona inwestycja pod nazwa: ,Przebudowa ul. Fabrycznej” obejmuje
przebudowe odcinka ulicy o parametrach drogi dojazdowej o facznej dlugosci 360 m wraz

z budowa kanalizacji deszczowej o dlugosci 102 mb.

Lokalizacja drogi :
Ulica Fabryczna zlokalizowana jest administracyjnie w miejscowosci Nowa Ruda

w powiecie klodzkim, wojewddztwie dolnoslaskim. Ulica przebiega w terenie o
zabudowie jedno i wielorodzinnej zwartej. Stopiefi zabudowy — duzy. Ulica Fabryczna
posiada obecnie jezdnig o nawierzchni wykonanej z mieszanki kamiennej o szerokosci $r.
4,0m, brak poboczy. Istniejaca nawierzchni jest zdeformowana, brak poprawnego systemu
odwodnienia co powoduje dalsza degradacje nawierzchni. Ulica Nowa posiada
nawierzchni¢ z kostki kamiennej. Lokalnie wystepuja duze deformacje (wyboje) w
nawierzchni.

Przebudowa obejmuje dziatki nr 1/2 i 18 AM 1 obreb 0004 4 - Nowa Ruda

Zarzadca przedmiotowego odcinka ulicy do przebudowy jest Burmistrz Miasta Nowa

Ruda.

Podstawa opracowania i materialy wyjsciowe:

Podstawa niniejszego opracowania jest:



o Umowa na wykonanie dokumentacji projektowe;j budowy przedmiotowej drogi.

° Mapa ewidencji gruntow.

° Mapa zasadnicza

° Inwentaryzacja stanu istniejacego.

° Uzgodnienia projektowe.

° Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca

1999 r . w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie.

° Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414. z
pozniejszymi zmianami.

o Wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

Stan istniejacy:
Pierwszy odcinek przedmiotowej ulicy gminnej (km 0+000 + 0+360) posiada miejski

charakter i otoczony jest budynkami jedno i wielorodzinnymi. Wszystkie elementy drogi
wykazuje braki w nalezytym utrzymaniu jej konstrukcji oraz odwodnienia na przestrzeni
wielu lat. Nawierzchnia z mieszkanki kamiennej jezdni cechuje sie duzymi
nierdwnosciami podluznymi jak i poprzecznymi, co utrudnia wiasciwy sptyw wody.

Na podstawie ogledzin terenowych mozna takze stwierdzi¢, iz istniejgcy system
odwodnienia drogi kompletnie nie speinia swojej funkcji. Prawostronny row jest
zamulony i niedrozny przez, co nie spetnia swojej funkcji.

Na odcinku II (skrzyzowania ul. Fabrycznej z ul. Nowg) nawierzchnia przeznaczonego
do przebudowy odcinka drogi charakteryzuje sie deformacjami oraz ubytkami sugerujace
pewne watpliwosci w zakresie aktualnej nosnosci konstrukeji drogowej. Pobocza drogi
zarosnigte roslinnoscia, ograniczaja prawidtowy splyw wod opadowych z jezdni, co
powoduje ich penetracje w glagb konstrukcji jezdni, a nastepnie niszczenie jej dolnych
warstw. Rowniez istniejacy ciek kamienny posiada deformacje i uskoki — w ramach
inwestycji przewiduje sie jego regulacje.

Brak przeciwdziatania postgpujacej degradacii przedmiotowej drogi doprowadzi w

przysztosci do wielokrotnego zwiekszenia nakladow finansowych na jej odbudowe.

Zakres roboét:
Podstawowy zakres robot obejmujacy przebudowe ulicy klasy D, w ktorego zakres
wchodza:

roboty rozbiorkowe,



wykonanie pelnej konstrukcji jezdni, zjazdow, opasek,
wykonanie remontow czastkowych, jezdni i podbudowy,
zwigkszenie trwatosci konstrukeji jezdni,

zwigkszenie trwatosci konstrukcji nawierzchni,
wykonanie umocnienia pobocza,

oczyszczenie, otworzenie i umocninie dna i skarp rowow,
profilowanie i zabezpieczenie skarp,

przebudowa zjazdow,

przebudowa skrzyzowan,

wykonaniu robot wykonczeniowych,

budowa kanalizacji deszczowej,

regulacja wysokosci skrzynek zasuw i whazow studni sieci wodociggowych,

sanitarnych, gazowych, telekomunikacyjnych.

9.

10.

Przebieg trasy w planie:
a) odcinek I od km 0+000 do km 0+503

Glownym zalozeniem prowadzenia trasy przebudowywanego tego odcinka drogi jest
dowigzanie si¢ do istniejgcej prawej krawedzi jezdni z niewielka jego korekta w strong osi
drogi tak aby uzyska¢ normatywna skrajnie pozioma od granicy pasa drogowego o
warto$ci minimum 0,50 m. Docelowo szerokos¢ bedzie wynosi¢ 3,00 m. Szczegolowy
przebieg trasy w planie przedstawiaja rysunki planu sytuacyjnego.

b) odcinek II — skrzyzowania z ul. Nowa

Na tym odcinku drogi przebieg i szerokos$¢ jezdni pozostaje niezmieniona.

Przekrdéj podluzny - rozwiazania wysokosciowe:
a) odcinek I od km 0+000 do km 0+360

Gtéwnym zatozeniem prowadzenia wysokosciowego trasy jest dostosowanie si¢ do

stanu istniejgcego terenu, a w szczegOlnosci do istniejagcych zjazdéw na posesje.
Projektowana niweleta ma takze na celu zapewnienie odpowiednie odprowadzenie wod
opadowych z jezdni do projektowanych wpustow ulicznych. Dokfadny przebieg niwelety
przedstawiony na zalaczonych rysunkach.

b) odcinek II — skrzyzowania z ul. Nowa

Na tym odcinku drogi przekrdj podiuzny jezdni pozostaje nie zmieniony. Poczatek i

koniec odcinka nalezy dowigza¢ do istniejacej nawierzchni ul. Nowej.
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Odwodnienie:

W ramach niniejszego zadania na gornym odcinku ul. Fabrycznej projektuje sie nowy
odcinek kanalizacji deszczowej fi 300 z wpieciem do istniejgcego kolektora deszczowego
fi 300 biegnacego w ul. Nowej. Dodatkowo w celu sprawnego odprowadzenia wod
deszczowych odcinek istniejacej kanalizacji deszczowej nalezy udrozni¢ od istniejgce;

studni do wylotu —
15.1 Kanalizacja deszczowa

Zaprojektowano kanalizacje deszczowg z rur kielichowych PVC-U laczonych na
uszczelke o wytrzymatosci 8kN/m? (typ SN 8). Kanalizacja deszczowa zostanie wlaczona
do istniejgcych studni (wg planu zagospodarowania terenu).

15.1.1. Studnie

Zaprojektowano studnie @ 1000, @ 1200. Przewidziano studnie betonowe faczone na
uszczelki gumowe, zapewniajgce catkowita szczelnos¢, wykonane z betonu klasy min.
B37.5, wodoszczelnego (min.W8) i o nasiakliwosci ponizej 4%. Wszystkie wpiecia do
studni powinny posiada¢ szczelne przejscia zapewniajace maksymalna szczelnosé studni.
Studnie powinny by¢ wyposazone w stopnie wlazowe.

17.1.2. Przykanaliki

Zaprojektowano przykanaliki do odprowadzenia wody z wpustéw ulicznych. Woda
zostanie odprowadzona do kanalizacji deszczowej rurami PVC-U @ 160 kielichowymi
taczonymi na uszczelke. Wpiecie do kanatu zaprojektowano bezposrednio do studni oraz
na trojnik. Wpigcie przykanalikow do studni nalezy wykonaé poprzez przejscia szczelne.
17.1.3. Wpusty uliczne

Zaprojektowano wpusty uliczne zwykle z osadnikiem do odprowadzenia wody
opadowej z jezdni. Osadnik zasyfonowany z przejsciem szczelnym na rure PVC-U @ 160.
Woda zostanie odprowadzona do kanalizacji deszczowej rurami PVC-U @ 160
kielichowymi taczonymi na uszczelke. Wpiecie przykanalikow do studni nalezy wykonac
poprzez przejscia szczelne. Zeliwne elementy wpustow powinny by¢ zabezpieczone przed
ich kradzieza . Dlatego tez powinny byé one otwierane na zawiasach oraz powinny

zawiera¢ zamek. Ponadto kazdy wpust powinien by¢ wyposazony w kosz.
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