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Ktodzko, dnia 15.11.2015r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawa Budowlanego
(Dziennik Ustaw z 2015r. poz. 1549 z pdzniejszymi zmianami) — o$wiadczam, iz
projekt budowlany pod nazwa:

»Remont oswietlenia drogowego w Nowej Rudzie ul. Fabryczna”
sporzadzony zostal zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;j.

mgr inz. Wtadystaw Juchniewicz

UPr. w specj. instalacyjno-inzynier,
~ zakresig’instalacje i sfeci elektryczne
Nr UAN VI-



OPIS TECHNICZNY

Podstawa opracowania

B Plan realizacyjny
B Zlecenie Inwestora
B Obowigzujace przepisy , normy

Zakres opracowania

Remont oswietlenia drogowego w Nowej Rudzie ul. Fabryczna od stupa PO4 do stupa PO18.
Stup PO18 nie podlega wymianie. Istniejace o$wietlenie zasilane jest z szafki o$wietleniowej
przy stacji transformatorowej R-955-01. Zakres opracowania obejmuje demontaz istniejacego
oswietlenia i budowe projektowanego oswietlenia w ciggu pieszo-jezdnym. Na nowo projek-
towanych stupach oswietleniowych nalezy zabudowaé oprawy LED 16L 700mA 38W. Sto-
sowac stupy aluminiowe anodowane na fundamentach prefabrykowanych. Na istniejacym
stupie PO2 wymieni¢ oprawe sodowa na oprawe LED 16L 700mA 38W z sterownikiem lo-
kalnym,

Opis tanu istniejgcego

W obszarze objetym inwestycja istnieje o§wietlenie uliczne, wykonane w oparciu latarnie
wolnostojace stalowe, o wysoko$ci 10m z wysiegnikami 1,5m, z oprawami sodowymi o mocy
100W. Oswietlenie istniejace zasilane jest kablami YAKY 4x25 mm? z istniejacych szaf
oswietlenia drogowego, metalowej wolnostojacej.

Projektowe rozwiazania

Wszystkie rozwigzania przytoczone w projekcie, zawierajace typy i producenta materialu uzy-
tego do budowy, nalezy traktowaé jako przyktadowe dla urealnienia projektu. Wykonawca
moze zastosowa¢ dowolne materialy zamienne o parametrach nie gorszych od uzytych w pro-
jekcie po uzyskaniu akceptacji wiasciciela sieci i Inwestora.

Zasilanie o$wietlenia

Oswietlenie zasili¢ z istniejacego o$wietlenia drogowego shup PO4. Projektowane o$wietlenie
wykona¢ kablem YAKXS 4x 25 mm®. Linie oswietleniowe kablowe uktadane beda linig fali-
sta , z 4% zapasem, na glebokosci 0,7m. Na utozony w wykopie kabel co okoto 10m natozyé
oznaczniki igielitowe z opisem kabla, rokiem ulozenia i nazwa uzytkownika. Stosowa¢ shipy
aluminiowe anodowane na fundamentach prefabrykowanych o wysokosci 8,0 metréw z wy-
siggnikami 1,5m oraz oprawami LED 16L 700mA 38W. Stupy PO17 uziemié bednarka
Fe/Zn 25 x 4 mm.

Uziemienie nie moze byé wyzsze niz 30 Q.

Na istniejagcym stupie PO2 wymieni¢ oprawe sodowa na oprawg LED 16L 700mA 38W z
sterownikiem lokalnym.



Parametry techniczne oprawy parkowej w technologii LED

e © ¢ e © © © © o o

Budowa oprawy — dwukomorowa (otwarcie komory osprz¢tu nie powoduje rozszczel-
nienia komory optycznej)

Material korpusu — wysokocisnieniowy odlew aluminium

Materiat klosza — Szklo hartowane ptaskie

Stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — IK08

Szczelnosé¢ komory optycznej — IP66

Szczelnosé komory elektrycznej — IP66

Montaz na wysiegniku lub shupie o $rednicy @48-60mm

Znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz

Moc maksymalna uwzgledniajgce wszystkie straty — 38W

Ochrona przed przepieciami — 10kV

Uklad zasilajacy umozliwiajacy zaprogramowanie co najmniej 5-ciu stopni autono-
micznej redukeji mocy i strumienia §wietlnego bez sygnatu zewnetrznego

Oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt pozwalajacy na montaz zar6wno na wy-
siegniku jak i bezposrednio na stupie, a takze pozwalajacy na zmiane kata nachylenia
oprawy w zakresie 0-10° (montaz bezposredni) lub 0-15° (montaz na wysiegniku)
Material uchwytu — odlew aluminium malowany na kolor oprawy

Zasilacz jest wyposazony w czujnik termiczny zapobiegajacy przypadkowemu prze-
grzaniu oprawy.

Bryla fotometryczna jest ksztattowana za pomocg wielosoczewkowej, ptaskiej matrycy
LED. Kazda z soczewek matrycy emituje takg sama krzywsa $wiattosci, a calkowity
strumien oprawy jest suma strumieni poszczegdlnych soczewek.

Moduly LED spelniajg wymagania normy PN — EN 62471 ,.Bezpieczenistwo fotobio-
logiczne lamp i systeméw lampowych. Potwierdzeniem tego wymogu sg raporty z ba-
dan w akredytowanym laboratorium.

Minimalny strumien $wietlny zrodet — 4800Im

Zakres temperatury barwowej zrodet swiatta — 3900-4200K

Utrzymanie strumienia swietlnego w czasie: 90% po 100 000h dla uktadu sterujacego
do 500mA, 80% po 100 000h dla uktadu sterujgcego powyzej 700mA (zgodnie z IES
LM-80 - TM-21)

Klasa ochronnosci elektrycznej: I lub II - zgodnie z projektem elektrycznym

Oprawa posiada deklaracj¢ zgodnosci WE i certyfikat akredytowanego osrodka ba-
dawczego potwierdzajacy deklarowane parametry, np. ENEC lub réwnowazny

Zakres temperatury pracy oprawy od -30°C do +35°C

Wartosci wskaznika udziatu $wiatla wysytanego ku gorze (ULOR) zgodne z Rozpo-
rzadzeniem WE nr 245/2009

Dane fotometryczne oprawy zamieszczone w ogélnodostepnym programie kompute-
rowym pozwalajacym wykona¢ obliczenia parametréw oswietleniowych

W przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych nalezy dostarczy¢ zrodlowe pliki
obliczeniowe

Budowa oprawy pozwala na wymiang uktadu optycznego oraz modutu zasilajacego
Wyglad, styl i wielko$¢ oprawy podobny do rysunkéw zamieszczonych ponizej



Hz—
LY
i

318mm
607mm
H1 141mm
H2 113mm

e Sprawnos¢ ukladu optycznego nie mniejsza niz podana ponize;j.
e Roznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy réwnowaznej nie powinna
by¢ wigksza niz+ 5% w stosunku do podanych:

Kable uklada¢ zgodnie z Norma SEP N SEP-E-004 oraz N SEP-E-001 oraz planem zagospo-
darowania.

Tres¢ opasek uzgodnic¢ z Inspektorem Nadzoru .

Kabel po ulozeniu przed zasypaniem podlega odbiorowi przez Inspektora Nadzoru oraz in-
wentaryzacji geodezyjne;.

Na trasie projektowanego oswietlenia znajdujg sie sieci Zaktadu Wodociagéw i Kanalizacji,
Zaktadu Gazowniczego, telekomunikacyjne oraz sieci Tauron Dystrybucja. Sieci sa naniesio-
ne na mapie. Prace mozna wykonywaé mechanicznie. W miejscach zblizen i kolizji zacho-
wac szczegdlng ostroznos¢ a prace wykonywac recznie.

Kabel uktada¢ w rurze ostonowej na catej dhugosci. W wykopie utozy¢ folie ostrzegawcza
koloru niebieskiego a nastepnie zasypa¢ wykop. Do zasypywania uzywaé zasypki jak pod
drogg. W trakcie zasypywania wykopu warstwy zageszcza¢ mechanicznie.

System sterowania o$wietleniem

System sterowania oswietleniem sklada si¢ ze sterownikéw lokalnych, montowanych w opra-
wie, sterujacych zrodlem $wiatla. Uszkodzenie pojedynczego punktu $wietlnego nie moze
mie¢ wplywu na pracg reszty systemu. System opiera si¢ na komunikacji bezprzewodowej w
pasmie ISM 2,4 GHz zgodnej z migdzynarodowym standardem ZigBee/IEEE.

Po zasileniu sterownik staje si¢ weztem sieci typu mesh na jednym z 16 kanaléw dostepowych
kontrolowanej przez sterownik segmentéw. W celu wizualizacji potozenia sterownika na ma-
pie oraz wysylania do niego sygnaléw sterujacych konieczne jest podanie informacji dotyczg-
cych pozycji geograficznej oraz unikalnego adresu ZigBee charakteryzujacego dany sterownik
lokalny. Adres ten jest umieszczony na czterech naklejkach dotgczonych do sterownika i musi
by¢ spisany po zainstalowaniu oprawy.

Sterownik lokalny jest wyposazony w wejscie na czujniki kompatybilne ze stykami bezpoten-
cjalowymi, dzigki czemu moze wspdtpracowaé z szerokg gamg czujnikéw obecnosci lub ruch
oraz dostosowywac poziom oswietlenia do potrzeb uzytkownikéw. Wbudowana fotokomorka
pozwala na zalaczanie/wylaczanie opraw sieciach nie wyposazonych w zewnetrzne uklady
sterujace, dzigki czemu oprawy nie $wiecg w ciagu dnia przed dokonaniem konfiguracji lub w
przypadku awarii ukladéw odpowiadajacych za zalaczenie o$wietlenia (opcja). Sterownik



monitoruje i przechowuje parametry elektryczne pracy statecznika elektronicznego/zasilacza
LED. Dodatkowo zapewnia realizacj¢ algorytméw zapewniajgcych oszczednos$é energii elek-
trycznej.
Sterownik lokalny zostat zaprojektowany w celu realizacji 4 podstawowych zadan:

1. Sterowanie i wykrywanie
Sterownik lokalny otrzymuje sygnaly zewnetrzne (rozkazy grupowe, rozkazy reczne, sygnaty
z czujnikow) od sterownika centralnego oraz innych sterownikéw lokalnych pracujacych tej
same] w sieci mesh i przetwarza je w celu odpowiedniego wysterowania oprawy za pomoca
sygnalu 1-10V. W przypadku podlaczenia czujnika do wejscia sterownika lokalnego przesyta
on do sieci bezprzewodowej informacje o ewentualnym pojawieniu si¢ sygnatu, dzigki czemu
wszystkie odpowiednio skonfigurowane oprawy wykonaja swdj program redukcji. W przy-
padku awarii sieci bezprzewodowej sterownik lokalny przelacza sie w tryb zalacza-
nia/wylgczania zgodnie z wbudowanym zegarem astronomicznym.

2. Oszczedzanie energii
Sterownik lokalny posiada wbudowane, konfigurowalne algorytmy stuzace do oszczedzania
energii elektrycznej
1) CLO (Staty Strumien Swietlny w Czasie ) kompensuje spadek strumienia $wietlnego wyni-
kajacy ze starzenia si¢ Zrodla swiatla przez uwzglednianie wspdtczynnika utrzymania.
2) VPO (moc wirtualna) pozwala unikng¢ przewymiarowania instalacji.

3. Monitorowanie
Funkcje monitorujace sterownika lokalnego pozwalaja na pomiar napigcia, pradu, wspolczy-
nika mocy, czasu dzialania i zuzytej energii elektrycznej podigczonej oprawy. Dane te sg na-
stgpnie wysylane do sterownika centralnego skad trafiajg na serwer.

4. Raportowanie
Bazujac na dokonywanych pomiarach sterownik stwierdza czy oprawa dziata prawidlowo.
Wszelkie odchylenia od parametréw zaprogramowanych jako znamionowe sg zglaszane do
sterownika centralnego i wyswietlane w interfejscie uzytkownika. Dotyczy to rowniez zuzycia
energii elektrycznej.
Sterownik lokalny w polaczeniu ze sterownikiem segmentowym tworza wytrzymalg i nieza-
wodng sie¢ typu mesh, do ktérej moze naleze¢ od kilku do kilkudziesigciu tysigcy opraw.

Demontaze
W ramach budowy nowego ukladu drogowego, nalezy zdemontowaé kolidujace o$wietlenie
uliczne. Zdemontowane stupy i oprawy oswietleniowe nalezy przekazaé¢ wlascicielowi oswie-

tlenia.

Ochrona przeciwporazeniowa

W projektowanej instalacji oswietleniowej oprocz ochrony podstawowej, ktorg spetniaja obu-
dowy 1 izolacja zastosowanych urzadzen, kabli i osprzetu, zastosowano ochrone dodatkowg
przed dotykiem posrednim, polegajaca na samoczynnym wylgczeniu spod napiecia. Zastoso-
wano oprawy w II klasie ochronno$ci. Dodatkows ochrona przeciwporazeniowg nalezy objaé
stalowe stupy instalacji o§wietleniowej. W tym celu nalezy polaczy¢ konstrukcje stupow przy
pomocy zyly ochronnej PE z uziemionym punktem PEN ukfadu zasilania we wnekach stu-
péw. Zyle przewodu ochronnego oznaczyé zgodnie z przepisami kolorem zétto-zielonym.
Ponadto uziemi¢ ostatnie stupy obwodéw o$wietleniowych bednarka FeZn 25x4 mm. Wartos¢
uziemienia powinna by¢ mniejsza niz 30Q2. Po wykonaniu instalacji dziatanie ochrony prze-
ciwporazeniowej nalezy sprawdzi¢ pomiarowo i przedstawi¢ w postaci protokohu.

mar inz. Wiadystaw Jychniewicz

upr. w spegj. instalacyjro-inzynier.




INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

ze wzgledu na specyfike¢ projektowanego obiektu budowlanego

Nazwa obiektu: Remont o$wietlenie drogowego w Nowej Rudzie ul. Fabryczna

Adres obiektu: Nowa Ruda ul. Fabryczna

Inwestor: Gmina Nowa Ruda
ul. Rynek 1, 57-400 Nowa Ruda
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1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji poszcze-
goInych obiektéw

1.1. Zakres robot
Zakres rob6t obejmuje wykonanie o$wietlenia drogowego w Nowej Rudzie ul. Fabryczna

1.2. Kolejnos¢ realizacji
a) Wykopy liniowe pod kable energetyczne
b) Wykopy pod fundamenty shupéw o$wietleniowych
c) Ulozenie kabli energetycznych
d) Podlaczenie kabli w stupach oswietleniowych
e) Wykonanie pomiaréw ochronnych.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

a) Droga gminna

b) Budynki mieszkalne

¢) Linia energetyczna

d) Siec wodna i kanalizacyjna
e) Siec telekomunikacyjna

f) Sieci gazowe

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu mogacych stwarzaé zagrozenie bez-
pieczenstwa i zdrowia ludzi
a) czynne linia niskiego i sredniego napiecia,
b) czynna sie¢ kanalizacyjna
¢) czynna sie¢ wodociggowa
d) czynna siec telekomunikacyjna
€) czynne sieci gazowe
f) droga gminna

4. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wyst¢pujacych podczas realizacji

robot budowlanych

a) wykonywanie wykopu o $cianach pionowych bez rozparcia o glgbokosci wiekszej niz
1,5 m — wykop pod fundamenty,

b) roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m
— stup o$wietleniowy

c¢) roboty wykonywane w poblizu czynnej drogi gminne,

d) roboty w poblizy czynnych sieci energetycznych

e) czynna sie¢ kanalizacyjna

f) czynna sie¢ wodociggowa

g) czynna siec telekomunikacyjna

h) czynne sieci gazowe

5. Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikoéw
Do wykonywania prac szczegdlnie niebezpiecznych dopuszczaé tylko pracownikéw, ktérzy
oprocz wymogow regulowanych przepisami bhp, beda dodatkowo przeszkoleni w zakresie
bhp przy tych pracach z uwzglednieniem konkretnych warunkdéw na budowie.



6. Wskazanie §rodkéw techmicznych i organizacyjnych zapobiegajacym niebezpieczen-
stwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagro-
Zenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie

Prace w strefach szczeg6lnego zagrozenia wykonywa¢ na polecenie na prace

6.1.Wykonywanie wykopu o §cianach pionowych bez rozparcia o glebokosci wigkszej niz
1,5m
Zabrania si¢ wykonywania pracy w wykopie po przekroczeniu glebokosci 1,5 m przez
jedna osobg. Wykop nalezy oznakowa¢ i zabezpieczy¢ przed wpadnieciem pracownikéw
1 0s6b trzecich poprzez prawidlowo ustawione porgcze.

6.2.Roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw
Roboty wykonywa¢ pod bezposrednim nadzorem kierownika budowy.

6.3.Roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad
50m
Roboty zwigzane z montazem opraw wykonywaé z podnosnika z balkonem. Pracownicy
wykonujacy powyzsze roboty musza posiada¢ aktualne badania wysokoséciowe. Prace
muszg by¢ wykonywane minimum przez dwie osoby. Pracownicy muszg by¢ wyposazeni
w sprzet zabezpieczajacy przed upadkiem z wysokosci stosujgc szelki bezpieczenstwa.
Pracujgcym na wysokosci nie wolno podrzucaé¢ zadnych przedmiotéw — nalezy je poda-
wac za pomocg linki niemetalowej, przytrzymywaniem przez pracownika znajdujgcego
si¢ na ziemi.

6.4.Roboty wykonywane w poblizu czynnej drogi gminnej
Roboty wykonywane w poblizu czynnej drogi gminnej wykonywaé zgodnie z opracowa-
nym i zatwierdzonym planem organizacji ruchu.
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ZASWIADCZENIE

jest czionkiem
Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym _ DOS/IE/2184/01

| posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia ... 2018-01-01  do dnia . 2015-12-31

DOLNOSLASKA OKREGOWA
i EROW-BUBOWNICTWA
CaC el
mgr ini. Aainer Bulla

{pieczed | podpis Przewodniczacego Rady DOIB)

Termin waznosci niniejszego zaswiadczenia mozna sprawdzic
na stronie www.piib.org.pl w zaktadce ,Lista czionkow”
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DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnienia samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie

Na podstawie § 22uSt.1, pkt 1, $ 6yustel, § 7 ig13ust 1pkt b . dit .G
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w spra-
wie samodzielnych funkcji technicznych w budow nictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, ze:

Obywatel(ka) ... WL ADY&LAW JUCi:iNIEWICZ i e

magister inzynier elektryk

(tytul naukowy — zawodowy)

Zarach e

urodzony(a) dnia 10 sierpnia (958 [ .

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajgce do wykonywania samodzielnych funkeji

__kierownika budowy i robdt

“trodza) tunice]t

w  specjalnofci e R
(rodzaj specjalnosel techniezno-budowlanc))
w zakresie sieci elektryczne .
el ——————E

" (ipecializacia zawodowa)
i jest upowazniony(a) do:

1- kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robdét, kierowania
i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementdw oraz oceniania
i badania stanu technicznego w zakresie napowietrznych i kablowych
1linii energetycznych, stacji i urzgdzen elektroenergetycznych,
¥ 5, ust.1, pkt 1,

2- sporzadzania w budownictwie oséb fizycznych projektdéw napowietrznych
i kablowych linii energetycznych, stacji i urzgdzen elektroenergetycz-
nych,

g 6, ust.1.

o/

(pedpts 1 piecrets
\
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DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

s S €, ust.l, L 7, ‘ 4 d
Na podstawie § ... i § 13 ust. 1 pkt. lit.

rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska' z dnia 20 lutego 1975 r.

w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza
sie, ze "
GEADYSEAW JQUCHNIEWLICE :

~Yimie i nazwisko)

Obywatel(ka) ... .

magister inzynier elekiryk

{tyiut naukowy — zawodowy)

urodzony(a) dnia .. 10 _sierpnia 58 o Zarach

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonania samodzielnej funkeji ..o

kicrownika budowy i robdt
(rodzaj funkcji) -

w specjalnodci instalacyino=inzyaieryined
{rodzaj specjalnodci technlezno-budowlanej)

) instalacje clektryczne
W ZBEPESIE .. mmmimnire i st ntns

¢

(specjalizacia znwadoi'ﬂi
«f
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m
Obywatel(ka) .72adyszav. Juchniewicz onn jest upowazniony(a) do:
{imig | nazwisko)
M :

1- kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i rokdt,
kierowsnia i kontrolovaenia wytwarzania konstrulccyjnych
clementéw instalacji oraz ocenianiaz i badania stanu
technicznegos w zakresie instalecji elektrycznych
5 5, ust, 1, .85 2, . : .

2= sporzadzania w budownictuie osdk fizvcznych projektow
S & i v/ Froeg
instalacji elektrycznych
g 6; ust, 1 -

o/ - : reffite i Wnicz%édzki

il L Jan Ilanrgk g
|
(podpls i pleczet)
L
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L
[
L
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