Aktualizacja doboru oswietlenia w projekcie ,,Przebudowa ul. Fabrycznej — remont oswietlenia” po
wykonaniu przez Miasto Nowa Ruda Audytu Oswietlenia.

Audyt energetyczny oswietlenie wykonany dla Miasta Nowa Ruda w 2016 obejmowat ulice
Fabrycznga. Dla tej ulicy zostata wybrana klasa oswietlenia M6 przy zastosowaniu opraw o mocy nie
wiekszej niz 28W i strumieniu swietlnym powyzej 3000 Im i temperaturze barwowe]j Tk = 3000K.
Oprawy wspodtpracujgce z radiowym systemem sterowania oswietleniem ulicznym. Do opraw nalezy
dostarczy¢ sterowniki systemu sterowania oswietleniem. Sterowanie oswietleniem ma by¢
kompatybilne z istniejgcym systemem sterowania obowigzujgcym na terenie Gminy Miejskiej Nowa
Ruda. Parametry systemu podane s3g ponizej. Oferent podczas analizy zatgczonego przedmiaru robot
powinien poming¢ pozycje 11 ,,Mocowanie na gotowym podtozu sterownika segmentowego (ilos¢
otworéw mocujgcych do 2) w szafie oswietleniowej” poniewaz jego funkcje spetnia juz istniejgcy
punkt zbiorczy systemu sterowania.

Ponizej zestawienie wymaganych parametréw opraw oraz sterownikdw systemu sterowania.
Opis opraw

a) Materiat: obudowa z formowanego wysokocisnieniowo aluminium polakierowanego
proszkowo na kolor zblizony do RAL 9006, klosz ze szkta hartowanego.

b) Oprawa dwukomorowa — oddzielna czes$¢ optyczna oraz oddzielna czes¢ elektryczna.

c) Wysokowydajny system chtodzenia oprawy z wewnetrznym radiatorem. Zewnetrzna
powierzchnia odprowadzajgca ciepto wykonana w technologii w petni ptaskiego radiatora o
konstrukcji samoczyszczacej (zapewnione minimalne katy pochylenia powierzchni radiatora
umozliwiajgce samooczyszczenie podczas opadow deszczu).

d) Stopien IK 08 minimum. Stopien ochrony minimum P66 dla czesci optycznej i elektrycznej.
Klasa izolacji: |

e) Oprawa wyposazona w gniazdo NEMA 5/7 pin ANSI C136.41

f) Wydajnosé oprawy powyzej 110Im/W. Wartosci wskaznika udziatu $wiatta wysytanego ku
gbrze (ULOR) z wktadu nie wieksza niz okre$lona w Rozporzadzeniu WE nr 245/2009

g) Ochrona przeciwprzepieciowa na poziomie minimum 6kV.

h) Zrédto $wiatta powinno byé w petni wymienialnym w warunkach polowych (demontaz na
stupie, plug&play ) panelem LED ze zintegrowanym radiatorem i ptaskg hartowang szybg o grubosci 4
mm, szczelnos¢ panelu optycznego LED na poziomie minimum IP65 po demontazu.

i) Soczewkowy uktad optyczny zapewniajgcy petne ograniczenie Swiatta niepozgdanego.
Spetniajgcy norme o bezpieczenstwie fotobiologicznym IEC/EN60598-1.

i) Oprawa musi posiadaé¢ minimum 5 rozsytéw swiatta dostepnych w standardzie,
zapewniajgcych optymalizacje do réznych sytuacji drogowych. w tym jedna o asymetryczne;j
charakterystyce dedykowanej do przejs¢ dla pieszych . Element ksztattujgcy optyke wykonany w
postaci soczewek zintegrowanych z niskoluminancyjng charakterystykg swiatta ograniczajacy
$wiecenie w gorng potprzestrzen do poziomu Ocd/m2 od kata 90 stopni w gore.

k) Montaz na wysiegniku o Srednicy FI 60 mm z mozliwg 5 stopniowg katowa regulacjg w
zakresie od -15° do +10° lub redukcja kata wysiegnika z 45° za pomocg dodatkowego adaptera



) Beznarzedziowy dostep do komory elektrycznej po zwolnieniu jednego klipsa ze stali
nierdzewnej

m) Demontaz zrédfa $wiatta poprzez demontaz z zawiaséw jednej z dwdch czeéci oprawy. Zrédto
Swiatta zabudowane wraz z zasilaczem.

n) Mozliwosc¢ regulacji strumienia Swietlnego za pomocg dowolnego ustawienia pragdu w
zasilaczu oprawy w zakresie od 300 mA do 1050 mA — ALO (adjustment lumen output). Zasilacz
sterowany sygnatem DALI

0) Temperatura barwowa: 3000K +/- 3%, tolerancja miejscowa barwy MacAdam nie wieksza niz
5, CRI powyzej 70

p) Zywotnos$¢ na poziomie 100 000h L90B10 (oznacza 10 % spadek strumienia $wietlnego
oprawy po 100 000h)

q) Wymagana deklaracja CE, certyfikat ENEC oraz ENEC Plus
r) Oprawa musi posiada¢ w standardzie wersje o okresie gwarancji 10 lat

s) Ksztatt zapewniajgcy nastepujace cechy charakterystyczne: oprawa o prostym ksztatcie,
gtéwne ptaszczyzny gérna i dolna oprawy sg zblizone do linii réwnolegtych, wiekszo$é ptaszczyzny
gornej i dolnej mozna wpisaé w linie.

Opis sterownikéw systemu sterowania

Do kazdej oprawy nalezy dostarczy¢ sterownik systemu sterowania. Dostarczone do kazdej oprawy
sterowniki systemu sterowania muszg by¢ wyposazone we wtyk umozliwiajgcy montaz w gniezdzie
NEMA 5/7 pin wg ANSI C136.41. Sterowniki muszg posiada¢ 10 lat gwarancji. Okres gwarancji liczony
od momentu uruchomienia sterownika w systemie. Sterowniki muszg wspétpracowac z systemem
sterowania opisanym ponizej.

System sterowania oSwietleniem do zarzgdzania oprawami oswietlenia zewnetrznego ma by¢ oparty
na dwukierunkowej wymianie danych przesytanych drogg radiowa na czestotliwosci otwartej
868MHz lub innej otwartej czestotliwosci. System ma dziata¢ w konfiguracji gwiazdowej i by¢ tatwy
do rozbudowy. System ma stuzy¢ do ustawienia wtasciwego zmiennego w ciggu mocy poziomu
oswietlenia, monitoringu stanu pracy oraz tworzenia raportdw. System ma zapewnia¢ automatyczng
redundancje, rezerwacje komunikacji z oprawga. System ma umozliwia¢ dodawanie opraw do systemu
oraz innych elementdw inteligentnego miasta jak telemetria, pomiar skazen powietrza, pomiar
natezenia ruchu itd.

System sterowania i zarzgdzania oswietleniem zwany dalej SYSTEMEM ma spetnia¢ podane ponizej,
nastepujace parametry:

1. SYSTEM ma by¢ systemem otwartym, dopuszczajgcym stosowanie opraw réznych producentéw

2. SYSTEM ma mie¢ w standardzie montaz elementéw SYSTEMu w oprawie za pomocg gniazda w
standardzie NEMA 5pin, bez dodatkowej ingerencji w oprawe.

3. SYSTEM ma by¢ oparty na komunikacji radiowej na czestotliwosci 868MHz, pomiedzy punktem
zbiorczym — radiostacjg bazowg a bezposrednio wszystkimi oprawami w zasiegu komunikacji punktu
zbiorczego. Komunikacja ma byc¢ oparta na licencji otwartej, zgodnej z normg EN 300 220 lub jej
krajowymi odpowiednikami. Obecnos¢ w poblizu innych systeméw wykorzystujgcych komunikacje



radiowq nie ma mie¢ wptywu na skutecznos¢ transmisji danych na potrzeby systemu sterowania
oswietleniem.

4. SYSTEMU ma mie¢ konfiguracje gwiazdowg z zapewnieniem dwukierunkowej komunikacji

5. Oprogramowanie SYSTEMU — interface — ma komunikowac sie z uzytkownikiem w jezyku polskim.
Dostep do interface/oprogramowania ma by¢ dostepny z komputera, smartfonu, tabletu lub innego
urzadzenia wyposazonego w dostep do internetu oraz przeglagdarke internetowa. Dostep do
oprogramowania ma by¢ zabezpieczone poprzez szyfrowane potgczenie dwustopniowo np.
podwadjnym hastem

SYSTEM ma zapewni¢ mozliwos¢ redundancji — oprawa po utracie komunikacji z poczatkowg stacja
bazowg automatycznie komunikuje sie z inng stacjg bazowg bedaca w jej zasiegu.

7. Punkty zbiorcze, radiostacje bazowe majg komunikowac sie z centralnym serwerem za pomocg
komunikacji 3G, Ethernet, nie dopuszczalna jest komunikacja za pomocg sieci Wi-Fi. llos¢ punktéw
dostepu do Internetu ma by¢ nie wieksza niz 5 w skali catego miasta Nowa Ruda

8. Wszystkie elementy SYSTEMU majg by¢é montowane na wysokosci powyzej 4m od poziomu gruntu

9. Wszystkie elementy SYSTEMU majg miec stopien szczelnosci rowny lub wyzszy od IP65,
temperature pracy z minimalnego zakresu od -20C +/- 2C do 50C +/- 5C, wszystkie elementy
SYSTEMU majg by¢ odporne na promieniowanie UV. Element SYSTEMU montowany w oprawie musi
mie¢ mozliwos¢ zatgczania obcigzenia wiekszego niz 450W.

10. SYSTEM ma zapewniac zdalny nadzér (monitorowanie, konfiguracja) przez sie¢ internetowg z
poziomu przegladarki internetowej — bez koniecznosci instalowania dodatkowego oprogramowania.
Dostep do interfejsu uzytkownika ma by¢ mozliwy z dowolnego urzadzenia wyposazonego w dostep
do internetu i przeglagdarke internetowg

11. SYSTEM ma mie¢ mozliwos$¢ sterowania - Sciemniania wszystkimi oprawami w okresie switu i
zmierzchu z wykorzystaniem pomiaru swiatta dziennego, odchytka doktadnosci pomiaru natezenie
oswietlenia nie wieksza niz 3% dla kazdej oprawy.

12. Centralny serwer ma zapewniac za pomocg interface: graficzng lokalizacje opraw na ogdlnie
dostepnych mapach typu GoogleMaps przedstawienie wszystkich mierzonych parametrow,
generowanie raportéw, programowanie parametréw pracy opraw, reczng zmiane parametrow.

13. SYSTEM powinien komunikowaé sie z réznymi systemami zasilaczy stosowanych w oprawach LED
ze Sciemnianiem, minimalne wymagania to sterowanie sygnatem 0-10V lub DALI, zakres sterowania
od 0% do 100% $wiecenia z krokiem co 1%

14. SYSTEM ma mierzy¢ nastepujgce parametry w kazdej oprawie indywidualnie z doktadnoscig nie
gorszg niz 1%:

- elektryczne: moc, prad, wspoétczynnik mocy

- zasilania: biezgce napiecie, przecietne napiecie, za niskie napiecie, zaniki napiecia
- mocy: moc czynng, pobdr mocy

- czasu: czas zatgczenia opraw, czas $wiecenia

- opraw: uszkodzenia, zatgczenia, czas $wiecenia, utraty tgcznosci

15. SYSTEM ma mierzy¢ czas z odchytka nie wiekszg niz 0,1s na rok



16. SYSTEM ma by¢ wyposazony w nastepujgce mozliwosci sterowania:

- wigczanie i wytgczanie opraw na podstawie: czasu, kalendarza, natezenia oswietlenia dziennego,
- redukcja mocy pojedynczych opraw oswietleniowych, grup opraw lub wszystkich opraw,

- zafaczanie i wylgczanie pojedynczej oprawy,

- mozliwosc¢ zdalnej zmiany konfiguracji w dowolnym momencie,

- redukcje reczng poziomu oswietlenia pojedynczej oprawy, grupy opraw, catej instalacji,

- mozliwos¢ ustawienia réznych parametréw swiecenia opraw w ciggu tygodnia z rozrdéznieniem na
dni robocze i w weekendy,

- mozliwos¢ sterowania oprawa w zakresie: wigcz/wytacz, Sciemnienie do jednego poziomu w
zadanym okresie w ciggu nocy, ustawienie w ciggu nocy do minimum o$miu pozioméw Sciemnienia
oprawy,

- mozliwos$¢ dowolnego definiowania grup, podgrup i przypisywanie do nich poszczegélnych opraw,
- dostep do historycznych parametréw pracy systemu,

- sygnalizowanie uszkodzenia oprawy, zaniku napiecia zasilajgcego, btedéw komunikacji,
przekroczonego poziomu mocy lub temperatury,

- generowanie raportdw zuzycia energii oraz raportéw bteddw i innych raportow z mierzonych
parametrow przez SYSTEM,

- dodawanie nowych punktéw $wietlnych do systemu,

- tworzenie kont uzytkownikdw z réznorodnymi poziomami dostepu z mozliwoscig zmiany w
dowolnym momencie

- mozliwos$¢ zmiany parametréw Swiecenia opraw poprzez operatora

17. Oprawy majg komunikowa¢ sie automatycznie ze stacjg bazowg, bez koniecznosci ingerencji
operatora po awaryjnym zaniku i powrocie napiecia zasilania

18. Oprawy w razie zaniku komunikacji z punktem zbiorczym, radiostacjg bazowa majg realizowac
autonomiczny program pracy oparty na ostatnich otrzymanych parametrach

19. Oprawy sterowane poprzez SYSTEM majg zapewnic utrzymany staty strumien z oprawy przy
wysterowaniu na maksymalny poziom w trakcie jej okresu eksploatacji

20. SYSTEM ma zapewni¢ zdalna aktualizacje oprogramowania elementéw SYSTEMU

21. SYSTEM ma rejestrowac dane z opraw w catym okresie pracy systemu



