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URZAD MIEJSKI
w Nowej Rudzie
97- 400 Nowa Ruda, Rynek 1

centrala: (074) 872 03 00, 872 03 01, fax (074) 872 22 68
www . um.nowaruda.bip.info.pl e-mail: wi@um.nowaruda.pl

Wydzial Mienia Komunalnego
w/m

Wasze pismo z dnia: Wasz znak: Nasz znak: Data
. - WI-R.7021.26.2019/KK 10.06.2019r

dotyczy: ustawienia ogrodzenia w pasie drogowym

Wydzial Infrastruktury i Inwestycji Urzedu Miejskiego w Nowej Rudzie wyraza zgode na
usytuowanie ogrodzenia w pasie drogowym ul. Broniewskiego (dz.nr 117, AM 3, Obr. 6-Stupiec),
ul. Rycerskiej (dz.nr 204, AM 3, Obr. 6-Stupiec) zgodnie z planem  zagospodarowania tereni.
Nadmieniamy iz w obrgbie ww. dzialek przebiega duzo sieci uzbrojenia terenu. W razie awarii konieczne
bedzie udostepnienie terenu wiascicielom sieci, w celu usuniecia awarii (np. rozbidrka ogrodzenia).

Naczelnik Wydziaty
Jnfrastrgktury i Inwestygji

Agnieszka Zdinjercs vk

Zalgczniki: 1
Otrzymujq:
1. Adresat
2. Wla/a

Osoba sporzgdzajaca:
Kornelia Klinicka

Gpomszotn e 0p e gl 1y o
J

-

Wydzial Infrastruktury i Inw}a/stycji
e-mail: wi@um.nowaruda.pl



S A
e

PRACOWNIA PROJEKTOWA
ZUI "REWALORYZACJA" Joanna Pedrak

<L I-T] 57-300 Klodzko ul.Creska 28 tel, 74 8672002
TYTUL Skala
RYSUNKU | PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU - ver. A 1:
OBIEKT DZ. NR 193/8, AM 3, OBREB 0006
JED. EW. 020804 1 (Nowa Ruda - miasto)
FAZA | DATA Pm]ektma;ti:n o Projektant: Kier. pracowni: Nr rys.
5 A
P.B. 1
2019

X

L W TN aaTv

CERE Y]

-

S Y :

Infrastryktuyy i Inwes yel
iaﬁ,v\{ww_

Agnieszka Zotnierczyk



OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. DANE OGOLNE

1.1 OBIEKT
Place zabaw na terenach miejskich w Nowej Rudzie:

1. OBSZAR ,,A” - ul. Tadeusza Kosciuszki / Krancowa/, 57- 400 Nowa Ruda
dz. nr 200/6 AM-17; obreb: 0003
jednostka ewidencyjna: 020804 1 (Nowa Ruda — miasto)

2. OBSZAR ,,B” - MOK ul. Strzelecka 2a, 57- 400 Nowa Ruda
dz. nr 95/2 AM-4; obreb: 0005
jednostka ewidencyjna: 020804 1 (Nowa Ruda — miasto)

3. OBSZAR ,,C” - ul. Wiadystawa Broniewskiego, 57- 400 Nowa Ruda
dz. nr 193/8, 117, 204 AM-3; obregb: 0006
jednostka ewidencyjna: 020804 1 (Nowa Ruda — miasto)

4. OBSZAR ,,D” - Przedszkole Miejskie nr 1, ul. Kolejowa 15, 57- 400 Nowa Ruda
dz. nr 311 AM-19; obr¢b: 0003
jednostka ewidencyjna: 020804 1 (Nowa Ruda - miasto)

1.2 INWESTOR

Gmina Miejska Nowa Ruda
Rynek 1, 57-400 Nowa Ruda

1.3 PODSTAWA OPRACOWANIA.

1. Zlecenie Inwestora nr MK. z dn. 19.04.2019 r.

2. Wykaz urzadzen wymaganych udostepniony przez Inwestora

3. Kopie mapy zasadniczej w skali 1:500 — 24.04.2019 1.

4. Inwentaryzacje terenu opracowania wykonane w maju 2019 .

5. Koncepcje zagospodarowania terenu uzgodnione z Inwestorem.

6. Pismo Urzedu Miasta w Nowej Rudzie, Wydziat Infrastruktury i Inwestycji
WI-R.7021.26.2019/KK z dn. 10.06.2019r.

1.4 WIELKOSCI CHARAKTERYSTYCZNE.

1. OBSZAR ,,A” - ul. Tadeusza Kos$ciuszki / Kranhcowa/
Powierzchnia dz. nr 200/6 - 1.765,00m>
Powierzchnia projektowanego placu zabaw - 450,00m’

2. OBSZAR ,,.B” - MOK ul. Strzelecka 2a
Powierzchnia dz. nr 95/2 -9.120,00m>
Powierzchnia projektowanego placu zabaw - 227,00m’



3. OBSZAR ,,C” - ul. Wladystawa Broniewskiego

Powierzchnia dz. nr 193/8 - 904,00m?
Powierzchnia dz. nr 117 -7.028,00m>
Powierzchnia dz. nr 204 - 957,00m?
Powierzchnia projektowanego placu zabaw -1.030,00m’

4. OBSZAR ,,D” - Przedszkole Miejskie nr 1, ul. Kolejowa 15
Powierzchnia dz. nr dz. nr 311 - 1.673,00m?
Powierzchnia projektowanego placu zabaw - 405,00m

1.5 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu dla modernizacji i przebudowy
placow zabaw obejmujacy montazu elementéw matej architektury na terenach miejskich.

Na catos¢ zalozenia sktada sig inwestycja obejmujaca cztery lokalizacje — wskazane powyzej
obszary: A, B, C i D. Wszystkie lokalizacje obejmuja istniejace place zabaw

1 dotycza wymiany oraz uzupetienia urzadzen zabawowych. Obszar ,,D” obejmuje teren
wewngtrzny przedszkola 1 nie stanowi terenu publicznego

Celem inwestycji jest zagospodarowanie miejskich placéw zabaw 1 wymiana zniszczonych

urzadzen w celu stworzenia atrakcyjnych i bezpiecznych miejsc na §wiezym powietrzu
do rekreacji i zabawy dzieci, na podstawie wcze$niej opracowanej koncepcji.

2. STAN ISTNIEJACY

2.1 OBSZAR ..A” - uL. Tabpeusza Kos$ciuszki / vL. Krarcowa/

Plac zabaw polozony na obszarze duzego osiedla mieszkaniowego, na dziatce nr 200/6
AM-17; obregb: 0003, jednostka ewidencyjna: 020804 1 (Nowa Ruda — miasto).

Lezy pomigdzy ulicami: Tadeusza Ko$ciuszki 1 ul. Szpitalng. Teren od potnocy ograniczony
stroma skarpa 1 zlokalizowanym na jej szczycie, ogrodzeniem. Od poludnia ogranicza go
powierzchniowe koryto odwadniajace, betonowe.

Teren placu zabaw zlokalizowany na poziomym tarasie zbocza o poludniowo-wschodnie;j
wystawie. Zajmuje centralng cze$¢ dzialki o powierzchni ok. 450m? / cato$¢ dziatki -
1765m?/.

Jedyny dojazd do projektowanego placu zabaw - od strony ul. Tadeusza Kosciuszki.

Dostep waskim pasem pomigdzy budynkami — jego szerokos$¢ 1 nawierzchnia nie pozwalaja
w zasadzie na wjazd pojazdow i cigzkiego sprzetu. Prace nalezy prowadzi¢ jedynie lekkim
sprzetem, a transport — przy uzyciu taczek.

Dojscie piesze od strony potudniowej, pomiedzy budynkami przy ul. Krahcowej nr 6 a 8§,

a nastepnie schodami terenowymi z dziatki sasiedniej nr 200/11.

Drugie, zwyczajowe — zlokalizowane w potudniowym narozniku — dostepne z tej same;j
dziafki.

Z tej strony teren nie ogrodzony.

Plac zabaw istniat na tym terenie od dtuzszego czasu. W chwili obecnej, zniszczone
urzadzenia zostaty zdemontowane. Pozostala tylko jedna podwdjna hustawka tancuchowa
z dwoma siedzeniami plaskimi.



W gruncie - pozostalo$ci obrzezy betonowych wygradzajacych kiedy$ tereny zielone -
wymagajace usunigcia.

Na terenie opracowania rosnie jeden duzy kasztanowiec. Wigcej drzew na pozostatym
obszarze dziatki, poza zakresem opracowania.

Przez $rodek dziatki przebiega nieczynna sie¢ wodociagowa.

W potudniowo-zachodnim narozniku — studnia kanalizacji sanitarne;.

Dziatka nie objg¢ta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, uzytkowana
jako rekreacyjny teren zielony.

2.2 OBSZAR ..B” - MOK UL. STRZELECKA 2A

Plac zabaw potozony na terenie Miejskiego Osrodka Kultury przy ul. Strzeleckiej 2a,

na dziatce nr 95/2 AM-4; obreb: 0005, jednostka ewidencyjna: 020804 1 (Nowa Ruda —
miasto). Dzialka o powierzchni 9120,00 m? poza samym budynkiem domu kultury,
zagospodarowana jest jako zalozenie parkowo — uzytkowe. W pdinocnej czesdcei
zlokalizowano drabinki i sprzet do uprawiania kalisteniki / street workout/, w poludniowej
- elementy silowni zewngtrznych.

W bezposrednim sasiedztwie budynku istnieje plac zabaw dla dzieci. Wydzielony
przestrzennie siecia betonowych alejek i do niedawna — zniszczonym, drewnianym
ogrodzeniem. Teren o powierzchni ok. 180,00m?, ptaski, o nawierzchni z piasku plukanego.
Do wykorzystania z dawnego wyposazenia placu zabaw pozostaje jedynie zestaw drabinek
na rzucie szesciokata 1 jedna tawka parkowa.

Na obszarze opracowania wystepuja liczne sieci elektroenergetyczne $redniego i niskiego
napigcia, w tym — o$wietlenia ulicznego, czesciowo nieczynne.

Na $rodku placu zabaw - istniejaca latarnia uliczna.

W narozniku czgsci objetej opracowaniem — kanat kanalizacji deszczowej Kd 1000.

Obszar opracowania potozony na terenie obowiazujacego ,,Miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie Gory Swigtej Anny w Nowej
Rudzie” — uchwata nr 246/XXXI/09 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 28.04.2009r.
- teren 2UE — ustlugi nieucigzliwe. Na terenie tym, zgodnie z planem, dopuszcza sig:

zielen 1 obiekty matej architektury oraz obiekty i urzadzenia sportowo-rekreacyjne.

Zakres projektu nie narusza zapiséw prawa lokalnego.

2.3 OBSZAR ..C” - uL. WrADYSEAWA BRONIEWSKIEGO

Plac zabaw zlokalizowany na ternie osiedla domkow jednorodzinnych, na dzialce nr 193/8
AM-3; obrgb: 0006 jednostka ewidencyjna: 020804 1 (Nowa Ruda — miasto). Stanowi teren
zielony ogdlnodostepny, wykorzystywany jako plac zabaw. Dziatka o powierzchni 904m?,
polozona jest u zbiegu ul. Wtadystawa Broniewskiego i Rycerskie;.

Obecnie teren uzytkowany jako plac zabaw obejmuje takze czg$¢ przylegtych dziatek
drogowych: dz. nr 117 - ul. Wiadystawa Broniewskiego i1 dz. nr 204 — ul. Rycerska,

na ktérych posadzony jest zywoptot wyznaczajacy optyczne granice terenu
zagospodarowania. Od potnocnego — wschodu granicg stanowi zywoptot sasiedniej,



niezabudowanej dziatki nr 193/7. Od potudniowego-wschodu przylega do pasa drogi —
dojscia przeciwpozarowego — dz. nr 150/2.

Teren placu zabaw zlokalizowany na zboczu o pétnocno-wschodniej wystawie, w calosci
pokrytym trawnikiem. Na dzialce ro$nie szpaler 5 nowo posadzonych oraz 2 stare brzozy.
Dwa rosnace klony posadzone sa juz na dzialce nalezacej do ul. W. Broniewskiego.

Plac zabaw istnial na tym terenie od dtuzszego czasu. W chwili obecnej, zniszczone
urzadzenia zostaty czg$ciowo zdemontowane. Do wykorzystania z dawnego wyposazenia
placu zabaw pozostaje:

- jedna podwojna hustawka tancuchowa z dwoma siedzeniami: ptaskim i kubetkowym,

- zestaw drabinek na rzucie sze$ciokata,

- karuzela,

- jeden bujak sprezynowy,

- fawki parkowe.

W pasie drogowym ul. Wtadystawa Broniewskiego - liczne sieci podziemne.

Obszar opracowania potozony na terenie obowiazujacego ,,Miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulicy Stupieckiej w Nowej Rudzie”
—uchwata nr 387/XLVIl/14 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 09.04.2014r.

Teren 2 ZP,US nalezy do kategorii, ktore przeznacza si¢ dla zieleni urzadzonej oraz
urzadzen sportu i rekreacji, wystepujacych zaréwno razem, jak i osobno. Na terenach tych
w uzupeltnieniu dopuszcza si¢ zielen 1 obiekty matej architektury.

Na terenach kategorii ,,ZP,US” udzial powierzchni biologicznie czynnej nie moze stanowic
mniej niz 30% powierzchni dziatki. Zakres projektu nie narusza zapiséw prawa lokalnego.

2.4 OBSZAR ..D” - PrzEDpsZKOLE UL. KoLEJOWA 15

Plac zabaw zlokalizowany na ternie Przedszkola Miejskiego nr 1, na dziatce nr 311, AM-19;
obrgb: 0003, jednostka ewidencyjna: 020804 1 (Nowa Ruda - miasto). Zajmuje znaczna jej
czgs$¢ na potnoc od budynku gtoéwnego. Obszar w catosci ogrodzony, uzytkowany jako
ogrodek przedszkolny. Ze wzgledu na wystgpujace w ternie rdznice poziomow, potozony
jest na dwoch tarasach. Czg$¢ zachodnia potozona jest wyzej 1 dostepna tylko schodami,
zaréwno od strony ulicy, jak i tarasu dolnego. Nie ma tam mozliwo$¢ dojazdu. Taras gérny
na znacznej powierzchni wysypany jest piaskiem. Taras wschodni ma nawierzchni¢ w
calosci trawiasta.

W ramach niniejszego opracowania przewidziane jest odtworzenie zagospodarowania placu
z wykorzystaniem nowych urzadzen zabawowych.

W czgsci zachodniej pozostaje wigkszos¢ istniejacych obiektow matej architektury:

- podwdjna hustawka tancuchowa z dwoma siedzeniami z opon,

- hustawka wazka,

- zadaszona piaskownica,

- domek zabaw - lokomotywa,

- jeden bujak sprezynowy,

- wszystkie fawki.



W czgsci wschodniej pozostaja:

- karuzela,

- dwa bujaki spr¢zynowe.

Obszar opracowania polozony na terenie obowiazujacej ,,Zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla centrum miasta w obrgbie obszaru objetego ochrona
konserwatorska w Nowej Rudzie dla terenu przy ulicy Koscielne;” —uchwata nr 59/VI/15
Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 28.04.2015r.

Dla catego obszaru oznaczonego symbolem ,,U” obowiazuje:

- przeznaczenie podstawowe - zabudowa ustugowa / przedszkole/,

- przeznaczenie uzupetniajace - m.in. : obiekty matej architektury, obiekty 1 tereny urzadzen
sportowo-rekreacyjnych.

Zgodnie z par. 9 — ,,W zakresie wymagan wynikajacych z potrzeb ksztattowania przestrzeni
publicznych: ze wzgledu na brak przestrzeni publicznej w granicach opracowania, wymagan
w tym przedmiocie nie ustala si¢”.

Zakres projektu nie narusza zapisOw prawa lokalnego. Zgodnie z przytoczonym powyzej
par. 9 teren przedszkola nie jest terenem publicznym, a wigc wymiana urzadzen matej
architektury nie wymaga zgloszenia.

3. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

3.1 OBSZAR ..A” - uL. Tabpeusza Koscruszki / vL. Krancowa/

3.1.1 UKLAD PRZESTRZENNY

Projektowany plac zabaw usytuowany w miejscu istniejacego.

Teren ma zosta¢ ogrodzony z 3 stron i faczy¢ si¢ z istniejaca od potnocy - siatka.
Ogrodzenie od zachodu — odsunigte ok. 2,00m od granicy, poza istn. studni¢ kanalizacyjna.
Ogrodzenie od potudnia — rownolegle do powierzchniowego koryta, powyzej krawgznika
bez jego demontazu - ok. 2,60m od granicy.

Ogrodzenie od wschodu — prostopadte do granicy, na przedtuzeniu $ciany sasiedniego
garazu.

Dwa wejscia od strony potudniowej. Zgodnie z zyczeniem Inwestora, z powodow
uzytkowych 1 obecnego sasiedztwa — nie przewiduje si¢ dostepu od zachodu.

Docelowo wymagane wykonanie doj$cia umozliwiajacego wjazd na teren placu zabaw dla
wozkow — w uzgodnieniu z wiascicielem dziatki sasiednie;j

Na wybranym terenie, obok istniejacej hustawki, ustawionych zostanie 7 urzadzen
zabawowych roznej wielkosci z duzym zestawem wielofunkcyjnym w czgsci srodkowe;.
Rozmieszczenie urzadzen pokazano szczegdétowo na rysunku nr A2.

Wymiary stref bezpieczenstwa poszczegolnych urzadzen przyjeto na podstawie kart
katalogowych wybranych przez Inwestora urzadzen zawartych w uzgodnionej koncepcji.

W sktad zaprojektowanego placu zabaw wchodzi:
1. karuzela platformowa czteroramienna
2. bujak na sprezynie dwie sztuki
3. hustawka bocianie gniazdo - 185x235 cm
4. hustawka wazka - 300x40 cm dwie sztuki



5. hustawka tancuchowa podwojna - 310x200 cm
wyposazona w jedno siedzenie ptaskie, drugie - kubetkowe
6. domek z dachem dwuspadowym do wspinaczki
7. zestaw zabawowy nr I:
a/ dwie wieze zadaszone
b/ dwie zjezdzalnie
¢/ jedna wieza niezadaszona
d/ podest wejsciowy
e/ drabinka wejsciowa
f/ wejscie typu $cianka wspinaczkowa
g/ drabinka do zwisu na r¢kach
h/ pomost taczacy wieze z ruchoma belka na tancuchach
1/ przejscie taczace wieze typu tuba
j/ barierka z gra koétko-krzyzyk
k/ rura strazacka

W uzupehieniu placu zabaw wymagana jest tablica z regulaminem ustawiona w rejonie
wejscia.

3.1.2 ZAKRES PRAC DO WYKONANIA

Wszystkie urzadzenia zabawowe, poza jedna hustawka zostaty juz usunigte ze wzgledu na
ich zty stan techniczny.

Nalezy zdemontowa¢ krawezniki wzdtuz skarpy pozostate na terenie objetym pracami -
36,00m. Usuna¢ duze kamienie i betonowe resztki fundamentoéw rozebranych urzadzen.
Teren wyréwnac i uporzadkowac.

Przed zamontowaniem poszczegdlnych urzadzen nalezy je roztozy¢ na przygotowanym
terenie, z zachowaniem nalezytych odleglosci, bez montowania. Skorygowa¢ wielkos$¢

1 uktad stref bezpieczenstwa zgodnie z danymi producenta.

Wszystkie urzadzenia do zabawy, w ktorych wysokos¢ swobodnego upadku przekracza
60cm powinny by¢ ustawiane na nawierzchni wyttumiajacej uderzenie na catej powierzchni
zderzenia. Teren nalezy zagospodarowac jako utrzymany, koszony trawnik — darn stanowic¢
bedzie nawierzchnig bezpieczna dla urzadzen o wysokosci swobodnego upadku do 100 cm.
Urzadzen wyzszych w niniejszym obszarze nie przewiduje sig.

Nalezy pamigtaé, ze dla urzadzen o wysokosci swobodnego upadku w granicach 1,00 —
2,00m sama trawa nie wystarcza, ale moze to by¢ np. piasek o wielko$¢ ziarna od 0,2 do
2mm w warstwie grubosci 30cm.

Po zakonczeniu montazu, teren uporzadkowac i uzupehic trawniki. Przewiduje si¢ ok. 30%
powierzchni bedzie wymagac przekopania 1 splantowania oraz uzupetnienia darni metoda
siewu recznego z zastosowaniem mieszanki typu ,,boiskowego” przeznaczonej do
intensywnego uzytkowania.

Wokot placu wykona¢ ogrodzenie panelowe bezpieczne o wysokosci ca. 1,00m bez
podmurowki — 55mb. W czg$ci poinocnej dziatki znajduje si¢ stroma skarpa, co wymaga
wykonania ogrodzenia schodkowego ( na wyzszych stupach) z wypetnieniem podmuréwka
przestrzeni pozwalajacych na dostep zwierzat — 10mb.

Zamontowac 2 furtki o szeroko$ci min.1,00m. Wyposazenie: zawiasy, zamek, klamka,



zderzak (opcja: samozamykacz). Ze wzgledow bezpieczenstwa bramki otwierane na
zewnatrz placu zabaw.

Uwaga: znaczne utrudnienie stanowi praktycznie brak dojazdu do terenu placu zabaw.

3.2 OBSZAR ..B” - MOK UL. STRZELECKA 2A

3.2.1 UKEAD PRZESTRZENNY

Projektowany plac zabaw usytuowany przy Miejskim Osrodku Kultury w miejscu
istniejacego. Zaprojektowano poszerzenie go o ok. 2,95m kosztem przylegtego terenu
zielonego — do najblizszej alejki.

Obszar wydzielony przestrzennie uktadem istniejacych §ciezek. W cato$ci ma zostaé
ogrodzony. Pozostaja dwa wejScia usytuowane naprzeciwlegle, jak istniejace od potnocy
1 poludnia. Likwidacji ulega wejscie od zachodu.

Na powigkszonym terenie, obok istniejacego ,,szesciokata z drabinek™, ustawionych
zostanie 7 nowych urzadzen zabawowych réznej wielko$ci z duzym zestawem
wielofunkcyjnym. Rozmieszczenie urzadzen pokazano szczegdétowo na rysunku nr B2.
Wymiary stref bezpieczenstwa poszczegolnych urzadzen przyjgto na podstawie kart
katalogowych wybranych przez Inwestora urzadzen zawartych w uzgodnionej koncepc;ji.

W sktad zaprojektowanego placu zabaw wchodzi /numeracja ciagta dla wszystkich placow/:
3. hustawka bocianie gniazdo - 185x235 cm
4. hustawka wazka - 300x40 cm dwie sztuki
5. hustawka tancuchowa podwdjna - 310x200 cm
wyposazona w jedno siedzenie ptaskie, drugie - kubetkowe
6. domek z dachem dwuspadowym do wspinaczki
7. zestaw zabawowy nr [:
a/ dwie wieze zadaszone
b/ dwie zjezdzalnie
¢/ jedna wieza niezadaszona
d/ podest wejsciowy
e/ drabinka wej$ciowa
t/ wejscie typu $cianka wspinaczkowa
g/ drabinka do zwisu na r¢kach
h/ pomost taczacy wieze z ruchoma belka na fancuchach
i/ przejscie taczace wieze typu tuba
J/ barierka z gra kotko-krzyzyk
k/ rura strazacka

W uzupetnieniu placu zabaw wymagana jest tablica z regulaminem ustawiona w rejonie
wejscia.



3.2.2 Z.AKRES PRAC DO WYKONANIA

Wszystkie urzadzenia zabawowe, poza zestawem drabinek na rzucie szesSciokata oraz
ogrodzenie, zostaly usunigte ze wzgledu na ich zty stan techniczny.

W pierwszej kolejnosci nalezy powigkszy¢ obszar placu zabaw o nawierzchni piaskowe]
0 ok. 50,00m?, zgodnie z projektem .

Przed przystapieniem do robot nalezy doktadnie zlokalizowa¢ przebieg kolidujacych
urzadzen podziemnych w uzgodnieniu z gestorami sieci, ewentualnie poprzez wykonanie
przekopow kontrolnych. Przekopy kontrolne nalezy wykonywac r¢cznie pod nadzorem
zainteresowanych instytucji (przedstawicieli wlascicieli uzbrojenia) z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci.

Rozebra¢ fragment $ciezki z kostki betonowej wraz z obrzezami i podbudowa — 3,00m”.
Zdjecie warstwy humusu i darniny - humus nalezy zdja¢ na gl¢bokos¢ jego zalegania,

to jest srednio 20 cm. W miejscach, gdzie warstwa humusu jest grubsza niz powyzej
zatozona, nalezy ja zdja¢ na pelna gleboko$¢ zalegania. Zdjgty humus nalezy
zagospodarowaé w sposob ustalony z Inwestorem np. poprzez wykorzystanie na
uzupetnienia w pozostatych lokalizacjach objetych opracowaniem.

Korytowanie - wykorytowac teren na gltebokos¢ 30cm. Wydobyty grunt z wykopu powinien
by¢ wywieziony przez Wykonawce na odktad.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem umozliwiajacym odptyw wody.
Po wykonaniu robdt ziemnych, nalezy zagesci¢ podioze gruntowe a nastgpnie utozy¢ na
tawie betonowej (beton C10/15) obrzeze trawnikowe o wym. 30x6 cm wydzielajace strefe
na granicy trawnika — 18,00m.

Wykonanie nawierzchni piaskowej - na utozonej geowltokninie o gramaturze 200 g/m?
nalezy wykona¢ podsypke piaskowa wraz z zageszczeniem mechanicznym o grubosci
warstwy po zageszczeniu min. 30cm. Piasek ptukany przeznaczony na nawierzchnig
powinien mie¢ uziarnienie 0,2 — 2 mm. Mozliwe alternatywne wykonanie nawierzchni
zwirowe] frakcji 2 — 8 mm. Wielkos$¢ ziarna dopasowac do istniejace;.

Docelowo - poza zakresem niniejszej dokumentacji - nalezy oczys$ci¢ ( przesiac) cala
piaskowa nawierzchnig istniejaca usuwajac z niej zanieczyszczenia. Sprawdzi¢ grubos¢
pozostate] warstwy uzytkowej 1 ewentualnie ja uzupeini¢ do wymaganych 30cm.
Przewiduje si¢ konieczno$¢ uzupetienia ok. 5cm na powierzchni 180,00m?.

Montaz elementow placu zabaw - przed zamontowaniem poszczegolnych urzadzen
nalezy je roztozy¢ na przygotowanym terenie, z zachowaniem nalezytych odlegtosci,
bez montowania. Skorygowa¢ wielkos¢ 1 uktad stref bezpieczenstwa zgodnie z danymi
producenta.

Wokoét placu wykona¢ ogrodzenie panelowe bezpieczne o wysokosci ca. 1,00m bez
podmuréwki — 66,0m.

Zamontowac 2 furtki o szeroko$ci min.1,00m. Wyposazenie: zawiasy, zamek, klamka,
zderzak (opcja: samozamykacz). Ze wzgledéw bezpieczenstwa bramki otwierane na
zewnatrz placu zabaw.

Nalezy zwréci¢ uwage na brak dojazdu bezposredniego do samego placu — utrudniony
transport piasku.



3.3 OBSZAR ..C” - uL. WrADYSLAWA BRONIEWSKIEGO

3.3.1 UKLAD PRZESTRZENNY

Projektowany plac zabaw usytuowany na skwerze miejskim, w miejscu istniejacego.
Teren ma zosta¢ ogrodzony z 3 stron 1 faczy¢ si¢ z istniejacym od wschodu - zywoplotem.
Ogrodzenie od potudnia — réwnolegle do linii drzew, a prostopadie do ulicy, naroznik
odsunigty ok. 2,20m od granicy dzialki.

Ogrodzenie od zachodu — na terenie dziatki nr 204 - réwnolegte do kraweznika jezdni

1 zywoptotu w odlegtosci ok. 2,00m. Minimalne zblizenie do krawedzi jezdni — 1,70m.
Nalezy bezwzglednie pozostawi¢ dostep do hydrantu i latarni ulicznej, ustawiajac
ogrodzenie z przesuni¢ciem o 1,00 m. W ich sasiedztwie, na wysoko$ci obnizonego
kraweznika, przewidziano wjazd techniczny na teren placu zabaw — bramg o szerokos$ci
3,00m oraz furtke wejsciowa.

Ogrodzenie od pétnocy — na terenie dziatki nr 117, obejmujace rowniez istniejaca hustawke,
a pozostawiajace na zewnatrz studni¢ kanalizacyjna. Od strony skrzyzowania rownolegte
do zywoptotu, a dalej do kraweznika jezdni, w odlegtosci ok. 2,50m. Minimalne zblizenie
do krawedzi jezdni — 1,70m. Laczy si¢ z istniejacym zywoplotem w sasiedztwie latarni.
Od strony ul. W. Broniewskiego przewidziano druga bramke¢ wejsciowa.

Inwestor / wlasciciel / posiada zgodeg zarzadcy na budowe ogrodzenia w pasie drogowym
- kopia pisma w zataczeniu. Warunkiem jest umozliwienie dostgpu do istniejacych sieci
podziemnych. Dlatego zaprojektowano techniczng brame wjazdowa o szerokosci 3,00m,
a montaz samych urzadzen na terenie musi umozliwia¢ przejazd sprz¢tu.

W czgsci potudniowej terenu, w bezposrednim sasiedztwie szpaleru brzoz, wydzielono
cze$¢ przeznaczong na silownig zewngtrzna. Zaproponowany zestaw to piec¢ urzadzen,
z czego dwa montowane podwdjnie na wspolnej konstrukc;ji:

A. orbitrek

B. twister — wahadto

C. wyciskanie siedzac — wyciag gorny na stupie.

W czgsci potnocnej, obok istniejacych, zostanie ustawionych dodatkowe 7 urzadzen
zabawowych roznej wielkosci.
W sktad zaprojektowanego placu zabaw wchodzi /numeracja ciagta dla wszystkich placow/:

2. bujak na sprezynie dwie sztuki

4. hustawka wazka - 300x40 cm dwie sztuki

5. hustawka tancuchowa podwdjna - 310x200 cm

wyposazona w jedno siedzenie plaskie, drugie - kubetkowe
9. zestaw zabawowy mini - wieza ze zjezdzalnia

Rozmieszczenie urzadzen pokazano szczegdétowo na rysunku nr C2.
Wymiary stref bezpieczenstwa poszczegolnych urzadzen przyjgto na podstawie kart
katalogowych wybranych przez Inwestora urzadzen zawartych w uzgodnionej koncepcji.

W uzupehieniu placu zabaw wymagana jest tablica z regulaminem ustawiona w rejonie
wejscia.



3.3.2 Z.AKRES PRAC DO WYKONANIA

Przed zamontowaniem poszczegdlnych urzadzen nalezy je roztozy¢ na przygotowanym
terenie, z zachowaniem nalezytych odleglosci, bez montowania. Skorygowa¢ wielkos$¢

1 uktad stref bezpieczenstwa zgodnie z danymi producenta.

Wszystkie urzadzenia do zabawy, w ktorych wysokos¢ swobodnego upadku przekracza
60cm powinny by¢ ustawiane na nawierzchni wyttumiajacej uderzenie na catej powierzchni
zderzenia. Teren objgty opracowaniem jest zagospodarowany i1 utrzymywany jako koszony
trawnik — darn stanowi nawierzchnig¢ bezpieczna dla urzadzen o wysokosci swobodnego
upadku do 100 cm. Na projektowanym obszarze nie projektuje si¢ urzadzen wyzszych.

Dla urzadzen o wysoko$ci swobodnego upadku w granicach 1,00 — 2,00m sama trawa nie
wystarcza, moze to by¢ np. piasek o wielkos$¢ ziarna od 0,2 do 2mm lub zwir frakcji 2-8mm,
w warstwie grubosci 30cm. Taka nawierzchnia piaskowa powinna znalez¢ si¢ wokoét
istniejacych drabinek na rzucie sze$ciokata, lecz nie stanowi to przedmiotu niniejszego
opracowania.

Po zakonczeniu montazu, teren wyrownac i uporzadkowac.

Wokot placu wykona¢ ogrodzenie panelowe bezpieczne o wysokosci ca. 1,00m — montaz
stupkéw punktowo, bez podmurdéwki — 92,00mb. Nalezy zwrdci¢ uwage na utrudnienie,
ktore beda stanowity korzenie zywoplotu rosnacego w bezposrednim sasiedztwie.
Zamontowac 2 furtki o szerokosci min.1,00m. Wyposazenie: zawiasy, zamek, klamka,
zderzak (opcja: samozamykacz). Ze wzgledéw bezpieczenstwa bramki otwierane na
zewnatrz placu zabaw.

W miejscu obnizonego kraweznika ulicznego zamontowa¢ brame dwuskrzydtowa
wjazdowa o szer. 3,00m.

3.4 OBSZAR ..D” - PrzEDSZKOLE UL. KoLEJOWA 15

3.4.1 UKLAD PRZESTRZENNY

Plac zabaw objety projektem jest usytuowany na zamknigtym terenie Miejskiego
Przedszkola nr 1. Niniejsze opracowanie nie zwigksza go, ani nie zmienia jego lokalizacji.
Inwestycja polega na wymianie zniszczonych urzadzen zabawowych na nowe.

Uktad przestrzenny pozostaje bez zmian - nie ulega zmianie podziat na dwie czesci
zlokalizowane na dwoch poziomach. Taki sam pozostaje réwniez podziat elementéw matle;j
architektury.

W sktad nowego wyposazenia placu zabaw na tarasie dolnym wchodzi /numeracja ciagla
dla wszystkich placow/:
4. hustawka wazka - 300x40 cm; dwie sztuki
5. hustawka tancuchowa podwdjna - 310x200 cm
wyposazona w jedno siedzenie ptaskie, drugie — kubetkowe; dwie sztuki
7. zestaw zabawowy nr II:
a/ pie¢ wiez zadaszonych
b/ mostek wiszacy na tancuchach



¢/ $cianka z przeplotnia linowa

d/ drabinka tyu "A"

e/ przejscie miedzy wiezami "tuba"

f/ drabinka wejsciowa

g/ gra kotko 1 krzyzyk

h/ trap wejsciowy krétki dwie sztuki

1/ rura strazacka

J/ $cianka tablica do rysowania

k/ balkonik metalowy tukowy dwie sztuki
1/ trap taczacy wieze dwie sztuki

m/ zjezdzalnia dwie sztuki /1x1,20m, 1x1,00m/
n/ wejscie typu Scianka wspinaczkowa

Dodatkowo — poza zakresem niniejszego opracowania — nalezy przestawi¢ istniejaca
karuzele ( 10 ) i dwa bujaki sprezynowe ( 11 ) z zachowaniem wymaganych stref
bezpieczenstwa.

Na tarasie gornym wymieniona zostanie jedynie wieza ze zjezdzalnig - zestaw zabawowy
mini — zgodnie z numeracja ciagta nr 9.

Rozmieszczenie urzadzen pokazano szczegdélowo na rysunku nr D2.
Wymiary stref bezpieczenstwa poszczegolnych urzadzen przyjgto na podstawie kart

katalogowych wybranych przez Inwestora urzadzen zawartych w uzgodnionej koncepcji.

Plac zabaw usytuowany jest na terenie zamknig¢tym, poza dostgpem o0sob postronnych,
tym nie mniej w jego sasiedztwie istnieje regulamin — nie jest wymagana jego wymiana.

3.4.2 ZAKRES PRAC DO WYKONANIA

Przed zamontowaniem poszczeg6lnych urzadzen nalezy je rozlozy¢ na przygotowanym
terenie, z zachowaniem nalezytych odlegtosci, bez montowania. Skorygowa¢ wielko$¢

1 uktad stref bezpieczenstwa zgodnie z danymi producenta.

Wszystkie urzadzenia do zabawy, w ktorych wysokos¢ swobodnego upadku przekracza
60cm powinny by¢ ustawiane na nawierzchni wytlumiajacej uderzenie na catej powierzchni
zderzenia. Teren objety opracowaniem jest zagospodarowany i utrzymywany jako koszony
trawnik — darn stanowi nawierzchni¢ bezpieczna dla urzadzen o wysokos$ci swobodnego
upadku do 100 cm. Ze wzgledu na niski wiek dzieci przedszkolnych - do 7 lat - nie
przewiduje si¢ urzadzen wyzszych.

Po zakonczeniu montazu, teren wyréwnac i uporzadkowac.



4. ELEMENTY WYPOSAZENIA

4.1 OGRODZENIE PLACU ZABAW

Powinno by¢ wykonane z trwatych materialow, ze szczegdlnym naciskiem na sposob
faczenia elementdéw. Bardzo istotny jest takze sposdb montazu ogrodzenia, a przede
wszystkim furtek 1 bram. Cho¢ ogrodzenia nie mozna zakwalifikowa¢ jako urzadzenia placu
zabaw, to jednak nalezy je montowac¢ w sposob zgodny z wytycznymi Normy PN-EN
1176:2009.

Montaz stupkow punktowy, ogrodzenie bez podmurowki / z wyjatkiem skarp w obszarze
,»A”/ . Nalezy zastosowac systemowe ogrodzenie panelowe produkowane specjalnie z mysla
0 przeznaczeniu na place zabaw. Elementy metalowe wykonane ze stali we¢glowej
konstrukcyjnej zabezpieczonej przed korozja za pomoca ocynku ogniowego, a nastgpnie
malowaniem proszkowym.



Karta TECHNICZNA

Temat:

Ogrodzenie bezpieczne placu zabaw.

Nazwa:
Panele ogrodzeniowe, stupki z profila + obejmy, furtka yp

Materiat:

Prety, ksztattownik stalowe.

Wykonanie zgodnie z norma: EN 10223-7: 2002
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Panel zgrzewany typ OPTIMA 4/4 mm,

Konstrukcja:
Profil ramy - 40x40, Profil stupa - 60x60x3.0 mm

Zabezpieczenie:
Cynkowanie ogniowe EN-ISO 1461 + powloka proszkowa w kolorze RAL

Wyposazenie:
Zawiasy, zamek, klamka, zderzak (opcja: samozamykacz)




4.2 URZADZENIA ZABAWOWE

Wyposazenie placow zabaw zostato opracowana w porozumieniu z Inwestorem,

na podstawie uzgodnionej koncepcji. Przedstawione urzadzenia sa przyktadowe.
Zaprezentowano je by przedstawi¢ orientacyjny wyglad urzadzenia, jego funkcje,
przeznaczenie, wymiary i zastosowane materiaty. Dopuszcza si¢ zastosowanie urzadzen
dowolnego producenta pod warunkiem spelnienia w/w wymagan.

Urzadzenia maja posiadac¢ aktualne certyfikaty bezpieczenstwa dla urzadzen zabawowych,
deklaracji zgodnosci (dla elementdw matej architektury) wydanych w oparciu wytacznie
o aktualnie obowiazujace normy bezpieczenstwa PN-EN 1176:2009, EN-PN 1177:2009
wydane przez akredytujace jednostki.

Do wykonawcy nalezy zachowanie stref bezpieczenstwa wokot urzadzen, zgodnych

z norma i okreslonych przez producenta.

1. Karuzela platformowa czteroramienna.

Specyfikacja techniczna:

Wym: 1,5m x 1,5m x 0,7m /dt. x szer. x wys./

WSUax=0,5m

Strefa bezpieczenstwa: koto @ 4,75m

Produkt zgodny z wymaganymi normami z grupy PN-EN 1176

Elementy metalowe malowanie proszkowe; podtoga z blachy nierdzewne;,

ryflowane;j

- przykladowy widok urzadzenia




2. Bujak na spre¢zynie

Specyfikacja techniczna:

Wym: 0,95m x 0,4m x 1,0m /dt. x szer. x wys./
WSUax=0,5m
Produkt zgodny z wymaganymi normami z grupy PN-EN 1176

Preferowane ksztatty: konik, kogut
Wykonanie z ptyty HDPE

- przyktadowy widok urzadzenia

3. Hustawka bocianie gniazdo.

Specyfikacja techniczna:

Wym: 1,85m x 2,35m; siedzisko @ 1,2m
WSUa=1,0m
Produkt zgodny z wymaganymi normami z grupy PN-EN 1176

Wykonanie z drewna bezrdzeniowego z cigcia krzyzowego, gorna belka
metalowa. Metalowe kotwy, elementy metalowe malowane proszkowo

- przyktadowy widok urzadzenia




4. Hustawka wazka

Specyfikacja techniczna:

Wym: 3,0m x 0,4m /dl. x szer./
WSUnax=0,5m
Produkt zgodny z wymaganymi normami z grupy PN-EN 1176

Preferowany ksztatt uchwytow — glowa konia

Wykonanie belki z drewna bezrdzeniowego z cigcia krzyzowego, wym. 95mm x
95mm, gltowy koni z ptyt HDPE, stelaz metalowy, elementy metalowe
malowane proszkowo

- przykltadowy widok urzadzenia

5. Hustawka lancuchowa podwajna.

Specyfikacja techniczna:

Wym: 2,0m x 3,1m /dt. x szer./
WSUpa=1,0m
Produkt zgodny z wymaganymi normami z grupy PN-EN 1176

Wykonanie: siedzisko ptaskie 1 kubetkowe, gdrna belka metalowa, drewno z
cigcia krzyzowego — bezrdzeniowe, belka 0 wym. min. 95mm x 95mm,
metalowe kotwy, elementy metalowe malowane proszkowo. Lancuchy i
zawiesia bezwzglednie ze stali nierdzewnej. Niedopuszczalne sa tancuchy

ocynkowane.

- przyktadowy widok urzadzenia




6. Domek z dachem dwuspadowym do wspinaczki.

Specyfikacja techniczna:

Wym: 3,0m x 1,25m /dt. x szer./
WSUax=1,0m
Produkt zgodny z wymaganymi normami z grupy PN-EN 1176

Wykonanie drewno z cigcia krzyzowego — bezrdzeniowe, belka o wymiarach
minimum 95mm x 95mm, metalowe kotwy, dach z ptyty antyposlizgowej z

przymocowanymi uchwytami do wspinaczki. W domku taweczka.

- przyktadowy widok urzadzenia




7-1. Zestaw zabawowy nr L.
- Tadeusza Kosciuszki, dz. nr 200/6, obrgb 0006, j.ew. 020804 1
- Strzelecka 2a /MOKY/, dz. nr 95/2, obrgb 0005, j.ew. 020804 1

Specyfikacja techniczna:

WSUa=1,0m
Produkt zgodny z wymaganymi normami z grupy PN-EN 1176

Minimalna ilo$¢ elementow:

a/ dwie wieze zadaszone

b/ dwie zjezdzalnie

¢/ jedna wieza niezadaszona

d/ podest wejsciowy

e/ drabinka wej$ciowa

f/ wejscie typu $cianka wspinaczkowa

g/ drabinka do zwisu na r¢kach

h/ pomost faczacy wieze z ruchoma belka
na tancuchach

1/ przejscie laczace wieze typu tuba

j/ barierka z gra kétko-krzyzyk

k/ rura strazacka

Wykonanie z drewna z cigcia krzyzowego — bezrdzeniowego, wymiary belki
minimum 95mm x 95mm; dachy, boczki z ptyty HDPE, kotwy metalowe,
elementy metalowe ocynkowane i pomalowane proszkowo, podesty z drewna
modrzewiowego, deska ryflowana i impregnowana ci$nieniowo, wejscie typu
$cianka wspinaczkowa z ptyty HDPE.

&5

- przyktadowy widok urzadzenia




7-2. Zestaw zabawowy nr 11
- Kolejowa 15 /przedszkole/, dz. nr 311, obreb 0003, j.ew. 020804 1

Specyfikacja techniczna:

WSU,=1,0m
Produkt zgodny z wymaganymi normami z grupy PN-EN 1176

Minimalna ilo$¢ elementow:
a/ pig¢ wiez zadaszonych
b/ mostek wiszacy na tancuchach
¢/ $cianka z przeplotnia linowa
d/ drabinka tyu "A"
e/ przejscie migdzy wiezami "tuba"
f/ drabinka wejsciowa
g/ gra kotko 1 krzyzyk
h/ trap wejsciowy krotki dwie sztuki
1/ rura strazacka
j/ $cianka tablica do rysowania
k/ balkonik metalowy tukowy dwie sztuki
1/ trap taczacy wieze dwie sztuki
m/ zjezdzalnia dwie sztuki /1x1,20m, 1x1,00m/
n/ wejscie typu $cianka wspinaczkowa

Wykonanie z drewna z cigcia krzyzowego — bezrdzeniowego, wymiary belki
minimum 95mm x 95mm; dachy, boczki z ptyty HDPE, kotwy metalowe,
elementy metalowe ocynkowane i pomalowane proszkowo, podesty z drewna
modrzewiowego, deska ryflowana i impregnowana ci$nieniowo, wejscie typu
$cianka wspinaczkowa z ptyty HDPE.

r \ - przyktadowy widok urzadzenia




8. Tablica z regulaminem placu zabaw.

Specyfikacja techniczna:

Wym.: 1,0 x 0,25m x 2,2 /dl. x szer. x wys./
Produkt zgodny z wymaganymi normami z grupy PN-EN 1176

Wykonanie z drewna z cigcia krzyzowego — bezrdzeniowego, wymiary belki
minimum 95mm x 95mm; dachy, boczki z ptyty HDPE, kotwy metalowe,

- przykltadowy widok urzadzenia

9. Wieza ze zjezdzalnig.

Specyfikacja techniczna:

Wym.: 3,0 x 3,0m /dt. x szer./
WSU,a=1,0m
Produkt zgodny z wymaganymi normami z grupy PN-EN 1176

Wykonanie z drewna z cigcia krzyzowego — bezrdzeniowego, wymiary belki
minimum 95mm x 95mm; dachy, boczki z ptyty HDPE, kotwy metalowe,
elementy metalowe ocynkowane 1 pomalowane proszkowo, podesty z drewna
modrzewiowego, deska ryflowana 1 impregnowana ci§nieniowo, wejscie typu
Scianka wspinaczkowa z ptyty HDPE.

- przyktadowy widok urzadzenia




4.3 URZADZENIA SIEOWNI ZEWNETRZNEJ

A. Orbitrek

Specyfikacja techniczna:

Wym: 132x60x188cm /dl. x szer. x wys./
WSUnax=0,65m
Produkt zgodny z PN-EN 16630:2015-06

Konstrukcja no$na — rura @ 114,3x3,6mm, St 35, zaspawane od gory dennica.
Niedopuszczalne sa innego rodzaju zakonczenia np. plastykowe kapturki,
dennice nitowane; Pozostale elementy rurowe stalowe min. @ 40x2 mm,
pochwyty do rak min. 31,8x2,3 mm Wszystkie koncéwki rur szczelnie
zaspawane. Nie dopuszcza si¢ zaslepek wciskanych i nitowanych. Blachy, w tym
blachy wycinane laserowo, grubosci min. 6 mm

W przegubach tozyska kulkowe, bezobstugowe 2RS, metryczne.

Dwukrotne malowanie proszkowe: podktadem cynkowym oraz farba, grubos¢
warstwy 120 um. Kolory: zielony RAL 6018 i szary RAL 9006

Urzadzenia montowane do fundamentow, ktorych gorna krawedz znajduje sig
minimum 20 cm pod ziemia.

- przyktadowy widok urzadzenia




B. Twister — wahadlo

Specyfikacja techniczna:

Wym: 144x88x178cm /dl. x szer. x wys./
WSU ax=0,65m
Produkt zgodny z PN-EN 16630:2015-06

Konstrukcja nosna — rura @ 114,3x3,6mm, St 35, zaspawane od gory dennica.
Niedopuszczalne sg innego rodzaju zakonczenia np. plastykowe kapturki,
dennice nitowane; Pozostate elementy rurowe stalowe min. @ 40x2 mm,
pochwyty do rak min. 31,8x2,3 mm Wszystkie koncéwki rur szczelnie
zaspawane. Nie dopuszcza si¢ zaslepek wciskanych 1 nitowanych. Blachy, w tym
blachy wycinane laserowo, grubo$ci min. 6 mm

W przegubach tozyska kulkowe, bezobstugowe 2RS, metryczne.

Dwukrotne malowanie proszkowe: podktadem cynkowym oraz farba, grubos¢
warstwy 120 um. Kolory: zielony RAL 6018 1 szary RAL 9006

Urzadzenia montowane do fundamentdw, ktorych gorna krawedz znajduje sig
minimum 20 cm pod ziemia.

- przyktadowy widok urzadzenia




C. Wyciskanie siedzac + wyciag gérny na shupie

Specyfikacja techniczna

Wym: 210x80x218cm /dl. x szer. x wys./
WSU ax=0,65m
Produkt zgodny z PN-EN 16630:2015-06

Konstrukcja nosna — rura @ 114,3x3,6mm, St 35, zaspawane od gory dennica.
Niedopuszczalne sa innego rodzaju zakonczenia np. plastykowe kapturki,
dennice nitowane; Pozostate elementy rurowe stalowe min. @ 40x2 mm,
pochwyty do rak min. 31,8x2,3 mm Wszystkie koncéwki rur szczelnie
zaspawane. Nie dopuszcza si¢ zaslepek wciskanych 1 nitowanych. Blachy, w tym
blachy wycinane laserowo, grubosci min. 6 mm

W przegubach tozyska kulkowe, bezobstugowe 2RS, metryczne.

Dwukrotne malowanie proszkowe: podktadem cynkowym oraz farba, grubos¢
warstwy 120 um. Kolory: zielony RAL 6018 1 szary RAL 9006

Urzadzenia montowane do fundamentow, ktorych gorna krawedz znajduje sig
minimum 20 cm pod ziemia.

- przyktadowy widok urzadzenia

5. UWAGI KONCOWE

5.1 OGOLNE ZASADY MONTAZU PLACOW ZABAW

1. Wymiary stref bezpieczenstwa poszczeg6dlnych urzadzen przyjgto na podstawie kart
katalogowych wybranych przez Inwestora urzadzen zawartych w uzgodnionej koncepcji.
Wszystkie elementy placow zabaw posiadaja wlasne strefy bezpieczenstwa podawane
przez producenta, ktorych nalezy bezwzglednie przestrzegac.

Po wyborze dostawcy urzadzen nalezy skorygowac ich rozmieszczenie 1 uktad.

2. Nalezy pamigtad, iz strefy bezpieczenstwa jakichkolwiek urzadzen nie moga zachodzi¢
na strefy bezpieczenstwa urzadzen o ruchu wymuszonym / hustawki, karuzele, zjezdzalnie/.
W strefach ochronnych nie moze by¢ zadnych innych urzadzen, elementow architektury
typu: ogrodzenie, kosz, fawka itp. czy drzew.

Na ternie placow zabaw nie nalezy umieszcza¢ elementéw nie zwiazanych z gruntem,

ktére moglyby zosta¢ przesunigte w zasigg stref bezpieczenstwa np. koszy na §mieci.




3. Przed rozpoczeciem instalacji poszczegolnych elementéw placow zabaw Wykonawca
zobowiazany jest zapoznac si¢ z instrukcja producenta oraz stosowac si¢ do zalecen w niej
zawartych oraz przestrzega¢ Normy PN-EN 1176:2009.

5.2. PROCES INSTALACJI

Na przygotowanym terenie, przed zamontowaniem poszczegdlnych urzadzen nalezy je
roztozy¢ z zachowaniem nalezytych odlegtosci bez montowania.

Otwory na stlupki w zaleznosci od rodzaju zastosowanego fundamentu powinny mieé
glebokos$¢ maksymalnie 1 [m]. Przygotowany otwor powinien by¢ jak najwezszy,

aby zapewni¢ jak najwigksza stabilno$¢ urzadzenia (szczegoty dotyczace kotwienia
powinny by¢ zawarte w szczegotowej instrukcji dotaczonej do kazdego urzadzenia).

Po ustawieniu stupow grunt wokoét nalezy zagesci¢ aby otrzymac jak najwigksza
stabilno$¢ urzadzenia.

Fundamenty nalezy wykonac¢ tak, aby nie stwarzaty zagrozenia ( potknigcia si¢, uderzenia).
Cokoty, podstawy fundamentowe, elementy mocujace urzadzenia oraz wszelkie czesci
wystajace z fundamentdw, takie jak konce $rub (chyba, ze zostaly odpowiednio
zabezpieczone), nalezy umieszcza¢ co najmniej 400 mm ponizej powierzchni zabawy.
Fundamenty prefabrykowane posadowi¢ w gruncie zgodnie z instrukcja producenta.
Elementy betonowane w gruncie zala¢ betonem B 20. Urzadzenia mocowac nie wczesniej
niz po osiagnieciu 80 % wytrzymatosci betonu. W przypadku wezesniejszego montazu
urzadzen zabezpieczy¢ ( unieruchomic ) przed uzywaniem do czasu osiagnigcia przez
beton zadanej wytrzymatosci.

5.3 SIECI 1 PRZYEACZA

Inwestycja nie wymaga prowadzenia sieci, wykonania przylaczy ani dostawy jakichkolwiek
mediow.

Na dziatkach objetych inwestycja, w rejonie projektowanych placow zabaw znajduja sie
liczne sieci podziemne, zaznaczone na mapach.

Punktowy montaz urzadzen nie moze z nimi kolidowac.

Ze wzgledu na mozliwe zblizenie, prace nalezy wykonywac r¢cznie 1 w uzgodnieniu

Z gestorami sieci.

Opracowat:



Kopia mapy zasadniczej

Skala mapy 1:500

Godto arkusza mapy

Jednostka ewid.

Miasto Nowa Ruda 020804 _1

Poswiadcza sig zgodnoéé niniejszej kopii z tresciq materiaiu panstwowego
zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Obreb ewid. Numer sprawy
Numer dziatki Nazwa materiatu zasobu 7
Ulica, nr

Data wykonania kopii 2019-04-24 71 Vs

Uktad wspdlrz., ptaskich

2000/18

Uklad wysokosci

Sporzadzil(a): Kamila Bednarek

~
Nowa Ruda »'ﬁafsta

~

. 88's09e689 &

Za zgodno$¢ mapy z oryginatem:

- GRANICA OPRACOWANIA - CZESC DZIALKI NR 200/6

- DZ.NR 200/6, AM 17, OBREB 0003
JED. EW. 020804 _1 (Nowa Ruda - miasto)

- ISTNIEJACY KRAWEZNIK PARKOWY DO USUNIECIA

- ISTNIEJACE NAWIERZCHNIE TRAWIASTE

- ISTNIEJACE URZADZENIA PLACU ZABAW

10 - HUSTAWKA EANCUCHOWA PODWOINA

ELEMENTY PROJEKTOWANE:

- OGRODZENIE BEZPIECZNE PLACU ZABAW

- WEJSCIE - FURTKA szer. 1,00m

- PROJEKTOWANE URZADZENIA PLACU ZABAW:

1 - KARUZELA PLATFORMOWA CZTERORAMIENNA
2 - BUJAK NA SPREZYNIE - 2 szt.

3 - HUSTAWKA BOCIANIE GNIAZDO

4 - HUSTAWKA WAZKA - 2 szt.

5 - HUSTAWKA EANCUCHOWA PODWOJINA

7 - ZESTAW ZABAWOWY nr

8 - TABLICA INFORMACYINA

BRANZA mﬁ PRACOWNIA PROJEKTOWA
ARCH - ZUI "REWALORYZACJA" Joanna Pedrak
: e OReTAT, 57-300 Klodzko ul.Czeska 28 tel. 74 8672002
TYTUL Skala
RYSUNKU PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1:500
OBIEKT - DZ. NR 200/6, AM 17, OBREB 0003
JED. EW. 020804 1 (Nowa Ruda - miasto), ul. Tadeusza Kos$ciuszki
j : j : Kier. i
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Joanna Pedrak Joanna Pedrak
P.B 5 241/01/DUW 241/01/DUW

2019

Al




. . . . o
Projektowane nowe ogrodzenie panelowe bezpieczne; 3
wysokos$¢ min. 100cm
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Projektowane nowe ogrodzenie panelowe bezpieczne;
wysokos$¢ min. 100cm
Na skarpie montaz schodkowo z podmuréwka

Kraweznik parkowy do usunigcia - 37m

Kraweznik parkowy do zachowania

1140

Projektowane nowe ogrodzenie panelowe bezpieczne;
wysoko$¢ min. 100cm

Nowe bramki wejsciowe; szer. min. 100cm
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Istniejace koryto do oczyszczenia

2735

2
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1

Urzadzenia przewidziane do montazu:

1-
2-
3-
4-
5.
6-
7.

8-

karuzela platformowa czteroramienna
bujak na sprezynie - 2 szt.
hustawka bocianie gniazdo - 185x235 cm
hustawka wazka - 300x40 cm - 2 szt.
hustawka tancuchowa podwdjna - 310x200 cm
domek z dachem dwuspadowym do wspinaczki wys. 1,3m
zestaw zabawowy nr I:

a/ dwie wieze zadaszone

b/ dwie zjezdzalnie

¢/ jedna wieza niezadaszona

d/ podest wejsciowy

¢/ drabinka wejsciowa

f/ wejscie typu $cianka wspinaczkowa

g/ drabinka do zwisu na rekach

h/ pomost taczacy wieze z ruchoma belka

na fancuchach

i/ przejscie taczace wieze typu tuba

j/ barierka z gra kotko-krzyzyk

k/ rura strazacka
tablica z regulaminem

Urzadzenia istniejgce do pozostawienia:

10 - hustawka tancuchowa podwdjna

L | - strefa bezpieczenstwa urzadzen zabawowych
_

I:I - granica dziatki
UWAGA:

- Strefy bezpieczenstwa mogg ulec zmianie
w zalezno$ci od zastosowanych urzadzen.
NIEDOPUSZCZALNE jest zachodzenie strefy
bezpieczenstwa jakiegokolwiek urzadzenia
na strefe urzadzenia z wymuszonym ruchem
- np. hustawka, bujak, zjezdzalnia

- §lizgi zjezdzalni montowa¢ w kierunku minimalizujacym
nagrzewanie

BRANZA mﬁ PRACOWNIA PROJEKTOWA
ARCH = ZUI "REWALORYZACJA" Joanna Pedrak
: ZUI1 57300 Klodzko ul.Czeska 28 tel. 74 8672002
TYTUL . Skala
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. . . Za zgodnos¢ mapy z oryginatem:
Kopia mapy zasadniczej Skala mapy 1:500 g Py 2 o1ye

Godio arkusza mapy Poswiadcza sig zgodno$¢ niniejszej kopii z treScig materialu panstwowego
Jednostka ewid. Miasto Nowa Ruda 020804_1 zasobu geodezyjnego i kartograficznegoe
Obreb ewid. Numer sprawy
Numer dziatki Nazwa materialu zasabu 7
Ulica, nr Data wykonania kopii 2019-01{#4: . S A3

L1 Klg ). 1 I y
Uktad wspoirz. plaskich | 2000/18 Sporzadzia): Kamila Bednarek ; '_L}-"f {47 / “; L __l - GRANICA OPRACOWANIA - CZESC DZIALKI NR 34/20
Uktad wysokosci ¥ ?1 *L(L'{ ‘éu/( 1

1 B Bl 3
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'; - DZ. NR 34/20, AM 13, OBREB 0007

JED. EW. 020804 1 (Nowa Ruda - miasto)

TSR
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' ' - BUDYNEK MOK ul. Strzelecka 2a
N
[ ] -ISTNIEJACE CIAGI PIESZE

- ISTNIEJACE CIAGI PIESZE DO LIKWIDACII

|:| - ISTNIEJACE NAWIERZCHNIE TRAWIASTE

|| -ISTNIEJACA NAWIERZCHNIA Z PIASKU

-6~ - SLUP OSWIETLENIA PARKOWEGO
(& '&?C
419,
.29 7 "\ o === _[STNIEJACE URZADZENIA PLACU ZABAW
41.68 X

10 - SZESCIOKAT WSPINACZKOWY

ELEMENTY PROJEKTOWANE:

—o—— - OGRODZENIE BEZPIECZNE PLACU ZABAW

& - WEISCIE - FURTKA szer. 1,00m

- NAWIERZCHNIA Z PIASKU

mmm - PROJEKTOWANE URZADZENIA PLACU ZABAW:

3 - HUSTAWKA BOCIANIE GNMIAZDO

423,01
A23.01% LD L2297 4 - HUSTAWKA WAZKA - 2 szt.
L2179~k 42207
X o 5 - HUSTAWKA LANCUCHOWA PODWOINA

7 - ZESTAW ZABAWOWY nr I

8 - TABLICA Z REGULAMINEM
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y 1540 2

.. . U
Istniejacy Zywoptot 400, 230 |, 400 100 810 I
N / /

Projektowane powigkszenie
placu zabaw;

.Nowa bramka wejsciowa;
N .
szer. min. 100cm

korytowanie + piasek
min. 30cm; pow. 50m?

\

o
Odcinek ciagu N
pieszego do rozbiorki <
i zastgpienia piaskiem
=) Q Istniejacy plac zabaw
N ~ . S
Opér na granicy BEERED < 4 o nawierzchni z piasku
piaskii | ¢
trawnlka/zakonf;er}lq Istniejaca $ciezka z kostki
sciezki
Nowa nawierzchnia §
z piaskw/korytowanie © Projektowane nowe
+ piasek 30cm/ ogrodzenie panelowe
o bezpieczne;
bt wysoko$¢ min. 100cm
- o
~
(=N
Granica istniejacego Istniejaca fawka
placu zabaw do pozostawienia
Nowa bramka wejsciowa;
330 \ szer. min. 100cm
y 510 1100, 600 Y
7 [ 7
y 1210 y 430 y
7 7 1
Urzadzenia przewidziane do montazu: Urzadzenia istniejace do pozostawienia:
3 - hustawka bocianie gniazdo - 185x235 cm 10 - szesciokat wspinaczkowy
4 - hustawka wazka - 300x40 cm - 2 szt. -/
5 - hustawka tancuchowa podwdjna - 310x200 cm O\ stup o$wietlenia parkowego
7 - zestaw zabawowy nr [: /

—+—

a/ dwie wieze zadaszone L | - strefa bezpieczenstwa urzadzen zabawowych
b/ dwie zjezdzalnie -
¢/ jedna wieza niezadaszona I:I - granica dziatki
d/ podest wejsciowy

e/ dra_bir}ka wejs’c?owa _ UWAGA.:

f/ wejscie typu $cianka wspinaczkowa
g/ drabinka do zwisu na r¢kach

o - Strefy bezpieczenstwa mogg ulec zmianie
h/ pomost faczacy wieze z ruchoma belka

g w zalezno$ci od zastosowanych urzadzen.
_ mafafcuchach NIEDOPUSZCZALNE jest zachodzenie strefy
}/ przejscie 1qczqc§ wieze typu tuba bezpieczenstwa jakiegokolwiek urzadzenia
j/ barierka zgra kotko-krzyzyk na strefe urzadzenia z wymuszonym ruchem
K/ rura strazacka - np. hustawka, bujak, zjezdzalnia
§ - tablica z regulaminem - §lizgi zjezdzalni montowa¢ w kierunku minimalizujacym

nagrzewanie
BRANZA mﬁ PRACOWNIA PROJEKTOWA
ARCH ZUI "REWALORYZACJA" Joanna Pedrak
: ZUFl 57300 Klodzko ul.Czeska 28 tel. 74 8672002
TYTUL % Skala
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OBIEKT - Miejski Osrodek Kultury, ul. Strzelecka 2a, 57-400 Nowa Ruda
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Kopia mapy zasadniczej Za zgodno$¢ mapy z oryginatem:

Skala mapy 1:500

Godlo arkusza mapy

Poswiadcza sig zgodnosé niniejszej kopii z trescig materiatu panstwowego

Jednostka ewid. Miasto Nowa Ruda 020804 _1 zasobu geodezyjnego i kartograficznego
Obreb ewid. Numer sprawy
Numer dziatki

Nazwa materiatu zasobu

¥l

Ulica, nr Data wykonania kopil 2019-04-2%‘/
L

g Y
Uktad wspéirz. ptaskich | 2000/18 Sporzadzii(a): Kamila Bednarek ';-';-"" " o £ /’{, .
Uklad wysokosci ; ///, (f{ / Iw, 8

il | _] -GRANICA OPRACOWANIA - DZIALKA NR 193/8

—— -DZ.NR 193/8, AM 3, OBREB 0006
JED. EW. 020804 _1 (Nowa Ruda - miasto)

- KRAWEZNIK JEZDNI

|:| - ISTNIEJACE NAWIERZCHNIE TRAWIASTE

mmm - ISTNIEJACE URZADZENIA PLACU ZABAW
10 - SZESCIOKAT WSPINACZKOWY
11 - BUJAKI SPREZYNOWE
12 - KARUZELA

13 - HUSTAWKA EANCUCHOWA - DO PRZESTAWIENIA

ELEMENTY PROJEKTOWANE:

_ o - OGRODZENIE BEZPIECZNE PLACU ZABAW

& - WEJSCIE - FURTKA szer. 1,00m

& - BRAMA WJIAZDOWA DWUSKRZYDEOWA SZR. 3m

mmm - PROJEKTOWANE URZADZENIA PLACU ZABAW:

2 - BUJAK NA SPREZYNIE - 2 szt.
4 - HUSTAWKA WAZKA - 2 szt.
5 - HUSTAWKA EANCUCHOWA PODWOJINA

8 - TABLICA INFORMACYJNA

9 - WIEZA ZE ZJEZDZALNIA

A8 k
/ag270 e 4RG3
45 (J"/

\/
o .
PN

\462.70

46130
208

A - ORBITREK

B - TWISTER - WAHADLO

C - WYCISKANIE SIEDZAC - WYCIAG GORNY NA SLUPIE

m2 BRANZA mﬁ PRACOWNIA PROJEKTOWA
. 461 § ARCH ZUI "REWALORYZACJA" Joanna Pedrak
209 % 21002 S8R Lok : U1 57:300 Klodzko ul.Czeska 28 tel. 74 8672002
“a TYTUL Skala
: RYSUNKU | PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1:500
200 ’;58 A e \ OBIEKT DZ. NR 193/8, 117, 204, AM 3, OBREB 0006
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I~ ' o P ‘; 1 458 =.' /% - _:g,',! 457 0o . . . . . : .:
@ |o N ; 'g’ Ty 195 FAZA | DATA Pro]ektéllgrtinzﬁarch. Projektant Kier prarcngyi/rlllil.arch. Nr rys.
B i 1) LT g A7) . 5 oo P o P
| . . j S . B RSB PB. | C1




Urzadzenia przewidziane do montazu:

2 - bujak na sprezynie - 2 szt.
4 - hustawka wazka - 300x40 cm - 2 szt.
5 - hustawka tancuchowa podwdjna - 310x200 cm

Zywoptot do pozostawieni 8 - tablica z regulaminem

....................... 9 - wieza ze zjezdzalnia

Zywoptot do pozostawienia A- orbitrek

B - twister - wahadlo
Projektowane nowe ogrodzenie C - wyciskanie siedzac - wyciag gorny na stupie
panelowe bezpieczne;

soko$¢ min. 100cm . ..
Wysox Urzadzenia istniejace do pozostawienia:

10 - szesciokat wspinaczkowy
11 - bujaki sprezynowe
12 - karuzela
13 - hustawka tancuchowa
/

O\ stup oswietlenia parkowego

———

. L L | - strefa bezpieczenstwa urzadzen zabawowych
Zywoptot do pozostawienia I

I:l - granica dziatki

6 - hydrant p-poz; musi pozosta¢ swobodny dostep

Istniejaca tawka do pozostawienia od ul. Rycerskiej

UWAGA:

- Strefy bezpieczenstwa moga ulec zmianie
w zaleznosci od zastosowanych urzadzen.
NIEDOPUSZCZALNE jest zachodzenie strefy

Nawierzchnia trawiasta

na strefe urzadzenia z wymuszonym ruchem
- np. hustawka, bujak, zjezdzalnia

- §lizgi zjezdzalni montowa¢ w kierunku minimalizujacym
nagrzewanie

Istniejaca tawka do pozostawienia

9
)
X
X
X0
A
X
X
“‘ bezpieczenstwa jakiegokolwiek urzadzenia
X
X
"
X,
X
X

Projektowane nowe ogrodzenie panelowe bezpieczne;
wysoko$¢ min. 100cm

Istniejaca tawka do pozostawienia

Hydrant p-poz

Projektowane nowe ogrodzenie panelowe bezpieczne;

Nowa bramka wejsciowa; szer. min. 100cm
wysoko$¢ min. 100cm

Nowa brama wjazdowa, szer. min. 300cm,
na wprost obnizenia kraweznika jezdni

Kraweznik obnizony
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Kopia mapy zasadniczej

Skala mapy 1:500

Godlo arkusza mapy

Poswiadcza sie zgodno$¢ niniejszej kopii z trescig materiatu panstwowego

Jednostka ewid. Miasto Nowa Ruda 020804 _1

zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Obreb ewid.

Numer sprawy

Numer dziatki

Nazwa materialu zasobu

Ulica, nr

Data wykonania kopii 2019-04524 -
e

Ukiad wspéirz. plaskich | 2000/18

Sporzadzil(a): Kamila Bednarek e 1y
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Za zgodno$¢ mapy z oryginatem:

| "] - GRANICA OPRACOWANIA - CZESC DZIALKINR 311

-DZ.NR 311, AM 19, OBREB 0003
JED. EW. 020804_1 (Nowa Ruda - miasto)

—o—— - OGRODZENIE PRZEDSZKOLA ISTNIEJACE

- BUDYNEK PRZEDSZKOLA ul. KOLEJOWA 15

7] -ISTNIEJACE CIAGI PIESZE Z KOSTKI
[ ] -ISTNIEJACE CIAGI PIESZE BETONOWE
[ ] -ISTNIEJACE NAWIERZCHNIE TRAWIASTE

mmm - [STNIEJACE URZADZENIA PLACU ZABAW
10 - KARUZELA - WYMAGA PRZESTAWIENIA
11 - BUJAK SPREZYNOWY - WYMAGA PRZESTAWIENIA
12 - PIASKOWNICA

13 - LOKOMOTYWA

mmm - PROJEKTOWANE URZADZENIA PLACU ZABAW:

4 - HUSTAWKA WAZKA - 2 szt.
5 - HUSTAWKA EANCUCHOWA PODWOINA - 2 szt.
7 - ZESTAW ZABAWOWY nr II

9 - WIEZA ZE ZJEZDZALNIA
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Istniejace ogrodzenie
. >T
Zywoptot
1ol
(]
©
Istniejace ogrodzenie
|

Budynek gospodarczy

Sciezka betonowa

1540

Budynek przedszkola
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Obszar pokryty piaskiem poro$niety trawa.

w strefie bezpieczenstwa urzadzenia.

e o .
GRS Grubo$ci warstw nie badano
????f?///////;///
AT
L
% i
// Urzadzenia przewidziane do montazu: Urzadzenia istniejace do pozostawienia:
4 - hustawka wazka - 300x40 cm 10 - karuzela - wymaga przestawienia
5 - hustawka tancuchowa podwojna - 310x200 cm - 2 szt. 11 - bujaki sprezynowe - wymagaja przestawienia
7 - zestaw zabawowy nr II: 12 - piaskownica
a/ pie¢ wiez zadaszonych 13 - lokomotywa
b/ mostek wiszacy na tancuchach o
1520 V ¢/ $cianka z przeplotnig linowa [ | - strefa bezpieczenstwa urzadzen zabawowych
1~ d/ drabinka tyu "A" L——
e/ przejs’cie mif;d;y wiezami "tuba" I:I - granica dziatki
f/ drabinka wej$ciowa
g/ gra kolko i krzyzyk )
b/ trap wejsciowy krétki - 2 szt. UWAGA:
i trazack
JI; ggznskzatz aicliga do rysowania - Strefy bezpieczenstwa mogg ulec zmianie
K/ balkonik metal huk -2 szt w zalezno$ci od zastosowanych urzadzen.
| / tlr’;‘ ey wiore 2 e 0 NIEDOPUSZCZALNE jest zachodzenie strefy
.y Zj%igia?ni}; -2 st /x1 .20m 1x1.00m/ bezpieczenstwa jakiegokolwiek urzadzenia
o L nk U K ’ na strefe urzgdzenia z wymuszonym ruchem
W wejscie typu Scianka wspinaczkowa - np. hustawka, bujak, zjezdzalnia
9~ wiezaze zjezdzalnia - §lizgi zjezdzalni montowa¢ w kierunku minimalizujacym
nagrzewanie
BRANZA mﬁ PRACOWNIA PROJEKTOWA
UWAGA: ZUI "REWALORYZACJA" Joanna Pedrak
ARCH. ZU1 57300 Klodzko ul.Czeska 28 tel. 74 8672002
w zwiqzl.(u z polzeniem placu zabaw na terenie przedszkola TYTUL i Skala
okresla sie¢ WSU 0=1,00m. RYSUNKU POJEKT ROZMIESZCZENIA URZADZEN 1:200
Dopuszcza sig WSU > 1,00m po uzgodnieniu P :
7 Inwestorem i wykonaniu bezpiecznej nawierzchni OBIEKT Przedszkole Miejskie nr 1, ul. Kolejowa 15, 57-400 Nowa Ruda

DZ.NR 311, AM 19, OBREB 0003, JED. EW. 020804 1,

*WSU - wysokos¢ Swobodnego Upadku - okresla FAZA

producenta urzadzen DATA

P.B. 5
2019
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