




PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 PLAC ZABAW - UL BRONIEWSKIEGO - RYCERSKA
1.1 OGRODZENIE

1
d.1.

1

KNR 2-01
0312-07

Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m2 i gł ęboko ści do 0.7
m (kat. gruntu IV) pod słupki ogrodzeniowe

dół.

50.00 dół. 50.000
RAZEM 50.000

2
d.1.

1

KNR 2-23
0404-01

Ogrodzenie panelowe w cało ści ocynkowane i pomalowane proszkowo
na kolor zielony RAL 6005. Panele gładko wyko ńczone bez wystaja-
cych pr ętów; z pr ętów o średnicy minimum 4 mm - wysoko ść paneli
1030 mm, słupki z profili stalowych zamkni ętych 40 x 60 x 1,25
mm o wys. 1700 mm. z  za ślepk ą.

m

100.00 m 100.000
RAZEM 100.000

3
d.1.

1

KNR 2-23
0404-04

Furtka stalowa z kształtowników o wym. 1000 x 1030 mm - elementy
metalowe ocynkowane zabezpieczone przed korozj ą malowaniem
proszkowym - kolor zielony RAL 6005 z kompletem zaw iasowo-zamko-
wym

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

4
d.1.

1

KNR 2-02
1205-02

Brama dwuskrzydłowa o wymiarach 3,00 x 1,03 m m2

3.09 m2 3.090
RAZEM 3.090

5
d.1.

1

KNR-W 5-08
0701-02
cena zakła-
dowa

Monta ż  samozamykacza do furtek szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

1.2 ELEMENTY ZABAWOWE
6

d.1.
2

wycena in-
dywidualna

Zakup wraz z monta żem - bujak na spr ężynie, kształt konik i ko-
gut. Wykonane z płyty HDPE.

kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

7
d.1.

2
wycena in-
dywidualna

Zakup wraz z monta żem - hu śtawka ła ńcuchowa podwójna, siedzisko
płaskie, siedzisko kubełkowe, górna belka metalowa,  drewno z
ci ęcia krzy żowego-bezrdzeniowe,belka o wymiarach minimum 95 x 9 5
mm, metalowe kotwy, elementy metalowe malowane pros zkowo. Ła ńcu-
chy i zawiesia ze stali nierdzewnej.

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

8
d.1.

2
wycena in-
dywidualna

Zakup wraz z monta żem - hu śtawka wa żka, belka z ci ęcia krzyzowe-
go - bezrdzeniowa, wymiar minimum 95 x 95 mm, głowy  koni z płyty
HDPE , stela ż metalowy, elementy metalowe malowane proszkowo

kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

9
d.1.

2
wycena in-
dywidualna

Zakup wraz z monta żem - zestaw zabawowy-minimalne wymiary zesta-
wu 3,00 x 3,00 m, elementy wchodzace w skład zestaw u:

- wie ża zadaszona
- zje żdzalnia
- podest wej ściowy

zestaw wykonany z drewna z ci ęcia krzy żowego-bezrdzeniowego, wy-
miar belki 95 x 95 mm, dac i boczki z płyty HDPE, k otwy
metalowe, malowane proszkowo, podesty z drewna modr zewiowego
ryflowane i impregnowane ci śnieniowo

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

10
d.1.

2
wycena in-
dywidualna

Zakup wraz z monta żem - regulamin placu zabaw kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

1.3 SIŁOWNIA ZEWNĘTRZNA
11

d.1.
3

KNR 2-01
0312-07

Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m2 i gł ęboko ści do 0.7
m (kat. gruntu IV)

dół.

3 dół. 3.000
RAZEM 3.000

12
d.1.

3

KNR 7-28
0104-02

Osadzenie śrub fundamentowych w gotowych otworach o gł ęboko ści
do 60 cm - zestaw 4 śrub do mocowania urz ądze ń siłowni

zst. śr
.

2
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3 zst. śr
.

3.000

RAZEM 3.000
13

d.1.
3

KNR 7-28
0105-02

Zalanie otworów kotwicznych o gł ęboko ści do 60 cm otw.

12 otw. 12.000
RAZEM 12.000

14
d.1.

3

KNR-W 5-08
0702-22

Monta ż urzadze ń do ćwicze ń siłowych w gotowych otworach z zabe-
tonowaniem  (do 4 m
orbiterek
twister-wahadełko
wyciskanie siedz ąc+wyci ąg górny na słupie

szt.

 
urzadzenia siłowni - orbiterek  szt 1 
urz ądzenia siłowni - twister-wahadełko  szt 1 
urzadzenia siłowni - wyciskanie siedzac + wyci ąg górny na słupie
szt 1
3 szt. 3.000

RAZEM 3.000
15

d.1.
3

KNR AT-06
0108-01

Przewóz urzadze ń do monta żu w siłowni zewn ętrznej kurs

3 kurs 3.000
RAZEM 3.000

2 PLAC ZABAW - MOK UL STRZELECKA 2A
2.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ZIEMNE

16
d.2.

1

KNR 2-31
0807-01

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej  na podsy pce piaskowej
z wypełnieniem spoin piaskiem

m2

3.00 m2 3.000
RAZEM 3.000

17
d.2.

1

KNR 2-31
0101-07

Ręczne wykonanie koryta w gruncie kat. III-IV gł ęboko ści 20 cm m2

50.00 m2 50.000
RAZEM 50.000

18
d.2.

1

KNR 2-31
0101-08

Ręczne wykonanie koryta  w gruncie kat. III-IV - za k ażde dalsze
5 cm gł ęboko ści
Krotno ść = 2

m2

50.00 m2 50.000
RAZEM 50.000

19
d.2.

1

KNR 2-31
0103-02

Ręczne profilowanie i zag ęszczenie podło ża pod warstwy konstruk-
cyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV

m2

50.00 m2 50.000
RAZEM 50.000

20
d.2.

1

KNR 2-21
0502-04

Układanie nawierzchni gruntowej piaskowych placów i  dróg ogrodo-
wych (kat. gruntu IV grubo ść warstwy po zag ęszczeniu 2 cm)

m2

50.00 m2 50.000
RAZEM 50.000

21
d.2.

1

KNR 2-21
0502-05

Układanie nawierzchni gruntowej piaskowych placów i  dróg ogrodo-
wych (kat. gruntu III-IV - dodatek za ka żdy dalszy 1 cm grubo ści
warstwy po zag ęszczeniu)
Krotno ść = 28

m2

50 m2 50.000
RAZEM 50.000

22
d.2.

1

KNR 2-31
0401-04

Rowki pod kraw ężniki i ławy kraw ężnikowe o wymiarach 30x30 cm w
gruncie kat.III-IV

m

18.00 m 18.000
RAZEM 18.000

23
d.2.

1

KNR 2-31
0407-02

Obrze ża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowe j z wy-
pełnieniem spoin piaskiem

m

18.00 m 18.000
RAZEM 18.000

24
d.2.

1

KNR 2-31
0402-03

Ława pod kraw ężniki betonowa zwykła m3

(0.30*0.20*0.20)*18 m3 0.216
RAZEM 0.216

25
d.2.

1

KNR 4-01
0108-07

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległo ść do 1 km
grunt kat. IV

m3

3
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50.00*0.30 m3 15.000
RAZEM 15.000

26
d.2.

1

KNR 4-01
0108-08

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za ka żdy nast ępny 1
km
Krotno ść = 10

m3

15.00 m3 15.000
RAZEM 15.000

2.2 OGRODZENIE
27

d.2.
2

KNR 2-01
0312-07

Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m2 i gł ęboko ści do 0.7
m (kat. gruntu IV) pod słupki ogrodzeniowe

dół.

33.00 dół. 33.000
RAZEM 33.000

28
d.2.

2

KNR 2-23
0404-01

Ogrodzenie panelowe w cało ści ocynkowane i pomalowane proszkowo
na kolor zielony RAL 6005. Panele gładko wyko ńczone bez wystaja-
cych pr ętów; z pr ętów o średnicy minimum 4 mm - wysoko ść paneli
1030 mm, słupki z profili stalowych zamkni ętych 40 x 60 x 1,25
mm  o wys 1700 mm. z  za ślepk ą.

m

66.00 m 66.000
RAZEM 66.000

29
d.2.

2

KNR 2-23
0404-04

Furtka stalowa z kształtowników o wym. 1000 x 1030 mm - elementy
metalowe ocynkowane zabezpieczone przed korozj ą malowaniem
proszkowym - kolor zielony RAL 6005 z kompletem zaw iasowo-zamko-
wym

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

30
d.2.

2

KNR-W 5-08
0701-02
cena zakła-
dowa

Monta ż  samozamykacza do furtek szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

2.3 ELEMENTY ZABAWOWE
31

d.2.
3

wycena in-
dywidualna

Zakup wraz z monta żem - bocianie gniazdo, średnica siedziska 120
cm, wykonane z drewna bezrdzenioego z ci ęcia krzyzowego, górna
belka metalowa, metalowe kotwy, elementy metalowe m alowane
proszkowo

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

32
d.2.

3
wycena in-
dywidualna

Zakup wraz z monta żem - hu śtawka ła ńcuchowa podwójna, siedzisko
płaskie, siedzisko kubełkowe, górna belka metalowa,  drewno z
ci ęcia krzy żowego-bezrdzeniowe,belka o wymiarach minimum 95 x 9 5
mm, metalowe kotwy, elementy metalowe malowane pros zkowo. Ła ńcu-
chy i zawiesia ze stali nierdzewnej.

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

33
d.2.

3
wycena in-
dywidualna

Zakup wraz z monta żem - regulamin placu zabaw kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

34
d.2.

3
wycena in-
dywidualna

Zakup wraz z monta żem - hu śtawka wa żka, belka z ci ęcia krzyzowe-
go - bezrdzeniowa, wymiar minimum 95 x 95 mm, głowy  koi z płyty
HDPE , stelametalowy, elementy metalowe malowane pr oszkowo

kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

4
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35
d.2.

3
wycena in-
dywidualna

Zakup wraz z monta żem - zestaw zabawowy -  elementy wchodzace w
skład zestawu:

- trzy wie że zadaszone
-dwie wie że niezadaszone
- tuba - przej ście
- mostek wiszacy na ła ńcuchach
- trap ł ącz ący wie że sztywny
- trap wej ściowy z por ęczami
- pomost ł ączacy z ruchoma belk ą na ła ńcuch
- zje żdżalnia x 2 szt (1 x 1,20m, 1 x 1,00m)
- wejscie typu ścianka wspinaczkowa
- drabinka do zwisu na r ękach
- balkonik metalowy łukowy
- ścianka linowa paj ęczyna
- drabinka typu "

zestaw wykonany z drewna z ci ęcia krzy żowego-bezrdzeniowego, wy-
miar belki 95 x 95 mm, dachy, boki z płyty HDPE, ko twy metalowe,
elementy metalowe ocynkowane i pomalowane proszkowo , podesty z
drewna modrzewiowego, deska ryflowana i impregnowan a
ci śnieniowo, wej ście " ścianka wspinaczkowa " z płyty HDPE.

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

3 PLAC ZABAW - UL KOLEJOWA PRZEDSZKOLE
3.1 ELEMENTY ZABAWOWE - MONTAŻ

36
d.3.

1
wycena in-
dywidualna

Zakup wraz z monta żem - hu śtawka ła ńcuchowa podwójna, siedzisko
płaskie, siedzisko kubełkowe, górna belka metalowa,  drewno z
ci ęcia krzy żowego-bezrdzeniowe,belka o wymiarach minimum 95 x 9 5
mm, metalowe kotwy, elementy metalowe malowane pros zkowo. Ła ńcu-
chy i zawiesia ze stali nierdzewnej.

kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

37
d.3.

1
wycena in-
dywidualna

Zakup wraz z monta żem - hu śtawka wa żka, "ko ńiki" z drewna bez-
rdzeniowego, stela ż metalowy, głowy ko ńi z płyty HDPE

kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

38
d.3.

1
wycena in-
dywidualna

Zakup wraz z monta żem - wie ża ze zje żdżalni ą ( wie ża zadaszona
daszkiem z płyty HDPE, zje żdżalnia, podestwej ściowy wykonany z
drewna bezrdzeniowego, podesty z drewna modrzewiowe go, deski
ryflowane, impregnowane ci śnieniowo, elementy metalowe malowane
proszkowo)

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

39
d.3.

1
wycena in-
dywidualna

Zakup wraz z monta żem - zestaw zabawowy-minimalne wymiary zesta-
wu 10,00 x12,00 m, elementy wchodzace w skład zesta wu:
- 5 x wie ża zadaszona
- mostek ł ącz ący wie że-wisz ący na ła ńcuchach
- ścianka z przelotni ą linowa
- drabinka typu "A"
- przej ście mi ędzy wiezami " tuba "
- drabinka wej ściowa
- gra " kółko-krzy żyk
- trap wej ściowy krótki x 2 szt.
- rurka stra żacka
- ścianka " tablica do rysowania "
- balkonik metalowy łukowy x 2 szt.
- trap ł ącz ący wie że x 2 szt
- zje żdżalnia x 2 szt (1 x1,20m i 1 x 1,00m )
- wej ście typu " ścianka wspinaczkowa "

zestaw wykonany z drewna z ci ęcia krzy żowego-bezrdzeniowego, wy-
miar belki 95 x 95 mm, dachy, boki z płyty HDPE, ko twy metalowe,
elementy metalowe ocynkowane i pomalowane proszkowo , podesty z
drewna modrzewiowego, deska ryflowana i impregnowan a
ci śnieniowo, wej ście " ścianka wspinaczkowa " z płyty HDPE.

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

4 PLAC ZABAW - UL KO ŚCIUSZKI
4.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

40
d.4.

1

KNR 2-31
0812-01

Rozebranie ław pod kraw ężniki z kruszywa m3

50.00*0.20*0.20 m3 2.000
RAZEM 2.000

5
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41
d.4.

1

KNR 2-31
0814-02

Rozebranie obrze ży 8x30 cm na podsypce piaskowej m

50.00 m 50.000
RAZEM 50.000

42
d.4.

1

KNR 2-21
0203-02

Ręczne przekopanie gleby na terenie płaskim w gruncie  kat. IV
zadarnionym - przyjeto 30% powierzchni

m2

26.75*15.75 421.313
A  (suma cz ęściowa) - ---------

421.313
B  (obliczenia pomocnicze) ==========

421.313
421.313*30% m2 126.394

RAZEM 126.394
43

d.4.
1

KNR 2-01
0505-02

Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. IV m2

126.394 m2 126.394
RAZEM 126.394

44
d.4.

1

KNR 2-21
0215-01

Ręczny wysiew nawozów mineralnych lub wapna nawozoweg o w terenie
płaskim

ha

0.126 ha 0.126
RAZEM 0.126

45
d.4.

1

KNR 2-21
0401-03

Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie ka t. IV bez na-
wożenia

m2

0.126 m2 0.126
RAZEM 0.126

46
d.4.

1

KNNR 6
1302-01

Oczyszczenie ścieku betonowego z namułu gr. 10 cm m

50.00 m 50.000
RAZEM 50.000

4.2 OGRODZENIE
47

d.4.
2

KNR 2-01
0312-07

Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m2 i gł ęboko ści do 0.7
m (kat. gruntu IV) pod słupki ogrodzeniowe

dół.

26.00 dół. 26.000
RAZEM 26.000

48
d.4.

2

KNR-W 2-01
0310-0201

Wykopy liniowe o ścianach pionowych szeroko ści 0.8-1.5 m pod
fundament ogrodzenia  kat. III-IV; gł ęboko ść do 1.5 m

m3

5.00*0.30*0.80*2 m3 2.400
RAZEM 2.400

49
d.4.

2

KNNR-W 2
W1501-02

Cokoły betonowe 0.20x0.30 m z fundamentami 0.20x0.8 0 m m

5.00*2 m 10.000
RAZEM 10.000

50
d.4.

2

KNR 2-02
1705-08

Mieszanka betonu zwykłego B 15 w warunkach przeci ętnych ; cement
35 - konsystencja plastyczna - grupa kruszywa II

m3

2.260 m3 2.260
RAZEM 2.260

51
d.4.

2

KNR 2-23
0404-01

Ogrodzenie panelowe w cało ści ocynkowane i pomalowane proszkowo
na kolor zielony RAL 6005. Panele gładko wyko ńczone bez wystaja-
cych pr ętów; z pr ętów o średnicy minimum 4 mm - wysoko ść paneli
1030 mm, słupki z profili stalowych zamkni ętych 40 x 60 x 1,25
mm o wys. 1700 mm z  za ślepk ą.

m

72.00 m 72.000
RAZEM 72.000

52
d.4.

2

KNR 2-23
0404-04

Furtka stalowa z kształtowników o wym. 1000 x 1030 mm - elementy
metalowe ocynkowane zabezpieczone przed korozj ą malowaniem
proszkowym - kolor zielony RAL 6005 z kompletem zaw iasowo-zamko-
wym

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

53
d.4.

2

KNR-W 5-08
0701-02
cena zakła-
dowa

Monta ż  samozamykacza do furtek szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

4.3 ELEMENTY ZABAWOWE

6
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54
d.4.

3
wycena in-
dywidualna

Zakup wraz z monta żem - hu śtawka ła ńcuchowa podwójna, siedzisko
płaskie, siedzisko kubełkowe, górna belka metalowa,  drewno z
ci ęcia krzy żowego-bezrdzeniowe,belka o wymiarach minimum 95 x 9 5
mm, metalowe kotwy, elementy metalowe malowane pros zkowo. Ła ńcu-
chy i zawiesia ze stali nierdzewnej.

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

55
d.4.

3
wycena in-
dywidualna

Zakup wraz z monta żem - bocianie gniazdo, średnica siedziska 120
cm, wykonane z drewna bezrdzenioego z ci ęcia krzyzowego, górna
belka metalowa, metalowe kotwy, elementy metalowe m alowane
proszkowo

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

56
d.4.

3
wycena in-
dywidualna

Zakup wraz z monta żem - hu śtawka wa żka, belka z ci ęcia krzyzowe-
go - bezrdzeniowa, wymiar minimum 95 x 95 mm, głowy  koi z płyty
HDPE , stelametalowy, elementy metalowe malowane pr oszkowo

kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

57
d.4.

3
wycena in-
dywidualna

Zakup wraz z monta żem - regulamin placu zabaw kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

58
d.4.

3
wycena in-
dywidualna

Zakup wraz z monta żem - bujak na spr ężynie, kształt konik i ko-
gut. Wykonane z płyty HDPE.

kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

59
d.4.

3
wycena in-
dywidualna

Zakup wraz z monta żem - karuzela platformowa, czteroramienna o
wym. 1,50 x 1,50 x 0,7 m. Urzadzenie malowane prosz kowo, podłoga
z blachy nierdzewnej, ryflowanej

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

60
d.4.

3
wycena in-
dywidualna

Zakup wraz z monta żem - domek z dachem dwuspadowym do
wspinaczki, wymiary1,25 x 3,00, wysoko ść 1,30 m, drewno z ci ęcia
krzyzowego-bezrdzeniowe, belka o wymiarach minimum 95 x 95 mm,
metalowe kotwy, dach z płyty antypo ślizgowej do której przymoco-
wane s ą uchwyty do wspinaczki. W domku ławeczka

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

61
d.4.

3
wycena in-
dywidualna

Zakup wraz z monta żem - zestaw zabawowy-minimalne wymiary zesta-
wu 7,50 x 5,00 m, elementy wchodzace w skład zestaw u:
- dwie wie że zadaszone
- dwie zje żdżalnie
- jedna wie ża niezadaszona
- podest wej ściowy
- drabinka wej ściowa
- wej ście typu '' ścianka wspinaczkowa"
- drabinka do zwisu na r ękach
- pomost ł ącz ącywie że z ruchom ą belk ą na ła ńcuchach
- przej ście "tuba" ł ączaca wi ęże
- barierka z gr ą " kółko-krzy żyk "
- rurka stra żacka
zestaw wykonany z drewna z ci ęcia krzy żowego-bezrdzeniowego, wy-
miar belki 95 x 95 mm, dachy, boki z płyty HDPE, ko twy metalowe,
elementy metalowe ocynkowane i pomalowane proszkowo , podesty z
drewna modrzewiowego, deska ryflowana i impregnowan a
ci śnieniowo, wej ście " ścianka wspinaczkowa " z płyty HDPE.

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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Norma STD Wersja 4.50a Nr seryjny: 15081


