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ZALACZNIK DO PRZEDMIARU ROBOT
Remont schodow z ul. Pilsudskiego do ul. Fredry

Wykonawca w cenie oferty powinien uwzgledni¢ koszty zwigzane z:

urzadzeniem placu budowy,

utylizacjg materialéw pochodzgcych z robdt ziemnych i rozbidrkowych,

zapewnienie dozoru, a takze wlasciwych warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy,
wykonanie badan pomiarowych, zageszczenia gruntow, jesli okreslenie tych parametréw
jest wymagane technologia budowy,

opracowanie dokumentacji powykonawczej — operat kolaudacyjny

Remont schodéw z ul. Pilsudskiego do ul. Fredry



Przedmiar

spec.

Lp. tech Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
PRZEDMIAR:
1 ROBOTY ROZBIORKOWE | PRZYGOTOWAWCZE
1 Obsluga geodezyjna szt
d.1 kalk. wlasna
1,00 szt 1,000
RAZEM 1,000
2|D- KNR 2-31 | Rozebranie nawierzchni z klinkieru drogowego na m2
d.1]01.02. | 0810-02 | podsypce cementowo-piaskowej
04 analogia | Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej
99,64 m2 99,640
RAZEM 99,640
3|D- KNR 2-31 | Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa m2
d.1|01.02. | 0802-05 | kamiennego o grubosci 30 cm
04 0802-06
99,64 m2 99,640
RAZEM 99,640
4|D- KNR 2-31 | Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i m2
d.1/01.02. | 0815-03 | przejsc dla pieszych z plyt kamiennych grubosci 7 cm
04 analogia | na podsypce piaskowej
Reczna rozbidrka okladzin schodéw
51,40 m2 51,400
RAZEM 51,400
5|D- KNR 2-31 | Reczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci | m2
d.1/01.02 0801-01 |30cm
04 0801-02 | Rozbiérka schodéw betonowych
analogia
51,40 m2 51,400
RAZEM 51,400
6|D- KNR 2-01 | Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na m3
d.1/02.01. | 0307-04 | odlegtosé 100 m (kat. gruntu V-VI) Grunt uprzednio
01 z.sz. 2.2 307| odspojony. - dodatek za 50 m réznicy wysokosci
-08 307-12 | Transport reczny materiatow pochodzacych z
rozbiorki
99,64 m3 99,640
RAZEM 99,640
7\D- KNR 4-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy m3
d.1/01.02. | 1103-04 | mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu
04 1103-05 | samochodem samowyladowczym na odleglo$é 10 km
{wraz z kosztami utylizacji)
54,82 m3 54,820
RAZEM 54,820
2 PODBUDOWY
8|D- KNR 2-31 | Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod m2
d.2|04.01. | 0103-02 | warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. lli-
01 analogia | IV (spoczniki i schody)
99,64 + 51,40 m2 151,040
RAZEM 151,040
9|D- KNR 2-31 | Warstwa odcinajgca zageszczana recznie - 7 cm m2
d.2|04.02. | 0106-01 | grubosci po zaggszczeniu
0] 0106-02
99,64 + 51,40 m2 151,040
RAZEM 151,040
10|D- KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanki kamiennej - warstwa dolna | m2
d.2|04.04. | 0204-01 |- grubo$¢ po zageszczeniu 15 cm
02 0204-02
analogia
99,64 + 51,40 m2 151,040
RAZEM 151,040
11|D- KNR 2-31 | Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubos¢ m2
d.2/04.06. 0109-03 | warstwy po zageszczeniu 15 cm
01 0109-04 | Warstwa z betonuC 12/15 (pod powierzchnig
schoddéw)
2,66 * 20,80 m2 55,328
RAZEM 55,328
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12|D- KNR 2-31 | Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubos$¢ m2
d.2|04.06. | 0109-03 | warstwy po zageszczeniu 12 cm
01 Warstwa z betonu C 12/15 (pod nawierzchnie
spocznikéw)
151,04 - 55,33 m2 95,710
RAZEM 95,710
13 KNR 2-31 | tawa pod krawezniki betonowa zwykia - wykonanie m3
d.2 0402-03 | fawy pod schody
analogia
0,078*2,90*6+0,078*2,27*5+0,078*3,14*4+ | m3 10,761
0,078*3,16*5+0,078*3,65*6 +0,078*3,10*5 +
0,078*1,46*5+0,078*1,62*16+0,20*0,15*
2,66*10
RAZEM 10,761
3 ROBOTY NAWIERZCHNIOWE
14|D- KNR 2-31 | Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o m2
d.3|08.02. | 0302-05 | wysokosci 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej
07 analogia | Wykonanie nawierzchni spocznikéw (materiat
inwestora - koszt zatadunki i transport po stronie
Wykonawcy - dowoz z odlegtosci 3 km)
151,04 - 55,33 m2 95,710
RAZEM 95,710
15|D- KNR 2-31 | Wykonanie stopni schoddw z plyt granitowych m2
d.3|08.02. | 0502-05 | 30x60x8 na podsypce piaskowej z wypeinieniem
03 analogia | spoin zaprawg cementowg
127,73*0,3 m2 38,319
RAZEM 38,319
16(D- KNR 2-31 | Wykonanie stopni schodéw z blokéw granitowych m2
d.3|08.02. | 0502-05 |40x60x10 cm na podsypce piaskowej z wypeinieniem
03 analogia | spoin zaprawag cementowa
127,73* 0,4 m2 51,092
RAZEM 51,092
17[ Naprawa schodéw - bieg ostatni kpl.
d.3 kalk. wiasna | Srednia szerokosé schodéw 2,35 m, diugosé 4,50,
ilos¢ stopni 15
1,00 kpl. 1,000
RAZEM| 1,000
4 ROBOTY TOWARZYSZACE
18 KNR 2-02 | Sciany z kamienia - dodatek za spoinowanie m2
d4 0102-06 | Uzupelnienie spoin w murze z kamienia.
analogia
50,00 * 0,60 m2 30,000
RAZEM 30,000
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