Program Funkcjonalno - Uzytkowy dla: Przebudowy drogi ul. Fabryczna w Nowej Rudzie

I. ROZDZIAL I - CZESC OPISOWA

1 Opis ogdlny przedmiotu zamowienia

Niniejszy Program Funkcjonalno — Uzytkowy, zwany dalej PFU, zostal przygotowany
w celu ogloszenia przetargu publicznego w formule ,,zaprojektuj i wybuduj'. Przedmiot zaméwienia
obejmuje wykonanie przebudowy drogi wraz z wykonaniem odwodnienia oraz modernizacja

oswietlenia ulicznego dla drogi gminnej — ul. Fabryczna w Nowej Rudzie.

Technologia i organizacja robdt zaproponowana przez Wykonawce w zaden sposéb nie moze
spowodowa¢ zmiany kwoty wynikajacej z przedstawionej oferty oraz przedluzenia terminu realizacji

zadania.

Uznaje si¢, ze pojecia, ktérymi postuzono si¢ w PFU, takiej jak ,,nalezy” lub ,,powinny” lub
,wymaga si¢”’ lub ,.beda” lub ,,winien”, sg tozsame i moga by¢ uzywane zamiennie, a zwrotu,
w ktérych zostaly uzyte, uznaje si¢ za stanowigce zobowigzanie Wykonawcy, natomiast
sformutowanie ,zaleca si¢” pozwala Wykonawcy na zaproponowanie rozwigzania zamiennego

o réwnowaznej wartosci technicznej i uzytkowe;j.

Zamierzona inwestycja obejmuje przebudowe odcinka ul. Fabrycznej o parametrach drogi
dojazdowej o lacznej dtugosci 360,00 mb wraz z remontem skrzyzowan z ul. Nowg, wykonaniem
odwodnienia, w tym kanalizacji deszczowej, oraz modernizacjg o$wietlenia ulicznego. Przebudowe

drogi, ze wzgledu na r6znych zakres i charakter rob6t budowlanych, podzielono na dwa odcinki:

a) odcinek I od km 0+000 do km 0+360
Na tym odcinku planuje si¢ miedzy innymi wykonanie nowej pelnej konstrukcji jezdni, zjazdéw
publicznych i prywatnych, utwardzenie poboczy/opasek/chodnikéw, oraz poprawe odprowadzenia
wod opadowych z jezdni poprzez budowe kanalizacji deszczowej oraz udroznienie i umocnienie
istniejgcego rowu przydroznego.

b) odcinek II — skrzyzowania z ul. Nowa
W zakres prac na odcinku II wchodza jedynie prace polegajace na wykonanie remontu istniejgcej
nawierzchni Scieralnej z kostki kamiennej poprzez przebrukowanie wraz z wykonaniem uzupetnienia
i wzmocnienia istniejgcej podbudowy. Ponadto planuje si¢ wykonanie regulacji istniejacego
obramowania jezdni — regulacja istniejgcego przykraweznikowego $cieku kamiennego. Planuje si¢

takze inne prace takie jak: odtworzenie zieleni oraz scinka i umocnienie poboczy.
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Projektowana przebudowa ul. Fabrycznej w Nowej Rudzie ma na celu poprawe ptynnosci

1 bezpieczenstwa ruchu pojazdéw oraz pieszych mieszkajacych w sasiedztwie drogi. Projektowany

zakres robdot odbywac si¢ bedzie w granicach pasa drogowego. Ul. Fabryczna zlokalizowana jest

administracyjnie w miejscowosci Nowa Ruda w powiecie ktodzkim, wojewoddztwie dolnoslgskim.

Przebudowa obejmuje dziatki nr 1/2 i 18, AM 1, obrgb 4-Nowa Ruda. Zarzadca przedmiotowego

odcinka ulicy do przebudowy jest Burmistrz Miasta Nowa Ruda. Orientacyjny przebieg zakresu

opracowania przedstawiono na rys. nr 1 niniejszego PFU.

Przedmiotem zamodwienia jest:

1)

2)

3)

4)

5)

6)
7

Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej na przebudoweg drogi gminnej ul.
Fabryczna wraz z wykonaniem odwodnienia oraz modernizacjg o$wietlenia ulicznego.
Uzyskanie wszelkich wymaganych prawem uzgodnien, zezwolen, opinii i1 decyzji
administracyjnych umozliwiajacych zaprojektowanie 1 wykonanie rob6t budowlanych.
Dokonanie stosowanego, wymaganego prawem zgloszenia zamiaru wykonania robét
budowlanych lub w razie koniecznosci uzyskania pozwolenia na budowe.

Utrzymanie drogi gminnej na terenie budowy w stanie niepogorszonym i zapewniajagcym
bezpieczny ruch pojazdéw od daty przejgcia terenu budowy.

Zapewnienie w miar¢ mozliwosci cigglosci ruchu drogowego i pieszego na czas robot
(organizacja ruchu: opracowanie projektu organizacji ruchu na czas robét, uzyskanie
stosownych zezwolen, wprowadzenie, utrzymanie i likwidacja).

Aktualizacja projektu docelowej organizacji ruchu drogowego.

Wykonanie pozostalych robét budowlanych okreslonych w dokumentacji projektowe;j

wykonanej przez Wykonawce i zaakceptowanej przez Zamawiajacego:

a) wykonanie rob6t przygotowawczych i rozbiérkowych:

- odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi)

w terenie podgoérskim - 0,36 km,

- wykonanie i utrzymanie tymczasowej organizacji ruchu na czas robaét,

- roboty rozbidorkowe,

b) Wykonanie rob6t ziemnych - w tym korytowanie pod konstrukcje jezdni, chodnikéw,

opasek, wejs¢ zjazdow.

¢) Odwodnienie drogowe - orientacyjny zakres przedstawia rys. nr 1:

- studzienki wpustowe @ 500 mm gt. 100 cm wraz z ptyta pokrywowsg i zeliwng kratka

wpustowa na zawiasach i z zamkiem (wykop, podtoze z bet. B-15, montaz, zasypanie



d)

g)

h)

Program Funkcjonalno - Uzytkowy dla: Przebudowy drogi ul. Fabryczna w Nowej Rudzie

wykopu z zageszczeniem do [;=0,98) min. sztuk 4

- montaz przykanalikéw @ 160 mm pomiedzy studnig, a studzienkg wpustowg (wykop,
przygotowanie podloza, montaz, zasypanie wykopu z zageszczeniem do 1=0,98)
min. 4,1 m,

- wykonanie studni rewizyjnych (wykop, podioze z bet. B-15, montaz wszystkich
elementow, zasypanie wykopu z zageszczeniem do 1s=0,98) min szt. 6 (w tym min. 2 szt.
min fi 600, min. 4 szt. min. fi 1000),

- wykonanie studni rewizyjnych @ 1200 mm (wykop, podtoze z bet. B-25, montaz
wszystkich elementéw, zasypanie wykopu z zageszczeniem do [;=0,98) - studnia w miejscu
przytaczenia do istn. kanalizacji deszczowej na ul. Nowej,

- wykonanie kolektoréw z rur PCV @ 300 (wykop, szalowanie, podsypka, utozenie rur,
obsypka, zasypanie wykopu, potaczenia, zageszczenie gruntu do I;=0,98, préba
szczelnos$ci) di. min. 99,00 mb,

- osadzenie wlazow zeliwnych kl. D 400 na nowych studniach — min. szt. 7,

- wykonanie prefabrykowanego odwodnienia liniowego w km ok. 0+173 gi. do 0.5 m z
kratka przejazdowa klasy D 400 na tawie fundamentowej z betonu B-15 spoiny wypelnione
zaprawg cementowg (tzw. tapacz) dt. min. 7,0 m,

- Mechaniczne czyszczenie kanalu Kd wypetnionego osadem do 1/3 powierzchni przekroju
istniejacy kolektor na ul. Nowej di. 21,1 m,

wykonanie petnej konstrukcji jezdni dla KR2 (dopuszcza si¢ wykonanie nawierzchni

bitumicznych lub z brukowej kostki betonowej) o pow. min. 1097,0 m2, (ul. Fabryczna)

orientacyjny zakres przedstawia rys. nr 1,

wykonanie remontu nawierzchni ul. Nowej - kostka kamienna 8/11 + 10 cm podbudowa z
kruszywa tfamanego stabilizowanego mechanicznie (segregacja istniejgcej kostki kamienne;j
do czgsciowego wykorzystania - zaktada si¢ 80% kostki do ponownego wbudowania, 20%
nowa kostka kamienna o parametrach identycznych jak istniejgca) o pow. min. 268,2m?2
orientacyjny zakres przedstawia rys. nr 1,

wykonanie pelnej konstrukcji zjazdéw, wejs¢, chodnikéw, opasek (kolory kostki nalezy
ustali¢ z Inwestorem) - nawierzchnia z brukowej kostki bet. gr. 8 cm -pow. min. 212,5m2
orientacyjny zakres przedstawia rys. nr 1,

wykonanie pobocza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31.5 gr. w-wy
po zageszczeniu = 15 cm - pow. min. 633,80m?2 - orientacyjny zakres przedstawia rys. nr 1,
oczyszczenie, z odtworzeniem ksztaltu rowéw wraz z profilowaniem dna i skarp, grub. do

50 cm na dt. min. 35,5m - orientacyjny zakres przedstawia rys. nr 1,
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1) profilowanie i zabezpieczenie skarp rowéw ptytami azurowymi typu "meba" o pow. min.
13,0m2 - orientacyjny zakres przedstawia rys. nr 1,

j) wykonanie rob6t wykonczeniowych,

k) montaz barier ochronnych na dt. min. 210 mb - orientacyjny zakres przedstawia rys. nr 1,

I) wykonanie oznakowania pionowego po uzyskaniu zatwierdzona aktualizacji DOR -
orientacyjny zakres przedstawia zat. nr 3:

m) wykonanie elementéw ulic mb - orientacyjny zakres przedstawia rys. nr 1:
- ustawienie kraweznikéw bet. 30x15 na tawie bet. C12/15 z oporem dt. min. 320 m,
- ustawienie kraweznikow bet. 22x15 na fawie bet. C12/15 z oporem dt. min. 435 m,
- ustawienie obrzezy betonowych 30x8 na tawie bet. C12/15 z oporem dt. min. 180 m,
- ulozenie $ciekéw korytkowych wykonanych z prefabrykowanych elementéw betonowych
szer. 50 cm na podbudowie z bet. B-15 gr. 15 cm na w-wie piasku gr. 15 cm, spoiny
wypetnione zaprawa cementowg di. min. 10,5 m
- regulacja Scieku przykraweznikowego na tawie bet. C12/15 z oporem di. min. 70 m

n) wykonanie koniecznej regulacji wysokosci skrzynek, zasuw i wilazéw studni sieci
wodociggowej, sanitarnej, gazowej, telekomunikacyjnej,

0) przebudowe oswietlenia ulicznego, liczba pkt. oswietleniowych szt. 15,  dlugosc
przewodow 423 m - orientacyjny zakres przedstawia rys. nr 2,

p) zabezpieczenie i przebudowe urzadzen obcych i uzbrojenia terenu wraz z oplatami za
nadzér nad przebudowg ze strony wtascicieli sieci (w przypadku zaistnienia koniecznosci),

q) wprowadzenie docelowej organizacji ruchu,

r) wykonanie wszelkich innych prac wynikajacych z przyjetych rozwigzah opracowanych
przez Wykonawce na podstawie dokumentacji projektowej,

s) pelnienie nadzoru autorskiego,

t) sporzadzenia geodezyjnej inwentaryzacji podwykonawczej i uzyskanie jej przyjecia do
powiatowego osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej,

u) zgloszenie zakonczenia roboét i uzyskanie jego przyjecia przez Zamawiajgcego.

Wszelkie optaty, kary i odszkodowania dla os6b trzecich zwigzane z realizacja przedmiotu

zamOwienia obcigzaja Wykonawce.
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1.1 Charakterystyczne parametry okreslajace zakres rob6t budowlanych

Parametry techniczne i geometryczne odcinka drogi gminne;j:

klasa drogi — D,

droga jedno jezdniowa jednokierunkowa/dwukierunkowa,

predkos¢ projektowa — V,=40 km / h,

predkos¢ miarodajna — Vi, =40 km / h,

kategoria ruchu — KR 2

nosnos¢ — 100 kN/os,

nos$no$¢ podioza gruntowego pod w-wy podbudowy min. E,=50 MPa wg PN-S-02205,
zageszezenie podtoza gruntowego pod w-wy podbudowy Is=0,98 wg PN-S-02205,

nos$nos¢ podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie (zalecane 0/63)
min. E2=120 MPa wg PN-S-06102,

zageszezenie podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie (zalecane
0/63) min. Is=1,0 wg PN-S-06102

szerokos$¢ jezdni 3,0 m (km 0+000 + km 0+360)

i istn. na skrzyzowaniach z ul. Nowg 4,20 + 4,50 m,

szerokos¢ pobocza/opaski — min. 0,5 m,

odwodnienie pasa drogowego: rowy otwarte, kanalizacja deszczowa,

oswietlenie uliczne.

Teren inwestycji jest objety Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla

centrum miasta w obrebie obszaru objetego ochrong konserwatorskg w Nowej Rudzie zatwierdzonego

Uchwalg nr 63/VIIl/07 Rady Miejskiej w Nowej rudzie z dnia 30 maja 2007 roku.

2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

Pierwszy odcinek przedmiotowej ulicy gminnej (km 0+000 + 0+360) posiada miejski charakter

i otoczony jest budynkami jedno i wielorodzinnymi. Wszystkie elementy drogi wykazuje braki

w nalezytym utrzymaniu jej konstrukcji oraz odwodnienia na przestrzeni wielu lat. Nawierzchnia

z mieszkanki kamiennej jezdni cechuje si¢ duzymi nieréwnosciami podtuznymi jak i poprzecznymi, co

utrudnia wtasciwy sptyw wody.

Na podstawie ogledzin terenowych mozna takze stwierdzi¢, iz istniejacy system odwodnienia

drogi kompletnie nie spetnia swojej funkcji. Prawostronny réw jest zamulony i niedrozny przez, co nie

spelnia swojej funkc;ji.
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Na odcinku II (skrzyzowania ul. Fabrycznej z ul. Nowa) nawierzchnia przeznaczonego do
remontu odcinka drogi charakteryzuje si¢ deformacjami oraz ubytkami sugerujagcymi pewne
watpliwosci w zakresie aktualnej nos$nosci konstrukcji drogowej. Pobocza drogi zaro$nicte
roslinnoscia, ograniczajg prawidtowy sptyw woéd opadowych z jezdni, co powoduje ich penetracje
w glab konstrukcji jezdni, a nast¢gpnie niszczenie jej dolnych warstw. Réwniez istniejgcy ciek
kamienny posiada deformacje 1 uskoki.

W obszarze objetym inwestycjg istniejace oswietlenie uliczne, wykonane jest w oparciu
o latarnie wolnostojace stalowe, o wysokosci 10,00m z wysiegnikami 1,50m, z oprawami sodowymi o
mocy 100W. Oswietlenie istniejgce zasilane jest kablami YAKY 4x25 mm2 z istniejgcych szaf

oswietlenia drogowego, metalowej wolnostojace;.

Program funkcjonalno — uzytkowy okresla wymagania dotyczace zaprojektowania, realizacji,
odbioru 1 przekazania w uzytkowanie wszystkich elementéw zadania.
Wykonawca zobowiazany bedzie m. in. do:

1. Sporzadzenia szczegélowego harmonogramu  wykonania poszczegdlnych — opracowan
projektowych stanowigcych kompletng dokumentacje, uwzgledniajagcego czas do uzyskania
niezbednych opinii, uzgodnien 1 decyzji na wykonanie przedmiotowego zamierzenia
budowlanego. Zamawiajacy wymaga, aby w harmonogramie ujety byl czas wykonywania
wszystkich niezbednych czynnosci w sposéb zapewniajacy wykonanie zamowienia (opracowania
dokumentacji i uzyskania stosownych decyzji) w terminie umownym.

2. Opracowania projektu budowlanego 1 wykonawczego =z uwzglednieniem wymagan
Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dnia 28 marca 2012r.
w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. poz.
1923).

3. Opracowania Szczegélowych Specyfikacji Technicznych Wykonania 1 Odbioru Robdt
Budowlanych na wszystkie elementy realizowanych rob6t sporzadzonych na podstawie
obowigzujacych norm i przepiséw oraz z uwzglednieniem wymagan aktualnego Rozporzadzenia
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28 marca 2012r. w sprawie
szczegdtowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego.

4. Uzyskania w razie konieczno$ci opinii wtasciwego organu w sprawie potrzeby uzyskania decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj¢ przedsigwzigcia objetego przedmiotem

zamoOwienia zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 roku w
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sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac¢ na Srodowisko. W razie zaistnienia takiej
potrzeby Wykonawca wykona raport o oddzialywaniu planowanego przedsigwzigcia na
srodowisko, wymagany do wniosku o uzyskanie decyzji o uwarunkowaniach $rodowiskowych.
Raport powinien spetnia¢ wymagania, ktére zostaty okreslone w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001
r. Prawo ochrony §rodowiska.

Uzyskania stosownych decyzji administracyjnych, opinii, uzgodnien, zezwolen.

Opracowanie przedmiaru robét i kosztorysu inwestorskiego

Opracowania organizacji ruchu na czas rob6t wraz z zatwierdzeniem.

Aktualizacja projektu docelowej organizacji ruchu wraz z uzyskaniem zatwierdzenia.

Aktualizacja projektu stalej i wykonanie tymczasowej organizacji ruchu nalezy wykonac

zgodnie z przepisami:

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie szczegétowych warunkow
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnaléw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego 1 warunkéw ich umieszczania na drogach.

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i1 Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie oraz
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17.02.2015r. zmieniajgce rozporzadzenie w

sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

10.Realizacji rob6t w oparciu o zatwierdzone przez Zamawiajacego projekty budowlane

i wykonawcze po wytyczeniu robot przez uprawnionego geodete Wykonawcy.

11.Prowadzenia pomiaréw kontrolnych i badan laboratoryjnych zgodnie z wymaganiami specyfikacji

technicznych.

12. Prowadzenia dziennika budowy (jezeli dotyczy) i wykonywania obmiaréw ilo$ci zamawianych

robot.

13. Sporzadzenia operatu kolaudacyjnego, ktéry ma zawiera¢ m.in.: umowe, dziennik budowy (jezeli

dotyczy), ksigge obmiaréw robdt (oryginal), umowy z podwykonawcami (jezeli dotyczy),
harmonogram, protokoty odbioru robét ulegajacych zakryciu i zanikajgcych, protokét przekazania
terenu budowy, pismo o wyznaczenie odbioru koncowego, badania materiatéw, recepty, wyniki
pomiaréw, wyniki badan laboratoryjnych, deklaracje wtasciwosci uzytkowych wyrobow
budowlanych, geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza, rysunki na wykonanie robét

towarzyszacych (np. przelozenie uzbrojenia) oraz protokoty przekazania tych rob6t wiascicielom
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urzadzen, oswiadczenie kierownika budowy o wykonaniu robot zgodnie z zaakceptowang
Dokumentacjga Projektowa przez Zamawiajacego, przyjetym zgloszeniem lub pozwoleniem na
budowe oraz inne dokumenty wg wskazan Inspektora Nadzoru.

14. Sprawowania nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami.

15.Sporzadzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej 1 uzyskanie jej przyjecia do
powiatowego zasobu geodezyjnego (3 szt. w formie papierowej w skali 1:500).

16. Zapewnienia kompleksowej obstugi geodezyjnej budowy przez uprawnione stuzby geodezyjne.

Realizacja powyzszego zakresu rob6ot powinna by¢ wykonana w oparciu o obowigzujgce
przepisy (w tym w szczegdlnosci przepisy Prawa budowlanego). Prace powinny by¢ wykonane przez
Wykonawce posiadajacego stosowne doswiadczenie i potencjal wykonawczy oraz przez osoby
o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych i doswiadczeniu zawodowym.

Zamawiajacy ustanowi nadzor inwestorski nad wykonaniem wszystkich robét objetych zadaniem.

3 Ogoélne wlasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

Roboty zwigzane z z przebudowg drogi maja zapewni¢ poprawg warunkéw ruchu drogowego i
pieszego, poprawe komfortu poruszania si¢ oraz popraw¢ estetyki miejsc przestrzeni publicznej dla
mieszkancow ul. Fabrycznej.

1 Opracowanie projektu oraz wykonanie robét budowlanych i oddanie do uzytku przedmiotu
zamOwienia musi by¢ zrealizowane zgodnie z obowigzujacymi przepisami ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. - Prawo budowlane, normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy techniczne;j.
Wykonanie i oddanie do uzytku musi by¢ réwniez zgodne z wszelkimi aktami prawnymi
wlasciwymi dla przedmiotu zamodwienia, z przepisami techniczno - budowlanymi,
obowigzujacymi polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

2 Droga ma spetnia¢ wymogi zawarte w Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 02.03.1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
drogi publiczne 1 ich usytuowanie oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z
dnia 17.02.2015r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. Zamawiajacy dopuszcza odstepstwa,
jezeli spelnienie warunkéw technicznych wymagato by konieczno$¢ pozyskania gruntow poza
pasem drogowym. W takich okoliczno$ciach Wykonawca bedzie zobowigzany uyskac
odstgpstwa od warunkéw technicznych.

3 Wykonawca przed przystgpieniem do projektowania konstrukcji nawierzchni powinien

wykona¢ badania podtoza gruntowego umozliwiajace zaprojektowanie konstrukcji nawierzchni
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drogi.

1.1 Zakres robét i szacunkowa wycena

Szacunkowe 1ilosci poszczegblnych elementéw robdt zawarte sa w przedmiarze robot.
Szczegbétowe rozwigzania wpltywajace na zwigkszenie zakresu robot stanowig ryzyko Wykonawcy.
Zmawiajacy jako forme¢ wynagrodzenia przyjat ceng ofertowa ryczattowa.

W cenie ofertowej nalezy uwzgledni¢ koszty zwigzane z:

- uzyskaniem niezbednych opinii, zezwolen, zgltoszen i materiatéw sktadajacych si¢ na kompletng
dokumentacje projektowa przedmiotowego zamierzenia budowlanego,

- wykonaniem i przygotowaniem kompletnej dokumentacji projektowe;,

- wykonaniem rob6t pomiarowych i budowlanych.

Wykonawca musi si¢ liczy¢ z sytuacja, ze rodzaje robot oraz ilosci wyszczegdlnione w punkcie
4 PFU oraz przedmiarze rob6t sg orientacyjne i mogg ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji
projektowej. Szczegdétowe rozwigzania wptywajace na zwigkszenie zakresu robo6t stanowig ryzyko
Wykonawcy i nie bedg traktowane jako roboty dodatkowe-

W trackie szacunkowej wyceny Wykonawca winien mie¢ $wiadomos¢ wysokiego stopnia
ztozonos$ci, rozmiar6w 1 wymogow przedmiotu zamowienia 1 ze cena ofertowa obejmuje wszelkie
dodatkowe koszty, ktére mogg by¢ zwigzane z wypelnieniem przez Wykonawce¢ warunkéw i
wymogoéw wynikajacych z umowy. Zamawiajagcy uwaza, ze cena ofertowa jest prawidlowa i
wystarczajaca na pokrycie wszystkich spraw oraz rzeczy konicznych do wykonania obowigzkéw

wynikajacych z wykonania przedmiotu zaméwienia.

2 Szczegotowe wlasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

2.1 Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe

Przed przystgpieniem do rob6t nalezy wykona¢ nastepujgce prace przygotowawcze:
- prace pomiarowe,
- wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu wg opracowanego przez Wykonawce projektu
1 zatwierdzonego przez organ nadzorujacy ruchem na drogach gminnych, tj. Starost¢ Powiatu
Ktodzkiego,
- rozbiérke nawierzchni drogi (nawierzchnia z kruszywa tamanego, nawierzchnia z kostki granitowej —

do ponownego wbudowania),
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- rozbidrk¢ elementéw odwodnienia (Sciek kamienny — do ponownego wbudowania)
- demontaz barier ochronnych.

Materialu pochodzace z rozbidrki nadajace si¢ do ponownego wbudowania nalezy wbudowac
zgodnie z dokumentacja projektowa. Nadwyzka materiatéw pochodzacych z rozbiérki a nadajacych
si¢ do ponownego wbudowania Wykonawca wywiezie na wlasny koszt w miejsc wskazane przez
Zamawiajacego. Materialy pochodzace z rozbiorki nie nadajace si¢ do ponownego wbudowania

Wykonawca wywiezie na wlasny koszt i zutylizuje.

2.2  Roboty ziemne

W zwigzku z konieczno$cig wykonania prac ziemnych, w tym korytowanie, zwigzanych

z przebudowa drogi wymaga si¢, aby roboty ziemne wykonane byty zgodnie z norma PN-S-02205.

Jezeli grunty zalegajace w podtozu pod warstwy konstrukcyjne drogi nalezg do grupy watpliwych
lub wysadzinowych to nalezy je wzmocni¢ stosujac jedng z nastepujacych metod:
- wymiana gruntu,
- doziarnienie gruntu,
- zastosowanie geowyrobow (geowtdknina, geosiatka, geokrata) z materacem z kruszywa,
- stabilizacja gruntu wapnem lub popiotami wapiennymi,
- stabilizacja gruntu cementem.

Wymagany na powierzchni warstwy (w razie koniecznosci wzmocnionej warstwy) wtérny modut
odksztalcenia powinien wynosi¢ min. E2 > 50 MPa przy min. [=0,98 (w przypadku stabilizacji
spoiwem hydraulicznym nalezy stosowa¢ marke nie nizsza niz Rm=2,5 MPa wg PN-S 96012:1997).

Dopuszcza si¢ inng metode wzmocnienia gruntu po uzyskaniu akceptacji Zamawiajgcego.

2.3 Odwodnienie

Nalezy zaprojektowa¢ odwodnienie jezdni — powierzchniowe — za pomocg spadkéw
poprzecznych i podtuznych z odprowadzeniem wody poza pobocze do rowu poprzez projektowane w
km 0+171,60 odwodnienie liniowe poprzeczne do osi drogi z zeliwnym rusztem (prefabrykowane),
dtugos¢ 4,50 m, szerokos¢ 0,3 m i gtgbokos¢ 0,6 m, klasa obcigzenia D400.

Na odcinku od km 0+185,00 do 0+360,00 wody opadowe odprowadzane bed¢ poprzez spadki
poprzeczne na przylegty teren.

W ramach niniejszego zadania na gérnym odcinku ul. Fabrycznej ok. km 0+000 do km 0+185 nalezy
zaprojektowa¢ nowy odcinek kanalizacji deszczowej fi 300 z wpigciem do istniejacego kolektora

deszczowego fi 300 biegngcego w ul. Nowej. Dodatkowo w celu sprawnego odprowadzenia wéd
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deszczowych odcinek istniejacej kanalizacji deszczowej nalezy udrozni¢ od istniejgcej studni do
wylotu — di. 21,09 m

W ramach zadania nalezy przewidzie¢ wykonanie/wymian¢ korytek betonowych na dt. 5,00 m —
korytka betonowe 60x50x15 cm na tawie betonowej C 12/15 z oporem oraz na di. 5,50 m - korytka

betonowe ptytki/przejazdowe 50x50x14 cm na tawie betonowej C 12/15 z oporem.

2.3.1 Rowy

Istniejacy row nalezy oczysci¢ lub odtworzy¢ zapewniajac wlasciwy sptyw wody. Skarpy i dno
rowu umocni¢ pltytami betonowymi azurowymi 40x60x8 cm uktadanymi na warstwie stabilizacji 2,50

MPa o gr. 10 cm. Dtugos¢ rowu do odmulenia i umocnienia 41 m.

2.3.2 Kanalizacja deszczowa

Nalezy zaprojektowa¢ kanalizacje deszczowag z rur kielichowych PVC-U 1Iaczonych na
uszezelke o wytrzymatosci 8kN/m? (typ SN 8). Kanalizacja deszczowa zostanie wiaczona do

istniejgcych studni (wg zataczonego rys. 1).

Projektowane elementy odwodnienia:

- Studnie

Nalezy zaprojektowa¢ min. 4 studnie @ 1000 w ciggu przebiegu nowej kanalizacji, @ 1200 —
wymiana studni istniejgcej w ul. Nowej oraz min. 2 studnie inspekcyjne @ 600. Studnie rewizyjne
zwyklem, rewizyjne kaskadowe oraz inspekcyjne kaskadowe - taczone na uszczelki gumowe,
zapewniajace catkowitg szczelnos$¢, wykonane z betonu klasy min. B37,5, wodoszczelnego (min.W8)
1 o nasigkliwo$ci ponizej 4%. Wszystkie wpiecia do studni powinny posiada¢ szczelne przejscia

zapewniajace maksymalng szczelnos¢ studni. Studnie powinny by¢ wyposazone w stopnie wlazowe.

- Wlazy kanatowe
Na kanalizacji deszczowej nalezy zaprojektowa¢ wtazy C250 o $rednicy 600 mm zgodnie z
normg PN-H-74051-2. Wtazy powinny by¢ tak zlokalizowane aby nie znajdowaly si¢ w strefach

najazdu kot pojazdéw.
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- Przykanaliki
Nalezy zaprojektowa¢ przykanaliki do odprowadzenia wody z wpustow ulicznych do
kanalizacji deszczowej z rur PVC-U @ 160 kielichowymi tgczonymi na uszczelke. Wpigcie do kanatu
bezposrednio do studni oraz na tréjnik. Wpigcie przykanalikow do studni nalezy wykona¢ poprzez

przejscia szczelne.

- Wpusty uliczne

Nalezy zaprojektowa¢ min. 4 wpusty uliczne zwykte z osadnikiem do odprowadzenia wody
opadowej z jezdni. Osadnik zasyfonowany z przejsciem szczelnym na rur¢ PVC-U @ 160. Woda
zostanie odprowadzona do kanalizacji deszczowej rurami PVC-U @ 160 kielichowymi tgczonymi na
uszczelke. Wpiecie przykanalikéw do studni nalezy wykonaé poprzez przejscia szczelne. Zeliwne
elementy wpustow powinny by¢ zabezpieczone przed ich kradzieza . Dlatego tez powinny by¢ one
otwierane na zawiasach oraz powinny zawiera¢ zamek. Ponadto kazdy wpust powinien by¢

wyposazony w kosz.

2.4 Przebudowa i wzmocnienie konstrukcji jezdni

Przebudowa objety zostanie odcinek I drogi w km 0+000 do km 0+360 dla ktérego nalezy
zaprojektowa¢ nowa petng konstrukcje dla KR2. Odcinek II — ul. Nowa — projektuje si¢
przebrukowanie istniejagcej nawierzchni z kostki kamiennej 8/11 (zaktada si¢ 80% kostki do
ponownego wbudowania, 20 % nowa kostka kamienna). Ze wzgledu na deformacje nawierzchni
nalezy przewidzie¢ wzmocnienie istniejgcej podbudowy poprzez wykonanie warstwy podbudowy
z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0/31.5 gr. min. 10 cm . Gérna warstwa podbudowy
z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie dla obu odcinkéw powinna spetnia¢ wymagania

nosnosci E2>120 MPa i zaggszczenia Is>1,0 wg normy wg PN-S-06102.

Projektowang konstrukcje jezdni na odcinku I oraz wzmocnienie istniejacej konstrukcji na
odcinku II nalezy zaprojektowac, w taki aby uzyskac¢ no$nos¢ 100 kN/o$ i kategorii ruchu KR2.

Nawierzchnie jezdni odcinka I nalezy zaprojektowaé jako bitumiczna lub z brukowej kostki

betonowej gr. min. 8 cm.

Konstrukcja nawierzchni musi zosta¢ zaprojektowa¢ zgodnie z zapisami przedstawionymi w
Katalogach typowych konstrukcji nawierzchni. Dopuszcza si¢ modyfikacje rozwigzania konstrukcji
nawierzchni w przypadku polepszenia:

- parametréw uzytkowych;
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- trwalosci nawierzchni;
- bezpieczenstwa ruchu drogowego.
Modyfikacja wymaga uzgodnienie z Zamawiajacym i powinna spetnia¢ minimalne parametry

okreslone w rozwigzaniach typowych konstrukcji

Uwaga:
Rodzaj warstw konstrukcyjnych oraz ich grubosci powinny by¢ opracowane na
podstawie aktualnie obowigzujacych katalogéw, przepisow, norm i rozporzadzen oraz wyniku

szczegolowego rozpoznania istniejacych warunkéw gruntowych i innych warunkéw terenowych.

2.5 Przebudowa zjazdéw publicznych/indywidualnych/wej$é

Przebudowa zjazdéw obejmuje wszystkie zjazdy istniejagce na przebudowywanym odcinku
drogi i bedzie polega¢ na zastosowaniu sytuacyjno-wysokosciowym zjazdéw do przebiegu drogi
gminnej, oraz do dostosowaniu parametrow zjazdéw do obowigzujacych przepiséw (dot. zjazdow
przebudowywanych). Wymaga si¢ aby w-wa $cieralna nawierzchni zjazdow
publicznych/indywidualnych/wej$¢ zostata zaprojektowana z kostki betonowej o gr. 8,0cm. Laczna

powierzchnia zjazdoéw publicznych/indywidualnych/wej$¢ wynosi 52,28 m2.

Zatozono nastgpujaca nawierzchnie:

o warstwa $cieralna z kotki betonowej — gr. 8,0 cm,

. podsypka cementowo - piaskowa — gr. 3,0 cm,

. warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 —
gr. 15,0 cm,

2.6  Chodniki/opaski utwardzone

Na odcinku nr I w miejscach wskazanych na planie sytuacyjnym nalezy zaprojektowac
chodniki/opaski utwardzone o nawierzchni z kostki betonowej o gr. 8,00cm w celu poprawy

komunikacji dla pieszych wuzytkownikow ruchu. Laczna powierzchnia chodnikéw/opasek

utwardzonych wynosi 160,22m?2.
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Zatozono nastgpujaca nawierzchnie:

o warstwa $cieralna z kotki betonowej — gr. 8,0 cm,

. podsypka cementowo - piaskowa — gr. 3,0 cm,

. warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 —
gr. 15,0 cm,

2.7  Pobocza

Wzdtuz drogi w miejscach wskazanych na planie sytuacyjnym nalezy zaprojektowa¢ pobocze
utwardzone szerokosci min. 0,5 m utwardzone mieszanka kamienng 0/31,5 o grubosci warstwy

15,0 cm po zaggszczeniu. Powierzchnia poboczy utwardzonych wynosi 633.8 m2.

2.8 Oporniki

Na odcinku nr I projektowang konstrukcje nalezy ograniczy¢ z obu stron kraweznikiem
betonowym posadowionym na tawie betonowej z betonu C 12/15 z oporem. Nalezy zastosowa¢ dwa

typy kraweznikow: wystajacy 15x30cm, oraz wtopiony/najazdowy 15x22cm.

Zewnetrzng  krawedz  opaski/chodnikéw ograniczaja istniejagce podmuréwki ogrodzen
przylegtych posesji, a w miejscach ich braku nalezy zaprojektowac obrzeza chodnikowe (30x8cm) na

tawie betonowej C 12/15 z oporem .

Na odcinku nr II projektowana konstrukcje nalezy ograniczy¢ z jednej strony kraweznikiem
betonowym 15x30cm posadowionym na tawie betonowej z betonu C 12/15 z oporem z drugiej strony

ciekiem kamiennym szer. 45 cm — materiat z rozbioérki.

Dtugosé kraweznikéw 15x30 cm — 320,00m
Dhugo$¢ kraweznikéow 15x22 cm — 434,.90m

Dlugosé¢ obrzezy 8x30 cm — 180,00m

Dlugos¢ $cieku do regulacji — 70,00m
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2.9 Skarpy

Nalezy przewidzie¢ wykonanie wyprofilowanie skarp w granicach pasa drogowego. Na
skrzyzowaniu ul. Fabrycznej i ul. Nowej zaprojektowa¢ umocnienie skarpy np. ptytami azurowymi

40x60x8 cm. Laczna powierzchnia skarp do umocnienie 13,00m?2.

2.10 Zabezpieczenie i przebudowa urzadzen obcych i uzbrojenia terenu.

Do zadan Wykonawcy nalezy zabezpieczenie i przebudowa urzadzen obcych uzbrojenia
terenu, kolidujacych z przebudowg drogi, zalkalizowanych na obszarze obj¢tym przebudowg (w
przypadku wystgpienia). Sporzadzona przez Wykonawce aktualna mapa do celéw projektowych winna
zawiera¢ wszystkie urzadzenia kolidujace z przebudowa, zinwentaryzowane i niezinwentaryzowane na
kopii mapy zasadnicze;.

Wykonawca winien zapewni¢ nadzér nad przebudowa urzadze obcych ze strony witascicieli sieci oraz
pokry¢ koszty tego nadzoru (w przypadku zaistnienia takiej koniecznosci).
Wykonawca winien przewidzie¢ konieczno$¢ wykonania regulacji istniejacych studzienek

kanalizacyjnych, gazowych i telekomunikacyjnych oraz zasuw wodociggowych.

2.11 Branza towarzyszaca — oSwietlenie (orientacyjny zakres przedstawiono na zaf . nr 2)

Nalezy zaprojektowa¢ wykonanie remontu istniejacego oswietlenia. Remont winien obejmowac
oswietlenie drogowe na ul. Fabrycznej od stupa PO4 do stupa PO18. Istniejagce o§wietlenie zasilane
jest z szafki o$wietleniowej przy stacji transformatorowej R-955-01. Zakres opracowania winien
obejmowac¢ demontaz istniejgcego oswietlenia i budowag nowego o$wietlenia w ciggu ul. Fabryczne;j.
Na nowo projektowanych stupach nalezy zabudowa¢ oprawy LED. Sterowniki nalezy zintegrowac z
systemem sterowania obowigzujacym na terenie miasta Nowa Ruda. Projektowane stupy nalezy
projektowac jako stupy aluminiowe anodowane na fundamentach prefabrykowanych.

Zasilanie projektowa¢ z istniejagcego oswietlenia drogowego stup PO4. Projektowane o$wietlenie
wykona¢ kablem YAKXS 4x25mm?2. Linie oswietlenia nalezy uktadac linig falista, z 4% zapasem, na
glebokosci 0,7m. Na utozony w wykopie kabel co koto 10m nalozy¢ oznaczniki igielitowe z opisem
kabla, rokiem utozenia i nazwag uzytkownika. Zaprojektowaé stlupy aluminiowe anodowane na
fundamentach prefabrykowanych o wysokosci 8,0 m z wysiegnikiem 1,5 m oraz oprawami LED. Slup

PO17 uziemi¢ bednarka Fe/Zn 25x4 mm. Uziemienie nie moze by¢ wigksze niz 30 Q.
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Zaprojektowa¢ modernizacj¢ punktu zapalania w sposéb umozliwiajacy zasilanie projektowanych

opraw przez 24h/dobe.

Wytyczne do projektowania:

Audyt energetyczny o$wietlenie wykonany dla Miasta Nowa Ruda w 2016 obejmowal ulice
Fabryczng. Dla tej ulicy zostata wybrana klasa o$wietlenia M6 przy zastosowaniu opraw o0 mocy hie
wiekszej niz 28W i strumieniu $wietlnym powyzej 3000 Im i temperaturze barwowej Tk = 3000K.
Oprawy wspoétpracujace z radiowym systemem sterowania oswietleniem ulicznym. Do opraw nalezy
dostarczy¢ sterowniki systemu sterowania os$wietleniem. Sterowanie os$wietleniem ma by¢
kompatybilne z istniejacym systemem sterowania obowigzujacym na terenie Gminy Miejskiej Nowa

Ruda. Parametry systemu podane sg ponizej.

Przed wyborem ofert na wezwanie Zamawiajacego nalezy dotaczy¢ obliczenia fotometryczne
potwierdzajace spetnienie wymogéw klasy oswietlenia M6 przez oferowane oprawy wraz z karta
katalogowg opraw oraz wymaganymi deklaracjami i certyfikatami. Obliczenia nalezy przeprowadzic¢
dla nastepujacych parametrow: nawierzchnia R3, wspétczynnik konserwacji 0,8, szeroko$¢ jezdni
3,5m, ilos¢ paséw ruchu 2, wysoko$¢ oprawy 8m, rozstaw stupéw 35m, odlegtos¢ oprawy do krawedzi

jezdni -1m, nachylenie oprawy 0O stopni.

Ponizej zestawienie wymaganych parametréw opraw oraz sterownikéw systemu sterowania.

Opis opraw

a) Material: obudowa z formowanego wysokoci$nieniowo aluminium polakierowanego
proszkowo na kolor zblizony do RAL 9006, klosz ze szkta hartowanego.

b) Oprawa dwukomorowa — oddzielna cze$¢ optyczna oraz oddzielna cze$¢ elektryczna.

C) Wysokowydajny system chtodzenia oprawy z wewnetrznym radiatorem. Zewngtrzna
powierzchnia odprowadzajaca ciepto wykonana w technologii w pelni plaskiego radiatora o
konstrukcji samoczyszczace] (zapewnione minimalne katy pochylenia powierzchni radiatora
umozliwiajgce samooczyszczenie podczas opadéw deszczu).

d) Stopien IK 08 minimum. Stopien ochrony minimum IP66 dla cze¢séci optycznej i elektryczne;j.
Klasa izolacji: I

e) Oprawa wyposazona w gniazdo NEMA 5/7 pin ANSI C136.41

f) Wydajnos¢ oprawy powyzej 110lm/W. Wartosci wskaznika udziatu $wiatta wysytanego ku
gbérze (ULOR) z wktadu nie wigksza niz okreslona w Rozporzadzeniu WE nr 245/2009

g) Ochrona przeciwprzepigciowa na poziomie minimum 6kV.
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Zrédto $wiatta powinno byé w petni wymienialnym w warunkach polowych (demontaz na
stupie, plug&play ) panelem LED ze zintegrowanym radiatorem i ptaskg hartowang szyba o
grubos$ci 4 mm, szczelnos$¢ panelu optycznego LED na poziomie minimum IP65 po demontazu.
Soczewkowy uktad optyczny zapewniajacy pelne ograniczenie $wiatla niepozadanego.
Spetniajacy norme o bezpieczenstwie fotobiologicznym IEC/EN60598-1.

Oprawa musi posiada¢ minimum 5 rozsylow Swiatta dostepnych w standardzie,
zapewniajacych optymalizacj¢ do r6znych sytuacji drogowych. w tym jedna o asymetrycznej
charakterystyce dedykowanej do przej$¢ dla pieszych . Element ksztattujacy optyke wykonany
w postaci soczewek zintegrowanych z niskoluminancyjng charakterystyka Swiatta
ograniczajacy swiecenie w gorng potprzestrzen do poziomu Ocd/m?2 od kata 90 stopni w gore.
Montaz na wysiegniku o $rednicy FI 60 mm z mozliwg 5 stopniowag katowa regulacjag w
zakresie od -15° do +10° lub redukcja kata wysiggnika z 45° za pomocg dodatkowego adaptera
Beznarzedziowy dostgp do komory elektrycznej po zwolnieniu jednego klipsa ze stali
nierdzewnej

Demontaz zrédta §wiatta poprzez demontaz z zawiaséw jednej z dwéch czesci oprawy. Zrédio
Swiatta zabudowane wraz z zasilaczem.

Mozliwo$¢ regulacji strumienia $wietlnego za pomocg dowolnego ustawienia pradu w
zasilaczu oprawy w zakresie od 300 mA do 1050 mA — ALO (adjustment lumen output).
Zasilacz sterowany sygnatem DALI

Temperatura barwowa: 3000K +/- 3%, tolerancja miejscowa barwy MacAdam nie wigksza niz
5, CRIpowyzej 70

Zywotnoéé na poziomie 100 000h L9OB10 (oznacza 10 % spadek strumienia $wietlnego
oprawy po 100 000h)

Wymagana deklaracja CE, certyfikat ENEC oraz ENEC Plus

Oprawa musi posiada¢ w standardzie wersje o okresie gwarancji 10 lat

Ksztalt zapewniajacy nastepujace cechy charakterystyczne: oprawa o prostym ksztalcie,
gléwne plaszczyzny goérna i dolna oprawy sa zblizone do linii réwnoleglych, wigkszos¢

ptaszczyzny goérnej i dolnej mozna wpisa¢ w linie.

Opis sterownikow systemu sterowania

Do kazdej oprawy nalezy dostarczy¢ sterownik systemu sterowania. Dostarczone do kazdej oprawy

sterowniki systemu sterowania muszg by¢ wyposazone we wtyk umozliwiajagcy montaz w gniezdzie

NEMA 5/7 pin wg ANSI C136.41. Sterowniki muszg posiada¢ 10 lat gwarancji. Okres gwarancji
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liczony od momentu uruchomienia sterownika w systemie. Sterowniki muszg wspoétpracowac z
systemem sterowania obowigzujacym na terenie Nowa Ruda, o parametrach opisanych ponizej.
System sterowania o$wietleniem do zarzadzania oprawami o§wietlenia zewngtrznego ma by¢ oparty
na dwukierunkowej wymianie danych przesytanych droga radiowa na czestotliwosci otwartej 868MHz
lub innej otwartej czestotliwosci. System ma dziata¢ w konfiguracji gwiazdowej i by¢ latwy do
rozbudowy. System ma sluzy¢ do ustawienia wilasciwego zmiennego w ciggu mocy poziomu
oswietlenia, monitoringu stanu pracy oraz tworzenia raportdw. System ma zapewnia¢ automatyczng
redundancje, rezerwacj¢ komunikacji z oprawg. System ma umozliwia¢ dodawanie opraw do systemu
oraz innych elementéw inteligentnego miasta jak telemetria, pomiar skazen powietrza, pomiar
nat¢zenia ruchu itd.

System sterowania i zarzadzania o§wietleniem zwany dalej SYSTEMEM ma spetnia¢ podane ponizej,
nastgpujace parametry:

1. SYSTEM ma by¢ systemem otwartym, dopuszczajagcym stosowanie opraw ré6znych producentow

2. SYSTEM ma mie¢ w standardzie montaz elementéw SYSTEMu w oprawie za pomocg gniazda w
standardzie NEMA 5pin, bez dodatkowej ingerencji w oprawe.

3. SYSTEM ma by¢ oparty na komunikacji radiowej na czestotliwosci 868MHz, pomigdzy punktem
zbiorczym — radiostacja bazowg a bezposrednio wszystkimi oprawami w zasi¢egu komunikacji punktu
zbiorczego. Komunikacja ma by¢ oparta na licencji otwartej, zgodnej z normg EN 300 220 lub jej
krajowymi odpowiednikami. Obecno$¢ w poblizu innych systeméw wykorzystujacych komunikacje
radiowg nie ma mie¢ wplywu na skuteczno$¢ transmisji danych na potrzeby systemu sterowania
oswietleniem.

4. SYSTEMU ma mie¢ konfiguracje gwiazdowa z zapewnieniem dwukierunkowej komunikacji

5. Oprogramowanie SYSTEMU - interface — ma komunikowaé si¢ z uzytkownikiem w jezyku
polskim. Dostep do interface/oprogramowania ma by¢ dostepny z komputera, smartfonu, tabletu lub
innego urzadzenia wyposazonego w dost¢p do internetu oraz przegladarke internetowg. Dostep do
oprogramowania ma by¢ zabezpieczone poprzez szyfrowane polaczenie dwustopniowo np.
podwdjnym hastem

SYSTEM ma zapewni¢ mozliwo$¢ redundancji — oprawa po utracie komunikacji z poczatkowg stacja
bazowa automatycznie komunikuje si¢ z inng stacjg bazowg bedaca w jej zasiegu.

7. Punkty zbiorcze, radiostacje bazowe maja komunikowac¢ si¢ z centralnym serwerem za pomocg
komunikacji 3G, Ethernet, nie dopuszczalna jest komunikacja za pomocg sieci Wi-Fi. llos¢ punktéw
dostepu do Internetu ma by¢ nie wigksza niz 5 w skali catego miasta Nowa Ruda

8. Wszystkie elementy SYSTEMU majg by¢ montowane na wysokosci powyzej 4m od poziomu

gruntu

18



Program Funkcjonalno - Uzytkowy dla: Przebudowy drogi ul. Fabryczna w Nowej Rudzie

9. Wszystkie elementy SYSTEMU maja mie¢ stopien szczelno$ci rowny lub wyzszy od IP65,
temperatur¢ pracy z minimalnego zakresu od -20C +/- 2C do 50C +/- 5C, wszystkie elementy
SYSTEMU maja by¢ odporne na promieniowanie UV. Element SYSTEMU montowany w oprawie
musi mie¢ mozliwos$¢ zatgczania obcigzenia wiekszego niz 450W.

10. SYSTEM ma zapewnia¢ zdalny nadzor (monitorowanie, konfiguracja) przez sie¢ internetowg z
poziomu przegladarki internetowej — bez koniecznosci instalowania dodatkowego oprogramowania.
Dostep do interfejsu uzytkownika ma by¢ mozliwy z dowolnego urzadzenia wyposazonego w dostep
do internetu i przegladarke internetowa

11. SYSTEM ma mie¢ mozliwo$¢ sterowania - §ciemniania wszystkimi oprawami w okresie $witu i
zmierzchu z wykorzystaniem pomiaru $wiatlta dziennego, odchytka dokladnosci pomiaru nat¢zenie
oswietlenia nie wigeksza niz 3% dla kazdej oprawy.

12. Centralny serwer ma zapewnia¢ za pomocg interface: graficzng lokalizacj¢ opraw na ogélnie
dostepnych mapach typu GoogleMaps przedstawienie wszystkich mierzonych parametréw,
generowanie raportow, programowanie parametrow pracy opraw, r¢czng zmiang parametrow.

13. SYSTEM powinien komunikowa¢ si¢ z réznymi systemami zasilaczy stosowanych w oprawach
LED ze $ciemnianiem, minimalne wymagania to sterowanie sygnalem 0-10V lub DALI, zakres
sterowania od 0% do 100% swiecenia z krokiem co 1%

14. SYSTEM ma mierzy¢ nastgpujace parametry w kazdej oprawie indywidualnie z doktadnoscig nie
gorszg niz 1%:

- elektryczne: moc, prad, wspétczynnik mocy

- zasilania: biezace napigcie, przecig¢tne napigcie, za niskie napiecie, zaniki napigcia

- MOCy: moc czynng, pobor mocy

- czasu: czas zalgczenia opraw, czas Swiecenia

- opraw: uszkodzenia, zalgczenia, czas §wiecenia, utraty tgcznosci

15. SYSTEM ma mierzy¢ czas z odchytka nie wigkszg niz 0,1s na rok

16. SYSTEM ma by¢ wyposazony w nast¢pujgce mozliwosci sterowania:

- wlgczanie 1 wylgczanie opraw na podstawie: czasu, kalendarza, natezenia oswietlenia dziennego,

- redukcja mocy pojedynczych opraw oswietleniowych, grup opraw lub wszystkich opraw,

- zalgczanie i wytaczanie pojedynczej oprawy,

- mozliwo$¢ zdalnej zmiany konfiguracji w dowolnym momencie,

- redukcje reczng poziomu oswietlenia pojedynczej oprawy, grupy opraw, catej instalacji,

- mozliwos$¢ ustawienia ré6znych parametrow §wiecenia opraw w ciggu tygodnia z rozréznieniem na
dni robocze i w weekendy,

- mozliwos¢ sterowania oprawa w zakresie: wiacz/wylacz, Sciemnienie do jednego poziomu w
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zadanym okresie w ciggu nocy, ustawienie w ciggu nocy do minimum o$miu poziomOw $ciemnienia
oprawy,

- mozliwo$¢ dowolnego definiowania grup, podgrup i przypisywanie do nich poszczegdlnych opraw,

- dostep do historycznych parametréw pracy systemu,

- sygnalizowanie uszkodzenia oprawy, zaniku napigcia zasilajacego, btedéow komunikacji,
przekroczonego poziomu mocy lub temperatury,

- generowanie raportow zuzycia energii oraz raportow biledow i innych raportdw z mierzonych
parametrow przez SYSTEM,

- dodawanie nowych punktéw $swietlnych do systemu,

- tworzenie kont uzytkownikOw z réznorodnymi poziomami dostepu z mozliwoscia zmiany w
dowolnym momencie

- mozliwo$¢ zmiany parametréw §wiecenia opraw poprzez operatora

17. Oprawy maja komunikowa¢ si¢ automatycznie ze stacjg bazowa, bez koniecznosci ingerencji
operatora po awaryjnym zaniku i powrocie napigcia zasilania

18. Oprawy w razie zaniku komunikacji z punktem zbiorczym, radiostacja bazowg maja realizowac
autonomiczny program pracy oparty na ostatnich otrzymanych parametrach

19. Oprawy sterowane poprzez SYSTEM maja zapewni¢ utrzymany staly strumien z oprawy przy
wysterowaniu na maksymalny poziom w trakcie jej okresu eksploatacji

20. SYSTEM ma zapewni¢ zdalna aktualizacje oprogramowania elementéw SYSTEMU

21. SYSTEM ma rejestrowac dane z opraw w calym okresie pracy systemu
2.12 Docelowa organizacja ruchu

Nalezy zaktualizowac projekt docelowej organizacji ruchu, dokona¢ stosownych uzgodnien i
uzyska¢ zatwierdzenie wydawane przez Starost¢ Powiatu Klodzkiego. Projektowane oznakowania
pionowe nalezy wykona¢ zgodnie z projektem oraz zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury
z dnia z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegétowych warunkéw technicznych dla znakéw 1 sygnatow
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach.

2.13 Bariery ochronne

W celu poprawy bezpieczenstwa ruchu kotowego nalezy przewidzie¢ montaz barier

ochronnych stalowych na dlugo$ci min. 210,00m.
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2.14 Roboty wykonczeniowe i towarzyszace

Roboty wykonczeniowe bedg polega¢ na plantowaniu i obsianiu terenéw mieszankg traw oraz

uporzadkowaniu terenu.

2.15 Uksztaltowanie sytuacyjne

Na odcinku nr I od km 0+000 do km 0+503 nalezy projektowang tras¢ w planie dowigza¢ do
istniejagcej prawej krawedzi jezdni z niewielkg jego korekta w strone¢ osi drogi tak aby uzyskaé
normatywna skrajni¢ poziomg od granicy pasa drogowego o wartoSci minimum 0,50 m. Docelowo
szeroko$¢ winna wynosi¢ 3,00 m. Szczegbétowy przebieg trasy w planie przedstawiajg rysunki planu
sytuacyjnego.

Na odcinku nr II — skrzyzowanie z ul. Nowa przebieg i szeroko$¢ jezdni pozostaja

niezmienione.

2.16 Uksztaltowanie wysokosciowe

Na odcinku nr I od km 0+000 do km 0+360 projektowang niwelete drogi nalezy dostosowac do
stanu istniejgcego terenu, a w szczegdlnosci do istniejgcych zjazdéw na posesje. Projektowana
niweleta ma takze zapewni¢ odpowiednie odprowadzenie wod opadowych z jezdni do projektowanych

wpustow ulicznych.

Na odcinku nr II — skrzyzowania z ul. Nowg projektowana niweleta drogi powinna
odwzorowywac¢ istniejacy stan z minimalnymi odchylniami zwigzanymi z koniecznoscia
uksztattowania spadkéw nawierzchni. Poczatek 1 koniec odcinka nalezy dowigza¢ do istniejgcej

nawierzchni ul. Nowe;j.

3 Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia

Realizacja poszczegdlnych zakreséw robot zostanie zlecona wykonawcom posiadajgcym
odpowiednie doswiadczenie w realizacji podobnych zadan. Wyboér wykonawcéw odbedzie si¢ zgodnie
z ustawg Prawo Zamoéwien Publicznych.

Realizacja zadania odbywac si¢ bedzie w systemie ,,zaprojektuj i wybuduj”. Zamawiajacy wymaga,

min.:
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» opracowania dokumentacji  projektowej w  zakresie niezbednym do realizacji
zamOwienia,

 opracowania specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych,

» opracowania projektu organizacji ruchu na czas robdt oraz aktualizacji projektu docelowe;j
organizacji ruchu,

» wykonanie rob6t budowlanych.

* obstugi geodezyjnej inwestycji,

 sporzadzenia operatu kolaudacyjnego z kompletem wymaganych dokumentéw, w tym
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

Zamawiajacy upowazni Wykonawce wylonionego zgodnie z ustawg Prawo Zamodwien
Publicznych, do wystgpowania w jego imieniu, podejmowania wszelkich dziatah w celu uzyskania
uzgodnien, opinii i decyzji na etapie projektowania. Dokumentacj¢ przed rozpoczeciem robdt nalezy
uzgodni¢ z Zamawiajacym.

Wykonawca dotagczy do projektu os$wiadczenie, ze zostal sporzadzony zgodnie

z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

3.1 Cechy obiektu dotyczace rozwiazan budowlano — konstrukcyjnych (Wymagania

funkcjonalne)

Droga po wykonaniu przebudowy oraz wzmocnienia nawierzchni musi zapewni¢ przydatnos¢
strukturalng dla przenoszenia obcigzen od przejezdzajacych pojazdéw, a warstwa $cieralna funkcje
bezpieczenstwa i komfortu uczestnikow ruchu. Przy odbiorze nawierzchni i przed uptywem okresu
gwarancji jezdnia musi spetnia¢ wymagania odnos$nie rownosci i no$nosci.

Urzadzenia infrastruktury muszg odpowiada¢ warunkowi minimalnej awaryjnosci tak, aby

stuzby utrzymaniowe dokonywaty tylko zabiegéw utrzymania porzadku.

Wymagania w stosunku do zakresu wykonawstwa

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania rob6t oraz za ich zgodnos¢
z dokumentacja projektowsg, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét, zaleceniami
inspektora nadzoru oraz sztuka budowlang.

Droga musi spetnia¢ wymogi zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 43, poz. 430).

Roboty drogowe powinny by¢ wykonywane w optymalnych warunkach pogodowych
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z zachowaniem wlasciwego dla danej grupy rob6t rezimu technologicznego.

Roboty powinny by¢ oznakowane zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu.

W obrebie urzadzen podziemnych prace musza by¢ prowadzone pod nadzorem wiascicieli
tych urzadzen z uwzglednieniem wymogéw stawianych przez tych witascicieli.

Wszystkie elementy inwestycji wchodzace w sklad zagospodarowania terenu powinny
spetnia¢ wymagania okre§lone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003r.
nr 47, poz.401).

Zamawiajacy przewiduje biezacg kontrole wykonywanych robét budowlanych.

4 Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia, w czesci
dotyczacej wykonania dokumentacji projektowej

Po podpisaniu umowy Wykonawca opracuje dokumentacje projektowa obejmujaca wszystkie

branze, obiekty oraz urzadzenia wchodzace w sktad modernizacji drogi (w tym drogowe, inzynierskie,

infrastruktury technicznej i inne) i1 na jej podstawie uzyska zgode wlasciwego organu na prowadzenie

robot.

a) Projekt budowlany

Projekt budowlany nalezy opracowa¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dnia 02.09.2004r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. poz. z 2013r., poz. 1129). Projekty wykonawcze nalezy
wykona¢ w 4 egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej na ptycie CD w formacie PDF oraz w postaci
planéw rysunkéw lub innych dokumentéw umozliwiajacych jednoznaczne okreslenie rodzaju i zakresu
robét budowlanych, doktadng lokalizacje i uwarunkowania ich wykonania. Projekty muszg by¢
przedstawione Zamawiajacemu do akceptacji z klauzulg kompletnosci, ktéra zawiera o$§wiadczenie
o wykonaniu projektu zgodnie z umowa, przepisami techniczno — budowlanymi, normami i
wytycznymi w tym zakresie. Projekt budowlany Wykonawca ztozy do wilasciwego organu celem

uzyskania zgody na prowadzenie robét.

b) Projekt wykonawczy

Projekt wykonawczy nalezy opracowa¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dnia 02.09.2004r. w sprawie szczegdtowego zakresu 1

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
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oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz. U. poz. z 2013r., poz. 1129).

Projekty wykonawcze nalezy wykona¢ w 4 egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej na
ptycie CD w formacie PDF oraz w postaci planéw rysunkéw lub innych dokumentéw umozliwiajacych
jednoznaczne okreslenie rodzaju i zakresu rob6ot budowlanych, doktadng lokalizacje i uwarunkowania
ich wykonania. Projekty musza by¢ przedstawione Zamawiajagcemu do akceptacji z klauzulg
kompletno$ci, ktéra zawiera o$wiadczenie o wykonaniu projektu zgodnie z umowag, przepisami
techniczno — budowlanymi, normami i wytycznymi w tym zakresie.

Projekty wykonawcze powinny by¢ opracowane na:

- pozyskanych aktualnych mapach sytuacyjno — wysokosciowych w skali 1:500 lub 1:1000
- na podstawie wlasnych pomiaréw sytuacyjno — wysokosciowych stanowigcych podstawe do

opracowania elementow dokumentacji.

Projekt wykonawczy powinien zawierac:
- Cze$¢ opisowa:
- opis techniczny,
- wyciag z wynikéw obliczen konstrukcyjnych (w razie koniecznosci)
- Cze$¢ rysunkowa:
- orientacj¢ w skali 1:10000 lub 1:25000,
- plan sytuacyjny w skali 1:500 (na aktualnej mapie),
- profil podtuzny (niweleta drogi) w skali 1:500/100,
- profil podtuzny kanalizacji deszczowej w skali 1:500/100,
- przekroje normalne w skali 1:50,

- rysunki ewentualnych szczegétow.

¢) Przedmiar robét

Przedmiar rob6t powinien zawiera¢ dane wyszczegllnione w Rozporzadzeniu Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 02.09.2004r. w sprawie szczegdtowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz. U. z 2013r., poz. 1129).

Przedmiar robét nalezy wykona¢ w 2 egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej na ptycie CD

w formacie pdf.

d) Kosztorys inwestorski

Kosztorys inwestorski nalezy opracowa¢ w oparciu o katalogi naktadéw rzeczowych,

korzystajac z bazy $rednich cen czynnikéw produkciji.
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Kosztorys nalezy wykona¢ w 2 egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej na ptycie CD.

e) Szczegolowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét

Specyfikacje powinny zawiera¢ dane wyszczegdlnione w Rozporzadzeniu Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 02.09.2004r. w sprawie szczegétowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz. U. z 2013r., poz. 1129).

Specyfikacj¢ nalezy wykona¢ w 2 egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej na ptycie CD w

formacie pdf.

f) Projekt stalej i tymczasowej organizacji ruchu

Projekt stalej i tymczasowej organizacji ruchu nalezy opracowa¢ zgodnie z przepisami:
- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2012 poz. 1137),
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie szczegdétowych warunkéw
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzagdzaniem
(Dz. U. 2003 nr 177, poz. 1729),
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnaléw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2003 nr 220, poz. 2181),
- Rozporzadzenie Ministra Transportu i1 Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 1999r.
Nr 43 poz.430) oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17.02.2015r.
zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi

publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2015 poz. 329).

Zatwierdzony projekt statej 1 tymczasowej organizacji ruchu nalezy przekazad

Zamawiajacemu w 2 egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej na ptycie CD.

g) Wymagania dotyczace informacji BIOZ

Informacje¢ dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy opracowaé zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczace;j
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r. nr
120, poz. 1126).

Informacj¢ BIOZ nalezy opracowa¢ w 2 egzemplarzach.
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h) Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza

Winna by¢ sporzadzona w 2 egz. w wersji papierowej z wykorzystaniem map zasadniczych lub
sytuacyjno-wysokosciowych w skali 1:500, uzytych przy sporzadzaniu dokumentacji projektowe;.
Ponadto nalezy uzyska¢ przejecie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wykonanej na mapach
zasadniczych lub sytuacyjno-wysokosciowych do powiatowego osrodka dokumentacji geodezyjnej

1 kartograficzne;j.

i) Operat kolaudacyjny

Winna by¢ sporzadzona w 2 egz. w wersji papierowe;.

Uwaga: Projektant zobowiazany jest do pelnienia nadzoru autorskiego. Stwierdzenie w toku
wykonywania rob6t budowlanych zgodnosci realizacji z projektem, poprzez wizyte na budowie
(co najmniej 1 x w miesigcu). Uzgadnianie mozliwo$ci wprowadzenia rozwiazan zamiennych
w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgloszonych prze kierownika budowy lub inspektora

nadzoru inwestorskiego w terminie 7 dni od daty otrzymania takiego wniosku.

4.1 Ogolne warunki wykonania i odbioru robét budowlanych

Wstep
Przedmiotem ogodlnej specyfikacji technicznej (OST) sa wymagania ogélne dotyczace
wykonania i odbioru robét przebudowy drogi wraz z wykonaniem odwodnienia oraz modernizacja

o$wietlenia ulicznego dla drogi gminnej — ul. Fabryczna w Nowej Rudzie.

Ogoélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja

projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru oraz wiedzg techniczna.

Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy.

Z.godnos¢ robét z dokumentacjg projektowa i ST
Podstawg wykonania inwestycji jest dokumentacja projektowa (projekt wykonawczy, projekt
tymczasowej organizacji ruchu na czas robot, projekt statej organizacji ruchu, specyfikacje

techniczne wykonania 1 odbioru robdt), a wymagania okreslone w chocby jednym z nich sa
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obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

Dokumentacja projektowa zawiera¢ bedzie niezbedne rysunki, obliczenia 1 dokumenty.

W przypadku rozbieznosci Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w
dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry podejmie
decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowa
i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru rob6t oraz obowigzujacymi przepisami.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za warto$ci docelowe, od
ktérych dopuszczalne s3 odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materialéw 1
elementow budowli musza wykazywac¢ zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech
nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

Przy wykonywaniu robdét nalezy uwzgledni¢ instrukcje producenta materialéw oraz
przepisy obowigzujace 1 zwigzane, w tym rowniez te, ktore ulegly zmianie lub aktualizacji.

W  przypadku istnienia norm, atestow, certyfikatoéw, aprobat technicznych, $wiadectw
dopuszczenia niewyszczegdlnionych w dokumentacji, a obowigzujacych, Wykonawca ma réwniez
obowigzek stosowania si¢ do ich tresci i postanowien.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacja projektowa
lub ST i wptynie to na niezadowalajgca jakos$¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione

innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
zamOwienia, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywa¢ tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace oraz wszelkie inne Srodki niezbedne do ochrony robét, bezpieczenstwa pracownikow
1 0s6b postronnych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje si¢, ze jest

wlaczony w ceng umowna.

Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania roboét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie
kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i

wokot terenu budowy oraz begdzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub débr publicznych i
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innych, a wynikajagcych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn

powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong¢ instalacji na powierzchni ziemi 1 za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz dokona uzgodnien. Wykonawca zapewni wtasciwe
oznaczenie 1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
budowy.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzagdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych

mu przez Zamawiajgcego.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6ot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegblnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet 1 odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

Wykonawca odpowiedzialny jest za przygotowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr

120, poz. 1126).

Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrong rob6t i za wszelkie materiaty 1 urzadzenia uzywane
do robdt od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robét przez Inspektora
Nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywac¢ roboty do czasu odbioru koncowego. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposéb, aby droga lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caty

czas, do momentu odbioru koncowego.
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Materiaty
Wszystkie materiaty stosowane w trakcie wykonywania rob6t budowlanych majg spetniac
wymagania polskich przepiséw, a wykonawca musi posiada¢ dokumenty potwierdzajace, ze zostaly
one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami Ustawy o wyrobach budowlanych i posiadaja
wymagane parametry.
Za spelnienie wymagan jakosciowych dotyczacych materialdéw ponosi odpowiedzialnos¢

Wykonawca.

Zrodia uzyskania materiatéw
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badah w celu wykazania, ze materiaty uzyskane
z dopuszczonego zrodta w sposéb ciagly spetniajg wymagania ST w czasie realizacji robot.
Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytulu wydobycia materialéw, dzierzawy i inne, jakie

okazg si¢ potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materialéw do robot.

Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy. Jesli Inwestor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te, dla
ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materialéw zostanie odpowiednio przewartoSciowany przez
Inwestora.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem, usunigciem i

niezaptaceniem.

Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one uzyte
do robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaly swoja jakos¢ 1 wlasciwosci 1 byly
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materialéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez

Wykonawce.

Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinny
gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowe;j,

ST.
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Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Wykonawca bedzie konserwowaé sprzet, jak rOowniez naprawia¢ lub wymienia¢ sprzet

niesprawny.

Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot 1 wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskow na o$ i innych parametréw
technicznych. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia,

uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Wykonanie robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami umowy oraz za
jako$¢ zastosowanych materialéw i1 wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami ST, projektem organizacji rob6t opracowanym przez Wykonawce oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i1 elementéw
robdt beda oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowe;j 1
w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni
wyniki badan materiatéw i robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materiatéw, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na
rozwazang kwestig.

Polecenia Inspektora Nadzoru powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie
okreslonym przez Inspektora Nadzoru, pod grozbg zatrzymania robo6t. Skutki finansowe z tego tytutu

poniesie Wykonawca.
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Kontrola jako$ci robot

Zamawiajacy przewiduje biezaca kontrole¢ wykonywanych rob6t budowlanych.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng kontrolg rob6t i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli przeprowadzajac pomiary i badania materiatéw i
rob6t w zakresie i z czestotliwo$cig zapewniajgca, ze roboty wykonano zgodnie z dokumentacja
projektowa 1 wymogami ST. Minimalne wymagania, co do zakresu i czestotliwosci badan okreslone
sa w ST, normach, i wytycznych.

Kontroli Zamawiajacego poddane beda w szczegdlnosci:

. stosowane materialy i gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentéw
potwierdzajacych ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodno$ci parametréw z danymi zawartymi
w projektach wykonawczych i specyfikacjach technicznych,

e wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie na okoliczno$¢
zgodnosci ich parametréow z danymi zawartymi w projektach wykonawczych 1 specyfikacjach
technicznych,

. sposobu wykonania rob6t budowlanych w aspekcie zgodnosci ich wykonania z

projektami wykonawczymi, programem funkcjonalno-uzytkowym i umow3.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw ponosi

Wykonawca.

Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inwestora, Wykonawca begdzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatéw, ktére budza watpliwosci co do jakosci. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa

Zamawiajacy.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
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rodzaju, miejscu 1 terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca

przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

Dokumenty budowy

Dokumentacj¢ robét stanowia ponizsze elementy:

projekt budowlany,

projekt wykonawczy,

plan BIOZ,

dziennik budowy, prowadzony i przechowywany zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego
(w razie koniecznosci),

protokoty przekazania terenu budowy,

protokoty z narad i ustalen, poczynione w trakcie procesu budowlanego,

wszelka korespondencja dotyczaca spraw technicznych, organizacyjnych i finansowych
budowy,

dokumenty potwierdzajace jako$¢ i pochodzenie materiatéw,

protokoty préb i badan,

protokoty odbioréw robdt,

umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno — prawne.

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio

zabezpieczonym.

Zagini¢ecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe

odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane

do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

Odbiér robot

Zamawiajacy ustala nastepujace rodzaje odbioréw:

odbiér dokumentacji

odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
odbiér koncowy

odbiory (przeglady) w okresie gwarancji

odbior po okresie gwarancji (przeglad pogwarancyjny)
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Sprawdzeniu w ramach odbioréw beda podlegaty:
* uzyte materialy i wyroby, uzyskane parametry rob6t drogowych w odniesieniu do
dokumentacji projektowej i ST,

* jakos¢ wykonania i doktadnos$¢ robot.

Podstawa platnosci

Podstawg ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce i zawierajgca wszystkie koszty
zwigzane z realizacjg zadania w zakresie wynikajacym wprost z dokumentacji przetargowej (w tym
rowniez z dokumentacji projektowej) jak rowniez tam nie ujete a niezbedne do wykonania zadania,
a w szczegdlnosci koszty wszystkich innych robét bez ktérych realizacja przedmiotu umowy bytaby
niemozliwa.

Sa to miedzy innymi koszty:

* organizacji ruchu na czas robot,

» zabezpieczenia miejsca robot,

* przygotowania terenu i zaplecza,

* tymczasowej przebudowy urzadzen obcych,

* usuni¢cia pozostato$ci materiatéw 1 oznakowania,

* doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego.

Wynagrodzenie zawiera rowniez wszelkie podatki w tym podatek od towaréw i ustug VAT.

II. CZESC INFORMACYJNA

1. Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odrebnych przepisow.

Wykonawca we wlasnym zakresie pozyska wszelkie niezbedne dokumenty potwierdzajace

zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajacymi z odrgbnych przepisow w

przypadku zaistnienia takiej koniecznosci.

2. Oswiadczenie Zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane.

Zamawiajacy posiada prawo do dysponowania terenem w pasie drogowym. Pozyskanie

dokumentacji formalno-prawnej, prawa do tymczasowego zajecia terenu dla celéw realizacji rob6t

budowlanych, organizacji rob6t budowlanych i zaplecza Wykonawcy oraz poniesienie kosztow z tego

tytutu naleza do Wykonawcy.
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3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonanie zamierzenia

budowlanego

Ustawy i rozporzadzenia:

1)
2)

3)

4)

5)

6)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2016r. poz. 290 z p6zn. zm.).
Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U.
2012r. poz. 463).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.02.1995r. w
sprawie rodzajow i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynno$ci geodezyjnych
obowigzujacych w budownictwie (Dz. U.1995r. Nr 25, poz. 133).

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
1999r. Nr 43 poz.430) oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17.02.2015r.
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2015 poz. 329).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr
120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24.07.2015 r. w sprawie wzor6w: wniosku o
pozwolenie na budowe, o§wiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na
cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowe, oraz zgloszenia budowy i przebudowy

budynku mieszkalnego jednorodzinnego (Dz. U. 2015 poz. 1146).

T)Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. 2015 r. poz. 2164 z p6zn.

8)

9)

zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw rob6t budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2004 nr 130 poz. 1389).

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gérnicze (Dz. U. 2011 nr 163 poz. 981).

10) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 03.10.2005 r. w sprawie wymagan jakim powinny

odpowiadac projekty prac geologicznych (Dz. U. 2005 nr 201 poz. 1673).

11) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska w sprawie szczegélowych wymagan jakim powinna

odpowiada¢ dokumentacje hydrogeologiczne i geologiczno-inzynierskie. Dz.U.2001r. Nr 153,

poz. 1779.
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12) Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2013 poz. 1232).

13) Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2012 poz. 1137).

14) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie szczegdétowych warunkéw
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem
(Dz. U. 2003 nr 177, poz. 1729).

15) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego 1 warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2003 nr 220, poz. 2181).

16) Ustawa z dnia 9 maja 2014r. o informowaniu o cenach towaréw i ustug (Dz. U. 2014 poz. 915).

17) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2015 poz. 460 z p6zn. zm.).

18) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16.02.2005 r. w sprawie numeracji i ewidencji drég
publicznych, obiektéw mostowych, tuneli, przepustéw i proméw oraz rejestru numeréw nadanych
drogom, obiektom mostowym i tunelom (Dz. U. 2005 nr 67, poz. 582 z p6zn. zm.).

19) Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2015 poz. 520 z pdzn.
zm.).

20) Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz. U. z 2015 r. poz.
782 z pozn. zm.).

21) Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80,
poz. 717 z p6zn. zm.).

22) Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie,
udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz.
U. 2008 nr 199, poz. 1227 z pdzn. zm.).

23) Ustawa z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013 poz. 21 z p6zn. zm.)

24) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 nr 92, poz.881z pdzn.
zm.).

25) Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 02.09.2004r. w
sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z
2013r., poz. 1129).

26) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 09.12.2014r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U.
2014 poz. 1923).

27) Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsiewzig¢ mogacych
znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. 2010 nr 213, poz. 1397).
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28) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004r. w sprawie sposobow deklarowania
zgodnosci wyroboéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr
198, poz.2041)

29) Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935 z
pozn. zm.).

30) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 ze zm.).

4. Inne informacje oraz posiadane materialy i dokumenty stanowiace zalgczniki do

programu funkcjonalno - uzytkowego

1) Koncepcja zagospodarowania terenu (branza drogowa i sanitarna) — rys. nr 1
2) Koncepcja zagospodarowania terenu (branza elektryczna) — rys. nr 2

3) Projekt docelowej organizacji ruchu — zat. nr 3

4) Przedmiar roboét (b. elektryczna) — zat. nr 4

5) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych — zat. nr 5
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