D-03.03.01 WYKONANIE WZMOCNIENIA PODLOZA
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t
budowlanych zwigzanych ze wzmocnieniem geokrata przestrzenna oraz geowldkning separacyjng stabono$nego
podtoza.
1.2.  Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
inwestycji pn.: ,,Przebudowa ul. Fabrycznej”.
1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem
iodbiorem wzmocnienia stabono$nego podtoza pod nawierzchnia drogi, za pomoca konstrukcji skladajacej si¢
z geokraty przestrzennej i geowldkniny separacyjnej, a takze z kruszywa tamanego wypetniajacego geokratg.
Zakresem robét objete jest:
— ulozenie geowldkniny separacyjnej na stabono$nym podtozu,
— ulozenie geokraty przestrzenne;j,
— rozlozenie oraz zaggszczenie warstwy kruszywa lfamanego 0/63 wypetniajaca wolng przestrzen geokraty.
Zakres wystepowania wzmocnienia stabonosnego podtoza okreslony jest w Dokumentacji Projektowe;.
Powyzsza sytuacja moze spowodowac, ze zakres wzmocnienia moze ulec zmianie, co Wykonawca powinien
przewidzie¢ na etapie wyceny robét i doktadnie rozpozna¢ sytuacj¢ w terenie. W przypadku, jesli zostang odkryte
miejsca, wymagajagce wzmocnienia podloza dorgi na gruncie stabono$nym, nieprzewidziane na etapie
dokumentacji projektowej, Wykonawca zastosuje technologi¢ przyjeta w Projekcie i niniejszej ST lub przedstawi
inng technologi¢ wzmocnienia podtoza do akceptacji Inzyniera.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Stabonosne podtoze — warstwy gruntu, nie spelniajagce wymagan wynikajacych z warunkéw
nosnosci lub przydatnosci do uzytkowania podtoza.
1.4.2. Geosyntetyk - material o postaci ciaglej, wytwarzany z wysoko spolimeryzowanych widkien
syntetycznych jak polietylen, polipropylen, poliester, charakteryzujacy si¢ m.in. duzg wytrzymatoscia
oraz wodoprzepuszczalno$cig. Geosyntetyki obejmuja: geosiatki, geowldkniny, geotkaniny, geodzianiny,

georuszty, geokompozyty, geomembrany.

1.4.3. Geokrata — elastyczna struktura przestrzenna, wykonana z taSm geosyntetykéw, potaczonych
punktowo.
1.4.4. Geowldknina - material nietkany wykonany z wiékien syntetycznych, ktérych spdjnosé jest

zapewniona przez iglowanie lub inne procesy taczenia (np. dodatki chemiczne, potgczenie termiczne) i
ktéry zostaje maszynowo uformowany w postaci maty.

1.4.5. Wzmocnienie geosyntetykiem podfoza - wykorzystanie wtasciwosci geosyntetyku przy
rozcigganiu (wytrzymalo$ci, sztywno$ci) do poprawienia wilasciwosci mechanicznych podtoza
grutnowego.

1.4.6. Wzmocnienie podloza geokratq przestrzenng — wykorzystanie wlasciwodci geosyntetyku
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w geokracie przestrzennej wypetnionej kruszywem, uwzgledniajacych wytrzymato§¢ i sztywnos$é
konstrukcji wzmacniajacej do redukcji napr¢zen pionowych i poprawienia wlasciwosci mechanicznych
gruntu podtoza.

1.4.7. Rama montazowa - lekka przeno$na rama, stuzaca do montazu dostarczonych na budowe
geokrat z wzajemnie przylegajacymi do siebie taSmami i zapewniajaca doktadne rozciagnigcie geokraty

i nadanie jego komérkom nominalnych wymiaréw.

1.4.8. Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko§¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okreslona
wg wzoru:
_ P
I =
IO ds
gdzie:

P4 - gestosc objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12, (Mg/m’),

pgs - maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotno$ci optymalnej, zgodnie

z PN-B-04481, stuzaca do oceny zaggszczenia gruntu w robotach ziemnych, (Mg/m®).

1.4.9 Wskaznik  rozZnoziarnistosci - wielko$¢ charakteryzujaca zageszczalno$¢  gruntdéw  niespoistych,

okres$lona wg wzoru:
— dgo
dy

gdzie: U

dg - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu, (mm),

dyo - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu, (mm).

1.4.10 Wskaznik odksztatcenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zaggszczenia gruntu, okres$lona
Wg WZOru:
, _E
‘T E
gdzie: 1

E, - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w pierwszym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-02205,
E, - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w powtérnym obciazeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-02205.
14.11 Ogdlne wymagania dotyczgce robot
Og6lne wymagania dotyczace rob6t podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne" pkt 1.5.
Pozostate okre$lenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami

podanymi w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 1.4.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow
Ogélne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST D-M.00.00.00.
»Wymagania Ogélne" pkt 2.
2.2. Materialy do wykonania robot
2.2.1. Zgodnos¢ materiatow z Dokumentacjg Projektowq i Aprobatg Techniczng
Materiaty do wykonania robét powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej lub ST oraz z Aprobata

Techniczng IBDiM.
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2.2.2. Geokrata przestrzenna
Geokrata powinna by¢ zbudowana z zespotu taSm wykonanych z polietylenu duzej gestosci HDPE.
Dwustronnie teksturowanych, o cechach fizycznych, mechanicznych i geometrycznych okreslonych w aprobacie
technicznej. Tasmy geokraty powinny by¢ potaczone punktowo, rozmieszczone pasmowo, prostopadle do wzdtuznych
osi ta$m.
Geokrata bgdzie dostarczana w odcinkach (sekcjach) skladajacych si¢ z kilkudziesigciu tasm. Przygotowana do
transportu i magazynowania sekcja stanowi zesp6l wzajemnie przylegajacych do siebie taSm. W pozycji roztozonej
(na budowie) sekcja przyjmuje posta¢ falicie wygigtych tasm przypominajacych przestrzenng strukture plastra miodu.
Do faczenia sgsiednich sekcji ze soba, nalezy stosowac¢ opaski samozaciskowe poliamidowe, certyfikowane.
Geokrat¢ nalezy przechowywa¢ w opakowaniach fabrycznych, w miejscach czystych, suchych, zaciemnionych
i wentylowanych, chronigc je przed zawilgoceniem, chemikaliami, thuszczami, paliwami i mozliwoS$cig uszkodzenia.
Przechowywanie geokraty w warunkach bezpo$redniego dziatania §wiatta nie powinno trwac¢ dluzej niz dwa miesiace.
Do wykonania wzmocnienia podloza nalezy stosowa¢ geokrate¢ wykonang z polietylenu wysokiej gestosci

(PEHD), posiadajaca nastgpujace parametry:

—  wysokos¢ min. 10 cm

— pole powierzchni oczka 450 cm® (+ 5%)

— rozstaw pomiedzy zgrzewami 440 mm ( 2.5 mm)
—  grubo$¢ taSmy 1.5 mm (0.1 mm)
—  wytrzymato$¢ na rozciaganie min. 15.0 kN/m

—  wydluzenie przy maks. Obcigzeniu 61.3%

—  wytrzymatos$¢ polaczen na Scinanie 22.0 kN/m

— wytrzymatos$¢ polaczen na rozrywanie (oddzieranie) 21.0 kN/m

Geokrata, dla ktérej w Certyfikacie CE nie podano kompletu powyzszych danych lub dla ktérej podane dane
nie spelniajg podanych powyzej wymagan, stanowigcych minimum wymagan technicznych dla zastosowania w tym
projekcie nie moze by¢ dla celéw niniejszego projektu zastosowana przez Wykonawcow i dopuszczona przez Nadzor
Budowy.

2.2.3. Geowldknina separacyjna
Do wykonania warstwy separacyjnej stabono$nego podloza nalezy stosowaé geowldknine, posiadajaca

nastgpujace parametry:

—  sita przy przebiciu (metoda CBR) min. 2400N

—  wytrzymatos$¢ na rozciaganie: wzdluz/wszerz pasma wyrobu min. 13.9/13.9kN/m

— wydluzenie: wzdluz /wszerz pasma wyrobu max. 55.4/67.7%

— wodoprzepuszczalno$¢ w kierunku prostopadtym do plaszczyzny geotekstylu ky min. 85-10”m/s

—  wodoprzepuszczalno$é w paszczyznie geotekstylu ky przy obciazeniu 20 kPa  min. 1.0-10°m?%s

—  grubo$¢ przy nacisku 2kPa min. 1.0mm
— umowny wymiar poréw Oy max. 111um
— masa powierzchniowa ok. 200g/m’

Geowléknina, dla ktérej w Certyfikacie CE nie podano kompletu powyzszych danych lub dla ktérej podane
dane nie spetniajg podanych powyzej wymagan, stanowigcych minimum wymagan technicznych dla zastosowania w

tym projekcie nie moze by¢ dla celéw niniejszego projektu zastosowana przez Wykonawcéw i dopuszczona przez
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Nadzér Budowy.
Wykonawca powinien od swojego dostawcy wymagaé, aby na kazdym opakowaniu dostarczonej geowtdkniny byta
umieszczona etykieta, zawierajaca, co najmniej nastgpujace dane:
— typ wyrobu oraz nazwe, adres producenta i dat¢ produkc;ji,
—  parametry zaopatrzeniowe,
— informacje¢, ze wyrdb posiada certyfikat CE.
Uzyta geowléknina powinna by¢ bez rozdar¢, dziur i przerw ciagglosci.
Warunki sktadowania nie powinny wptywa¢ na wlasciwosci materiatu. Podczas przechowywania nalezy
chroni¢ geowldkning przed zawilgoceniem, zabrudzeniem, jak réwniez przed dlugotrwalym dzialaniem promieni
stonecznych. Materialy nalezy przechowywa¢ wytacznie w rolkach opakowanych fabrycznie, utozonych poziomo na

wyréwnanym podtozu. Opakowania nie nalezy zdejmowac az do momentu wbudowania.
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2.2.4.

Kruszywo tamane

Kruszywo do wykonania wzmocnienia podtoza powinno by¢ kruszywem lamanym uziarnieniu 0/63 zgodnie z

PN-S-06102. Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gruntéw spoistych.

Kruszywo na warstw¢ wypelniajaca i separacyjno-filtracyjng powinno by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowe;j

oraz powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 13242.

Kruszywo moze sktada¢ si¢ z kruszywa tamanego zwyklego 0/63 mm Powinno to by¢ kruszywo niespoiste o ciaglej

krzywej przesiewu, w ktérym zawarto$¢ frakcji ilastej nie moze przekracza¢ 7%, a czg¢$ci organicznych 2%, a

maksymalna $rednica < 63.0 mm. Skladowanie kruszywa powinno odbywa¢ si¢ w warunkach zabezpieczajacych je

przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami i nadmiernym zawilgoceniem.

Kruszywo powinno spetnia¢ wymagania okreslone w tabeli 1.

Lp. Wyszczegdlnienie wlasciwosci Wymagania Badania wg
1 Zawarto$¢ ziaren mniejszych niz 0,075, % (m/m) od2do 12 PN-EN 933-1
2 Zawarto$¢ nadziania, % (m/m), nie wigcej niz 10 PN-EN 933-1
3 Zawarto$¢ ziarna nieforemnych, % (m/m), nie wigcej niz 40 PN-B-06714/16
4 |Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, % (m/m), nie 1 PN-B-04481
wigcej niz
5 Wskaznik piaskowy po pigciokrotnym zageszczeniu metoda I tub II| od 30 do 70 PN-EN 933-8
wg PN-B-04481,%
6  [Scieralno$é¢ w bebnie Los Angeles 50 PN-B-06714/42
a) Scieralno§¢ catkowita po pelnej liczbie obrotéw, nie 35
wigcej niz
b) Scieralno$¢ czgéciowa po 1/5 pelnej liczby obrotéw w
stosunku do straty mas po pelnej liczbie obrotéw, nie
wiecei niz
7 Nasigkliwo$¢, % (m/m), nie wigcej niz 5 PN-EN 1097-6
8  |Mrozoodporno$¢, ubytek masy po 25 cyklach zamrazania, % 10 PN-EN 1367-1
(m/m), nie wigcej niz
9 Zawarto$¢ zwiazkéw siarki w przeliczeniu na SO;, % (m/m), nie 1 PN-EN 1744-1
wigcej niz
10 [Wskaznik no$nosci w,, mieszanki kruszywa, %, niemniejszy niz, 60 PN-S-06102
przy zageszczeniu I > 1,0
Tab. 1. Wiasciwosci kruszywa przeznaczonego do wykonania wzmocnienia podtoza
2.2.5. Woda
Do osiagnigcia wilgotno$ci optymalnej stosuje si¢ wode spelniajaca wymagania PN-B-32250.
2.2.6. Szpilki stalowe

Do mocowania geokraty oraz geowldkniny stosuje si¢ kotwy z odpadowej stali zbrojeniowej gladkiej lub
zebrowanej. Wymiary i ksztatt kotew nalezy dostosowa¢ do wymiaru geokraty. Zwykle kotwy wykonuje si¢ z pretéw
Srednicy 6 - 8 mm, dlugosci 250+ 600 mm. Geowldkning mozna mocowaé pryzma pryzmami gruntu, lub workami
Z gruntem.
2.2.7. Opaski zaciskowe do tqczenia sqsiednich odcinkow geokrat
Do 1aczenia, roztozonych na budowie, sgsiednich odcinkéw (sekcji) geokrat nalezy stosowaé tasmy
samozaciskowe (opaski zaciskowe).

Zaleca si¢ stosowanie opasek zaciskowych z poliamidu 6,6 (certyfikat ISO 9002).
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3.  SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Og6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M.00.00.00. ,,Wymagania Ogélne" pkt 3.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania robét
Przy wykonywaniu rob6t Wykonawca w zaleznos$ci od potrzeb, powinien wykaza¢ si¢ mozliwo$cig korzystania ze sprzetu
dostosowanego do przyjetej metody robdt, jak:

—  sprzet do wykonania koryta, np. koparki, réwniarki, spycharki itp.,

— ukladarki do uktadania geowtékniny o prostej konstrukcji, umozliwiajace rozwijanie materiatu ze szpuli, np. przez

podwieszenie rolki do wysiggnika koparki, ciggnika, fadowarki itp.,

— narzedza rgezne np. sekator, pilta, noze do dostosowywanie wymiaréw pasm geowldkniny,

— rOwniarki lub uktadarki do rozktadania kruszywa,

— walce statyczne, ew. walce ogumione, wibracyjne,

—  zageszczarki plytowe, ubijaki reczne 1 mechaniczne, mate walce wibracyjne,

—  przenos$ne ramy montazowe do rozciggania geokraty na budowie i nadania jej komérkom nominalnych wymiaréw,

— przewozne zbiorniki na wode, wyposazone w urzadzenia do réwnomiernego dozowania wody.

Sprzgt powinien odpowiada¢ wymaganiom okre§lonym w dokumentacji projektowej, ST, instrukcjach producentéw lub

propozycji Wykonawcy i powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 4.
4.2. Transport materialow

Materiaty sypkie (kruszywa) mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami i nadmiernym zawilgoceniem.

Transport geosyntetykow (geokraty, geowi6kniny) moze odbywaé si¢ dowolnymi Srodkami transportu
w opakowaniach fabrycznych. Nalezy chroni¢ materialy przed zamoczeniem i kontaktami z paliwem, smarami i ttuszczami

oraz przed ich fizycznym uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot

Ogolne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 5.

5.2. Zasady ogolne wykonania robot
Sposéb wykonania robét powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa i ST. W przypadku braku
wystarczajacych danych mozna korzysta¢ z ustaleh podanych w niniejszej specyfikacji oraz z informacji podanych
w zalgcznikach.
Podstawowe czynno$ci przy wykonywaniu rob6t obejmuja:
— roboty przygotowawcze,

— roboty odwodnieniowe,
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— badanie no$nosci podioza,
— wykonanie koryta pod nawierzchnia,
— ulozenie geowldkniny,
— ulozenie geokraty,
— wypehienie geokraty kruszywem.
5.3. Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do rob6t nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej, ST lub wskazan Inspektora
Nadzoru:
— ustali¢ lokalizacj¢ robét,
— przeprowadzi¢ pomiary geodezyjne niezbedne do szczegétowego wytyczenia robét oraz ustalenia danych
wysokosciowych,
— usunig¢cie humusu,
— usung¢ przeszkody, np. drzewa, krzaki, obiekty, darning, kamienie itp.,
— ewentualnie wykona¢ drogi dojazdowe i inne prace potrzebne dla udostgpnienia terenu roboét,
— wykona¢ badanie no$nosci podioza.
Podloze gruntowe powinno by¢ wyprofilowane ze spadkami zgodnie z Dokumentacja Projektowa.
Zaleca si¢ korzystanie z ustalen ST D-01.00.00 w zakresie niezb¢dnym do wykonania rob6t przygotowawczych oraz przy
wystepowaniu rob6t ziemnych.
5.4. Roboty odwodnieniowe
W przypadkach przewidzianych w dokumentacji projektowej lub na wniosek Wykonawcy zaakceptowany przez
Inzyniera, nalezy wykona¢ niezbedne roboty odwodnieniowe, np.:
— obnizenie wysokiego poziomu wody gruntowej,
— wykonanie sagczkéw podtuznych z ew. drenami, itp.
5.5. Badanie nosnosci podloza gruntowego
Bezposrednio, po wykorytowaniu podtozu gruntowego (po zdje¢ciu warstwy humusu) nalezy sprawdzi¢ no$nos¢
podioza gruntowego ptyta VSS (zgodnie z procedura przedstawiona w PN-S-02205 zal. B) lub za pomoca ptyty
dynamicznej. Otrzymana warto§¢ wtérnego modutu odksztalcenia nie moze by¢ mniejsza niz Ey, > 45MPa oraz warto$¢
wskaznika odksztalcenia nie moze by¢ wigksza I,= Ev,/ Ev; < 2.2. W przypadku, gdy otrzymane wartoSci beda mniejsze niz
wymagane, nalezy dogesci¢ istniejace podloze, wykona¢ lokalng wymian¢ gruntu lub wykona¢ dodatkowa warstwe
wzmocnienia w sposéb zaproponowany przez Wykonawce oraz zaakceptowany przez Inzyniera.

5.6. Ulozenie geowlokniny

Geowtékni¢ nalezy uktada¢ bez fald i wybrzuszen na podstawie planu, okreslajacego wymiary pasm, kierunek
postepu robét, kolejnos¢ uktadania pasm, szerokos$¢ zaktadéw, sposob taczenia, mocowania tymczasowego itp. Wskazany

jest kierunek uktadania ,,pod gére”.

Zaleca si¢ uktadanie geowtdkniny wzdtuz osi drogi, przy zachowaniu minimalnego zaktadu (tabela 2).

CBR Wielko$¢ zaktadu
[%] [m]
>5 0.50

Tab. 2. Minimalny zaklad geowldkniny

Aby zapobiec przemieszczaniu geowtékniny np. przez wiatr, pasma nalezy przymocowac (np. wbitymi w grunt

pretami w ksztalcie U) lub chwilowo obcigzy¢ (np. pryzmami gruntu, workami z gruntem itp.). W przypadku mocowania
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geowldkniny przy pomocy stalowych szpilek, nalezy rozmieszcza¢ je na krawedziach pasm i na zaktadach w odstgpach co
okoto 2,0 m, a na plaszczyznie materiatu: 1 szt. kotwy na okoto 8 m* powierzchni.

Jezeli szeroko$¢ geowyrobu nie jest dostosowana do wymiaréw konstrukcji, to rolki materialu mozna cia¢ na
potrzebny wymiar za pomocg odpowiednich urzadzen, np. sekatora, pity. Nie nalezy przy tym dopuszczaé¢ do miejscowego
topienia materiatu, aby nie spowodowac sklejania warstw rolki.

Niedopuszczalny jest ruch pojazdéw gasienicowych, walcéw okolkowanych i innych ciezkich maszyn
bezposrednio po geowtdkninie. Za zgoda Inzyniera mozna dopusci¢ ruch cigzkich pojazdéw kotowych po materiale, jesli
powstanie kolein powoduje wybranie luzéw i napigcie materiatu, dzigki czemu lepiej przeciwdziala on odksztalceniom
gruntu. Koleiny nast¢pnie wypelnia si¢ zasypka.

Po utozeniu geowtdkniny, nalezy przystapi¢ do ulozenia geokraty przestrzennej.
5.7. Ulozenie geokraty wypelnionej kruszywem

Geokrata powinna odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w punkcie 2.2.2, a kruszywo, jako material wypetniajacy
geokrate, powinno odpowiada¢ wymaganiom punktu 2.2.4.

Geokrate nalezy uktada¢ sekcjami - odcinkami (po wykonaniu rob6t opisanych w punkcie 5.6) przy pomocy
przeno$nych ram montazowych, zapewniajacych doktadne rozciagniecie sekcji i nadanie komérkom geokraty nominalnych
wymiaréw. Skrajne komorki sekcji nalezy polaczy¢ z sasiednimi sekcjami za pomoca tasm (opasek) samozaciskowych, a
ponadto przymocowa¢ do podloza kotwami ze stali zbrojeniowej §rednicy 8 mm, w ksztalcie litery ,,U” o dlugosci réwnej
wysokosci geokraty zwigkszonej o 200 mm.

Liczba kotew i ich rozmieszczenie powinna by¢ zgodna z ustaleniami Inspektora Nadzoru. Podczas montazu kotew, nie
mozna dopusci¢ do uszkodzenia §cian komérek.

Po ulozeniu geokraty nalezy wypethi¢ jej komdrki kruszywem z nadmiarem nie mniejszym niz 5 cm, a nastgpnie
zagesci¢ lekkim sprzgtem wibracyjnym lub lekkimi ubijakami, zapobiegajac mechanicznemu uszkodzeniu geokraty. Przy
wypelnianiu mozna stosowaé sprzet mechaniczny jak spycharki, fadowarki itp. Wypelnianie nalezy wykona¢ metoda od
czota, przy czym niedopuszczalny jest ruch maszyn po niewypetnionych sekcjach. Materiatu zasypowego nie wolno zrzucac
na rozlozona geokrat¢ z wysoko$ci wigkszej od 1 m. W miar¢ zageszczania wypelnienie geokraty kruszywem nalezy
uzupetnia¢ tak, aby geokrata byla okryta warstwa grubosci nie mniejszej niz 5 cm. Wskaznik zageszczenia kruszywa w

warstwie powinien odpowiada¢ poziomowi wskaznika no§nosci warstwy podbudowy wg OST D-04.04.00+-04.04.03.

Nieréwnosci podtuzne i poprzeczne, pod tata 4-metrowa, nie moga przekracza¢ 20 mm. Spadki poprzeczne

powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancja + 0,5%.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoélne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne" pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem robot
Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajagce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnoSci, deklaracje zgodno$ci, ew. badania materialdéw wykonane przez
dostawcdw itp.),

— ew. wykona¢ wlasne badania wlasciwo$ci materialéw przeznaczonych do wykonania robét, okreslone w punkcie 2,

— sprawdzi¢ cechy zewngtrzne gotowych materiatéw z tworzyw sztucznych.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

W czasie rob6t ziemnych Wykonawca powinien prowadzi¢ systematycznie badania kontrolne i dostarcza¢ kopie
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ich wynikéw do Inzyniera. Badania kontrolne Wykonawca powinien wykonywaé w zakresie iz cze¢stotliwoscia
gwarantujaca zachowanie wymagan dotyczacych jakosSci rob6t i wymaganych niniejsza ST i PZJ.
Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania rob6t nalezy wpisywac do:

— dziennika laboratoryjnego Wykonawcy,

— protokotéw odbioréw Robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

6.3. Badania w czasie robét
6.3.1. Czestotliwos¢ badan kontrolnych

Czgstotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaréw, ktére nalezy wykonaé w czasie Rob6t podano w tabeli 3.

Lp. Wyszczegdlnienie badan i pomiaréw Czestotliwosé Wartosci
badan dopuszczalne
1 |Oczyszczenie i wyr6wnanie terenu Cale podtoze Wg punktu 5
2 |Zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa Kontrola biezaca Wg dokumentacji
projektowe;j
3 | Prawidlowo$¢ utozenia geowtdkniny, geokraty, przyleganie do gruntu, Jw. ‘Wg dokumentacji
wymiary, jako$¢ potaczen, wielkos¢ zaktadu przylegtych pasm projektowej, aprobaty
technicznej i punktu 5
4 |Zabezpieczenie geoswidkniny, geokraty przed Jw. Jw.
przemieszczeniem, prawidlowo$¢ potaczen, zakotwien,
5  |Przestrzeganie ograniczen ruchu roboczego pojazdéw Jw. Wg punktu 5

Tab.3. Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robot

6.3.2. Badania wtasciwosci kruszywa

W czasie Rob6t Wykonawca powinien prowadzi¢ badania wtasciwosci kruszywa okre§lone w punkcie 2.2.4.
Prébki nalezy pobiera¢ w sposéb losowy, z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem.
6.3.3. Badania zageszczenia kruszywa

Kontrole zageszczenia i no§nosci warstwy kruszywa stabilizowanej mechanicznie nalezy przeprowadza¢ nie rzadziej

niz 1 raz na 600 m” i w miejscach watpliwych wskazanych przez Inzyniera.

6.3.4. Niewtasciwa nosnos¢ warstwy kruszywa
Jezeli no$no$¢ mierzona na warstwie kruszywa bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie
roboty niezb¢dne do zapewnienia wymaganej no$nosci, zalecone przez Inzyniera. Koszty dodatkowych robét poniesie

Wykonawca tylko wtedy, gdy zanizenie no$nosci wynikto z niewlasciwego wykonania rob6t przez Wykonawce.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne wymagania dotyczace obmiaru roboét

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 7.

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest:
— 1 m? (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej roztozonej geowtdkniny separacyjnej na stabonosnym podtozu,
— 1 m* (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej roztozonej geokraty,
— 1 m’ (metr szescienny) wykonanej i odebranej rozitozonej warstwy kruszywa tamanego 0/63 wypelniajace;

komorki geokraty.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru Robét podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt. 8.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

wykonanie podtoza przed utozeniem geowtdkniny,
ulozenie geowldkniny i geokraty,

wypelnienie komoérek geokraty kruszywem tamanym 0/63.

Odbidr tych robdt powinien by¢ zgodny z wymaganiami punktu 8.2 OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” [1] oraz

niniejszej OST.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogodlne wymagania dotyczgce podstawy platnosci

Ogdlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne" pkt 9.

9.2. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa wykonania wzmocnienia podtoza dla wszystkich pozycji obejmuje:

opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Rob6t oraz Programu Zapewnienia Jakosci,
prace pomiarowe, roboty przygotowawcze i oznakowanie robdt oraz utrzymanie oznakowania,
zakup i dostarczenie niezbednego materiatu i sprz¢tu do wykonania robdét,

zakup i dostarczenie i zastosowanie materiatdw pomocniczych koniecznych do prawidtowego
wykonania rob6t lub wynikajacych z przyjetej technologii robot,

odwiezienie sprzetu,

uporzadkowanie terenu robét; zatadunek i wywdz materialdéw z rozbiérek na wysypisko wraz z kosztami

utylizacji lub na miejsce przystosowane do sktadowania poza terenem budowy wraz z kosztami sktadowania,

przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w ST.

Cena wykonania 1 m* roztozenia geowtékniny separacyjne obejmuje:

roztozenie geowtékniny z odpowiednimi zaktadami na przygotowanym podiozu,

zabezpieczenie geowtdkniny przed przesuwaniem sig,

Cena wykonania 1 m* roztozenia geokraty obejmuije:

roztozenie geokraty,

zabezpieczenie geokraty przed przesuwaniem sig,

Cena wykonania 1 m® roztozenia warstwy kruszywa tamanego 0/63 obejmuje:

doprowadzenie materiatu do odpowiedniej wilgotnosci i rozlozenie kruszywa,
rozlozenie, wyréwnanie i wyprofilowanie warstwy kruszywa,
zageszczenie warstwy kruszywa,

utrzymanie warstwy kruszywa w trakcie trwania innych robot.
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10.

10.1.

10.2.

PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
[1] PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis grantéw
[2] PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw
[3] PN-B-04493 Granty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej
[4] PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
[5] PN-EN 933-8 Badanie wskaznika piaskowego
[6] PN-EN-13249:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wtasciwosci wymagane w odniesieniu do wyrob6éw
stasowanych do budowy drég i innych powierzchni obcigzonych ruchem (z wylaczeniem drég kolejowych i
nawierzchni asfaltowych)
[7] BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztalcenia nawierzchni podatnych i podtoza przez
obcigzenie plyta
[8] BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu
[9] PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.
[10]PN-EN ISO 14688-1 Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie gruntéw. Czes¢ 1: Oznaczanie i opis.
[11]PN-EN ISO 14688-2 Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie gruntéw. Cze$¢ 2: Zasady
klasyfikowania.
[12]PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwiazanych materiatéw stosowanych

w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.

Inne dokumenty

Wytyczne wzmacniania podioza gruntowego w budownictwie drogowym. GDDP - IBDiM, Warszawa, 2002

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny

odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz.U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999r.
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