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1. OPIS TECHNICZNY

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest Projekt Budowlany Zagospodarowania Terenu: przytaczy
sanitarnych wod.-kan. i gaz.: przylacze oraz terenowej instalacji kanalizacyjnej sanitarnej, terenowa
instalacja gazowa dla budynku szatniowo-biurowego przy ulicy Sportowej w Nowej Rudzie.

1.2, Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie zawiera:
* projekt przytacza oraz terenowej instalacji kanalizacyjnej sanitarnej,
e projekt terenowej instalacji gazowe.

1.3. Przytacze oraz terenowa instalacja kanalizacyjna sanitarna

Przytacze kanalizacyjne sanitarne

Zgodnie z Warunkami Technicznymi wydanymi przez Zaktad Wodociagow i Kanalizacji
Sp. z 0.0. w Nowej Rudzie, $cieki sanitarne z budynku, beda odprowadzane do istniejgcej] w pasie
zagospodarowania przylegtej drodze dojazdowej, sieci kanalizacyjnej sanitarnej ks200.

Przytacze sieci kanalizacyjnej sanitarnej ks150, do pierwszej studzienki na terenie bedacym
wiasnoscig Inwestora, wykonane z rur i ksztattek kanalizacyjnych z PP o litej jednorodnej strukturze
Scianki o sztywnosci SN>8 ze $cianka litg wg normy PN-EN-1852. Potaczenia kielichowe na uszczelke
gumowa.

Projektowana w obrebie przylacza sieci kanalizacyjnej sanitarnej, studzienka rewizyjna
wykonana z prefabrykatéw betonowych @1000 mm firmy PIOMARK (lub innej) typu BS-1000, z dnem
prefabrykowanym, z wiazami zeliwnymi @600 mm firmy STAPORKOW MEIER (lub innej) typu
ciezkiego lub lekkiego.

Typ wiazu w zaleznosci od lokalizacji: typu lekkiego klasy A100 -10 ton (ciagi piesze nie sgsiadujgce z
drogami i trawniki), typu ciezkiego klasy D400 -40 ton (ciggi piesze sgsiadujace z drogami i drogi).

Okreslenie przepustowosci przylacza
Obliczeniowe sekundowe natezenie odptywu $ciekdéw sanitarnych bytowo-gospodarczych
odprowadzanych z budynku, obliczone dla wewnetrznej instalacii kanalizacyjnej sanitarnej na
podstawie PN-92/B-01707, wynosi:
9s=6.71 dm*/s=24.15 m*/h.

Terenowa instalacja kanalizacyjna sanitarna

Terenowa instalacja kanalizacyjna sanitarna wykonane z rur i ksztattek kanalizacyjnych z
tworzyw sztucznych PVC firmy WAVIN (lub innej) do kanalizacji zewnetrznej bezcisnieniowych klasy S
SDR34 SN8 (o podwyzszonej sztywnosci) o $rednicy: 0.16 m. Potaczenia kielichowe na uszczelke
wargowa gumowa.

Rurociagi terenowej instalacji kanalizacyjnej sanitarnej nalezy uktadaé ze spadkiem minimum
1.5%.

Przewod toczny pomiedzy przepompownig $ciekéw sanitarnych i studzienkg rozprezna,
wykonany z rur i ksztattek instalacyjnych z tworzyw sztucznych PEHD do kanalizacji cisnieniowej firmy
WAVIN (lub innej) systemu PE100 PN10 SDR 17 o $rednicy 90 PEHD. Potaczenia zgrzewane z
zastosowaniem muf elektrooporowych firmy WAVIN (lub innej) systemu PE100 PN10 SDR 17 i
kotnierzowe PN10.

Projektowane w obrebie terenowej instalacji kanalizacyjnej sanitarne;j grawitacyjnej, studzienki
rewizyjne wykonane z prefabrykatow betonowych @1000 mm firmy PIOMARK (lub inngj) typu BS-
1000, z dnem prefabrykowanym, z wiazami zeliwnymi @600 mm firmy STAPORKOW MEIER (lub
innej) typu ciezkiego lub lekkiego.

Typ wiazu w zaleznosci od lokalizacji: typu lekkiego klasy A100 -10 ton (ciagi piesze nie sgsiadujgce z
drogami i trawniki), typu ciezkiego klasy D400 -40 ton (ciagi piesze sasiadujace z drogami i drogi).

Studzienki rewizyjne z prefabrykatéw betonowych nalezy budowaé w wykopie jamistym o
wymiarach w planie 2x2 m, z dnem wzmocnionym warstwa zwiru lub tucznia grubosci 15 cm oraz
fundamentem betonowym grubosci, co najmniej 15 cm.

Osadzenia przewodow w $ciankach studzienek rewizyjnych nalezy dokiadnie uszczelni¢ i
obrobi¢ uwzgledniajgc oddzielne osiadanie studzienek i przewodu.

Studzienki rewizyjne z prefabrykatéw betonowych powinny mieé stopnie zeliwne lub z pretow
stalowych o $rednicy 18 do 22 mm zabezpieczonych przed korozja.



Stopnie wiazowe powinny by¢ ulozone mijankowo w dwoch rzedach odleglych od siebie o 0.3 m.
Pierwszy stopienn w kominie powinien by¢ stopniem skrzynkowym.

Studzienki rewizyjne z prefabrykatéw betonowych nalezy zabezpieczy¢ z zewnatrz abizolem
R+P.

Wykopy

W miejscach gdzie jest to mozliwe wykop nalezy wykonaé mechanicznie. Wykopy przed
obsypaniem sie nalezy zabezpieczy¢ szalunkami wzglednie wykona¢ ze skarpami. Rurociagi
terenowej instalacji kanalizacyjnej sanitarnej nalezy ukfada¢ na podsypce zwirowo-piaskowe] o
grubosci 15 cm. Rurociagi w wykopie ukiada¢ ze spadkiem i w kierunku jak na rysunku. Grunt w
wykopie po zasypaniu nalezy zagesci¢. Przy zasypywaniu wykopu gruntem rodzimym nalezy zwrocic
uwage na wystepujace kamienie, ktére moga uszkodzi¢ rurocigg. Wykopy pod montaz rurociggow
nalezy wykonaé zgodnie z przepisami BHP. Wykopy podczas prowadzenia robdt nalezy odpowiednio
oznakowat. Wykopy nalezy zabezpieczyé ogrodzeniem, a na noc zainstalowac oswietlenie. Dojscia
do budynkéw nalezy zabezpieczy¢ przez zastosowanie mostkéw przejazdowych (typowe mostki
stalowe).

Uwagi koricowe
Przed zasypaniem terenowej instalacji nalezy ja zinwentaryzowac geodezyjnie.

1.4. Terenowa instalacja gazowa

Terenowa instalacja gazowa

Projektowany odcinek zewnetrznej instalacji gazowej, od giowne] szafki gazowej
Zlokalizowanej w linii ogrodzenia do budynku, wykonany z rur i ksztalttek instalacyjnych z tworzyw
sztucznych PEHD do gazu firmy WAVIN (lub innej) systemu PE80 PN6 SDR17.6.

Potaczenia zgrzewane doczotowe PN6 oraz mufy elektrooporowe.

Skrzyzowania zewnetrznej instalacji gazowej z uzbrojeniem podziemnym i obiektami
inzynierskimi nalezy wykonac¢ zgodnie z PN-91/N-34501.

W migjscach skrzyzowan zewnetrznej instalacji gazowej z kablami energetycznymi i kablami
telekomunikacyjnymi, kable zabezpieczy¢ poprzez zastosowanie dla nich rur ostonowych z tworzyw
sztucznych typu AROT PS. Srednica rur ostonowych uzalezniona od $rednicy przewodu zewnetrznej
instalacji gazowej.

Projektowang zewnetrzng instalacje gazowg wykonac¢ z materiatdw odpowiadajgcym normom:
- PN-EN-1555 -dla rur z PEHD.

Zgodnos¢ zastosowanych rur powinna byé potwierdzona przez Producenta certyfikatem.

Nalezy zastosowac rury PE80 PN10 SDR 17.6.

Do izolacji stykdw i armatury nalezy zastosowa¢ materiaty wg DIN 30672:
- Vogelsang C30,
- Denso S20+RT22 lub AS39P,
- Polyken-Primer 1027+924-30+955-15,
- Rekaw termokurczliwy Raychem typu GAPS

Budowe zewnetrznej instalacji gazowej z PEHD nalezy prowadzi¢ w oparciu o akfualnie
obowigzujgce normy i przepisy oraz wytycznych w zakresie projektowania i eksploatacji zewnetrznej
instalacji gazowych z polietylenu.

W szczegolnosci nalezy przestrzegac nastepujgcych zasad:

¢ do budowy zewnetrznej instalacji gazowej nalezy zastosowac rury i ksztattki PES0 PN10 SDR
17.6 o Srednicy z grupy MFI 005 i 010. Oznaczenia muszg by¢ naniesione na rure w sposoéb
trwaty.

o zgrzewanie rur i ksztattek wykona¢ metoda zgrzewania doczotowego.

e do zgrzewania czolowego nalezy stosowac atestowane zgrzewarki (potautomatyczne i
automaty).

o skrzyzowania gazociagu z przeszkodami terenowymi i obiektami inzynierskimi wykonac
zgodnie z PN.

e armature stalowa umocowac na podiozu betonowym.

e wskaznik ptyniecia tgczonych rur i ksztattek powinien by¢ zawarty w jednej z dwodch grup:

O005MFI 190/5 lub O10MFI 190/5.

e jako potgczenia PE/stal stosowaé oryginalne zigczki monolityczne.
e przy ukfadaniu zewnetrznej instalacji gazowej w wykopie nalezy stosowac: 10 cm warstwe
piasku jako podsypke, 20 cm warstwe piasku jako nadsypke.



e nad zewnetrzng instalacjg gazowa, réwnolegle do jej osi, w odleglosci 30-40 cm utozyé tasme
ostrzegawczg z tworzywa.

e bezposrednio nad gazociagiem zastosowac tasme lokalizacyjna zgodnie z ZN-G-3002

e w odlegtosci 5 cm ponad rurociagiem zewnetrznej instalacji gazowej nalezy ulozyé drut
wskaznikowy ze stali kwasoodpornej w izolacji z tworzywa sztucznego.

Wykopy

W miejscach gdzie jest to mozliwe wykop nalezy wykonaé mechanicznie. Szacunkowo 20%
wykopéw nalezy wykonaé mechanicznie. Wykopy przed obsypaniem sie nalezy zabezpieczyé
szalunkami wzglednie wykona¢ ze skarpami. Grunt w wykopie po zasypaniu nalezy zagesci¢. Przy
zasypywaniu wykopu gruntem rodzimym nalezy zwréci¢ uwage na wystepujace kamienie, ktére mogg
uszkodzi¢ rurocigg. Wykopy pod montaz rurociagdéw nalezy wykonaé zgodnie z przepisami BHP.
Wykopy podczas prowadzenia robét nalezy odpowiednio oznakowaé. Wykopy nalezy zabezpieczy¢
ogrodzeniem, a na noc zainstalowac¢ oswietlenie. Dojscia do budynkdw nalezy zabezpieczyé przez
zastosowanie mostkéw przejazdowych (typowe mostki stalowe).

1.5. Wytyczne branzowe
Wytyczne budowlane:
» W obrebie istniejgcego uzbrojenia podziemnego wykopy wykonywaé recznie.

Wytyczne elektryczne:
e przewidziec zasilanie urzadzen technologicznych na zewnatrz projektowanego budynku zgodnie
z lokalizacja.

1.6. Warunki techniczne wykonania

Catos¢ robot wykona¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych" obowigzujgcymi Przepisami i Normami branzowymi oraz Wytycznymi
projektowania i wykonawstwa Producentéw zastosowanych materiatéw i urzadzen oraz uzyskanymi
Warunkami Technicznymi.

1.7. Uwagi koncowe

Na etapie realizacyjnym inwestycji, w wypadkach koniecznych uzasadnionych warunkami
panujgcymi na placu budowy, dopuszcza sig zmiany nienaruszajace obowigzujacych przepisow
Ustawy Prawo Budowlane, Przepiséw branzowych oraz zasad wiedzy techniczne;j.

Zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane art. 36a na etapie realizacyjnym inwestycji dopuszcza
sie zastosowanie przez Wykonawce innych materiatow i urzadzen niz ujete w niniejszym opracowaniu
projektowym. Zamienne materialy i urzgdzenia powinny cechowa¢ sie poréwnywalnymi parametrami
technicznymi.

Wszelkie wprowadzone zmiany, powinny zostaé uzgodnione z Inwestorem oraz Autorami
opracowania projektowego.

Opracowat:
mgr inz. Piotr Peregudowski
Jacek Czerniecki



