' Ztacze kontrolne

7 Uwagi:
7 7 Instalacje odgromowa na dachu wykona¢ przewodem DFe ®8 na
7 7 7 , , 7 uchwytach mocowanych do powierzchni dachu
—  — — — — Do instalacji podtaczy¢ metalowe opierzenia wentylacji.
7 Ztacza kontrolne wykonaé na wysokosci 0,7m od gruntu.
Przewody odprowadzajace wykona¢ drutem DFe ©8 w rurkach RL

na $cianie obiektu.
Jako uziom budynku utozy¢ ptaskownik FeZe25x4 w wykopie
fundamentu przed zasypaniem wykopu.
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DATA PODPIS
PROJEKTANT inz. Eugeniusz Szargot
7 7 architektura upr. 288/74/Wm 12.2009
7 7 7 7 7 7 7 7 WSPOLPRACA mgr inz. Pawet Wabiszczewicz 12.2009
inz. Stefan Oktaba
| | | | | | | SPRAWDZAIACY | 1oy 100/64 12.2009

DIOLEFMNN  PRACOWNIA PROJEKTOWANIA | REKLAMY
50-260 Wroctaw ul. Jednosci Narodowej 45b biomedprojekt@wp.pl

INWESTOR: Urzad Miejski w Nowej Rudzie
57-400 Nowa Ruda ul. Rynek 1

ADRES INWESTYCJI:| 57-402 Nowa Ruda, ul. Sportowa

BUDYNEK SZATNIOWO-BIUROWY NA KOMPLEKSIE

OBIEKT: SPORTOWYM PRZY UL. SPORTOWEJ W NOWEJ RUDZIE
SKALA:

STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY 1:100
NRRYS.

NAZWA RYS.: RZUT DACHU E4




