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A CZESC OPISOWA.

1 Opis techniczny projektu zagospodarowania terenu.
1.1 Dane ewidencyjne:
Adres obiektu: 57-402 Nowa Ruda, ul. Sportowa,
dz.nr 259, obr.3, AM 18.
Inwestor: Gmina Miejska Nowa Ruda
Rynek 1
57-400 Nowa Ruda
1.2 Opis stanu istniejacego.

Teren przeznaczony pod budowe budynku szatniowo — biurowego
znajduje sie w potnocnej czesci dziatki kompleksu sportowego. Projektowany
budynek przewiduje sie zlokalizowa¢ w miejscu istniejacego budynku
0 podobnej funkcji. Wjazd na teren przez brame w ogrodzeniu od
ul. Sportowej. Pomiedzy wjazdem a istniejgcym budynkiem znajduje sie
parking dla samochodéw osobowych o nawierzchni asfaltowej. Na terenie
objetym opracowaniem znajdujg sie dwa budynki gospodarcze oraz niewielki
budynek przy bramie wjazdowej. Budynek szatni posiada przytgcze
energetyczne, wodociggowe oraz odprowadzenie kanalizacji sanitarnej do
bezodptywowego zbiornika. Odwodnienie dachu z odprowadzeniem do
kanalizacji deszczowej $rednicy 150mm. Ponizej skarpy terenowej znajdujg
sie ciggi piesze, trawniki oraz drzewostan.

1.3 Projektowane zmiany.

Zakres opracowania terenowego obejmuje bezposrednie sgsiedztwo
budynku szatniowo — biurowego oraz budowe przytgczy. Inwestor
zdecydowat o wykonaniu zagospodarowania terenu w drugim etapie realizacji
w oparciu o odrebny projekt. Projektowany obiekt przewiduje sie zlokalizowac
w miejscu istniejgcego budynku o podobnej funkcji przeznaczonego do
rozbiorki, uwzgledniajgc bezposrednie dojscie zawodnikow i sedzidw z piyty
boiska na poziom -1. Réwniez osoby niepetnosprawne jako zawodnicy mogg
korzystac z petnego zaplecza budynku na poziomie -1 poprzez dojazd
istniejacym, utwardzonym chodnikiem.

1.4 Bilans terenu.

- powierzchnia terenu objetego opracowaniem 2200,0m2

- powierzchnia utwardzona fistn. parking i chodniki/ 740,0m2

- powierzchnia istniejgcych budynkow gospodarczych 88,0m2

- powierzchnia zabudowy projektowanego budynku 219,1m2

- powierzchnia zabudowana budynkami 13,9% /max 30%/

- powierzchnia biologicznie czynna 54,0% /min.50%/
Opracowat:

Stemnnt in Ay
0 Porrirtowe
. ‘l‘ff}r:::::u

ul.Okrzej nr )
57-300 Kiodzko



2 Opis techniczny, cze$¢ architektoniczna.
2.1 Opis stanu istniejgcego.

Istniejgcy budynek szatniowo — biurowy posiada dwie kondygnacje
uzytkowe. Na poziomie parteru znajdujg sie pomieszczenia socjalne,
szatnie, pralnia — suszarnia oraz pomieszczenia biurowe

Poziom piwnic przeznaczony jest na natryski, wc, magazyny
| kottownie wraz ze sktadem opatu.

Budynek do poziomu podiogi parteru wykonany w konstrukgji
murowanej, licowany z zewnatrz kamieniem tupanym.

W trakcie ogledzin nie stwierdzono izolacji poziomych posadzki ani
tez izolacji pionowej §cian zewnetrznych.

Sciany zewnegtrzne z trzech stron, czesciowo zagtebione sg
w gruncie do wysokosci poziomu stropu parteru od strony pétnocne;.

Wysoko$¢ pomieszczen kondygnacji piwnic wynosi 195 — 205 cm.

Brak jest rowniez wentylacji grawitacyjnej i mechaniczne;j
pomieszczen natryskéw co spowodowato znaczne zawilgocenie $cian.

Sciany parteru wykonane sg w konstrukcji drewnianej z obu stron
obite deskami w uktadzie poziomym. Grubos$¢ Scian zewnetrznych wynosi
23cm, natomiast $cian wewnetrznych 14cm. Wypetnienie $cian stanowi
zasypka spetniajgca funkcje izolacji termicznej i akustyczne;.

Sciany parteru stanowig konstrukcje noéng poziomego
stropodachu, krytego papa.

Wszystkie przegrody zewnetrzne budynku nie spetniajg normy
cieplnej.

Stolarka drzwiowa i okienna, drewniana, wymagajaca remontu.

W czegsSci pin.- wsch. budynku znajduje sie komin murowany z cegty
z przewodem dymowym i wentylacyjnym z pomieszczenia kottowni.

W budynku zamontowane jest centraine ogrzewanie z kottem na
paliwo state. Instalacja wod.-kan. jest w ztym stanie i wymaga wymiany.

Instalacja elektryczna jest wyeksploatowana i wymaga wymiany.

Powierzchnia uzytkowa parteru wynosi 187,78m2.

Zinwentaryzowana, dostepna powierzchnia uzytkowa piwnic,
wynosi 70,66m2.

2.2 Projektowany uktad funkcjonalny budynku.

Przewiduje budowe nowego, dwukondygnacyjnego obiektu
o wymiarach rzutu poziomego 17,62x13,12m.

Uktad funkcjonalny budynku przewiduje lokalizacje na poziomie
parteru, zespotu dwdch szatni potgczonych ze sobg pomieszczeniem
natryskdw oraz przylegajgcym do nich pomieszczeniem we. Ponadto
usytuowano potgczone pomieszczenia biura i pokoju narad, aneksu
kuchennego z dwoma pralkami, pomieszczenia gospodarczegg oraz holu
komunikacyjnego z klatkg schodowa. Bezposrednie wejécie n o F'}—‘;A»‘-

poziom +/-0,00 zlokalizowano od strony /wschodniej/ |stmejqcegqn Okrzer ;}u 1
r

parkingu. 57-3
Ponadto z korytarza, zaprojektowano bezposrednie wyjscie na00 Ktodzko

balkon od strony potudniowej, umozliwiajacy obserwacje oraz
sprawozdania zawodow.



2.3

2.4

Poziom przyziemia /-1/,0d strony zachodniej przeznaczony jest
w ukfadzie identycznym jak na poziomie parteru na lokalizacje dwoch
zespotow szatniowych.

Od strony wschodniej zlokalizowano pokoj sedzidw,
magazyn sprzetu sportowego, kottownie gazowg oraz wc z natryskiem
dla 0s6b niepelnosprawnych.

Wejscie do budynku dla zawodnikéw przewiduje sie w poziomie
przyziemia.

Wszystkie pomieszczenia budynku na poziomie -1, dostosowane
sg dla osdb niepetnosprawnych. Wejscie do budynku dia oséb
niepetnosprawnych przewiduje sie w poziomie przyziemia co umozliwia
korzystanie z pomieszczen budynku /szatni, natryskéw i we/ osobom
niepefnosprawnym wystepujgcym jako zawodnicy z réwnoczesnym
dostepem z poziomu -1 bezposrednio na ptyte boiska.

Bilans powierzchni.

Powierzchnia zabudowy budynku wynosi 219,10m2
Powierzchnia uzytkowa -przyziemia wynosi 165,50m2

-parteru wynosi 163,15m2
Razem powierzchnia uzytkowa 328,65 m2

Opis robét budowlanych.

W czesci opisowej do projektu konstrukcyjnego, szczegdtowo
okreslono sposéb wykonania wszystkich elementdw konstrukeyjnych
budynku tj. fundamentéw, muréw fundamentowych, $cian poziomu
-11+/-0,00, stropdw nadprozy i schoddw.

Pozostate elementy budynku nalezy wykonaé¢ w sposdb
nastepujgcy:

- roboty rozbiérkowe budynku istniejacego w czesci parterows;,
drewnianej oraz kondygnacji przyziemia wg harmonogramu rozbidrki
po ustaleniu technologii przez wykonawce

- roboty ziemne zwigzane z posadowieniem faw fundamentowych, po
wyburzeniu budynku wykona¢ mechanicznie wg rysunku rzutu
fundamentow

- warstwy posadzki na poziomie -2,80m, stropu i stropodachu podano
narys. nr 5/A

- na $cianach zewnetrznych wykonac izolacje ze styropianu gr 14cm
oraz na niej tynk cienkowarstwowy w kolorach podanych na rys nr 6/A

- izolacje pionowe $cian ponizej poziomu terenu, nalezy wykonaé
naktadajgc na oczyszczone pawierzchnie cegly silikatowe;

w kolejnosci, warstwe podktadu bitumicznego, pionows izolacje
przeciwwodng, styropianowa plyte izolacji obwodowej EPS P
0 grubosci 12cm oraz folie kubetkowg

- posadzki we wszystkich pomieszczeniach, za wythkiegqryuy;ggg,;’i -

dywanowej w pokoju narad i biurze wykonaé z ptytek cerami‘gzgcygr} atowe

P

- stolarka okienna i drzwiowa zewnetrzna i wewnetrzna klath%pdgvv%i‘ 1
wykonana z PCV 57-300 Kiodzko

- drzwi wewnetrzne drewniane wg opisu na rysunkach
- drzwi do kottowni, stalowe El 30
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- tynki §cian i sufitbw cem.- wap. wykonywane na mokro
- balustrady balkonu, wejscia do budynku, klatki schodowej, przekrycia
studzienek doswietlajgcych oraz konstrukcja zadaszenia nad wejsciem
winna by¢ wykonana wg wytycznych podanych na rysunkach
- obrébki blacharskie wykonaé z blachy cynkowo- tytanowej
W budynku przewidziano instalacje wod.- kan, co, wentylacji
mechanicznej, instalacji elektryczne;j.

2.5 BIOZ
Przed rozpoczeciem realizacji inwestycji, kierownik budowy
winien opracowac szczegoétowy plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
W planie nalezy w szczegdlnosci uwzgledni€ te elementy
realizacji, ktére stanowig najwieksze zagrozenie dla oséb znajdujgcych
sie na terenie budowy.
Opis winien przedstawi¢ sposob postepowania przy realizacii
rob6t stwarzajgcych zagrozenie zdrowia i zycia pracownikow.
Roboty i operacje zakwalifikowane do planu BIOZ to :
- roboty rozbidrkowe istniejgcego budynku
- demontaz instalacji i przytgczy
- roboty ziemne wykonywane przy uzyciu sprzetu
mechanicznego oraz zatadunek mechaniczny i transport
- betonowanie i roboty zbrojarskie fundamentow i elementéw
zelbetowych
- roboty murowe $cian zewnetrznych i wewnetrznych
- wykonywanie stropu i stropodachu
- roboty izolacyjne scian elewacji oraz stropodachu
wykonywane przy uzyciu rusztowan
- roboty instalacyjne i elektryczne
- budowa przytaczy
Ponadto nalezy przestrzegac zasady zatrudniania oséb
przeszkolonych w zakresie przepisow bhp, san.- epid. | ppoz.
Teren budowy zabezpieczy¢ przed dostepem o0séb postronnych
a w szczegoélnosci dzieci.
Nalezy bezwarunkowo stosowac sprzet i urzgdzenia
elektryczne, sprawne i dopuszczone do uzytku.
Plan BIOZ winien by¢ wywieszony w widocznym miejscu na
budowie.

2.6 Warunki techniczne ppoz.

1 Charakterystyka obiektu.

Powierzchnia zabudowy 219,10m2

Powierzchnia uzytkowa kondygnaciji -1 165,50m2

Powierzchnia uzytkowa kondygnaciji +/-0,00 163%2{@2 .
Calkowita powierzchnia uzytkowa 328,65m ‘i{w? Powiatowe
Kubatura 1009,55m; ')y poizku
Wysokos¢ obiektu 6,3287.300 Kiodyko
llos¢ kondygnacji 2



2 Odlegtos¢ od obiektow sasiednich, warunki usytuowania.
W sgsiedztwie nie wystepujg budynki, poza niewielkim
budynkami gospodarczymi oraz budynkiem znajdujgcym sie przy bramie
wjazdowej na teren.

3 Parametry pozarowe wystgpujacych substancji palnych.
W budynku wystepujg materiaty palne stanowigce jego
wyposazenie | wystrgj.
Nie wystepujg materiaty niebezpieczne pozarowo i substancje
palne.

4 Przewidywana gestosc obcigzenia pozarowego.
Budynek zaliczony do kategorii zagrozenia ludzi ZL, w zwiazku
z czym nie okreslamy obcigzenia ogniowego. Gestosé obcigzenia
ogniowego w pomieszczeniach technicznych PM<MJ/m2.

5 Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba osé6b
w poszczegolnych pomieszczeniach i na kazdej kondygnacii.
Budynek zalicza sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL lii.
Przewidywana liczba ludzi w budynku ok. 32 — 40 oséb.

6 Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni
zewnetrznych.

W budynku nie wystepujg pomieszczenia i strefy zagrozone
wybuchem.

7 Podzial obiektu na strefy pozarowe.
Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej dla budynku
kategorii zagrozenia ludzi ZL Il dia obiektu niskiego wynosi 5000m2.
Powierzchnia strefy pozarowej nie jest przekroczona.

8 Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci
ogniowej i stopien rozprzestrzeniania ognia elementow
budowlanych.
Budynek ze wzgledu na wysokos¢ i kategorie zagrozenia ludzi
ZL 1ll, zaliczony zostat do klasy odpornosci pozarowej B.
Klasa odpornoéci ogniowej elementow budynku:
- gtéwna konstrukcja no$na co najmniej R 120
- konstrukcja dachu co najmniej R 30
- strop co najmniej REI 60
- Sciana zewnetrzna co najmniej El 60, dotyczy pasa miedzy
kondygnacyjnego wraz z potaczeniem ze stropem /gtéwna
konstrukcja no$na co najmniej R 120/ Bl st B
- Sciany wewnetrzne min El 30, /gtéwna konstrukcja nosna co, ST we
najmniej R 60/ i
- przekrycie dachu co najmniej RE 30, /nie dotyczy bug%gé(gzg Or(ll; klo
w ktorym nad najwyzszg kondygnacjg znajduje sie strop albo inna
przegroda spetniajgca kryteria jak dla stropu REI 60/
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Zawarto$¢ opracowania:

A CZESC OPISOWA

Opis techniczny projektu zagospodarowania terenu.
Opis techniczny, czes¢ architektoniczna.

Opis techniczny, czes¢ konstrukcyjna.

Opis techniczny, czesc¢ instalacyjna.

Opis techniczny, czesc¢ elektryczna.

Zataczniki.
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B CZESC GRAFICZNA

Architektura

Rys nr 1A , Projekt zagospodarowania terenu 1:500
Rys nr 2/A, Rzut poziomu -1 1:100
Rys nr 3/A, Rzut poziomu +/-0,00 1:100
Rys nr 4/A, Rzut dachu 1:100
Rys nr 5/A, Przekréj A-A i B-B 1:100
Rys nr 6/A, Elewacje, rys. 1 1:100
Rys nr 7/A, Elewacje, rys.2 1:100
Rys nr 8/A, Detal 1:20
Rys nr 9/A, Przekroj poprzeczny zadaszenia nad wejsciem 1:20
Rys nr 10/A, Rysunek balustrad 1:20, 1:50
Rys nr 11/A, Rysunek balustrad 1:50
Rys nr 12/A, Wizualizacje -
Konstrukcja

Rys nr 1/K, Rzut fundamentow 1:100
Rys nr 2/K, Schemat konstrukcyjny stropu nad kondygnacjg -1 1:100
Rys nr 3/K, Schemat konstrukcyjny stropu nad parterem /stropodach/ 1:100
Rys nr 4/K, Schemat konstrukcyjny schodow 1:20
Instalacje sanitarne, co, gaz i wentylacja mechaniczna

Rys nr S/01 Rzut poziomu -1, instalacje wod.-kan i gaz 1:100
Rys nr S/02 Rzut poziomu +/-0,00, instalacje wod.-kan i gaz 1:100
Rys nr S/03 Rzut poziomu -1, instalacje co i wentylacji mechanicznej 1:100
Rys nr S/04 Rzut poziomu +/-0,00, instalacje co i wentylacji mechaniczne] 1:100
Rys nr $/05 Rzut dachu, instalacje sanitarne 1:100
Instalacja elektryczna

Rys nr E/1 Schemat strukturalny 1:100
Rys nr E/2 Rzut poziomu -1 1:100
Rys nr E/3 Rzut poziomu +/-0,00 1:100
Rys nr E/4 Rzut dachu Sto -~
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9 Warunki ewakuaciji.

Ewakuacje z budynku z poziomu -1, przewiduje sie¢ bezposrednio
na zewnatrz poprzez drzwi przeszklone otwierane na zewnatrz.

Ewakuacje z poziomu +/-0,00 réwniez przewiduje sie na zewnatrz
poprzez przeszklone drzwi wejsciowe otwierane na zewnatrz.

Klatka schodowa miedzy kondygnacjami o uzytkowej szerokosci
biegu wynoszacej 120cm i spocznikiem szerokosci 150cm.

Szerokos¢ drég ewakuacyjnych kondygnacji -1 i +/-0,00 wynosi
276 i 300cm.

Dtugos¢ drég ewakuacyjnych wynosi ok. 10,0m.

10 Sposéb zabezpieczenia pozarowego instalacji uzytkowych.
Budynek w jednej strefie pozarowej, nie wymaga specjalnych
zabezpieczen instalacji. Budynek posiada instalacje odgromowa,.

11 Dobér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie.
Obiekt nie wymaga wyposazenia w state urzgdzenia gasnicze
/ISUG/. Nie wymagany jest dzwiekowy system ostrzegawczy /DSO/.
Nie wymagany jest system sygnalizacji pozarowej /SAP/.

12 Wyposazenie w gasnice.

Obiekt wyposazony w gasnice przenosne. Jedna jednostka masy
$rodka gasniczego 2kg /3decm3/ zawartego w gasnicy powinna
przypadac na kazde 100m2 powierzchni strefy pozarowej ZL.

Gasnice rozmieszczone w miejscach tatwo dostepnych
i widocznych: przy wejsciach do budynku, na klatkach schodowych, na
korytarzach.

Odlegtos¢ z kazdego miejsca w obiekcie w ktérym bedzie
przebywat cztowiek do najblizszej gasnicy nie bedzie wieksza niz 30m,
do gasnic bedzie zapewniony dostep o0 szerokosci co najmniej 1,0m.

Zgodnie z §6 /Dz.U.z2006 roku Nr 80, poz.536/ nalezy
opracowac instrukcje bezpieczenstwa pozarowego dla obiektu.

13 Zaopatrzenie w wode do zewnegtrznego gaszenia pozaru.
Przewiduje sie zaopatrzenie wodne z hydrantu znajdujgcego sie
w ulicy. Wydajnos$c hydrantu DN 80 — 10l/s.

14 Drogi pozarowe.

Wymagana jest droga pozarowa o utwardzonej nawierzchni,
umozliwiajgca dojazd o kazdej porze roku pojazddéw jednostek ochrony
przeciwpozarowej. W tym przypadku droge pozarowg stanowi istniejgcy
teren utwardzony o nawierzchni asfaltowej zlokalizowany pomiedzy
wjazdem a projektowanym budynkiem.

2.7 Charakterystyka energetyczna obiektu. Starasiwa Uavistawe
Charakterystyka energetyczna obiektu podana w pkcie 1.14- illnizio
opisu technicznego w czesci instalacyjne;. ul.Okrzei nr 1

57-300 Ktlodzko
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2 OPIS TECHNICZNY DO CZESCI KONSTRUKCYJNEJ PROJEKTU
BUDOWLANEGO.

1 Podstawa opracowania:
- cze$c¢ architektoniczna projektu budowlanego opracowana przez arch.
Andrzeja Krassowskiego
- wizja lokalna z wrzesnia 2009 roku
- aktualne Polskie Normy Budowlane PN-B i PN-ET

2 Warunki gruntowo — wodne.

W miejscu zaprojektowanego budynku, istnieje budynek przewidziany
do rozbidrki o analogicznym uktadzie przestrzennym /jak zaprojektowany/
wybudowany ok. 100lat temu, nie spetniajgcy wymogdw Inwestora, ze
wzgledu na duzy stopien amortyzacji, ktéry sprawia, ze remont i przebudowa
sg ekonomicznie nieuzasadnione.

Po analizie istniejgcego obiektu, stwierdzam, ze obcigzenie taw
nowoprojektowanego budynku nie przekroczy obcigzenia przekazywanego na
grunt przez budynek istniejacy.

Podtoze gruntowe stanowig gliny piaszczyste, zmieszane ze zwirem,
ustabilizowane z domieszkg tlucznia kamiennego.

Dopuszczalne obliczeniowe obcigzenie podtoza pod zaprojektowane
tawy fundamentowe wynosi co najmniej gr=400kPa, biorgc pod uwage fakt iz z
powodu istniejgcego budynku nastgpita konsolidacja gruntu pod istniejgcymi
fundamentami co zwiekszyto obcigzenie dopuszczalne gruntu o min. 30%.

Natomiast obcigzenie obliczeniowe, jednostkowe na zaprojektowane
tawy fundamentowe /rys 1/K/ nie przekracza 200 kPa.

Ustabilizowane lustro woéd gruntowych, znajduje sie ponizej poziomu
posadowienia.

3 Projektowane elementy konstrukcyjne budynku.

3.1 tawy fundamentowe o jednolitym przekroju 50 x 30cm, /pod klatkg
schodowag 40 x 30cm/ z betonu kl. B20 /C15/20/ zbrojone stalg ki. A-l
4310 - prety podiuzne oraz strzemiona o $rednicy @ 6mm co 33cm,

/3szt na 1m diugosci/.
Sciany fundamentowe, murowane z bloczkéw betonowych B6 na
zaprawie kl. M6.

3.2 Sciany budynku, murowane z cegty SILKA. Nadproza prefabrykowane
typu L19 /alternatywnie mozna wykonac¢ jako monolityczne, razem z
wiericamil.

Nadproze pod monolityczna plyte wspornikowg zaprojektowano z
dwach belek T 160, obetonowanych /jak na rys./.

W wiericach monolitycznych wykonanych z betonu B25 /C 20/25/,
zbrojenie stalg kl. A-l, nalezy zakotwi¢ zebra stropéw
prefabrykowanych.

3.3 Stropy zaprojektowano z elementow prefabrykowanych,
Drobnowymiarowych w systemie TERIVA |. Niewielkie f@gmeniy. o poyvrirtowe
stropu nad kondygnacjg -1 oraz nad parterem, nalezy uzupeinié¢ kKin-z=ly
wylewkami monolitycznymi z betonu i stali klasy jak w pkcieil® DD krzei nr 1
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3.4

3.5

Réwniez ptyta wspornikowa /poz. 4.4, rys. 3/K, nalezy wykonac z
betonu i zbrojenia klasy j.w.

Nad zebrami TERIVA | zamontowa¢ dodatkowe gorne zbrojenie, co
60cm, z pretdéw o $rednicy @ 10mm, zakotwionych w wiencach
Ipatrz szczegdt na rys 2/K.

Klatka schodowa monolityczna wg rys. 4/K, z betonu i stali
zbrojeniowej jak w poz. 3.2.

Ocieplenie ptaskiego stropodachu t.j. ptyty jak na rys. 3/K wg czesci
architektonicznej.

Opracowat: mgr inz. Nikolaj Delineszew
Nr. Upr. 77/65 WBPP

Sta-netwrn Dowintowe
riodziu
. Okrzei nr 1
37-300 Klodzko



=

PR W W L Q. G Y Y

N AN

ZAWARTOSC OPRACOWANIA
ZEWNETRZNE INSTALACJE SANITARNE

OPIS TECHNICZNY

Przedmiot opracowania

Zakres opracowania

Przytacze wodociggowe

Przytacze oraz terenowa instalacja kanalizacyjna sanitarna
Przytgcze oraz terenowa instalacja gazowa

Wytyczne branzowe

Warunki techniczne wykonania

Uwagi koncowe

Starasiwe

Powiatowe

v otudzku
ul.Okrzei nr 1
27-300 Klodzko

1



1: OPIS TECHNICZNY

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest Projekt Budowlany Zagospodarowania Terenu: przylaczy
sanitarnych wod.-kan. i gaz.: przylacza instalacji wodociagowej, przytagcza oraz terenowej instalaci
kanalizacyjnej sanitarnej, przylacza oraz terenowej instalacji gazowej dla budynku szatniowo-
biurowego przy ulicy Sportowej w Nowej Rudzie.

1.2. Zakres opracowania
Niniejsze opracowanie zawiera:
¢ projekt przylacza wodociggowego,
o projekt przylacza oraz terenowej instalacji kanalizacyjnej sanitarnej,
o projekt przytacza oraz terenowej instalacji gazowej.

1.3. Przytacze wodociggowe
Przytacze wodociaggowe

Projektowany budynek bedzie zasilany w wode zimng na cele bytowo-gospodarcze z
istniejacego przytacza wodociggowego.

1.4. Przylacze oraz terenowa instalacja kanalizacyjna sanitarna

Przytacze kanalizacyjne sanitarne

Zgodnie z Warunkami Technicznymi wydanymi przez Zaktad Wodociggow i Kanalizacji
Sp. z 0.0. w Nowej Rudzie, $cieki sanitarne z budynku, bedg odprowadzane do istniejacej w pasie
zagospodarowania przylegtej drodze dojazdowej, sieci kanalizacyjnej sanitarnej ks200.

Przylacze sieci kanalizacyjnej sanitarnej ks150, do pierwsze, studzienki na terenie bedgcym
wiasnoécig Inwestora, wykonane z rur i ksztattek kanalizacyjnych z PP o litej jednorodnej strukturze
écianki o sztywnosci SN>8 ze $cianka litg wg normy PN-EN-1852. Potaczenia kielichowe na uszczelke
gumows,.

Projektowana w obrebie przylgcza sieci kanalizacyjnej sanitarnej, studzienka rewizyjna
wykonana z prefabrykatow betonowych &1000 mm firmy PIOMARK (lub innej) typu BS-1000, z dnem
prefabrykowanym, z wiazami zeliwnymi @600 mm firmy STAPORKOW MEIER (lub innej) typu
ciezkiego lub lekkiego.

Typ wiazu w zaleznosci od lokalizacji: typu lekkiego klasy A100 -10 ton (ciagi piesze nie sasiadujgce z
drogami i trawniki), typu ciezkiego klasy D400 -40 ton (ciggi piesze sasiadujace z drogami i drogi).

Okreslenie przepustowosci przylacza
Obliczeniowe sekundowe natezenie odplywu $ciekow sanitarnych bytowo-gospodarczych
odprowadzanych z budynku, obliczone dla wewnetrznej instalacji kanalizacyjnej sanitarnej na
podstawie PN-92/B-01707, wynosi:
9:=6.71 dm*/s=24.15 m’/h.

Terenowa instalacja kanalizacyjna sanitarna

Terenowa instalacja kanalizacyjna sanitarna wykonane z rur i ksztattek kanalizacyjnych z
tworzyw sztucznych PVC firmy WAVIN (lub innej) do kanalizacji zewnetrznej bezcisnieniowych klasy S
SDR34 SN8 (0 podwyzszonej sztywnoséci) o $rednicy: 0.16 m. Polgczenia kielichowe na uszczelke
wargowg gumowa.

Rurociagi terenowej instalacji kanalizacyjnej sanitarnej nalezy ukladac ze spadkiem minimum
1.5%.

Przewod tloczny pomiedzy przepompownig $ciekow sanitarnych i studzienkg rozprezna,
wykonany z rur i ksztattek instalacyjnych z tworzyw sztucznych PEHD do kanalizacji ciénieniowej firmy
WAVIN (lub innej) systemu PE100 PN10 SDR 17 o $rednicy 90 PEHD. Potgczenia zgrzewane z
zastosowaniem muf elektrooporowych firmy WAVIN (lub innej) systemu PE100 PN10 SDR 17 i
kotnierzowe PN10.

Projektowane w obrebie terenowej instalacji kanalizacyjnej sanitarnej grawitacyjnej, studzienki
rewizyjne wykonane z prefabrykatéw betonowych &1000 mm firmy PIOMARK (lub innej) typu BS-
1000, z dnem prefabrykowanym, z wiazami zeliwnymi @600 mm firmy STAPORKOW MEIER (lub
inngj) typu ciezkiego lub lekkiego.

Typ wiazu w zaleznosci od lokalizacji: typu lekkiego klasy A100 -10 ton (ciagi pieszg{lie sgsiaduja €z
drogami i trawniki), typu ciezkiego klasy D400 -40 ton (ciagi piesze sgsiadujace z droggmﬁ;‘bﬁ'bk‘%, doﬁ'iatowe
] OazZKu
ul.OKkrzei nr 1
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Studzienki rewizyjne z prefabrykatéw betonowych nalezy budowa¢ w wykopie jamistym o
wymiarach w planie 2x2 m, z dnem wzmocnionym warstwg zwiru lub tlucznia grubosci 15 cm oraz
fundamentem betonowym grubosci, co najmnigj 15 cm.

Osadzenia przewodéw w Sciankach studzienek rewizyjnych nalezy dokladnie uszczelnic¢ i
obrobié uwzgledniajgc oddzielne osiadanie studzienek i przewodu.

Studzienki rewizyjne z prefabrykatéw betonowych powinny mie¢ stopnie zeliwne lub z pretow
stalowych o $rednicy 18 do 22 mm zabezpieczonych przed korozja.

Stopnie wlazowe powinny by¢ ulozone mijankowo w dwdch rzedach odlegtych od siebie 0 0.3 m.
Pierwszy stopief w kominie powinien by¢ stopniem skrzynkowym.

Studzienki rewizyjne z prefabrykatéw betonowych nalezy zabezpieczy¢ z zewnatrz ahizolem

R+P.

Wykopy

W miejscach gdzie jest to mozliwe wykop nalezy wykona¢ mechanicznie. Wykopy przed
obsypaniem sie nalezy zabezpieczy¢ szalunkami wzglednie wykonaé ze skarpami. Rurociagi
terenowej instalacji kanalizacyjnej sanitarnej nalezy uklada¢ na podsypce zwirowo-piaskowej o
grubosci 15 cm. Rurociggi w wykopie ukiada¢ ze spadkiem i w kierunku jak na rysunku. Grunt w
wykopie po zasypaniu nalezy zagesci¢. Przy zasypywaniu wykopu gruntem rodzimym nalezy zwroci¢
uwage na wystepujgce kamienie, ktére moga uszkodzi¢ rurociag. Wykopy pod montaz rurociggdw
nalezy wykonaé¢ zgodnie z przepisami BHP. Wykopy podczas prowadzenia robot nalezy odpowiednio
oznakowaé. Wykopy nalezy zabezpieczy¢ ogrodzeniem, a na noc zainstalowa¢ o$wietlenie. Dojscia
do budynkéw nalezy zabezpieczy¢ przez zastosowanie mostkow przejazdowych (typowe mostki
stalowe).

Uwagi koricowe
Przed zasypaniem terenowej instalacji nalezy ja zinwentaryzowac geodezyjnie.

1.5. Przylacze oraz terenowa instalacja gazowa

Przytacze gazowe

Projektowany budynek bedzie zasilany w gaz z istniejgcej w pasie zagospodarowania ulicy
Sportowej, sieci gazowej niskiego cisnienia g150 stalowej. Przytacze oraz odcinek sieci gazowej do
gazomierza oraz kurka giéwnego w szafce gazowej zlokalizowane] w linii ogrodzenia jest
przedmiotem odrebnego opracowania przez DSP.

Terenowa instalacja gazowa

Projektowany odcinek zewnetrznej instalacji gazowej, od gtownej szafki gazowej
zlokalizowanej w linii ogrodzenia do budynku, wykonany z rur i ksztattek instalacyjnych z tworzyw
sztucznych PEHD do gazu firmy WAVIN (lub innej) systemu PE8B0 PN6 SDR17.6.

Potaczenia zgrzewane doczotowe PNG oraz mufy elektrooporowe.

Skrzyzowania zewnetrznej instalacji gazowej z uzbrojeniem podziemnym i obiektami
inzynierskimi nalezy wykonac zgodnie z PN-91/N-34501.

W miejscach skrzyzowan zewnetrznej instalacji gazowej z kablami energetycznymi i kablami
telekomunikacyjnymi, kable zabezpieczy¢ poprzez zastosowanie dla nich rur ostonowych z tworzyw
sztucznych typu AROT PS. Srednica rur ostonowych uzalezniona od $rednicy przewodu zewnetrznej
instalacji gazowej.

Projektowana zewnetrzng instalacje gazowa wykona¢ z materiatéw odpowiadajgcym normom:
- PN-EN-1555 -dla rur z PEHD.

Zgodnoéé zastosowanych rur powinna by¢ potwierdzona przez Producenta certyfikatem.

Nalezy zastosowac rury PE80 PN10 SDR 17.6.

Do izolacji stykdw i armatury nalezy zastosowaé materiaty wg DIN 30672:
- Vogelsang C30,
- Denso S20+RT22 lub AS39P,
- Polyken-Primer 1027+924-30+955-15,
- Rekaw termokurczliwy Raychem typu GAPS Strrscéinn Daurns

Budowe zewnetrznej instalacji gazowej z PEHD nalezy prowadzi¢ w oparciu o alg{ua}lpzie_,,,,,','”' we
obowiazujace normy i przepisy oraz wytycznych w zakresie projektowania i eksploatacji zmnﬁrﬁr}g o
instalacji gazowych z polietylenu. 57-3 €l nr 1
W szczegélnosci nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad: 00 Klodzko



o do budowy zewnetrznej instalacji gazowej nalezy zastosowac rury i ksztattki PE80O PN10 SDR
17.6 o $rednicy z grupy MFI 005 i 010. Oznaczenia muszg by¢ naniesione na rurg w sposob
trwaly.

e zgrzewanie rur i ksztattek wykona¢ metoda zgrzewania doczotowego.

e do zgrzewania czolowego nalezy stosowac atestowane zgrzewarki (potautomatyczne i
automaty).

o skrzyzowania gazociggu z przeszkodami terenowymi i obiektami inzynierskimi wykonac¢
zgodnie z PN.

e armature stalowg umocowac na podiozu betonowym.

o wskaznik plyniecia tgczonych rur i ksztaltek powinien by¢ zawarty w jednej z dwoch grup:
005MFI 190/5 lub 010MFI 190/5.

e jako potaczenia PE/stal stosowac oryginalne ztaczki monolityczne.

e przy ukiadaniu zewnetrznej instalacji gazowej w wykopie nalezy stosowaé: 10 cm warstwe
piasku jako podsypke, 20 cm warstwe piasku jako nadsypke.

o nad zewnetrzng instalacjg gazowa, réwnolegle do jej osi, w odlegtosci 30-40 cm utozy¢ tasme
ostrzegawczg z tworzywa.

e bezposrednio nad gazociggiem zastosowaé tasme lokalizacyjna zgodnie z ZN-G-3002

o w odleglosci 5 cm ponad rurociagiem zewnetrznej instalacji gazowej nalezy ulozy¢ drut
wskaznikowy ze stali kwasoodpornej w izolacji z tworzywa sztucznego.

Wykopy

W miejscach gdzie jest to mozliwe wykop nalezy wykonac mechanicznie. Szacunkowo 20%
wykopdw nalezy wykona¢ mechanicznie. Wykopy przed obsypaniem sie nalezy zabezpieczy¢
szalunkami wzglednie wykona¢ ze skarpami. Grunt w wykopie po zasypaniu nalezy zagescic. Przy
zasypywaniu wykopu gruntem rodzimym nalezy zwrécic uwage na wystepujace kamienie, ktére moga
uszkodzi¢ rurociag. Wykopy pod montaz rurociggéw nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami BHP.
Wykopy podczas prowadzenia robét nalezy odpowiednio oznakowac. Wykopy nalezy zabezpieczyc
ogrodzeniem, a na noc zainstalowa¢ o$wietlenie. Dojécia do budynkéw nalezy zabezpieczy¢ przez
zastosowanie mostkéw przejazdowych (typowe mostki stalowe).

1.6. Wytyczne branzowe
Wytyczne budowlane:
e W obrebie istniejgcego uzbrojenia podziemnego wykopy wykonywac recznie.

Wytyczne elektryczne:
e przewidzie¢ zasilanie urzgdzen technologicznych na zewnatrz projektowanego budynku zgodnie
z lokalizacja.

1.7. Warunki techniczne wykonania

Catoé¢ robdt wykonaé zgodnie z “"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych" obowigzujgcymi Przepisami i Normami branzowymi oraz Wytycznymi
projektowania i wykonawstwa Producentéw zastosowanych materiatow i urzgdzen oraz uzyskanymi
Warunkami Technicznymi.

1.8. Uwagi konncowe

Na etapie realizacyjnym inwestycji, w wypadkach koniecznych uzasadnionych warunkami
panujgcymi na placu budowy, dopuszcza sig zmiany nienaruszajace obowigzujgcych przepisow
Ustawy Prawo Budowlane, Przepiséw branzowych oraz zasad wiedzy technicznej.

Zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane art. 36a na etapie realizacyjnym inwestycji dopuszcza
sie zastosowanie przez Wykonawce innych materiatow i urzadzen niz ujete w niniejszym opracowaniu
projektowym. Zamienne materiaty i urzadzenia powinny cechowac sig poréwnywalnymi parametrami
technicznymi.

Wszelkie wprowadzone zmiany, powinny zostaé uzgodnione z Inwestorem oraz Autorami
opracowania projektowego.

Opracowat:
magr inz. Piotr Pereguidivskic ~ v 2 Powrirtowe
Jacek Czerniecki " v Kintzku
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1. OPIS TECHNICZNY

11; Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest Projekt Budowlany wewnetrznych instalacji sanitarnych:
wodociagowej wody zimnej, wodociagowej cieplej wody uzytkowej, kanalizacyjnej sanitarnej,
kanalizacyjnej deszczowej, centralnego ogrzewania i obiegu grzejnego wentylacji wraz z wbudowang
gazowa kottownig lokalng, gazowej oraz wentylacji mechanicznej dla budynku szatniowo-biurowego
przy ulicy Sportowej w Nowej Rudzie.

1.2. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie zawiera:
projekt wewnetrznej instalacji wodociggowej wody zimnej,
projekt wewnetrznej instalacji wodociggowej cieptej wody uzytkowej,
projekt wewnetrznej instalacji kanalizacyjnej sanitarnej,
projekt wewnetrznej instalacji kanalizacyjnej deszczowej,
projekt wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania,
projekt wewnetrznej instalacji obiegu grzejnego wentylacii,
projekt wbudowanej gazowej kottowni lokalnej,
projekt instalacji gazowej,
projekt instalacji wentylacji mechaniczne;j,

1.3. Instalacja wodociagowa wody zimnej

Projektowany budynek zasilany bedzie w wode zimng na cele bytowo-gospodarcze, z
istniejgcego przytacza wodociagowego wody zimnej.

Na instalacje wodociggowg wody zimnej sktada sie sie¢ gtdwnych poziomych przewoddw
rozprowadzajacych prowadzonych pod stropem poziomu -1, wspdipracujaca z indywidualnymi
przewodami zasilajgcymi poszczegolne wezly sanitarne lub pojedyncze punkty czerpalne.

Instalacja wodociggowa wody zimnej w obrebie weztdow sanitarnych wykonana z rur
instalacyjnych z tworzyw sztucznych PE-RT i PE-Xc oraz ksztaltek mosieznych firmy KAN (lub innej)

w systemie typu KAN-THERM PN10 oraz w systemie typu KAN-THERM ,rura w rurze” RWR PN10
(PE-RT) i PN6 (PE-Xc). Polaczenia zaciskowe i gwintowe.

W obrebie gtéwnych poziomych przewodéw rozprowadzajgcych prowadzonych pod stropem
poszczegdlnych kondygnacji (poziomy), instalacja wodociggowa wody zimnej wykonana z rur
instalacyjnych stalowych ze szwem podwdjnie ocynkowanych wg PN-84/H-74200, taczonych na gwint
przy pomocy fgcznikéw z zeliwa ciagliwego wg PN-67/H-74392+74393. Potaczenia gwintowe
uszczelniane widknami Inianymi lub konopnymi powlekanymi pokostem.

We wszystkich pomieszczeniach przewidziano zainstalowanie baterii czerpalnych stojgcych
lub éciennych (w wypadku natryskéw) oraz innych typowych punktéw czerpalnych wody zimnej.

Podigczenia baterii czerpalnych stojacych do przewodow instalacji wodociggowej wody
zimnej, wykonane za pomocg wezy elastycznych z miedzi lub ze zbrojonych tworzyw sztucznych.

Podtaczenia punktow czerpalnych innych niz baterie czerpalne stojace, do przewodow
instalacji wodociggowej wody zimnej, wykonane za pomoca typowych ksztattek mosieznych
gwintowych.

Giéwne poziome przewody rozprowadzajace instalacji wodociggowej wody zimnej
prowadzone wzdiuz $cian budynku, pod stropem.

Giéwne poziome przewody rozprowadzajace instalacji wodociggowej wody zimnej
prowadzone ze spadkiem zapewniajacym w razie koniecznosci odwodnienie catej instalacji.

U podstaw indywidualnych przewodéw instalacji wodociggowej wody zimnej zasilajgcych
poszczegolne wezly sanitarne lub pojedyncze punkty czerpalne, zamontowane zawory odcinajace,
odpowiednio do $rednicy przewoddw.

W obrebie wezléw sanitarnych, przewody instalacji wodociggowej wody zimnej prowadzone
wzdiuz scian wewnetrznych budynku, w zaleznosci od potrzeb, po $cianach budynku, w bruzdach
$ciennych lub w posadzce.

Przejscia przewodéw instalacji wodociggowej wody zimnej przez stropy i $ciany budynku w
tulejach ochronnych ostonowych stalowych. Migdzy tulejg ostonows i rurg wiasciwg warstwa izolacji
cieplnej (pianki polietylenowej) lub innego materiatu plastycznego.

Armatura odcinajgca kulowa gwintowa lub kotierzowa z mosigdzu lub brgzu (SI’Q’FO BOCYN Pasriae

Mocowanie przewodéw instalacji wodociggowej wody zimnej przy pomocy uchwytow:.
stalowych z gumowg wk’rac’ikq ochronng oraz uchwytow z tworzyw sztucznych firmy KARN, {lub ng nr ]
systemu KAN-THERM, do $cian, stropéw i innych elementow konstrukcyjnych budynku. 57-300 Klodzko
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Glowne poziome przewody rozprowadzajgce instalacji wodociggowej wody zimnej izolowane
cieplnie otuling ze spienionego polietylenu lub gumy porowatej firmy THERMAFLEX (lub innej).
Minimalna grubos¢ izolacji 10 mm.

Przewody instalacji wodociaggowej wody zimnej w obrebie weztow sanitarnych, prowadzone w
bruzdach $ciennych, izolowane cieplnie otuling ze spienionego polietylenu lub gumy porowatej z
zewnetrznym plaszczem z folii polietylenowej firmy THERMAFLEX (lub innej). Grubosc¢ izolacji 10 mm.

Po wykonaniu cato$¢ instalacji wodociggowej wody zimnej nalezy poddaé probie cisnieniowe;.

UWAGA: Rozmieszczenie punktéw czerpainych wody zimnej oraz tras¢ prowadzenia
przewodéw instalacji wodociggowe] wody zimnej, w sposob szczegblowy przedstawiono w czesci
rysunkowej Projektu.

1.4. Instalacja wodociggowa cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji

Jako rozwigzanie instalacji wodociagowej cieptej wody uzytkowej i cyrkulacii zaprojektowano
instalacje wodociggowg z centralnym przygotowaniem w pojemnosciowym podgrzewaczu cieplej
wody uzytkowej, umiejscowionym w pomieszczeniu kottowni.

Na instalacje wodociggowg cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji skiada sie sie¢ gtéwnych
poziomych przewodéw rozprowadzajgcych prowadzonych pod stropem poziomu -1, wspotpracujgeca z
indywidualnymi przewodami zasilajagcymi poszczegdine wezty sanitarne lub pojedyncze punkty
czerpalne.

Instalacja wodociagowa cieptej wody uzytkowej | cyrkulacji, za wyjatkiem materiau
przewoddw piondw i poziomych przewodow rozprowadzajacych, wykonana w sposéb analogiczny do
instalacji wodociggowej wody zimnej (sposéb podigczenia poszczegdlnych punktéw czerpalnych,
sposob prowadzenia przewodow).

W obrebie pionéw i poziomych przewoddw rozprowadzajacych, instalacja wodociggowa
cieplej wody uzytkowej i cyrkulacji wykonana z rur i ksztaitek instalacyjnych z tworzyw sztucznych PP
firmy WAVIN (lub innej) w systemie typu BOR PLUS STABI PN20. Potaczenia zgrzewane i gwintowe.

Instalacja wodociggowa cieplej wody uzytkowej i cyrkulacji w obrebie weztow sanitarnych
wykonana z rur instalacyjnych z tworzyw sztucznych PE-RT i PE-Xc oraz ksztaltek mosigznych firmy
KAN (lub innej) w systemie typu KAN-THERM PN10 oraz w systemie typu KAN-THERM ,rura w rurze”
RWR PN10 (PE-RT) i PN6 (PE-Xc). Potgczenia zaciskowe i gwintowe.

Przewody instalacji wodociggowej wody cieptej i cyrkulacji, na wszystkich odcinkach instalacii
wyrdéznionych w opisie instalacji wodociggowej wody zimnej, prowadzone obok przewodow instalacii
wodociggowej wody zimnej; w tej samej ptaszczyznie poziomej (gtdwne poziome przewody
rozprowadzajgce), w tej samej ptaszczyznie pionowej oraz w tej samej plaszczyznie pionowej, nad
przewodami instalacji wodociagowej wody zimnej (wezly sanitarne).

Baterie natryskéw zasilane w ciepta wode uzytkowg z zastosowaniem termostatycznych
mieszaczy centralnych.

Kompensacje wydtuzen termicznych przewodow instalacii wodociggowej ciepte] wody
uzytkowej i cyrkulacji (na gtéwnych poziomych przewodach rozprowadzajacych) zapewniajg ramiona
kompensacyjne oraz kompensatory U-ksztattowe.

Regulacja instalacji cyrkulacyjnej, przy pomocy rgcznego zaworu réwnowazgcego firmy TOUR
& ANDERSSON HYDRONICS (lub innej) typu STAD.

Armatura odcinajaca kulowa gwintowa lub koinierzowa z mosigdzu lub brazu (PN10 100°C).

lzolacja termiczna przewodéw wody cieptej i cyrkulacji powinna spetniaé minimalne
wymagania izolacji cieplnej przewodéw i komponentow zawarte W Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie wraz z pézniejszymi zmianami.

Po wykonaniu cato$¢ instalacji wodociggowej cieplej wody uzytkowej i cyrkulacji nalezy
poddaé prébie cisnieniowe].

UWAGA: Rozmieszczenie punktéw czerpalnych cieptej wody uzytkowej oraz trase
prowadzenia przewoddw instalacji wodociggowej cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji, w sposéb

szczegotowy przedstawiono w czesci rysunkowej Projektu. St %
Sto=e-tvrg Poyristawa

1.5. Instalacja kanalizacyjna sanitarna + KEa !'7' <y
Scieki sanitarne z budynku, odprowadzane bedg poprzez nowoprojekto%én@lﬁiwacm L
kanalizacji sanitarnej do istniejacej w pasie zagospodarowania ulicy Sportowej siéti kaidlzaéljindzko
sanitarne;j.
Na instalacje kanalizacyjng sanitarng skiada si¢ cigg gtownych poziomych przewoddw

odptywowych prowadzonych pod posadzkg poziomu -1, wspoipracujgcy z indywidualnymi przewodami
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podejs¢ kanalizacyjnych obstugujacych poszczegdlne piony, wezty sanitarne lub pojedyncze przybory
sanitarne.

Wszystkie przewody instalacji kanalizacyjnej sanitarnej wewnatrz budynku (poziome przewody
odplywowe, piony i podejscia do przyboréw sanitarnych), wykonane z rur i ksztattek kanalizacyjnych z
tworzyw sztucznych PVC firmy WAVIN (lub innej), w zakresie $rednic 0.05+0.16 m PVC -do
kanalizacji wewnetrznej bezcisnieniowych. Polaczenia kielichowe na uszczelke wargowg gumowa,.

Wszystkie przewody instalacji kanalizacyjnej sanitarnej, prowadzone w gruncie, pod posadzkg
i na zewnatrz budynku (poziome przewody odplywowe), wykonane z rur i ksztattek kanalizacyjnych z
tworzyw sztucznych PVC firmy WAVIN (lub innej) do kanalizacji zewnetrznej bezcisnieniowych klasy S
SDR34 SN8 (o podwyzszonej sztywnosci). Polgczenia kielichowe na uszczelke wargowg gumowa.

We wszystkich pomieszczeniach przewidziano zainstalowanie typowych przyborow
sanitarnych o lokalizacji przedstawionej w czesci rysunkowej projektu.

Podigczenia przybordow sanitarnych do przewoddéw podejs¢ kanalizacyjnych instalacji
kanalizacyjnej sanitarnej wykonane w sposob standardowy dla tego typu przyboréw sanitarnych.

Gtéwne przewody odplywowe instalacji kanalizacyjnej sanitarnej prowadzone pod posadzka
poziomu -1.

Wszystkie piony instalacji kanalizacyjnej sanitarnej o $rednicy 0.11 m PVC zakornczone,
wystajgcymi 0.50 m ponad potaé¢ dachowa, rurami wywiewnymi 0.11 m / 0.16 m PVC firmy WAVIN
(lub innej).

Na pionach (u ich podstawy) instalacji kanalizacyjnej sanitarnej zlokalizowano czyszczaki
rewizyjne 0.11 m i 0.16 m PVC firmy WAVIN (lub innegj), umozliwiajace czyszczenie przewodow
instalacji kanalizacyjnej sanitarnej w wypadku ich niedroznosci.

W obrebie wezidw sanitarnych, przewody podejs¢ instalacji kanalizacyjnej sanitarnej
prowadzone wzdiuz scian wewnetrznych budynku po $cianach budynku.

Podejscia kanalizacyjne do poszczegdlnych przybordéw sanitarnych prowadzone ze spadkiem
minimum 2%. Srednice podej$¢ wg PN-92/B-01707.

Przybory sanitarne umieszczone na wysokoéciach standardowych, odpowiednich dla
poszczegodlnych rodzajéw przyboréw sanitarnych.

Przejscia przewodow instalacji kanalizacji sanitarnej przez przegrody zewnetrzne (pod
poziomem terenu) wykona¢ jako gazoszczelne.

Mocowanie przewoddw instalacji kanalizacyjnej sanitarnej przy pomocy uchwytow stalowych z
gumowg wktadkg ochronng oraz uchwytdéw z tworzyw sztucznych firmy HILTI (lub innej), do scian,
stropdw i innych elementéw konstrukeyjnych budynku.

Po wykonaniu instalacje kanalizacyjng sanitarng nalezy poddac probie szczelnosci.

UWAGA: Rozmieszczenie przyboréw sanitarnych oraz trase prowadzenia przewodow
instalacji kanalizacyjnej sanitarnej, w sposdéb szczegdlowy przedstawiono w czesci rysunkowe;
Projektu.

1.6. Instalacja kanalizacyjna deszczowa

Na instalacje kanalizacyjng deszczowa skiadajg sie piony spustowe deszczowe, prowadzone
po elewacji budynku, obstugujace poszczegodine fragmenty potaci dachowych, wspotpracujgce z
istniejgcymi gtdwnych poziomych przewodow odpltywowych prowadzonych w gruncie na zewnatrz
budynku.

Wszystkie przewody instalacji kanalizacyjnej deszczowej, prowadzone po elewacji budynku,
wykonane z rur i ksztattek kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych PVC firmy WAVIN (lub innej) do
kanalizacji deszczowej ci$nieniowych. Potaczenia kielichowe na uszczelke wargowg gumowa,.

Piony spustowe instalacji kanalizacyjnej deszczowej, o $rednicy 0.11 m, zakoriczone rynnami
deszczowymi.

Na pionach spustowych (u ich podstawy) instalacji kanalizacyjnej deszczowej, zlokalizowano
czyszczaki rewizyjne 0.11 m PVC firmy WAVIN (lub innej), umozliwiajgce czyszczenie przewodow
instalacji kanalizacyjnej sanitarnej w wypadku ich niedroznosci.

Mocowanie przewodow instalacji kanalizacyjnej deszczowej przy pomocy uchwytow stalowych
z gumowg wkiadkg ochronng oraz uchwytdéw z tworzyw sztucznych firmy FLAMCO WEMEFA (lub
innej), do $cian, stropdw i innych elementéw konstrukcyjnych budynku.

Po wykonaniu instalacje kanalizacyjng deszczowa nalezy poddac prébie szczelnoéci

1.7. Instalacja centralnego ogrzewania 0 Fowintowe
Jako rozwigzanie instalacji centralnego ogrzewania zaprojektowano |.£ wgdﬁé

pompowe z rozdziatem dolnym, niskotemperaturowe o parametrach cz%\ fZejndye 1

tz/tp=80/60°C, z wiasnym Zrédlem ciepta, ktére stanowi wbudowana gazowa HoWH Bkaots ko

zlokalizowana na poziomie -1.
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Na instalacie centralnego ogrzewania skladajg sig 2 sekcie przewodow:
-sekcja S1 (centralnego ogrzewania) stanowigca zasilanie grzejnikow.

-sekcja S2 (obiegu grzejnego wentylacji) stanowigca zasilanie nagrzewnicy central wentylacyjnych.

Podziat na przewody instalacji centrainego ogrzewania i przewody instalacji obiegu grzejnego
nagrzewnic instalacji wentylacji mechanicznej, poprzez uktad rozdzielaczy zlokalizowany
pomieszczeniu wbudowanej gazowej kottowni lokalnej.

Obliczeniowe calkowite zapotrzebowanie ciepta na potrzeby centralnego ogrzewania dla
budynku wynosi Qco=17.1 kW.

Obliczeniowe calkowite zapotrzebowanie ciepta na potrzeby wentylacji mechanicznej dla
budynku wynosi Qwent=20.0 kW.

Na instalacje centralnego ogrzewania i obiegu grzejnego wentylacji budynku, skiadajg sig 2
piony oraz indywidualne przewody zasilajace poszczegélne odbiorniki, wspdipracujace z giéwnymi
poziomymi przewodami rozprowadzajgcymi prowadzonymi pod stropem poziomu -1.

W obrebie przewoddw zasilajgcych poszczegolne odbiorniki w pomieszczeniach, w zakresie
przewoddw prowadzonych w posadzce oraz w bruzdach $ciennych, instalacja centralnego ogrzewania
wykonana z rur instalacyjnych z tworzyw sztucznych PEX-C oraz ksztattek mosigznych lub PSU firmy
TECE (lub innej) w systemie typu TECE-FLEX ,rura w rurze” RWR PN6. Polgczenia zaciskowe i
gwintowe.

W obrebie pionéw, instalacja centralnego ogrzewania wykonana z rur i ksztaltek
instalacyjnych z tworzyw sztucznych PP firmy WAVIN (lub innej) w systemie typu BOR-PLUS STABI
PN20. Potaczenia zgrzewane i gwintowe.

W obrebie gtéwnych poziomych przewoddw rozprowadzajgcych, instalacja centralnego
ogrzewania wykonana z rur i ksztattek instalacyjnych z tworzyw sztucznych PP firmy WAVIN (lub
innej) w systemie typu BOR-PLUS STABI. Potgczenia zgrzewane i gwintowe.

We wszystkich pomieszczeniach zaopatrywanych w cieplo przez instalacje centralnego
ogrzewania, przewidziano zainstalowanie grzejnikéw stalowych ptytowych.

Grzejniki stalowe pitytowe firmy BRUGMANN (lub innej) typu VK UNIWERSALNY, w
zaleznosci od potrzeb, ze zintegrowang wkiadkg zaworowg zaworu grzejnikowego z ustawieniem
wstepnym dla termostatéw grzejnikowych i glowicg termostatyczng firmy OVENTROP (lub innej) typu
UNI SH, wyposazong w zabezpieczenie antykradziezowe.

Podtaczenie grzejnikéw przy pomocy zestawdw przytgczeniowych z podwdjnym odcigciem i
funkcjg oprozniania firmy OVENTROP (lub innej) typu MULTIFLEX CE DN15.

Grzejniki montowane do $cian budynku przy pomocy specjalnych firmowych uchwytow, w
zaleznosci od diugosci grzejnika, na wysokosci minimum 0.15 m nad posadzkg -dolna krawedz
grzejnika.

Gléwne poziome przewody rozprowadzajgce instalacji centralnego ogrzewania i obiegu
grzejnego wentylacji, prowadzone wzdiuz $cian budynku, pod stropem poziomu -1.

Gloéwne poziome przewody rozprowadzajgce instalacji centralnego ogrzewania i obiegu
grzejnego wentylacji, prowadzone ze spadkiem zapewniajgcym w razie koniecznosci odwodnienie
catej instalacji.

W miejscu lokalnych zasyfonowan (zasyfonowania ze wzgledu na skrzyzowania przewodow),
gléwne poziome przewody rozprowadzajgce instalacji centralnego ogrzewania i obiegu grzejnego
wentylacji, nalezy zaopatrzyé w najwyzszym punkcie w odpowietrzniki automatyczne firmy TACO (lub
innej) G %" DN15 PN16 100°C, a w najnizszym punkcie w krécce spustowe z zaworami spustowymi
DN15 (zawér odcinajacy mufowy).

U podstaw pionéw instalacji centralnego ogrzewania i obiegu grzejnego wentylacji,
zamontowane zawory odcinajgce, odpowiednio do $rednicy podej$¢ piondéw (zawory odcinajace
mufowe).

Indywidualne przewody zasilajace poszczegolne grzejniki prowadzone w zaleznosci od
potrzeb, w bruzdach $ciennych, lub w posadzce.

Kompensacje wydiuzen termicznych przewodéw instalacji centralnego ogrzewania i obiegu
grzejnego wentylacji (na gtéwnych poziomych przewodach rozprowadzajgcych), zapewniajg ramiona
kompensacyjne i kompensatory U-ksztattowe.

Regulacja poszczegolnych obiegdw instalacji centralnego ogrzewania i obiegu grzejnego
wentylacji: R )
-w wypadku grzejnikéw, przy pomocy kryz dtawiacych zamontowanych w érubunk%éh, na preedotiath in towe
zasilajacych oraz zaworéw grzejnikowych z ustawieniem wstepnym, w Klodzku
-w wypadku nagrzewnicy centrali wentylacyjnej, przy pomocy zaworu regulacyjnege! 3diogpwegar 1
oraz zamontowanych na przewodach =zasilajgcych i przewodach powrotﬁmogpvygf@ﬁzko
réwnowazacych firmy DANFOSS (lub innej) typu MSV-C.



W bezposrednim sgsiedztwie centrali wentylacyjnej, w obrebie przewoddw cbiegu grzejnego
wentylacji, przewidziano lokalizacje ukiadow regulacyjnych nagrzewnic wentylacyjnych, w skiad
ktérych wchodza:

-zawory regulacyjne 3-drogowe, pompy obiegowe firmy WILO (lub innej), -reczne zawory regulacyjne
(réwnowazace) firmy DANFOSS (lub innej) typu MSV-C oraz zawory odcinajace kulowe mufowe.

Odpowietrzenie instalacji centralnego ogrzewania i obiegu grzejnego wentylacji, poprzez Korki
odpowietrzajace, w ktére wyposazone sg grzejniki oraz zamontowane w najwyzszych migjscach
instalacji, na koncowkach poszczegélnych sekcji oraz przy nagrzewnicach central wentylacyjnych (na
przewodzie zasilajacym oraz na przewodzie powrotnym), odpowietrzniki automatyczne.

Odpowietrzniki automatyczne firmy TACO (lub innej) G %" DN15 PN16 1000C.

Przejscia przewodow instalacji centralnego ogrzewania i obiegu grzejnego wentylacji, przez
stropy i ciany budynku, w tulejach ochronnych ostonowych stalowych. Miedzy tulejg ostonowsg i rurg
wiasciwa, warstwa izolacji materiatu plastycznego, petnigcego w zaleznosci od lokalizacji, funkcje
uszczelniajgca lub ogniochronna.

Armatura odcinajaca kulowa gwintowa lub kotnierzowa, z zeliwa, mosigdzu lub brgzu (PN10
100°C).

Mocowanie przewodéw instalacji centralnego ogrzewania i obiegu grzejnego wentylacji, przy
pomocy uchwytéw stalowych z gumowa wkiadkg ochronng oraz uchwytéw z tworzyw sztucznych firmy
HILTI (lub innej), do $cian, stropéw i innych elementow konstrukcyjnych budynku.

Izolacja termiczna przewoddéw centralnego ogrzewania oraz obiegu grzejnego wentylacji
powinna spetniaé¢ minimalne wymagania izolacji ciepinej przewoddw i komponentéw zawarte w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkdow technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie wraz z p6zniejszymi zmianami.

Po wykonaniu calo$¢ instalacji centralnego ogrzewania i obiegu grzejnego wentylacji nalezy
poddac prébie cisnieniowe.

1.8. Zrodlo ciepta -wbudowana gazowa kotlownia lokalna

Charakterystyka zrodla ciepta

Zrodto ciepla na potrzeby centralnego ogrzewania i obiegu grzejnego wentylacji oraz
przygotowania cieptej wody uzytkowej, stanowi wbudowana gazowa kottownia lokalna, zlokalizowana
na poziomie -1.

W kottowni zlokalizowano 1 kociot grzewczy z plynng regulacjg mocy palnika firmy DE
DIETRICH (lub innej) typu C 210 ECO o mocy Qk=200 kW.
Kotly wyposazone sg fabrycznie w palniki wentylatorowe z ptynng regulacjg mocy.

Odprowadzenie spalin

Spaliny z kotta odprowadzane sg przewodami kominowymi dwusciennymi ze stali szlachetne;j,
wykonanymi w systemie firmy WADEX (lub innej) typu DWW o srednicy @150/@225 mm.

Przewdd kominowy (komin) wyprowadzony minimum 0.6 m ponad szczyt dachu budynku.

Pompy obiegowe obiegu kotta
Obieg wodg w obiegu kotla grzewczego zapewniajg pompa obiegowa o parametrach pracy:
Gp=11.1 m’/h, Hp=4.0 m H,O

Pompy obiegowe instalacji centralnego ogrzewania i obiegu grzejnego wentylacji oraz obiegu
grzejnego zasobnikowego podgrzewaczy wody

Pompa obiegowa instalacji centralnego ogrzewania -obiequ grzewczego zasilajgcego grzejniki:
Obieg wody w obiegu grzewczym zapewnia pompa obiegowa o parametrach pracy:
Gp=0.9 m*h, Hp=3.5 m H,0

Sto=~=tvrg Powiatowe

Pompa obiegowa instalacji_centralnego ogrzewania -obiequ grzewczego zasilajaceqo nagrzéewhited z ku

central wentylacyjnych (sekcjia S_2). 7500 Kioi
Obieg wody w obiegu grzewczym zapewnia pompa o parametrach pracy: 97-300 Klodzko

Gp=1.0 m*/h, Hp=3.0 m H,0

Pompa obiegowa obiegqu grzewczego zasobnikowych podgrzewaczy cieptej wody uzytkowej (sekcja

g 3)

Obieg wodgr w obiegu grzewczym zapewnia pompa o parametrach pracy:
Gp=6.9 m*/h, Hp=5.0 m H,O



Zabezpieczenie kotla i instalacji centralnego ogrzewania
Zabezpieczenie kotta, instalacji centralnego ogrzewania przed nadmiernym wzrostem
cisnienia, zgodne z PN-B-02414 stanowia:

e 1 zawor bezpieczenstwa membranowy katowy firmy SYR typu 1915

e cisnieniowe naczynie wzbiorcze firmy REFLEX (lub innej) typu N, wspolpracujgce z rurg
wzbiorczg stalowa, prowadzong ze spadkiem 5%o w kierunku naczynia.
Rura wzbiorcza wyposazona w kréciec spustowy z zaworem spustowym kulowym DN20 PN10
100°C i manometr tarczowy typu M-100 R / 1.0 MPa, z kurkiem tréjdroznym, z zaznaczong
wartoscig ciénienia statycznego i ci$nienia maksymalnego.

Usuwanie zanieczyszczen
z wody instalacyjnej instalacji centralnego ogrzewania i obiegu grzejnego wentylacji

Usuwanie zanieczyszczeh z wody instalacyjnej instalacji centralnego ogrzewania i obiegu
grzejnego wentylacji, w poszczegolnych obiegach grzewczych, zapewniajg filtry osadnikowe siatkowe
kotnierzowe firmy ZETKAMA fig. 821 PN16 150 °C, zamontowane przy rozdzielaczach, na
przewodach powrotnych.

System rozdziatu ciepta

-Sprzegto hydrauliczne firmy TERMEN (lub innej) PN6 150 °C

-Rozdzielacz 3-sekcyjny -wykonanie warsztatowe z rur instalacyjnych stalowych bez szwu wg PN/H-
74219 oraz z rur instalacyjnych stalowych ze szwem czarnych wg PN-84/H-74200

Napetnianie i uzupeinianie wody instalacyjnej w instalacji centralnego ogrzewania
i obiegu grzejnego wentylacji

Instalacje centrainego ogrzewania i obiegu grzejnego wentylacji nalezy napetni¢ wodg o
parametrach zgodnych z PN-93/C-0607 "Woda w instalacjach centralnego ogrzewania. Wymagania i
badania jakosci wody."

Napetnianie i uzupetnianie wody instalacyjnej w instalacji centralnego ogrzewania, centralnego
ogrzewania i obiegu grzejnego wentylacji, z przewodu instalacji wodociggowej wody zimnej, z
zastosowaniem uktadu zmigkczania wody.

Jako ukiad uzdatniania wody przewidziano zmigkczacz wody firmy INWATER (lub innej) typu
TW-25 Qn=1.0 m°/h.

Napetnianie i uzupetnianie wody instalacyjnej w centralnego ogrzewania i obiegu grzejnego
wentylacji, poprzez przewdd spinajgcy z instalacjg wodociagowa do napetniania i uzupetniania wody
instalacyjnej DN20, z zamontowanym na nim wodomierzem wody uzupetniajgcej firmy POWOGAZ
(lub innej) typu JS 1.5 G 1/2" PN10 50 °C, osadnikiem filtrem siatkowym mufowym FS 20 3/4" DN20
PN10 100 °C, zaworem zwrotnym antyskazeniowym firmy HONEYWELL (lub innej) typu EA-RV 280
34" A DN20 PN16 75 °C i 2 zaworami odcinajgcymi DN20 PN10 100 °C.

Przygotowanie cieptej wody uzytkowe;j

Przygotowanie cieptej wody uzytkowej odbywa si¢ w zasobnikowym podgrzewaczu cieple;
wody uzytkowej firmy DE DIETRICH (lub innej) typu B1000 o pojemnosci V=1000 dm® i mocy
Qp=105.0 kW.

Pompa cyrkulacyjna instalacji cieptej wody uzytkowej

Obieg wody w obiegu instalacji cyrkulacyjnej cieptej wody uzytkowej zapewnia pompa
obiegowa firmy o parametrach pracy:
Gp=1.6 m*h, Hp=5.0 m H20

Zabezpieczenie zasobnikowego podgrzewacza cieptej wody uzytkowej

Zabezpieczenie zasobnikowego podgrzewacza cieptej wody uzytkowej, przed nadmiernym
wzrostem cisnienia, zgodne z PN-76/B-02440 stanowig:
- po stronie wody grzejnej, od strony kotta grzewczego -zawor bezpieczenstwdienbranewy Ketswy fowe

firmy SYR typu 1915, w Klodzku
- po stronie wody instalacyjnej, od strony instalacji wody zimnej -zawor bezpieczenstwa(gibeaneny 1
katowy firmy SYR typu 2115, 57-300 Kiodzko

- ci$nieniowe naczynie wzbiorcze firmy REFLEX (lub innej) typu REFIX D, wspétpracujgce z rurami
wzbiorczymi stalowymi DN20, prowadzonymi ze spadkiem 5%o0 w kierunku naczyn.



Rury wzbiorcze wyposazone w krocce spustowe z zaworami spustowymi kulowymi DN20
PN10 100°C i manometry tarczowe typu M-100 R / 1.0 MPa, z kurkiem tréjdroznym, z zaznaczong
wartoscig cisnienia maksymainego.

Usuwanie zanieczyszczenf z wody zimnej
na potrzeby przygotowania cieplej wody uzytkowej
i wody instalacyjnej instalacji cyrkulacyjnej cieplej wody uzytkowej

Usuwanie zanieczyszczen z wody zimnej na potrzeby przygotowania cieptej wody uzytkowej,
zapewnia filtr osadnikowy siatkowy kotnierzowy firmy ZETKAMA (lub innej) fig. 821 PN16 150 °C,
zamontowany na giéwnym przewodzie wody zimnej, przed zasobnikowymi podgrzewaczami cieptej
wody uzytkowe].

Usuwanie zanieczyszczen z wody instalacyjnej instalacji cyrkulacyjnej cieptej wody uzytkowej,
zapewnia filtr osadnikowy siatkowy kotnierzowy firmy ZETKAMA (lub innejfig. 821 PN15 150 °C,
zamontowany na giéwnym przewodzie wody cyrkulacyjnej, przed pompa cyrkulacyjna.

Uklad automatycznej regulacji

Uktad automatycznej regulacji, sktadajgcy sie z zaworow 3-drogowych, czujnika temperatury
zewnetrznej, czujnikéw temperatury kotta grzewczego, czujnikow temperatury wody instalacyjnej oraz
regulatora pogodowego, przewidziano w systemie firm SIEMENS (lub innej) -zawor 3-drogowy z
sitownikiem | DE DIETRICH (lub inngj) -czujniki i regulator pogodowy.

Przewody

Wszystkie przewody instalacji centralnego ogrzewania i obiegu grzejnego wentylacji, w
obrebie wbudowanej gazowej kotiowni lokalnej, w bezposrednim sasiedztwie urzadzen grzewczych,
wykonane z rur instalacyjnych stalowych ze szwem czarnych wg PN-84/H-74200 oraz z rur
instalacyjnych stalowych bez szwu czarnych wg PN-84/H-74219. Potgczenia spawane, kotnierzowe i
gwintowe.

Wszystkie przewody instalacji wodociggowej wody zimnej, cieptej wody uzytkowej i cyrkulacii,
w obrebie wbudowanej gazowej kottowni lokalnej, w bezposrednim sgsiedztwie urzadzen grzewczych,
wykonane z rur instalacyjnych stalowych ze szwem podwdjnie ocynkowanych wg PN-84/H-74200.
Polaczenia kotierzowe i gwintowe, za pomoca ksztattek zeliwnych ocynkowanych.

Zmiany kierunku prowadzenia poszczegoinych przewodow wykonane przy pomocy kolan o
promieniu giecia 1.5 DN (kolana hamburskie, gotowe ksztattki zeliwne ocynkowane).

Armatura
Armatura odcinajaca kulowa mufowa gwintowa lub kotnierzowa PN10 100 °C.
Armatura zwrotna klapowa mufowa gwintowa lub kotierzowa PN10 100 9.

Odpowietrzenia przewodow

Niezbedne odpowietrzenia poszczegodlnych przewoddw, poprzez zamontowane w
najwyzszych punktach, odpowietrzniki automatyczne firmy TACO (lub innej) G 3/4" DN15 lub
przewody odpowietrzajgce wykonane z rur instalacyjnych stalowych ze szwem wg PN-84/H-74200 o
érednicy DN15, zaopatrzone w zawory odcinajgce kulowe mufowe gwintowe PN10 100 °C.

Zabezpieczenie antykorozyjne przewodow

Wszystkie przewody instalacji centralnego ogrzewania i obiegu grzejnego wentylacji, przed
wykonaniem izolacji cieplnej, nalezy oczysci¢ szczotkg druciang i pomalowac dwukrotnie farbg
antykorozyjna.

Izolacje cieplne

Izolacja termiczna przewodow centralnego ogrzewania oraz obiegu grzejnego wentylacii
powinna spetnia¢ minimalne wymagania izolacji cieplnej przewodéw i komponentow zawarte w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie wraz z pdzniejszymi zmianami.

Préby techniczne Sta-nztwo Powiatowe
Po zamontowaniu urzadzenia wbudowanej gazowej kotlowni lokalnej nalezy przeptukaciiesiaz ku
zimna, a nastepnie poddac¢ prébom cisnieniowym na Zimno i na gorgco. ul.Okrzei nr 1

57-300 Klodzko



Przylacze gazowe, instalacja gazowa

-Przewody instalacji gazowej, od Sciany budynku (skrzynki zaworu gazowego) do pomieszczenia
wbudowanej gazowej kottowni lokalnej DN50 z rur instalacyjnych stalowych bez szwu czarnych wg
PN/H-74219

-Zawor odcinajacy do gazu kotnierzowy firmy GAZOMET (lub innej) DN50 PN16

-Zawor elektromagnetyczny do gazu firmy GAZOMET (lub innej) DNS5O0 PN16, z glowicg
samozamykajacg

-Detektor gazu w obudowie przeciwwybuchowej firmy GAZEX (lub innej)

-Modut alarmowy sterujacy firmy GAZEX (lub innej)

Wentylacja pomieszczenia kotlowni

Nawiew powietrza do wbudowanej kotlowni lokalnej grawitacyjny kanalem nawiewnym
Z-towym z blachy stalowej ocynkowanej o wymiarach AxB=200x200 mm, z wylotem nawiewnym
sprowadzonym 0.3 m nad posadzke kotlowni.

Nawiew powietrza bezposrednio do kotta grzewczego kanatem nawiewnym z blachy stalowej
ocynkowanej o $rednicy @150 mm, izolowane ciepinie matami z wetny mineralnej, z zewnetrznym
ptaszczem z folii aluminiowej firmy GULFIBER
Minimalna grubos¢ izolacji 50 mm.

Wywiew powietrza z wbudowane]j kotlowni lokalnej grawitacyjny kanatem wywiewnym
murowanym o wymiarach AxB=17x15 cm, z kratka wlotowg o wymiarach 150x150 mm.

Wyposazenie dodatkowe pomieszczenia kotlowni

W posadzce pomieszczenia wbudowanej kottowni lokalnej znajduje sie studzienka
schtadzajaca z kregéw betonowych o érednicy @1000 mm z przykryciem pokrywa z blachy stalowej
ryflowane;j.

Odplyw $ciekéw ze studzienki schiadzajacej grawitacyjny poprzez przewdd kanalizacyjny
odptywowy bezcisnieniowy zeliwny 0.10 m, prowadzony w posadzce poziomu -1, ze spadkiem
minimum 2%, z zasyfonowaniem, do wewnetrznej instalacji kanalizacyjnej sanitarnej budynku.

Wyposazenie dodatkowe wbudowanej gazowej kottowni lokalnej stanowi punkt czerpalny z
zaworem czerpalnym wody zimnej ze ztgczkg do weza.

Pomieszczenie kottowni

Lokalizacja wbudowanej gazowej kotlowni lokalnej w pomieszczeniu na poziomie -1,
zaopatrzonym w odrebne wejscie.

Sciany i posadzka pomieszczenia wbudowanej gazowej kotlowni lokalnej, przewidziane do
wykonczenia ptytkami ceramicznymi oraz tynkiem cementowo-wapiennym.

W otworze drzwiowym drzwi wejéciowych do pomieszczenia wbudowanej gazowej kottowni
lokalnej przewidziano montaz drzwi otwieranych na zewnatrz, z blachy stalowe]j o odpornosci ogniowej
El 60 minut.

Pomieszczenie wbudowanej gazowej kottowni lokalnej spetnia wymagania Rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury w sprawie Warunkoéw Technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie z 12.2002, w szczegdlnosci odnosnie obcigzenia cieplnego wzgledem kubatury
pomieszczenia.

Zabezpieczenie przeciwpozarowe pomieszczenia kottowni

Przejécia przewoddw instalacji przez $éciany i strop pomieszczenia wbudowanej gazowej
kottowni lokalnej, nalezy wykonaé z zastosowaniem rur ochronnych stalowych. Przestrzen pomiedzy
rurg wilasciwg i rurg ochronng oraz rurg ochronng i otworem w Scianie, nalezy wypetnic masg
ogniochronng lub (w wypadku przestrzeni pomigdzy rurg ochronng i otworem w $cianie) zaprawg
ogniochronng lub opaskami ogniochronnymi firmy HILTI (lub innej) o odpornosci ogniowe;,
odpowiednio El 120 minut oraz El 60 minut.

Pomieszczenie projektowanej wbudowanej gazowej kottowni lokalnej nalezy wyposazyt W
gasnice proszkows,.

1.9. Instalacja gazowa whudowanej gazowej kottowni lokalnej i .
o two Powiatowe

Wbudowana gazowa kottownia lokalna, zasilana bedzie w gaz ziemny GZ 50, avisthibjHedjia

pasie zagospodarowania ulicy Sportowej, sieci gazowej niskiego cisnienia g150 stalowd]. Okrzei nr 1

Szafka gléwnego zaworu gazowego oraz punkt pomiarowy umieszczony w linii ogrodzéni& 00 Klodzko
Przylacze gazowe niskiego cisnienia od gtéwnej szafki gazowej do budynku wykonane z rur i

ksztattek instalacyjnych z tworzyw sztucznych PEHD do gazu firmy WAVIN (lub innej) systemu PE8O

PN6 SDR 11. Potgczenia zgrzewane i kotnierzowe.



W miejscach, w ktérych nastepuje zmiana materiatu z rur stalowych na rury PEHD,
przewidziano ksztattki przej$ciowe -przejscia PE-stal firmy WAVIN (lub innej) systemu PE80.

W miejscach, w ktérych przewdd przytacza gazowego przechodzi przez $ciany budynku oraz
w miejscu wyjécia przewodu z gruntu, przewidziano zastosowanie rur ochronnych stalowych.
Przestrzef pomiedzy rurg wiasciwa i rurg ochronng nalezy wypeinic piankag PU.

Na $cianie budynku, w ktérym zlokalizowana jest wbudowana gazowa kotlownia lokalna,
przewod przylagcza gazowego niskiego cisnienia wyprowadzony z gruntu do szafki nasciennej zaworu
gazowego.

Szafke zaworu gazowego nalezy umiesci¢ w odlegtosci 0.5 m od otworéw budowlanych oraz
0.5 nad terenem (liczac od bocznej i dolnej krawedzi szafki).

Za zaworem odcinajacym, przewidziano lokalizacjge zaworu elektromagnetycznego do gazu
kotnierzowego firmy GAZOMET (lub innej) PN16, z glowica samozamykajaca.

Zawér elektromagnetyczny stanowi element systemu firmy GAZOMET (lub innej), w skiad
ktorego wchodzg oprécz niego: detektor gazu w obudowie przeciwwybuchowej firmy GAZEX (lub
innej) oraz modut alarmowy sterujacy firmy GAZEX (lub innej).

System firmy GAZOMET (lub innej) stanowi zabezpieczenie wbudowanej gazowej kottowni
lokalnej przed awaryjnym wyplywem gazu. W wypadku nieszczelnosci instalacji gazowe] w
pomieszczeniu kotlowni, detektor gazu przy udziale modutu sterujacego alarmowego, powoduje
zamkniecie zaworu elektromagnetycznego.

Detektor gazu nalezy umiesci¢ pod sufitem pomieszczenia wbudowanej gazowe] kottowni
lokalnej, w bezposrednim sasiedztwie kotla grzewczego.

Instalacja gazowa w obrebie pomieszczenia wbudowanej gazowej kotlowni lokalnej,
wykonana z rur instalacyjnych stalowych bez szwu czarnych wg PN-84/H-74219 o $rednicach DN100 i
DN32. Potgczenia spawane i gwintowe.

Zmiany kierunku prowadzenia przewodu wykonane przy pomocy kolan o promieniu giecia 1.5
DN (kolana hamburskie).

Do uszczelnienia potaczen gwintowych stosowac tasme teflonowg lub masy uszczelniajgce z
atestem dopuszczajacym do stosowania w kontakcie z gazem. Nie wolno stosowac konopi.

Gloéwny poziomy przewdd rozprowadzajacy instalacji gazowej prowadzony pod stropem
poziomu -1.

Na przewodach przytaczeniowych gazowego kotta grzewczego do przewoddéw instalacji
gazowej, w bezposrednim sasiedztwie gazowego kotta grzewczego, przewidziano zamontowanie
zaworu odcinajacego (zawor odcinajacy kulowy do gazu mufowy PN16 50°C) oraz filtra osadnikowego
siatkowego do gazu (filtry osadnikowy siatkowy do gazu mufowy PN16 50°C).

W obrebie pomieszczenia wbudowanej gazowej kottowni lokalnej, przewody instalacji gazowej
prowadzone wzdluz $cian budynku, pod stropem pomieszczen i 0.15 m nad przewodami instalacji
elektrycznej (w miejscach skrzyzowan przewodow), w zaleznosci od potrzeb, po $cianach budynku.

Wszystkie przewody instalacji gazowej nalezy oczysci¢ szczotka druciang i pomalowac
dwukrotnie farba olejng koloru zéttego.

Przejscia przewodéw instalacji gazowej przez sSciany budynku, nalezy wykonaé
z zastosowaniem rur ochronnych stalowych. Przestrzen pomiedzy rurg wiasciwg i rurg ochronng
nalezy wypeini¢ masg plastyczna.

Armatura odcinajaca kulowa do gazu gwintowa lub kofnierzowa, z zeliwa, mosigdzu lub brazu
(PN10 100°C).

Mocowanie przewodéw instalacji gazowej prowadzonych po scianach wewnetrznych budynku,
przy pomocy uchwytéw stalowych z gumowg wkiadkg ochronng firmy HILTI (lub innej), do écian,
stropéw i innych elementdw konstrukeyjnych budynku.

Po wykonaniu catos¢ instalacji gazowej nalezy poddac probie cisnieniowe;].

1.10. Instalacja wentylacji mechanicznej

Przewidziano wentylacje mechaniczng nawiewno-wywiewng pomieszczen szatniowo-
prysznicowych, o dziataniu ciaglym, bez recyrkulacji, z odzyskiem ciepta, z normowaniem temperatury
powietrza w okresie zimowym.

Uktad nawiewno-wywiewny instalacji wentylacji mechanicznej oparto o qutraie.wen;ylalqyjnqh*
nawiewno-wywiewna firmy SYSTEMAIR (lub innej) typu DV10 z (filtrami, nagrzewnicg wodna, owe
wentylatorami oraz z kroé¢cami elastycznymi i przepustnicami regulacyjnymi), wspo! ratujacy 2
wentylatorami kanalowymi obstugujacych pomieszczenia we czesci szatniowo-prgszni _v‘é.kfzﬁ nr 1

llo§¢ powietrza nawiewanego do pomieszczen wynosi 3000 m/h, Silosd Opoidnzdz ko
wywiewanego wynosi 2800 m°/h.

Strumien powietrza zewnetrznego (Swiezego) na potrzeby wentylacji bytowe]j poszczegdlnych
pomieszczen przedstawiono w czesci rysunkowej projektu.

Jako sie¢ przewoddéw wentylacyjnych nawiewnych i wywiewnych instalacji wentylacji
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mechanicznej przewidziano przewody i ksztaltki z blachy stalowej ocynkowanej prostokatne typu A |
firmy AIR-ZONE, okragte typu ,SPIRQ" oraz przewody elastyczne z blachy aluminiowej typu ,FLEKS".

Na kanatach wentylacyjnych nawiewnych i wyciggowych nalezy zamontowac przepustnice
regulacyjne jednopfaszczyznowe Ilub wieloptaszczyznowe umozliwiajace prawidlowy rozdziat
powietrza w warunkach eksploatacyjnych. Na kanatach okragltych zastosowac przepustnice
regulacyjne jednoptaszczyznowe, na kanatach prostokatnych przepustnice wieloptaszczyznowe.

Jako elementy nawiewne i wywiewne dla pomieszczen biurowych przewidziano nawiewniki
sufitowe lub kratki prostokatne.

Przewody wentylacyjne nalezy wyposazy¢ w szczelne rewizje, ich lokalizacji nalezy dokonac
na budowie, wybierajgc dostepne miejsca dla obstugi.

Mocowanie przewodow instalacji wentylacji mechanicznej przy pomocy uchwytéw stalowych z
gumowg wktadka ochronng firmy HILTI (lub innej), do scian i stropow budynku.

System mocowania kanatéw musi posiada¢ mozliwos¢ tlumienia hatasu i drgan.

Nalezy przestrzega¢ zasady: kanaly wentylacyjne nalezy podwiesza¢ co 2 - 2,5 metry
biezace, wentylacyjne kanaly prostokatne w zaleznosci od gabarytéw: na typowych szynach i
szpilkach tgcznikowych, tasmach.

Wentylacyjne kanaly okrggte w zaleznosci od gabarytow: na typowych tasmach,
zawiesiach do przewoddw o przekroju kotowym.

Wszystkie kanaly nalezy montowaé w sposdb zapobiegajgcy przenoszeniu jakichkolwiek
drgan na konstrukcje budynku.

Przewody wentylacyjne w miejscu przejscia przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego
powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce o klasie odpornosci ogniowej (El),
rownej klasie odpornosci ogniowej elementu oddzielenia przeciwpozarowego.

Przewody wentylacyjne i urzadzenia muszg spelnia¢ nastepujace warunki:

o przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych, a palne izolacje cieplne i
akustyczne oraz inne palne okiadziny przewoddw wentylacyjnych moga by¢ stosowane tylko na
zewnetrznej ich powierzchni, w sposob zabezpieczajacy nierozprzestrzenianie ognia;

e na kanatach wentylacyjnych nalezy przewidzie¢ i wykona¢ szczelne otwory rewizyjne zgodnie z
"Warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru instalacji wentylacyjnych, wymaganiami
technicznymi COBRTI Instal, zeszyt 5" (pkt. 4.2.4.),

e kanaly nawiewne nalezy zaizolowaé¢ materiatem izolacyjnym, np. ROCKWOOL lub GULFIBER
grubosci 30 mm na folii aluminiowej, cato$¢ pokry¢ ptaszczem z folii aluminiowe;,

e maty izolacyjne mocowac do blachy za pomocg kotkow nitowanych, obrzeza nalezy wykonczy¢
tasmag samoprzylepna,

s odleglos¢ nieizolowanych przewodéw wentylacyjnych od wyktadzin i powierzchni palnych
powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m,

e drzwiczki rewizyjne stosowane w kanatach i przewodach wentylacyjnych powinny by¢ wykonane
z materiatow niepalnych,

o elastyczne elementy tgczace, stuzgce do potgczenia sztywnych przewodéw wentylacyjnych z
elementami instalacji lub urzadzeniami, z wyjatkiem wentylatoréw, powinny byé wykonane z
materiatéw co najmniej trudno zapalnych, posiadac¢ dtugosc nie wigkszg niz 4 m, przy czym nie
powinny byé prowadzone przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego,

o elastyczne elementy faczgce wentylatory z przewodami wentylacyjnymi powinny by¢ wykonane z
materiatéw co najmniej trudno zapalnych, przy czym ich dtugo$¢ nie powinna przekraczaé 0,25m,

o Instalacje wentylacji mechanicznej powinny spetnia¢ nastepujace wymagania:

—  przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane i prowadzone w taki sposob, aby w przypadku
pozaru nie oddziatywaty sitg wieksza niz 1 kN na elementy budowlane, a takze aby przechodzity
przez przegrody w sposdb umozliwiajgcy kompensacje wydtuzen przewodu,

—  zamocowania przewoddw do elementéw budowlanych powinny by¢ wykonane z materiatow
niepalnych, zapewniajgcych przejecie sity powstajgcej w przypadku pozaru w czasie nie krétszym
niz wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy odcinajace;,

—  w przewodach wentylacyjnych nie nalezy prowadzi¢ innych instalacji,

o przewody wentylacyjne w miejscu przejscia przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego . :: 'Ovrintoys
powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce o klasie odpornosci ognioweji{! 4,
(El), réwne] klasie odpornosci ogniowej elementu oddzielenia przeciwpozarowego, przeg;t]?gy'krzei nr 1
pomiedzy kanatem wentylacyjnym i otworem w $cianie nalezy zabezpieczyé zgpraws Ki
ogniochronng o odpornosci ogniowej elementu oddzielenia przeciwpozarowego, ' odzko

s obudowy ttumikow majg byé wykonane z blach ze stali ocynkowanej, {gcza majg by¢ wzdtuzne,
zaprasowane i uszczelnione podczas wykonywania, kotnierze dolne majg by¢ spawane do
obudéw, i majg posiada¢ podiuzne otwory na $ruby.
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e grubos¢ obudowy i konstrukcja kotnierzy ma by¢ zgodna z PN-88 8865-04, grubo$¢ obudowy ma
byé nie mnigjsza niz 0,8 mm.

¢ materiat pochtaniajgcy hatas wewnatrz Humikdéw ma by¢ obojetny, niepalny, niehigroskopijny,
odporny na gnicie i zarazki, materiat ma wytrzymac¢ predko$c¢ przeptywu powietrza wynoszacg, co
najmniej 25 m/s bez erozji powierzchniowej lub innych form rozwiewania sie materiatu, materiat
luzny lub widknisty ma zosta¢ upakowany ze stopniem ubicia nie mniejszym niz 5% w celu
wyeliminowania pustych miejsc powstajacych przy osiadaniu, drogi przelotu powietrza majg nie
posiadaé czesci wystajgcych do strumienia powietrza.

e kierunek przeplywu powietrza poprzez kazdy ttumik ma zosta¢ wyraznie oznaczony na obudowie
zewnetrznej.

e w przypadku ttumikéw prostokatnych, elementy dzielone majg mieé ksztalt zaokraglony, staé
pionowo i doktadnie przylega¢ do obudowy.

o tlumiki do kanatéw o przekroju kotowym, wyposazone w kré¢ce montazowe, aby uzyskac jak
najwieksze tlumienie, tumik nalezy zamontowaé bezposrednio za wentylatorem lub kolanem
rurociagu, zgodnie z zaleceniami producenta.

+ kanaly wentylacyjne na zewnatrz budynku nalezy na catej dlugosci zaizolowac, izolacjg z wetny
mineralnej o grubosci 50 mm na folii aluminiowej, calo§¢ zabezpieczy¢ ptaszczem z blachy
kwasodopornej,

e w bezposrednim sasiedziwie central wentylacyjnych, w obrebie przewodéw instalacji obiegu
grzejnego wentylacji nalezy przewidzie¢ lokalizacje ukifadéw regulacyjnych nagrzewnic
wentylacyjnych, w skiad ktérych wchodza: zawory regulacyjne 3-drogowe, z sitownikami, pompy
obiegowe, reczne zawory regulacyjne (réwnowazace) oraz zawory odcinajace kulowe mufowe.,

1.11. Charakterystyka energetyczna budynku

Wiasciwosci ciepine przegréd zewnetrznych

u

Umax
RODZAJ PRZEGRODY [W/KTZ W/m2-K]
SCIANA ZEWNETRZNA 0,28 0,30
DACH 0,20 0,25
OKNA ] 1,10 1,8
DRZWI WEJSCIOWE ZEWNETRZNE 2,50 2,6

- spetnione sg warunki izolacyjnosci cieplnej zwiazane z oszczednoscig energii
Parametry sprawnoéci energetycznej instalacji

Instalacja centralnego ogrzewania:

e Sprawnos$¢ regulacji i wykorzystania ciepta: 0,98

e Sprawno$¢ przesytu (dystrybucji) ciepta: 0,98

e Sprawnos¢ uktadu akumulacji ciepta w systemie ogrzewczym: 1,00

e Sprawnos¢ wytwarzania ciepta (dla ogrzewania) w Zrédiach: 0,95
Instalacja cieptej wody uzytkowe;:

e Sprawnos¢ wytwarzania ciepta (dla przygotowania cieptej wody) w Zrédtach: 0,91
Sprawnosé przesyiu wody cieptej uzytkowej: 0,70

Sprawnos¢ akumulacji ciepta w systemie cieptej wody: 0,86

Sprawnosé wykorzystania: 1,00

Przyjete w projekcie rozwigzania budowlane i instalacyjne spetniajg wymagania dotyczace
oszczedno$ci energii zawarte w przepisach techniczno — budowlanych w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadad
budynki i ich usytuowanie wraz z pdzniejszymi zmianami. S

r., T !

LN .“Uwi,«,r,_)wg
o Bilans mediéw ttskrzei nr g
Obliczeniowy sekundowy strumiei wody ogolnej na potrzeby bytowo‘ag’.‘osg@]@reﬁqodzk o
projektowanej czesci budynku, obliczony dla wewnetrznej instalacji wodociggowe] na
podstawie PN-92/B-01706, wynosi:
Qwog=1.98 dm*/s=7.14 m°/h
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Obliczeniowe sekundowe natezenie odplywu sSciekéw sanitarnych bytowo-gospodarczych
odprowadzanych z projektowanej czesci budynku, obliczone dla wewnetrznej instalacji
kanalizacyjnej sanitarnej na podstawie PN-92/B-01707, wynosi:

9,=6.71 dm*/s=24.15 m’fh.
Obliczeniowe calkowite zapotrzebowanie ciepta na potrzeby centralnego ogrzewania dla
projektowanej czesci budynku wynosi;

Qco=17.1 kW.
Obliczeniowe catkowite zapotrzebowanie ciepta na potrzeby wentylacji mechanicznej dla
projektowanej czesci budynku wynosi:

Qwent=20.0 kW.

1.12. Wytyczne branzowe

Wytyczne budowlane:

e Przewidzie¢ wykonanie przebi¢ w przegrodach konstrukcyjnych budynku, kolidujacych z trasg
prowadzenia przewoddéw i kanalow instalacji sanitarnych.

e elementy konstrukcyjne obiektu nalezy przystosowaé¢ do montazu elementéw technologicznych
uktadow wentylacji: central wentylacyjnych, wentylatorow wywiewnych, odcinajacych klap ppoz.
itp.,

e wentylatory dachowe montowa¢ na podstawach dachowych zakrywajacych wyjscia ciggow
instalacyjnych na dach budynku,

e w miejscach prowadzenia instalacji wentylacji przez elementy konstrukcyjne nalezy wykonac
otwory montazowe o wymiarach o 5 cm wieksze (z kazdej strony) od wymiaru kanatu
wentylacyjnego podanego na rysunkach,

e drzwi wewnetrzne wykorzystywane do transferu powietrza nalezy wyposazy¢ w kratke
wentylacyjng o polu wolnego przekroju o powierzchni co najmniej 200 cm2 (netto).

o w obrebie pomieszczen przewidzie¢ maskowanie przewodow i kanatéw instalacji sanitarnych,
poprzez prowadzenie przewodow w bruzdach $ciennych obudowanie ptyta gipsowo kartonowa,
ptytg gipsowo kartonowa wodoodporng lub ptytkami ceramicznymi.

e przejscia przewodow instalacji przez Sciany i stropy wydzielenia pozarowego nalezy wykonac z
zastosowaniem rur ochronnych stalowych.

e przestrzen pomiedzy rura wiasciwa i rurg ochronng oraz rurg ochronng i otworem w scianie,
nalezy wypetni¢ masg ogniochronng lub (w wypadku przestrzeni pomiedzy rurg ochronng i
otworem w $cianie) zaprawg ogniochronng o odpornoéci ogniowej odpowiadajgcej odpornosci
ogniowej przegrody budowlane;.

e przejscia przewoddédw instalacji kanalizacyjnej sanitarnej przez $Sciany i stropy wydzielenia
pozarowego, nalezy wykona¢ z zastosowaniem oston ogniochronnych peczniejgcych firmy HILTI
(lub innej) typu CP 642 o odpornosci ogniowej odpowiadajacej odpornosci ogniowej przegrody
budowlane;j

Wytyczne elektryczne:

¢ nalezy wykonaé instalacje elektryczne dla zasilania urzadzen technologicznych, szczegotowe
parametry elektryczne nalezy uzgodnic¢ z dostawcami (producentami) urzadzen,

e instalacje dla urzadzen i podtaczenia powinny byé wykonane zgodnie z wytycznymi i wymogami
producentéw tych urzadzen,

e nalezy zapewni¢ rownoczesnos¢ pracy (sprzezenie silnikoéw urzadzen po stronie elektrycznej)
odpowiednich instalacji nawiewnych i wywiewnych wymagajgcych jednoczesnosci pracy,

e podigczenia do wszelkich instalacji uziemiajgcych nalezy wykonac w sposéb spetniajgcy wymogi
wszystkich norm technicznych, regulacji prawnych oraz wymogéw wiadz lokalnych,

¢ wszelkie tablice sterujgce, panele oraz podobne urzgdzenia zwigzane z jakagkolwiek czescig prac
technicznych powinny by¢ uprzednio podtaczone, sprawdzone oraz gotowe do uzycia,

e przed uruchomieniem instalacji elektrycznych nalezy sprawdzi¢ je pod katem funkcjonalnosci,
bezpieczenstwa oraz aparatury kontrolnej,

¢ wykonaé¢ okablowanie automatyki i montaz czujnikéw dla jednostek zewnetrznych zgodnie z
instrukcja obstugi i montazu producenta urzgdzen, Si - w0 Powiatowe

» urzgdzenia podigczone do instalacji elektrycznych nalezy wyposazy¢ w wylgczniki serwisewe, 3% ic
dostawie z urzadzeniami — nalezy je zamowic z urzgdzeniami), krzei nr 1

e wszystkie prace elektryczne zwigzane z instalacjami sanitarnymi powinny by¢ zay;oj @ dzk
dostarczone, zainstalowane, przetestowane oraz odebrane zgodnie z wymaganiami zawarty P ZKo
specyfikacji prac elektrycznych.

e przewidzie¢ zasilanie urzgdzen technologicznych na zewnatrz i wewnatrz projektowanego
budynku zgodnie z lokalizacjg.
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1.13. Warunki techniczne wykonania

Calos¢ robot wykona¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych" obowigzujgcymi Przepisami i Normami branzowymi oraz Wytycznymi
projektowania i wykonawstwa Producentéw zastosowanych materiatdw i urzadzen oraz uzyskanymi
Warunkami Technicznymi.

1.14. Uwagi konncowe

Na etapie realizacyjnym inwestycji, w wypadkach koniecznych uzasadnionych warunkami
panujgcymi na placu budowy, dopuszcza sie zmiany nienaruszajgce obowigzujgcych przepisow
Ustawy Prawo Budowlane, Przepisow branzowych oraz zasad wiedzy techniczne.

Zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane art. 36a na etapie realizacyjnym inwestycji dopuszcza
sie zastosowanie przez Wykonawce innych materiatow i urzgdzen niz ujete w niniejszym opracowaniu
projektowym. Zamienne materialy i urzagdzenia powinny cechowac sig poréwnywalnymi parametrami
technicznymi.

Wszelkie wprowadzone zmiany, powinny zosta¢ uzgodnione z Inwestorem oraz Autorami
opracowania projektowego.

Opracowat:
mgr inz. Piotr Peregudowski
Jacek Czerniecki

Str iwo POW’?H?OWC
w Klodzku
ul.Okrzei nr 1
57-300 Kiodzkg
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Opis czg¢Sc elektryczna
Budynek szatniowo-biurowy w kompleksie sportowym
Nowa Ruda
1. Zasilanie kablowe

Zgodnie z technicznymi warunkami przylaczenia przewiduje

sie zasilanie budynku ze ztacza kablowego ZK istniejacego
zlokalizowanego na budynku istniejacym .Ze wzgledu na modernizacj e
budynku ztacze nalezy usytuowaé zgodnie z rys. E3. Do zlacza
wprowadzi¢ istniejace przytacze kablowe.

Od zlacza wyprowadzi¢ kabel YKXS 5x10 i wprowadzi¢ do

tablicy TG w budynku.Uktad sieci od ztacza do TG w budynku-TN-S
2.Instalacje w budynku

-Tablica TG, T1 ,T2

- Instalacja o$wietleniowa i gniazd wtyczkowych

- Instalacja o$wietlenia ewakuacyjnego

- Instalacja sitowa

- Instalacja sygnalizacyjna 230V

- Instalacja domofonowa

; ) Sto-~ -t Poyriae
- Instalacja ochrony od porazen wo Kl >»_}‘-; ;\;u fowe
ul.Okrzei nr 1
- Instalacja potaczen wyréwnawczych 97-300 Klodzko

- Instalacja odgromowa



3. Wykonanie instalacji
3.1 Tablica TG
Przy wejsciu przewiduje sie tablice TG z ktérej zasilana bedzia, :
- tablica T1 poziom poziom 00
- tablica T2 poziom - 1
Z ww tablic zasilana bedzie instalacja elektryczna wewngetrzna .
Zabezpieczenia obwodow przekroje
przewodoéw podano na schemacie strukturalnym.
3.2 Instalacja oswietleniowa
Instalacje wykonaé¢ przewodem YDYzo 3x1.5 wt gniazda przewdd
YDYzo 3x2.5 wt osprzet podtynkowy.
3.3 Instalacja o§wietlenia ewakuacyjnego
Na ciagach kumunikacyjnych oraz przy wejsciach zainstalowane
zostana bezobstugowe oprawy o$wietlenia o mocy 8W
Instalacje wykonaé przewodem YDY4x1.5 i podiaczy¢ do obwodu
oswietlenia parteru lub pigtra.
3.4 Instalacja silowa
Instalacja obejmuje doprowadzenie do centrali wentylacyjnej
przepompowni oraz zasilania tablicy TK w kotlowni z ktorej zasilane

. _ ) St tvra Povrintowe
beda pomp w kottowni . Instalacje wykonac przewodem v Kins2zku

ul.Okrzei nr 1

YDYzo 3x2.5 wt lub 522.5 w rurkach PCV na tynku . 57-300 Ktodzko



3.4 Instalacja sygnalizacyjna
W przedsionku zainstalowany zostanie dzwonek 230V a na zawnatrz
przycisk dzwonkowy.Instalacje wykona¢ przewodem YDYzo 3x1.5 wt.
3.5 Instalacja domofonowa

Przewiduje sie intalacje od furtki do budynku.

Instalacje wykonaé przewodem YTKSY 2x3x05
3.6 Instalacja ochrony od porazen
Jako ochrone przed porazeniem zastosowano szybkie wylaczenie
zasilania poprzez wylaczniki réznicowo- pradowe zainstalowane
na tablicach . Przewdd ochronny PE podtaczy¢ do zaciskow w
gniazdach ze stykiem ochronnym opraw oraz metalowych oston
urzadzen elektrycznych.Polaczenia musza zapewnic¢ dobry styk.
3.7 Instalacja polaczen wyréwnawczych
Na kotlowni budynku utozy¢ tzw. Szyne wyréwnawcza z plaskownika
ocynkowanego 20x3 do ktérego podtaczyc:
- metalowe rury gazowe
- metalowe rury wod-kan
- metalowe rury centralnego ogrzewania

St 0y Py

- przewod PE ul.Okrzei nr 1
37-300 Klodzko
- uziom instalacji odgromowej

3.8 Instalacja odgromowa



Na budynku przewiduje sie instalacje odgromowa ktéra wykonac
przewodem DFe 8. Jako zwody poziome wykorzysta¢ w miare
mozliwosci metalowe rynny oraz obrobki blacharskie.

Uziom otokowy z ptaskownika ocynkowanego 25x4 ulozonego
w wykopie fundamentow.

Dla ochrony centrali wentylacyjnej przewiduje si¢ na dachu

maszt o wysoko$ci H=6m ktory podtaczyc do instalacji na dachu.

Projektant

‘/ . "f""_
ait(e AN SZARGUI
Upr. 2 § 14 ust Kl sdow.
. Nr ewid, Upraw. - AWM, .
; e i kierowanie rob

Wroctaw grudzien 2009

s 04 69 41

!-‘;s;'.'u'_ah)wG
WOR! atelea
1. Okrzei nr 1
>7-300 Kiodzko



URZAD MIEJSKI

w Nowej Rudzie
57- 400 Nowa Ruda, Rynek 1

centrala: (074) 872 03 00, 872 03 01, fax (074) 872 22 68
www.um.nowaruda.bip.info.pl e-mail: wi@um.nowaruda.pl

Nowa Ruda, dnia 14.05. 2009r.
WI. 7327/ 50/ 09

Dotyczy: Zadania: ,,Budowa budynku szatniow@- biurowego na kompleksie sportowym przy ul.

Sportowej w Nowej Rudzie”.

WYPIS

7 “MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA
CENTRUM MIASTA W OBREBIE OBSZARU OBJETEGO OCHRONA
KONSERWATORSKA W NOWEJ RUDZIE”

UCHWAEA Nr 63/VIII/07 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 30 maja 2007 roku.

Dziatka objeta w/w zadaniem nr 259, obr.3, AM 18 znajduje sie w nastepujacej jednostce przeznaczenie
terenu:

e SUE - dla ustug ochrony zdrowia , edukacji, kultury, opieki nad dzie¢mi, opieki spolecznej, sportu,
rekreacji i turystyki (..)

o w/w dziatka znajduja si¢ w granicach strefy ,K” ochrony konserwatorskiej krajobrazu
kulturowego

Ustalenia ogélne:
§ 4.
] Na obszarze planu obowiazuja ustalenia dotyczace zasad ochrony $rodowiska i przyrody wymienione w
nastepnych ustepach.

2 Na obszarach, na ktérych rzezba terenu i przebieg ciekéw wodnych wskazuja na wystegpowanie zagrozenia
zalaniem lub lokalnymi podtopieniami zakazuje sie wprowadzania form zagospodarowania, ktore
utrudnialyby sphyw wysokich wod, a w przyjmowanych rozwiazaniach, nakazuje si¢ uwzglednia¢ mozliwos¢
wystapienia takich zagrozen.

3.Dopuszcza sig powigkszanie powierzchni zajmowane] przez tereny katggerii oznac;._or}_ej\r}aig,sgr‘bku planu
symbolem ,,WS” kosztem sasiednich terendéw, pod warunkiem, ze nie stoi to aw,‘kgl.i;ji z gchronq

Konserwatorska oraz dokonywane jest za zgoda wiascicieli gruntow. u).Okrzei nr 1

. : , 57-300 Klodzko .
4 Nalezy zapewni¢ dostep do rzek i innych ciekéw powierzehniowych dla shuzb odpowiedzialnych za ich

eksploatacje.

Wydzial Infrastruktury i Inwestycji
e-mail: wi@um.nowaruda.pl



5.Dopuszcza sie zmiane przebiegu ciekéw wodnych, potozonych poza terenami Kategorii
oznaczonej na rysunku planu symbolem ,,WS”, a takze ich przykrycie lub zarurowanie, pod warunkiem,
7e nie spowoduje to niepozadanych zmian w stosunkach gruntowo-wodnych.

6.Ewentualne uszkodzenia urzadzen melioracyjnych dokonane w trakcie prowadzenia robot
budowlanych lub innych robét ziemnych musza by¢ usunigte przed ich zakoniczeniem.

7.Przy zagospodarowaniu terenéw nalezy uwzgledni¢ wystgpowanie chronionych gatunkéw
zwierzat zidentyfikowanych w inwentaryzacji przyrodniczej z 2005 roku, ktora wskazata koncentracje
tych gatunkéw na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami: ,,1KO”, ,2WS”, 13U,
,»12KDX”, , 4ZP" i ,,2ZP,US”

8 Nalezy uzupei¢, nowymi nasadzeniami odpowiednich gatunkow drzew, ubytki zadrzewien w
zachowanych szpalerach i alejach.

9.W zagospodarowaniu nalezy wprowadzi¢ niezbgdne zabezpieczenia przed erozja gruntu, w tym
przeciwdzialajace powstawaniu lokalnych osuwisk.

10.Ze wzgledu na dopuszczalne poziomy halasu, o ktérych mowa w przepisach o ochronie
srodowiska:

1) tereny kategorii oznaczonej na rysunku planu symbolem ,MN” zalicza sie do terenéw zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej;

2) tereny oznaczone na rysunku planu symbolami: ,,2UE”, ,3UE” i ,,5UE”, zalicza si¢ do terenow
zabudowy zwiazanej ze statym lub wielogodzinnym pobytem dzieci i miodziezy;

3) teren oznaczony na rysunku planu symbolem ,,1UE” zalicza si¢ do terendéw szpitali w miastach
do czasu zmiany jego przeznaczenia na ustugi administracji;

4) tereny kategorii oznaczonych na rysunku planu symbolami: ,,MUCi”, ,MUCn”, SMWU?”,
MW?, i MWb”? i ,MU”, zalicza si¢ do grupy terendw zabudowy mieszkaniowe]
wielorodzinnej 1 zamieszkania zbiorowego oraz terenéw zabudowy mieszkaniowe;
jednorodzinnej z ustugami rzemieslniczymi.

11.Uciazliwoéé dla srodowiska istniejacych i planowanych obiektow roznyeh funkeji nie moze
powodowaé obnizenia standardéw, wymaganych przepisami odrebnymi, dla sasiadujacych terenow, w
szczegblnosci mieszkaniowych, z zastrzezeniem ust. 12.

12.0graniczenie, o ktérym mowa w ust. 11, nie dotyczy obiektéw, dla ktérych — na mocy przepiséw
o ochronie érodowiska — mozna wyznaczy¢ ,,obszary ograniczonego uzytkowania”.

13.Budynki z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi musza by¢ sytuowane poza
zasiegiem uciazliwoéci okreslonych w przepisach o ochronie $rodowiska lub w ich zasiegu, pod
warunkiem zastosowania w nich rozwiazan odpowiednio ograniczajacych te uciazliwosci; dotyczy to w
szczegdlnosei  uciazliwoei wywotywanych ruchem na ulicach i drogach publicznych oraz
wewnetrznych.

o . . . SI","'"‘?‘-' 'y .
14.Zakazuje sie lokalizacji przedsigwzigC mogacych znaczaco oddziatywac na_s’ro’dpx’yi&kb‘,"dhwe
ktérych raport o oddziatywaniu przedsigwzigcia na $rodowisko sporzadzany jest oki?!wiqzkoWo z ihnych

wzgledéw niz mozliwo$¢ oddziatywania na obszar NATURA 2000. -Okrzei nr ]
57-300 Klodzko

15Nie dopuszcza si¢ lokalizacji zakladow stwarzajacych zagrozenie wystapienia powaznych
awarii, o ktérych mowa w przepisach — Prawo ochrony $rodowiska.

16.W strefie 50 m od cmentarza obowiazuja ograniczenia W zagospodarowaniu, okreslone w
przepisach odrgbnych.

17 Na obszarze planu obowiazuja zasady okreslone odpowiednimi regulacjami w Prawie wodnym
oraz przepisach wydanych na jego podstawie, w szczegolnosci ze wzgledu na polozenie w obrebie strefy



ochrony posredniej uje¢ wody i zrédet wody pitnej dla miasta Wroctawia.

§45.
1 .Na obszarze planu obowiazuja ustalenia dotyczace zasad ochrony dziedzictwa Kkulturowego i
zabytkéw oraz débr kultury wspolczesnej i krajobrazu kulturowego wymienione w nastgpnych
ustepach.

2.Na mocy ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr
162, poz. 1568, z pézn. zm.) ochronie podlegaja: osrodek staromiejski zgrupowany wokét rynku -
wpisany do rejestru zabytkéw decyzja numer 74/499 z dnia 24.08.1958 r. oraz inne obiekty wpisane
do rejestru zabytkéw wymienione w § 11 i w Dziale IL

3.0bejmuje sie ochrona konserwatorska obiekty zamieszczone w ewidencji zabytkoéw i wymienione
w Dziale II.

4.Dopuszcza sie rozbiérke pojedynczych obiektow, o ktérych mowa wust. 213, a w odniesieniu do
rzezb i innych obiektéw matej architektury takze zmiang lokalizacji, po uzgodnieniu z
Wojewodzkim Konserwatorem Zabytkéw oraz zgodnie z przepisami ustawy o ochronie zabytkow i
opiece nad zabytkami oraz przepisami prawa budowlanego; w szczegolnosci w odniesieniu do
obiektéw wyznaczonych w ust. 2 uwarunkowane jest to wczesniejszym skresleniem z rejestru
zabytkow.

$5.W przypadku odbudowywania obiektéw zabytkowych, nalezy odtwarzaé ich historyczna forme i

wysokosé.

)

8.W strefie .,K” ochrony konserwatorskiej krajobrazu kulturowego, z wyjatkami okreslonymi w

Dziale II:

1) nowe budynki z funkcja mieszkalng, z wyjatkiem tych, ktore stanowia odbudowe zniszczonych
obiektow zabytkowych, powinny by¢ kryte dachami z symetrycznymi gléwnymi polaciami, 0
jednakowym - w granicach nieruchomosci - nachyleniu réwnym 45° (z tolerancja +2°);
dopuszcza sie pokrycie do 20% powierzchni zabudowy kazdego z budynkéw w inny sposob;

2) dachy budynkéw, o ktérych mowa w pkt. 1 nalezy przekryé czerwona dachowka ceramiczna lub
innymi pokryciami w tym kolorze; ten wymog dotyczy takze istniejacych budynkéw z funkcja
mieszkalna, w ktérych przebudowywane dachy beda miaty stromizne przekraczajaca 10%.

(...)

Ustalenia szczegolowe:

§ 111.

].Tereny kategorii oznaczonej na rysunku planu symbolem UE przeznacza si¢ dla uslug ochrony
zdrowia, edukacji, kultury, opieki nad dzie¢mi, opieki spotecznej, sportu, rekreacji i turystyki oraz nie
wymienionych wczesniej obiektéw zbiorowego zamieszkiwania, z zastrzezeniem § 112 ust. 2; na tg
kategorie skladaja si¢ tereny oznaczone na rysunku planu numerami porzadkowymi 1-6.

wr RETTe *-"""‘f)we
2Na terenach, o ktérych mowa w ust. 1, dopuszcza sig z zastrzeZenieLrn“ ust. 3 “i ustalen
szczegblowych dla poszczegdlnych terenow: ut.Okrzei nr 1

1) nie wymienione w ust. 1 nieuciazliwe ustugi, zwiazane z przeznac%-ﬁfe‘ﬁpgkﬁtﬁﬂgho\w
wymienionym ustepie;

2) lokalizowanie funkcji mieszkalnej jezeli dopuszczaja to ustalenia dla poszczegolnych terenow;

3) zielen urzadzona i obiekty malej architektury;

4) poszerzanie ulic publicznych 1 publicznych przej$¢ pieszych oraz przeprowadzanie drog
wewnetrznych wedug zasad okreslonych w § 9 ust. 4 pkt 2, oraz ciagow pieszych i rowerowych;

5) lokalizowanie miejsc postojowych dla pojazdéw samochodowych i rowerdw oraz budowe garazy
na warunkach okreslonych w ust. 4;

6) przeprowadzanie sieci infrastruktury technicznej oraz lokalizacje obiektow 1 urzadzen

towarzyszacych tym sieciom, w sposob okreslony w § 11.



3.Uzytkowanie, o ktérym mowa w ust. 2 pkt 1, 4-6, nie powinno zaja¢ wiecej niz 30% powierzchni
terenu i powierzchni uzytkowej w zabudowie.

4. Miejsca postojowe dla pojazdéw samochodowych moga by¢ realizowane jako:

1) podziemne;

2) umieszczone na podziemnych kondygnacjach budynkow;

3) umieszczone na kondygnacjach nadziemnych w budynkach, w ktérych nie zadaszone miejsca
postojowe zajmuja na gérnym stropie co najmniej potowe ich powierzchni zabudowy:;

4) umieszczone na kondygnacjach nadziemnych w budynkach o co najmniej 2 kondygnacjach
nadziemnych;

5) umieszczone w zgrupowaniach liczacych co najmniej 5 miejsc postojowych, w nie wymienionych
w pkt 3 14 budynkach;

6) nie zadaszone terenowe.

5.Dopuszcza sie wydzielanie nowych dziatek na innych zasadach niz okreslone w § 9 ust. 21 3:
1) dla powiekszenia sasiedniej dziatki;
2) dla obiektéw spehiajacych wymagania konserwatorskie i inne okreslone w niniejszej uchwale.

; § 114.
1.Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami: 3UE i SUE, obowiazuja szczegolowe
ustalenia okre$lone w nastepnych ustgpach.

2.Budynki moga mie¢ nie wiecej niz 3 kondygnacje nadziemne.

3.Nowe budynki musza mieé¢ dachy spemhiajace wymagania okreslone dla budynkéw z funkeja
mieszkalna w strefie K7 ochrony konserwatorskiej krajobrazu albo dachy o spadkach
nieprzekraczajacych 10%, ukryte za attykami; dopuszcza si¢ odstgpstwa dla budynkéw z miejscami
postojowymi dla pojazdéw samochodowych, usytuowanymi na gérnym stropie.

4 Powierzchnia zabudowana budynkami nie powinna przekracza¢ 30% powierzchni terenu.
5.Powierzchnia terenu biologicznie czynna nie powinna zajmowaé mniej niz 50% powierzchni

nieruchomosci; jezeli ten parametr na danej nieruchomoéci zostal przekroczony przed wejsciem w Zycie
planu, dopuszcza sie zmniejszenie powierzchni terenéw biologicznie czynnych nie wiecej niz o 10%.
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Miasto
Nowa Ruda

Gmina
Nowa Ruda

Radkow

Zaklad Wodociagéw i Kanalizacji Spolka z 0.0.
I ul.Niepodleglosci 56

57-400 Nowa Ruda

-l hdor i 8 o TRERSREE
- T il
!

Mw_ t’t :: 3-7 *'J
B =

Nowa Ruda 03.11.2009r
TT-TWP/192/X1/2009

BIOTERM
ul. Wroclawskg 21
55-120 Oborniki Slgskie

Inwestor: Gmina Miejska Nowa Ruda, ul. Rynek 1, 57-400 Nowa Ruda

W odpowiedzi pismo — Zaklad Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. W
Nowej Rudzie zapewnia odbiér $ciekéw bytowo - gospodarczych do
projektowanego budynku zlokalizowanego w Nowej Rudzie przy ul. Sportowej
dz. nr 259, obr. 3, AM-19 oraz podaje warunki techniczne przylaczenia do
istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej

Przylacze kanalizacji sanitarnej

Zaprojektowac z rur - wariantowo:

1. PP o litej jednorodnej strukturze $cianki o sztywnosci obwodowe] nie
mniejszej niz 8 kKN/m? (SN > 8) ze $cianka lita wg normy PN-EN-1852

2. PVC — U — klasa S o litej jednorodnej strukturze scianki o sztywnosci
obwodowej nie mniejszej niz 8 kN/m? (SN > 8).

(zalecamy ksztaltki z gladkiego polipropylenu) ze spadkiem minimum 2%
maksimum 15% i wpia¢ do studni zabudowanej na kolektorze kanalizacji
sanitarnej ©200 mm (na podkladzie mapowym Siaziiaczofio !kolofeAWe
brazowym). Przy wiaczeniu przykanalika do istniejacej studni He! Kofektorze
sanitarnym kat wpiecia nie moze przekracza¢ 90° w préﬂi?glgéiﬁquaﬁgé&h
katéw nalezy zastosowaé studnig¢ posrednig. Na zmiani€” ki 5‘8
przewidzie¢ posadowienie studni rewizyjnej @ 425 mm lub w przypadkach
uzasadnionych, po wyrazeniu zgody Przez ZWiK Sp. z 0. 0. w Nowej
Rudzie, @315 mm. Dopuszcza si¢ zastosowanie kolana kanalizacyjnego
tylko i wylacznie na zmianie kierunku przylacza nie wigkszym nix 157
Na koncéwce instalacji wewnetrznej przed przejsciem przez $ciane
budynku nalezy zamontowaé rewizjg kanalizacyjng ~ umozliwiajaca
inspekcje przewodu w trakcie eksploatacji. W przypadkach braku rewizji
kanalizacyjnej inwestor jest zobligowany do wykonania w odlegtosci do
2 m od $ciany budynku studnie inspekcyjna @315 mm.
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e ———. Ktodzko dnia, 2009-12-11

NERGIAPRO
e

EnergiaPro SA

Oddziat w Watbrzychu

ul. Wysockiego 11, 58-300 Watbrzych
Rejon Dystrybucji w Ktodzku

ul. Objazdowa 8, 57-300 Ktodzko

Urzad Miejski

Rynek 1
57-400 Nowa Ruda

Znak pisma  04/RD4/RDE/753/09 Whiosek z dnia 2009-10-30

Nr kontrahenta:

WARUNKI PRZYtACZENIA URZADZEN ELEKTROENERGETYCZNYCH DO SIECI

ENERGIAPRO ODDZIAL W WALBRZYCHU
DLA V GRUPY PRZYtLACZENIOWEJ

Odpowiadajac na przediozony, w dniu 2009-10-30 r. wniosek ustalamy warunki przytaczenia obiektu: budynek
szatniowo-biurowy, Nowa Ruda dz. nr 259.

|;) zasilanie podstawowe | 20,6 l kW { | b) zasilanie rezerwowe -—- | kW

1. Miejsce przylaczenia: istniejace ZK.

2. Miejsce dostarczenia energii elektrycznej: zaciski odplywowe zabezpieczenia przecigzeniowego, W kierunku
instalacji odbiorczej.

3.1 Rodzaj potaczenia z siecig urzadzen, instalacji lub innych sieci objetych wnioskiem: zasilanie nalezy wykonaé z wiz
budynku. Wiz dostosowa¢ do nowych warunkow pracy.

3.2 Zakres prac okreslony w pkt. 3.1 zrealizuje inwestor wiasnym kosztem i staraniem, na podstawie
warunkow przytaczenia do sieci elektroenergetycznej.

3.3 Od istniejacego przylacza wewngtrzng linie zasilajaca instalacje odbiorczg realizuje inwestor wiasnym kosztem
i staraniem.

4. Zakres niezbednych zmian w sieci, zwigzanych z przytaczeniem: .

5. Obowiazujacy zakres wymagar wynikajacych z instrukgji ruchu i eksploatacji: nie dotyczy.

6. Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: w miejscu ogolnie dostepnym.

7.  Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego. Nalezy przygotowac miejsce do zainstalowania:

a) licznika energii czynnej 1-fazowego; 3-fazowego 1- strefowego — w przypadku wyboru jednostrefowego uktadu
pomiarowo-rozliczeniowego

b) licznika energii czynnej 1-fazowego; 3-fazowego 2-strefowego i zegara sterujgcego 2-strefowego - w przypadku
wyboru dwustrefowego uktadu pomiarowo-rozliczeniowego

8. Rodzaji usytuowanie zabezpieczenia giownego: WT-00/T.

Maksymalna wielkosé zabezpieczenia przeciazeniowego: 3x32 A.

9. Dane dotyczace parametrow sieci niezbedne do ustalenia doboru zabezpieczen oraz nastaw automatzyki:

Stacja transformatorowa R-927-23, moc 160 kVA, zabezpieczenie 80 A. Linia nn YAKY 4x120 mm* dlugos¢ 45 m,
AsXSn 4x25 mm? diugosé 28m , YAKY 4x25mm? diugosé 38 m.

10. Instalacja elektryczna speiniac ma wymagania Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
z dnia 12.04.2002 r. (Dz. U. nr 75 z dnia 15.06.2002 r., poz. 690). Cchrong od porazen pradem elekirycznym
zastosowaé zgodnie z normg znak PN-IEC/60364-4-41/2000. )

11. W instalacji elektrycznej zastosowac srodki ochrony przed przepieciami zgodnie z normas N-IEC/60364-4-443/1999
i PN-91/E-08109. tr=~~tywn Povrintqw

12. Projekt instalacji odbiorczej przedstawi¢ do sprawdzenia pod wzgledem zgodnosgi iZi ninjejszymi
warunkami przytaczenia znak: 04/RD4/RDE/753/09. ul.Okrzei nr 1

13. Waznoé¢ warunkow ustala sie na okres dwach lat od daty wydania. 57-3Q0

14, \Wysokosé oplaty za rozbudowe sieci zgodnie z Taryfg Energii Elektrycznej zatwierdzonej decyZJq()Prezlééé) 8&5&%
Regulacji Energetyki nr:

Wzrost mocy Stawka optaty od mocy .
przytaczeniowej przytaczeniowej Opiata bzra t? rzygﬁlczenle
kW] ZHKW] o |
-1- -2- -3-
45 136,83+22% VAT 751,20
Optata za przylaczenie do sieci - brutto : 751,20 zt
Uwagi:  -optata za przytaczenie do sieci moze ulec zmianie w przypadku zmiany Taryfy dla Energii Elektryczne;

-wptaty nalezy dokonywaé na konto: PeKaO S.A. nr 77 1240 8814 1111 0000 4937 6030

1z2
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Warunki przytaczenia
do sieci gazowej urzadzen i instalacii gazowych Wnioskodawcg przewidujgcego zuzycie paliwa gazowego
w iloéci powyzej 10m™/h

Odpowiadajac na wniosek o okreslenie warunkow przylaczenia z dnia 12-11-2009 w oparciu o aktuaine
rozporzadzenie w sprawie warunkow przytaczania do sieci gazowej - wydaje si¢ nastepujgce warunki przytaczenia do
sieci gazowe;j.

1, Miejsce dostarczania i odbioru paliwa gazowego:
budynek szatniowo-biurowy na kompleksie sportowym, ul. Sportowa 1, Nowa Ruda

2. Cel wykorzystania paliwa gazowego : 1. ogrzewanie pomieszczeri
’ 2. przygotowanie posilkéw
3. wytwarzania cieplej wody uzytkowej
3. Rodzaj i moc odbiornikéw gazu:

Typ odbiornika Moc [kW] llosé [szt.]

kociot gazowy dwufunkeyjny 200 1

kuchenka gazowa 4-pal. 5 1

4, Dostarczanie i odbior paliwa gazowego:
w roku 2010 2011 Docelowo

max roczny [ tys. m°/rok] 43 43
min roczny [ tys. m°frok] 36 36
max dobowy [m~/dobe] 240 240
min dobowy [m°/dobe] 20 20
max godzinowy [m’/h] 24 24
min godzinowy [m/h] 2 2

5. Miejsce podiaczenia o czynnej sieci gazowej:
o gazociag niskiego ciSnienia o srednicy ¢ 150 [mm] w ulicy: Sportowej material: stal
6. Przewidywany zakres rzeczowy i parametry techniczne zwigzane Z budowsg przyiacza ( odcinka gazociagu od
gazociagu zasilajgcego do kurka giéwnego wigcznie):
o 4rednica przylacza ¢ 63 [mm]; dlugos¢ L= 14 _[m]; materiat: PE 80 SDR 11
o punkt pomiarowy o przepustowosci Q=24 m*h ;

7. Minimalne i maksymalne ci$nienie dostawy i odbioru paliwa gazowego: [1,75 + 2,5] Ig’?, B T ey
8. Rodzaj paliwa gazowego: E { GZ-50 ) wg PN -C-04750. ! b

9. Wymagania dotyczace dokonywania pomiaru oraz kontroli dostawy i odbioru gazu: o RInanad

¢ miejsce usytuowania gazomierza : w punkcie pomiarowym w linil ogrodzenia ul.Okrzei nr 1

¢ typ gazomierza :  miechowy 57-300 Kiodzko

¢ wielkos¢ gazomierza . G 25N

¢ inne wymagania . * zastosowac rejestrator szczytéw godzinowych z modemem GSM (bez karty SiM)

10. Granica wiasnosci kurek odcinajacy za gazomierzem ziokalizowany w punkcie pomiarowym w linii agrodzenia
11. W przypadku przerw i ograniczen w dostarczaniu paliwa gazowego Operator nie zapewnia innych Zradet energii.
12. Projekiowany szacunkowo nakiad Operatora na wykonanie przylgczenia (dia zakresu ustalonego w pkt. 6i9)
wyniesie okoto 16 019 PLN, w tym:
9 339PLN — nakiad na budowsg przylgcza |
6 680 PLN — koszt zakupu i montazu punktu pomiarowego
13. Przewidywana oplata przyfaczeniowa wnoszona przez Wnioskodawcg obejmuje % rzeczywistego kosztu zakupu
i, stacji gazowej/punktu pomiarowego opisansj w punkcie 10 oraz oplate taryfows za budowe przytacza:
% i NETTO 3 571,2 PLN, do ktorej nalezy doliczy¢ obowigzujacy podatek od towarbw i ustug (VAT).
gtf BRUTTO 4356,86 PLN.

2 ENTSF

ACGISTERED
AU Dolngslaska Spolka Gazownichia sp. 2 0.0., ul, Zigbicka 44, 50-507 Wroclaw, www.dsgaz.pl
Kapitat Zakizdowy: 658 384 000 2, NIP 893-24-64-378, REGON 932848007, KRS (000142433, Sad Rejonowy dla Wirotlawia-Fabrycznej, VI Wydzial Gospodarczy
Rathunek bankowy: Bank Handlowy w Warszawie SA 36 1030 1508 0000 0005 0373 4001
Rachunek bankowy Oddzizhs Zakiad Gazawniczy Walbrzych: Bank Handlowy w Warszawis SA 04 1030 1508 G000 G005 0503 3018
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE) POLSKIE]

DOLNOSLASKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW

Wroctaw, 09.01.2009 r.

ZASWIADCZENIE

Za$wiadcza sie, ze Pan mgr inz. arch. Andrzej Krassowski posiadajacy
uprawnienia do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej bez ograniczen nr 14/78/Wwm, wydane przez
Urzad Wojewddztwa Wroctawskiego i Miasta Wroctawia, Wydzial Gospodarki
Przestrzennego i Ochrony Srodowiska dnia 30.01.1978 r, jest wpisany na liste
cztonkéw Dolnoslaskiej Okregowej Izby Architektow pod numerem DS-0358.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 30.06.2010 .

L FeS A12 PN
 Bramn TR
Rindney

50-123 Wroctaw, ul.Olawska 21, Tel.071/344 33 69, 071/3423349, E-mail: dolnoslaska@izbaarchitektow.pl,
NIP: 897-16-69-359, Regon: 017466395 Konto: PKO BP SA 1 O/W-w nr 15 1020 5226 0000 6402 0227 7366
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DUPLIKAT
Wroctaw, dnia 30 stycznia 1978r.
Urzad Wojewddztwa Wroctawskiego
i Miasta Wroctawia
Wydziat Gospodarki Przestrzennej
i Ochrony Srodowiska
Wroctaw pl.Powstancéw Warszawy 1

Nr 14/78/Wwm

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pefnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie § 4 ust. 1, § 6 ust 2, §7 i§ 13 ust. 1 pkt 1 rozporzgdzenia Ministra
Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodmelnych
funkcji technicznych w budownictwie /Dz.U.Nr 8, poz 48] stwierdza sig, ze:

Obywatel Andrzej KR A SSOWSKI
magister inzynier architekt
urodzony dnia 5 lutego 1944 r. w BrzesSciu

posiada przygotowanie zawodowe uprawniajgce do wykonywania samodzielnej funkcji

o _projektanta_oraz kierownika_budowy.i robot e
w specjalnosci
architektonicznej

Obywatel mgr inz.arch. Andrzej Krassowski jest upowazniony do :

1. sporzadzania projektéw w zakresie rozwigzan :
a/ architektonicznych wszelkich obiektéw budowlanych,
b/ konstrukcyjno-budowlanych obiektéw budowlanych w budownictwie oséb fizycznych,
z wytgczeniem konstrukcji fundamentéw glebokich i trudniejszych konstrukcji statycznie
niewyznaczalnych,

2. kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robét, kierowania i kontrolowania
wytwarzania konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz oceniania i badania stanu
technicznego :

a/ wszelkich budynkdw,
b/ budowli w budownictwie oséb fizycznych oraz budowli stuzgcych do celéw rozrywki,
wypoczynku i sportu
- z wytaczeniem konstrukcji fundamentéw gtebokich i trudniejszych konstrukcji statycznie
niewyznaczalnych.

Oryginat dokumentu uprawnierl budowlanych podpisat z upowaznienia Wojewody mgr inz.
Bogustaw Grum Z-ca Dyrektora Wydzialu. Pieczeé okragta z Godiem Paristwa i napisem w otoku :
Urzad Wojewddztwa Wroctawskiego i Miasta Wroctawia.

Duplikat uprawnieft budowlanych wystawiono na podstawie dokumentdw Josiedanych %
archiwum Dolnoslgskiego Urzedu Wojewddzkiego we Wroctawiu.
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]

DOLNOSLASKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW

Wroctaw, dnia 27.04.2009 r.
ZASWIADCZENIE

Zaswiadcza sie, ze Pan mgr inz. arch. Leszek Marek Olszewski posiadajacy
uprawnienia do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej bez ograniczen nr 253/74/Wm, wydane przez
Urzad Miasta Wroclawia, Wydzial Gospodarki Przestrzennej i Ochrony
Srodowiska dnia 04.04.1974 r, jest wpisany na liste cztonkéw Dolnoslaskiej
Okregowej Izby Architektéw pod numerem DS-0541.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 31.12.2009 .
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NIP: 897-16-69-359, Regon: 017466395 Konto: PKO BP SA 1 O/W-wnr 15 1020 5226 0000 6402 0227 7366
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Urzed miasta ¥roclawia ! Wrocliaw, dnia ... 4 k!iflctma.. . 19

Wydzial Gcspodurki Przes vrzennéj
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Uprawvnienia budowlane
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Iifikaeji fac! 1015‘;,!(:’1 oséb wykenujacych mnkc_]e techniczne w budomnlctnie
powszechnym /Dz.JU z-1962 r, nr 53, poz. 266, z 1965 r, nr 6, | ip02. 2k 4
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DOLNOSLASKA

| OKREGOWA
K| Z B A
=" INZYNIEROW
BUDOWRICTWA Wroctaw, dn..2009-12-31
ZASWIADCZENIE

Pan/Pani _ Nikotay Delineszev

FEZRISKG FOBIIWE wcxwonsnsavmsmssansasmsesnssomomomsi s s i s oo

miejsce zamieszkania ... L T T L TR T T

jest cztonkiem

Dolnoslaskiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa
DOS/BO/4881/01

0 numerze ewidencyjnym

I posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia.....2010:01-01 " 4o dnia ... 2010-12:31

___________ A Wzﬂﬂ o d

a B 11 0 A
‘ﬁ-rzéwddn.g{%izeego

na stronie www.piib.org.pl w zaktadce ,Lista czionkéw”
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Na podstawie art. 18, art. 19 ust 1'pkt, T i art. 20 ust. I ustavry 2 dpiz 31 stycznia 1981 ©. —
Prawo budowlané (Dz. U. ar 7, poz. 46) oraz § 20 § 6 usve p'%‘ﬂzporﬁ.—dzenia Przewo-
dniczacego Komitetu Budownictwa, ‘Urhanistyki i Architekiury z dnia 10 wrzednia 1962 1.
w sprawie kwalifikacji fachowych os6h wykonujgcych tunkeje techniczme w budownichwie
powszechnym (Dz. U. nr 53, poz. 268) '

ob, Mikotaj Borysow DELINESZEW

urodzony dmie .ot madis 1935 i W Tiaskowetz BuXgeria
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a/ wszelkich obiektiw hudmflen;ych inz_ynierékiah; zaliczanych do
budownictwa powszechnego; ' o

b/ obiektéw budowlanych o prostey architelkturze /§ 1 ust. 3/

¢/ budynkéw przemyskowych ¢ charekterze wyiacznie produkeyjnym
{HB kI adowyme ~- TR

[

&

‘V\;
w Rlzdzhiu
\ uOkrzei nr 1
7 n CH7rR00Fodzko
> v (SINALEM

D
L]

SERT eSS Str~~two Powi
YOt - V ' ‘WO Powriatow
{.‘\M . :

fad




Wroctaw, dn. 2008-12-18

ZASWIADCZENIE

DanPany Irena Zienowicz

pEzwiske rodowe w4 smin = & :
mrigjsce zamieszkania ul.Sarbinowska 8/4
54-320 Wroctaw

jest czionkiem
Deinodlaskiel Okregowe 1zby Indynierow Budownictwa
o numerze ewidencyinym DOS/BO/3592/01
i posiada wymagane ubezpisczenie od odpowiedriainosa cywilng|.
Niniejsze zaswiadczenie jest waZne

od dnia . 2010-01-01  gpdnia . 2010-12-31

4 bal

{t X

i S
= g e 4 fgey %

Ty ympn vt en Sy o B TR TP
FANTHN WaAZNostr N

1A SITDMe v

7 ZGODBNOSC
7 ORYGINALEM

Steo-~~two Powiatowe
w Kiadzku
ul.Okrzei nr 1
57-300 Klodzko



'Ur-z&d miasta Wroc;lawia R Wrc;cla.w; dnia o 1% g:_w;i_.e:tn;i? . . o -'197-42

l!‘ydzial Gospodarki Przas-brze:me:]. ' fie dog iy wiRT R Ctme e el
| 1 Ochrony Srodowiska i . 1w cfhw o 5 F
' Nr-ewid.uprawn. ?0?/?4',““ e ® w B Rw “ . -
: . . . . . & &0 - 5., % e
rei B8 Upr_'p'q':i:l:en'ila_“budotlan_ea

AR . Ly o e, ,-.

i
" Attt e

Ha. podstawie ari;.'la, azt.‘!9 ust."l pkt ...?... i ax:t 20 ust.’l ustauy z dnia
$ w 3‘1 stycznisa 1961 T'.=-pravo budowlane sz,H. nr. ?, poz.lL—G/' oraz § 29"5. §
‘ P :

—od .lg.-gt. 1’ Pkt N rozporzqdzenia Przewodniczqcego Kum...'betu Budownic-

! 'I;wa, Urbanistyki 1 Architak'l:ury z -dnia 'IO meénia 1962 r, w spra.wie ku'a-

™ = g ) -l:lﬁkacji :Eachowych oséb vykonnjqcuch funkcde techniczne w budownic‘bwie
i ' powszecﬁnym sz.U.- -‘1962 r, nr 53, poz. 266 z ‘1.965 r, nrp 6 poz. 211- i
| z 1966 r, nr 34-, poz. 204! u,f Sy e ” A o
) -Gh...-.-..‘-'..'.;lr“w‘ qZIEHOWI‘:%...:.._‘:.-;'._._.
S bt e e eid . dBFYpieR budoinitina Jadguees , L JT L L 1T
- urodzony dnta .1 Izpca.'ls% .r. '( ',['abalosrce .pqw. Sura.llu. oo ; .-
. . ‘_ . 2._ ,,.:' :_. J & .__‘ ‘-1 . “_‘- -. s -
J e ey %z :ﬂua o it Vin 8

Lo _.1 P R
T specjalnoéci :k?nf:bf ni:ti{;}ng- szy:‘li.e 1";5"_3'3-_3.;}_._,: = ."f"’: Ry ?" f%”“‘“ :

-t

Bporzqdzania pre;;ektﬁr budewlanych enst ru]: g
4

-’.-

.

. uprawnian:la budowlana do e e .6 e 8 80 07E 8 & M - s ‘e --- -
&yjnych WSzelkich ‘ebiekt 6w ‘budewlanych, pre;ieki:éw instalacji i urzge

....I.-.-..'.‘.-fﬂz...l.‘..._ll..'l

. dzef sanitam}zch z wyjq‘tkien skonpl:kenn:{cﬁ’ nrzqﬂz:ﬁ - 5 :instal.acji,

’ ‘e ¢ 4 o
-"r.i'}-aﬁ-"«n..,._

qrgz nastgpnﬁqcych proj:ek#.qr hudow‘lany.ch urchitekboni.cznqch' T

L]
L] . L ]

,a/ .wszalki.ch tbiektﬁv b,nd:;xlgnyc}; .,izigzn}i;skii:h, . e
. .hudomi.ctwa pewszechne.gn,. ..;"'§ ."2 o e - E ¥ . - .
b/,.hil,ktﬁﬁ .bad_.wlanych. e prcsteé xr.chitekturze./ §. 1., .ust. 3/-. .‘_'.‘:' ;-SK

e/~ bud:,mko'u -_przenys?wych ('3 cha.rakturm -rqucznio- prsduk”gyjngn. o st 0
e 'lﬁh'skhdam""' el el 8 & A ES h-------;; - -:-::.- -:f- - e

:\.' AR T CE . ,1; ,.‘.'- - . . o v

% 8 & 8 5 3 e 5’0 5 v 48 e e e e @ @ 6 ¢ o w40 .0 8 8 ¥ B B @ & e
- - - S . § " RN E e
SN : 5 & .

.:'.'..'..'-".ll.t.l.'....‘..l...u!'l..."
.Ql.l.......l-.l'.l...Di':‘..'.t-...l‘i!.
'-t'tl:-'o.o;t.tr‘u-.locl'tuo--.-.oot.o--lot‘
° e B8 @ a
: St.n'.- .-\'(- t wo IJ(;V.’"H "‘T)We
® ° ®©. 8 @ & B © @ o @ B o “"K'lfﬁf.‘!}{h .

e & @ & o 2 _..- ® e 2 ®w ythereiOnfl
‘ 57-300 Klodzko

ne -

L]
®
L]
®
[ ]
]
[ ]
[}
L]

pilec
ckracg

Wyk, Pgw.Wydz .BG
Urzedu miasta Wawia

ZA ZGODNOSC
7 ORYGINALEM



DOLNOSLASKA
| OKREGOWA g
\\E | Z B A 2
,(‘;; INZYNIEROW : ‘
EHEGNICTY Wroctaw, dn. 2009-12-09 2 }

ZASWIADCZENIE

40, www.dos.plib.org.pl, e-mail; dos

Pan/Pani . Eugeniusz Szargot
NAZWISKO rOdOWE .......oooioi oo !
miejsce zamieszkania . Yl-Osmanczykaé/4 &

jest czionkiem

Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
DOS/IE/5607/01

0 numerze ewidencyjnym . MMOIE/QBUTUT

37-62-30, fax 148 71 337.6;

X
3

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia ... 2010-01-01. do dnia_ 2010-12-31

DOLNOSLASKHA OKREGOWA

17BA INZYMIBROGY BT WNICT WA

“retwo Powistowe

14 Wiholaw ul, Odrzansha 22, tel. +48 71

S
'w Kladzku
- ul.Okrzei nr 1
Termin waznosci niniejszego zaswiadczenia mozna sprawdzié #57-300 Klodzko
na stronie www.piib.org.pl w zaktadce ,Lista czlonkow” : .
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=7 DOLNOSLASKA
X |. OKREGOWA
1 Z B A
© INZYNIEROW
i. BUDOWNI
UDOWNICTWA Wroctaw, dn...2009-12-16

ZASWIADCZENIE

jest czlonkiem
Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
0 numerze ewidencyjnym ...DOS/IE/0385/02

| posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnegj.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia......2010-01-01 do dnia ... 2010-12-31

na stronie www.piib.org.p! w zaktadce , Ltsta cztonkow”
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g . Uprawnienia budowlane
3‘.7 g 2
- " Q2 podstawie art. 18, art. 19 ust. [ pkt. I'iare, 20 ust. [ ustawv z dnia 31 stycznia 1961 r, —
i i ; o :
e prawo budowlane (Dz. U. nr, 7, poz. 4£)oraz § 29 § ZE DA 1 C 2rozpor2gdzenia Przewo-
e dniczgcego Komitetu Budownictwa. Urbahistvki i Architekiury z dnia 10 wrzesnia 1962 r.
| w sprawie kwalifikacji fachowych osdb “wyrkonujacych funkcje techniczme w budownictwie
i - powszechnym (Dz. U. nr 33, poz. 258) , b
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