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1. OPIS TECHNICZNY

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest Projekt Budowlany wewnetrznych instalacji sanitarnych:
wodociggowej wody zimnej, wodociggowej cieptej wody uzytkowej, kanalizacyjnej sanitarnej,
kanalizacyjnej deszczowej, centralnego ogrzewania i obiegu grzejnego wentylacji wraz z wbudowang
gazowg kottownig lokalng, gazowej oraz wentylacji mechanicznej dla budynku szatniowo-biurowego
przy ulicy Sportowej w Nowej Rudzie.

1.2, Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie zawiera:
projekt wewnetrznej instalacji wodociggowej wody zimnej,
projekt wewnetrznej instalacji wodociggowej cieptej wody uzytkowej,
projekt wewnetrznej instalacji kanalizacyjnej sanitarne;j,
projekt wewnetrznej instalacji kanalizacyjnej deszczowej,
projekt wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania,
projekt wewnetrznej instalacji obiegu grzejnego wentylaciji,
projekt wbudowanej gazowej kottowni lokalnej,
projekt instalacji gazowej,
projekt instalacji wentylacji mechanicznej,

1.3. Instalacja wodociggowa wody zimnej

Projektowany budynek zasilany bedzie w wode zimng na cele bytowo-gospodarcze, z
istniejgcego przytacza wodociggowego wody zimne;j.

Na instalacje wodociagowg wody zimnej sktada sie sie¢ gtéwnych poziomych przewodow
rozprowadzajgcych prowadzonych pod stropem poziomu -1, wspoétpracujgca z indywidualnymi
przewodami zasilajgcymi poszczegdlne wezty sanitarne lub pojedyncze punkty czerpalne.

Instalacja wodociggowa wody zimnej w obrebie weztéw sanitarnych wykonana z rur
instalacyjnych z tworzyw sztucznych PE-RT i PE-Xc oraz ksztattek mosieznych firmy KAN (lub innej)
w systemie typu KAN-THERM PN10 oraz w systemie typu KAN-THERM ,rura w rurze” RWR PN10
(PE-RT) i PN6 (PE-Xc). Potgczenia zaciskowe i gwintowe.

W obrebie gtéwnych poziomych przewoddw rozprowadzajgcych prowadzonych pod stropem
poszczegolnych kondygnacji (poziomy), instalacja wodociggowa wody zimnej wykonana z rur
instalacyjnych stalowych ze szwem podwajnie ocynkowanych wg PN-84/H-74200, tgczonych na gwint
przy pomocy tacznikbw z zeliwa ciggliwego wg PN-67/H-74392+74393. Potgczenia gwintowe
uszczelniane wtdknami Inianymi lub konopnymi powlekanymi pokostem.

We wszystkich pomieszczeniach przewidziano zainstalowanie baterii czerpalnych stojgcych
lub sciennych (w wypadku natryskoéw) oraz innych typowych punktéw czerpalnych wody zimne;.

Podigczenia baterii czerpalnych stojgcych do przewoddéw instalacji wodociggowej wody
zimnej, wykonane za pomocg wezy elastycznych z miedzi lub ze zbrojonych tworzyw sztucznych.

Podigczenia punktéw czerpalnych innych niz baterie czerpalne stojgce, do przewodow
instalacji wodociggowej wody zimnej, wykonane za pomocg typowych ksztattek mosieznych
gwintowych.

Gléwne poziome przewody rozprowadzajgce instalacji wodociggowej wody zimnej
prowadzone wzdtuz $cian budynku, pod stropem.

Glowne poziome przewody rozprowadzajgce instalacji wodociggowej wody zimnej
prowadzone ze spadkiem zapewniajgcym w razie koniecznosci odwodnienie catej instalaciji.

U podstaw indywidualnych przewododw instalacji wodociggowej wody zimnej zasilajgcych
poszczegdlne wezly sanitarne lub pojedyncze punkty czerpalne, zamontowane zawory odcinajgce,
odpowiednio do $rednicy przewodow.

W obrebie weztéw sanitarnych, przewody instalacji wodociggowej wody zimnej prowadzone
wzdiuz Scian wewnetrznych budynku, w zalezno$ci od potrzeb, po scianach budynku, w bruzdach
Sciennych lub w posadzce.

Przejscia przewoddw instalacji wodociggowej wody zimnej przez stropy i sciany budynku w
tulejach ochronnych ostonowych stalowych. Miedzy tulejg ostonowg i rurg wtadciwg warstwa izolac;ji
cieplnej (pianki polietylenowej) lub innego materiatu plastycznego.

Armatura odcinajgca kulowa gwintowa lub kotnierzowa z mosigdzu lub brgzu (PN10 50°C).

Mocowanie przewoddéw instalacji wodociggowej wody zimnej przy pomocy uchwytow
stalowych z gumowg wkitadkg ochronng oraz uchwytéw z tworzyw sztucznych firmy KAN (lub innej)
systemu KAN-THERM, do $cian, stropow i innych elementéw konstrukcyjnych budynku.



Gtéwne poziome przewody rozprowadzajgce instalacji wodociggowej wody zimnej izolowane
cieplnie otuling ze spienionego polietylenu lub gumy porowatej firmy THERMAFLEX (lub innej).
Minimalna grubos¢ izolacji 10 mm.

Przewody instalacji wodociggowej wody zimnej w obrebie weztéw sanitarnych, prowadzone w
bruzdach s$ciennych, izolowane cieplnie otuling ze spienionego polietylenu lub gumy porowatej z
zewnetrznym ptaszczem z folii polietylenowej firmy THERMAFLEX (lub innej). Grubos¢ izolacji 10 mm.

Po wykonaniu catos¢ instalacji wodociggowej wody zimnej nalezy poddaé prébie cisnieniowe;j.

UWAGA: Rozmieszczenie punktéw czerpalnych wody zimnej oraz trase prowadzenia
przewodow instalacji wodociggowej wody zimnej, w sposdb szczegoétowy przedstawiono w czesci
rysunkowej Projektu.

1.4. Instalacja wodociggowa cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji

Jako rozwigzanie instalacji wodociggowej cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji zaprojektowano
instalacje wodociggowg z centralnym przygotowaniem w pojemnosciowym podgrzewaczy cieptej
wody uzytkowej, umiejscowionym w pomieszczeniu kottowni.

Na instalacje wodociggowg cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji sktada sie sie¢ gtéwnych
poziomych przewoddéw rozprowadzajgcych prowadzonych pod stropem poziomu -1, wspétpracujgca z
indywidualnymi przewodami zasilajgcymi poszczegdlne wezly sanitarne lub pojedyncze punkty
czerpalne.

Instalacja wodociggowa cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji, za wyjgtkiem materiatu
przewodéw piondéw i poziomych przewodéw rozprowadzajgcych, wykonana w sposéb analogiczny do
instalacji wodociggowej wody zimnej (sposob podtgczenia poszczegolinych punktéw czerpalnych,
sposob prowadzenia przewodow).

W obrebie poziomych przewodéw rozprowadzajgcych, instalacja wodociggowa cieptej wody
uzytkowej i cyrkulacji wykonana z rur i ksztattek instalacyjnych z tworzyw sztucznych PP firmy WAVIN
(lub innej) w systemie typu BOR PLUS STABI PN20. Potagczenia zgrzewane i gwintowe.

Instalacja wodociggowa cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji w obrebie weztéw sanitarnych
wykonana z rur instalacyjnych z tworzyw sztucznych PE-RT i PE-Xc oraz ksztattek mosieznych firmy
KAN (lub innej) w systemie typu KAN-THERM PN10 oraz w systemie typu KAN-THERM ,rura w rurze”
RWR PN10 (PE-RT) i PN6 (PE-Xc). Potgczenia zaciskowe i gwintowe.

Przewody instalacji wodociggowej wody cieptej i cyrkulacji, na wszystkich odcinkach instalacji
wyréznionych w opisie instalacji wodociggowej wody zimnej, prowadzone obok przewodéw instalaciji
wodociggowej wody zimnej: w tej samej ptaszczyznie poziomej (gtdwne poziome przewody
rozprowadzajgce), w tej samej ptaszczyznie pionowej oraz w tej samej ptaszczyznie pionowej, nad
przewodami instalacji wodociggowej wody zimnej (wezty sanitarne).

Baterie natryskéw zasilane w cieptg wode uzytkowg z zastosowaniem termostatycznych
mieszaczy centralnych.

Kompensacje wydtuzen termicznych przewoddéw instalacji wodociggowej cieptej wody
uzytkowej i cyrkulacji (na gtdbwnych poziomych przewodach rozprowadzajgcych) zapewniajg ramiona
kompensacyjne oraz kompensatory U-ksztattowe.

Regulacja instalacji cyrkulacyjnej, przy pomocy recznego zaworu rownowazgcego firmy TOUR
& ANDERSSON HYDRONICS (lub innej) typu STAD.

Armatura odcinajgca kulowa gwintowa lub kotnierzowa z mosigdzu lub brgzu (PN10 100°C).

Izolacja termiczna przewodoéw wody cieptej i cyrkulacji powinna spetniaé minimalne
wymagania izolacji cieplnej przewodéw i komponentéw zawarte w Rozporzgdzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie wraz z p6zniejszymi zmianami.

Po wykonaniu catos¢ instalacji wodociggowej cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji nalezy
poddac¢ prébie cisnieniowe;j.

UWAGA: Rozmieszczenie punktdow czerpalnych cieptej wody uzytkowej oraz trase
prowadzenia przewodow instalacji wodociggowej cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji, w sposéb
szczegotowy przedstawiono w czesci rysunkowej Projektu.

1.5. Instalacja kanalizacyjna sanitarna

Scieki sanitarne z budynku, odprowadzane bedg poprzez nowoprojektowane przytgcze
kanalizacji sanitarnej do istniejgcej w pasie zagospodarowania ulicy sieci kanalizacyjnej sanitarnej.

Na instalacje kanalizacyjng sanitarng sktada sie cigg gtéwnych poziomych przewodow
odptywowych prowadzonych pod posadzkg poziomu -1, wspotpracujgcy z indywidualnymi przewodami
podej$¢ kanalizacyjnych obstugujacych poszczegdine piony, wezty sanitarne lub pojedyncze przybory
sanitarne.
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Wszystkie przewody instalacji kanalizacyjnej sanitarnej wewnatrz budynku (poziome przewody
odptywowe, piony i podejscia do przyboréw sanitarnych), wykonane z rur i ksztattek kanalizacyjnych z
tworzyw sztucznych PVC firmy WAVIN (lub innej), w zakresie $rednic 0.05+0.16 m PVC -do
kanalizacji wewnetrznej bezcisnieniowych. Potgczenia kielichowe na uszczelke wargowg gumowa.

Wszystkie przewody instalacji kanalizacyjnej sanitarnej, prowadzone w gruncie, pod posadzkg
i na zewnatrz budynku (poziome przewody odptywowe), wykonane z rur i ksztattek kanalizacyjnych z
tworzyw sztucznych PVC firmy WAVIN (lub innej) do kanalizacji zewnetrznej bezcisnieniowych klasy S
SDR34 SN8 (o podwyzszonej sztywnosci). Potgczenia kielichowe na uszczelke wargowg gumowa.

We wszystkich pomieszczeniach przewidziano zainstalowanie typowych przyboréw
sanitarnych o lokalizacji przedstawionej w czesci rysunkowej projektu.

Podtaczenia przyboréw sanitarnych do przewoddw podejs¢ kanalizacyjnych instalacji
kanalizacyjnej sanitarnej wykonane w sposéb standardowy dla tego typu przyboréw sanitarnych.

Gtéwne przewody odptywowe instalacji kanalizacyjnej sanitarnej prowadzone pod posadzka
poziomu -1.

Wszystkie piony instalacji kanalizacyjnej sanitarnej o srednicy 0.11 m PVC zakonczone,
wystajgcymi 0.50 m ponad pota¢ dachowg, rurami wywiewnymi 0.11 m / 0.16 m PVC firmy WAVIN
(lub innej).

Na pionach (u ich podstawy) instalacji kanalizacyjnej sanitarnej zlokalizowano czyszczaki
rewizyjne 0.11 m i 0.16 m PVC firmy WAVIN (lub innej), umozliwiajgce czyszczenie przewodow
instalacji kanalizacyjnej sanitarnej w wypadku ich niedroznosci.

W obrebie weztdw sanitarnych, przewody podejs¢ instalacji kanalizacyjnej sanitarnej
prowadzone wzdtuz Scian wewnetrznych budynku po $cianach budynku.

Podejscia kanalizacyjne do poszczegdlnych przyboréw sanitarnych prowadzone ze spadkiem
minimum 2%. Srednice podej$¢ wg PN-92/B-01707.

Przybory sanitarne umieszczone na wysokosciach standardowych, odpowiednich dla
poszczegolnych rodzajéw przyboréw sanitarnych.

Przejscia przewodow instalacji kanalizacji sanitarnej przez przegrody zewnetrzne (pod
poziomem terenu) wykonac jako gazoszczelne.

Mocowanie przewodow instalacji kanalizacyjnej sanitarnej przy pomocy uchwytéw stalowych z
gumowg wkfadka ochronng oraz uchwytéw z tworzyw sztucznych firmy HILTI (lub innej), do Scian,
stropdw i innych elementdéw konstrukcyjnych budynku.

Po wykonaniu instalacje kanalizacyjng sanitarng nalezy poddac¢ probie szczelnosci.

UWAGA: Rozmieszczenie przyborow sanitarnych oraz trase prowadzenia przewodow
instalacji kanalizacyjnej sanitarnej, w sposéb szczegbtowy przedstawiono w czesci rysunkowej
Projektu.

1.6. Instalacja kanalizacyjna deszczowa

Na instalacje kanalizacyjng deszczowg sktadajg sie piony spustowe deszczowe, prowadzone
po elewacji budynku, obstugujgce poszczegdlne fragmenty potaci dachowych, wspétpracujace z
istniejgcymi gtéwnych poziomych przewoddéw odptywowych prowadzonych w gruncie na zewnatrz
budynku.

Wszystkie przewody instalacji kanalizacyjnej deszczowej, prowadzone po elewacji budynku,
wykonane z rur i ksztattek kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych PVC firmy WAVIN (lub innej) do
kanalizacji deszczowej cisnieniowych. Potgczenia kielichowe na uszczelke wargowg gumowa.

Piony spustowe instalacji kanalizacyjnej deszczowej, o $rednicy 0.11 m, zakornczone rynnami
deszczowymi.

Na pionach spustowych (u ich podstawy) instalacji kanalizacyjnej deszczowej, zlokalizowano
czyszczaki rewizyjne 0.11 m PVC firmy WAVIN (lub innej), umozliwiajgce czyszczenie przewodow
instalacji kanalizacyjnej sanitarnej w wypadku ich niedroznosci.

Mocowanie przewodow instalacji kanalizacyjnej deszczowej przy pomocy uchwytéw stalowych
z gumowg wktadkg ochronng oraz uchwytéw z tworzyw sztucznych firmy FLAMCO WEMEFA (lub
innej), do scian, stropow i innych elementéw konstrukcyjnych budynku.

Po wykonaniu instalacje kanalizacyjng deszczowg nalezy poddac probie szczelnosci.

UWAGA: Trase prowadzenia przewodow instalacji kanalizacyjnej deszczowej, w sposob
szczegotowy przedstawiono w czesci rysunkowej Projektu.

1.7. Instalacja centralnego ogrzewania



Jako rozwigzanie instalacji centralnego ogrzewania zaprojektowano ogrzewanie wodne
pompowe =z rozdziatlem dolnym, niskotemperaturowe o parametrach czynnika grzejnego
tz/tp=80/60°C, z wiasnym zrédtem ciepta, ktére stanowi wbudowana gazowa kottownia lokalna,
zlokalizowana na poziomie -1.

Na instalacje centralnego ogrzewania skladajg sie 2 sekcje przewodow:
-sekcja S1 (centralnego ogrzewania) stanowigca zasilanie grzejnikéw.

-sekcja S2 (obiegu grzejnego wentylacji) stanowigca zasilanie nagrzewnicy central wentylacyjnych.

Podziat na przewody instalacji centralnego ogrzewania i przewody instalacji obiegu grzejnego
nagrzewnic instalacji wentylacji mechanicznej, poprzez uktad rozdzielaczy zlokalizowany
pomieszczeniu wbudowanej gazowej kottowni lokalne;j.

Obliczeniowe catkowite zapotrzebowanie ciepta na potrzeby centralnego ogrzewania dla
budynku wynosi Qco=17.1 kW.

Obliczeniowe catkowite zapotrzebowanie ciepta na potrzeby wentylacji mechanicznej dla
budynku wynosi Qwent=20.0 kW.

Na instalacje centralnego ogrzewania i obiegu grzejnego wentylacji budynku, sktadajg sie 2
piony oraz indywidualne przewody zasilajgce poszczegdlne odbiorniki, wspotpracujgce z gtdwnymi
poziomymi przewodami rozprowadzajgcymi prowadzonymi pod stropem poziomu -1.

W obrebie przewodéw zasilajgcych poszczegdlne odbiorniki w pomieszczeniach, w zakresie
przewoddéw prowadzonych w posadzce oraz w bruzdach $ciennych, instalacja centralnego ogrzewania
wykonana z rur instalacyjnych z tworzyw sztucznych PEX-C oraz ksztattek mosieznych lub PSU firmy
TECE (lub innej) w systemie typu TECE-FLEX ,rura w rurze” RWR PNG6. Potgczenia zaciskowe i
gwintowe.

W obrebie piondw, instalacja centralnego ogrzewania wykonana z rur i ksztattek
instalacyjnych z tworzyw sztucznych PP firmy WAVIN (lub innej) w systemie typu BOR-PLUS STABI
PN20. Potgczenia zgrzewane i gwintowe.

W obrebie gtéwnych poziomych przewoddéw rozprowadzajgcych, instalacja centralnego
ogrzewania wykonana z rur i ksztaltek instalacyjnych z tworzyw sztucznych PP firmy WAVIN (lub
innej) w systemie typu BOR-PLUS STABI. Potgczenia zgrzewane i gwintowe.

We wszystkich pomieszczeniach zaopatrywanych w ciepto przez instalacje centralnego
ogrzewania, przewidziano zainstalowanie grzejnikow stalowych ptytowych.

Grzejniki stalowe ptytowe firmy BRUGMANN (lub innej) typu VK UNIWERSALNY, w
zaleznosci od potrzeb, ze zintegrowang wkladkg zaworowg zaworu grzejnikowego z ustawieniem
wstepnym dla termostatéw grzejnikowych i glowicg termostatyczng firmy OVENTROP (lub innej) typu
UNI SH, wyposazong w zabezpieczenie antykradziezowe.

Podtgczenie grzejnikow przy pomocy zestawow przytgczeniowych z podwdjnym odcieciem i
funkcja oprézniania firmy OVENTROP (lub innej) typu MULTIFLEX CE DN15.

Grzejniki montowane do s$cian budynku przy pomocy specjalnych firmowych uchwytéw, w
zaleznosci od dtugosci grzejnika, na wysokosci minimum 0.15 m nad posadzka -dolna krawedz
grzejnika.

Glowne poziome przewody rozprowadzajgce instalacji centralnego ogrzewania i obiegu
grzejnego wentylacji, prowadzone wzdtuz scian budynku, pod stropem poziomu -1.

Glowne poziome przewody rozprowadzajgce instalacji centralnego ogrzewania i obiegu
grzejnego wentylacji, prowadzone ze spadkiem zapewniajgcym w razie koniecznosci odwodnienie
catej instalacji.

W miejscu lokalnych zasyfonowan (zasyfonowania ze wzgledu na skrzyzowania przewodow),
gtébwne poziome przewody rozprowadzajgce instalacji centralnego ogrzewania i obiegu grzejnego
wentylacji, nalezy zaopatrzy¢ w najwyzszym punkcie w odpowietrzniki automatyczne firmy TACO (lub
innej) G %" DN15 PN16 100°C, a w najnizszym punkcie w kro¢ce spustowe z zaworami spustowymi
DN15 (zawér odcinajgcy mufowy).

U podstaw piondéw instalacji centralnego ogrzewania i obiegu grzejnego wentylacji,
zamontowane zawory odcinajgce, odpowiednio do $rednicy podejs¢ piondéw (zawory odcinajgce
mufowe).

Indywidualne przewody zasilajgce poszczegodlne grzejniki prowadzone w zaleznosci od
potrzeb, w bruzdach sciennych, lub w posadzce.

Kompensacje wydtuzen termicznych przewoddw instalacji centralnego ogrzewania i obiegu
grzejnego wentylacji (na gtéwnych poziomych przewodach rozprowadzajgcych), zapewniajg ramiona
kompensacyjne i kompensatory U-ksztattowe.

Regulacja poszczegdlnych obiegéw instalacji centralnego ogrzewania i obiegu grzejnego
wentylacji:

-w wypadku grzejnikéw, przy pomocy kryz diawigcych zamontowanych w srubunkach, na przewodach
zasilajgcych oraz zaworéw grzejnikowych z ustawieniem wstepnym,



-w wypadku nagrzewnicy centrali wentylacyjnej, przy pomocy zaworu regulacyjnego 3-drogowego
oraz zamontowanych na przewodach zasilajgcych i przewodach powrotnych, zawordow
réwnowazacych firmy DANFOSS (lub innej) typu MSV-C.

W bezposrednim sasiedztwie centrali wentylacyjnej, w obrebie przewoddéw obiegu grzejnego
wentylacji, przewidziano lokalizacje uktadéw regulacyjnych nagrzewnic wentylacyjnych, w skiad
ktérych wchodza:

-zawory regulacyjne 3-drogowe, pompy obiegowe firmy WILO (lub innej), -reczne zawory regulacyjne
(réownowazgce) firmy DANFOSS (lub innej) typu MSV-C oraz zawory odcinajgce kulowe mufowe.

Odpowietrzenie instalacji centralnego ogrzewania i obiegu grzejnego wentylacji, poprzez korki
odpowietrzajgce, w ktére wyposazone sg grzejniki oraz zamontowane w najwyzszych miejscach
instalacji, na koncowkach poszczegdlnych sekcji oraz przy nagrzewnicach central wentylacyjnych (na
przewodzie zasilajgcym oraz na przewodzie powrotnym), odpowietrzniki automatyczne.

Odpowietrzniki automatyczne firmy TACO (lub innej) G %" DN15 PN16 1000JC.

Przejscia przewodow instalacji centralnego ogrzewania i obiegu grzejnego wentylacji, przez
stropy i $ciany budynku, w tulejach ochronnych ostonowych stalowych. Miedzy tulejg ostonowg i rurg
wlasciwg, warstwa izolacji materiatu plastycznego, petnigcego w zaleznosci od lokalizacji, funkcje
uszczelniajgcg lub ogniochronna.

Armatura odcinajgca kulowa gwintowa lub kotnierzowa, z zeliwa, mosigdzu lub bragzu (PN10
100°C).

Mocowanie przewoddw instalacji centralnego ogrzewania i obiegu grzejnego wentylacji, przy
pomocy uchwytéw stalowych z gumowg wktadkg ochronng oraz uchwytéw z tworzyw sztucznych firmy
HILTI (lub innej), do $cian, stropéw i innych elementéw konstrukcyjnych budynku.

Izolacja termiczna przewoddéw centralnego ogrzewania oraz obiegu grzejnego wentylacji
powinna spetnia¢ minimalne wymagania izolacji cieplnej przewoddéw i komponentéw zawarte w
Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie wraz z pdzniejszymi zmianami.

Po wykonaniu catos¢ instalacji centralnego ogrzewania i obiegu grzejnego wentylacji nalezy
poddac¢ prébie cisnieniowe;j.

1.8. Zrédto ciepta -wbudowana gazowa kottownia lokalna

Charakterystyka zrédta ciepta

Zrédio ciepta na potrzeby centralnego ogrzewania i obiegu grzejnego wentylacji oraz
przygotowania cieptej wody uzytkowej, stanowi wbudowana gazowa kottownia lokalna, zlokalizowana
na poziomie -1.

W kottowni zlokalizowano 1 kociot grzewczy z pilynng regulacja mocy palnika firmy DE
DIETRICH (lub innej) typu C 210 ECO o mocy Qk=200 kW.
Kotty wyposazone sg fabrycznie w palniki wentylatorowe z ptynng regulacjg mocy.

Odprowadzenie spalin

Spaliny z kotta odprowadzane sg przewodami kominowymi dwusciennymi ze stali szlachetnej,
wykonanymi w systemie firmy WADEX (lub innej) typu DWW o $rednicy @150/83225 mm.

Przewdd kominowy (komin) wyprowadzony minimum 0.6 m ponad szczyt dachu budynku.

Pompy obiegowe obiegu kotta
Obieg wodX w obiegu kotta grzewczego zapewniajg pompa obiegowa o parametrach pracy:
Gp=11.1 m“/h, Hp=4.0 m H,0O

Pompy obiegowe instalacji centralnego ogrzewania i obiegu grzejnego wentylacji oraz obiegu
grzejnego zasobnikowego podgrzewaczy wody

Pompa obiegowa instalacji centralnego ogrzewania -obiegu grzewczego zasilajgcego grzejniki:

Obieg wody w obiegu grzewczym zapewnia pompa obiegowa o parametrach pracy:

Gp=0.9 m*h, Hp=3.5 m H,0
Pompa obiegowa instalacji_centralnego ogrzewania -obiegu grzewczego zasilajgcego nagrzewnice
central wentylacyjnych (sekcja S 2):

Obieg wody w obiegu grzewczym zapewnia pompa o parametrach pracy:

Gp=1.0 m*h, Hp=3.0 m H,0




Pompa obiegowa obiegu grzewczego zasobnikowych podgrzewaczy cieptej wody uzytkowej (sekcja

S 3):

Obieg wody w obiegu grzewczym zapewnia pompa o parametrach pracy:
Gp=6.9 m°/h, Hp=5.0 m H,0

Zabezpieczenie kottéw i instalacji centralnego ogrzewania
Zabezpieczenie kottdw, instalacji centralnego ogrzewania przed nadmiernym wzrostem
cisnienia, zgodne z PN-B-02414 stanowig:

® 2 zawory bezpieczenstwa membranowe kgtowe firmy SYR typu 1915

® cisnieniowe naczynie wzbiorcze firmy REFLEX (lub innej) typu N, wspodtpracujgce z rurg
wzbiorczg stalowg, prowadzong ze spadkiem 5%o w kierunku naczynia.
Rura wzbiorcza wyposazona w kréciec spustowy z zaworem spustowym kulowym DN20 PN10
100°C i manometr tarczowy typu M-100 R / 1.0 MPa, z kurkiem tréjdroznym, z zaznaczong
warto$cig cidnienia statycznego i ciSnienia maksymalnego.

Usuwanie zanieczyszczen
z wody instalacyjnej instalacji centralnego ogrzewania i obiegu grzejnego wentylacji

Usuwanie zanieczyszczen z wody instalacyjnej instalacji centralnego ogrzewania i obiegu
grzejnego wentylacji, w poszczegolnych obiegach grzewczych, zapewniajg filtry osadnikowe siatkowe
kotnierzowe firmy ZETKAMA fig. 821 PN16 150 °C, zamontowane przy rozdzielaczach, na
przewodach powrotnych.

System rozdziatu ciepta

-Sprzegto hydrauliczne firmy TERMEN (lub innej) PN6 150 °C

-Rozdzielacz 3-sekcyjny -wykonanie warsztatowe z rur instalacyjnych stalowych bez szwu wg PN/H-
74219 oraz z rur instalacyjnych stalowych ze szwem czarnych wg PN-84/H-74200

Napetnianie i uzupetnianie wody instalacyjnej w instalacji centralnego ogrzewania
i obiegu grzejnego wentylacji

Instalacje centralnego ogrzewania i obiegu grzejnego wentylacji nalezy napemi¢ wodg o
parametrach zgodnych z PN-93/C-0607 "Woda w instalacjach centralnego ogrzewania. Wymagania i
badania jakosci wody."

Napetnianie i uzupetnianie wody instalacyjnej w instalacji centralnego ogrzewania, centralnego
ogrzewania i obiegu grzejnego wentylacji, z przewodu instalacji wodociggowej wody zimnej, z
zastosowaniem uktadu zmigkczania wody.

Jako ukfad uzdatniania wody przewidziano zmiekczacz wody firmy INWATER (lub innej) typu
TW-25 Qn=1.0 m*h.

Napetnianie i uzupetnianie wody instalacyjnej w centralnego ogrzewania i obiegu grzejnego
wentylacji, poprzez przewdd spinajgcy z instalacjg wodociggowg do napetniania i uzupetniania wody
instalacyjnej DN20, z zamontowanym na nim wodomierzem wody uzupetniajgcej firmy POWOGAZ
(lub innej) typu JS 1.5 G 1/2” PN10 50 °C, osadnikiem filtrem siatkowym mufowym FS 20 3/4” DN20
PN10 100 °C, zaworem zwrotnym antyskazeniowym firmy HONEYWELL (lub innej) typu EA-RV 280
%" A DN20 PN16 75 °C i 2 zaworami odcinajacymi DN20 PN10 100 °C.

Przygotowanie cieptej wody uzytkowej

Przygotowanie cieptej wody uzytkowej odbywa sie w zasobnikowym podgrzewaczu cieptej
wody uzytkowej firmy DE DIETRICH (lub innej) typu B1000 o pojemnosci V=1000 dm?® i mocy
Qp=105.0 kW.

Pompa cyrkulacyjna instalacji cieptej wody uzytkowej

Obieg wody w obiegu instalacji cyrkulacyjnej cieptej wody uzytkowej zapewnia pompa
obiegowa firmy o parametrach pracy:
Gp=1.6 m*/h, Hp=5.0 m H20

Zabezpieczenie zasobnikowych podgrzewaczy cieptej wody uzytkowej

Zabezpieczenie zasobnikowych podgrzewaczy cieptej wody uzytkowej, przed nadmiernym
wzrostem cisnienia, zgodne z PN-76/B-02440 stanowia:
-po stronie wody grzejnej, od strony kottdbw grzewczych -zawor bezpieczenstwa membranowy katowy
firmy SYR typu 1915,
-po stronie wody instalacyjnej, od strony instalacji wody zimnej -zawér bezpieczenstwa membranowy
katowy firmy SYR typu 2115,
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-2 cisnieniowe naczynie wzbiorcze firmy REFLEX (lub innej) typu REFIX D, wspétpracujgce z rurami
wzbiorczymi stalowymi DN20, prowadzonymi ze spadkiem 5%o w kierunku naczyn.

Rury wzbiorcze wyposazone w krécce spustowe z zaworami spustowymi kulowymi DN20
PN10 100°C i manometry tarczowe typu M-100 R / 1.0 MPa, z kurkiem tréjdroznym, z zaznaczong
wartoscig cisnienia maksymalnego.

Usuwanie zanieczyszczen z wody zimnej
na potrzeby przygotowania cieptej wody uzytkowej
i wody instalacyjnej instalacji cyrkulacyjnej cieptej wody uzytkowej

Usuwanie zanieczyszczen z wody zimnej na potrzeby przygotowania cieptej wody uzytkowej,
zapewnia filtr osadnikowy siatkowy kotnierzowy firmy ZETKAMA (lub innej) fig. 821 PN16 150 °C,
zamontowany na gtéwnym przewodzie wody zimnej, przed zasobnikowymi podgrzewaczami cieptej
wody uzytkowej.

Usuwanie zanieczyszczen z wody instalacyjnej instalacji cyrkulacyjnej cieptej wody uzytkowej,
zapewnia filtr osadnikowy siatkowy kotnierzowy firmy ZETKAMA (lub innej)fig. 821 PN15 150 °C,
zamontowany na gtéwnym przewodzie wody cyrkulacyjnej, przed pompg cyrkulacyjna.

Uktad automatycznej regulacji

Ukfad automatycznej regulacji, sktadajacy sie z zaworéw 3-drogowych, czujnika temperatury
zewnetrznej, czujnikédw temperatury kottdw grzewczych, czujnikow temperatury wody instalacyjnej
oraz regulatora pogodowego, przewidziano w systemie firm SIEMENS (lub innej) -zaw6r 3-drogowy z
sitownikiem i DE DIETRICH (lub innej) -czujniki i regulator pogodowy.

Przewody

Wszystkie przewody instalacji centralnego ogrzewania i obiegu grzejnego wentylacji, w
obrebie wbudowanej gazowej kottowni lokalnej, w bezposrednim sagsiedztwie urzadzen grzewczych,
wykonane z rur instalacyjnych stalowych ze szwem czarnych wg PN-84/H-74200 oraz z rur
instalacyjnych stalowych bez szwu czarnych wg PN-84/H-74219. Polgczenia spawane, kotnierzowe i
gwintowe.

Wszystkie przewody instalacji wodociggowej wody zimnej, cieptej wody uzytkowej i cyrkulaciji,
w obrebie wbudowanej gazowej kottowni lokalnej, w bezposrednim sgsiedztwie urzgdzen grzewczych,
wykonane z rur instalacyjnych stalowych ze szwem podwodjnie ocynkowanych wg PN-84/H-74200.
Potaczenia kotnierzowe i gwintowe, za pomoca ksztattek zeliwnych ocynkowanych.

Zmiany kierunku prowadzenia poszczegdlnych przewoddéw wykonane przy pomocy kolan o
promieniu giecia 1.5 DN (kolana hamburskie, gotowe ksztattki Zeliwne ocynkowane).

Armatura
Armatura odcinajgca kulowa mufowa gwintowa lub kotnierzowa PN10 100 °C.
Armatura zwrotna klapowa mufowa gwintowa lub kotnierzowa PN10 100 °C.

Odpowietrzenia przewodéw

Niezbedne  odpowietrzenia  poszczegdélnych  przewoddéw, poprzez  zamontowane
w najwyzszych punktach, odpowietrzniki automatyczne firmy TACO (lub innej) G 3/4" DN15
lub przewody odpowietrzajgce wykonane z rur instalacyjnych stalowych ze szwem
wg PN-84/H-74200 o $rednicy DN15, zaopatrzone w zawory odcinajace kulowe
mufowe gwintowe PN10 100 °C.

Zabezpieczenie antykorozyjne przewodow

Wszystkie przewody instalacji centralnego ogrzewania i obiegu grzejnego wentylacji, przed
wykonaniem izolacji cieplnej, nalezy oczysci¢ szczotkg druciang i pomalowaé dwukrotnie farbag
antykorozyjna.

Izolacje cieplne

Izolacja termiczna przewoddw centralnego ogrzewania oraz obiegu grzejnego wentylacji
powinna spetnia¢ minimalne wymagania izolacji cieplnej przewoddéw i komponentéw zawarte w
Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie wraz z pdzniejszymi zmianami.

Proby techniczne
Po zamontowaniu urzgdzenia wbudowanej gazowej kottowni lokalnej nalezy przeptukaé¢ wodg
zimng, a nastepnie poddac¢ prébom cisnieniowym na zimno i na goraco.



Przylacze gazowe, instalacja gazowa

-Przewody instalacji gazowej, od s$ciany budynku (skrzynki zaworu gazowego) do pomieszczenia
wbudowanej gazowej kottowni lokalnej DN50 z rur instalacyjnych stalowych bez szwu czarnych wg
PN/H-74219

-Zawor odcinajgcy do gazu kotnierzowy firmy GAZOMET (lub innej) DN50 PN16

-Zawor elektromagnetyczny do gazu firmy GAZOMET (lub innej) DN50 PN16, z gtowica
samozamykajgca

-Detektor gazu w obudowie przeciwwybuchowej firmy GAZEX (lub innej)

-Modut alarmowy sterujgcy firmy GAZEX (lub innej)

Wentylacja pomieszczenia kottowni

Nawiew powietrza do wbudowanej kottowni lokalnej grawitacyjny kanatem nawiewnym
Z-towym z blachy stalowej ocynkowanej o wymiarach AxB=200x200 mm, z wylotem nawiewnym
sprowadzonym 0.3 m nad posadzke kottowni.

Nawiew powietrza bezposrednio do kotta grzewczego kanatem nawiewnym z blachy stalowej
ocynkowanej o srednicy @150 mm, izolowane cieplnie matami z welny mineralnej, z zewnetrznym
ptaszczem z folii aluminiowej firmy GULFIBER
Minimalna grubos¢ izolacji 50 mm.

Wywiew powietrza z wbudowanej kottowni lokalnej grawitacyjny kanatem wywiewnym
murowanym o wymiarach AxB=17x15 cm, z kratka wlotowg o wymiarach 150x150 mm.

Wyposazenie dodatkowe pomieszczenia kottowni

W posadzce pomieszczenia wbudowanej kottowni lokalnej znajduje sie studzienka
schtadzajgca z kregow betonowych o srednicy @1000 mm z przykryciem pokrywa z blachy stalowej
ryflowanej.

Odptyw $ciekow ze studzienki schtadzajgcej grawitacyjny poprzez przewdd kanalizacyjny
odptywowy bezcisnieniowy zeliwny 0.10 m, prowadzony w posadzce poziomu -1, ze spadkiem
minimum 2%, z zasyfonowaniem, do wewnetrznej instalacji kanalizacyjnej sanitarnej budynku.

Wyposazenie dodatkowe wbudowanej gazowej kottowni lokalnej stanowi punkt czerpalny z
zaworem czerpalnym wody zimnej ze ztgczkag do weza.

Pomieszczenie kotlowni

Lokalizacja wbudowanej gazowej kottowni lokalnej w pomieszczeniu na poziomie -1,
zaopatrzonym w odrebne wejscie.

Sciany i posadzka pomieszczenia wbudowanej gazowej kottowni lokalnej, przewidziane do
wykonczenia ptytkami ceramicznymi oraz tynkiem cementowo-wapiennym.

W otworze drzwiowym drzwi wejsciowych do pomieszczenia wbudowanej gazowej kottowni
lokalnej przewidziano montaz drzwi otwieranych na zewnatrz, z blachy stalowej o odpornosci ogniowe;j
El 60 minut.

Pomieszczenie wbudowanej gazowej kottowni lokalnej spetnia wymagania Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury w sprawie Warunkéw Technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie z 12.2002, w szczegodlnosci odnosnie obcigzenia cieplnego wzgledem kubatury
pomieszczenia.

Zabezpieczenie przeciwpozarowe pomieszczenia kotlowni

PrzejScia przewodéw instalacji przez sciany i strop pomieszczenia wbudowanej gazowej
kottowni lokalnej, nalezy wykona¢ z zastosowaniem rur ochronnych stalowych. Przestrzen pomiedzy
rurg wiasciwg i rurg ochronng oraz rurg ochronng i otworem w $cianie, nalezy wypetni¢ masg
ogniochronng lub (w wypadku przestrzeni pomiedzy rurg ochronng i otworem w $cianie) zaprawg
ogniochronng lub opaskami ogniochronnymi firmy HILTI (lub innej) o odpornosci ogniowej,
odpowiednio El 120 minut oraz EI 60 minut.

Pomieszczenie projektowanej wbudowanej gazowej kottowni lokalnej nalezy wyposazy¢ w
gasnice proszkowa.

1.9. Instalacja gazowa wbudowanej gazowej kottowni lokalnej

Wbudowana gazowa kottownia Iokalna, zasilana bedzie w gaz ziemny GZ 50,
Z istniejgcej w pasie zagospodarowania ulicy Kazimierza Wielkiego, sieci gazowej niskiego ci$nienia
g150 stalowe;.
Szafka gtéwnego zaworu gazowego oraz punkt pomiarowy umieszczony w linii ogrodzenia.



Przytgcze gazowe niskiego cisnienia wykonane =z rur i ksztaltek instalacyjnych
z tworzyw sztucznych PEHD do gazu firmy WAVIN (lub innej) systemu PE80 PN6 SDR 11. Potgczenia
zgrzewane i kotnierzowe.

W miejscach, w ktérych nastepuje zmiana materialu z rur stalowych na rury PEHD,
przewidziano ksztaltki przejsciowe -przejscia PE-stal firmy WAVIN (lub innej) systemu PESO.

W miejscach, w ktérych przewdd przytacza gazowego przechodzi przez $ciany budynku oraz
w miejscu wyjscia przewodu z gruntu, przewidziano zastosowanie rur ochronnych stalowych.
Przestrzer pomiedzy rurg wiasciwg i rurg ochronng nalezy wypetni¢ piankg PU.

Na $cianie budynku, w ktorym zlokalizowana jest wbudowana gazowa kottownia lokalna,
przewdd przytacza gazowego niskiego cisnienia wyprowadzony z gruntu do szafki nasciennej zaworu
gazowego.

Szafke zaworu gazowego nalezy umiesci¢ w odlegtosci 0.5 m od otworéw budowlanych oraz
0.5 nad terenem (liczgc od bocznej i dolnej krawedzi szafki).

Za zaworem odcinajgcym, przewidziano lokalizacje zaworu elektromagnetycznego do gazu
kotnierzowego firmy GAZOMET (lub innej) PN16, z glowicg samozamykajgca.

Zawor elektromagnetyczny stanowi element systemu firmy GAZOMET (lub innej), w skiad
ktérego wchodzg oprécz niego: detektor gazu w obudowie przeciwwybuchowej firmy GAZEX (lub
innej) oraz modut alarmowy sterujgcy firmy GAZEX (lub innej).

System firmy GAZOMET (lub innej) stanowi zabezpieczenie wbudowanej gazowej kottowni
lokalnej przed awaryjnym wyptywem gazu. W wypadku nieszczelnosci instalacji gazowej w
pomieszczeniu kottowni, detektor gazu przy udziale modutu sterujgcego alarmowego, powoduje
zamkniecie zaworu elektromagnetycznego.

Detektor gazu nalezy umiesci¢ pod sufitem pomieszczenia wbudowanej gazowej kottowni
lokalnej, w bezposrednim sasiedztwie kotta grzewczego.

Instalacja gazowa w obrebie pomieszczenia wbudowanej gazowej kottowni lokalnej,
wykonana z rur instalacyjnych stalowych bez szwu czarnych wg PN-84/H-74219 o $rednicach DN100 i
DN32. Potgczenia spawane i gwintowe.

Zmiany kierunku prowadzenia przewodu wykonane przy pomocy kolan o promieniu giecia 1.5
DN (kolana hamburskie).

Do uszczelnienia potgczen gwintowych stosowac tasme teflonowg lub masy uszczelniajgce z
atestem dopuszczajgcym do stosowania w kontakcie z gazem. Nie wolno stosowac¢ konopi.

Gtéwny poziomy przewdd rozprowadzajgcy instalacji gazowej prowadzony pod stropem
poziomu -1.

Na przewodach przytgczeniowych gazowego kotta grzewczego do przewodow instalacji
gazowej, w bezposrednim sagsiedztwie gazowego kotta grzewczego, przewidziano zamontowanie
zaworu odcinajgcego (zawor odcinajgcy kulowy do gazu mufowy PN16 50°C) oraz filtra osadnikowego
siatkowego do gazu (filtry osadnikowy siatkowy do gazu mufowy PN16 50°C).

W obrebie pomieszczenia wbudowanej gazowej kottowni lokalnej, przewody instalacji gazowej
prowadzone wzdtuz Scian budynku, pod stropem pomieszczen i 0.15 m nad przewodami instalacji
elektrycznej (w miejscach skrzyzowan przewodéw), w zaleznosci od potrzeb, po $cianach budynku.

Wszystkie przewody instalacji gazowej nalezy oczysci¢ szczotkg druciang i pomalowac
dwukrotnie farbg olejng koloru zéttego.

Przejscia przewoddw instalacji gazowej przez $ciany budynku, nalezy wykonaé
z zastosowaniem rur ochronnych stalowych. Przestrzen pomiedzy rurg wiasciwg i rurg ochronng
nalezy wypetni¢ masg plastyczng.

Armatura odcinajagca kulowa do gazu gwintowa lub kotnierzowa, z zeliwa, mosigdzu lub brgzu
(PN10 100°C).

Mocowanie przewodow instalacji gazowej prowadzonych po $cianach wewnetrznych budynku,
przy pomocy uchwytow stalowych z gumowag wktadkg ochronng firmy HILTI (lub innej), do $cian,
stropow i innych elementow konstrukcyjnych budynku.

Po wykonaniu catosc¢ instalacji gazowej nalezy poddac probie cisnieniowe;.

1.10. Instalacja wentylacji mechanicznej

Przewidziano wentylacje mechaniczng nawiewno-wywiewng pomieszczen szatniowo-
prysznicowych, o dziataniu ciggtym, bez recyrkulacji, z odzyskiem ciepta, z normowaniem temperatury
powietrza w okresie zimowym.

Uktad nawiewno-wywiewny instalacji wentylacji mechanicznej oparto o centrale wentylacyjng
nawiewno-wywiewng firmy SYSTEMAIR (lub innej) typu DV10 z (filtrami, nagrzewnica wodna,
wentylatorami oraz z kréccami elastycznymi i przepustnicami regulacyjnymi), wspotpracujgcg z
wentylatorami kanatowymi obstugujgcych pomieszczenia wc czesci szatniowo-prgsznicowej.

llos¢ powietrza nawiewanego do pomieszczen wynosi 3000 m/h, ilos¢ powietrza
wywiewanego wynosi 2800 m?/h.
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Strumien powietrza zewnetrznego ($wiezego) na potrzeby wentylacji bytowej poszczegdinych
pomieszczen przedstawiono w czesci rysunkowej projektu.

Jako sie¢ przewodow wentylacyjnych nawiewnych i wywiewnych instalacji wentylaciji
mechanicznej przewidziano przewody i ksztattki z blachy stalowej ocynkowanej prostokatne typu A |
firmy AIR-ZONE, okragte typu ,SPIRO” oraz przewody elastyczne z blachy aluminiowej typu ,FLEKS”.

Na kanatach wentylacyjnych nawiewnych i wyciggowych nalezy zamontowaé przepustnice
regulacyjne jednoptaszczyznowe lub wieloptaszczyznowe umozliwiajgce prawidtowy rozdziat
powietrza w warunkach eksploatacyjnych. Na kanatach okragtych zastosowac przepustnice
regulacyjne jednoptaszczyznowe, na kanatach prostokgtnych przepustnice wieloptaszczyznowe.

Jako elementy nawiewne i wywiewne dla pomieszczen biurowych przewidziano nawiewniki
sufitowe lub kratki prostokatne.

Przewody wentylacyjne nalezy wyposazy¢é w szczelne rewizje, ich lokalizacji nalezy dokonac
na budowie, wybierajgc dostepne miejsca dla obstugi.

Mocowanie przewodow instalacji wentylacji mechanicznej przy pomocy uchwytéw stalowych z
gumowg wktadkg ochronng firmy HILTI (lub innej), do $cian i stropéw budynku.

System mocowania kanatdw musi posiada¢ mozliwos¢é tlumienia hatasu i drgan.

Nalezy przestrzega¢ zasady: kanaty wentylacyjne nalezy podwiesza¢ co 2 - 2,5 metry
biezgce, wentylacyjne kanaty prostokgtne w zaleznosci od gabarytéw: na typowych szynach i
szpilkach fgcznikowych, tasmach.

Wentylacyjne kanaty okragte w zaleznosci od gabarytow: na typowych tasmach,
zawiesiach do przewodow o przekroju kotowym.

Wszystkie kanaty nalezy montowaé w sposdb zapobiegajgcy przenoszeniu jakichkolwiek
drgan na konstrukcje budynku.

Przewody wentylacyjne w miejscu przejscia przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego
powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce o klasie odpornosci ogniowej (EI),
réwnej klasie odpornosci ogniowej elementu oddzielenia przeciwpozarowego.

Przewody wentylacyjne i urzagdzenia muszg spetnia¢ nastepujace warunki:

o przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych, a palne izolacje cieplne i
akustyczne oraz inne palne okftadziny przewoddéw wentylacyjnych mogg by¢ stosowane tylko na
zewnetrznej ich powierzchni, w sposéb zabezpieczajgcy nierozprzestrzenianie ognia;

e na kanatach wentylacyjnych nalezy przewidzie¢ i wykona¢ szczelne otwory rewizyjne zgodnie z
"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych, wymaganiami
technicznymi COBRTI Instal, zeszyt 5” (pkt. 4.2.4.),

e kanaly nawiewne nalezy zaizolowa¢ materiatem izolacyjnym, np. ROCKWOOL lub GULFIBER
grubosci 30 mm na folii aluminiowej, cato$¢ pokry¢ ptaszczem z folii aluminiowej,

e maty izolacyjne mocowaé do blachy za pomoca kotkow nitowanych, obrzeZza nalezy wykonczyé
tasmg samoprzylepna,

o odlegtos¢ nieizolowanych przewoddéw wentylacyjnych od wykladzin i powierzchni palnych
powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m,

e drzwiczki rewizyjne stosowane w kanatach i przewodach wentylacyjnych powinny by¢ wykonane
z materiatéw niepalnych,

e elastyczne elementy taczgce, stuzgce do potgczenia sztywnych przewodoéw wentylacyjnych z
elementami instalacji lub urzgdzeniami, z wyjatkiem wentylatoréw, powinny by¢ wykonane z
materiatdw co najmniej trudno zapalnych, posiada¢ dtugos¢ nie wiekszg niz 4 m, przy czym nie
powinny by¢ prowadzone przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego,

o elastyczne elementy tgczgce wentylatory z przewodami wentylacyjnymi powinny byé wykonane z
materiatdw co najmniej trudno zapalnych, przy czym ich dtugos¢ nie powinna przekraczac 0,25m,

e Instalacje wentylacji mechanicznej powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:

—  przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane i prowadzone w taki sposéb, aby w przypadku
pozaru nie oddziatywaty sitg wieksza niz 1 kN na elementy budowlane, a takze aby przechodzity
przez przegrody w sposéb umozliwiajgcy kompensacje wydtuzen przewodu,

—  zamocowania przewodéw do elementéw budowlanych powinny byé wykonane z materiatéw
niepalnych, zapewniajgcych przejecie sity powstajgcej w przypadku pozaru w czasie nie krotszym
niz wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy odcinajgcej,

—  w przewodach wentylacyjnych nie nalezy prowadzi¢ innych instalacji,

e przewody wentylacyjne w miejscu przejécia przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego
powinny by¢é wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce o klasie odpornosci ogniowej
(El), réwnej klasie odpornosci ogniowej elementu oddzielenia przeciwpozarowego, przestrzen
pomiedzy kanatem wentylacyjnym i otworem w S$cianie nalezy zabezpieczyé zaprawg
ogniochronng o odpornosci ogniowej elementu oddzielenia przeciwpozarowego,
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1.11.

obudowy ttumikéw majg by¢ wykonane z blach ze stali ocynkowanej, tacza majg by¢ wzdtuzne,
zaprasowane i uszczelnione podczas wykonywania, kotnierze dolne majg byé spawane do
obudow, i majg posiadac podtuzne otwory na sruby.

grubos¢ obudowy i konstrukcja kotnierzy ma byé zgodna z PN-88 8865-04, grubos¢ obudowy ma
by¢ nie mniejsza niz 0,8 mm.

materiat pochtaniajgcy hatas wewnatrz ttumikdw ma by¢ obojetny, niepalny, niehigroskopijny,
odporny na gnicie i zarazki, materiat ma wytrzymac predko$¢ przeptywu powietrza wynoszacg, co
najmniej 25 m/s bez erozji powierzchniowej lub innych form rozwiewania sie materiatu, materiat
luzny lub widknisty ma zosta¢ upakowany ze stopniem ubicia nie mniejszym niz 5% w celu
wyeliminowania pustych miejsc powstajgcych przy osiadaniu, drogi przelotu powietrza majg nie
posiadac czesci wystajgcych do strumienia powietrza.

kierunek przeptywu powietrza poprzez kazdy ttumik ma zosta¢ wyraznie oznaczony na obudowie
zewnetrznej.

w przypadku ttumikéow prostokatnych, elementy dzielone majg mie¢ ksztatt zaokrgglony, sta¢
pionowo i dokfadnie przylega¢ do obudowy.

ttumiki do kanatow o przekroju kotowym, wyposazone w kré¢ce montazowe, aby uzyskaé jak
najwieksze ttumienie, ttumik nalezy zamontowaé bezposrednio za wentylatorem lub kolanem
rurociggu, zgodnie z zaleceniami producenta.

kanaly wentylacyjne na zewnatrz budynku nalezy na catej dlugosci zaizolowaé, izolacjg z wetny
mineralnej o grubosci 50 mm na folii aluminiowej, catos¢ zabezpieczy¢é ptaszczem z blachy
kwasodopornej,

w bezposrednim sgsiedztwie central wentylacyjnych, w obrebie przewodoéw instalacji obiegu
grzejnego wentylacji nalezy przewidzie¢ lokalizacje uktadéw regulacyjnych nagrzewnic
wentylacyjnych, w skfad ktérych wchodzg: zawory regulacyjne 3-drogowe, z sitownikami, pompy
obiegowe, reczne zawory regulacyjne (réwnowazgce) oraz zawory odcinajgce kulowe mufowe.

Charakterystyka energetyczna budynku

Wiasciwosci cieplne przegrod zewnetrznych

U
Umax
RODZAJ PRZEGRODY [W/KTZ [W/m2-K]
SCIANA ZEWNETRZNA 0,28 0,30
DACH 0,20 0,25
OKNA 1,10 1,8
DRZWI WEJSCIOWE ZEWNETRZNE 2,50 2,6

- spetnione sg warunki izolacyjnosci cieplnej zwigzane z oszczednoscig energii
Parametry sprawnosci energetycznej instalaciji

Instalacja centralnego ogrzewania:

Sprawno$¢ regulacji i wykorzystania ciepta: 0,98

Sprawnos¢ przesytu (dystrybuciji) ciepta: 0,98

Sprawnos¢ ukfadu akumulacji ciepta w systemie ogrzewczym: 1,00
Sprawnos$¢ wytwarzania ciepta (dla ogrzewania) w zrédtach: 0,95
Instalacja cieptej wody uzytkowej:

Sprawnos¢ wytwarzania ciepfa (dla przygotowania cieptej wody) w zrédtach: 0,91
Sprawnosé przesytu wody cieptej uzytkowej: 0,70

Sprawnos¢ akumulaciji ciepta w systemie cieptej wody: 0,86

Sprawnos¢ wykorzystania: 1,00

Przyjete w projekcie rozwigzania budowlane i instalacyjne spetniajg wymagania dotyczgce

oszczedno$ci energii zawarte w przepisach techniczno — budowlanych w Rozporzgdzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie wraz z pézniejszymi zmianami.

Bilans mediow
Obliczeniowy sekundowy strumien wody ogolnej na potrzeby bytowo-gospodarcze
projektowanej czesci budynku, obliczony dla wewnetrznej instalacji wodociggowej na
podstawie PN-92/B-01706, wynosi:

Qwog=1.98 dm*/s=7.14 m’/h
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Obliczeniowe sekundowe natezenie odptywu $ciekdw sanitarnych bytowo-gospodarczych
odprowadzanych z projektowanej czesci budynku, obliczone dla wewnetrznej instalacji
kanalizacyjnej sanitarnej na podstawie PN-92/B-01707, wynosi:

0s=6.71 dm*/s=24.15 m*/h.
Obliczeniowe catkowite zapotrzebowanie ciepta na potrzeby centralnego ogrzewania dla
projektowanej czesci budynku wynosi:

Qco=17.1 kW.
Obliczeniowe catkowite zapotrzebowanie ciepta na potrzeby wentylacji mechanicznej dla
projektowanej czesci budynku wynosi:

Qwent=20.0 kW.

1.12. Wytyczne branzowe
Wytyczne budowlane:

Przewidzie¢ wykonanie przebi¢ w przegrodach konstrukcyjnych budynku, kolidujgcych z trasg
prowadzenia przewoddw i kanatéw instalacji sanitarnych.

elementy konstrukcyjne obiektu nalezy przystosowa¢ do montazu elementéw technologicznych
uktadow wentylacji: central wentylacyjnych, wentylatoréw wywiewnych, odcinajgcych klap ppoz.
itp.,

wentylatory dachowe montowa¢ na podstawach dachowych zakrywajacych wyjscia ciggow
instalacyjnych na dach budynku,

w miejscach prowadzenia instalacji wentylacji przez elementy konstrukcyjne nalezy wykonaé
otwory montazowe o wymiarach o 5 cm wigksze (z kazdej strony) od wymiaru kanatu
wentylacyjnego podanego na rysunkach,

drzwi wewnetrzne wykorzystywane do transferu powietrza nalezy wyposazyé w kratke
wentylacyjng o polu wolnego przekroju o powierzchni co najmniej 200 cm2 (netto).

w obrebie pomieszczen przewidzie¢ maskowanie przewoddéw i kanatéw instalacji sanitarnych,
poprzez prowadzenie przewoddw w bruzdach sciennych obudowanie ptytg gipsowo kartonowa,
ptytg gipsowo kartonowg wodoodporng lub ptytkami ceramicznymi.

przejscia przewodéw instalacji przez sciany i stropy wydzielenia pozarowego nalezy wykona¢ z
zastosowaniem rur ochronnych stalowych.

przestrzenh pomiedzy rurg wiasciwg i rurg ochronng oraz rurg ochronng i otworem w Scianie,
nalezy wypeti¢ masg ogniochronng lub (w wypadku przestrzeni pomiedzy rurg ochronng i
otworem w $cianie) zaprawg ogniochronng o odpornosci ogniowej odpowiadajgcej odpornosci
ogniowej przegrody budowlane;.

przejscia przewodow instalacji kanalizacyjnej sanitarnej przez $ciany i stropy wydzielenia
pozarowego, nalezy wykonac¢ z zastosowaniem oston ogniochronnych peczniejacych firmy HILTI
(lub innej) typu CP 642 o odpornosci ogniowej odpowiadajgcej odpornosci ogniowej przegrody
budowlanej

Wytyczne elektryczne:

nalezy wykona¢ instalacje elektryczne dla zasilania urzgdzen technologicznych, szczegdétowe
parametry elektryczne nalezy uzgodni¢ z dostawcami (producentami) urzgdzen,

instalacje dla urzadzen i podtaczenia powinny by¢ wykonane zgodnie z wytycznymi i wymogami
producentéw tych urzadzen,

nalezy zapewni¢ rownoczesnosc¢ pracy (sprzezenie silnikdbw urzgdzen po stronie elektrycznej)
odpowiednich instalacji nawiewnych i wywiewnych wymagajgcych jednoczesnosci pracy,
podtgczenia do wszelkich instalacji uziemiajgcych nalezy wykona¢ w sposéb spetniajgcy wymogi
wszystkich norm technicznych, regulacji prawnych oraz wymogoéw wiadz lokalnych,

wszelkie tablice sterujgce, panele oraz podobne urzgdzenia zwigzane z jakgkolwiek czescig prac
technicznych powinny by¢ uprzednio podtgczone, sprawdzone oraz gotowe do uzycia,

przed uruchomieniem instalacji elektrycznych nalezy sprawdzi¢ je pod kgtem funkcjonalnosci,
bezpieczenstwa oraz aparatury kontrolnej,

wykonaé¢ okablowanie automatyki i montaz czujnikow dla jednostek zewnetrznych zgodnie z
instrukcjg obstugi i montazu producenta urzadzen,

urzgdzenia podigczone do instalacji elektrycznych nalezy wyposazy¢ w wytgczniki serwisowe (w
dostawie z urzadzeniami — nalezy je zaméwic z urzadzeniami),

wszystkie prace elektryczne zwigzane z instalacjami sanitarnymi powinny by¢ zaprojektowane,
dostarczone, zainstalowane, przetestowane oraz odebrane zgodnie z wymaganiami zawartymi
specyfikacji prac elektrycznych.

przewidzie¢ zasilanie urzadzen technologicznych na zewnatrz i wewngtrz projektowanego
budynku zgodnie z lokalizacja.
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1.13.  Warunki techniczne wykonania

Calos¢ robdt wykonaé zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru roboét
budowlano-montazowych" obowigzujgcymi Przepisami i Normami branzowymi oraz Wytycznymi
projektowania i wykonawstwa Producentéw zastosowanych materiatéw i urzgdzen oraz uzyskanymi
Warunkami Technicznymi.

1.14. Uwagi koncowe

Na etapie realizacyjnym inwestycji, w wypadkach koniecznych uzasadnionych warunkami
panujgcymi na placu budowy, dopuszcza sie zmiany nienaruszajgce obowigzujgcych przepiséw
Ustawy Prawo Budowlane, Przepisow branzowych oraz zasad wiedzy techniczne;j.

Zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane art. 36a na etapie realizacyjnym inwestycji dopuszcza
sie zastosowanie przez Wykonawce innych materiatow i urzgdzen niz ujete w niniejszym opracowaniu
projektowym. Zamienne materiaty i urzgdzenia powinny cechowac sie poréwnywalnymi parametrami
technicznymi.

Wszelkie wprowadzone zmiany, powinny zosta¢ uzgodnione z Inwestorem oraz Autorami
opracowania projektowego.

Opracowat:

mgr inz. Piotr Peregudowski
Jacek Czerniecki
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