Nazwa nadana przez
Zamawiajacego

" Odbudowa muru przycmentarnego przy cmentarzu
komunalnym w Nowej Rudzie -Slupcu"

PRZEDMIAR ROBOT

NAZWA OBIEKTU LUB ZAKRESMIi({)B(’)T BUDOWLA NYCH

NAZWA " Odbudowa drogi stare Zagérze w Nowej Rudzie
OBIERTD od km 0+000 do km 0+430 i 0+000 do km 0+630"
ZAKRES CPV 45233223-8 | Budowa nawierzchni drogowej
ROBOT Dzial roboét 45 Roboty budowlane

Grupa Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obicktow
rob6t 452 budowlanych lub ich czgéci oraz roboty w zakresie inzynierii

ladowej iwodnej

Klasa Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, linii

robot komunikacyjnych , teleelektroenergetycznych, autostrad, drég,
4523 lotnisk i kolei, wyré6wnywanie terenu

Kategoria 45233 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz

robét wykonywania nawierzchni drog i autostrad
Lokalizacja Obreb 8 Slupiec, AM12, dz nr. 29 dr., 42.
obiektu
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ZALACZNIK DO PRZEDMIARU ROBOT

Wykonawea w cenie oferty powinien uwzgledni¢ koszty
zwigzane z:

[a—

. urzadzeniem placu budowy,
2. w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robét, ich czeéci badz urzadzen

w trakcie realizacji - z naprawieniem ich i doprowadzeniem do stanu pierwotnego,
3. zapewnieniem dozoru, a takze wiasciwych warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy

4. opracowaniem dokumentacji powykonawczej (w tym dokumentacji geodezyjnej
powykonawcezej) umozliwiajacej uzyskanie przez zamawiajacego pozwolenia
na uzytkowanie.

"Odbudowa 1ﬁuru przycmentarnego w Nowej Rudzie -Stﬁpcu"

Strona 1



SPIS DZIAL.OW PRZEDMIARU ROBOT

L.p CPV grupa robét Nazwa grupy robdt

Roboty budowlane w zakresie

1 452 wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czgsci oraz roboty
w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

Podane w tabeli przedmiaru robot iloéci jednostek miary stanowia
wartosci okreslone na podstawie projektu budowlanego.

Podane jednostki miary nie sa wiazace dla wykonawcy, ktéry
zobowigzany jest do uwzglednienia w cenie oferty wszystkich
niezbgdnych prac zwiazanych z realizacjq zadania, zasadnych

z punktu widzenia ktéremu majg shuzyé.

"Odbudowa muru przycmentarnego w Nowej Rudzie -Stupcu"
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Odbudowa muru przycmentarnego przy CK Stupiec PRZEDMIAR

e

Norma STD Wersja 4.24 Licencja: 7900 dia "M1"

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
Remont ogrodzenia cmentarza w miejscowos$ci Stupiec wzdtuz ulicy Kasztanowej - ]
1 Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe . |
1 Rozebranie licowania z kamieni na zaprawie cementowej ( okladziny z |m2 '
d.1|D.-00.00.00 |czerwonego piaskowca &rgrub 10cm z oczyszczeniem z zaprawy = 78,
| 50mb * &r wys.0,50m = 39,25mkw, mur do $rodka cmentarza 32mb*0,
40m= 12,80mkw =( materiat inwestora do odzysku)
52.05 m?2 52.050
RAZEM 52.050
2| Rozebranie $cian z kamieni na zaprawie cementowej ( 78,50 * 0,50 * m3
d.1/D.-01.02.04 |wys.0,70 = z oczyszczeniem kamieni z zaprawy oraz przygotowaniem do
|ponownego wbudowania -( mat.inwestora ) 1 ‘
27.47 md | 27.470|
i |[RAZEM | 27.470
3\ Rozebranie czapy z piaskowca zéltego na zaprawie cementowej ( 115, |m3 | [
d.1/D.-01.02.04 |00mb * szer.0,60m * gr. 0,10m ) - (materiaf inwestora do odzysku) |
# 6.90 m? 6.900
RAZEM 6.900
4 Rozebranie filaréw z czerwonego piaskowca na zaprawie cementowej mo- [m?2
d.1|D.-01.02.04 |cowanych w zaglebieniach czapy z piaskowca 26ttego (wys.1,23m * ér.
0,04mkw. = 0,049m * 31 sztuk ( materiat inwestora do odzysku)
1.52 Im3 1.520|
| RAZEM | 1.520
5| Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.dyzki 0.15 m3 w Im3
d.1/D.-02.01.01 |gr.kat.l-ll z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odlegtosé do 1
|km - wykop pod drenaz (78,5m* 0,50%gt.0,70) = 27,47m
27.47 m3 | 27.470
RAZEM | 27.470
6 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociggi, kolektory [m3 !
d.1/D.-02.01.01 |w gruntach suchych kat.I-Il z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem { |
; regcznym; gtebokosc do 1.5 m, szeroko$¢ 0.8-1.5m i E
| 6.00 |m?3 6.000|
' RAZEM | 6.000
7 |tawy fundamentowe betonowe, prostokatne szerokosci do 0,7 m - z zasto- |m3 I
d.1|D.-08.01.01 'sowaniem pompy do betonu [ |
(tawa pod mur z kamienia) 78,50 *0,70 *0,20 |
10.99 md | 10.990]
| RAZEM | 10.990
8 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli - prety |t '
d.1/D.-08.01.01 |zebrowane - zbrojenie fawy fundamentowej do 3% objetosci fawy i 1
| 0.330 t 0.330
RAZEM 0.330
9 Drenaz rurowy dwurzedowy w uprzednio przygotowanej obsypce w wykopie ' m
d.1/D.-03.02.01 |suchym - rury kamionkowe peine lub perforowane 100-150 mm 78,5mb + !
podigczenia 22,00mb ;
Krotnosé = 2 |
100.50 m 100.500
[ RAZEM 100.500
10/ Reczne zasypywanie wykopdw zwirem w gruncie kat.|-lll z przerzutem na |m3 |
d.1(D.-03.02.01 |odl.do 3 m |
| [31.00 |m3 31.000]
| ! RAZEM | 31.000
11| Wykucie z muru kazdej wmurowanej koficéwki segmentéw zeliwnych (6  |szt. '
d.1|D.-10.01.01 [koncowek * 29 stronkolumn
| 174 iszt. 174.000
RAZEM 174.000
12 \Wykonanie i rozebranie deskowania konstrukcji betonowych i zelbetowych |m2
d.1|D.-10.01.01 |prostych, o powierzchni deskowania w rozwinigciu 0.5 do 1.0 m2 ( desko-
: wanie tawy fundamentowej pod ogredzenie (87mb*0,50) *2 obustronnie. W
tym wykonanie zabezpieczenia wykopu od strony cmentarza poprzez
wykonanie ogrodzenia tymczasowego na czas trwania remontu
ogrodzenia.
87.00 m?2 87.000
RAZEM 87.000
13 Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - 6 cm grubosé po za- m2 ‘
d.1|D.-04.03.01 |geszczeniu pod w-we filtracyjng ( 115mb*0,50 ) w tym wyloty do kanaliza- i
\cji
57.50 m?2 | 57.500
‘ 'RAZEM 57.500
14 Transport wewnetrzny materiatéw sztukowych o masie 50-100 kg pojazda- |t [
d.1|D.-01.02.04 |mi skrzyniowymi na odlegio$¢ do 0.5 km z zaladunkiem i wyladunkiem | |
: recznym ( w celu odnowienia i zabezpieczenia) | |
czapa z piaskowca = 13 ton, filary z piaskowca = 3,00ton, balustrady = 2, |
50ton , transport w obie strony ,czyli 2 *18,50ton | |




Odbudowa muru przycmentarnego przy CK Stupiec

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. I Poszcz Razem
37.00 t | 37.000
|RAZEM 37.000
15 Dodatek do tabl. 1509 za transport na kazde dalsze 0.5 km razem do 5km |t
d.1/D.-01.02.04 |( w dwie strony) |
Krotnosé = 18
| 18.50 t 18.500|
RAZEM 18.500
16 Przecinanie poprzeczne palnikiem kgtownikow do 130x130 mm ( 29 stup- [szt. |
d.1/D.-10.01.01 |kéw * 3 ciecia ) wzmacniajacych filary z przestami ‘
87 szt. 87.000
RAZEM 87.000
17| [Wymiana lub uzupetnienie balustrad metalowych azurowych $rednio m
d.1/D.-10.01.01 |ozdobnych ( $rednia diugo$¢ segmentu ozdobnego = 25% ze 110mb = |
33mb |
33.00 m 33.000
[ [ RAZEM 33.000
18| |Opalanie farby olejnej z powierzchni metalowych petnych o powierzchni po- [m2
d.1/D.-10.01.01 |nad 0.5 m2 (29 szt.*3,90 *0,90 |
101.80 m2 101.800
RAZEM | 101.800
19 Miniowanie krat i balustrad z pretéw ozdobnych m2 ;
d.1/D.-10.01.01 i g
| 101.00 m2 101.000
|RAZEM 101.000
20 Dwukrotne malowanie farbg olejna krat i balustrad z pretéw ozdobnych m?2
d.1/D.-10.01.01
101.00 m?2 101.000
RAZEM 101.000
21 Roboty remontowe - cigcie pitg czap betonowych niespekanych na gt. 6 cm |m \
d.1{D.-10.01.01 |= 50% odzyskanych elementdéw z zoitego piaskowca na dig,115mb = 55mb |
|*0,60 szer. oraz na diugosci 87mb przy korytkach bet. sciekowych !
| 1120.00 {m 120.000
‘ 1 : RAZEM | 120.000
22 Wykonanie $cian oporowych o grubosci do 50 cm ukfadanych na zaprawie |m3
d.1|D.-10.01.01 |cementowej z kamienia famanego ( mur z oktadzing 0,40+0,10)= 78,50m | \ |
* 0,50 * 8r,wys.0,50, kamien piaskowiec z odzysku materiat inwestora ‘ ‘
| 19.62 m3 19.620
|RAZEM 19.620
23 |Balustrady z blokéw kamiennych - nakrywa i cokét o przekroju elementu do 'm l
d.1/D.-10.01.01 |0.06 m2 wykonanie czapy na murze z piaskowca na dlugosci 78,50m ‘ | i
78.50 m 78.500|
‘ ‘ |[RAZEM | 78.500
24 Balustrady z blokéw kamiennych - stupki o objetosci elementu do 0.06 m3 (| szt.
d.1/D.-10.01.01 |piaskowiec z odzysku)
21 |szt. 21.000
| [ RAZEM 21.000
25 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - zebranie i zo-|m3
d.1|D.-01.02.04 |zenie zanieczyszczen w pryzmy -
15.00 m3 15.000
RAZEM \ 156.000
26 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - wywiezienie |m3 [
d.1|D.-01.02.04 |zanieczyszczen samochodami na odleglo$é do 1.0 km ! |
| 115.00 [m3 | 15<OOOI
| | 'RAZEM | 15.000
27 |Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - wywiezienie |m3 [
d.1|D.-01.02.04 |zanieczyszczen samochodami - dodatek za dalsze 0.5 krazem do 5km
Krotnosé = 8
15.00 m3 15.000
RAZEM 15.000
28 Wymiana lub uzupetnienie balustrad ogrodzeniowych zeliwnych srednio  'm
d.1/D.-10.01.01 |ozdobnych -przytwierdzenie do kolumn i czapy z piaskowca ozdobnymi
i |pretami | ‘
|76.00 m 76.000
RAZEM 76.000
29 Remonty obiektoéw z betonu o objgtosci w jednym migjscu powyzej 1.0 m3 |m3 |
d.1|/D.-10.01.01 |-wylanie opaski betonowej taczacej mur z korytkiem betonowym ( 84mb* |
0,20*0,10)
1.68 m3 1.680
[ RAZEM 1.680
30 Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne (drenaz)z ge- |m2
d.1|D.-10.01.01 |owtokniny o szer. 3,2 m |
115mb* 1,60 |
184.00 |m?2 184.000

Norma STD Wersja 4.24 Licencja: 7900 dla "M1"



Odbudowa muru przycmentarnego przy CK Stupiec

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 184.000
31 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - |m2
d.1|D.-10.01.01 |$ciany z kamienia 78,50 *1,00
78.50 m?2 78.500
RAZEM 78.500

Norma STD Wersja 4.24 Licencja: 7900 dia "M1"




