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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
D. 00.00.00
WYMAGANIA OGOLNE

1.WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna D. 00.00.00 - Wymagania Ogdlne odnosi sie do wymagan
wspolnych dia poszezegdlnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i
odbioru Robét, ktére zostang wykonane w ramach zadania poed nazwy "Odbudowa
muru przycmentarnego w Nowej Rudzie -Stupcu' 1.2,
Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowig czg$é Dokumentéw Przetargowych i
Kontraktowych i nalezy je stosowaé w zlecaniu i wykonaniu Rob6t opisanych w
podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych ST

1.3.1. Wymagania ogélne nalezy rozumie¢ i stosowaé w powigzaniu ze
Specyfikacjami Technicznymi.

1.3.2. Normy panstwowe, instrukcje i przepisy wymienione w Specyfikacjach
Technicznych beda stosowane przez Wykonawee w jezyku polskim.

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumieé w kazdym przypadku
nastepujaco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowiacy
calos¢ techniczno-uzytkowa (droge) albo jego czgs$é stanowiaca odrebny element
konstrukeyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, wezel)

1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni,
przeznaczony do ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony.

1.4.3. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdow
oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwiazanymi z
prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.5. Dziennik Budowy - opatrzony pieczecia Zamawiajacego zeszyt, z
ponumerowanymi stronami, stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie
wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw Robét,
przekazywania polecefi i innej korespondencji technicznej pomiedzy Insp.N.,



Wykonawcea i projektantem.
1.4.6. Jezdnia - czg$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.,
1.4.7. Inspektor Nadzoru ( Insp.N. }- przedstawiciel inwestora osoba
upelnomocniona przez inwestora do kierowania kontraktem (projektem

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
Kontraktu.
1.4.8. Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami
awaryjnego postoju i pasami dzielacymi jezdnie.
1.4.9. Konstrukcja nawierzchni - uklad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich
polaczenia.
1.4.10. Korpus drogowy - nasyp lub ta cz¢éé wykopu, ktora jest ograniczona korong
drogi i skarpami rowow.
1.4.11. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu uloZzenia w nim
konstrukcji nawierzchni.
1.4.12. Rejestr Obmiaréw - akceptowany przez Insp.N. rejestr z ponumerowanymi
stronami shuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robot w
formie wyliczen, szkicow i ew, dodatkowych zatacznikow. Wpisy w Rejestrze
Obmiar6w podlegaja potwierdzeniu przez Insp.N.
1.4.13. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane
przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badar i prob
zwigzanych z oceng jako$ci materialéw oraz Robot.
1.4.14. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z
Dokumentacjg Projektowa! Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez
Insp.N.
1.4.15. Nawierzchnia - warstwa lub zespot warstw shuzacych do przejmowania i
rozkiadania obcigzen od ruchu na podioze gruntowe i zapewniajacych dogodne
warunki dla ruchu,
a) Warstwa Scieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio
oddziatywaniu ruchu i czynnikéw atmosferycznych.
b) Warstwa wiazaca - warstwa znajdujaca si¢ miedzy warstwa scieralng a podbudowa,
zapewniajaca lepsze rozlozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na
podbudowe.
¢) Warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzaca do wyréwnania nierdwnosci podbudowy
lub profilu istniejacej nawierzchni.
d) Podbudowa - dolna czg$¢ nawierzchni shuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu
na podtoze. Podbudowa moze sktadaé si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy
pomocniczej.
¢) Podbudowa zasadnicza - gérma cze$é podbudowy spetniajaca funkcje nosne w
konstrukcji nawierzchni. Moze ona skiadag si¢ z jednej lub dwdch warstw.
f) Podbudowa pemocnicza - dolna czgs¢ podbudowy spetniajaca, obok funkcji
nosnych, funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i
przenikaniem czastek podioza. Moze zawiera¢ warstwe mrozoochronna, odsaczajaca
lub odcinajaca.
g) Warstwa mrozoochronng - warstwa, kidrej gléwnym zadaniem jest ochrona
nawierzchni przed skutkami dziatania mrozu.
h) Warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania
czastek drobnych gruntu do warstwy nawierzchni lezacej powyzej.
1) Warstwa odsgczajaca - warstwa stuzaca do odprowadzenia wody przedostajacej sie
do nawierzchni.



1.4.16. Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwinigcie na plaszczyznie
pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego.

1.4.17. Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, kladka dla pieszych i
przepust.

1.4.18. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio
utrzymana do przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.19. Odpowiednia (bliska) zgodnos$é - zgodnosé wykonywanych Robét z
dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedzial tolerancji nie zostat okreslony - z
przeci¢tnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robét
budowlanych.

1.4.20. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony
do umieszczania w nim drogi oraz drzew i krzewéw. Pas drogowy moze réwniez
obejmowa¢ teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych
ludzi i $rodowisko przed uciazliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.
1.4.21. Pobocze - cze$é korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania si¢
pojazddw, umieszczenia urzadzen bezpieczenistwa ruchu i wykorzystywana do ruchu
pieszych, shuzaca jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.22. Podtoze - grunt rodzimy Iub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do
glebokosci przemarzania.

1.4.23. Podloze ulepszone - gbrna warstwa podloza, lezaca bezposrednio pod
nawierzchnia, ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i
wiadciwego wykonania nawierzchni.

1.4.24. Polecenie Insp.N. - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Insp.N.
w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych
z prowadzeniem budowy.

1.4.25. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem
Dokumentacji Projektowe;.

1.4.26. Przepust - obiekty wybudowane w formie zamkniete; obudowy
konstrukeyjnej, stuzace do przeptywu malych ciekéw wodnych pod nasypami korpusu
drogowego lub dla ruchu kolowego, pieszego. :
1.4.27. Przeszkoda naturalna - element srodowiska naturalnego, stanowiacy
utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka itp.
1.4.28. Przeszkoda sztuczna - dzielo ludzkie, stanowiace utrudnienie w realizacji
zadania budowlanego, na przyklad droga, kolej, rurociag itp.

1.4.29. Przetargowa Dokumentacja Projektowa - czesé Dokumentacji Projektowej,
ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem
Robat.

1.4.30. Slepy Kosztorys - wykaz Rob6t z podaniem ich ilodei (przedmiar) w
kolejnosci technologicznej ich wykonania.

1.4.31. Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng
calos¢ konstrukeyjna lub technologiczna, zdolna do samodzielnego spelnienia
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polegaé na
wykonywaniu Robét zwiazanych z budowa, modernizacja, utrzymaniem oraz ochrona
budowli drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za ich zgodnosé
z Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami Insp.N.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy



Zamawiajacy w terminie okreslonym w Klauzuli Danych Kontraktowych przekaze
Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi, lokalizacj¢ i wspétrzedne punktow gléwnych trasy
oraz reperdéw, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i
dwa komplety ST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnosé za ochrone
przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego Robdt.
Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy 1 utrwali na
wlasny koszt

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowa bedzie zawieraé nizej wymienione rysunki, obliczenia i
dokumenty:

a) opis techniczny

b) rysunki:

{1) Plan orientacyjny

(2) Plan sytuacyjny

(3) Przekroje normalne trasy

1.5.3. Zgodnosé Robét z Dokumentacja Projektows i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dokumenty dodatkowe
przekazane przez Insp.N. Wykonawcy stanowia czeéé Kontraktu, a wymagania
wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby
zawarte byly w calej dokumentacji. W przypadku rozbieznoséci w ustaleniach
poszczegolnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé ich wartosci wymieniona w
Podkiauzuli. Warunkéw Kontraktu: Wykonawca nie moze wykorzystaé bledéw lub
opuszczeft w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Insp.N., ktéry dokona odpowiednich poprawek. W przypadku
rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie
wykonane Roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacja projektowa
ST. Dane okre$lone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszezalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli musza byé jednorodne i
wykazywa¢ bliska zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty
lub Roboty nie bgda w petni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub ST, i wplynie to
na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materialy beda niezwlocznie
zastapione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonaweca jest zobowiazany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie Budowy,
w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakoficzenia i odbioru ostatecznego
Robét. W czasie wykonywania Robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory,
swiatla ostrzegawcze, sygnaly itp., zapewniajac w ten spos6b bezpieczenstwo
pojazdéw i pieszych. Wykonawca zapewni stale warunki widocznosci w dziefi i w
nocy tych zapor i znakow, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledow
bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda
akceptowane przez Insp.N. Fakt przystapienia do Rob6t Wykonawca obwiesci
publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob uzgodniony z Insp.N. oraz przez
umieszezenie, w miejscach i ilosciach okre$lonych przez Insp.N., tablic



informacyjnych, ktérych treéé bedzie zatwierdzona przez Insp.N. Tablice
informacyjne bgda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres
realizacji Robot. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej
zaplacie i preyjmuge sig, te jest wlqezony w Ceng Kontraktowq.

1.5.5. Ochrona §rodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia Rob6t wszelkie
przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i
wykanczania Robt Wykonawca bedzie:

a) utrzymywa¢ Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojace],

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do
przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy
oraz bgdzie unikaé uszkodzen lub uciazliwosci dla oséb tub whasnosei spolecznej i
innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w
nastgpstwie jego sposobu dzialania. Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat
szczegoiny wzglad na:

1) Lokalizacjg baz, warsztatow, magazynéw, skladowisk, ukopéw i drog dojazdowych
2) Srodki ostroznosei i zabezpieczenia przed:

*  zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pylami lub substancjami
toksycznymi,

*  zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,

* mozliwoscia powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych
i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materialy fatwopalne beda sktadowane
w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osob
trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywolanym jako rezultat realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w spos6b trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszezone
do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materialow wywotujacych szkodliwe
promienjowanie o stgzeniu wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi
przepisami. Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Robét beda mialy $wiadectwa
dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak
szkodliwego oddzialywania tych materialéw na $rodowisko. Materialy, ktore sq
szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po zakoriczeniu Robét ich
szkodliwos¢ zanika (np. materialy pylaste) moga byé uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego
odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych
materialéw od wiasciwych organéw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca
uzyt materialéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wlasnoéci publicznej i prywatnej



Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz
bedacych whascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu
przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji 1 urzadzen w czasie
trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiescié w swoim harmonogramie
rezerwg czasows dla wszelkiego rodzaju Robot, ktére maja byé wykonane w zakresie
przelozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomié
Insp.N. i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robét. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Insp.N. i
zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspolpracowat dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

1.5.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Pojazdy lub tadunki powodujace nadmierne obciazenie nie beda dopuszczone na
swiezo ukoficzony fragment budowy i Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
naprawg wszelkich Robot w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Insp.N.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podezas realizacji Robt Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych
bezpieczeristwa i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé,
aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spehiajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca
zapewni 1 bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprz¢t 1 odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sig, ze wszelkie
koszty zwigzane z wypelnieniem wymagai okreslonych powyzej nie podlegaj g
odrebnej zaplacie i sa uwzglednione w Cenie Kontraktowej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robét i za wszelkie materiaty i
urzgdzenia uzywane do Robét od Daty Rozpoczecia do daty wydania Potwierdzenia
Zakonczenia przez Insp.N. Wykonawca bedzie utrzymywag Roboty do czasu
ostatecznego odbioru Utrzymanie powinno byé prowadzone w taki sposob, aby
budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caty czas, do
momentu odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba
utrzymanie, to na polecenie Insp.N. powinien rozpoczaé Roboty utrzymaniowe nie
pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez whadze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposdb
zwigzane z Robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepiséw i wytycznych podezas prowadzenia Robot. Wykonawea bedzie
przestrzegac praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypelnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen tub
metod i w spos6b ciagly bedzie informowaé Insp.N. o swoich dziataniach,



przedstawiajgc kopie zezwoleri i inne odnosne dokumenty.
2. MATERIALY

2.1. Zrédla uzyskania materialéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materialéw przeznaczonych do Robot Wykonawca przedstawi szczegolowe
informacje dotyczace proponowanego zradla wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materialow i odpowiednie swiadectwa badat laboratoryjnych oraz
probki do zatwierdzenia przez Insp.N. Zatwierdzenie partii (czgdci) materialow z
danego zrédla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego Zrédla
uzyskaj g zatwierdzenie. Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu
udokumentowania, Ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodia w sposéb ciagly
spelniaja wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu Robét.

2.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wladz na
pozyskanie materialow z jakichkolwiek zrodet miejscowych wlaczajac w to zrédla
wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowiazany dostarczy¢ Insp.N. wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacii zrédla. Wykonawca przedstawi
dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang, przez siebie metodg wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Insp.N.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek zrédta. Wykonawea poniesie wszystkie
koszty a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwiagzane z
dostarczeniem materiatéw do Robét. Humus i nadkiad czasowo zdjete z terenu
wykop6w, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg, formowane w haldy i
wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukofczeniu Robét. Wszystkie
odpowiednie materiaty pozyskane z wykopéw na Terenie Budowy lub z innych miejsc
wskazanych w Kontrakcie bedg wykorzystane do Robét lub odwiezione na odkiad
odpowiednio do wymagan Kontraktu lub wskazan Insp.N. Z wyjatkiem uzyskania na
to pisemnej zgody Insp.N., Wykonawca nie bedzie prowadzié zadnych wykopow w
obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktére zostaly wyszczegdinione w Kontrakcie.
Eksploatacja Zrédet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3. Inspekeja wytwérni materialow

Wytwornie materialdw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Insp.N. w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki
materialtow moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich whasciwosci. Wynik tych
kontroli bedzie podstawa akceptacji okreslonej partii materialéw pod wzgledem
jakosci. W przypadku, gdy Insp.N. bedzie przeprowadzat inspekcje wytwdrni beda
zachowane nastepujace warunki:

a) Insp.N. bedzie miat zapewniona wspélprace 1 pomoc Wykonawcy oraz producenta
materialow w czasie przeprowadzania inspekcji,

b) Insp.N.bedzie mial wolny dostgp, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwomi,
gdzie odbywa si¢ produkcja materialéw przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.4. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom



Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawcg wywiezione z
Terenu Budowy, badZ zlozone w miejscu wskazanym przez Insp.N. Jesli Insp.N.
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materialéw do innych robét, niz te dla ktérych
zostaly zakupione, to koszt tych materialéw zostanie przewartosciowany przez
Insp.N. Kazdy rodzaj Robét, w ktérym znajdujg si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane
materialy, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczgc si¢ z jego nieprzyjeciem i
niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawea, zapewni aby tymczasowo skiadowane materiaty, do czasu gdy beda one
potrzebne do Robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swéj a
Jakos¢ i whasciwosé do Robét i byly dostepne do kontroli przez Insp.N. Miejsca
czasowego skladowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Insp.N. lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce,

2.6. Wariantowe stosowanie materialéw

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwosé wariantowego
zastosowania rodzaju materialu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi
Insp.N. o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w
okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badar prowadzonych przez Insp.N,
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze byé pézniej zmieniany bez
zgody Insp.N.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktoéry nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$é wykonywanych Robét. Sprzet uzywany
do Robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawey i powinien odpowiadac pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji
Roboét, zaakceptowanym przez Insp.N. ; w przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Imsp.N. Liczba
1 wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Insp.N. w terminie
przewidzianym Kontraktem.

Sprzgt bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca
dostarczy Insp.N. kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to Wymagane przepisami. Jezeli Dokumentacja
Projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Insp.N. o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Insp.N. , nie moze by¢ poézniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek
sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw
Kontraktu, zostang przez Insp.N. zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Roboét.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowac sig bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na o$ przy
transporcie materiatéw/ sprzgtu na i z terenu Robét. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wladz co do przewozu nietypowych tadunkéw i w spos6b ciagly bedzie



0 kazdym takim przewozie powiadamiat Insp.N, Wykonawca jest zobowiazany do
stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie na
Jjakos¢ wykonywanych Robot i wlasciwosci przewozonych materialow. Liczba
srodkdw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Robét zgodnie z zasadami
okredlonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Insp.N. , w terminie
przewidzianym Kontraktem. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom
dopuszczalnych obciazen na osie moga by¢ uzyte przez Wykonawce pod warunkiem
przywrécenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odeinkéw drég publiczaych na
koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie, usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonywania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z Kontraktem, oraz
za jako$¢ zastosowanych materialéw i wykonywanych Robét, za ich zgodnoéé z
Dokumentacja Projektowa, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robét oraz
poleceniami Insp.N. Wykonawca ponosi odpowiedzialnoéé za dokladne wytyczenie w
planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw Rob6t zgodnie z
wymiarami i rzgdnymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi
na pismie przez Insp.N. Nastgpstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez
Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robot zostana, jesli wymagaé tego bedzie
Insp.N. , poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia
Robdét lub wyznaczenia wysokosci przez Insp.N. nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich dokladno$é. Decyzje Insp.N. dotyczace akeeptacji lub
odrzucenia materialow i elementow Robét bedg Oparte na wymaganiach
sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach
1 wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Insp.N. uwzgledni wyniki badan
materialéw i robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materiatéw, doswiadczenia z przesziodci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazang kwesti¢. Polecenia Insp.N. beda wykonywane nie pozniej
niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod
grozbg zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi Wykonaweca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci Robét

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiagnac zalozona jakos$¢ Robot. Wykonawcea jest odpowiedzialny za petna kontrole
Robét 1 jakosei materialdw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,
wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbgdne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz Robét. Przed
zatwierdzeniem systemu kontroli Insp.N. moze zazadaé¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy. Wykonawca bgdzie przeprowadzaé pomiary i badania materialéw oraz
Robét  z czgstotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania
co do zakresu badan i ich czgstotliwos¢ sa okre$lone w ST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone. Insp.N. ustali jak i zakres kontroli jest



konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z Kontraktem. Wykonawca
dostarczy Insp.N. swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadaja wazng legalizacjg, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaj a
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan. Insp.N. bedzie miec
nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Insp.N.
bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te beda
tak powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan. Insp.N. natychmiast
wstrzyma uzycie do Robdt badanych materialéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy,
gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostana usunigte i stwierdzona
zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatéw. Wszystkie koszty zwiazane z
organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw ponosi Wykonaweca.

6.2. Pobieranie prébek

Prébki bgda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byé
z jednakowym prawdopodobienistwem wytypowane do badan. Insp.N. bedzie mieé
zapewniong mozliwos¢ udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie Insp.N.
Wykonawca bgdzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez
Wykonawcg usunigte lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawea tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania probek beda
dostarczone przez Wykonawcg i zatwierdzone przez Insp.N. Probki dostarczone
przez Wykonawcg do badan wykonywanych przez Insp.N. bedg odpowiednio opisane
1 oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez Insp.N.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST,
stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Insp.N. Przed przystapienier do pomiaréw lub badan. Wykonawca powiadomi
Insp.N. o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru
lub badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji Insp.N.

6.4, Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Insp.N. kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybeiej, nie pdZniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia
jakosci. Wyniki badan (kopie) bgda przekazywane Insp.N. na formularzach wedlug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru .

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia. Insp.N. uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u Zrédta ich wytwarzania, i
zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy 1
producenta materialéw. Insp.N. , po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét
prowadzonego przez Wykonawcg, bedzie oceniaé zgodno$é materialow i Robét z
wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.
Insp.N. moze pobierac probki materialéw i prowadzié¢ badania niezaleznie od



Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy
sa niewiarygodne, to Insp.N. poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na
wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materialéw i Robét z Dokumentacja
Projektowa i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych
badan i pobierania probek poniesione zostana przez Wykonawce.,

6.6. Certyfikaty i deklaracje
Insp.N. moze dopuscié do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja;

L. Certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodnosé z
kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

2. Deklaracje zgodnoscei lub certyfikat zgodnosci z:

* Polskg Norma lub

* aprobaty techniczng, w przypadku wyrobéw, dia ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sa objete certyfikacj okreslona w pkt. 1. i ktore spetniaja wymogi
Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materiatéw, dla ktorych w/w dokumenty sa wymagane przez ST, kazda
partia dostarczona do Robét bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposob
jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe musza posiadaé w/w dokumenty
wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych
przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawcg Insp.N.,
Jakickolwiek materiaty, ktére nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.7. Dokumenty budewy

(I) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym
Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy
do konica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$é za prowadzenie Dziennika
Budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w
Dzienniku Budowy bgda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robét,
stanu bezpieczenistwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarcze] strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem
osoby,

ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zalaczone do
Dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zalaeznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Insp.N. Do Dziennika Budowy
nalezy wpisywaé w szczegoélnosci:

- dat¢ przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- datg przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacii Projektowej,

- uzgodnienie przez Insp.N. programu zapewnienia jakosci i harmonogramow Robdt,
- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszezegdlnych elementéw Robét,

- przebieg Robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w Robotach,

- uwagi i polecenia Insp.N.

- daty zarzadzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbioréw Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czeéciowych



i ostatecznych odbioréw Robét,

- Wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperaturg powietrza w okresie wykonywania Robét podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwiazku z warunkami
klimatycznymi,

- godnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowe;j,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania Robét,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,

- dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto Jje przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawey, wpisane do Dziennika Budowy beda
przedtozone Insp.N. do ustosunkowania sie. Decyzje Insp.N. wpisane do Dziennika
Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjgcia lub zajeciem
stanowiska. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Insp.N. do
ustosunkowania sig. Projektant nie jest jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnien do
wydawania polecen Wykonawcy Robot.

(2) Rejestr Obmiardéw

Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw Robét. Obmiary wykonanych Robét przeprowadza si¢ w sposob
ciagly w jednostkach przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiaréw.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw,
orzeczenia o jakosci materialdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia
jakosci. Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru Robét. Winny by¢
udostgpnione na kazde zyczenie Insp.N.

(4) Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprécz wymienionych w pkt (1)~(3) nastepujace
dokumenty: ‘

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokotly przekazania Terenu Budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru Robét,

¢) protokoly z narad i ustalen,

f) korespondencj¢ na budowie.

(3) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bgda przechowywane na Terenie Budowy w migjscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiccie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Insp.N. i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego.



7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru Robét

Obmiar Rob6t bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych Robdt zgodnie z
Dokumentacja Projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. Obmiaru
Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Insp.N. o zakresie
obmierzanych Roboét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru beda wpisane do Rejestru Obmiaréw, Jakikolwiek blad lub
przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym Kosztorysie lub gdzie
indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcey od obowigzku
ukonczenia wszystkich Robét. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji Insp.N.
na pismie. Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czgstodcig wymagana
do celu miesigczne] platnosci na rzecz Wykonawcey lub w innym czasie okreslonym w
Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Insp.N.

7.2. Zasady okre§lania ilo$ci Robét i materialéw

Diugodci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda
obmierzone poziomo wzdiuz linii osiowej. Jedli Specyfikacje Techniczne wlasdciwe
dla danych Robdt nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m jako
diugos¢ pomnozona przez $redni przekrdj. llosci, ktore maj g by¢ obmierzone
wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
Specyfikacji Technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robét beda
zaakceptowane przez Insp.N, Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostana dostarczone
przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badaf atestujacych to
Wykonawca bedzie posiadaé¢ wazne $wiadectwa legalizacii. Wszystkie urzadzenia
pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania Robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym
wymaganiom Specyfikacji Technicznych. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie
zapewniajac w sposéb ciagly zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez
Insp.N.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem
odcinkow Robét, a takze w przypadku wystepowania dhuzszej przerwy w Robotach.
Obmiar Robot zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar
Robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza sig przed ich zakryciem. Roboty
pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposéb
zrozumialy i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci
beda uzupelnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru
Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dolaczone w formie oddzielnego
zalacznika do Rejestru Obmiaréw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Insp.N.

8. ODBIOR ROBOT
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegaj g nast¢pujacym etapom



odbioru:

a) odbiorowi Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b} odbiorowi czesciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu,

8.1. Odbidr Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
Jjakosci wykonywanych Roboét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.
Odbior Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
0gblnego postgpu Robot. Odbioru Robét dokonuje Insp.N. Gotowo$¢ danej czesci
Roboét do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Kierownika Projektu. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie,
nie pézniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika
Budowy i powiadomienia o tym fakcie Insp.N. Jako$¢ i ilosé Robét ulegajacych
zakryciu ocenia Insp.N. na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw
badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
Dokumentacja Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbiér czgsciowy

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosei i jakosci wykonanych czesei Robot.
Odbioru czgsciowego Robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym
Robét. Odbioru Robét dokonuje Insp.N.

8.3. Odbiér kencowy Robét

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie Robét oraz
gotowos¢ do odbioru koficowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Insp.N.
Odbidr koficowy Robdt nastapi w terminie ustalonym w Dokumentach
Kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia przez Insp.N. zakoficzenia Robét i
przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.3. 1. Odbioru korcowego Robét
dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnoscei Insp.N. i
Wykonawcey. Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przediozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej
oraz zgodnosci wykonania Rob6t z Dokumentacja Projektowa i ST. W toku odbioru
koncowego Robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszeza w zakresie
wykonania Robdt uzupetniajacych i Robét poprawkowych. W przypadkach
niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych lub Robét uzupetniajacych w
warstwie Scieralnej lub Robotach wykoficzeniowych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia
przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych Robét w poszezegélnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowa i ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne
obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong
warto$¢ wykonywanych Robét w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach
Kontraktowych,



8.3. 1. Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego Robot jest protokot
odbioru koricowego Robét sporzadzony wg. wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru koncowego Wykonaweca jest zobowiazany przygotowaé nastepujace
dokumenty:

1. Dokumentacjg¢ Projektowg podstawows z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa,
jesli zostala sporzadzona w trakcie realizacji Kontraktu.

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupelniajace lub
zamienne).

3. Recepty i ustalenia technologiczne.

4. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaty).

5. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badar i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z
STiew. PZIL

6. Deklaracje zgodnodci lub certyfikaty zgodnogci wbudowanych materialow zgodnie
zSTiew. PZJ.

W przypadku, gdy wg komisji. Roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru koficowego, komisja w porozumieniu
z Wykonawceg wyznaczy ponowny termin odbioru koficowego Robét. Wszystkie
zarzadzone przez komisjg Roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania Robot poprawkowych i
Robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.4. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robét zwigzanych z usunigciem
wad stwierdzonych przy odbiorze koficowym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.
Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.3. ,,Odbiér ostateczny Robdt".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ustalenia ogélne.

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za
Jednostke obmiarowa ustalong dla danej pozycji Kosztorysu. Dla pozycji
kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstaws platnosci jest wartos¢ (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji Kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota
ryczaltowa pozycji Kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosei,
wymagania i badania skladajace sig na jej wykonanie, okresione dla tej Roboty w
Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej. Ceny jednostkowe lub
kwoty ryczaltowe Robot beda obejmowaé:

- Robocizng bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami

- Wartos¢ zuzytych Materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkéw i transportu na Teren Budowy.

- Wartos$¢ pracy Sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami

- Koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko

- Podatki obliczane zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wliczaé podatku VAT.



9.2 Warunki Kontraktu i Wymagania Ogélne Specyfikacji Technicznej D
00.00.00

Koszt dostosowania si¢ do wymagari Warunkow Kontraktu i Wymagar Ogdlnych
zawartych w Specyfikacji Technicznej DM 00.00.00 obejmuje wszysthie warunki
okreslone w ww, dokumentach, kidre nie sq_wyszczesdlnione w kosztorysie.

9.3 Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu

Koszt wybudowania objazdéw / przejazdow/ i organizacji ruchu obejmuje:

(a) Opracowanie oraz uzgodnienie z Insp.N. i odpowiednimi instytucjami Projektu
Organizacji Ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projektu
Insp.N. i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnies wynikajacych z postepu Robét.
(b) Ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu.

(c) Oplaty / dzierzawy terenu

(d) Przygotowanie terenu

(e) Konstrukcja tymczasowej nawierzehni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier,
oznakowan 1 drenazu.

() Tymczasowa przebudowa urzadzen obcych.

Koszt Utrzymania objazd6w/ przejazdéw i organizacji ruchu obgjmuje:

(a) Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigeie tymezasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i wiatel

(b) Utrzymanie plynnosci ruchu publicznego.

Koszt Likwidacji objazdéw/ przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
(a) Usunigcie wbudowanych materialéw i oznakowania
(b) Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U Nr 89 z 25 .08.1994r, péz.
414).

2. Rozporzadzenie MGPiB z 19.12.1994r (Dz.U Nr 10)

3. Rozporzadzenie MGPiB z 21.02.1995r (Dz.U Nr 25, péz. 133 z dnia 13 marca
1995r).

4. Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezy)ne i kartograficzne (Dz. U. Nr
30, pdz. 163 z péZniejszymi zmianami).

5. Warunki Kontraktu,

6. Dane Kontraktowe



SPECYFIKACJE TECHNICZNE
D-01.02.04

ROZBIORKA ELEMENTOW DROG, MUROW 1.
WSTEP
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z rozbidrka elementow drog, murdw
oporowych na odcinku ,,Odbudowa muru przyementarnego w Nowej Rudzie -
Slupcu"
1.2. Zakres stosowania ST

Ogolna specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie
1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt

zwiazanych z rozbidrka elementéw:
* warstw nawierzchni,
¢ krawgznikow, obrzezy i opomikéw,
¢ chodnikow,
* przepustow: betonowych, zelbetowych, kamiennych, ceglanych itp.
1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okre$lenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi,
odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w ST D-00.00.00
»Wymagania ogdlne”
pkt. 1.4.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w ST D-00.00.00 » Wymagania

0golne”
pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materialéw
Ogdlne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania,
podano w
ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 2.
2.2. Rusztowania
*  Rusztowania robocze nie wystepuja.
3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-00.00.00 » Wymagania
ogolne” pkt 3.
3.2. Sprzet do rozbidrki
Do wykonania robot zwiazanych z rozbiorka elementow drég, ogrodzen i
przepustéw moze by¢ wykorzystany sprzet podany ponizej, lub inny zaakceptowany
przez Insp.N.:
s spycharki,
+ ladowarki,
» samochody ciezarowe,
»

zrywarki,



mloty pneumatyczne,
pily mechaniczne,
frezarki nawierzchni,
e koparki.
4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-00.00.00 »Wymagania
ogolne” pkt 4.
4.2, Transport materialéw z rozbiérki
Material z rozbi6rki mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-00.00.00 »Wymagania og6lne”
pkt 5.

3.2. Wykonanie robét rozbiérkowych

Roboty rozbidrkowe elementow drég, ogrodzen i przepustéw obejmuja usuniecie
z terenu budowy wszystkich elementéw wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z
dokumentacjg projektowa, ST lub wskazanych przez Insp.N.

Jesli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub
rozbiérkowej, Insp.N. moze poleci¢ Wykonawcy sporzadzenie takiej dokumentacji, w
ktdrej zostanie okreslony przewidziany odzysk materiatow.

Roboty rozbiérkowe mozna wykonywaé mechanicznie lub recznie w Sposob
okreslony w ST lub przez Insp.N.

W przypadku robot rozbiérkowych przepustu nalezy dokonaé:
¢ odkopania przepustu,

* rozbicia elementdw, ktérych nie przewiduje sie odzyskac, w sposéb reczny lub
mechaniczny z ew. przecigciem pretéw zbrojeniowych i ich odgigciem,

* demontazu prefabrykowanych elementéw przepustéw (np. rur, ) z uprzednim
oczyszczeniem spoin i czesciowym usunieciu taw,

* oczyszczenia rozebranych elementéw, przewidzianych do powtornego uzycia
(z zaprawy, kawatk6w betonu, izolagji itp.) i ich posortowania.

Wszystkie elementy mozliwe do powtérnego wykorzystania powinny by¢é
usuwane bez powodowania zbednych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie stajg
si¢ wlasnoscia Wykonawcy, powinien on przewiez¢ je na miejsce okreslone w ST lub
wskazane przez Insp.N.

Elementy i materialy, ktore zgodnie z ST staja si¢ wlasnoscia Wykonawcy,
powinny by¢ usunigte z terenu budowy.

Doly (wykopy) powstate po rozbidrce elementéw drég, przepustow znajdujgce sie
w miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacja projektowa beda wykonane wykopy
drogowe, powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone, W szczegblnosei nalezy zapobiec
gromadzeniu sie w nich wody opadowe;j.

Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje si¢ wykonania wykopow drogowych
nalezy wypetni¢, warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczajacego terenu i
zaggsci¢ zgodnie z wymaganiami okre§lonymi w ST D-02.00.00 ,,Roboty ziemne™.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakoéci rob6t podano w ST D-00.00.00 »Wymagania
0gdlne”



pkt 6.
6.2. Kontrola jakosci robét rozbiérkowych

Kontrola jakosci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych
robot rozbidrkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw
przewidzianych do powtdrnego wykorzystania,

Zageszezenie gruntu wypelniajacego ewentualne doty po usunietych elementach
nawierzchni, ogrodzen i przepustéw powinno spetnia¢ odpowiednie wymagania
okreslone w ST D-02.00.00 ,,Roboty ziemne”.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST D-00.00.00 »Wymagania ogélne”
pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarows robét zwiazanych z rozbidrka elementdéw drég i ogrodzen
jest:
* dlanawierzchni i chodnika - m? (metr kwadratowy),
* dla kraweznika, opornika, obrzeza, $ciekéw prefabrykowanych, ogrodzen, barier i
porgezy - m (metr),
* dla przepustéw i ich elementéw — m (metr) lub mt

a) betonowych, kamiennych, ceglanych - m? (metr szescienny),

8. ODBIOR ROBOT
Ogoélne zasady odbioru robét podano w ST D-00.00.00 » Wymagania ogdlne” pkt
8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogélne ustalenia dotyczgce podstawy platnosei
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D-00.00.00
» Wymagania og6lne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania rob6t obejmuje:
a) dla rozbidrki warstw nawierzchni;
* wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiérki,
¢ rozkucie i zerwanie nawierzchni,
* &w. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiérki, w celu ponownego jej
uzycia, z ulozeniem na poboczu,
* zaladunek i wywiezienie materialéw z rozbiérki,
* wyréwnanie podioza i uporzadkowanie terenu rozbiérki;
b) dla rozbiorki krawegznikéw, obrzezy i opornikéw:
* odkopanie krawgznikéw, obrzezy i opornikéw wraz z wyjeciem i oczyszczeniem,
* zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i ew. faw,
¢ zatadunek i wywiezienie materiatu z rozbi6rki,
* wyréwnanie podloza i uporzadkowanie terenu rozbiorki;
¢) dla rozbiérki chodnikéw:
* rg¢ezne wyjecie plyt chodnikowych, lub rozkucie i zerwanie innych materiatéw
chodnikowych,
® ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiérki w celu ponownego jego
uzycia, z ulozeniem na poboczu,



zerwanie podsypki cementowo-piaskowej,
zaladunek i wywiezienie materialéw z rozbiorki,
wyréwnanie podioza i uporzadkowanie terenu rozbiérki;

d) dla rozbi6rki przepustu i elementéw betonowych:

odkopanie przepustu, fundamentéw, faw, umocniefi itp.,

ew. ustawienie rusztowan i ich pézniejsze rozebranie,

rozebranie elementow przepustu,

sortowanie i pryzmowanie odzyskanych materiatow,

zatadunek i wywiezienie materialéw z rozbiérki,

zasypanie dolow (wykopow) gruntem z zageszczeniem do uzyskania Is = 1,00 wg

BN-77/8931-12 [9],

uporzadkowanie terenu rozbidrki,

Podstawg do platnosci jest wykonanie nastepujacych robét:

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy

1.

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.



SPECYFIKACIA TECHNICZNA D - 03.03.01
DRENAZE
1. WSTEP

1.1, Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegblowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwiazanych z wykonaniem drenazu przy "Odbudowie mury
przycmentarnego w Nowej Rudzie -Shupcu”

1.2. Zakres stosowania OST

Specyfikacje techniczngg (ST) stosuje sie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z
wykonywaniem saczkéw podtuznych i poprzecznych, ktére w drogownictwie stosuje sie do: przejecia
wdd z przepuszczalnej warstwy odsaczajace; nawierzchni, obnizenia poziomu wéd gruntowych,
niedopuszczenia do nawodnienia korpusu drogi (gtéwnie w wykopach), osuszenia powlerzchni polizqu
osuwisk, drenazu skarpowego itp. Zaleznie od przeznaczenia sgczkéw podiuznych wykonuje sie je w
korpusie drogowym lub na zewnatrz korpusu drogowego,

Saczek wykonuje sig w postaci rowka wypelnionego samym kruszywem lub w postaci drenu z
rurkami obsypanymi kruszywem. W przypadkach okredlonych w dokumentagcji projektowej kruszywo
moze byé czedciowo zastaplone geowldkning.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Saczek podiuzny - saczek stuzacy do odprowadzenia wody z podioza gruntowego (saczek
gteboki) lub do odwodnienia warstw nawierzchni drogowej, usytuowany rownolegle do osi korony drogi.

1.4.2. Dren - saczek podiuzny z rurkami na dnie, utatwiajacymi przeptyw wody w kierunku wylotu
drenu,

1.4.3. Geowldknina (iub widknina) - materiat wytworzony zwykle metoda zgrzeblania i iglowania z
nieciagtych, wysokospolimeryzowanych wickien syntetycznych, w tym tworzyw termopiastycznych:
polietylenowych, polipropylenowych {m.in. stylon) i poliestrowych (m.in. elana), charakteryzujacy sie
m.in. duza wytrzymatodcia oraz wodoprzepuszczalnoscia,

1.4.4. Pozostale okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normarni i
z definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST D-00.00.00 ~Nymagania ogdine” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogéine wymagania dotyczace materialéw

Ogdlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skfadowanla, podano w ST D-
00.60.00 ,Wymagania ogdine” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw stosowanych w saczkach podiuznych

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu saczkow podtuznych sa:
rurki z tworzywa sztucznego perforowane
material filtracyjny (2wir, piasek),
geowldknina,
materialy do wykonania wylotu drenu.

e & ¢ @

2.3. Rurki drenarskie z tworzywa sztucznego

Rurki drenarskie z tworzywa sztucznego powinny odpowiadaé wymaganiom BN-78/6354-12
[27], ti. by¢ rurkami spiralnie karbowanym, perforowanymi, wyprodukowanymi 2 polichlorku winylu i
odpowiednich dodatkdw metoda wyttaczania.



Rurki drenarskie powinny mie¢ powierzchnie bez pecherzy, powinny byc obcigte prostopadie do
osi, w sposéb umozliwiajacy dokladne ich taczenie.

Szczeliny wiotowe (szparki podiuzne) powinny znajdowac sig miedzy karbami rurki, powinny
by¢ wolne od grudek i resztek materiatu i powinny by¢ tak wykonane, aby przeplywajaca przez nie woda
nie napotykata opordw. Szczeliny powinny by¢ réwnomiernie rozmieszczone na diugodci i obwodzie
rurki.

Wymagania dla rurek drenarskich z polichlorku winylu podano w tablicy 2.

Rurki drenarskie nalezy przechowywaé na utwardzonym placu, w nienastonecznionych
miejscach. Zwoje rurek drenarskich nalezy uktada¢ ptasko w stosy do wysokosci 4 zwojow w temp. do
25°C, a powyzej 25°C do wysokoscl 2 zwojéw. Rurki drenarskie zwykle (typu Z, barwy naturalnego PVC)
nalezy chroni¢ przed dzistaniem sit mechanicznych w temperaturze ponizej 0°C, natomiast rurki o
zwigkszonej odpornosci na obnizong temperature (typu O, barwy czarnej) nalezy chronié w
temperaturze ponizej -10°C.

Tablica 2. Wymagania dia rurek drenarskich karbowanych z nieplastyfikowanego
polichlorku winylu

Lp. | Wiasciwosci i cechy Srednica zewnetrzna nominalna, mm
50 65 80 100 150
1 |[Srednica zewnetrzna, mm 50,5 655 (80,5 }100,5 |151,5
Dopuszczalna odchytka $rednicy -5 |-4,5 |45 |-1,5  1-20
zewngtrznej, mm
3 {Srednica wewnetrzna, mm 43,9 580 |71,5 |91,0 |140,0
4 Dopuszczalna odchytka $rednicy
wewnetrzne, mm +2 +2 +2 +2 +2,5
Diugose rurki, m 200 150 100 75 50
6 Szerokos¢ szczelin wiotowych, mm 0d0,6do1,0lubod1,1do1,5 {od1,7do?2
7 0Ogdlna powierzchnia szczelin
wlotowych na diug. 1 m, cm?, co
najmnigj
- dla szerokosci od 0,6 do 1,0 mm 12 12 12 13 -
- dla szerokosci od 1,1 do 1,5 mm 16 32 32 33 -
- dla szerokosci od 1,7 do 2,0 mm - - - - 46
8 ll—.:"c;zktl)a o;.;zczeltn wezszychnalm 20 20 20 20 20
9 gg /%%rgf_sfzné;? erzenie, wg BN- dopuszcza sig uszkodzenie najwyiej 1 prébki
10 | Odpornosc na zginanie, wg BN- prébka nie powinna zalamywacé sie
78/6354-12 [27] i wykazywac peknie¢
1 %ﬁ%?ilgs[%?? zerwanie, wg BN- probka nie powinna ulec zerwaniu
12 | Zmiana wymiaréw $rednicy, wg BN- ' ' I |
78/6354-12 [27], %, nie wiecejniz |12 |12 |12 |12 |12

Ziaczki, stuzace do pofaczenia rurek drenarskich karbowanych (przez ich skrecenie) powinny
by¢ wykonane z polietylenu wysokociénieniowego. Wymagania dla ziaczki o $rednicy zewnetrznej
nominainej 50 mm powinny odpowiada¢ BN-84/6366-10 [28].

Ztaczki nalezy przechowywad w workach, pudtach kartonowych i innych pojemnikach. Przy
sktadowaniu na odkrytych placach naley chronié przed oddziatywaniem promieni stonecznych. W
magazynach zamknigtych temperatura otoczenia nie moze przekraczac 40°C, a odlegtosc skiadowania
powinna by¢ wieksza niz 1 m od czynnych urzadzen arzejnych. W przypadku sktadowania w workach
zaleca sig uklada¢ je w warstwach nie przekraczajacych wysokosci 5 workéw.

2.4. Materiat filtracyjny i podsypka w saczku podiuznym

Jako materialy filtracyjne nalezy stosowacé:

* zwir naturalny, sortowany o wymiarach ziarn wigkszych niz otwory w rurociagu drenarskim, ktdrymi
mégiby sig do nich dostac, Do otwordw tych nalezg szczeliny stykowe miedzy rurkami oraz dziurki i
szparki podiuzne w rurkach dziurkowanych,

* piasek gruby o wielkosci ziam do 2 mm, w kidrym zawartos¢ ziarn o $rednicy wiekszej niz 0,5 mm
wynosi wigcej niz 50 %, wg PN-B-02480 [3],

* piasek sredni o wielkoscl ziarn do 2 mm, w ktdrym zawartos¢ ziarn o érednicy wiekszej niz 0,5 mm
wynosi nie wigcej niz 50 %, lecz zawarto$¢ ziarn o $rednicy wiekszej niz 0,25 mm Wynosi wiecej niz



50 %, wg PN-B-02480 [3].

Wskaznik wodoprzepuszczainosci piaskéw powinien wynosi¢ co najmniej
m/dobe, przy oznaczaniu wg PN-B-04492 [11].

Zwiry i piaski nie powinny miec zawartosci zwiazkow siarki w przeliczeniu na SO; wickszej niz

0,2 % masy, przy oznaczaniu ich wg PN-B-06714-28 [16].

Podsypke pod rurki drenarskie nalezy wykonac z piasku odpowiadajacego wymaganiom PN-B-

111313 [19].
2.5. Geowldknina

Geowtbknina powinna by¢ materiatem odpornym na dziatanie wilgocl, $rodowiska agresywnego
chemicznie i biologicznie oraz temperatury, bez rozdarc, dziur i przerw cigglodci z dobra sczepnoscig z
gruntem drogowym, o charakterystyce zgodnej z dokumentacja projektowa, aprobatami technicznymi i
SST.

2.6. Materialy do wykonania kamiennego wylotu drenu

Kamien przeznaczony do wykonania wylotu drenu powinien odpowiadaé normom PN-B-01080

{1], PN-B-11104 [18] i BN-70/6716-02 [29].

Kamien tamany do budowy murka wylatu drenu powinien odpowiadaé¢ wymaganiom podanym

w tablicy 4, a brukowiec do obrukowania skarpy - w tablicy 5.

Tablica 4. Wymagania uzytkowe dia kamienia tamanego [29]

Lp. | Wihasciwodc Wartosci Badania wg
od 10 do 20,
1 Wymiary zasadnicze bryt, cm od 20 do 30, -
od 30 do 50
2 Whytrzymatosé na Sciskanie w stanie
powietrzno-suchym, MPa, co najmniej;
a) skalty magmowe i przeobrazone 50 PN-B-04110[8]
b) skaly osadowe 20 PN-B-04110[8]
Mrozoodpornost w cyklach, co najmnigj | 21 PN-B-04102[7]
4 Scieralnosé na tarczy Boehmego, cm 0d0,7dol PN-B-04111[9]
5 Gestos¢ pozorna, gfcm?
a) skaly magmowe i przeobrazone 0d2,5do2,75 PN-B-04100f5]
b) skaty osadowe od1,7do 2,6 PN-B-04100([5]
6 Nasiakliwos¢ woda, %, nie wiecej niz:
a) skaly magmowe i przeobrazone 2,5 PN-B-04101[6]
b) skaly osadowe 12,0 PN-B-04101[6]
7 Zanieczyszczenia gling, item, zwiazkami wolne od )
organicznymi itp. zanieczyszczen

Tablica 5. Wymagania dia brukowca do brukowania skarp [18)

Lp | Wiasciwosci Wartosci Badania wg

1 | Wytrzymatos¢ na Sciskanie w stanie 100 PN-B-04110 [8]
powietrzno-suchym, MPa, nie mniej niz

2 | Scieralnos¢ na tarczy Boehmego, ¢m, nie 0,5 PN-B-04111 [9]
wiecej niz

3 | Wytrzymato$C na uderzenie (zwieziosc), 7 PN-B-04115 [10]
liczba uderzen, nie mnigj niz

4 Nasigkliwos¢ woda, %, nie wiecej niz 2,0 PN-B-04101 [6]

5 Odpornosé na dziatanie mrozu catkowita PN-B-04102 [7]

3. SPRZET




3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-00.00.00 ~Wymagania ogolne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania saczka

Saczek moze by¢ wykonywany recznie lub mechanicznie, jednak ze wzgledu na niewielki zakres
robét watebnych odwodnieniowych, prace ekonomiczniej bedzie wykonaé recznie.
W przypadku mechanizacji wykanania drenéw podiuznych Wykonawca powinien wykazaé sie
moZliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:
a) koparek do kopania rowkdéw drenarskich,
b} koparko-ukfadarek do wykonywania rowkow i ukdadania rurek ceramicznych lub z tworzyw
sztucznych, z ewentualna zautomatyzowang zasypka materiatem fillracyinym,
¢) ukladarek rurek drenarskich, o czynnoéciach jak dla koparko-uktadarek, lecz bez kopania rowkdw,
d) wiertnic specjalnych do wykonywania otwordw poziomych lub pochytych pod nasypami w celu
utozenia w nich rurek drenarskich,
€) innego sprzetu - do transportu, rohét ziemnych i drenarskich.

4, TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-00.00.00 ~NVymagania ogdine” pkt 4.
4.2. Transport przy wykonywaniu saczka

Rurki z tworzyw sztucznych, zabezpieczone przed przesuwaniem i wzajemnym
uszkodzeniem, mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu. Podczas zaladunku i wytadunku rurek
nie nalezy rzuca¢. Szczegdlna ostroznoéé nalezy zachowac w temperaturze 0° C i nizszej.

Ztaczki w workach i pudtach nalezy przewozi¢ w sposdb zabezpieczajacy je przed zgnieceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdine zasady wykonania robot
Qgdine zasady wykonania robdt podano w ST D-00.00.00 ~Wymagania ogdine” pkt 5.
5.2. Wykonanie wykopu pod saczek

Metoda wykonania wykopu drenarskiego (reczna lub mechaniczna) powinna by¢ dostosowana
do gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych i posiadanego sprzetu mechanicznego. Wymiary wykopu
powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa lub wskazaniami Inzyniera.

Wykop rowka drenarskiego naiezy rozpoczaé od wyictu rurki drenarskiej | prowadzi¢ ku gérze,
w celu zapewnienia wodzie stafego odplywu. Szerokoé dna rowka drenarskiego powinna byé co
najmniej o 5 cm wigksza od zewngtrznej Srednicy uktadanej rurki drenarskiej. Nachylenie skarp rowkdw
nalezy wykonac zgodnie z dokumentacja projektowa, a jesli w dokumentacji nie okreglono inaczej,
nachylenie powinno wynosic od 10:1 do 8:1 w gruntach spoistych. W gruntach osuwajacych sig nalezy
skarpie zapewnic stateczno$¢ lub stosowad obudowe wykopu zgodnie z BN-83/8836-02 [32].

Wydobyty grunt powinien byé skladowany z jedne;j strony wykopu z pozostawieniem wolnego
pasa terenu o szerokosci co najmniej 1 m, liczac od krawedzi wykopu - dla komunikacji; kat nachylenia
skarpy odkfadu wydobytego gruntu nie powinien by¢ wiekszy od kata jego stoku naturalnego.

W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem woda z opadéw atmosferycznych, nalezy
powierzchnig terenu wyprofilowaé ze spadkiem umozliwiajacym tatwy odpltyw wody poza teren
przylegajacy do wykopu.

5.3. Ulozenie podsypki

Przed przystapieniem do ukfadania rurek drenarskich, dno rowkéw nalezy oczyscié (np. fyzkami
drenarskimi) tak aby woda (jesli jest) wszedzie saczyla sie réwna warstewka, nie tworzac zagtebien. Na
oczyszczonym dnie naleZy wykonac podsypke z piasku o grubosci 5 cm, jezeli dokumentacja projektowa,
SST lub ustalenia In2yniera nie przewidujg inaczej.

Podsypke przy saczacej sig wodzie nalezy wykonad tuz przed uktadaniem rurek drenarskich.

5.4. Uktadanie rurociagu drenarskiego

Uktadanie rurociagu zaleca sig wykonaé niezwiocznie po wykopaniu rowka dla zmniejszenia
niebezpieczenstwa osuwania sie skarp. Gdy rowkiem plynie woda w duzych ilosciach, uktadanie nalezy
przerwaé do czasu zmniejszenia strumienia wody, nie powodujacego osuwania skarp.

Skrajny, utozony najwyZej otwdr rurki nalezy zastonic odpowiednia zalepka (np. kamieniem,



ksztattky plastykowa) w celu uniemoziiwienia przedostawania sig piasku i czastek gruntu do wnetrza
rurki.

Zasada dzialania drenu wymaga umozliwienia doplywu do niego wody gruntowej poprzez
szczeliny stykowe lub otwory (dziurki, szparki podtuzne) w rurkach.

Jesli dokumentacja projektowa, SST lub Inzynier nie okresla inaczej, to na budowie mozna uzyé
tylko jednego rodzaju materiatu, zgodnie z nizej podanymi zasadarmi.

Perforowane rurki z tworzyw sztucznych, z gladkimi powierzchniami ich stykow, nalezy iaczyé
zZa pomacy specjalnie produkowanych ztaczek.

5.5. Zastosowanie geowlékniny w saczku

Geowtdkniny mogga by¢ zastosowane do:
* owiniecia przewodu dziurkowanego,
» zabezpieczenia polaczen rurek niedziurkowanych,

5.6. Zasypanie rurociagu

Zasypanie rurociagu nalezy wykonadé materiatem filtracyjnym (2wirem, piaskiem) zgodnie z
dokumentacjg projektowa, SST lub wskazaniami Inzyniera. Zasypanie powinno by¢ wykonane w spos6h
nie powodujacy uszkodzenia utozonego rurociagu, Jesli w dokumentacji projektowej nie ckreéleno
inaczej, to po ufozeniu rurek nalezy wykona¢ obsypke ze 2wiru do wysokosci 10 em nad wierzchem
rurki, zageszczona ubijakiem po obu stronach przewodu, a nastepnie ukiadac warstwy materiaty
filtracyjnego, okreslonego w p. 2.6, grubosci nie wigkszej niz od 20 do 25 cm w stanie luznym, ktére
nalezy lekko ubi¢ w sposdb nie powodujacy uszkodzenia i przemieszczenia rurek,

Jesli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, to nad zasypka ukiada sie warstwe
ochronng z darniny (trawg w dot) lub ubitej gliny. Calosé zasypuje sig ziemiq i zageszeza.

5.7. Wykonanie wylotu drenu

+ wylot na skarpg umocniong brukiem, np. wg KPED, karta 01.34 {33],
» inny, np. z murka z kamienia famanego, wlotu do studzienek kanalizacji deszczowej, itp.

5.8. Dopuszczalne tolerancje wykonania saczka

Przy wykonywaniu saczka dopuszczalne s3 nastepujace tolerancje:
odchylenia wymiardw szerokosci i gtebokosci rowu: nie wieksze od + 10 cm,
pochylenia skarp wykopu nie powinny réznié sie wiecej niz +5 %,
pachylenia skarp statego odktadu nie powinny réznié sie wigcej niz +10 9,
odchylenia odleglosci osi utozonego drenazu od osi przewodu ustalonego na tawach celowniczych -
nie powinny przekraczac + 5 cm,
+ odchylenie spadku utozonego drenazu od przewidywanego w dokumentacji projektowej, nie powinno
przekraczaé:
przy zmniejszeniu spadku -5 % projektowanego spadku,
przy zwigkszeniu spadku +10 % projektowanego spadku,
» odchylenia grubosci warstw zasypek filtracyjnych: 5 cm, a jednoczednie +25 % zaprojektowanej
grubosci warstwy.,
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdine zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakoéci robdt podano w ST D-00.00.00 ~Wymagania ogélne” pkt 6.
6.2. Kontrola wstepna przed wykonaniem saczka

6.2.1. Rurki drenarskie z tworzywa sztucznego

Kazda dostawe rurek nalezy zbadaé wyrywkowo w zakresie cech zewnetrznych, okreslonych w
punkcie 2.4 i tablicy 2, Ip. od 1 do 8, wybierajac w sposéb losowy 6 % zwajow, wedlug wskazar
Inzyniera, z ktorych nalezy pobrac odcinki rurek do badan,

Sprawdzenie wykonania szczelin wiotowych nalezy przeprowadzi¢ od wewnatrz, po rozcieciu
odcinka rurki o diugoéci 1 m.

W przypadkach watpliwych lub spornych nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w tablicy 2,
Ip.od 9do12.

Ziaczki rurek z tworzywa sztucznego nalezy badaé w zakresie cech zewnetrznych (gtadkosé
powierzchni, brak pecherzy), a w przypadkach watpliwych i spornych - na zerwanie obciaznikiem o



masie 25 kg z wysokosci 0,5 m.
6.2.2. Materiat filtracyjny

Badanie 2wiru i piasku obejmuje sprawdzenie dla kazdej partii dostawy, pochodzacej z jednego
skiadu i Zoza, o wielkosci do 1500 t:
« skiadu ziarnowego, wg PN-B-06714-15 [15],
« zawartosci zwigzkow siarki, wg PN-B-06714-28 [16],
» wskaZnika wodoprzepuszczalnosci piaskéw, wg PN-B-04492 [11].

6.2.3. Geowldknina

Dostarczana geowtoknina powinna mieé aprobate techniczng w budownictwie drogowym i
mostowym.

W przypadkach watpliwych jub spornych nalezy przeprowadzié badania w jednostce
specjalistycznej, w zakresie podanym w aprobacie technicznej.

6.2.4. Materialy do wykonania wylotu drenu
Materialy kamienne powinny odpowiadac warunkom podanym w p.2.10.
6.3. Kontrola w czasie wykonywania saczka podiuinego

W czasie wykonywania saczka podtuznego nalezy zbadad:
b) zgodnos¢ wykonywania saczka z dokumentacia projektowa (lokalizacje, wymiary),
c) zachowanie dopuszczalnych odchylek wykonania saczka podiuznego, wymienionych w p. 5.8,
e) prawidtowos¢ wykonania podsypki, zgodnie z p. 5.3,
g) poprawnos¢ utozenia rurociggu drenarskiego, zgodnie z punktami 5.4 i 5.5,
f) prawidtowos¢ wykonania zasypki filtracyjnej, zgodnie z p. 5.6,
k) poprawnos¢ wykonania wylotu drenu, zgodnie z p. 5.7.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg saczka podtuznego jest - m, m3 zasypki.

Obmiar robot polega na okresleniu rzeczywistej diugosci rurociagu drenarskiego,
podstawowego | odgatezien, w tym dochodzacych do zewnetrznej éciany czolowej wylotu drenu.

Wyloty drenu nie podlegaja osobnemu obmiarowi | mieszcza sie w jednostce obmiarowej saczka
podiuznego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1, Ogdlne zasady odbioru robét

Ogélne zasady odbioru robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami
InZyniera, jezeli wszystkie pomiary | badania z zachowaniem tolerancjt wedtug punktu 6 daly wyniki
pozytywne,

8.2, Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu dla saczka podlega:
row pod saczek,
podsypka rurociagu drenarskiego,
zasypanie rurociggu kolejnymi warstwami materiatu filtracyjnego,
zbrojenie w zelbetowym wylocie drenu.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1, Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy piatnoéci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnoéci podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine”
pkt 9.



9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania saczka podiuznego obejmuije:
wyznaczenie robot w terenie,
dostarczenie materiatdw,
wykopanie rowkéw w gruncie od I do V kat. z wyréwnaniem i ubiciem dna,
roztoZenie podsypki z ubiciem,
ufozenie saczkdw z kruszywa fub rurek drenarskich,
zasypanie warstwami z kruszywa naturalnego lub famanego, a nastepnie gruntem i zageszczenie
zgodnie z dokumentacjg projektowa i specyfikacia techniczng,
* przeprowadzenie pomiardw i badar laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1, PN-B-01080 Kamiefr dia budownictwa i drogownictwa . Podziat
i zastosowanie wedtug wiasnosci fizyczno-mechanicznych
2, PN-B-01100 Kruszywa mineraine. Kruszywa skaine. Podziat, nazwy
i okreslenia
3. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis
gruntow
4, PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, 2elbetowe i sprezone. Obliczenia
statyczne i projektowanie
5. PN-B-04100 Materiaty kamienne. Badanie gestosci pozornei, gestosci,
porowatosci i szczelnosci
6. PN-B-04101 Materialy kamienne. Oznaczenie nasiakliwosci woda
7. PN-B-04102 Materiaty kamienne. Oznaczenie mrozoodpornosci metoda
bezposrednia
8. PN-B-04110 Materiaty kamienne. Oznaczenie wybrzymatosci na  $ciskanie
9. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczenie Scieralnosci na tarczy
Boehmego
10. PN-B-04115 Materialy kamienne. Oznaczenie wytrzymalosci kamienia na
uderzenie (zwieztosci)
11, PN-B-04492 Grunty budowlane. Badania wiasnosci fizycznych.
Oznaczanie wskaZnika wodoprzepuszczalnoéci
12, PN-B-06250 Beton zwykty
13. PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne
14. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
15. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie skladu ziarnowego
16. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne, Badania. Oznaczanie zawartodc siarki
metoda bromowg
17. PN-B-06751 Wyroby kanalizacyjne kamionkowe. Rury i ksztatki.
Wymagania | badania
18. PN-B-11104 Materiaty kamienne. Brukowiec
19. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek
20. PN-B-12040 Ceramiczne rurki drenarskie
21, PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uiytku. Skiad, wymagania
i ocena zgodnosci
22. PN-B-23010 Domieszki do betonu. Kiasyfikacja i okreélenia
23. PN-B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno
24. PN-B-24625 Lepik asfaltowy z wypetniaczami stosowany na goraco
25. PN-B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej
26. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw
27. BN-78/6354-12 Rury drenarskie karbowane z nieplastyfikowanego polichlorku
winylu
28. BN-84/6366-10 Ksztaitki drenarskie typ 50 z polietylenu wysokocisnienio-
wego

29, BN-70/6716-02 Materiaty kamienne. Kamieft tamany

30. BN-78/6741-07 Wyroby przemystu ceramiki budowlanej. Przechowywanie
i transport

31 BN-67/6744-08 Rury betonowe



32. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania
przy odbiorze.

10.2. Inne dokumenty
33. Katalog powtarzalnych elementéw drogowych. CBPBDIM ~lransprojekt”, Warszawa 1979-1982.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-04.02.01.

WARSTWA ODCINAJACA
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru warstwy odcinajacej z piasku lub materiatu kamiennego na odcinku ,,
Odbudowy muru przycmentarnego w Nowej Rudzie -Stupcu"

1.2. Zakres stosowania ST.

Szczeg6towa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy i
przetargowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkeie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem warstwy odsaczajacej z materiatu kamiennego grub. 10 cm i obejmuja;
a) zakup i dostawy materialoéw do miejsca wbudowania,

b} wbudowanie mieszanki

C) zaggszczenie warstwy,

d) pielggnacja wykonanej warstwy odcinajacej

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi
normami i z definicjami podanymi w ST D-00.00.00.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot.

Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w ST D-00.00.00

2. MATERIALY.

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatéw. Ogolne wymagania dotyczace
materialéw podano w ST D00.00.00 ,,Wymagania ogdIne” pkt.2

2.2. Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstwy odcinaj acej sg: PIASEK
LUB MIESZANKA KAMIENNA 0-80 mm. Zrodia materialéw powinny by¢
wskazane przez Wykonawce z wyprzedzeniem. Materiaty te powinny odpowiadaé
normom wymienionym w ST D-00.00.00. pkt.10.

3. SPRZET.

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-00.00.00 »Wymagania
ogolne™ pkt.2

3.2. Do wykonania warstwy nalezy stosowaé réwniarki. Sprzet winien byé
zaakceptowany przez Ins.N. Ukltadana warstwa wykonywana bedzie mechanicznie.
Zaggszczenie warstwy odcinajacej nalezy wykona¢ za pomoca walcow i plyty
wibracyjnej, a w razie potrzeby innym sprzetem zapewniajacym uzyskanie
wymaganego wskaznika zageszczenia w miejscach trudno dostepnych.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-00.00.00. »Wymagania
Ogdlne”,

4.2. Transport powinien si¢ tak odbywac¢, aby materiaty nie ulegly: zanieczyszczeniu i



zmieszaniu z innymi materiatami, Transport mieszanki samochodami
samowyladowczymi.

5. WYKONANIE ROBOT

Za przygotowanie receptury oraz podloza odpowiada Wykonawca robét, ktéry
przedstawi je Ins.N. do zatwierdzenia. Kruszywo do wykonania warstwy odcinajace;j
powinno by¢ rozkladane w warstwie o jednakowej grubosci przy uzyciu rowniarki,
Rozlozona warstwa winna mie¢ taka grubosé aby ostateczna warstwa po zageszczeniu
byla réwna grubosci projektowanej. Wskaznik zageszczenia okresli¢ zgodnie z norma
BN-77/8931-12. Wilgotnos¢ kruszywa podczas zageszczania winna byé réwna
wilgotnosci optymalnej préby Proctora zgodnie z norma PN-88/B-04481 (metoda I
lub II). Jezeli materiat zostat nadmiernie nawilgocony powinien byé osuszony. Jezeli
wilgotnos¢ materiatu jest nizsza od optymalnej materiat powinien byé zwilzony.
Zaggszczona warstwa powinna charakteryzowac¢ sie nastepujacymi cechami:
-jednorodnoscia,

- prawidlowg réwnoscia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne
i dostarcza¢ kopie ich wynikow Ins.N. Wykonawca powinien wykonaé¢ badania
materialow i przedstawi¢ wyniki Ins.N., Badania kontrolne Wykonawca powinien
wykonywaé w zakresie i z czestotliwoécia gwarantujgca zachowanie wymagan
Jakosci robét zgodnie z odpowiednimi normami. Powinny by¢ wykonane nastepujace
badania:

I - uziarnienie kruszywa

2 - wilgotnos¢ kruszywa

3 - zaggszczenie warstwy

4 - zawarto$¢ zanieczyszczen obcych

5 - zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych

Czgstotliwo$¢ badan dla poz. 4: dwa razy na dziennej dzialce roboczej (maksymalna
powierzchnia 600m na jedno badanie). Dla poz. 5 maksymalna powierzchnia 6000 m
na jedno badanie i przy kazdej zmianie kruszywa. Kruszywo powinno odpowiadaé
obowiazujacym normom. Zaggszczenie powinno odbywaé sie do osiagniecia
wskaznika zageszczenia nie mniejszego od 1,00 wedlug normalnej préby Proctora,
wedlug PN-88/B-04481. Zaggszczenie nalezy sprawdza¢ wg BN-77/8931-12.
Wilgotnos¢ kruszywa w czasie zaggszezenia powinna byé rowna wilgotnoscei
optymalnej 20% jej wartosci okreslonej wedhug normalnej préby Proctora, wedtug
BN-88/B-04481. Grubos¢ warstwy Wykonawca powinien mierzy¢ natychmiast po
zaggszezeniu co najmniej w trzech losowo wybranych punktach na kazdej dzialce
roboczej 1 nie rzadziej niz w jednym  punkcie na kazde 400m2 warstwy. Grubosé
warstwy powinna by¢ zgodna z okre$lona w dokumentacji projektowej z tolerancja
+em, -2cm. Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci
Wykonawca na whasny koszt wykona naprawe warstwy przez spulchnienie warstwy
na glebokos¢ co najmniej 10cm, uzupelnienie materialem o odpowiednich
wlasciwosciach, wyrdwnanie i ponowne zageszczenie. Jezeli procent wynikéw badari

w granicach dopuszczalnych pod wigledem zageszczenia jest mniejszy od 70%
warstwe naleiy wymienié na nowg na koszt Wvkonawcey.




7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST D.00.00.00. ,, Wymagania Ogolne”
pkt.7.

7.2. Jednostka obmiaru jest Im2.

Obmiar rob6t obejmuje roboty objete umows oraz dodatkowe i nieprzewidziane,
ktérych potrzebe wykonania uzgodniono w trakcie trwania robét, pomiedzy
Wykonawea i Inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Ogélne zasady odbioru robot podano w ST D.00.00.00. "Wymagania Ogdlne"
pkt.8.

9. PODSTAWA PELATNOSCL

9.1. Ogélne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST D.00.00.00 pkt. 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej.

Cenal m? obejmuje:

- zakup i dostarczenie materialéw do wbudowania,

- prace pomiarowe,

- uzupelniajace wyréwnanie podtoza,

- rozscielenie warstwy odcinajacej i doprowadzenie do wymaganego profilu,
- mechaniczne zaggszczenie warstwy,

- dostarczenie na migjsce budowy sprzetu,

-.wykonanie saczkéw poprzecznych z kruszywa w uprzednio wykonanych rowkach.
9.3. Szczegolowy zakres robét obejmuje:

- zakup 1 dostarczenie materialow,

- prace pomiarowe,

- uzupelniajace wyréwnanie podioza,

- rozscielenie warstwy odcinajacej i doprowadzenie do wymaganego proﬁlu

* mechaniczne zaggszczenie warstwy z polewaniem woda,

- dostarczenie na miejsce budowy sprzetu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-B-11111 luty 1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka.

BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. BN-64/8933-02 Drogi
samochodowe. Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B. 05-00-00

IZOLACJE



1 WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem ninjejszej szczegSlowe] specyfikacji technicznej (SST) sz;; wymagania dotyczace
wykonania i odbioru izolacji przeciwwilgociowych oraz cieplnej

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegblowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i

* kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej_ Specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze
izolacji przeciwwilgociowych i ciepinych.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacia, obej nﬁja wszystkie czynnodci majace na celu wykonanie
robét zwiazanych z:

-izolacje przeciwwilgociowe pionowe z mas bitumicznych

-izolacji przeciwwilgociowych z papy termozgrzewalnej

-izolacji posadzek z styropianu

-izolacji cieplnej dachu z welny mineralnej

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w nini¢jszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz
okre$leniami podanymi w ST ,,Wymagania 4ogélne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za zgodno$é z dokumentacja

projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w

ST

—E

2 MATERIALY

2.1. Styropian wg opisu technicznego projektu oraz wytycznych producenta
Wymagania:
Plyty styropianowe powinny posiada¢ barwg granulek styropianowych wstepnie spienionych,

dopuszcza si¢ wystgpowanie wgniotéw i miejscowych uszkodzen:



-dla plyt o grubosci ponizej 30 mm ~ o glebokosci do 4 mm
-dla plyt o grubosci powyzej 30 mm — o glebokodci do 5 mm.
Laczna powierzchnia wad nie moze przekraczaé 50 cm2
» a powierzchnia najwickszej
dopuszczalnej wady 10 cm?2
wymiary:
- ~dfugosé ~ 3000, 2000, 1500, 1000, 500 mm — dopuszczalne odchytki £0,5%
-szerokosé - 1200, 1000, 600, 500 mm — dopuszczalne odchytki +1,5 mm
-grubosé —20-500 mm co 10 mm ~ dopuszczalne odchyiki £0,5%.
2.2. Materialy na bazie dyspersji wodnej i roztworéw do gruntowania np Firmy Botament.
Wiasciwosci:
-wykazuje wysoka odporno$é na zmienne warunki atmosferycme,
- nie zawiera rozpuszczalnikéw organicznych,
- duza odpornoé¢ termiczna powlok,
- posiada bardzo dobra przyczepnosé do podtozy budowlanych.
Przechowywanie i transport:
Przechowywaé w oryginalnych opakowaniach w pozycji stojacej, w miéjscu zabezpieczonym
przed bezposrednim nastonecznieniem, w temp. 6:[ +5°C do +30°C.
2.3 Welna mineralna.zastosowanie zgodnie z wiycznymi producenta
W postaci plyt, filcow i mat.
Wymagania:
-wilgotno$é welny max. 2% suchej masy,

-plyty powinny mie¢ na calej powierzchni jednakows twardo$é oraz Scidliwosé.

T

Wspétezynnik przewodzenia ciepla w granicach od 0,033 do 0,045 W/m'K. Welna mineralna

i welna szklana w postaci plyt, mat lub granulatu. Plyty maja wymiary od 50 do120 cm szerokosci
1 100-180 cm dlugosci oraz grubosé od 4 do 24 cm. Plyty gestosci do 60 kg/ m3 shuza

do izolowania poddaszy, drewnianych stropéw belkowych i sufitéw podwieszanych oraz jako

wypelniacze $cian dziatowych. Plyty o gestosei od 70 do 100 g/ m3 do ocieplania scian

g



zewngetrznych i Scian w konstrukeji szkieletowej, Plyty o gestosci powyzej 110 g/ m3 do izolacji
 stropéw betonowych i $cian fundamentowych oraz jako materiat ociepleniowy w s‘cianachl
dwuwarsﬁvowych i w systemach docieplania budynk6w metods lekka-mokra.
2.6.Papa termzgrzewalna .wg wytycznych producenta
Wstega papy powinna byé bez dziur i zalamar: o rébwnych krawedziach . Powierzchnia pépy
powinna mie¢ réwnomiernie rozlozona posypke. Przy rozwijaniu rolki papy niedopuszczalne sa
- uszkodzenia powstale na skutek sklejenia sie papy.
zZgrzewana;
3 SPRZET
Do transportu i montazu konstrukeji nalezy uzywaé dowolnego sprzgtu.
- sprz¢t pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.
- stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i
przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wplywow atmosfedcmych, o$wietlone z
dostateczng wentylacja.
4 TRANSPORT
Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi érodkami transportu. Podczas transportu
materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub vtratg
statecznosci. Sposéb sktadowania wg punktu 2.3,
5 WYKONANIE ROBOT
5.1. Izolacje przeciwwilgociowe
-Przygotowanie podkiadu
Podkiad pod izolacje powinien by¢ trwaly, nieodksztalcalny i przenosié wszystkie dziatajace nan
obciazenia. Powierzchnia podktadu pod i_fglacje powinna byé réwna, czysta, odthuszczona i .
odpylona.
-Gruntowanie podkiadu
Podklad betonowy lub cementowy pod izolacje z papy asfaltowej powinien by¢ zagruntowany
roztworem asfaltowym lub emulsja asfaltowa. Przy gruntowaniu podktad powinien byé suchy, a

jego wilgotnoéé nie powinna przekraczaé 5%. Powioki gruntujace powinny byé naniesione w



Jednej lub dwéch warstwach, z tym ze druga warstwa moze by¢ naniesiona dopiero po calkowitym
wyschnigeiu pierwszej. Temperatura otoczenia w czasie gruntowania poditadu powinna byé nie
niZsza niz 5°C,

5.2. Izolacje t;rmiczne

-Do wykonywania izolacji stosowaé materialy w stanie powietrzno-suchym.

-Warstwy izolacyjne winny byé ukladane szczegdlnie starannie. Plyty nalezy ukiada¢ na styk bez
. szezelin. Plyty winny by¢ przycigte na miarg bez ubytkéw i wyszczerbie. Przy ukladaniu piyt w
kilku warstwach kazdg warstwe uktadaé mijankowo. Przesunigeie stykéw winno wynosié
minimum 3 ¢m,

-Przy wykonywaniu ocieplenia $cian warstwowych plyty powinny byé wbudowywane w czasie
wznoszenia Scian. Nalezy wykona¢ 50 cm wysokosci jednej warstwy Sciany, zmontowa¢ plyty a
nastepnie wykona¢ druga warstwe $ciany. _

-W czasie przerw w pracy wbudowane materiaty nalezy chronié¢ przed zawilgoceniem (przez
nakrycie folig lub papa). |
5.2.1. Izolacje termiczne poziome

-Sprawdzenie i przygotowanie podiozy; powinny byé rowne i czyste

-Ulozenie termoizolagji luzem na podiozu lub pomiedzy ksztattownikami konstrukeji nosnej
scian i dachu

-Warstwa izolacyjna powinna byé ciagla i mieé stalg grubodé.

-Plyty izolacyjne powinny by¢ uktadane na styk.

-Przy ukladaniu kilku warstw plyt nalezy ukladaé Jje mijankowo tak, aby przesuniccie stykéw w
kolejnych warstwach wzgledem siebie wynosifo co najmniej 3 cm.

-Piyty przeznaczone do jednej warstwy powinny mieé jednakowa grubo$é.

-Roboty termoizolacyjne powinny byé wykon)::;ane w temperaturze dodatniej,

-Warstwy izolacyjne powinny by¢ wbudowane w taki sposéb, aby nie ulegaly zawilgoceniu w
czasie uzytkowania budynku parg wodna ani wilgocia pochodzacy z innych Zrodet .

5.3. Izolacja z papy termozgrzewalnej

Przy przyklejaniu papy termozgrzewalnej za pomoca zestawu palnikowego na gaz ptynny propan

nn



~ butan nalezy prace prowadzi¢ wedhig zasad:

-palniki gazowe nalezy tak ustawié, aby Jednoczesnie podgrzewaly podtoze i wstege papy od
strony przekladki adhezyjnej (po jej usunigciu),

-plomieri wszystkich palnikéw powinien by¢ silny i réwnomierny na calej powierzohni
nagrzewania i nie powinien kopcié,

~dla uniknigcia zniszczenia papy dzialanie plomienia powinno byé krétkotrwale, a plomien

- palnika powinien by¢ przemieszczany w miarg nadtapiania masy powlokowej,
-niedopuszczalne jest miejscowe nadgrzewanie papy, prowadzace do nadmiernego splywania
masy asfaltowej lub jej zapalenia,

-palnik powinien znajdowa¢ sig w odleglosci nie mpiejszej niz 15 cm od powierzchni papy;
plomienie palnikéw powinny byé tak ustawione, aby révmomiernie podgrzewaly powloke
asfaltowa do jej nadtapiania(paskiem szerokosci 10 cm na catej szerokosci wstegi) i powierzchnie
izolowanego podioza (bezpo.érednio przed rozwijana papa),

-fragment wstegi papy z nadtopiong powloka asfaltowa nalezy natychmiast docisngé do
ogrzewanego podtoza watkiem o dhugosci réwnej szerokosci watka papy.

3.3. Izolacje z dyspersyjnej masy asfaltowo - kauczukowej

Przed uzyciem masy kauczukowo-asfaltowej nalezy ja dokladnie wymiesza¢. Stosowaé na suche,
oczyszezone podioze przy bezdeszczowej pogodzie, w temperaturze otoczenia i podloza od +5°C
do +3°C i wilgotno$ci powietrza nie wyzszej niz 65%. Nanosié przy pomocy szpachli lub
szezotki. Przed natozeniem powloki podioze nalezy zagruntowa¢ masg rozcienczong woda w
stosunku 1:1. Masg nanosi si¢ warstwa o grubosci ok. 1mm. Kazda kolejna warstwe (powloka
powinna byé wykonana z co najmniej 2 warstw) nanosi sie po wyschnigciu poprzedniej. Czas
tworzenia powloki zalezy od panujacych warunkéw (ok. 6 godzin w temp. 23 + 2°C). Do czasu

o~

wyschnigcia powtoke nalezy chronié przed wilgocia.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagana jako$é materiatéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci fub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym

rdwnorzednym dokumentem.



Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta
ich jako$¢ nie moga byé dopuszezone do st'osowania.‘

Odbior materialéw izolacyjnych poWinien obejmowaé sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja
projektowa oraz sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materialdéw z wystawionymi
ates-tami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o
Jakosei wystawionym przez producenta powinien byé on zbadany zgodnie z postanowieniami

- normy pafistwowej.

Nie dopuszcza sig stosowania do robét materiatéw izolacyjnych, ktorych wlasciwosei nie
odpo-wiadajq wymaganiom przedmiotowych norm,

Nie nalezy stosowaé réwriiez materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

7 OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robét jest m2
powierzchni zaizolowane;.
Tlos¢ robét okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednienier zmian zaaprobowanych przez

InZyniera i sprawdzonych w naturze.

8 ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty objete podlegaja zasadom odbiéru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

oraz odbioru koficowego
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami
InZyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daly wyniki pozytywne

oraz spefnione zostaly wymagania PB. Drewno powinno mieé atest jakoéei.

9 PODSTAWA PEATNOSCI

Placi si¢ za ustalona ilo$¢ m2

izolacji wg ceny jednostkowej, kiéra obejmuje:
-dostarczenie materiatéw,
-przygotowanie i oczyszczenie podloza,

-wykonanie izolacji wraz z ochrona,

-uporzadkowanie stanowiska pracy.
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BUDOWA MUROW KAMIENNYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t zwiazanych z wykonywaniem muréw oporowych przy" Odbudowie muru
przycmentarnego w Nowej Rudzie - Stupcu”.

1.2, Zakres stosowania SST

1.3. Zakres robdt objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rabdt zwigzanych z
budowa murdéw oporowych przeznaczonych do podtrzymania skarp nasypow Iub wykopdw poprzez
przejecie bocznego parcia gruntu i przekazania na podioze.

Funkcje muréw oporowych moga spetniac:

a) mury kamienne, uktadane na zaprawie cementowej bad? na sucho,

b) mury ceglane,

€} mury betonowe,

d) mury zelbetowe,

e} Sclany z gruntu zbrojonego,

f)  Sciany z prefabrykatow Zethetowych,

g) konstrukcje oporowe quasi-skrzyniowe, ze Scianek szczelnych, z kaszyc, ze Scian szezelinowych, z
kotwami gruntowymi iniekcyjnymi, itp.

Niniejsza SST dotyczy murdw betonowych na zaprawie cementowej,

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1, Mur oporowy - budowla utrzymujgca w stanie statecznodci uskok naziomu gruntow rodzimych lub
nasypowych albo innych materialow rozdrobnionych.

1.4.2, Pozostate okreélenia podstawowe $3 zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogdine wymagania dotyczace robdt podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materialow

Ogdine wymagania dotyczace materiaiow, ich pozyskiwania i skladowania podano w SST D-
00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 2.

2.2, Rodzaje materialéw

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu muréw oporowych, objetymi niniejsza 55T, sa:
zaprawa cementowa,
@ bloczki betonowe,
@ elementy deskowania konstrukcji betonowych i Zelbetowych,
) heton 1 jego skiadniki,
]
ah

B

materialy izolacyjne,
materialy do wykonania odwodnienia za murem oporowym.

2.3. Zaprawa cementowa
Do muru oporowego kamiennego nalezy stosowaé zaprawy cementowe wg PN-B-14501 [27}



marki nie nizszej niz M 12.
Do zapraw nalezy stosowaé cement powszechnego uzytku wg normy PN-B-19701 [28], piasek
wg PN-B-06711 [16] i wode wg PN-B-32250 [34].

2.4. Elementy deskowania konstrukcji betonowych i zelbetowych

Deskowanie powinno odpowiada¢ wymaganiom okreélonym w PN-B-06251 [13].

Deskowanie nalezy wykona¢ z materiatéw odpowiadajacych nastepujacym normom:
drewno iglaste tartaczne do robét ciesielskich wg PN-D-95017 [35],
tarcica iglasta do robét ciesielskich wg PN-B-06251 [13] i PN-D-96000 [38],
tarcica iglasta do drobnych elementdw jak Kliny, klocki itp. wg PN-D-96002 {37},
gwozdzie wg BN-87/5028-12 [46],
$ruby, wkrety do drewna i podkiadki do $rub wg PN-M-82121 [41], PN-M-82503 [42], PN-M-
82505 [43} i PN-M-82010 [40},
@ piyty pilsniowe z drewna wg BN-69/7122-11 [55).

Dopuszcza sie wykonanie deskowar z innych materiatdw, pod warunkiem akceptacji Inzyniera.

BBhBas

2.5. Beton i jego skladniki

Do murdw oporowych betonowych i Zelbetowych nalezy stosowaé beton zwykly wg PN-B-06250
[12]. W przypadkach technicznie uzasadnionych, zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej i SST,
mozna stosowac beton hydrotechniczny wg BN-62/6738-07 [49].

Do betonu powinien by¢ stosowany cement powszechnego uzytku, wg PN-B-19701 [28].

Kruszywo do betonu (piasek, zwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego sortowanego,
kruszywo lamane) powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06250 [12] i PN-B-06712 [17].

Woda powinna by¢ ,odmiany 1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 (34L

Dodatki mineraine i domieszki chemiczne powinny byé stosowane jesii przewiduie to
dokumentacja projektowa i SST. Dodatki i domieszki powinny odpowiadaé PN-B-06250 [12].

Projektowanie skiadu betonu i jego wykonanie powinny odpowiadacd wymaganiom PN-B-06250
121,

Klasa betonu, jesli dokumentacja projektowa nie okresla inaczej, powinna by¢ dia muréw
oporowych z:
a) betonu zwyklego: B 20,
b) Zelbetu: B 20, 8 25, B 30.

2.6. Materialy izolacyjne

Do izolacji muréw oporowych moina stosowaé nastepujace materiaty:

a) lepik asfaltowy stosowany na zimno wg PN-B-24620 [29],

b) roztwdr asfaltowy do gruntowania powierzchni scian przed ufozeniem wiasciwej powloki izolacyjnej

wg PN-B-24622 [30],

€} lepik asfaltowy 2 wypetniaczami stosowany na goraco wg PN-B-24625 [31],

d) asfaltowq emuisje kationowa do gruntowania powierzchni wg BN-71/6771-02 [54],

e) emulsje asfaltowg wg BN-82/6753-01 {53],

f) kit asfaltowy uszczelniajgcy wg PN-B-30175 [33],

g) pape asfaltowa na tekturze budowlanej wg PN-B-27617 [32],

h) pape asfaltowa na widkninie przyszywanej wg BN-87/6751-04 [52],

i) inne materialy izolacyjne posiadajace aprobate techniczna wydang przez uprawniong jednostke.
Zastosowane materiaty izolacyjne musza by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

2.7. Materialy do wykonania odwodnienia za murem oporowym

Warstwy filtracyjne za murem oporowym moga by¢ wykonywane z materialéw takich jak 2wir,
mieszanka, piasek gruby i $redni, odpowiadajacych wymaganiom PN-B-06716 [23]i PN-B-11111 [24].
Rurki drenarskie powinny odpowiadaé wymaganiom nastepujacych norm:
a} ceramiczne rurki drenarskie wg PN-B-12040 [26],
b) rury drenarskie z tworzywa sztucznego wg BN-78/6354-12 [471.
Geowldknina powinna byé materialem odpornym na dziatanie wilgodi, Srodowiska agresywnego
chemicznie i biologicznie oraz temperatury, bez rozdar¢, dziur i przerw ciaglosci, z dobra sczepnoscia z
gruntem, o charakterystyce zgodnej z dokumentacja projektowa lub aprobatami technicznymi.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdine wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania murdéw oporowych



Wykonawca przystepujacy do wykonania mury oporowego powinien wykazaC sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu:
@ koparek,
&l betoniarek,
al  zageszczarek plytowych wibracyjnych,
@  ubijakéw recznych i mechanicznych,
& ladowarek.

4. TRANSPORT

4.1, Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w S5T D-00.00.00 ~Nymagania ogdine” pkt 4.
4.2. Transport materiatéw

4.2.1. Transport kruszywa
Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymit $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym zawilgoceniem.

4.2.2. Transport cementu
Cement nalezy przewozi¢ zgodnie z wymaganiami BN-88/6731-08 {48].

4.2.3. Transport mieszanki betonowej

Transport mieszanki betonowej powinien odbywac sie zgodnie 2 wymaganiami PN-B-06250 [12]
i SST.

4.2.4. Transport drewna i elementdw deskowania

Drewno i elementy deskowania mozna przewozi¢ dowolnymi érodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych je przed uszkodzeniami, a elementy metalowe w warunkach zabezpieczajacych je
przed korozig.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Ogdine zasady wykonywania robdt podano w SST D-00.00.00 ~Wymagania ogdine” pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania muréw oporowych

Mury oporowe nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektows i SST.

Jesli w dokumentacji projektowej podano zbyt malo ustalen dotyczacych wykonania muru
oporowego lub pewnych jego elementdw, to w SST powinny byé zawarte nastepujace warunki:
1. Mur oporowy nalezy wykona¢ zgodnie z ustaleniami BN-76/8847-01 [57] w zakresie wymadgan i
badan przy odbiorze oraz PN-B-03010 [5] w zakresie obliczen statycznych | projektowania.
2. Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ do akceptacji Inzynierowi szczegblowe rozwigzania
projektowe z wymaganiami odbioru robét dla brakujacych w dokumentacji projektowej elementow muru
oporowego.

5.3. Wykopy fundamentowe

Jesli w dokumentacii projektowej nie okreslono Inaczei, wykopy pod mur oporowy moga by¢
wykonane recznie lub mechanicznie. Dopuszcza si¢ wykonanie wykopu recznie do glebokosci nie
wiekszej niz 2 m.

Wykonanie wykopu ponizej wid gruntowych bez odwodnienia wgtebnego jest dopuszczalne
tylko do giebokosci 1 m ponizej poziomu piezometrycznego wéd gruntowych. W gruntach osuwajgcych
si¢ nalezy wykonywac wykop ze skarpa zapewniajaca statecznoéé lub stosowaé inne metody
zabezpieczenia wykopu, zaakceptowane przez Indyniera.

Roboty ziemne powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06050 [11].

Gorna warstwa gruntu w dole fundamentowym powinna pozosta¢ o strukturze nienaruszonej,

Dopuszczaine odchytki wymiardw wykopu wynosza:

@  wplanie+ 10 cmi- 5 cm,
& rzedne dna wykopu + 5 cm,

Nadmiar gruntu z wykopu nalezy odwiez¢ na miejsce odktadu fub rozplantowac w poblizu

miejsca budowy.

5.4. Wykonanie muru oporowego z bloczkdow betonowych M6



Mury oporowe z bloczkdw powinny by¢ wykonywane jako mury petne na zaprawie cementowej.
Roboty murowe powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektows i SST.
Bloczki i zaprawa cementowa powinny odpowiadad wymaganiom podanym w pkt 2.
Przy wykonywaniu muru powinny by¢ zachowane nastepujace zasady:
a)  mury nalezy wykonywaé przy temperaturze powietrza nie nizszej niz + 5°C,
b}  bloczki powinny by¢ oczyszczone i zmoczone przed uiozeniem,
€) spoiny picnowe w kolejnych warstwach powinny mijac sig,
d) na kaidg warstwe bloczkéw powinna by¢ natozona warstwa zaprawy cementowej w taki sposdb,
aby w murze nie bylo miejsc niezapetnionych zaprawa,
e)  wyglad zewnetrzny muru powinien by¢ jednolity,
Mury powinny by¢ wykonane tak, aby ich powierzchnie licowe byly ptaszczyznami pionowymi i
poziomymi, a krawedzie ich przeciecia byly w liniami prostymi.

5.5. Wykonanie deskowania dla muru oporowego betonowego i zelbetowego

Deskowanie powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami PN-B-06251 [13].

Deskowanie powinno zapewni¢ sztywno$¢ i niezmiennoéé ukladu oraz bezpieczenstwo
konstrukcji. Deskowanie powinno by¢ skonstruowane w sposob umozliwiajacy fatwy jego montaz i
demontaz. Przed wypetnieniem masa betonowa, deskowanie powinno byé sprawdzone, aby wykluczyé
wyciek zaprawy i mozliwos¢ znieksztaicer lub odchylen w wymiarach betonowej konstrukcji. Deskowania
nieimpregnowane przed wypetnieniem ich masa betonowg powinny by¢ obficie zlewane woda.

5.6. Izolacja murdéw oporowych

Izolacjg nalezy wykonac zgodnie z dokumentacia projektowa i SST. Izolacje wykonuje sie na
powierzchni muru od strony gruntu lub materialu zasypowego.

Jesli w dokumentacji projektowej lub SST nie okreglono sposobu wykonania izolacji, to mozna
ja wykonac poprzez dwu lub trzykrotne natozenie na powierzchnie $ciany materiatéw izolacyjnych
okreslonych w pkt 2.10.

Kazda warstwa izolacji powinna tworzyé jednolita, ciagla powtoke przylegajgca do powierzchni
Sciany lub do uprzednio utozonej warstwy izolacji. Wystepowanie zuszczen, spekan, pecherzy itp. wad
oraz stosowanie uszkodzonych materiatow rolowych jest niedopuszczalne. Warstwa izolacji powinna byé
chroniona od uszkodzen mechaniczaych.

Materialy i sposcb wykonania izolacji musza by¢ zaakceptowane przez InZyniera,

5.7. Zasypywanie wykopu

Zasypywanie wykopu nalezy wykonywaé warstwami o grubosci dostosowanej do przyjetej
metody zageszczania gruntu, ktéra to grubosé nie powinna przekraczad:
- przy zaggszczaniu recznym i watowaniu - 20 cm,
- przy zageszczaniu ubijakami mechanicznymi lub wibratorami - 40 cm,
- przy stosowaniu ciezkich wibratorow lub ubijarek plytowych - 60 cm.

Zageszezanie gruntu przy zasypywaniu urzadzen lub warstw odwadniajacych powinno odbywaé
sig recznie do wysokosci okoto 30 cm powyzej urzadzenia lub warstwy odwadniajacej.

6. KONTROLA JAKQSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt
Ogdine zasady kontroli jakosci robdt podano w SST D-00.00.00 ~Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Kontrola wykonania wykopéw fundamentowych

Kontrolg robot ziemnych w wykopach fundamentowych nalezy przeprowadzac z
uwzglednieniem wymagan podanych w punkcie 5.3.

6.3. Kontrola wykonania muru z bloczkéw betonowych

Przy wykonywaniu muru nalezy przeprowadzi¢ badania w zakresie | z tolerancja podang
ponize;j:
a)  sprawdzenie prawidtowosci utozenia i wigzania bloczkéw w murze - przez ogledziny,
b) sprawdzenie grubosci muru
¢) sprawdzenie grubosci spoin - dopuszczalne odchylki dia;
- spoin pionowych: grubosé 12 mm,
- spoin poziomych: grubosé 10 mm,
d) sprawdzenie prawidlowosci wykonania powierzchni i krawedzi muru:
- zwichrowanie i skrzywienie powierzchni muru: nie wiecej niz 15 mm/m,
- odchylenie krawedzi od linii prostej: nie wigcej niz 6 mm/m | najwyzej dwa odchylenia na 2 m,
~  odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego: nie wiecej niz 6 mm/m i 40 mm na



catej wysokodci,
6.4. Kontrola robét betonowych i zelbetowych

W czasie wykonywania robét nalezy przeprowadzaé systematyczna kontrole skdadnikéw
mieszanki betonowej | wykonanego betonu wg PN-B-06250 {12]

6.5. Kontrola izolacji muru oporowego

Izolacja przeciwwilgotnodciowa powinna byé sprawdzona przez ogledziny i by¢ zgodna z
wymaganiami punktu 5.8,

6.6. Kontrola prawidlowosci zasypywania wykopu muru oporowego

Sprawdzenie prawidlowosci zasypania przestrzeni za murem oporowym nalezy przeprowadzad
systematycznie w czasie wykonywania robdt w zgodnodci z wymaganiami punktu 5.8.

6.7. Ocena wynikéw badan

Wszystkie materialy musza spetnia¢ wymagania podane w punkcie 2.
Wszystkie elementy robot, ktdre wykazuja odstepstwa od postanowien SST powinny zostad
rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdine zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w SST D-00.00.00 ~Wymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m? (metr szedcienny) wykonanego muru oporowego.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdine zasady odbioru robdt podano w $ST D-00.00.00 ~Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje sig za wykonane zgodnie z dokumentacia projektows, SS5T i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnodci

Ogdine ustalenia dotyczace podstawy platnoéei podano w SST D-00.00.00 ~“Wymagania ogolne”
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m® muru oporowego obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

-~ oznakowanie robdt,

- dostarczenie materiatéw,

- wykonanie robot ziemnych,

- wykonanie muru oporowego
- roboty murowe z bloczkdw betonowych,
- wykonanie deskowania,
- wyprodukowanie mieszanki betonowej,
- wbudowanie i zageszczenie mieszanki betonowej,
- pielegnacje betonu
- wykonanie izofacji przeciwwilgotnosciowej,
- zasypanie wykopu,
- roboty wykoriczeniowe i uporzadkowanie terenu,
- przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych wymaganych w

specyfikacji technicznej.



