Errata do dokumentacji dla zadania pod nazway:

Wymiana stolarki okiennej drewnianej na okna z PCV wraz z parapetami w poziomie

drugiego pig¢tra budynku hotelowego Centrum Turystyczno Sportowego Sp. z 0.0. w Nowej
Rudzie.

Inwestor: Centrum Turystyczno Sportowe Sp. Z o.0.
ul. Klodzka 18
57-402 Nowa Ruda
Lokalizacja: Budynek hotelowy
ul. Klodzka 18
57-402 Nowa Ruda
dzialka nr2/6 AM-3 Obreb 8 Shupiec

W pozycji projektowane rozwigzania techniczne

Przedmiotem opracowania jest dostawa i wymiana okien drewnianych na okna z ksztattownikéw z
nieplastyfikowanego PCV koloru bialego wraz z montazem nowych prefabrykowanych parapetéw
wewnetrznych z PCV, a takze z dokonaniem wykoficzenia osciezy wewntrznych i zewnetrznych
tynkiem cem-wap. Wraz z ich malowaniem .

Nowe okna z pakietem dwuszybowym wykonane z profili o klasie A o izolacji termicznej
minimum U 1,45 (szyba U 1,1) powinny  by¢ odwzorowaniem istniejacej stolarki okiennej z
detalami jak istniejaca obecnie w pokojach hotelowych i na ciagu komunikacyjnym w poziomie I
pictra. Ponadto musza spetnia¢ wymogi stosowania w budynkach uzytecznosci publicznej zgodnie
z wymaganiami okre§lonymi w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr
73, poz .690), w tym wspétczynnik infiltracji powietrza spelniajacy wymogi zawarte w normie PN-
EN ISO 6946: 1998,

Zaprojektowane okna stanowig odzwierciedlenie okien istniejacych, wykonanych w nowych
technologiach dlatego tez w takcie wymiany nie wystepuja prace zwigzane ze zmiang elementow
konstrukeyjnych i architektonicznych $cian budynku.

Poziomowanie i pionowanie nowej stolarki okiennej wykona¢ za pomoca klinéw, a nastepnie
sprawdzi¢ geometrig¢ przez pomiar przekatnych. Okna do osciezy nalezy zamontowaé za pomoca
kotew montazowych, odleglos¢ pomiedzy dyblami nie moze by¢ wigksza niz 70 cm, a odleglo$¢ od
narozy zgrzewanych i polaczen shupkéw powinna wynosié przynajmniej 15 cm.

Nowe parapety z PCV kanatowe o szerokosei 15 i 30 cm kolorystyka do uzgodnienia z zarzadca
budynku.  Montaz przez klejenie materiatami powodujacymi izolacyjno$é termiczna, z
zachowaniem 0,5 cm dylatacji na 1 mb parapetu. Styk parapetu z oécieznica musi by¢ dokladnie
uszczelniony.

Tynki w czgdci zewngtrznej i wewnetrznej o$ciezy pomalowaé farbami dopasowujacy kolor do
istniejacego w bezposrednim sasiedztwie.

Zakres zaméwienia w budynku szkolno — administracyjnym

Demontaz starych okien i parapetéw, montaz okien i parapetéw z PCV:
- poziom drugiego pietra
okna w pokojach hotelowych 2650 mm x 1480 mm x 40 szt
okna w ciggu komunikacyjnym 1760 mm x 1420 mm x 2 szt
Parapety PCV poziom II pigtra szerokosé¢ 15 em x2 szt
Parapety PCV poziom II pigtra szeroko$é¢ 30 em x 40szt
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elementéw stolarki

okiennej i parapetéw nalezy kazdorazowo sprawdzié

d zaméwieniem i montazem
ir otworu okiennego,

obicktu adres

parapetami w poziomie drugiego pietra budynku Domu
Wypoczynkowego "Sport Centrum"
57- 402 Nowa Ruda, ul. Klodzka 18
Dzialka nr 2/6 AM-3 Obreb 8§ Slupiec

Inwestor

'Centrum Turystyczno - Spurto’ivc Sp. z 0.0. w Nowej Rudzie
ul. Klodzki 16
57-402 Nowa Ruda
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