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D.1. OPIS TECHNICZNY

1.Przedmiot opracowania

Tematem opracowania jest sporzadzenie projektu instalacji elektrycznych wewnatrz lokalu
uzytecznosci publicznej przeznaczonego na Dom Pomocy Spotecznej, zlokalizowanego w Nowej
Rudzie przy ul. Spacerowej 4 (dz. nr 54 obreb 0008 Stupiec). Obiekt jest 3-pietrowy.

2. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania projektu jest:

eZl|ecenie inwestora,
elnwentaryzacja
oProjekt Instalacji Sanitarnych

3. Zakres projektu

Projekt niniejszy obejmuje:

— tablice rozdzielcze

— instalacje oswietlenia,

— instal. oSwietlenia ewakuacyjnego

— instalacje gniazd wtykowych i sity

— ochrone przeciwporazeniowg

— instal. potgczen wyréwnawczych

— montaz aktywnego systemu bezpieczenstwa BIG

4. Normy i przepisy

Opracowanie zostato sporzgdzone zgodnie z Polskimi Normami oraz obowigzujgcymi przepisami

prawa oraz zasadami wiedzy technicznej.
Ustawy

Projektowane instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcym przepisami ustaw, a w
szczegolnosci:

Ustawg z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy.

(tekst jednolity: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, p0oz.94 z pdzniejszymi zmianami);

Ustawg z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej.

(Dz. U. z 1991 r. nr 81, poz. 351 z pOdzniejszymi zmianami);

Ustawg z dnia 3 kwietnia 1993 r. o badaniach i certyfikacji.

(Dz. U. z 1993 r. Nr 55, poz. 250);

Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002 r. 0 normalizaciji.

(Dz. U. z 2002 r. Nr 169, poz.1386);

Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.

(Dz. U. z 1994 r., Nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi zmianami);

Ustawg z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym.

(Dz. U. z 2000 r. Nr 122, p0z.1321, z p6zniejszymi zmianami).

Przepisy wykonawcze

Projektowane instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcym przepisami wykonawczymi, a w
szczegoblnosci:

Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu robét budowlanych.

(Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401);



Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogélnych
przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy.

(Dz. U. z 1997 r. Nr 129, poz.844, tekst jednolity: Dz. U. Z 2003 r. Nr 169, poz. 1650);

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegOtowego zakresu i
formy projektu budowlanego.

(Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133);

Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowe;.

(Dz. U. z 2003 r. Nr 121, poz. 1137);

Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektéw budowlanych i terenow.

(Dz. U. z 2006 r. Nr 80 poz. 563);

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych.

(Dz. U.z 2003 r. Nr 121, poz. 1139);

Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

(Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami);

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie
wyrobow stuzgcych do ochrony przeciwpozarowej, ktére mogg by¢é wprowadzane do obrotu i stosowane
wytgcznie na podstawie certyfikatu zgodnosci.

(Dz. U. 21998 r. Nr 55, poz. 362);

Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie dokonywania oceny
zgodnosci aparatury z zasadniczymi wymaganiami dotyczacymi kompatybilnosci elektro-magnetycznej oraz
sposobu jej oznakowania.

(Dz. U. z 2005 r. Nr 265, poz. 2227);

Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych
oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania.

(Dz. U. z 2004 r. Nr 249, poz. 2497);

Polskie Normy

Instalacje elektryczne nalezy wykonac zgodnie z Polskimi Normami i normami europejskimi, w tym:

PN-HD 60364-4-41 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca
bezpieczenstwo. Ochrona przeciwporazeniowa”,

PN-IEC 60364-5-523 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Obcigzalnosci pradowe diugotrwate przewodow”,

PN-IEC 60364-4-43 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca
bezpieczenstwo. Ochrona przed pragdem przetezeniowym?”,

PN-IEC 60364-5-56 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa”,

PN-IEC 60364-5-54 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Uziemienie i przewody ochronne”,

PN-IEC 60364-4-482 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Dobér $rodkéw ochrony w zaleznosci od wplywow zewnetrznych. Ochrona
przeciwpozarowa”,

PN PN-IEC 60364-7-707 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczgce
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Wymagania dotyczgce uziemien instalacji przetwarzania danych”,

pozostate arkusze normy PN-IEC 60364 - dotyczgce instalacji elektrycznych w obiektach
budowlanych,

PN-88/E-04300 ,Instalacje elektryczne na napiecie nie przekraczajgce 1000V w budynkach. Badania
techniczne przy odbiorach”.

Projektowane instalacje nalezy wykona¢ réwniez zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zawartymi
w:

Przepisach Budowy Urzgdzen Elektroenergetycznych,

Przepisach Eksploatacji Urzgdzen Elektroenergetycznych,

Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét elektrycznych,

Innych przepisach: sanitarnych, BHP i ochrony przeciwpozarowej.



5. Charakterystyka zasilania

Kondygnacje przeznaczong dla DPS zasili¢ z istniejgcego obwodu WLZ, wykorzystujgc
istniejgcy obwdd, ktérym zasilana byta dotychczasowa rozdzielnica. W miejsce starej rozdzielnicy
nalezy zabudowac projektowang, zgodnie z rys. E3 i E4.

6. Tablicarozdzielcza

W budynku projektuje sie jedng tablice rozdzielczg zlokalizowana w pomieszczeniu przed
kottownig. Dobrano obudowe 3x24 moduty na szyne TH-35 Tablice pokazano narys . E3 i E4.

Tablice projektuje sie zapasem miejsca, gdyz w zaleznosci od potrzeb Inwestora mozna
bedzie jg doposazy¢ w niezbedne aparaty w zaleznosci od rozbudowy odbiornikow.

Tablice zasili¢ projektowanym YDY 5x25mm?® z napowietrznego przytagcza bezposrednio
dochodzgcego do sciany budynku przy ul. Spacerowej 4.

Pomiar energii pozostaje bez zmian.

7. Instalacja oswietlenia podstawowego

Instalacje o$wietlenia podstawowego wykonaé przewodami YDYp 3 x 1.5 mm’, YDY 4 x
1.5 mm? jako podtynkowa i w rurkach karbowanych w przypadku instalacji w $cianach z piyt
gipsowo-kartonowych. W pokojach przyjeto oswietlenie dostropowe, nalezy przy wykonywaniu
instalacji uktadac przewody w rurkach Peschel, mocujgc je co 60cm na profilach.

Przy montazu osprzetu tgczeniowego zwréci¢ uwage nalezy na typ osprzetu, gdyz dla
Scian z ptyt nalezy zastosowac¢ odpowiednie do tego celu puszki. Zastosowac osprzet tgczeniowy
LEGRAND lub o podobnych standardach.

taczniki w pokojach nalezy montowac na wysokosci 140 cm. Plany instalacji pokazano na
rys. E1, E2. Wybiorczo dokonano obliczen w pomieszczeniach w oparciu o PN-84/E-02033.

Obliczenia zawarte sg w egz. archiwalnym. W projekcie podano moce zrédet Swiatta i ich
min. ilo$¢. Sugeruje sie przy realizacji instalacji nadzoér projektanta.

8. Instalacja oswietlenia ewakuacyjnego

Instalacje oswietlenia awaryjnego projektuje sie w ciggach komunikacyjnych. Projektuje
sie oprawy oswietleniowe z modutem awaryjnym o czasie podtrzymania napiecia do 1h (na
ciemno) oraz wyposaza sie oprawy oswietlenia ogélnego, oznaczone na planach jako ,AW” w
moduty inwerterow”. Obwody tych opraw nalezy dodatkowo w przewdd sterowniczy. Obie
instalacje opraw ewakuacyjnych pracujg niezaleznie od siebie.

9. Instalacja gniazd wtykowych

Instalacje ghiazd wtykowych wykonaé przewodami YDYp 3x2.5 mm?®, YDY 3x2.5 mm’.
Instalacje wykonac jako podtynkowa i w rurkach karbowanych w przypadku instalacji w scianach
z ptyt gipsowo-kartonowych. W przypadku scian z ptyt gipsowych instalacje nalezy wykonac¢
mocujgc przewody na profilach za pomocg uchwytow samozaciskowych. Zastosowac osprzet
tgczeniowy LEGRAND lub o podobnych parametrach. Gniazda w pokojach nalezy montowac¢ na
wysokosci 35 cm, w pomieszczeniach kuchni i fazienkach na wysokosci ok. 110-115cm o IP 44.



W $cianach gipsowych zaleca sie bezpuszkowe tgczenie instalacji gniazd wtykowych. Plan
instalacji pokazano na rys. E1, E2.

10. System aktywnego bezpieczenstwa gazu

Instalacje prowadzi¢ podtynkowo. Stosowac¢ przewody YDY 3x1,5 wyszczegolnione na
schemacie na rys. E2. Sterownik zasili¢ z tablicy rozdzielczej, poszczegolne elementy systemu
zasili¢ bezposrednio ze sterownika. Akumulator 12V, 1300mAh, zbudowa¢ w zamykanej szafce
obok sterownika. Podczas instalacji i uruchomienia systemu zapoznac sie z DTR producenta.

Instalacje wykona firma specjalistyczna.

11. Ochrona od porazen

Jako ochrone przeciwporazeniowg dodatkowg stosuje sie szybkie wytgczenie napiecia
wytgcznikami  réznicowoprgdowymi oraz potgczenia wyréwnawcze miejscowe. Instalacje
elektryczne nalezy  wykonac zgodnie z PN-IEC/60364. Przewdd ochronny
na catej dtugosci nie moze posiadac zadnych zabezpieczen.

Przy wykonywaniu instalacji wszystkie czesci metalowe dostepne nalezy potaczyé
z przewodem ochronnym. Wszystkie potgczenia wykona¢ w sposéb pewny. Do zacisku
ochronnego w tablicy RG nalezy wpigé szyne wyrownawczg, do ktorej nalezy przytaczyc
instalacje wodociggowa, wszystkie metalowe elementy konstrukcji, oraz inne czesci przewodzace
dostepne. Proponuje sie lokalizacie GSU na zewnatrz budynku obok istniejgcego ztacza
kablowego. W ztgczu kablowym nalezy dokona¢ rozdziatu przewodu PEN na przewod PE
i N. W zadnym miejscu instalacji wewnetrznej nie mozna tych przewodéw powtérnie tgczyc.
Wszystkie dostepne czesci metalowe potgczy¢ z przewodem PE.

12. Instalacja przeciwprzepieciowa.

Zgodnie z PN-IEC/60364-4-443/1999 zastosowaC ochrone przeciwprzepieciowg
w  postaci zabezpieczen w tablicy rozdzielczej. Zastosowano  zabezpieczenia
kl 1. W ztgczu kablowym Inwestor winien zabudowa¢ ochronniki kl. I (Turon-Dystrybucja nie
wyposaza ztgcza w takg aparature).

13. Uwagi koncowe

Catos¢ robot elektrycznych wykonac¢ zgodnie z projektem budowlanym, obowigzujgcymi
przepisami oraz normami PN-IEC. Wykona¢ pomiary rezystancji izolacji kabli i przewodow,
sprawdzi¢ skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowej, wyniki zaprotokotowac.

D.2. OBLICZENIA

1. Bilans mocy dla budynku

Zestawienie mocy w projektowanym budynku (bilans)



Lp. Typ odbiornika Moc zainstalowana [kW] k Suma [kW]
1 Gniazda 12,0 0,6 7,2
2 Oswietlenie 4,2 0,8 3,3
3 Kuchenka 8,5 1 8,5
4 Nagrzewnica 0,3 1 0,3

RAZEM: Pi = 18,3 kW

Zaktadamy dla catego obiektu moc zainstalowang 28kwW

2. Dobér WLZ (zasilanie z przytgcza napowietrznej)
Z uwagi na konieczno$¢ zasilania niniejszym WLZ wyzszej kondygnacji dobrano YDY 5x16

Pc = 28 kW
cosp=0,95

Prad obcigzenia:
Pcz _ 32000
Vv3xU xcosp  1,73x400x0,95

Dobrano kabel YDY 5x16mm?, Iy dla tego przewodu wynosi 110A (dla utozenia w tynku).

Imax= =426 A

Spadek napiecia:
> PnxlIn

AU% =-1x10°= ﬂxlof’ =0,15%
;/><S><U2 53x 25x 400

AU%=0,15% < AU%=5% dopuszczalne, warunek spetniony

Zabudowac¢ odpowiednie wktadki bezpiecznikowe przelicznikowe dla poszczego6lnych odbiorow.

Dla DPS wynoszg one In=20A

3. Dobér zasilania dla kuchni elektrycznej

a) dobér przewodu

P=8,5 kW

cos ¢ =0,95

o Pc 8500
A3xU X COS @ 173x400x1

123 A

Dobrano przewdd YDY 5 x 2,5 mm2.
Obcigzalnos¢ diugotrwata Idd dla tego przewodu wynosi 23A



b) spadek napiecia

8,5x18x10°
AU % = =0,72% < 5% dopuszczalne

53x 2,5x 400°

Warunek spetniony

D.3. RYSUNKI TECHNICZNE BRANZY ELEKTRYCZNEJ

El Plan instalacji oswietleniowej Skala 1:100
E2 Plan instalacji 230/400V Skala 1:100
E3 Schemat rozdzielnicy (1) Skala -

E4 Schemat rozdzielnicy (2) Skala -



