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CZESC | - DANE FORMALNE

1.4. PRZEDMIOT CEL, LOKALIZACJA i ZAKRES OPRACOWANIA

1.4.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem zadania jest wykonanie projektu budowlanego p.t: ,,Remont ze zmiang sposobu
uzytkowania lokalu na Srodowiskowy Dom Pomocy Spotecznej z wykorzystaniem istniejacej
infrastruktury technicznej oraz istniejacego wjazdu i wyjazdu na posesje w Nowej Rudzie przy ul.
Spacerowej 4 na dziatce nr 54 obreb nr 0008 Stupiec i uzyskanie pozwolenia na budowe.

1.4.2. Celilokalizacja przedsiewziecia

Przedsiewziecie bedzie polegato na zmianie uktadu funkcjonalnego pomieszczen, remoncie
adaptacyjnym lokalu i wykonaniu ciggdw komunikacyjnych z uwzglednieniem oséb
niepetnosprawnych oraz wydzieleniu strefy pozarowej od pozostatych kondygnacji na parterze
budynku wielokondygnacyjnego..

1.4.3. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje swoim zakresem projekt budowlany wielobranzowy w rozumieniu
ustawy Prawo Budowlane - Ustawa 7.7.1994r — (Dz.U.06. Nr 156 poz. 1118-Tekst jednolity oraz
w rozumieniu Rozporzadzenia MI z 3.07.2003r. w sprawie szczegOlowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. 03. Nr 120 poz. 1133) wraz z przepisami zwigzanymi. Projekt
sktada si¢ z czesci opisowej i rysunkoweyj.

1.4.4. Podstawa opracowania

» Umowa z Inwestorem,

» Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dn. 09.12.2010.
» Inwentaryzacja z natury
>

Uzgodnienia z Inwestorem
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CZESC 11 —PROJEKT ARCHITEKTONICZNO —

KONSTRUKCYJNY
2.1. OPIS KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH OBIEKTU

2.1.1 Opis stanu istniejaceqgo obiektu, ocena stanu technicznego i wplyw projektowanej

rozbudowy na elementy konstrukcyjne budynku istniejacego.

e Opis stanu istniejacego obiektu

Budynek mieszkalny , trzykondygnacyjny , czesciowo podpiwniczony usytuowany wzdhiz
ulicy Spacerowej. Na dzien opracowywania dokumentacji parter budynku nie uzytkowany.

e konstrukcja
Konstrukcje nosna budynku stanowia $ciany murowane z cegty peitnej grubosci 2 C.
Stropy Drewniane pelne ze slepym putapem z podsufitka drewniana . Na poziomie parteru
podsufitka z ptyt G-K na ruszcie stalowym.

e $cianki dziatowe i okladziny scienne.
Scianki dziatowe - cegta dziurawka , $cianki z ptyt GK na ruszcie
stalowym . W okresie eksploatacji od okresu budowy wprowadzono zmiany
funkcji niektorych pomieszczen parteru przy zastosowaniu réznych rozwiazan
materiatowych
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W wigkszosci pomieszczen na pigtrach pozostat stan zabudowy nie zmieniony , wykonano
jedynie biezace roboty odtworzeniowe i remontowe malarskie .
Malatura farbami emulsyjnymi i olejnymi .

e podlogi i posadzki
W budynku na pigtrach pozostaty bez zmian od okresu budowy — podtogi drewniane ,ptytki
podtogowe PCV, wylewane posadzki lastriko . W niektérych pomieszczeniach
wymieniono zuzyte wykladziny na ptytki ceramiczne i gres, wykladziny ,,Winigam ” i
»rarket” . Na poziomie parteru w pomieszczeniach eksploatowanych jako lokal uzytkowy —
posadzki z ptytek lastriko.

e stolarka okienna i drzwiowa

- okna drewniane uzytkowane od ponad dwudziestu lat w cze$ci wymienione wymieniono na
nowe PCV
—stolarka drewniana -” Standard” z okresu budowy . Na poziomie parteru nowe PCV
- $lusarka metalowa — na poziomie parteru od strny elewacji tylnej ona okratowane
Parapety wewnetrzne i zewnetrzne okienne z lastryko ,

e balustrady schodowe drewniane
wszystkie balustrady schodowe drewniane .

e instalacje wod - kanalizacyjne i c.o.

Ogrzewanie budynku piecami na paliwa state.
Piony grzewcze i rozprowadzenie na parterze z rur stalowych , grzejniki
Instalacja wodno kanalizacyjna,

— rury wodne z rur ocynkowanych

— rury kanalizacyjne z rur zeliwnych i PCW

- Instalacje elektryczna oswietlenia i gniazd ,

e wentylacja

Budynek wyposazono w uklad wentylacji grawitacyjnej w ciggach kominowych .

e dach

Stropodach na belkach drewnianych , ocieplony z podsufitkami.. Pokrycie papowe , aktualnie z
papy termozgrzewalnej na deskowaniu z obrobkami z blachy ocynkowanej

3. Ocena stanu technicznego adaptowanych pomieszczen

e Fundamenty
Podczas wizji lokalnej nie stwierdzono przechytow konstrukcji obiektu, jak réwniez zniszczen

konstrukcji scian fundamentowych .Na tej podstawie stwierdzono, ze fundamenty pozostajg w
stanie dobrym.

e Sciany zewnetrzne
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Podczas wizji lokalnej nie stwierdzono przechytdéw konstrukcji obiektu jak roéwniez zniszczen
konstrukcji scian . natomiast tynki elewacji posiadaja zarysowania , odparzenia oraz zmurszenia.
Na tej podstawie stwierdzono, ze sciany zewnetrzne pozostaja w stanie dobrym natomiast tynki
elewacji w stanie ztym do naprawy lub wymiany.

e Strop nad parterem

Podczas wizji lokalnej stwierdzono uszkodzenia stropu podwieszonego w miejscach zalania .
Nie stwierdzono nadmiernych ugie¢ konstrukcji stropu . Natomiast wystepuja odspojenia i ubytki
tynkdw. Nie stwierdzono ognisk korozji biologicznej natomiast stwierdzono zawilgocenia.. Na
tej podstawie stwierdzono, ze konstrukcja stropu pozostaje w stanie dobrym , natomiast cata

podsufitka podwieszona nadaje si¢ do wymiany.

e Konstrukcja dachu

Podczas wizji lokalnej nie stwierdzono peknigc i zarysowan warstw wykonczeniowych dachu.
Nie stwierdzono nadmiernych ugie¢ konstrukcji dachu, nie wystepuja odspojenia i ubytki tynkow.
Nie stwierdzono ognisk korozji biologicznej jak rowniez zawilgocen. Nie ma przeciekdw, Na tej

podstawie stwierdzono, ze konstrukcja dachu pozostaje w stanie dobrym.

Wnioski.

Stwierdzam , ze planowane roboty w lokalu beda zrealizowane
zgodnie z obowigzujgcymi normami i sztukg budowlana . Zabudowane
materiaty posiadaé bedg stosowne atesty i Swiadectwa dopuszczajgce
do stosowania w budownictwie. Projektowane roboty nie majg zadnego
wptywu na eksploatacje lokali sgsiednich.

Ogolnie ocenia sie stan techniczny budynku jako dobry
umozliwiajgcy wykonywanie remontu odtworzeniowego lokalu
uzytkowego , nie naruszajgc statyki elementow konstrukcyjnych
budynku

4. Opis projektowanych robdt adaptacyjnych

Zmiany dotychczasowej funkcji pomieszczen na poziomie parteru z pomieszczen ustugowo —
handlowych na Srodowiskowy Dom Pomocy Spolecznej wynika z zapotrzebowania spotecznego ,
realizowanego przez Gming Miejska Nowa Ruda. Spowodowane sg zapotrzebowaniem na ustugi
profilaktyki medycznej dla oséb uposledzonych umystowo , czasowo przebywajacych osrodku z
uwzglednieniem dostepu do lokalu dla niepetnosprawnych. .

przebudowa lokalu obejmuje w zakresie prac ogélnobudowlanych :

e na planie zagospodarowania terenu ( elewacja boczna zachodnia ) projektuje sie
odtworzenie rampy zelbetowej z dowigzaniem podjazdu dla niepetnostawnych ,
wykonanych na ustabilizowanym gruncie z Kkostki betonowej POLBRUK.
Podbudowe nalezy wykona¢ na podsypce z piasku — 15,0 cm, warstwie
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konstrukcyjnej z kamienia , zaggszczonej klincem i wyprofilowanej ze spadkiem nie
wigkszym jak 6,0 %. Na elewacji bocznej wschodniej projektuje si¢ podjazd dla
niepetnosprawnych od ulicy Spacerowej do drzwi wejsciowych z kostki BOLBRUK.
W korycie ustabilizowanego gruntu wykona¢ podbudowe z piasku , kamienia i
tlucznia. Podjazd wyprofilowa¢ ze spadkiem nie wigkszym jak 6,0 %.Wedtug
indywidualnego projektu inwestora zostanie zabudowany klomb ozdobny oraz
zamontowane tfawki parkowe po obu stronach elewacji bocznych rogu posesji przy
ul. Topolowej zorganizowany zostanie utwardzony plac dla smietnika..

e Na S$cianie elewacji bocznej , zachodniej , przy podescie , w miejscu okna
wystawowego , projektuje sie drzwi zewngtrzne PCV 120 x 205 , otwierane na
zewnatrz z wykorzystaniem istniejagcego nadproza.

¢ Na elewacji bocznej , wschodniej , , projektuje si¢ drzwi zewnetrzne PCV 120 x 205
, otwierane na zewnatrz z wykorzystaniem istniejgcego nadproza.

e Na elewacji , na wysokosci parteru , nalezy zbi¢ fragmenty odparzonych tynkow
oraz odtworzy¢ tynk w tym samym kolorze i tej samej faktury.

e Wyszpaldowac i otynkowa¢ oscieze wykutego otworu komunikacyjnego miedzy
korytarzem a pomieszczeniem nr 6.

e Zdemontowac strop podwieszony w catym lokalu. Istniejacy strap drewniany obi¢
ptyta ogniowa PIDERIT grubosci 2,5 cm o odpornosci ogniowej EI - 60 Po
zmontowaniu wszystkich instalacji powiesi¢ podsufitke kasetonowa na ruscie
stalowym na wysokosci 3,0 m z wylaczeniem pomieszczen WC — wysokos¢ 2,50m,
Inwestor indywidualnie dobierze typ stropu podwieszczonego..

e W pomieszczeniu nr 6 uzupetni¢ podtoze betonowe ( gtadz cementowa 5,0 cm ) pod
posadzke oraz utozy¢ ptytki podtogowe wedtug wskazan inwestora.

e W pomieszczeniu nr 5 przebudowac¢ drzwi na otwierane na zewnatrz.

e W pomieszczeniu nr 11 zlikwidowa¢ tynk strukturalny oraz wykona¢ tynk gladki z
gladzia gipsowa

e Tynki wewnetrzne , gladkie , catego lokalu pomalowa¢ farbami akrylowymi w
kolorze wskazanym przez inwestora

e W pomieszczeniu kochani ( pom. nr 14 ) oraz pracowni gosp. ( pom. nr 17 )
projektuje si¢ naswietla , podwajnie szklone szktem bezpiecznym.

e Na korytarzu , w ciaggu komunikacyjnym zlikwidowac pilastry do szerokosci 140cm
(rys. Nr 2) na wysokosci 2,20 m

4.2. Instalacje wodno — kanalizacyjne.
Istniejace piony kanalizacyjne obudowuje sie ptyta G-K. Roboty instalacyjne wg odrebnego
projektu branzowego.

4,3. Instalacja centralnego ogrzewania
Zardwno grzejniki jak i rurarz ulegaja zmianie wykonane zostang wg projektu branzowego

4,4. Instalacje elektryczne .
Wewngetrzna instalacja elektryczna wraz z osprzetem w adaptowanych pomieszczeniach ulega
zmianie. Wykonana zostanie wg projektu branzowego

5. Opis robot

5.1 roboty rozbiérkowe
Wszystkie prace rozbiorkowe wykonac¢ z uzyciem lekkich elektronarzedzi ,majac
na uwadze bezkolizyjne funkcjonowanie przychodni i obecnosé¢ pacjentow .
Rozbidrki scian wykonaé¢ po demontazu instalacji , odcieciu zasilania mediéw (pradu)
Rozebranie posadzek z ptytek, rozebranie wyktadziny $ciennej z ptytek.
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Rozebranie $cian z cegly. Wykucie oscieznic drzwiowych, wykucie oscieznic stalowych,
demontaz lamp, rozbidrka $cian z cegty, Wywiezienie gruzu z rozbiorki.
Zamawiajacy informuje, ze wszystkie demontowane urzadzenia metalowe, rury stalowe,
grzejniki, rury zeliwne, ksztaltki, (ztom) nalezy sktadowa¢ w miejscu wyznaczonym przez
Zamawiajacego- bez prawa wywozu przez Wykonawce.

5.2. scianki dzialowe

Wszystkie przegrody i $cianki dzialowe nalezy wymurowaé¢ i otynkowaé¢ . Materiat do
wykonania $cianek ;
- alter. cegla dziurawka , Porotherm 11,5 , gazobeton 12, Ytong 10,
nad otworami drzwiowymi wykona¢ nadproza z danego systemu .
Dopuszcza si¢ zastosowanie nadprozy betonowych L19 .
Wyprawy $cian, gruntowanie scian preparatem Ceresit CT 17 , tynk cem- wap, lub gipsowy
gladz gipsowa lub wapienna
Uzupemnienie tynkéw wewnetrznych na $cianach, montaz $cianek licowanie $cian

ptytkami sciennymi na wys. 2,00 m. wykonanie warstw wyréwnujacych pod posadzki z ptytek,
posadzki z ptytek podtogowych gres lub lastriko. Zamurowanie otworéw w $cianach, po
demontazu stolarki drzwiowej. Uzupetnienie murow scian z cegty.

Wszystkie przeszklenia aluminiowe wg projektow wykonawczych , ze szkleniem bezpiecznym
( przy szkleniu podwdjnym z obu stron)

5.3 posadzkKi

We wszystkich pomieszczeniach przewiduje sie wyktadziny ptytek lastrico .
Stare podtoza uzupemi¢ i zagruntowac¢ Ceresit CT 17.

UWAGA

Nalezy eliminowaé progi przy drzwiach, tam gdzie jest to mozliwe.

5.4 Roboty modernizacyjne
Montaz oscieznic drzwiowych i skrzydet drzwiowych wew. typu PORTA z szyldami,
klamkami i zamkami, malowanie sufitbw i scian farbami emulsyjnymi akrylowymi
zmywalnymi.
Malowanie lamperii do wys. 2,00 farbami Alkidowymi.
Montaz drzwi wejsciowych do kottowni kl. EI 60.
Roboty wewnegtrznej instalacji elektrycznej
instalacja oswietlenia podstawowego i ewakuacyjnego
instalacja gniazd wtyczkowych
ochrona przepigciowa
ochrona przeciwporazeniowa
instalacja przywotawcza

Uwaga!

W procesie budowlanym opartym na powyzszym opracowaniu nalezy stosowa¢ tylko
materialy budowlane, spelniajace wymogi normowe i prawne, dopuszczone do obrotu i
zastosowania w budownictwie.

6. Parametry techniczne remontowanego obiektu

- powierzchnia uzytkowa 242,64 m?
- wysokos¢ zabudowy - 3,00 m
- wysokos¢ zabudowy pomieszczen socjalnych — 2,50 m
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Wykaz projektowanych pomieszczen na rys. nr 6A

7.0chrona przeciwpozarowa

| 1) Przeznaczenie obiektu:
Obiekt — trzykondygnacyjny , w czesci podpiwniczony zlokalizowany jest w Nowej Rudzie przy ul. Spacerowej 4 dz.
nr 54 obr. Nr 0008 Stupiec . Budynek obecnie nie jest uzytkowany jako mieszkalny na poziomie 1- szego i 2 — giego
[Parter aktualnie jest nieuzytkowany. Planowana jest przebudowy i modernizacja parteru dla potrzeb Srodowiskowego
Domu Pomocy Spotecznej typu B — dla 28 os6b uposledzonych umystowo.:

2) Wielkos¢ zamierzenia:

Powierzchnia zabudowy budynku - ca 343 m?
Kubatura budynku -3000,0 m®
Powierzchnia uzytkowa czesci modernizowanej- 242,64 m?

3) Lokalizacja

Obiekt potozony jest na dziatce inwestora w odlegtosci wiekszej wzdtuz ulicy Spacerowej. Odlegtos¢ od innej
zabudowy zlokalizowanej na dziatce sasiada wynosi ponad 13,5 m.

4) Klasa odpornosci pozarowej
Z uwagi na zaktadang funkcje modernizowanego lokalu, zostat on zakwalifikowany do Il kategorii zagrozenia
ludzi (ZL 1) .

4.1) Wymagang klase odpornosci pozarowej dla budynku niskiego zaliczonego do kategorii
ZL Il, dobrano w oparciu o wskazania § 212.2 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich

usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z p6z. zmianami) [1]:

Budynek ZL | ZL 1l ZL i ZL v ZLV
1 2 3 4 5 6
Niski (N) "B" "B" "C" "D" "C"

4.2.) Z uwagi na postanowienia § 212 ust 3 [1] obniza sie klase odpornosci pozarowej w budynku niskim (N)
do poziomu, ktéry okresla ponizsza tabela:

Liczba kondygnacji nadziemnych ZL | ZL zLm
1 2 3 4

1 "D" "D"

2%) "C" "C"

*) Gdy poziom stropu nad pierwsza kondygnacjg jest na wysokosci nie wiekszej niz9 m.

4.3) Dla klasy odpornosci pozarowej D budynku zostaly przyjete nastgpujace rozwigzania materiatowe i klasy
odpornosci ogniowej poszczegdlnych elementéw budowlanych:

. . | Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
Klasa  odpornosci
pozarowej budynku | giowna . konstrukcja 1 | Sciana Sciana przekr;/cie
konstrukcja strop 1).2) 1) )
. dachu zewnetrzna wewnetrzna dachu
nosna
1 2 3 4 5 6 7
"y R E |
D R 30 ) 30 E 130 ) )
Oznaczenia w tabeli:

R - no$nos$¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Norma dotyczacg zasad ustalania klas odpornosci ogniowej elementéw

budynku,

E - szczelno$¢é ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
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| - izolacyjnosé ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

-) - nie stawia sie wymagan.

) Jezeli przegroda jest czescig gtéwnej konstrukcji nosnej, powinna spetnia¢ takze kryteria nosnosci ogniowej (R) odpowiednio do
wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej budynku.

2 Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potaczeniem ze stropem

Adaptowany lokal na parterze w trzykondygnacyjnym budynku wydziela si¢ od pozostatych kondygnacji
('stropy drewniane) ptyta ogniowa RIDURIT g- 2,5 cm o odpornosci ogniowej E160 .
Konstrukcje nosna scian nosnych budynku spetnia minimum wymagania klasy odpornosci ogniowej R 60, sciany
wewngtrzne obudowy drég ewakuacyjnych min El 15, $ciany i strop oddzielenia przeciwpozarowego — piwnicy min
REI 60.

5) Podziat na strefy pozarowe

W zabudowie wydzielono pod wzgledem pozarowym Kkottowni¢ opalang gazem ziemnym, Kktorg
zaprojektowano w czesci parterowej budynku: strop REI 60 (ptyta ogniowa RIDURIT g- 2,5 cm o odpornosci
ogniowej E160). Kottownia zostanie wyposazona w aktywny system bezpieczenstwa instalacji gazowej MAG-1 /kurek
DN 40 SK-3-40, modut alarm. MD-2Z, det. gazu GD-7-GZ, syrena alarm. DK-53.

6) Warunki ewakuacji

Z kazdego pomieszczenia zapewniono przejscia ewakuacyjne prowadzace bezposrednio na zewnatrz budynku o tacznej
dtugosci - nie przekraczajacej 40 m.

Z  modernizowanego  lokalu  zapewniono  trzy  wyjécia  ewakuacyjne  otwierane na  zewnatrz.

7) Dojazd pozarowy

Dojazd pozarowy zapewnia ulica Spacerowa i utwardzone place na terenie dziatki inwestora.

Do budynku zapewniono dojazd pozarowy, odpowiadajgcy wymogom postanowienia § 12 ust. 7
Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030 [B]). Odlegtos¢
dojscia od ulicy Spacerowej do wejscia do budynku — nie przekracza wielkosci dopuszczalnej 30 m.

Droga przebiega wzdtuz budynku w odlegtosci 1,5 m - 8,5 m z zachowaniem 5 m pasa ochronnego od

budynku.
8) Instalacja wodociagowa przeciwpozarowa. Woda do zewnetrznego gaszenia pozaru

Dla budynku zostata zaprojektowana Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa z hydrantem wewnetrznym 25 mm (z
wezem potsztywnym o dtugosci 30 m) zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnegtrznych i
Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 80, poz. 563 z dnia 11 maja 2006 r.).

Do zewnetrznego gaszenia wskazuje sie hydrant zewnetrzny w ul. Spacerowej w odlegtosci okoto 45 m od
budynku.

9) Przeciwpozarowy wytacznik pradu

Dla budynku zaprojektowano wytacznik pozarowy pradu, co ujeto w branzy projektu elektrycznego.

10) Instalacja odgromowa,
Obiekt nie posiada instalacji odgromowej.

11. Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne

Budynek zostanie wyposazony w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne o czasie dziatania min 1 godzina w wzdtuz
korytarza.

Natezenie oswietlenia ewakuacyjnego 1 LX, przy stanowisku hydrantu 5 LX.

12) Wyposazenie w gasnice.

Dla budynku przyjeto normatyw wyposazenia w gashice:

& min. jedna gasnica GP4 (ABC) — na kazde 100 m? powierzchni budynku, przy zachowaniu, aby: gasnice byty
rozmieszczone:
0 w miejscach tatwo dostepnych i widocznych, w szczegdlnosci:
0 przy wejsciach do lokalu,
0 przy wyjsciach z pomieszczen na zewnatrz;
O w miegjscach nie narazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz dzialanie zrodet ciepta (piece,
grzejniki);
Przy rozmieszczaniu gasnic powinny by¢ spetnione nastepujace warunki:
o odlegtos¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktérym moze przebywaé cztowiek, do najblizszej gasnicy
nie powinna by¢ wigksza niz 30 m
13. Inne uwagi
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Dla lokalu wymagane jest opracowanie instrukcji bezpieczenstwa pozarowego.

8. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA i ODBIORU ROBOT

8.1. Roboty przygotowawcze i rozbidorkowe

Przed rozpoczeciem prac rozbiérkowych nalezy:
e przygotowac plac budowy. Istotne jest wykonanie ogrodzenia oddzielajacego teren
rozbiérek pozostatej czesci obiektu
o wydzieli¢ strefy niebezpieczne, a takze drogi dla ruchu pieszych i transportu.
e przygotowa¢ tymczasowe miejsca skladowania materiatbw budowlanych,
pochodzacych z rozbidrek.
e uzgodni¢ miejsce wywozu i sktadowania materiatdw pochodzacych z rozbidrki.
e zapewni¢ mozliwosé utylizacji odpaddw niebezpiecznych jezeli takowe beda.
e zapewni¢ odcigcie obszaru przeznaczonego do demontazu od sieci  gazowej,
cieplnej, elektroenergetycznej, teletechnicznej, wodociagowej i kanalizacyjne;.
o strefy niebezpieczne, w ktdrych istnieje zrddio zagrozenia np. z powodu
mozliwosci spadania z gory przedmiotdéw lub materiatéw, nalezy oznakowac i
zabezpieczy¢ porgczami lub daszkami ochronnymi.
Zasady do jakich nalezy si¢ stosowac przy wykonywaniu robot rozbiérkowych
e W czasie rozbiorki przebywanie ludzi na nizszych kondygnacjach jest zabronione.
e usuwanie jednego elementu nie moze spowodowac nie przewidzianego spadania lub
zawalenia si¢ innego elementu
e skladowane materiaty rozbiérkowe powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscia
wywrocenia sie lub zsuniecia.
e przy wykonywaniu robot na wysokosciach powyzej 2,0m stosowa¢ zabezpieczenia
w postaci barier, chronigcych pracownikow przed upadkiem
e W czasie wykonywania robét sposobami zmechanizowanymi wszystkie osoby i
maszyny powinny znajdowac¢ si¢ poza strefa niebezpieczna
e W czasie wykonywania robot rozbiérkowych sposobem przewracania diugosé
umocowanych lin powinna by¢ trzykrotnie wigksza od wysokosci obiektu, a ich

zamocowanie powinno by¢ nie zawodne

w trakcie wykonywania robdt rozbiérkowych innych niz wymienione, stosuje sie

przepisy dotyczace rob6t budowlano-montazowych

prace rozbiorkowe prowadzi¢ pod scistym nadzorem osob posiadajacych

odpowiednie uprawnienia budowlane.
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8. 2. Konstrukcije betonowe

Roboty betonowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z normami:
- PN-88/B-06250 - Beton zwykty.
- PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
Wykonawstwo konstrukcji betonowych powinno by¢ prowadzone wyltacznie przez firme,
dysponujaca odpowiednim sprzetem i wykwalifikowana kadra, majaca odpowiednie uprawnienia
budowlane. Podstawa prowadzenia robdt betonowych powinien by¢ projekt organizacji robot.

8.3. Roboty murowe.

Roboty murowe powinny by¢ prowadzone w oparciu o projekt organizacji robét murowych.
Przed przystagpieniem do robot murowych nalezy sprawdzi¢ wytyczong geometri¢ obiektu,. Zakres
rob6t murowych obejmuje:
e Wznoszenie zewngetrznych $cian

e osadzenie nadprozy okiennych i drzwiowych

Przygotowanie zaprawy do murowania wykona¢ zgodnie z instrukcja producenta zaprawy w
ilosciach zalecanych przez producenta. Nie wykorzystanej zaprawy nie wolno uzy¢ do wznoszenie
muréw. Gestos¢ zaprawy powinna odpowiada¢ zanurzeniu stozka pomiarowego w granicach 6+8

cm, tak aby zaprawa nie dostawata si¢ do pionowych szczelin pustakdw.

W trakcie wznoszenia muréw bezwzglednie stosowaé zasade przewigzania spoin. Wigzanie pustakow, cegiet i
bloczkéw w murze powinno zapewnia¢ przekrywanie spoin pionowych dolnej warstwy bloczkéw przez bloczki
warstwy gornej z przesunieciem bloczkdw obu warstw wzgledem siebie o nie mniej niz 5cm. Przycinanie bloczkow
wykonywa¢ wylacznie przy pomocy narzedzi mechanicznych. Cegty i bloczki uktadane na zaprawie powinny by¢
czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegta sucha i zapylona, zwlaszcza w okresie letnim, nalezy cegty przed
utozeniem w murze polewaé¢ wodg. Konstrukcje murowe gr. < 1 cegta moga by¢ wykonywane tylko przy temperaturze
powietrza > 0°C. Scianki nalezy murowaé¢ uktadajac cegly na rab z przewiazaniem spoin pionowych co pét cegty.
Scianki powinny Iaczyé sie na wpust ze scianami nosnymi, w ktérych wykuto lub pozostawiono w czasie murowania
bruzde gtebokosci Vs cegly. Scianki dtuzsze niz 5,0m nalezy zbroi¢ w spoinach poziomych bednarka lub pretami
stalowym. Do murowania nalezy zastosowaé zaprawe cementowo - wapienna. Scianki gr. % nalezy taczy¢ ze scianami

konstrukcyjnymi na strzepia boczne.

8.4. Odbiory konstrukcji podczas realizacji inwestyciji.

Odbiory i badania przeprowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami w tym
zgodnie z normg PN-B-06200-2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru
rob6t. Konstrukcje budowlane wchodzace w zakres niniejszego opracowania sklasyfikowane sg
jako 1 klasa konstrukc;ji.
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Podczas realizacji inwestycji nalezy przeprowadzi¢ nastepujace odbiory, ktorych wyniki
nalezy wpisa¢ do dziennika budowy:

= Odbidr elementow konstrukcji dostarczonych z wytwaorni.(belki drewniane, stalowe,
zbrojenie)

= Odbidr zbrojenia fundamentdw.

= Geodezyjny pomiar usytuowania i rzednych fundamentow (przed
rozpoczeciem kolejnych prac budowlanych).

= Pomiar prawidtowosci montazu konstrukcji pod katem zachowania tolerancji
dopuszczalnych odchytek montazowych.

= Sprawdzenie zgodnosci zmontowanej konstrukcji z zatozeniami projektowymi.
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PLAN BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Remont ze zmiana sposobu uzytkowania lokalu z wykorzystaniem istniejacej
infrastruktury technicznej
oraz istniejacego wjazdu na posesje
w Nowej Rudzie przy ul. Spacerowej 4
na dziatce nr 54 obreb nr 0008 Stupiec

Inwestor:
Gmina Miejska Nowa Ruda
Ul. Rynek 1

57-400 Nowa Ruda

Adresitelefon .......oooviiiiiiii e

Kierownik budowy:

1. ZAKRES ROBOT

Catos¢ robdt budowlanych , instalacyjnych i elektrycznych

1. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
PODLEGAJACYCH ADAPTACJI LUB ROZBIORCE

Budynek ustugowy

2. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI, KTORE
MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA |
ZDROWIA LUDZI

brak

3. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS
REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH

Podczas realizacji rob6t budowlanych wystepujq zagrozenia zwigzane z pracami przy:
= robotach ziemnych — praca ponizej poziomu gruntu, zagrozenie maszynami roboczymi,
zagrozenie $rodkami transportowymi,

= robotach montazowych — porazenie prgdem, upadek z wysokosci, zagrozenie maszynami
roboczymi, Srodkami transportu, prace spawalnicze,

= robotach ciesielskich, zbrojarskich — porazenie pradem elektrycznym, upadek z wysokosci,
zagrozenie maszynami roboczymi, $Srodkami transportu, prace spawalnicze,

= robotach na rusztowaniu — upadek z wysokosci.

Wszystkie wyzej wymienione zagrozenia mogg zaistnie¢ w czasie wykonywania prac
budowlanych, gdy wykonujacy je pracownicy nie bedg przestrzegac bezpiecznych i
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higienicznych warunkéw pracy. Sporadycznie w czasie prac budowlanych moga wystgpi¢ inne
nagte zdarzenia.

l. Praca na wysokos$ci

W czasie remontu do zabezpieczen stanowisk pracy na wysokosci nalezy stosowac
balustrady lub siatki ochronne, wzglednie siatki bezpieczenstwa. Jesli nie mozna zastosowac
$rodkéw ochrony zbiorowej, nalezy stosowac szelki bezpieczenstwa.

1. Zagrozenia elektryczne

Przeprowadzi¢ pomiary w zakresie skuteczno$ci dziatania zastosowanej ochrony
przeciwporazeniowej. Przewody elektryczne nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez
podwieszanie ich lub utozenie w korytkach.

Zabronione jest urzadzanie stanowisk pracy, skladowisk materiatéw i elementow
budowlanych lub maszyn i urzadzen budowlanych bezposrednio pod liniami napowietrznymi
lub w odlegtosci (liczac w poziomie) od skrajnych przewoddw ponizej:

1) 2 m —dla linii NN,

2) 5 m —dla linii WN do 15 kV,

3) 10 m —dla linii WN do 30 kV,

4) 15 m —dla linii WN powyzej 30 kV.

W razie stosowania urzadzen zatadowczo-wytadowczych zachowanie odlegtosci podanych
odnosi sie do najdalej wysunietego punktu ruchomego lub statego elementoéw tych urzadzen
oraz tadunku transportowanego tymi urzadzeniami.

Skrzynki rozdzielcze pradu do zasilania urzadzen mechanicznych na placu budowy powinny
by¢ zabezpieczone przed dostepem oséb niepowotanych. Skrzynki te powinny by¢ tak
rozmieszczone na placu budowy, aby odlegtos¢ od urzadzen zasilanych byta jak najkrétsza i
nie wieksza niz 50 m.

Potgczenia przewodéw elektrycznych z urzadzeniami mechanicznymi powinny by¢ wykonane
w sposob zapewniajacy bezpieczenstwo pracy o0s6b obstugujacych te urzadzenia oraz
zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Kontrola okresowa stanu urzadzen elektrycznych pod wzgledem bezpieczenstwa powinna
odbywac sie, co najmniej dwa razy w roku, w okresach najmniej korzystnych dla stanu
izolacji tych urzadzen i ich opornosci, a ponadto:

1) przed uruchomieniem urzadzenia po dokonaniu zmian, przerébek i napraw zaréwno
elektrycznych, jak i mechanicznych,

2) przed uruchomieniem urzadzenia, ktére nie byto czynne przez okres jednego miesigca lub
dtuzej,

3) przed uruchomieniem urzgdzenia po jego przemieszczeniu.

Przy zastosowaniu w budowlanych urzadzeniach elektrycznych przekaznika ochronnego
nalezy sprawdzac dziatanie tego przekaznika kazdorazowo na poczatku kazdej zmiany.

1. Praca na rusztowaniach
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Rusztowania powinny:

posiada¢ pomost o powierzchni roboczej wystarczajgcej dla zatrudnionych oraz do
sktadowania narzedzi i niezbednej ilosci materiatéw,

mie¢ konstrukcje dostosowang do przeniesienia dziatajacych obcigzen,
zapewnia¢ bezpieczng komunikacje pionowg i swobodny dostep do stanowisk pracy,

stwarza¢ mozliwos¢ wykonywania pracy w pozycji niepowodujgcej nadmiernego wysitku,

Ponadto:

rusztowania typowe powinny by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm,
rusztowania nietypowe powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem,

rusztowania inwentaryzowane powinny by¢ zaopatrzone w atest wytwoérni, a ich montaz
powinien by¢ dokonywany zgodnie z instrukcjg producenta,

pracownicy zatrudnieni przy ustawianiu i rozbidrce rusztowan powinni by¢ przeszkoleni w
zakresie wykonywania danego rodzaju rusztowan,

przy wykonywaniu robot na wysokosci pracownicy powinni by¢ zabezpieczeni pasami
ochronnymi z linkg umocowang do statych elementéw konstrukcji budowli lub wznoszonych
(rozbieranych) rusztowan,

przy wznoszeniu lub rozbiérce rusztowan nalezy wyznaczy¢ strefe niebezpieczna,

Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowan:

o zmroku, jezeli nie zapewniono o$wietlenia zapewniajgcego dobrg widocznosé,
w czasie gestej mgtly, opadéw deszczu i $niegu oraz gotoledzi,

podczas burzy i wiatru o szybkosci przekraczajacej 10 m/s,

Ponadto:

uzytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po dokonaniu jego odbioru przez nadzor
techniczny, potwierdzonego zapisem w dzienniku budowy,

na rusztowaniu powinna by¢ wywieszona tablica informujaca o dopuszczalnej wielkosci
obcigzenia pomostéw,

obcigzanie pomostéw rusztowan materiatami ponad ustalong ich no$nos¢ i gromadzenie sie
pracownikéw na pomostach jest zabronione,

wchodzenie i schodzenie z rusztowan powinno odbywac¢ sie w miejscach do tego
przeznaczonych,

wspinanie sie po stojakach, podtuznicach, lezniach i poreczach rusztowan jest zabronione,

piony komunikacyjne, schodnie i pomosty rusztowan nalezy utrzymywac w czystosci, a w
okresie zimy oczyszczac ze $niegu i posypywac piaskiem,

pozostawianie narzedzi przy krawedziach pomostéw rusztowan jest zabronione,

jednoczesna praca na dwoéch pomostach roboczych znajdujacych sie w jednym pionie jest

dozwolona pod warunkiem zastosowania odpowiedniego zabezpieczenia, np. szczelnego
daszku ochronnego,

rusztowania powinny by¢ sprawdzane okresowo, a ponadto po silnym wietrze, opadach
atmosferycznych i przerwach roboczych dtuzszych niz 10 dni,
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* przed rozpoczeciem rob6t remontowych nalezy odlaczyé od rozbieranego obiektu
sie€ wodociagowa, gazowa, cieplna, elektryczna, kanalizacyjna i inne.

4. WYDZIELENIE | OZNAKOWANIE MIEJSC PROWADZENIA
ROBOT BUDOWLANYCH

= W ogrodzeniu placu budowy wykonane bedg oddzielne bramy dla ruchu pieszego i pojazdéw
drogowych.

* Na terenie budowy wykonane zostang drogi state, ktére po zakonczeniu budowy bedag
wykorzystywane przez inwestora.

= Miejsca, strefy niebezpieczne, zagrazajgce zyciu lub zdrowiu ludzi bedg oznakowane.

= Oznakowane zostang drogi dojazdowe umozliwiajgce w razie pozaru dojazd strazy pozarnej
oraz ewakuacje. Drogi te w kazdej chwili beda w petni dostepne.

5. INFORMACJA O SPOSOBIE PROWADZENIA INSTRUKTAZU
PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRACY

= Pracownicy pracujgcy przy budowie, przed przystgpieniem do pracy przechodzg instruktaz
stanowiskowy prowadzony przez kierownika lub bezposrednio przetozonego. Instruktaz
odbywajgq pracownicy réwniez wtedy, gdy zmieniajq stanowisko pracy, wprowadzona zostaje
nowa technologia lub materiat. Fakt odbycia instruktazu pracownicy potwierdzajq
wtasnorecznym podpisem w dzienniku szkolen, ktéry znajduje sie u kierownika budowy.

= Wszyscy pracownicy wyposazeni s w odziez i obuwie robocze oraz S$rodki ochrony
indywidualnej wymagane na danym stanowisku pracy. Odziez i obuwie robocze oraz Srodki
ochrony indywidualnej posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa.

= Okreslono wykaz stanowisk i rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane co najmniej
przez dwie osoby i sg to:

= W sytuacjach awaryjnych, zagrozenia, wypadku opracowano instrukcje postepowania w
takich sytuacjach.

= Pracownicy pracujacy na budowie zostang zapoznani z obowigzujgacymi instrukcjami.

= Bezposredni nadzér nad wykonywang pracg przez pracownikow, przestrzeganie przepisow
BHP i ppoz. sprawujg pracownicy bezposredniego nadzoru, jak réwniez kierownik budowy i
pracownik stuzby BHP.

6. SPOSOB PRZECHOWYWANIA, PRZEMIESZCZANIA
MATERIALQW, WYROBOW, SUBSTANCJI ORAZ
PREPARATOW NIEBEZPIECZNYCH NA TERENIE BUDOWY

= Wszystkie materialy i preparaty bedq dostarczane na teren budowy w oryginalnych
opakowaniach i pojemnikach.

* Preparaty i materiaty niebezpieczne przechowywane beda w oddzielnych pomieszczeniach.
Pomieszczenia te beda oznakowane i zabezpieczone przed dostepem os6b postronnych.

= Nadzér i wydawanie materiatow niebezpiecznych i preparatéw odbywac sie bedzie pod
nadzorem osoby upowaznionej przez kierownika budowy.
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7. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE

NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z ROBOT
BUDOWLANYCH

= W czasie wykonywania robét budowlanych bedg stosowane dostepne $rodki techniczne,
majace na celu ograniczenie oraz wyeliminowanie zagrozen mogacych wystapi¢ na budowie.

= Wprowadzenie srodkéw technicznych zmniejszy wysitek fizyczny pracownikow.

8. MIEJSCE PRZECHOWYWANIA DOKUMENTACJI BUDOWY
| INNYCH DOKUMENTOW

=  Wszystkie dokumenty budowy, dokumentacja techniczno-ruchowa maszyn i urzgdzen
eksploatowanych na budowie oraz dokumentacja szkolen znajdowac sie bedzie w biurze
budowy. Odpowiedzialny za kompletng dokumentacje bedzie kierownik budowy.

10. PUNKT PIERWSZEJ POMOCY PRZEDLEKARSKIEJ

= Punkt pierwszej pomocy przedlekarskiej znajduje sie w biurze kierownika budowy.

= Osoby przeszkolone w zakresie udzielania pierwszej pomocy:

11. TELEFONY ALARMOWE

Numery telefonéw alarmowych wywieszone sg na tablicy informacyjnej
= Pogotowie ratunkowe 999
= Straz Pozarna 998
= Komisariat Policji 997
= Ratunkowy telefon komérkowy 112

* Wypadek przy pracy musi by¢é natychmiast zgtoszony kierownikowi budowy, a pod
jego nieobecno$é — koordynatorowi ds. BHP, z jednoczesnym wstrzymaniem robot
w miejscu wypadku. Dalsze postepowanie — zgodnie z instrukcjq postepowania.

(data przyjecia planu do realizacji)

(podpis kierownika budowy)
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CZESC 1V — SPIS RYSUNKOW

L.p. Tytut rysunku Numer rysunku Skala
1. Plan sytuacyjny 1/A 1500
2. Rzut Przyziemia - inwentaryzacja

Yy yzacj 2/A 1:100
3. Elewacja — frontowa — stan istniejacy
3/A 1:100
4. Elewacja — tylna - stan istniejacy 4/A 1:00
5. Elewacja boczna — stan istniejacy 5/A 1;100
6. Elewacja boczna — stan istniejacy 6/A 1;100
7. Rzut przyziemia — projekt - 7/A 1:100
konstrukcja
8. Przekroj A - A 8/A 1:100
9. Elewacja boczna zachodnia - stan 9/A 1:100
projektowany
10. Elewacja boczna wschodnia — stan 10/A 1:100
projektowany
11. Rzut przyziemia — projekt - 11/A 1:100
architektura




