SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

,,Roboty instalatorskie”
SST 02

Temat: Remont ze zmiang sposobu uzytkowania lokalu z wykorzystaniem
istniejacej infrastruktury technicznej oraz istniejgcego wjazdu na
posesje w Nowej Rudzie przy ul. Spacerowej 4

Inwestor: Gmina Miejska Nowa Ruda,
ul. Rynek 1
57-400 Nowa Ruda



1 Wstep

1.1  Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot instalatorskich

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3  Zakres roboét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci umoZliwiajgce i majgce na celu
wykonanie przygotowania terenu oraz robét ziemnych wystepujgcych w obiekcie objetym kontraktem.
Szczegotowy zakres oraz sposoéb prowadzenia prac opisany jest w Dokumentacji Projektowej

W zakres tych robét wechodzg:

Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej

Przebudowe instalacji centralnego ogrzewania

Przebudowe kottowni i instalacji gazowej

Przebudowe (wymiane) instalacji wodno-kanalizacyjnej

Przebudowe instalacji elektrycznej

SN

1.4  Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

2  Materiaty

Przewidywane do wykorzystania materiaty opisano w Dokumentacji Projektowej. Wykonawca ma
swobode w zastosowaniu materiatéw jednak pod warunkiem dopuszczenia ich do wbudowania przez
Inspektora Nadzoru. Materiaty muszg miec certyfikaty lub inne wiarygodne dokumenty stwierdzajgce, ze
sq dopuszczone do uzytku i spetniajg wymagania bezpieczeristwa dla uzytkownikéw.

Wymienione w Projekcie z nazwy urzgdzenia i marki oznaczajg, ze Wykonawca moze lecz nie musi
korzystac z tych urzgdzen, ale ma obowigzek zachowania standardu ktory te marki reprezentujg.

3 Sprzet
Roboty mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie.
Roboty mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4 Transport

Materiaty mogq by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu.
Nalezy je umieScic rownomiernie na catej powierzchni fadunkowej i zabezpieczyc przed spadaniem lub
przesuwaniem.

5 Wykonanie robét

5.1 Instalacja wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej

Szczegoétowe parametry instalacji okresla Dokumentacja Projektowa.

Instalacje (urzadzenia i kanaty) montowac pod stropem zgodnie z dyspozycjg Projektanta wg instrukcji
montazu Producenta urzgdzen. Zabrania sie kompletowania instalacji z réznosystemowych elementéw.
Przed zabudowaniem sufitu nalezy wykonac kontrolny, prébny rozruch oraz wykonac préby szczelno$ci i
wydajnosci urzgdzen. Elementy stuzgce regulacji oraz wszelkie klapy rewizyjne winny byc usytuowane w
taki spos6b aby byty dostepne dla serwisowania lub ewentualnych wymian czy napraw



5.2 Instalacja centralnego ogrzewania

Instalacje wykonac z rur miedzianych, lutowanych w izolacji z otulin poliuretanowych. Sposéb
rozprowadzenia oraz Srednice rur wg opisu Dokumentacji Projektowej. Cze$¢ grzejnikow nowe —
pozostate z odzysku. Na czas prowadzenia prac budowlanych zdemontowac i zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem. Przed zamontowaniem sprawdzi¢ i przeptukac.

Rurociggi poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem wynoszgcym co najmniej 0,3% w kierunku zrodta
ciepta. Poziome odcinki muszg by¢ wykonane ze spadkami zabezpieczajgcymi odpowiednie
odpowietrzenie i odwodnienie catego pionu

Przewody pionowe (piony centralnego ogrzewania) nalezy mocowac do Scian za pomocg uchwytéow
umieszczonych co najmniej co 3,0 m dla rur o $rednicy 15-20 mm, przy czym na kazdej kondygnacji musi
by¢ zastosowany co najmniej jeden uchwyt. Piony nalezy taczy¢ do rurociggéw poziomych za
poSrednictwem odsadzek wykonanych tak, aby moZzliwa byta kompensacja wydtuzen przewodow.
Montaz grzejnikéw.

Grzejniki montowane przy $cianie nalezy ustawi¢ w ptaszczyznie réwnolegtej do powierzchni $ciany lub
wneki. Odlegtos¢ grzejnika od podtogi i od parapetu powinna wynosi¢ co najmniej 110 mm.

Kolejnos$¢ wykonywania robot:

- wyznaczenie migjsca zamontowania uchwytow,

- wykonanie otwordw i osadzenie uchwytéw,

- zawieszenie grzejnika,

- podfaczenie grzejnika z rurami przytgcznymi.

Grzejniki nalezy montowac w opakowaniu fabrycznym. Jezeli instalacja centralnego ogrzewania
uruchamiana jest, aby ogrzewac budynek podczas prac wykoriczeniowych, lub by go osuszac, grzejnik
powinien by¢ zapakowany. Jezeli opakowanie zostato zniszczone, grzejnik nalezy w inny sposob
zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem. Zaleca sie, aby opakowanie byto zdejmowane dopiero po
zakoriczeniu wszystkich prac wykoriczeniowych.

Gatazki grzejnika powinny byc¢ tak uksztattowane, aby po potfgczeniu z grzejnikiem i skreceniu ztgczek w
grzejniku nie nastepowaty zadne naprezenia. Niedopuszczalne sq dziatania moggce powodowac
deformacje grzejnika lub zniszczenie powtoki lakierniczej.

Montaz armatury

Rurociggi tgczone bedq z armaturg i osprzetem za pomocg potgczen gwintowanych, z zastosowaniem
ksztattek. Uszczelnienie tych potgczen wykonac¢ za pomoca np. konopi oraz pasty miniowej, tasmy
silikonowej lub innego materiatu.

Kolejnos$¢ wykonywania robot:

- sprawdzenie dziatania zaworu,

- hagwintowanie koncoéwek,

- wkrecenie pot-Srubunkéw w zawor i na rure, z uszczelnieniem gwintow materiatem uszczelniajgcym,

- skrecenie potgczenia.

Na przewodach poziomych armature nalezy w miare mozliwos$ci ustawic w takim potozeniu, by wrzeciono
byto skierowane do gory i lezato w ptaszczyznie pionowe przechodzgcej przez o$ przewodu.

Badania i uruchomienie instalacji

Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementéw instalacji oraz przed wykonaniem
izolacji termicznej przewoddéw musi by¢ poddana probie szczelnoSci.

Przed przystgpieniem do badania szczelnoSci nalezy instalacje podlegajgcq probie

(lub jej czesc) kilkakrotnie skutecznie przeptukac wodag. Niezwtocznie po zakornczeniu ptukania nalezy
instalacje napetni¢ wodg uzdatniong o jakos$ci zgodnej z PN-93/C-04607 ,Woda w instalacjach
ogrzewania. Wymagania i badania dotyczgce jakoSci wody", lub z dodatkiem inhibitoréw korozji wg
propozycji COBRTI-INSTAL

Instalacje nalezy dokfadnie odpowietrzyc.

Jezeli w budynku wystepuje kilka odrebnych ztaddéw, badania szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ dla
kazdego ztadu oddzielnie.

Badania szczelno$ci instalacji na zimno nalezy przeprowadzac przy temperaturze zewnetrznej powyzej
0°C.

Kazdy grzejnik sprawdzany jest szczegotowo przez producenta przy cisnieniu probnym 13 barow.
Cisnienie robocze w instalacji na poziomie dolnej krawedzi nie powinno przekraczac¢ 10 baréw. Probe
szczelno$ci w instalacji centralnego ogrzewania nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i
przemystowe", tzn. cisnienie robocze powiekszone o 2 bary, lecz nie mniejsze niz 4 bary. Cisnienie
podczas proby szczelnosci nalezy doktadnie kontrolowac i nie dopuszczac do przekroczenia jego
maksymalnej wartosci 12 baréw.



Do pomiaru cisnien probnych nalezy uzywac¢ manometru, ktéry pozwala na bezbtedny odczyt zmiany
cisnienia o 0,1 bara. Powinien on by¢ umieszczony w moZzliwie najnizszym punkcie instalacji.

Wyniki badania szczelnoSci nalezy uznac za pozytywne, jezeli w ciggu 20 min. Nie stwierdzono
przeciekéw ani roszenia.

Z proby cisnieniowej nalezy sporzgadzic protokét.

Po uzyskaniu pozytywnej proby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ probe na gorgco, przy najwyzszych -
w miare moZzliwosci - parametrach czynnika grzewczego, lecz nie przekraczajgcych parametrow
obliczeniowych.

Proba szczelno$ci na gorgco winna by¢ poprzedzona co najmniej 72-godzinng pracq instalacji.

5.3 Kotlownia oraz instalacja gazu

Istniejgce instalacje zdemontowac. Urzgdzenia instalowac po wykonaniu wszystkich prac budowlanych.
Urzgdzenia grzewcze i towarzyszgce okresla Dokumentacja Projektowa.

Do wykonania kottowni wraz z wewnetrzng instalacjg gazowg mogg by¢ stosowane wyroby producentow
krajowych i zagranicznych. Wszystkie materiaty uzyta do w/w inwestycji wykonania wezta muszg
posiadac aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadac¢ Polskim Normom

Armatura zaporowa musi by¢ wbudowana w instalacje w taki sposéb, aby byt zapewniony swobodny
dostep do pokretet lub dzwigni.

Wszystkie podstawowe urzadzenia kottowni powinny byc¢ tgczone z rurociggami w sposob roztgczny
umoZzliwiajgcy tatwy demontaz i wymiane poszczegoélnych elementéw bez konieczno$ci demontazu
innych urzadzen. Dopuszcza sie stosowanie armatury odcinajgcej fgczonej z rurociggami przez
spawanie. Potgczenia spawane rurociggow i ksztattek powinny by¢ wykonywane po przygotowaniu
koncoéwek do spawania zgodnie z wymaganiami przedmiotowej normy PN-ISO 6761. Natomiast ksztatty
ztgczy spawanych potgczen kroccow i odgatezien powinny by¢ zgodnie z przedmiotowg normg PN-B-
69012

Montaz wktadu kominowego nalezy wykonac zgodnie z wytycznymi producenta.

Montaz kottow wg instrukcji producenta na wspornikach lub konstrukcji

Zaréwno armatura odcinajgca i zaporowa powinna by¢ po zamontowaniu i wykonaniu proby szczelno$ci
zaizolowana termicznie. Izolacja musi by¢ wykonana w taki sposob, aby mozliwe byto swobodne
operowanie pokrettami lub dzwigniami zaworéw.

Do kazdego urzgdzenia w kottowni nalezy zatgczy¢ dokumentacje techniczno — ruchowg i instrukcje
obstugi.

W przedmiotowej kottowni mozna zastosowac dotychczas uzywane urzgdzenie pod warunkiem
rzetelnego sprawdzenia, przetestowania i oczyszczenia elementow

Instalacja gazowa

Instalacje gazowg wykonac z rur stalowych czarnych bez szwu wg PN-80/H-74219 tgczonych przez
spawanie, montowanych na Scianach na uchwytach. PrzejScie przewodow przez Sciany wykona¢ w
rurach ochronnych uszczelnionych masg nie powodujgcg korozji. Ztgczki gwintowane stosowac
wylgcznie do podtgczenia urzgdzen gazowych z instalacjg. Do uszczelnienia potgczen gwintowych
zastosowac tasme teflonowq lub paste uszczelniajgcg. Przewody prowadzi¢ z minimalnym spadkiem
0,4% w kierunku przeptywu gazu. Instalacja powinna by¢ zabezpieczona przed wptywem pradéw
btadzgcych

Rozliczenie zuzycia gazu na cele grzewcze za pomocg gazomierza typu wskazanego przez Zaktad
Gazowniczy zamontowanego w skrzynce na zewnatrz budynku. W celu zabezpieczenia kottowni przed
wybuchem gazu przyjeto tzw, aktywny system bezpieczeristwa instalacji gazowey.

Gfowice samozamykajgcqg zamontowac za gazomierzem w skrzynce gazowej ale przed wejsciem
przewodu do budynku. pod sufitem bezposrednio nad kottami

Po zakonczeniu montazu instalacji wykonac probe szczelnosci gazem obojetnym na cisnienie 0,06MPa
po uprzednim odcieciu instalacji gazowej trzypalnikowej (tzw $ciezki gazowej). Czas trwania proby
gazowej 30min mierzona powinna by¢ urzgdzeniem z aktualnym $wiadectwem legalizacji. Z proby nalezy
sporzgdzi¢ protokét. Odbiodr instalacji gazowej polega na sprawdzeniu zgodno$ci z projektem a przy
ewentualnych zmianach z zapisami w dzienniku budowy, sprawdzeniu atestéw, aprobat i deklaracji
zgodnoS$ci. Cato$c¢ robot wykonac zgodnie z projektem wykonawczym

5.4 Instalacja wodno-kanalizacyjna

Roboty demontazowe prowadzi¢ w zakresie koniecznym. Nowag instalacje dowigzac do istniejgce w
budynku.

Rurocigg do hydrantu wykonac z rur stalowych ocynkowanych w potgczeniach gwintowanych. Pozostafe
rurociggi z PE bgdz innego materiatu (po uzyskaniu aprobaty Inspektora Nadzoru).

Urzgdzenia sanitarne montowac dopiero po zakoriczeniu prac budowlanych.



Przed utozeniem przewodoéw dokfadnie sprawdzi¢ trase, wszystkie przeszkody usungc. Pod stropem
przewody podwiesic, w $cianach wprowadzi¢ w bruzdy ktére po zaizolowaniu rur zamurowac. Przejscia
przez Sciany prowadzic w tulejach

W miejscach przejs¢ przewododw przez Sciany i stropy nie wolno wykonywac zadnych potgczen. PrzejScia
przez przegrody budowlane wykonac w tulejach ochronnych. Wolng przestrzen miedzy zewnetrzng
Sciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim materiatem termoplastycznym. Wypetnienie
powinno zapewniac jedynie mozliwo$¢ osiowego ruchu przewodu. Ditugo$c¢ tulei powinna by¢ wieksza od
grubosci sciany lub stropu. Przejscia przez przegrody okre$lone jako granice oddzielenia pozarowego
nalezy wykonywac za pomocg odpowiednich tulei zabezpieczajgcych.

Przewody pionowe nalezy mocowac do $cian za pomocg uchwytéw umieszczonych co najmniej co 3,0 m
dla rur o $rednicy 15—-20 mm, przy czym na kazdej kondygnacji musi by¢ zastosowany co najmniej jeden
uchwyt.

Wykonang instalacje nalezy zaizolowac¢ akustycznie i termicznie.

Na przewodach kanalizacyjnych przed zatamaniami pionébw wykonac rewizje.

5.5 Instalacja elektryczna

Postepowac zgodnie z wymaganiami okre$lonymi w Dokumentacji Projektowej

Wymagania dotyczgce wykonywania robot elektrycznych

Szczegdétowe wymagania dotyczgce robdt wynikajg z zapiséw dokumentacji projektowo-kosztorysowey,
ST oraz instrukcji technicznych producentéw i dostawcéw materiatéw i urzgdzen.

a) Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, zgodno$¢ z dokumentacjq projektowa,
ST i poleceniami inspektora nadzoru

b) Urzadzenia elektryczne i aparatura winny by¢ instalowane zgodnie z projektem i wyposazone w
tabliczki, oznaczniki, opisy lub inne srodki identyfikujgce o zagrozeniu i ich przeznaczeniu

¢) Catos$c robot powinna byc¢ wykonana przez osoby stanowigce zespot (brygade) lub firme o profilu
elektrycznym, zgodnym z przedmiotowym zakresem robét. Przy wykonywaniu robdét instalacyjno-
montazowych mogg by¢ wiec zatrudnione osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje zawodowe i
wymagane przepisami uprawnienia

d) Wyznaczy¢ kierownika robdt posiadajgcego uprawnienia budowlane w zakresie budowy instalacji i
urzgdzen elektrycznych

e) Prace prowadzone w poblizu urzadzeri bedgcych pod napieciem wykonywac ze szczegbing
ostroznoscia, stosujgc wymagane przepisami $rodki organizacyjne i techniczne BHP okreSlone w
przepisach zwigzanych

f) Nalezy zapewnic¢ bezpieczenstwo osobom postronnym na terenie budowy, skutecznie zabezpieczy¢
przed dostepem 0sob trzecich

g) Prace kontrolno-pomiarowe wykonywac powinny osoby posiadajgce réwnowazne uprawnienia do
wykonywania pomiarow

h) Po wykonaniu wszystkich zwigzanych z montazem instalacji robot nalezy dokonac sprawdzenia
odbiorczego. Do odbioru koricowego nalezy przedstawi¢ dokumentacje powykonawczg, protokoty
odbioréw czesciowych, oswiadczenia wykonawcy oraz wymagane atesty i certyfikaty

6 Kontrola jakosci

Wymagania dla robét ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.2 ST-00 Wymagania ogdine”
Sprawdzenie i odbiér robét ziemnych i rozbiérkowych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami
wyszczegdlnionymi w p. 10.

Zasady kontroli opisane sq w poszczegolnych rozdziatach przywotanej wezesniej publikacji (Warunki
techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych) i wg nich dokonywana bedzie kontrola
Jakosci rob6t

6.1 Kontrola jakosci robot

Kontrola jakosci robot zwigzanych z wykonaniem instalacji powinna by¢ przeprowadzona w czasie
wszystkich faz robot, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robdét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Kazda dostarczona partia materiatdw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakosci
producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznac za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy
robét zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robot
uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.



6.2 Kontrola jakosci materiatow

Sprawdzeniu podlega:

e Zgodnosc¢ dostarczonych materiatow Dokumentacjg Projektowg oraz uzgodnieniami Wykonawcy z
Inwestorem

e Zgodno$c¢ sktadowych elementéw dla danego zestawu

7 Obmiar robot

Obmiaréw robot dokonywac sie bedzie zgodnie z zasadami przedmiarowania zawartymi w Katalogach
Naktadéw Rzeczowych

8 Odbior robot

Odbioru roboét polegajgcych na wykonaniu instalacji nalezy dokonac¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi

wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemysfowe”

W stosunku do nastepujgcych robot nalezy przeprowadzi¢ odbiory miedzy operacyjne:

przejscia dla przewoddw przez Sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworéw),

Sciany w miejscach ustawienia urzgdzen (otynkowanie),

bruzdy w Scianach: — wymiary, czystoS¢ bruzd, zgodnoSc z pionem i zgodnoSc¢ z kierunkiem w przypadku

minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych.

Z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisac protokét stwierdzajgcy jako$¢ wykonania oraz

przydatno$c robot i elementéw do prawidtowego montazu.

Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju robét nalezy dokonac¢ koricowego odbioru

technicznego instalacji.

Przy odbiorze koricowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

e Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie wykonywania
robdt,

e Dziennik budowy,

e dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw (Swiadectwa jakosci wydane przez
dostawcow materiatéw),

e protokoty wszystkich odbiorow technicznych czesSciowych,

e protokot przeprowadzenia proby szczelnoSci cafej instalacji,

Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzic:

e zgodnosc¢ wykonania z Dokumentacjg projektowq oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy
dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowey,

e aktualnos¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzu-petnienia),

e protokoty badan szczelno$ci instalacji.

9 Podstawa pfatnosci
Okresla Umowa

10 Przepisy zwigzane

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pézniejszymi zmianami),

*  Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719),

*  Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 roku w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129 poz. 844, zm.: Dz. U z 2002 r Nr 91, poz. 811), Ustawq z dnia 16 kwietnia
2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz.U.Nr 92 z 2004 r. poz.881).

o Whadciwe dla denego asortymentu materiatow i rodzajéw robot Normy Paristwowe i Unijne wymienione w Dokumentacji
Projektowej

Normy:

e PN- 64/B-10400 ,Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i

badania techniczne przy odbiorze".

e PN-B-02414:1999 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji

e ogrzewanh wodnych systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania".

PN-91/B-02415 ,,0grzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknietych systemow

ciepfowniczych. Wymagania".

e PN-91/B-02420 ,,Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewarn wodnych. Wymagania”.



«  PN-90/M-75003 ,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogélne wymagania i badania".

*  PN-91/M-75009 ,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania i
badania".

e PN-EN 215-1:2002 ,Termostatyczne zawory grzejnikowe. Czes$¢ 1: Wymagania

e jbadania".

e PN-EN 442-1:1999 ,,Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne".

e PN-EN 442-2:1999/A1:2002 ,,Grzejniki. Moc cieplna i metody badan (zmiana A1)n.

e« PN-B-02421:2000 ,,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewoddw, armatury i urzadzen.
Wymagania i badania odbiorcze".

¢ PN-93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci wod.

e PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

e PN-81/C-89203 Ksztaftki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

e PN 74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary.

e BN-72/3233-72 Prefabrykowana przykrywa zelbetowa.

e PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe

e PN-79/B-12634 Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki

e PN-76/H-74392 taczniki z zeliwa ciggliwego

e PN-79/M-40300  Kuchnie i kuchenki gazowe do uzytku domowego

e PN-76/M-54901  taczniki

e PN-78/M-75114  Baterie umywalkowe i zlewozmywakowe

e PN-74/M-75224  Zawory przelotowe

e PN-67/M-75236  Kurki spustowe mosiezne

e BN-76/8860-01 Wsporniki do rur

e BN-76/8860-01 Elementy mocujgce rurociagi i zawieszenia do rur

*  PN-64/B-10400 Urzgdzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym, Wymagania
i badania przy odbiorze

e PN-90/M-75003  Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogdélne wymagania i badana

e PN-91/M-75009  Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania i
badana

e PN-93 C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczgce jako$ci wody
e PN-B-02414:1999 Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknietego z naczyniami
wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania

e PN-91/B-024415 Zabezpieczenie wodnych zamknietych systemow cieptowniczych. Wymagania
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