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SPECYFIKACJA  TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO - REMONTOWYCH

REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH NA KLATCE SCHODOWEJ W BUDYNKU PRZY UL. RYNEK 2
W NOWEJ RUDZIE
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STWiOR - 00
OGÓLNA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA

kod CPV 45000000

1. PRZEDMIOT  ZAMÓWIENIA I SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
1.1. PRZEDMIOT  ZAMÓWIENIASzczegółowa Specyfikacja Techniczna ( SST ) zawiera wymagania dotyczące wykonania iodbioru robót budowlano - remontowych :
Wykonanie remontu instalacji elektrycznej na klatce schodowej w budynku przy ul. Rynek

2 w Nowej Rudzie.

1.2. UCZESTNICY PROCESU BUDOWLANEGO
– Zamawiający ZGKiM Nowa Ruda
– Instytucja Finansująca ZGKiM Nowa RudaNadzór budowlany inwestorski     .......................................................................
– Państwowy Nadzór budowlany Starostwo Powiatowe w Kłodzku
– Wykonawca …………………………………………………..

1.3. ZAKRES ROBÓTZakres robót obejmuje następujące prace:- wykonanie opaski betonowej wokół budynku,
1.4. DOKUMENTACJA TECHNICZNA OKREŚLAJĄCA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAPodstawą do realizacji przedmiotu zamówienia stanowią poszczególne specyfikacjetechniczne wykonania i odbioru robót budowlano - remontowych tj

STWIOR 00 – WYMAGANIA OGÓLNE
STWIOR 01 – INSTALACJE ELEKTRYCZNE
PRZEDMIAR ROBÓTPrzedmiar robót z określeniem ilości robót przewidzianych do wykonania stanowi ostatniestrony specyfikacji

1.5. OKREŚLENIA PODSTAWOWEAPROBATA TECHNICZNA - pozytywna ocena techniczna wyrobu lub materiałudopuszczająca do stosowania w budownictwieATEST - świadectwo oceny wyrobu lub materiału pod względembezpieczeństwa użytkowania wydane przez uprawnione instytucje lub placówki badawczeBEZPIECZEŃSTWO REALIZACJI ROBÓT - warunki wykonawstwa robót budowlanychzgodnych z przepisami BHP oraz wynikająca z nich prawidłowa organizacja placu budowy,sposobu prowadzenia prac oraz niezbędne ubezpieczenia budowyBUDOWA - wykonywanie obiektu budowlanego w określonymmiejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanegoCERTYFIKAT - znak bezpieczeństwa dla wyrobu lub materiału wydanyprzez uprawnione jednostki lub urzędy potwierdzający zgodność z kryteriami technicznymiokreślonymi w Polskich Normach, aprobatach technicznych oraz właściwych przepisachDOKUMENTACJA BUDOWY- pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektembudowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarępotrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, aw przypadku realizacji obiektów metodą montażu - także dziennik montażu
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OBMIAR - zwymiarowanie i obliczenie ilości faktyczniewykonanych robótPOLSKA NORMA - dokument określający pod względem technicznym iekonomicznym w sposób jednoznaczny najistotniejsze cechy materiałów, wyrobów technik itechnologii budowlanychPODŁOŻE - warstwa stanowiąca podbudowę pod wykonaniedocelowej nawierzchni (- pokrycia)PODSTEMPLOWANIE - konstrukcja służąca do okresowego podtrzymaniarealizowanych elementów budowli i budynków oraz wzmocnienie uszkodzonych elementówkonstrukcjiPROTOKÓŁ ODBIORU ROBÓT - dokument zawierający opis ilości i jakości odbieranychrobót przez Inwestora od Wykonawcy, który stanowi podstawę do zapłatyPRZEDMIAR - ilość robót określonych na podstawie dokumentacjiprojektowej lub bezpośrednich pomiarów z natury ( roboty remontowe) stanowiącychpodstawę opracowania kosztorysuPRZETARGOWA DOKUMENTACJA - dokumentacja projektowa lub szczegółowa specyfikacjatechniczna określająca lokalizacje, charakterystykę i wymiary obiektu ( lub robót) będącegoprzedmiotem przetarguROBOTY BUDOWLANE - budowa, a także prace polegające na przebudowie,montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego,ROBOTY ZABEZPIECZAJĄCE - prace wykonane w celu zabezpieczenia już wykonanychrobótROBOTY ZANIKOWE - roboty, które ulegają zakryciu w trakcie realizacjikolejnych etapów budowyREMONT - wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanymrobót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiącychbieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niżużyto w stanie pierwotnym,RUSZTOWANIE - konstrukcja drewniana lub metalowa umożliwiającaprace na wysokościachTERENIE BUDOWY - przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz zprzestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy,URZĄDZENIA BUDOWLANE - urządzenia techniczne związane z obiektembudowlanym, zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniuścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki,WADA TECHNICZNA - wynik błędnego lub niezgodnego z technologiąwykonania robót uniemożliwiający korzystanie z wyrobu zgodnie z jego przeznaczeniemZADANIE BUDOWLANE - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiącaodrębną całość technologiczna lub konstrukcyjną zdolna do samodzielnego spełnianiaswoich funkcji techniczno-użytkowychZNAK BEZPIECZEŃSTWA - prawne oznakowanie wyrobów i materiałów, któreuzyskały certyfikat
1.6. ZGODNOŚĆ ROBÓT Z DOKUMENTACJĄ I SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄWykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacja kontraktową,techniczną i specyfikacjami technicznymi.Szczegółowa Specyfikacja Techniczna oraz dokumenty przekazane Wykonawcy przezZamawiającego stanowią załączniki do umowy, a wymagania w nich zawarte sąobowiązujące dla całości dostarczonej dokumentacji.
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W przypadkach rozbieżności w poszczególnych dokumentach obowiązuje kolejnośćwymieniona w „ Ogólnych warunkach umowy”.Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia przedstawiciela zamawiającego -inspektora nadzoru o jakichkolwiek niezgodnościach w dostarczonej dokumentacji.Wielkości określone w dokumentacji i Szczegółowej Specyfikacji Technicznej  są uważanejako wielkości docelowe, od których odchylenia dopuszczalne są jedynie w granicachtolerancji przewidzianych norami i wymogami.Wykonywane roboty oraz jakość użytych materiałów powinny być zgodne z dokumentacją iSST. W przypadkach odstępstw materiały należy zastąpić wymaganymi i zgodnymi zdokumentacją i SST łącznie z odtworzeniem prac na koszt Wykonawcy.Wykonawca jest odpowiedzialny za dokonanie oględzin elementów objętych opracowaniem.Ewentualne uwagi wymagają wyjaśnienia przed przystąpieniem do realizacji danej robotyremontowej. Osobami mogącymi podejmować decyzje w zakresie zmian są uczestnicyprocesu budowlanego zgodnie z ustawą Prawo Budowlane.
2. OGÓLNE WYMAGANIA DOTĄCZE ROBÓT2.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓTWykonawca jest odpowiedzialny do prowadzenia prac zgodnie z umową oraz za jakośćzastosowanych i wykonywanych robót.Wykonawca robót zobowiązany jest do wykonania prac zgodnie z dokumentacja techniczna ,projektową , szczegółową specyfikacja techniczną i poleceniami przedstawiciela inwestora -inspektorem nadzoru.Decyzje inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementówrobót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie wykonawczym iszczegółowych specyfikacjach technicznych, a także w normach i wytycznych wykonania iodbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji inspektor nadzoru uwzględnia wyniki badańmateriałów i jakości robót, dopuszczalne niedokładności normalnie występujące przyprodukcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badańnaukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.Polecenia zarządzającego realizacją umowy tj. inspektora nadzoru będą wykonywane niepóźniej niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, podgroźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie wykonawca

2.2. PRZEKAZANIE PLACU BUDOWYZamawiający w terminie przewidzianym przetargiem i umową przekaże protokolarnieWykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach określonych w ogólnych warunkachumowy.W czasie przekazania terenu Zamawiający przekaże  Wykonawcy:
– szczegółowe specyfikacje techniczne
– kopie zgłoszenia robót budowlanych
– kopie uzgodnień i zezwoleń uzyskanych w czasie przygotowywania robót dorealizacji przez zamawiającego dla umożliwienia prowadzenia robót

2.3. OCHRONA I UTRZYMANIE  TERENU BUDOWY
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Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia terenu budowy oraz wszystkich materiałówi elementów wyposażenia używanych do realizacji robót od dnia przekazania na cały okresumowy do dnia odbioru ostatecznego robót.Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu kontraktu będzie zabezpieczał teren budowy wzakresie dostawy, instalacji i utrzymania tymczasowych urządzeń zabezpieczających tj.ogrodzeń, znaków i sygnałów ostrzegawczych. Koszt ww. zabezpieczenia oraz zatrudnieniadozorców  nie podlega oddzielnej zapłacie i stanowi koszt wkalkulowany w cenę umowną.
2.4. OCHORNA ŚRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓTWykonawca zobowiązany jest do znajomości przepisów związanych z ochroną środowiska wzakresie dotyczącym robót  wynikających z dokumentacji i SST.W czasie realizacji robót Wykonawca będzie :

– utrzymywać teren budowy w stanie zapobiegającym powstawaniu zbiorników wodystojącej
– ochraniać środowisko na terenie i wokół terenu budowy oraz unikać uszkodzeń lubuciążliwości dla osób lub własności społecznej
– unikać zanieczyszczeń zbiorników i cieków wodnych
– unikać zanieczyszczeń powietrza pyłami i gazamiUżycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, ani materiałówemitujących promieniowanie w ilościach wyższych niż zalecane w projekcie nie będzieakceptowane. Jakikolwiek materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające byćużyte do robót muszą być poświadczone przez odpowiednie urzędy i władze jako bezpiecznedla środowiska. Materiały, które są niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakończeniubudowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiały pylące) mogą być dozwolone, podwarunkiem, że będą spełnione wymagania techniczne dotyczące ich wbudowania. Przedużyciem takich materiałów Zamawiający musi uzyskać aprobatę od odpowiednich władzadministracji państwowej, jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy.

2.5. PROGRAM BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIAW trakcie realizacji robót wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązującychprzepisów i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramachprac przygotowawczych do realizacji robót, zgodnie z wymogami ustawy – Prawo budowlanejest zobowiązany opracować i  przedstawić do akceptacji Inspektorowi Nadzoru , programzapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnić, żebypersonel nie pracował w warunkach, które są niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i niespełniają odpowiednich wymagań sanitarnych.Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dlazapewnienia bezpieczeństwa. Zapewni odpowiednie wyposażenie i odzież wymaganą dlaochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Całość kosztówzachowania zgodności przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone w cenęumowną.
2.6. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWAWykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących wzakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenieprzeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwaprzeciwpożarowego, na placu budowy, we wszystkich urządzeniach maszynach i pojazdachoraz pomieszczeniach magazynowych.
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Materiały łatwopalne wykonawca będzie składował zgodnie z przepisamiprzeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, w miejscachniedostępnych dla osób trzecich.Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, którymógłby powstać w okresie realizacji robót lub został spowodowany przez któregokolwiek zjego pracowników.Budowa zostanie wyposażona w sprawny sprzęt przeciwpożarowy.
2.7. OCHRONA I  UTRZYMANIE WŁASNOŚCI I URZĄDZEŃWykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych ipodziemnych oraz urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy. Wykonawca zapewniwłaściwie oznaczenie i zabezpieczenie przed  uszkodzeniem w trakcie realizacji robót .Wykonawca będzie informował Inspektora Nadzoru o każdym przypadkowym uszkodzeniaww. urządzeń lub instalacji i będzie współpracował przy naprawie udzielając wszelkiejmożliwej pomocy, która może być potrzebna dla jej przeprowadzenia.Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jegodziałania, w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowaniaterenu i wymienionych w protokole przekazania placu budowy przez zamawiającego.
2.8. OCHRONA I  UTRZYMANIE WYKONANYCH ROBÓTWykonawca będzie odpowiedzialny za wykonane prace oraz materiał i urządzeniaznajdujące się na terenie budowy do dania odbiory ostatecznego robót.
2.9. ORGANIZACJA ROBÓTPrzed przystąpieniem do wykonania robót wykonawca jest zobowiązany do opracowania iprzekazania Inspektorowi Nadzoru do akceptacji następujące dokumenty:

– szczegółowy harmonogram robót i finansowania,
– plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
– program zapewnienia jakości.Opracowany przez wykonawcę projekt organizacji robót musi być dostosowany docharakteru i zakresu przewidywanych do wykonania robót. Ma on zapewnić zaplanowanysposób realizacji robót, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, którezapewnią realizację robót zgodnie z specyfikacjami technicznymi i instrukcjami inspektoranadzoru oraz harmonogramem robót.Szczegółowy harmonogram robót i finansowania musi uwzględniać uwarunkowaniawynikające z ustaleń zawartych w umowie. Możliwości przerobowych wykonawcy, kolejnośćwykonania robót oraz sposobów realizacji robót w terminie określonym w umowie.Wykonawca przygotuje program zapewnienie jakości i uzyska jego zatwierdzenie przezinspektora nadzoru. Program zapewnienia jakości będzie zawierał:
– system kontroli i sterowania jakością robót,
– wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli
– sposób gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów,
– wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymioraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia do magazynowania izaładunku materiałów.
– sposób zabezpieczenia i ochrony materiałów i urządzeń przed utratą ich właściwości
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w czasie transportu i przechowywania na budowie
– sposób pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość badań, pobieranie próbeklegalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów
– wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczególnych elementów robót
– sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiomumowy.

3. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW

3.1. POZYSKANIE MATERIAŁÓWMateriały dostarczone i wbudowane przez Wykonawcę zostaną szczegółowoudokumentowane i przedłożone inspektorowi nadzoru w zakresie zamówienia, dostarczeniaaprobat technicznych lub świadectw badań laboratoryjnych.Użyte materiały powinny spełniać wszelkie wymagania określone Polskimi Normami iaprobatami technicznymi wymienionymi w SST.Akceptacja inspektora nadzoru udzielona jakiejś partii materiałów z danego źródła niebędzie oznaczyć akceptacji automatycznie. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczaniaatestów lub wykonania prób materiałów dla każdej dostawy aby spełniały wymaganiaodpowiedniej szczegółowej specyfikacji technicznej.W przypadku stosowania materiałów lokalnych, pochodzących z jakiegokolwiekmiejscowego źródła, włączając te, które zostały wskazane przez zamawiającego, przedrozpoczęciem wykorzystywania tego źródła wykonawca ma obowiązek dostarczeniazarządzającemu realizacją umowy wszystkich wymaganych dokumentów pozwalających najego prawidłową eksploatację. Wykonawca będzie ponosił  wszystkie koszty pozyskania idostarczenia na Plac Budowy materiałów lokalnych. Za ich ilość i jakość odpowiadaWykonawca. Stosowanie materiałów pochodzących z lokalnych źródeł wymaga akceptacjiinspektora nadzoru.
3.2. KONTROLA MATERIAŁÓWInspektor nadzoru będzie kontrolować dostarczane na budowę materiały celem sprawdzeniazgodności z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych.Inspektor nadzoru będzie upoważniony do pobierania i badania próbek materiałów. Wynikiprób będą stanowić podstawę aprobaty jakości danej partii materiałów.W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznychwymagane są atesty, każda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest określający wsposób jednoznaczny jej cechyProdukty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w raziepotrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań muszą byćdostarczone przez wykonawcę inspektorowi nadzoru.
3.3. WYMAGANIA DLA ZASTOSOWANYCH MATERIAŁÓWMateriały, które zostaną uznane przez inspektora nadzoru za niezgodne ze SST zostanąniezwłocznie usunięte przez wykonawcę z placu budowy.Każdy rodzaj robót wykonywanych z użyciem materiałów, które nie zostaną sprawdzone lubzaakceptowane przez Inspektora nadzoru, będą wykonane na własne ryzyko wykonawcy. iuznane jako wadliwe i  niezapłacone.
3.4. SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW
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Wykonawca zapewni odpowiednio zabezpieczone składowisko materiałów, aby materiałyprzed wbudowaniem nie uległy zanieczyszczeniom, straciły swą jakość i właściwość dowbudowania i kontroli przez Inspektora nadzoru.Miejsca czasowego składowania materiałów należy zlokalizować na terenie budowy i wmiejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru.
4. OGÓLNE WYMAGANIA DOTĄCZE SPRZĘTU I TRANSPORTUWykonawca zobowiązany jest do używania sprzętu niezbędnego dla wykonania robótobjętych SST. W zakresie który zapewni odpowiednią wydajność i jakość wykonania robótobjętych dokumentacją i SST i nie spowoduje niekorzystnego wpływu na środowisko.Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzającychdopuszczenie sprzętów do użytkowania , tam gdzie jest to wymagane przepisami.Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi byćutrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiamiochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.Wykonawca zobowiązany jest do stosowania środków transportu, które zachowająwłaściwości przewożonych materiałów.Ilość środków transportu powinna zostać dobrana do potrzeb terminowości robót zgodnychz dokumentacja SST, uzgodnieniami z Inspektorem Nadzoru i terminowości wykonaniaumowy.Wykonawca będzie usuwać na bieżąco i na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia nadrogach publicznych spowodowane dojazdem na teren budowy.
5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

5.1. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOŚCIDo obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do akceptacji przezInspektora nadzoru programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi zamierzony sposóbwykonania robót , organizację pracy i możliwości techniczne - sprzętowe do wykonaniaprzedmiotu umowy.Wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy świadectwa stwierdzające, żewszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostałyprawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedurybadań.
5.2. ZASADY KONTROLI JAKOŚCI PRACWykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót i stosowanych materiałów.Próbki do badań będą z zasady pobierane losowo. Inspektor Nadzoru będzie w formiepisemnej przekazywał informacje dotyczące kontroli jakości materiałów, co do którychkontrola będzie niezbędna.Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzenia badań niezależnie odwykonawcy
5.3   BADANIA I POMIARYWszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. Wprzypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowanebędą wytyczne krajowe.Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, wykonawca powiadomi inspektora nadzoru orodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania
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wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki, do akceptacji inspektora nadzoru.Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, inspektora nadzoru jest uprawniony dodokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródeł ich wytwarzania, a zestrony wykonawcy i producenta materiałów zapewniona zostanie wszelka potrzebna do tegopomoc.Inspektora nadzoru może pobierać próbki i prowadzić badania niezależnie od wykonawcy.Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty wykonawcy są niewiarygodne, to poleci onwykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium, przeprowadzenie powtórnych lubdodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodnościmateriałów i robót z projektem wykonawczym i SST. W takim przypadku całkowite kosztypowtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek zostaną poniesione przezwykonawcę.
6. DOKUMENTACJA BUDOWY

6.1. DZIENNIK BUDOWYDziennik budowy jest wymaganym dokumentem obowiązującym wszystkich uczestnikówprocesu budowlanego w okresie od formalnego przekazania placu budowy do końca okresugwarancyjnego.Dziennik budowy jest obowiązującym dokumentem budowy prowadzonym przezkierownictwo budowy na bieżąco, zarówno dla potrzeb zamawiającego jak i wykonawcy.Wykonawca (kierownik budowy) jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowyzgodnie z obowiązującymi przepisami (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn.19.11.01). Zapisy do dziennika budowy będą dokonywane na bieżąco i powinnyodzwierciedlać postęp robót, stan bezpieczeństwa ludzi i budynków oraz stan technicznyzwiązany z zarządzaniem budową.Każdy zapis do dziennika budowy powinien zawierać jego datę, nazwisko i stanowisko orazpodpis osoby, która go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny być czytelne i dokonywane wporządku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiając pustych między nimi, wsposób uniemożliwiający wprowadzanie późniejszych dopisków.Wszystkie protokoły i inne dokumenty załączane do dziennika budowy powinny byćnumerowane, oznaczane i datowane przez zarówno wykonawcę jak i inspektora nadzoru.W szczególności w dzienniku budowy powinny być zapisywane następujące informacje:
- data przejęcia przez wykonawcę placu budowy;
- dzień dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiającego;
- zatwierdzenie przez inspektora nadzoru dokumentów przygotowanych przezwykonawcę,
- daty rozpoczęcia  i zakończenia realizacji poszczególnych elementów robót;
- postęp robót, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robót;
- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opóźnień lub przerw w robotach
- komentarze i instrukcje inspektora nadzoru;
- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robót  zpolecenia inspektora nadzoru
- daty zgłoszenia robót do częściowych i końcowych odbiorów oraz przyjęcia,odrzucenia lub wykonania robót zamiennych;
- wyjaśnienia , komentarze i sugestie wykonawcy;
- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie  realizacji robót mające wpływna czasowe ich ograniczenia lub spełnienia szczególnych wymagań wynikających zwarunków  klimatycznych;
- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych  przed  i w trakcie realizacji robót,
- szczególnie w odniesieniu do wytyczania obiektów w terenie ;
- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie;
- dane na temat jakości materiałów, poboru próbek i wyników badań z określeniemprzez kogo zostały przeprowadzone i pobrane;



Nowa Ruda , ul. Rynek 2

10

- wyniki poszczególnych badań z określeniem przez kogo zostały przeprowadzone;
- inne istotne informacje o postępie robót.

6.2. INNE ISTOTNE DOKUMENTY BUDOWYDo istotnych dokumentów dotyczących  budowy oprócz ww. zalicza się też:
– dokumenty wchodzące w skład umowy
– zgłoszenie wykonania robót budowlanych
– Protokoły przekazania placu budowy wykonawcy
– Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne
– Protokoły odbioru robót
– Opinie ekspertów i konsultantów
– Korespondencja dotycząca budowy

6.3.  PRZECHOWYWANIE DOKUMENTÓW BUDOWYWszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy we właściwiezabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione będą natychmiast odtworzonezgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy będą staledostępne do wglądu zarządzającego realizacją umowy zarządzającego realizacją umowy orazupoważnionych przedstawicieli zamawiającego w dowolnym czasie i na każde żądanie.
6.4.DOKUMENTACJA POWYKONAWCZAWykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich zmian wrodzaju materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należy rejestrować nakomplecie rysunków, wyłącznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedkładaćinspektorowi nadzoru aktualizowane na bieżąco rysunki powykonawcze, co najmniej raz wmiesiącu, w celu dokonania ich przeglądu i sprawdzenia. Po zakończeniu robót kompletnyzestaw rysunków zostanie przekazany inspektorowi budowy oraz jednostce projektowejopracowującej niniejszą dokumentację.
6.5. INSTRUKCJA EKSPLOATACJI I KONSERWACJI URZĄDZEŃWykonawca dostarczy, przed zakończeniem robót, po sześć egzemplarzy kompletnychinstrukcji w zakresie eksploatacji i konserwacji dla każdego urządzenia oraz systemumechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego.Instrukcje te winny być dostarczone przed uruchomieniem płatności dla wykonawcy zawykonane roboty przekraczające poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzoneprzez zarządzającego realizacją umowy w dostarczonych instrukcjach zostaną uzupełnioneprzez wykonawcę w ciągu 30 dni kalendarzowych następujących po zawiadomieniu przezzarządzającego realizacją umowy o stwierdzonych brakach.Każda instrukcja powinna zawierać m.in. następujące informacje:

– Strona tytułowa zawierająca: tytuł instrukcji, nazwę inwestycji, datę wykonaniaurządzenia
– Spis treści
– Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, pełny adrespocztowy
– Gwarancje producenta
– Wykresy i ilustracje
– Szczegółowy opis funkcji każdego głównego elementu składowego układu
– Dane o osiągach i wielkości nominalne
– Instrukcje instalacyjne
– Procedura rozruchu
– Właściwa regulacja
– Procedury testowania
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– Zasady eksploatacji
– Instrukcja wyłączania z eksploatacji, postępowania awaryjnego i usuwania usterek
– Schemat połączeń elektrycznych dostarczonych urządzeń, w tym układów sterujących ioświetleniowych

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. KSIĄŻKA OBMIARÓWStanowi podstawę do rozliczenia faktycznego postępu robót realizowanych przezWykonawcę.Książka obmiaru robót jest dokumentem, w którym rejestruje się ilościowy postęp każdegoelementu realizowanych robót. Szczegółowe obmiary wykonanych robót robione są nabieżąco i zapisywane do książki obmiaru robót.W przypadku umowy ryczałtowej książka obmiarów będzie stanowić podstawęszacunkowego określenia wykonanych robót dla potrzeb wystawienia faktury przejściowej.
7.2. ZASADY  OBMIARÓWObmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na dzieńjego przeprowadzenia. Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem, że wykonano jezgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i SST, a ich ilość podaje się wjednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robót wchodzącym w skład umowy.Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru ozakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzać obmiar co najmniej o 3dni. Wyniki obmiaru są wpisywane do księgi obmiaru i zatwierdzane przez inspektoranadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościachpodanych w przedmiarze robót lub gdzie indziej w SST nie zwalnia wykonawcy odobowiązku wykonania wszystkich robót.
7.3. URZĄDZENIA I SPRZĘT POMIAROWYWszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robót idostarczone przez wykonawcę, muszą być zaakceptowane przez zarządzającego realizacjąumowy. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to wykonawca musiposiadać ważne świadectwa legalizacji. Muszą one być utrzymywane przez wykonawcę wdobrym stanie, w całym okresie trwania Robót.
7.4. CZAS PRZEPROWADZANIA OBMIARÓWObmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością i terminach wymaganychw celu dokonywania miesięcznych płatności na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie,określonym w umowie lub uzgodnionym przez wykonawcę i zarządzającego realizacjąumowy.Obmiary będą także przeprowadzone przed częściowym i końcowym odbiorem robót, atakże w przypadku  wystąpienia dłuższej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.Obmiar robót zanikających i podlegających zakryciu przeprowadza się bezpośrednio po ichwykonywaniu, lecz przed zakryciem.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. RODZAJE ODBIORÓW ROBÓT
– odbiór robót zanikowych i ulegających zakryciu
– odbiór robót częściowy
– odbiór końcowy ( ostateczny )
– odbiór po upływie okresu rękojmi
– odbiór po okresie gwarancji
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8.2. ZASADY ODBIORU KOŃCOWEGOCałkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego zostanie potwierdzonaprzez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy.Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecnościWykonawcy i Inspektora Nadzoru
8.3. DOKUMENTY UŻYTE DO ODBIORU KOŃCOWEGO

– Protokoły robót ulęgających zakryciu
– protokóły odbiorów częściowych
– odbiór przewodów kominowych i instalacji technicznych
– dziennik budowy
– deklaracje zgodności lub certyfikaty na wbudowane materiały
– wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń zgodne z SSTWszystkie roboty poprawkowe będą wykonane zgodnie z ustaleniami komisji odbiorowejZamawiającego. Za odbiory przewodów kominowych oraz instalacji technicznych iteletechnicznych związanych z zamówieniem odpowiedzialny jest Wykonawca, w tymrównież koszty poniesione z tego tytułu należą do Wykonawcy.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. USTALENIA OGÓLNEPodstawą płatności będzie umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą.W zależności od typu umowy i sposobu finansowania wymagane są odpowiednie dokumentystanowiące potwierdzenie wykonania określonego zakresu robót , należności z tego tytułu ipodstawy do wypłaty.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. USTAWY
– Prawo budowlane - ustawa z dn 7 lipca 1994r (Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z późn.zmian)
– Prawo o zamówieniach publicznych - ustawa z dn 29 stycznia 2004r (Dz. U. Nr 19poz.881)
– Wyrobach budowlanych - ustawa z dn 24 sierpnia 1991r (Dz. U. Nr 92 poz. 177)
– Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.(Dz.U. Nr 80/2003) wraz z późniejszymi zmianami
– Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenachoddziaływania na środowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz.1157)
– Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989poz. 163) wraz z późniejszymi zmianami
– Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia19.12.1994 r. w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowychmateriałów oraz nowych metod wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr10/1995, poz. 48)

10.2. INNE DOKUMENTY I INSTRUKCJE
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych - ArkadyWarszawa 1989-1990



Nowa Ruda , ul. Rynek 2

13

– Warunki techniczne wykonania robót budowlanych - Instytut Techniki BudowlanejWarszawa 2003r

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANO-REMONTOWYCH

STWIOR 01

ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH WEWNĘ TRZNYCH

(Kod CPV 45310000-3)

ROBOTY W ZAKRESIE PRZEWODÓW
INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

ROBOTY W ZAKRESIE MONTAŻU OPRAW, OSPRZĘTU I
URZĄDZEŃ I ODBIORNIKÓW ENERGII ELEKTRYCZNEJ
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1. PRZEDMIOT  ZAMÓWIENIA I SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

1.1. PRZEDMIOT  ZAMÓWIENIA
1.1.NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGORemont instalacji elektrycznych wewnętrznych na klatce schodowej w budynku przy ul. Rynek 2 wNowej Rudzie.
1.2.PRZEDMIOT STPrzedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonaniai odbioru robót związanych z układaniem i montażem elementów instalacji elektrycznej(układanie kabli i przewodów, montaż osprzętu i opraw) w obiektach kubaturowychoraz obiektach budownictwa inżynieryjnego. Specyfikacja nie obejmuje robót elektrycznychniskoprądowych.
1.3.ZAKRES STOSOWANIA ST- wykonanie wewnętrznej instalacji gniazdowej- wykonanie wewnętrznej instalacji oświetleniowej- montażopraw i włączników- montażinstalacji el. w częściach wspólnych
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko wprzypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, żepodstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających zdoświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej.
1.4.PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH STUstalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) dotyczą zasad wykonywania iodbioru robót związanych z:– układaniem kabli i przewodów elektrycznych, w tym szynoprzewodów montowanychpoza rozdzielnicami,– montażem opraw, osprzętu, urządzeń i odbiorników energii elektrycznej,wraz z przygotowaniem podłoża i robotami towarzyszącymi, dla obiektów kubaturowychoraz obiektów budownictwa inżynieryjnego. ST dotyczy wszystkich czynności mających nacelu wykonanie robót związanych z:– kompletacją wszystkich materiałów potrzebnych do wykonania podanych wyżej prac,
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– wykonaniem wszelkich robót pomocniczych w celu przygotowania podłoża (w szczególnościroboty murarskie, ślusarsko-spawalnicze montażelementów osprzętu instalacyjnego itp.),– ułożeniem wszystkich materiałów w sposób i w miejscu zgodnym z dokumentacją techniczną ,– wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacją techniczną wszystkich elementówwyznaczonych w dokumentacji,– ułożeniem drutu stalowego (dla instalacji prowadzonych w rurkach lub kanałachzamkniętych), ułatwiającego docelowe wciąganie zaprojektowanych przewodów (np. dlasieci teleinformatycznych),– wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacją techniczną wszystkich wyznaczonych kabli iprzewodów,– przeprowadzeniem wymaganych prób i badań oraz potwierdzenie protokołamikwalifikującymi montowany element instalacji elektrycznej.
1.5.OKREŚLENIA PODSTAWOWE, DEFINICJEOkreślenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są zgodne z odpowiedniminormami oraz określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt1.4. a także podanymi poniżej:Specyfikacja techniczna – dokument zawierający zespół cech wymaganych dla procesuwytwarzania lub dla samego wyrobu, w zakresie parametrów technicznych, jakości, wymogówbezpieczeństwa, wielkości charakterystycznych a także co do nazewnictwa, symboliki, znakówi sposobów oznaczania, metod badań i prób oraz odbiorów i rozliczeń.Aprobata techniczna – dokument stwierdzający przydatność dane wyrobu do określonegoobszaru zastosowania. Zawiera ustalenia techniczne co do wymagań podstawowych wyrobuoraz metodykę badań dla potwierdzenia tych wymagań.Deklaracja zgodności – dokument w formie oświadczenia wydany przezproducenta, stwierdzający zgodność z kryteriami określonymi odpowiednimi aktamiprawnymi, normami, przepisami, wymogami lub specyfikacją techniczną dla danego materiałulub wyrobu.Certyfikat zgodności – dokument wydany przez upoważnioną jednostkę badają cą (certyfikującą), stwierdzający zgodność z kryteriami określonymi odpowiednimi aktami prawnymi,normami, przepisami, wymogami lub specyfikacją techniczną dla badanego materiału lubwyrobu.Część czynna – przewód lub inny element przewodzący, wchodzący w skład instalacjielektrycznej lub urządzenia, który w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej możebyć pod napięciem a nie spełnia funkcji przewodu ochronnego (przewody ochronne PE i PENnie są częścią czynną ).Połączenia wyrównawcze – elektryczne połączenie części przewodzących dostępnych lubobcych w celu wyrównania potencjału.Kable i przewody – materiały służące do dostarczania energii elektrycznej, sygnałów, impulsówelektrycznych w wybrane miejsce.Osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów – zespół materiałów dodatkowych, stosowanychprzy układaniu przewodów, ułatwiający ich montaż oraz dotarcie wprzypadku awarii, zabezpieczający przed uszkodzeniami, wytyczający trasy ciągówrównoległych przewodów itp.Grupy materiałów stanowiących osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów:– przepusty kablowe i osłony krawędzi,– drabinki instalacyjne,– koryta i korytka instalacyjne,– kanały i listwy instalacyjne,– rury instalacyjne,
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– kanały podłogowe,– systemy mocujące,– puszki elektroinstalacyjne,– końcówki kablowe, zaciski i konektory,– pozostały osprzęt (oznaczniki przewodów, linki nośne i systemy naciągowe, dławice, złączki iszyny, zaciski ochronne itp.).Urządzenia elektryczne – wszelkie urządzenia i elementy instalacji elektrycznej przeznaczone dowytwarzania, przekształcania, przesyłania, rozdziału lub wykorzystania energii elektrycznej.Odbiorniki energii elektrycznej – urządzenia przeznaczone do przetwarzania energii elektrycznejw inną formę energii (światło, ciepło, energię mechaniczną itp.).Klasa ochronności – umowne oznaczenie, określające możliwości ochronne urzą dzenia, zewzględu na jego cechy budowy, przy bezpośrednim dotyku.Oprawa oświetleniowa ( elektryczna ) – kompletne urządzenie służące do przymocowaniai połączenia z instalacją elektryczną jednego lub kilku źródeł światła, ochrony źródeł światłaprzed wpływami zewnętrznymi i ochrony środowiska przed szkodliwym działaniem źródłaświatła a takżedo uzyskania odpowiednich parametrów świetlnych ( bryła fotometryczna, luminacja ) ,ułatwia właściwe umiejscowienie i bezpieczną wymianę źródeł światła, tworzyestetyczne formy wymagane dla danego typu pomieszczenia. Elementami dodatkowymi sąosłony lub elementy ukierunkowania źródeł światła w formie : klosza, odbłyśnika, rastra,abażuru.Stopień ochrony IP – określona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przeddotykiem elementów instalacji elektrycznej oraz przed przedostaniem się ciał stałych,wnikaniem cieczy (szczególnie wody) i gazów, a którą zapewnia odpowiednia obudowa.Obwód instalacji elektrycznej – zespół elementów połączonych pośrednio lub bezpośrednio zeźródłem energii elektrycznej za pomocą chronionego przed przetężeniem wspólnymzabezpieczeniem, kompletu odpowiednio połączonych przewodów elektrycznych. W składobwodu elektrycznego wchodzą przewody pod napięciem, przewody ochronne oraz wszelkieurządzenia zmieniające parametry elektryczne obwodu, rozdzielcze, sterownicze i sygnalizacyjne,związane z danym punktem zasilania w energię (zabezpieczeniem).Przygotowanie podłoża – zespół czynności wykonywanych przed zamocowaniemosprzętu instalacyjnego, urządzenia elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej,układaniem kabli i przewodów mający na celu zapewnienie możliwości ich zamocowaniazgodnie z dokumentacją ;.Do prac przygotowawczych tu zalicza się następujące grupy czynności:– Wiercenie wiercenie i przebijanie otworów przelotowych i nieprzelotowych,– Kucie kucie bruzd i wnęk,– Osadzanie osadzanie kołków w podłożu, w tym ich wstrzeliwanie,– Montażu montażuchwytów do rur i przewodów,– Montaż montaż konstrukcji wsporczych do korytek, drabinek, instalacji wiązkowych,szynoprzewodów,– Montażmontażkorytek, drabinek, listew i rur instalacyjnych,– Oczyszczenie oczyszczenie podłoża – przygotowanie do klejenia.
1.6.OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓTWykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność zdokumentacją projektową , specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektoranadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV45000000-7, pkt. 1.5.
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1.7.Dokumentacja robót montażowychDokumentację robót montażowych elementów instalacji elektrycznej stanowią :– projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikają cym z rozporządzenia MinistraInfrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacjiprojektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych orazprogramu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005 r.Nr75, poz. 664),– specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (obligatoryjne w przypadkuzamówień publicznych), sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury zdnia 02.09.2004 r w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programufunkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75,poz. 664),– dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej orazogłoszenia zawierającego dane dotyczą ce bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z2002 r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi zmianami),– dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowegozastosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. owyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobów lubzalecenia producentów w dotyczące stosowania wyrobów,– protokoły odbiorów częściowych, końcowych oraz robót zanikających i ulegających zakryciu zzałączonymi protokołami z badań kontrolnych,– dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia7lipca 1994 r. – Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami).Montaż elementów instalacji elektrycznej należy wykonywać na podstawiedokumentacji projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbiorurobót montażowych, opracowanych dla konkretnego przedmiotu zamó wienia.
1.8.Nazwy i kody:Grupy robót, klasy robót lub kategorie robótKod CPV 45310000-3
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓWWszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji służą ustaleniupożądanego standardu wykonania i określenia właściwości i wymogów technicznych założonych wdokumentacji technicznej dla projektowanych rozwiązań.Dopuszcza się zamieszczenie rozwiązań w oparciu o produkty (wyroby) innychproducentów pod warunkiem:– spełniania tych samych właściwości technicznych,– przedstawienia zamiennych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia dostosowania, uzyskanie akceptacji projektanta).
2.1.Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i składowania podanow ST „Wymagania ogólne”Kod CPV 45000000-7, pkt. 2Do wykonania i montażu instalacji, urządzeń elektrycznych i odbiorników energii elektrycznejw obiektach budowlanych należy stosować przewody, kable, osprzęt oraz aparaturę iurządzenia elektryczne posiadające dopuszczenie do stosowania w budownictwie.
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Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje się wyroby, dla których producentlub jego upoważniony przedstawiciel:– dokonał oceny zgodności z wymaganiami dokumentu odniesienia wedługokreślonego systemu oceny zgodności, wydał deklarację zgodności z dokumentamiodniesienia, takimi jak: zharmonizowane specyfikacje techniczne, normy opracowaneprzez Międzynarodową Komisję Elektrotechniczną (IEC) i wprowadzone do zbioru PolskichNorm, normy krajowe opracowane z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwaMiędzynarodowej Komisjids. Przepisów Dotyczących Zatwierdzenia SprzętuElektrycznego (CEE), aprobaty techniczne,– oznakował wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowiązującymiprzepisami,– wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, dlawyrobu umieszczonego w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobówmających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa,– wydał oświadczenie, że zapewniono zgodność wyrobu budowlanego, dopuszczonego dojednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualną dokumentacjąprojektową , sporządzoną przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionąZastosowanie innych wyrobów, wyżej nie wymienionych, jest możliwe podwarunkiem posiadania przez nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie iuwzględnienia ich w zatwierdzonym projekcie dotyczą cym montażu urządzeńelektroenergetycznych w obiekcie budowlanym.
2.2.Rodzaje materiałówWszystkie materiały do wykonania instalacji elektrycznej powinny odpowiadać wymaganiomzawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).
2.2.1. Kable i przewodyZaleca się, aby kable energetyczne układane w budynkach posiadały izolację wg wymogów dla rodzajupomieszczenia i powłokę ochronną .Jako materiały przewodzące można stosować miedźi aluminium, liczba żył: 1, 3, 4, 5.Napięcia znamionowe dla linii kablowych: 0,6/1 kV; 3,6/6 kV; 6/10 kV; 8,7/15 kV; 12/20 kV; 18/30kV, a przekroje żył 16 do 1000 mm .̨Przewody instalacyjne należy stosować izolowane lub z izolacją i powłoką ochronną doukładania na stałe, w osłonach lub bez, klejonych do bezpośrednio do podłoża lub układanychna linkach nośnych, a także natynkowo, wtynkowo lub pod tynkiem; ilość żył zależy odprzeznaczenia danego rodzaju przewodu.Napięcia znamionowe izolacji wynoszą : 300/300, 300/500, 450/750, 600/1000 V w zależnościod wymogó w, przekroje układanych przewodów mogą wynosić (0,35) 0,4 do 240 mm ,̨ przy czymzasilanie energetyczne budynków wymaga stosowania przekroju minimalnego 1,5 mm .̨
2.2.2. Osprzęt instalacyjny do kabli i przewodówPrzepusty kablowe i osłony krawędzi – w przypadku podziału budynku na strefy pożarowe, wmiejscach przejścia kabli między strefami lub dla ochrony izolacji przewodó w przy przejściachprzez ścianki konstrukcji wsporczych należy stosować przepusty ochronne. Kable i przewodyukładane bezpośrednio na podłodze należy chronić poprzez stosowanie osłon (rury instalacyjne,listwy podłogowe).Drabinki instalacyjne wykonane z perforowanych taśm stalowych lub aluminiowych jakomocowane systemowo lub samonośne stanowią osprzęt różnych elementówinstalacji elektrycznej. Pozwalają na swobodne mocowanie nie tylko kabli iprzewodów, ale także innego wyposażenia, dodatkowo łatwo z nich budować skomplikowane ciągidrabinkowe.Koryta i korytka instalacyjne wykonane z perforowanych taśm stalowych lub aluminiowych lubsiatkowe oraz z tworzyw sztucznych w formie prostej lub grzebieniowej o szerokości 50 do 600 mm.Wszystkie rodzaje koryt posiadają bogate zestawy elementów dodatkowych, ułatwiających
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układanie wg zaprojektowanych linii oraz zapewniają ce utrudniony dostęp do kabli i przewodówdla nieuprawnionych osób. Systemy koryt metalowych posiadają łączniki łukowe, umożliwiającepłynne układanie kabli sztywnych (np. o większych przekrojach żył).Kanały i listwy instalacyjne wykonane z tworzyw sztucznych, blach stalowych albo aluminiowychlub jako kombinacja metal-tworzywo sztuczne, ze względu na miejsce montażu mogą byćścienne, przypodłogowe, sufitowe, podłogowe; odporne na temperaturę otoczenia w zakresie od –5 do + 60 C. Wymiary kanałów i listew są zróżnicowane w zależności od decyzji producenta,przeważają płaskie a ich szerokości (10) 16 do 256 (300) mm, jednocześnie kanały o większejszerokości posiadają przegrody wewnętrzne stałe lub mocowane dla umożliwienia prowadzeniaróżnych rodzajów instalacji w ciągach równoległych we wspólnym kanale lub listwie. Zasadyinstalowania równoległego różnych sieci przy wykorzystaniu kanałów i listew instalacyjnych należyprzyją ć wg zaleceń producenta i zaleceń normy. Kanały pionowe o wymiarach – wysokość 176do 2800 mm występują w odmianie podstawowej i o podwyższonych wymaganiach estetycznychjako słupki lub kolumny aktywacyjne. Osprzęt kanałów i listew można podzielić na dwie grupy:ułatwiający prowadzenie instalacji oraz pokrywy i stanowiący wyposażenie użytkowe jak gniazdai przyciski instalacyjne silno- i słaboprądowe, elementy sieci telefonicznych, transmisji danych orazaudio-video.Rury instalacyjne wraz z osprzętem (rozgałęzienia, tuleje, łączniki, uchwyty) wykonane z tworzywsztucznych albo metalowe, głównie stalowe – zasadą jest używanie materiałów o wytrzymałościelektrycznej powyżej 2 kV, niepalnych lub trudnozapalnych, które nie podtrzymują płomienia, awydzielane przez rury w wysokiej temperaturze gazy nie są szkodliwe dla człowieka. Ruroweinstalacje wnętrzowe powinny być odporne na temperaturę otoczenia w zakresie od – 5 do +60şC, a ze względu na wytrzymałość , wymagają stosowania rur z tworzyw sztucznych lekkich iśrednich. Jednocześnie podłączenia silników i maszyn narażonych na uszkodzenia mechanicznenależy wykonywać przy użyciu rur stalowych. Dobór średnicy rur instalacyjnych zależy od przekrojupoprzecznego kabli i przewodów wciąganych oraz ich ilości wciąganej do wspólnej ruryinstalacyjnej. Rury z tworzyw sztucznych mogą być gładkie lub karbowane i jednoczenie giętkielub sztywne; srednice typowych rur gładkich: od ¸ 16 do ř 63 mm (większe dla kabli o dużychprzekrojach żył wg potrzeb do 200 mm2) natomiast średnice typowych rur karbowanych: od ¸ 16do ř 54 mm. Rury stalowe czarne, malowane lub ocynkowane mogą być gładkie lub karbowane– średnice typowych rur gładkich (sztywnych): od ř 13 do ř 42 mm, średnice typowych rurkarbowanych giętkich: od ¸ 7 do ř 48 mm i sztywnych od ř 16 do ř 50 mm. Dla estetycznegozamaskowania kabli i przewodów w instalacjach podłogowych stosuje się giętkie osłony kablowe– spiralne, wykonane z taśmy lub karbowane rury z tworzyw sztucznych.
2.2.3. Systemy mocujące przewody, kable, instalacje wiązkowe i osprzętUchwyty do mocowania kabli i przewodów – klinowane w otworze z elementem trzymają cymstałym lub zaciskowym, wbijane i mocowane do innych elementów np. paski zaciskowe lubuchwyty kablowe przykręcane; stosowane głównie z tworzyw sztucznych (niektóre elementymogą być wykonane także z metali).Uchwyty do rur instalacyjnych – wykonane z tworzyw i w typowielkościach takich jak ruryinstalacyjne – mocowanie rury poprzez wciskanie lub przykręcanie (otwarte lub zamykane).Puszki elektroinstalacyjne mogą być standardowe i do ścian pustych, służą do montażu gniazd iłączników instalacyjnych, występują jako łączące, przelotowe, odgałęźne lub podłogowe isufitowe. Wykonane są z materiałów o wytrzymałości elektrycznej powyżej 2 kV, niepalnych lubtrudnozapalnych, które nie podtrzymują płomienia, a wydzielane w wysokiej temperaturze przezpuszkę gazy nie są szkodliwe dla człowieka, jednocześnie zapewniają stopień ochrony minimalnyIP 2X. Dobór typu puszki uzależniony jest od systemu instalacyjnego. Ze względu na systemmontażu – występują puszki natynkowe, podtynkowe, natynkowo – wtynkowe, podłogowe. Wzależności od przeznaczenia puszki muszą spełniać następujące wymagania co do ich wielkości:puszka sprzętowa ¸ 60 mm, sufitowa lub końcowa ř 60 mm lub 60x60 mm, rozgałęźna lubprzelotowa ¸ 70 mm lub 75 x 75 mm – dwu- trzy- lub czterowejściowa dla przewodów o przekrojużył do 6 mm .̨ Puszki elektroinstalacyjne do montażu gniazd i łączników instalacyjnych powinnybyć przystosowane do mocowania osprzętu za pomocą „pazurków”i / lub wkrętów.Końcówki kablowe, zaciski i konektory wykonane z materiałów dobrze przewodzących prą delektryczny jak aluminium, miedź, mosiądz, montowane poprzez zaciskanie, skręcanie lub
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lutowanie; ich zastosowanie ułatwia podłączanie i umożliwia wielokrotne odłączanie iprzyłączanie przewodów do instalacji bez konieczności każdorazowego przygotowania końcówprzewodu oraz umożliwia systemowe izolowanie za pomocą osłon izolacyjnych.Pozostały osprzęt – ułatwia montaż i zwiększa bezpieczeństwo obsługi; wyróżnić można kilka grupmateriałów: oznaczniki przewodów, dławnice, złączki i szyny, zaciski ochronne itp.
2.2.4. Sprzęt instalacyjny1. Łączniki ogólnego przeznaczenia wykonane dla potrzeb instalacji podtynkowych,natynkowych i natynkowo-wtynkowych:

o Łączniki podtynkowe powinny być przystosowane do instalowania w puszkach ¸ 60mm
o za pomocą wkrętów lub „pazurków”.Łączniki natynkowe i natynkowo-wtynkowe przygotowane są do instalowaniabezpośrednio na podłożu (ścianie) za pomocą wkrętów lub przyklejane.

• Zaciski do łączenia przewodów winny umożliwiać wprowadzenie przewodu o przekroju
o 1,0÷2,5 mm2.Obudowy łączników powinny być wykonane z materiałów niepalnych lubniepodtrzymujących płomienia.

• Podstawowe dane techniczne:
• – napięcie znamionowe: 250V; 50 Hz,
• – prą d znamionowy: do 10 A,
• – stopień ochrony w wykonaniu zwykłym: minimum IP 2X,
• – stopień ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44.

2.2.5. Gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia do montażu w instalacjach podtynkowych,natynkowych i natynkowo-wtynkowych:Gniazda podtynkowe 1-fazowe powinny zostac wyposażone w styk ochronny iprzystosowane do instalowania w puszkach ¸60 mm za pomocą wkrćtów lub „pazurków”.Gniazda natynkowe i natynkowo-wtynkowe 1-fazowe powinny być wyposażone w stykochronny i przystosowane do instalowania bezpośredniego na podłożu za pomocąwkrętów lub przyklejane.Gniazda natynkowe 3-fazowe muszą być przystosowane do 5-cio żyłowych przewodów, w tym dopodłączenia styku ochronnego oraz neutralnego.Zaciski do połączenia przewodów winny umożliwiać wprowadzenie przewodów o przekroju od1,5÷6,0 mm2 w zależności od zainstalowanej mocy i rodzaju gniazda wtykowego.Obudowy gniazd należy wykonać z materiałów niepalnych lub niepodtrzymującychpłomienia.Podstawowe dane techniczne gniazd:– napięcie znamionowe: 250V lub 250V/400V; 50 Hz,– prą d znamionowy: 10A, 16A dla gniazd 1-fazowych,– prą d znamionowy: 16A do 63A dla gniazd 3-fazowych,– stopień ochrony w wykonaniu zwykłym: minimum IP 2X,– stopień ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44.
2.2.6. Sprzęt oświetleniowyMontaż opraw oświetleniowych należy wykonywać na podstawie projektu oświetlenia,zawierającego co najmniej:– dobór opraw i źródeł światła,
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– plan rozmieszczenia opraw,– rysunki sposobu mocowania opraw,– plan instalacji zasilającej oprawy,– obliczenie rozkładu natężenia oświetlenia oraz spadków napięcia i obciążeń,– zasady konserwacji i eksploatacji instalacji oświetleniowej.Oprawy oświetleniowe należy dobierać z katalogów producentów, odpowiednio do potrzeboświetleniowych pomieszczenia i warunków środowiskowych – występują w czterech klasachochronności przed porażeniem elektrycznym oznaczonych 0, I, II, III.Wypusty sufitowe i ścienne powinny być przystosowane do instalowaniaopraw oświetleniowych, przy czym przekrój przewodów ułożonych na stałe nie możebyć mniejszy od 1 mm2 a napięcie izolacji nie może być mniejsze od 750 V jeśli przewodyukładane są w rurkach stalowych lub otworach prefabrykowanych elementów budowlanych oraz300 V w pozostałych przypadkach.Podział opraw oświetleniowych ze względu na rodzaj źródła światła:– do żarówek,– do lamp fluorescencyjnych (świetlówek),– do lamp rtęciowych wysokoprężnych,– do lamp sodowych,– do lamp ksenonowych.Pod względem ochrony przed dotknięciem części opraw będą cych pod napięciem orazprzedostawaniem się ciał stałych i wody do opraw; nadano oprawom następują ce oznaczeniezwiązane ze stopniami ochrony:– zwykła IP 20– zamknięta IP 4X– pyłoodporna IP 5X– pyłoszczelna IP 6X– kroploodporna IPX1– deszczodporna IPX3– bryzgoodporna IPX4– strugoodporna IPX5– wodoodpornaIP X7– wodoszczelna IP X8W praktyce zdarza się , że dobrana oprawa oświetleniowa jednocześnie spełnia wymaganiadotyczące ochrony przed wnikaniem ciał stałych i wody np. oprawa OUS 250 o stopniu ochronyIP 64/23 jest oprawą pyłoszczelną i bryzgoodporną w części, gdzie znajduje się lampa oraz zwykłąi deszczodporną w części, gdzie znajduje się osprzęt stabilizacyjno-zapłonowy (minimalny wymógochronny dla opraw drogowych) .
2.2.7. Sprzęt do innych instalacjiNależy stosować następują cy sprzęt do instalacji:– przyzywowej (dzwonki, gongi),– telefonicznej (centrale, rozety, gniazda, wtyczki telefoniczne),– antenowe (zbiorczej telewizji lub telewizji kablowej).
2.2.8. Przykładowa specyfikacja materiałowaObwód elektryczny nr 1 do 5 – rozdzielnica Rp 1/1
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Lp. Wyszczególnienie Jedn.miary Ilość Typ,podstawoweparametry Uwagi
1 2 3 4 5 612.891011

Przewód YDY 5x2,5 mm2Przewód YDYt 3x2,5 mm2
Rura sztywna RB SPECIAL 47Rura sztywna RB SPECIAL 22Złą czka karbowana średn. 47Złą czka karbowana średn. 22

mm
mmszt.szt.

30150
752361250

450/750V300/500V NYM300/500V

12 Uchwyt zamykany średn. 47 szt. 5013 Uchwyt zamykany średn. 22 szt. 21014 Osłona OP-ABC m 6 podłogowa.20 Puszka uniwersalna do rurinstalacyjnych, naścienna 75 x 75mm szt. 32 PU.24 Końcó wka rurowa KM 2,5 mm2 szt. 6025 Końcó wka KWI 2,5 mm2 KWI 2,5/3 PCV26 Oznaczniki szt. 50 TS 1KOL. . . . .31 Łą cznik 1-bieg. p/t szt. 38 WPt32 Łą cznik schodowy n/t szt. 8 WNt. . . . .35 Gniazdo 1-bieg. 2P+N p/t szt. 35 Pt-10C36 Gniazdo 1-bieg. 2x2P+N p/t szt. 18 Pt-23037 Gniazdo 1-bieg. 2P+N n/t szt. 4 n.t.421 bryzgoodporne.41 Gniazdo 3-faz. 3P+N+Z szt. 5 IP5732A2142-620
.51 Oprawa żarowa do 2 świetló wekenergooszczędnych szt. 31 ES20 „downlight”.55 Oprawa świetló wkowa szt. 58 OS418 do wbudowania w sufit.58 Oprawa świetló wkowa szt. 33 OPK240 pyło- i bryzgoodporneIP 542.3.Warunki przyjęcia na budowę materiałów do robót montażowychWyroby do robót montażowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następującewarunki:– są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i
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specyfikacji technicznej (szczegółowej) SST,– są właściwie oznakowane i opakowane,– spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,– producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lubjednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatówrównieżkarty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania wyrobów.Niedopuszczalne jest stosowanie do robót montażowych – wyrobów i materiałów nieznanegopochodzenia.Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennikabudowy.
2.4.Warunki przechowywania materiałów do montażu instalacji elektrycznychWszystkie materiały pakowane powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie zinstrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.W szczególności kable i przewody należy przechowywać na bębnach (oznaczenie „B”) lub wkrążkach (oznaczenie „K”), końce przewodów producent zabezpiecza przed przedostawaniemsię wilgoci do wewnątrz i wyprowadza poza opakowanie dla ułatwienia kontroli parametrów(ciągłość żył, przekrój).Pozostały sprzęt, osprzęt i oprawy oświetleniowe wraz z osprzętem pomocniczym należyprzechowywać w oryginalnych opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych.Szczególnie należy chronić przed wpływami atmosferycznymi: deszczem, mrozem orazzawilgoceniem.Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno byćsuche i zabezpieczone przed zawilgoceniem.
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI
3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV45000000-7, pkt 3Prace można wykonywać przy pomocy wszelkiego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektoranadzoru.
4. WYMAGANIA DOTYCZĄ CE TRANSPORTU
4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogó lne” Kod CPV45000000-7, pkt 4
4.2.Transport materiałówPodczas transportu materiałów ze składu przyobiektowego na obiekt należy zachowaćostrożność aby nie uszkodzić materiałów do montażu. Minimalne temperatury dopuszczającewykonywanie transportu wynoszą dla bębnów: – 15°C i – 5°C dla krążków, ze względu namożliwość uszkodzenia izolacji.Należy stosować dodatkowe opakowania w przypadku możliwości uszkodzeń transportowych.
5. WYMAGANIA DOTYCZĄ CE WYKONANIA ROBÓ T
5.1.Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z dokumentacją techniczną i umowąoraz za jakość zastosowanych materiałów i jakość wykonanych robót.Roboty winny być wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami SST oraz poleceniamiinspektora nadzoru.
5.2.Montażprzewodów instalacji elektrycznych Zakres robót obejmuje:– przemieszczenie w strefie montażowej,– złożenie na miejscu montażu wg projektu,– wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc montażu
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osprzętu,– roboty przygotowawcze o charakterze ogólnobudowlanym jak: kucie bruzd w podłożu,przekucia ścian i stropów, osadzenie przepustów, zdejmowanie przykryć kanałówinstalacyjnych, wykonanie ślepych otworów poprzez podkucie we wnęce albo kucie ręczne lubmechaniczne, wiercenie mechaniczne otworów w sufitach, ścianach lub podłożach,– osadzenie kołków osadczych plastikowych oraz dybli, śrub kotwiących lub wsporników, konsoli,wieszaków wraz z zabetonowaniem,– montaż na gotowym podłożu elementów osprzętu instalacyjnego do montażu kabli iprzewodów (pkt 2.2.2.),– łuki z rur sztywnych należy wykonywać przy użyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rurw trakcie ich układania. Przy kształtowaniu łuku spłaszczenie rury nie może być większe niż15% wewnętrznej średnicy rury. Najmniejsze dopuszczalne promienie łuku podane są wtablicy poniżej.Najmniejsze dopuszczalne promienie łukuŚrednica znamionowa rury (mm) 18 21 22 28 37 47Promień łuku (mm) 190 190 250 250 350 450– łączenie rur należy wykonać za pomocą przewidzianych do tego celu złą czek (lubprzez kielichowanie),– puszki powinny być osadzone na takiej głębokości, aby ich górna (zewnętrzna) krawędź pootynkowaniu ściany była zrównana (zlicowana) z tynkiem,– przed zainstalowaniem należy w puszce wycią ć wymaganą liczbę otworó w dostosowanych dośrednicy wprowadzanych rur,– koniec rury powinien wchodzić do środka puszki na głębokość do 5 mm,– wciąganie do rur instalacyjnych i kanałów zakrytych drutu stalowego o średnicy 1,0 do 1,2 mm dlaułatwienia wciągania kabli i przewodów wg dokumentacji projektowej i specyfikacjitechnicznej (szczegółowej) SST, układanie (montaż) kabli i przewodów zgodne z ichwyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i specyfikacjitechnicznej (szczegółowej) SST. W przypadku łatwości wciągania kabli i przewodów,wciąganie drutu prowadzącego, stalowego nie jest konieczne. Przewody muszą być ułożoneswobodnie i nie mogą być narażone na nacią gi i dodatkowe naprężenia,– oznakowanie zgodne wytycznymi z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej(szczegółowej) SST lub normami (PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przywspółdziałaniu człowieka z maszyną , oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjneprzewodów barwami albo cyframi, w przypadku braku takich wytycznych),– roboty o charakterze ogólnobudowlanym po montażu kabli i przewodó w jak: zaprawianiebruzd, naprawa ścian i stropów po przekuciach i osadzeniu przepustó w, montaż przykryćkanałów instalacyjnych,– przeprowadzenie prób i badań zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000 orazPN-E-04700:1998/Az1:2000.
5.3.Montaż opraw oświetleniowych i sprzętu instalacyjnego, urządzeń i odbiorników energiielektrycznejTe elementy instalacji montować w końcowej fazie robót, aby unikną ć niepotrzebnych zniszczeń izabrudzeń. Oprawy do stropu montować wkrętami zabezpieczonymi antykorozyjnie na kołkachrozporowych plastikowych. Ta sama uwaga dotyczy sprzętu instalacyjnego, urządzeń iodbiorników energii elektrycznej montowanego na ścianach.Przed zamocowaniem opraw należy sprawdzić ich działanie oraz prawidłowość połączeń. Źródłaświatła i zapłonniki do opraw należy zamontować po całkowitym zainstalowaniu opraw.Należy zapewnić równomierne obciążenie faz linii zasilających przez odpowiednie przyłączanieodbiorów 1-fazowych.Mocowanie puszek w ścianach i gniazd wtykowych w puszkach powinno zapewniać niezbędną
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wytrzymałość na wyciąganie wtyczki i gniazda.Gniazda wtykowe i wyłączniki należy instalować w sposób nie kolidujący z wyposażeniempomieszczenia.W sanitariatach należy przestrzegać zasady poprawnego rozmieszczania sprzętu zuwzględnieniem przestrzeni ochronnych.Położenie wyłączników klawiszowych należy przyjmować takie, aby w całym pomieszczeniu byłojednakowe.Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym należy instalować w takim położeniu, aby styk tenwystępował u góry.Przewody do gniazd wtykowych 2-biegunowych należy podłączać w taki sposób, aby przewód fazowydochodził do lewego bieguna, a przewód neutralny do prawego bieguna.Przewód ochronny będący żyłą przewodu wielożyłowego powinien mieć izolację będącąkombinacją barwy zielonej i żółtej.Typy opraw, trasy przewodów oraz sposób ich prowadzenia wykonać zgodnie z planami instalacji ischematami.
5.4.Instalacja połączeń wyrównawczychDla uziemienia urządzeń i przewodów, na których nie występuje trwale potencjał elektryczny,należy wykonać instalacje połączeń wyrównawczych. Instalacja ta składa się z połączeniawyrównawczego: głównego (główna szyna wyrównawcza), miejscowego (dodatkowego – dla częściprzewodzących, jednocześnie dostępnych) i nieuziemionego. Elementem wyrównującym potencjałyjest przewód wyrównawczy.Połączenia wyrównawcze główne i miejscowe należy wybrać łącząc przewody ochronne zczęściami przewodzącymi innych instalacji.Połączenia wyrównawcze główne należy wykonać na najniższej kondygnacji budynku tj. naparterze.Do głównej szyny uziemiajacej podłą czyć rury ciepłej i zimnej wody, centralnego ogrzewania itp.,sprowadzają c je do wspólnego punktu – głównej szyny uziemiają cej.W przypadku niemożności dokonania połączenia bezpośredniego, pomiędzy elementamimetalowymi, należy stosować iskierniki.Dla instalacji połączeń wyrównawczych w rozdzielnicach zasilających zewnętrzne obwodyoświetleniowe należy stosować odgromniki zaworowe pomiędzy przewodami fazowymi auziemieniem instalacji piorunochronnej.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1.Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne”Kod CPV 45000000-7pkt 6
6.2.Szczegółowy wykaz oraz zakres pomontażowych badań kabli i przewodów zawarty jest w PN-IEC 60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000
6.3.Ponadto należy wykonać sprawdzenia odbiorcze składają ce się z oględzin częściowych ikońcowych polegających na kontroli:– zgodności dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,– zgodności połączeń z podanymi w dokumentacji powykonawczej,– stanu kanałów i listew kablowych, kabli i przewodów, osprzętu instalacyjnego do kabli iprzewodów, stanu i kompletności dokumentacji dotyczącej zastosowanych materiałów,– sprawdzenie ciągłości wszelkich przewodów występujących w danej instalacji,– poprawności wykonania i zabezpieczenia połączeń śrubowych instalacji elektrycznejpotwierdzonych protokołem przez wykonawcę montażu,– poprawności wykonania montażu sprzętu instalacyjnego, urządzeń i odbiornikówenergii elektrycznej,
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– poprawności zamontowania i dokonanej kompletacji opraw oświetleniowych,– pomiarach rezystancji izolacji,Rezystancja izolacji obwodów nie powinna być mniejsza niż 50 MΩ . Rezystancja izolacjiposzczególnych obwodów wraz z urządzeniami nie powinna być mniejsza niż 20 MΩ . Pomiarunależy dokonać miernikiem rezystancji instalacji o napięciu 1 kV.Po wykonaniu oględzin należy sporządzić protokóły z przeprowadzonych badań zgodnie zwymogami zawartymi w normie PN-IEC 60364-6-61:2000.
6.4.Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiałamiWszystkie materiały, urządzenia i aparaty nie spełniające wymagań podanych w odpowiednichpunktach specyfikacji, zostaną odrzucone. Jeśli materiały nie spełniają ce wymagań zostaływbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je nawłaściwe, na własny koszt.Na pisemne wystąpienie Wykonawcy Inspektor nadzoru może uznać wadę za niemającązasadniczego wpływu na jakość funkcjonowania instalacji i ustalić zakres i wielkość potrą ceń zaobniżoną jakość.
7. WYMAGANIA DOTYCZĄ CE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓ T
7.1.Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV45000000-7, pkt 7
7.2.Szczegółowe zasady przedmiaru i obmiaru robót montażowych instalacji elektrycznejObmiaru robót dokonuje się z natury (wykonanej roboty) przyjmują c jednostki miaryodpowiadające zawartym w dokumentacji i tak:– dla osprzętu montażowego dla kabli i przewodów: szt., kpl., m,– dla kabli i przewodów: m,– dla sprzętu łącznikowego: szt., kpl.,– dla opraw oświetleniowych: szt., kpl.,– dla urządzeń i odbiorników energii elektrycznej: szt., kpl.
7.3.W specyfikacji technicznej szczegółowej dla robót montażowych instalacji elektrycznejopracowanej dla konkretnego przedmiotu zamówienia, można ustalić inne szczegółowezasady przedmiaru i obmiaru przedmiotowych robótW szczególności można przyją ć zasady podane w katalogach zawierających jednostkowe nakładyrzeczowe dla odpowiednich robót.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1.Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”Kod CPV 45000000-7, pkt 8
8.2.Warunki odbioru instalacji i urządzeń zasilających
8.2.1. Odbiór międzyoperacyjnyOdbiór międzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakończeniu danego etapu robót mających wpływna wykonanie dalszych prac.Odbiorowi takiemu mogą podlegać m.in.:– przygotowanie podłoża do montażu kabli i przewodów, łączników, gniazd, oprawoświetleniowych, urządzeń i odbiorników energii elektrycznej oraz innego osprzętu,– instalacja, której pełne wykonanie uwarunkowane jest wykonaniem robót przez inne branże lubodwrotnie, gdy prace innych branż wymagają zakończenia robót instalacji elektrycznej np.zasilanie pomp.
8.2.2. Odbiór częściowyNależy przeprowadzić badanie pomontażowe częściowe robót zanikających oraz elementów
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urządzeń, które ulegają zakryciu (np. wszelkie roboty zanikające), uniemożliwiając ocenęprawidłowości ich wykonania po całkowitym ukończeniu prac.Podczas odbioru należy sprawdzić prawidłowość montażu oraz zgodność z obowiązującymiprzepisami i projektem:– wydzielonych instalacji wtynkowych i podtynkowych,
8.2.3. Odbiór końcowyBadania pomontażowe jako techniczne sprawdzenie jakości wykonanych robó t należyprzeprowadzić po zakończeniu robót elektrycznych przed przekazaniem użytkownikowi urządzeńzasilających.Zakres badań obejmuje sprawdzenie:– dla napięć do 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji,– dla napięć powyżej 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji oraz sprawdzenie oznaczeniakabla, ciągłości żył i zgodności faz, próba napięciowa kabla. Badania napięciem probierczymwykonuje się tylko jeden raz.Parametry badań oraz sposób przeprowadzenia badań są określone w normachPN-IEC 60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000.Wyniki badań trzeba zamieścić w protokole odbioru końcowego.
9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT
9.1.Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót podano w ST „Wymagania ogólne”Kod CPV 45000000-7, pkt 9
9.2.Zasady rozliczenia i płatnościRozliczenie robót montażowych instalacji elektrycznych może być dokonane jednorazowo powykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, podokonaniu odbiorów częściowych robót.Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiają cym a wykonawcą następuje po dokonaniuodbioru pogwarancyjnego.Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tychrobót obliczona na podstawie:– określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robótzaakceptowanych przez zamawiającego lub– ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót.Ceny jednostkowe wykonania, robót instalacji elektrycznych lub kwoty ryczałtowe obejmują ceroboty instalacyjne uwzględniają również:– przygotowanie stanowiska roboczego,– dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu,– obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi,– ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych umożliwiającychwykonanie robót na wysokości do 4 m (jeśli taka konieczność występuje),– usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie robó t,– uporządkowanie miejsca wykonywania robót,– usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób podany w specyfikacjitechnicznej szczegółowej,– likwidację stanowiska roboczego.W kwotach ryczałtowych ujęte są również koszty montażu, demontażu i pracy rusztowańniezbędnych do wykonania robót na wysokości do 4 m od poziomu terenu.Przy rozliczaniu robót według uzgodnionych cen jednostkowych koszty niezbędnych rusztowań
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mogą być uwzględnione w tych cenach lub stanowić podstawę oddzielnej płatności. Sposóbrozliczenia kosztów montażu, demontażu i pracy rusztowań koniecznych do wykonywania robót nawysokości powyżej 4 m, należy ustalić w postanowieniach pkt. 9 specyfikacji technicznej(szczegółowej) SST robót w zakresie instalacji oraz opraw elektrycznych opracowanej dlarealizowanego przedmiotu zamówienia.
10.DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1.NormyPN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot iwymagania podstawowe.PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dlazapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa.PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dlazapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływaniacieplnego.PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dlazapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prą dem przetężeniowym.PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dlazapewnienia bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie.PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dlazapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony dla zapewnienia bezpieczeństwa.Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed porażeniem prą dem elektrycznym.PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montażwyposażenia elektrycznego. Postanowienia ogólne.PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montażwyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie.PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montażwyposażenia elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwałaprzewodów.PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montażwyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montażwyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.PN-IEC 60364-5-559:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montażwyposażenia elektrycznego. Inne wyposażenie. Oprawy oświetleniowe iinstalacje oświetleniowe.PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montażwyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa.PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie.Sprawdzanie odbiorcze.PN-IEC 60364-7-701:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymaganiadotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczeniawyposażone w wannę lub/i basen natryskowy.PN-IEC 60364-7-702:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymaganiadotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Baseny pływackie i inne.PN-IEC 60364-7-702:1999/Ap1:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymaganiadotyczą ce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Baseny pływackie i inne.PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymaganiadotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na tereniebudowy i rozbiórki.PN-IEC 60364-7-705:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
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dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje elektryczne wgospodarstwach rolniczych i ogrodniczych.PN-IEC 60898:2000 Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do zabezpieczeń przetężeniowychinstalacji domowych i podobnych.PN-EN 50146:2002 (U) Wyposażenie do mocowania kabli w instalacji elektrycznych.PN-EN 60445:2002 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka zmaszyną , oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne zaciskówurządzeń i zakończeń żył przewodów oraz ogólne zasady systemualfanumerycznego.PN-EN 60446-2004 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka zmaszyną , oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami albocyframi.PN-EN 60529-2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).PN-EN 60664-1:2003 (U) Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych w układach niskiegonapięcia. Część 1: Zasady, wymagania i badania.PN-EN 60670-1:2005 (U) Puszki i obudowy do sprzętu elektroinstalacyjnego do użytku domowego ipodobnego. Część 1: Wymagania ogólnePN-EN 60799:2004 Sprzęt elektroinstalacyjny. Przewody przyłączeniowe i przewody pośredniczą ce.PN-EN 60898-1:2003 (U) Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do zabezpieczeń przetężeniowychinstalacji domowych i podobnych. Część 1: Wyłączniki do obwodówprądu przemiennego.PN-EN 60898-1:2003/A1:2005 (U) Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do zabezpieczeńprzetężeniowych instalacji domowych i podobnych. Część 1: Wyłączniki do obwodów prąduprzemiennego (Zmiana A1).PN-EN 60898-1:2003/AC:2005 (U) Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do zabezpieczeńprzetężeniowych instalacji domowych i podobnych. Część 1: Wyłączniki do obwodów prąduprzemiennego.PN-EN 61008-1:2005 (U) Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki różnicowoprądowebez wbudowanego zabezpieczenia nadprądowego do użytku domowego ipodobnego (RCCB). Część 1: Postanowienia ogólne.PN-EN 61009-1:2005 (U) Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki różnicowoprądowe z wbudowanymzabezpieczeniem nadprądowym do użytku domowego i podobnego(RCBO). Część 1: Postanowienia ogólne.PN-E-04700:1998 Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczneprzeprowadzania pomontażowych badań odbiorczych.PN-E-04700:1998/Az1:2000 Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych.Wytyczne przeprowadzania pomontażowych badań odbiorczych (Zmiana Az1).PN-E-93207:1998 Sprzęt elektroinstalacyjny. Odgałęźniki instalacyjne i płytki odgałęźne nanapięcie do 750 V do przewodó w o przekrojach do 50 mm2. Wymagania ibadania.PN-E-93207:1998/Az1:1999 Sprzęt elektroinstalacyjny. Odgałęźniki instalacyjne i płytki odgałęźnena napięcie do 750 V do przewodów o przekrojach do 50 mm2. Wymagania i badania (ZmianaAz1).PN-E-93210:1998 Sprzęt elektroinstalacyjny. Automaty schodowe na znamionowe napięcierobocze 220 V i 230 V i prądy znamionowe do 25 A. Wymagania ibadania.PN-90/E-05029 Kod do oznaczania barw.
10.2.Ustawy– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).



Nowa Ruda , ul. Rynek 2

30

– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn.zmianami).
10.3.Rozporządzenia– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegó łowego zakresui formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robótbudowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072,zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierają cego dane dotyczą cebezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymizmianami).– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobówdeklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiembudowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041). – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 11sierpnia 2004 r. w sprawie systemów ocenyzgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczą ce w oceniezgodności oraz sposobu oznaczenia wyrobów budowlanych oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz.2011).
10.4.Inne dokumenty i instrukcje– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom I, część 4)Arkady, Warszawa 1990 r.– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część D: Roboty instalacyjne.Zeszyt 1: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach mieszkalnych. Warszawa 2003 r.– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część D: Roboty instalacyjne.Zeszyt 2: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach użyteczności publicznej.Warszawa 2004 r.– Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rot budowlanych. Wymagania ogó lne. KodCPV 45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja – 2005 r.– Poradnik montera elektryka WNT Warszawa 1997 r.
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