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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANO - REMONTOWYCH

REMONT INSTALAC]JI ELEKTRYCZNYCH NA KLATCE SCHODOWE] W BUDYNKU PRZY UL. RYNEK 2
W NOWE] RUDZIE
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STWIOR - 00
OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

kod CPV 45000000

1. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA I SPECYFIKAC]I TECHNICZNE]
1.1. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA
SzczegOtowa Specyfikacja Techniczna ( SST ) zawiera wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot budowlano - remontowych :

Wykonanie remontu instalacji elektrycznej na klatce schodowej w budynku przy ul. Rynek
2 w Nowej Rudzie.

1.2. UCZESTNICY PROCESU BUDOWLANEGO
— Zamawiajacy ZGKiM Nowa Ruda
- Instytucja Finansujgca ZGKiM Nowa Ruda
Nadzér budowlany iINWESTOISKi ...,
- Panstwowy Nadzdr budowlany Starostwo Powiatowe w Ktodzku
= WYKONAWCA

1.3. ZAKRES ROBOT
Zakres robot obejmuje nastepujgce prace:
- wykonanie opaski betonowej wokdt budynku,

1.4. DOKUMENTACJA TECHNICZNA OKRESLA]ACA PRZEDMIOT ZAMOWIENIA
Podstawag do realizacji przedmiotu zamoOwienia stanowig poszczegllne specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano - remontowych tj
STWIOR 00 - WYMAGANIA OGOLNE
STWIOR 01 - INSTALACJE ELEKTRYCZNE
PRZEDMIAR ROBOT

Przedmiar robdt z okresleniem ilosci robét przewidzianych do wykonania stanowi ostatnie
strony specyfikacji

1.5. OKRESLENIA PODSTAWOWE

APROBATA TECHNICZNA - pozytywna ocena techniczna wyrobu lub materiatu
dopuszczajaca do stosowania w budownictwie

ATEST - Swiadectwo oceny wyrobu lub materiatu pod wzgledem
bezpieczenstwa uzytkowania wydane przez uprawnione instytucje lub placéwki badawcze
BEZPIECZENSTWO REALIZACIIROBOT - warunki wykonawstwa robdt budowlanych
zgodnych z przepisami BHP oraz wynikajgca z nich prawidtowa organizacja placu budowy,
sposobu prowadzenia prac oraz niezbedne ubezpieczenia budowy

BUDOWA - wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym
miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego
CERTYFIKAT - znak bezpieczenstwa dla wyrobu lub materiatu wydany

przez uprawnione jednostki lub urzedy potwierdzajacy zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi w Polskich Normach, aprobatach technicznych oraz wiasciwych przepisach
DOKUMENTACJA BUDOWY- pozwolenie na budowe wraz z zalgczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare
potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiardw, a
w przypadku realizacji obiektébw metoda montazu - takze dziennik montazu
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OBMIAR - zwymiarowanie i obliczenie ilosci faktycznie
wykonanych robot
POLSKA NORMA - dokument okreslajagcy pod wzgledem technicznym i

ekonomicznym w sposéb jednoznaczny najistotniejsze cechy materiatow, wyrobdéw technik i
technologii budowlanych

PODLOZE - warstwa stanowigca podbudowe pod wykonanie
docelowej nawierzchni (- pokrycia)

PODSTEMPLOWANIE - konstrukcja stuzgca do okresowego podtrzymania
realizowanych elementéw budowli i budynkéw oraz wzmocnienie uszkodzonych elementéw
konstrukcji

PROTOKOL ODBIORU ROBOT - dokument zawierajacy opis ilosci i jakosci odbieranych
robot przez Inwestora od Wykonawcy, ktéry stanowi podstawe do zaptaty

PRZEDMIAR - ilos¢ robot okre$lonych na podstawie dokumentacji

projektowej lub bezposrednich pomiaréw z natury ( roboty remontowe) stanowiacych
podstawe opracowania kosztorysu

PRZETARGOWA DOKUMENTACIJA - dokumentacja projektowa lub szczeg6towa specyfikacja
techniczna okreslajaca lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu ( lub robét) bedacego
przedmiotem przetargu

ROBOTY BUDOWLANE - budowa, a takze prace polegajace na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego,

ROBOTY ZABEZPIECZAJACE - prace wykonane w celu zabezpieczenia juz wykonanych
robot

ROBOTY ZANIKOWE - roboty, ktére ulegaja zakryciu w trakcie realizacji
kolejnych etapéw budowy

REMONT - wykonywanie w istniejagcym obiekcie budowlanym

rob6t budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych
biezacej konserwacji, przy czym dopuszcza sie stosowanie wyrobéw budowlanych innych niz
uzyto w stanie pierwotnym,

RUSZTOWANIE - konstrukcja drewniana lub metalowa umozliwiajaca
prace na wysokosciach

TERENIE BUDOWY - przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy,

URZADZENIA BUDOWLANE - urzadzenia techniczne zwigzane 1z obiektem
budowlanym, zapewniajgce mozliwos$é uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,
jak przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu
Sciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki,

WADA TECHNICZNA - wynik btednego Ilub niezgodnego =z technologig
wykonania robot uniemozliwiajacy korzystanie z wyrobu zgodnie z jego przeznaczeniem
ZADANIE BUDOWLANE - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca

odrebng cato$é technologiczna lub konstrukcyjng zdolna do samodzielnego spetniania
swoich funkcji techniczno-uzytkowych

ZNAK BEZPIECZENSTWA - prawne oznakowanie wyrobéw i materiatow, ktore
uzyskaty certyfikat

1.6. ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTAC]JA I SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ prac i ich zgodnos¢ z dokumentacja kontraktowa,
techniczng i specyfikacjami technicznymi.

Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna oraz dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Zamawiajagcego stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania w nich zawarte sg
obowiazujace dla catosci dostarczonej dokumentacji.
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W przypadkach rozbieznosci w poszczeg6lnych dokumentach obowigzuje kolejnos¢
wymieniona w ,, Ogélnych warunkach umowy”.

Wykonawca zobowigzany jest do powiadomienia przedstawiciela zamawiajacego -
inspektora nadzoru o jakichkolwiek niezgodnoS$ciach w dostarczonej dokumentacji.

Wielkosci okre$lone w dokumentacji i Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sa uwazane
jako wielkosci docelowe, od ktérych odchylenia dopuszczalne sg jedynie w granicach
tolerancji przewidzianych norami i wymogami.

Wykonywane roboty oraz jakos¢ uzytych materiatdw powinny byé zgodne z dokumentacjg i
SST. W przypadkach odstepstw materiaty nalezy zastgpi¢ wymaganymi i zgodnymi z
dokumentacjg i SST tacznie z odtworzeniem prac na koszt Wykonawcy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokonanie ogledzin elementoéw objetych opracowaniem.
Ewentualne uwagi wymagajg wyjasnienia przed przystgpieniem do realizacji danej roboty
remontowej. Osobami mogacymi podejmowac decyzje w zakresie zmian sg uczestnicy
procesu budowlanego zgodnie z ustawg Prawo Budowlane.

2. 0GOLNE WYMAGANIA DOTACZE ROBOT

2.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialny do prowadzenia prac zgodnie z umowa oraz za jakos$¢
zastosowanych i wykonywanych robot.

Wykonawca robot zobowigzany jest do wykonania prac zgodnie z dokumentacja techniczna,,
projektowsq , szczegdtowg specyfikacja techniczng i poleceniami przedstawiciela inwestora -
inspektorem nadzoru.

Decyzje inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw
robdt beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym i
szczegotowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i
odbioru robdt. Przy podejmowaniu decyzji inspektor nadzoru uwzglednia wyniki badan
materiatdw i jakosci robét, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystepujace przy
produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia zarzadzajgcego realizacjg umowy tj. inspektora nadzoru bedg wykonywane nie
pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod
grozbg wstrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca

2.2. PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY

Zamawiajacy w terminie przewidzianym przetargiem i umowsg przekaze protokolarnie
Wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach okres$lonych w ogo6lnych warunkach

umowy.

W czasie przekazania terenu Zamawiajacy przekaze Wykonawcy:
- szczegoOtowe specyfikacje techniczne
— kopie zgtoszenia robot budowlanych
— kopie uzgodnien i zezwolenn uzyskanych w czasie przygotowywania rob6t do
realizacji przez zamawiajacego dla umozliwienia prowadzenia robot

2.3. OCHRONA I UTRZYMANIE TERENU BUDOWY
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Wykonawca zobowiazany jest do zabezpieczenia terenu budowy oraz wszystkich materiatow
i elementéw wyposazenia uzywanych do realizacji robot od dnia przekazania na caty okres
umowy do dnia odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu kontraktu bedzie zabezpieczat teren budowy w
zakresie dostawy, instalacji i utrzymania tymczasowych urzadzeh zabezpieczajacych tj.
ogrodzen, znakow i sygnatow ostrzegawczych. Koszt ww. zabezpieczenia oraz zatrudnienia
dozorcow nie podlega oddzielnej zaptacie i stanowi koszt wkalkulowany w cene umowna.

2.4. OCHORNA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT
Wykonawca zobowiazany jest do znajomosci przepiséw zwigzanych z ochrong srodowiska w
zakresie dotyczacym robdt wynikajacych z dokumentacji i SST.
W czasie realizacji robot Wykonaweca bedzie :
- utrzymywac teren budowy w stanie zapobiegajgcym powstawaniu zbiornikéw wody
stojacej
— ochrania¢ srodowisko na terenie i wokot terenu budowy oraz unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej
- unikac zanieczyszczen zbiornikow i ciekow wodnych
— unika¢ zanieczyszczen powietrza pytami i gazami

Uzycie materiatéw, ktére wplywaja na trwale zmiany S$rodowiska, ani materiatéw
emitujacych promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie
akceptowane. Jakikolwiek materiaty z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majgce by¢
uzyte do robot musza by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy i wiadze jako bezpieczne
dla Srodowiska. Materiaty, ktore sg niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu
budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiaty pylace) moga by¢ dozwolone, pod
warunkiem, ze bedg spetnione wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed
uzyciem takich materiatbw Zamawiajacy musi uzyskaé¢ aprobate od odpowiednich wiadz
administracji panstwowej, jesli wymagaja tego odpowiednie przepisy.

2.5. PROGRAM BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

W trakcie realizacji robot wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujgcych
przepisOw i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach
prac przygotowawczych do realizacji rob6t, zgodnie z wymogami ustawy — Prawo budowlane
jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inspektorowi Nadzoru , program
zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewni¢, zeby
personel nie pracowat w warunkach, ktére sg niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie
spetniajg odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla
ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Cato$¢ kosztéw
zachowania zgodnosci przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w cene
umowna.

2.6. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA
Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepisow prawnych obowigzujagcych w
zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywal wyposazenie
przeciwpozarowe w stanie gotowos$ci, zgodnie z zaleceniami przepisow bezpieczenstwa
przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach maszynach i pojazdach
oraz pomieszczeniach magazynowych.
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Materiaty  tatwopalne wykonawca bedzie skladowal zgodnie z  przepisami
przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkow i skiadowisk, w miejscach
niedostepnych dla 0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktéry
maogtby powsta¢ w okresie realizacji rob6t lub zostat spowodowany przez ktéregokolwiek z
jego pracownikow.

Budowa zostanie wyposazona w sprawny sprzet przeciwpozarowy.

2.7.0CHRONA I UTRZYMANIE WEASNOSCI I URZADZEN
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone istniejacych instalacji naziemnych i
podziemnych oraz urzadzen znajdujacych sie w obrebie placu budowy. Wykonawca zapewni
wilasciwie oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robét .

Wykonawca bedzie informowat Inspektora Nadzoru o kazdym przypadkowym uszkodzenia
ww. urzadzen lub instalacji i bedzie wspétpracowat przy naprawie udzielajac wszelkiegj
mozliwej pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego
dziatania, w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania
terenu i wymienionych w protokole przekazania placu budowy przez zamawiajgcego.

2.8. OCHRONA I UTRZYMANIE WYKONANYCH ROBOT
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wykonane prace oraz materiat i urzadzenia
znajdujace sie na terenie budowy do dania odbiory ostatecznego robét.

2.9. ORGANIZACJA ROBOT
Przed przystgpieniem do wykonania robét wykonawca jest zobowigzany do opracowania i
przekazania Inspektorowi Nadzoru do akceptacji nastepujace dokumenty:
- szczegbtowy harmonogram robot i finansowania,
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
— program zapewnienia jakosci.

Opracowany przez wykonawce projekt organizacji robdt musi by¢ dostosowany do
charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania robdt. Ma on zapewni¢ zaplanowany
sposOb realizacji robét, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktére
zapewnig realizacje robdt zgodnie z specyfikacjami technicznymi i instrukcjami inspektora
nadzoru oraz harmonogramem robot.

Szczegbtowy harmonogram robdt i finansowania musi uwzgledniaé uwarunkowania
wynikajgce z ustalen zawartych w umowie. Mozliwosci przerobowych wykonawcy, kolejnos¢
wykonania robot oraz sposobow realizacji robdt w terminie okreslonym w umowie.

Wykonawca przygotuje program zapewnienie jakosci i uzyska jego zatwierdzenie przez
inspektora nadzoru. Program zapewnienia jakosci bedzie zawierat:

— system kontroli i sterowania jakos$cia robdét,

— wyposazenie w sprzet i urzagdzenia do pomiaréw i kontroli

— sposob gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzagdzenia do magazynowania i
zatadunku materiatow.

— sposOb zabezpieczenia i ochrony materiatéw i urzadzen przed utratg ich wtasciwosci
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W czasie transportu i przechowywania na budowie
— sposéb pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢ badan, pobieranie prébek
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw
- wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczegélnych elementow robét
- sposOb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom

umowy.
3. 0GOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

3.1. POZYSKANIE MATERIALOW
Materiaty dostarczone i wbudowane przez Wykonawce zostang szczeg6towo
udokumentowane i przedtozone inspektorowi nadzoru w zakresie zamowienia, dostarczenia
aprobat technicznych lub Swiadectw badan laboratoryjnych.
Uzyte materialy powinny spetnia¢ wszelkie wymagania okre$lone Polskimi Normami i
aprobatami technicznymi wymienionymi w SST.

Akceptacja inspektora nadzoru udzielona jakiej$ partii materiatbw z danego zrédia nie
bedzie oznaczy¢ akceptacji automatycznie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania
atestow lub wykonania prob materiatéw dla kazdej dostawy aby spetniaty wymagania
odpowiedniej szczegbtowej specyfikacji technicznej.

W przypadku stosowania materialtdbw lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek
miejscowego zrodta, wiaczajgc te, ktoére zostaty wskazane przez zamawiajgcego, przed
rozpoczeciem wykorzystywania tego zrodia wykonawca ma obowigzek dostarczenia
zarzadzajacemu realizacjg umowy wszystkich wymaganych dokumentéw pozwalajacych na
jego prawidtowg eksploatacje. Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i
dostarczenia na Plac Budowy materiatdw lokalnych. Za ich ilos¢ i jakos¢ odpowiada
Wykonawca. Stosowanie materiatdw pochodzacych z lokalnych Zrodet wymaga akceptacji
inspektora nadzoru.

3.2. KONTROLA MATERIALOW
Inspektor nadzoru bedzie kontrolowac dostarczane na budowe materiaty celem sprawdzenia
zgodnosci z wymaganiami szczegotowych specyfikacji technicznych.
Inspektor nadzoru bedzie upowazniony do pobierania i badania probek materiatéw. Wyniki
prob beda stanowi¢ podstawe aprobaty jakosci danej partii materiatow.

W przypadku materiatow, dla ktorych w szczegétowych specyfikacjach technicznych
wymagane sg atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiadac atest okreslajacy w
sposoOb jednoznaczny jej cechy

Produkty przemystowe muszg posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan muszag by¢
dostarczone przez wykonawce inspektorowi nadzoru.

3.3. WYMAGANIA DLA ZASTOSOWANYCH MATERIALOW
Materiaty, ktore zostang uznane przez inspektora nadzoru za niezgodne ze SST zostang
niezwtocznie usuniete przez wykonawce z placu budowy.
Kazdy rodzaj robdt wykonywanych z uzyciem materiatow, ktére nie zostang sprawdzone lub
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru, bedg wykonane na wiasne ryzyko wykonawcy. i
uznane jako wadliwe i niezaptacone.

3.4. SKLADOWANIE MATERIALOW
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Wykonawca zapewni odpowiednio zabezpieczone sktadowisko materiatow, aby materiaty
przed wbudowaniem nie ulegly zanieczyszczeniom, stracity swa jakos¢ i wiasciwos¢ do
wbudowania i kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdbw nalezy zlokalizowaé na terenie budowy i w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru.

4. 0GOLNE WYMAGANIA DOTACZE SPRZETU I TRANSPORTU

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania sprzetu niezbednego dla wykonania robot
objetych SST. W zakresie ktéry zapewni odpowiednig wydajnos¢ i jako$é wykonania robot
objetych dokumentacja i SST i nie spowoduje niekorzystnego wptywu na srodowisko.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetow do uzytkowania , tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Sprzet bedacy wiasnoscia wykonawcy lub wynajety do wykonania robét musi by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania $rodkow transportu, ktére zachowajg
wilasciwosci przewozonych materiatow.

llos¢ srodkow transportu powinna zosta¢ dobrana do potrzeb terminowosci robét zgodnych
z dokumentacja SST, uzgodnieniami z Inspektorem Nadzoru i terminowosci wykonania

umowy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco i na wiasny koszt wszelkie zanieczyszczenia na
drogach publicznych spowodowane dojazdem na teren budowy.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

5.1. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOSCI

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do akceptacji przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi zamierzony sposob
wykonania rob6t , organizacje pracy i mozliwosci techniczne - sprzetowe do wykonania
przedmiotu umowy.

Wykonawca dostarczy zarzadzajgcemu realizacjg umowy Swiadectwa stwierdzajgce, ze
wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty
prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okre$lajgcych procedury
badan.

5.2.ZASADY KONTROLI ]AKOSCI PRAC
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ robot i stosowanych materiatdw.
Probki do badan beda z zasady pobierane losowo. Inspektor Nadzoru bedzie w formie
pisemnej przekazywat informacje dotyczace kontroli jakosci materiatdw, co do ktérych
kontrola bedzie niezbedna.
Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatdw i prowadzenia badan niezaleznie od
wykonawcy

5.3 BADANIA I POMIARY
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowane
beda wytyczne krajowe.
Przed przystgpieniem do pomiarow lub badan, wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania

8
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wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki, do akceptacji inspektora nadzoru.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, inspektora nadzoru jest uprawniony do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u Zrodet ich wytwarzania, a ze
strony wykonawcy i producenta materiatow zapewniona zostanie wszelka potrzebna do tego
pomoc.

Inspektora nadzoru moze pobieraé probki i prowadzi¢ badania niezaleznie od wykonawcy.
Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty wykonawcy sg niewiarygodne, to poleci on
wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie powtdrnych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatow i robo6t z projektem wykonawczym i SST. W takim przypadku catkowite koszty
powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek zostang poniesione przez
wykonawce.

6. DOKUMENTACJA BUDOWY

6.1. DZIENNIK BUDOWY

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem obowigzujgcym wszystkich uczestnikow
procesu budowlanego w okresie od formalnego przekazania placu budowy do konca okresu
gwarancyjnego.
Dziennik budowy jest obowigzujacym dokumentem budowy prowadzonym przez
kierownictwo budowy na biezaco, zaréwno dla potrzeb zamawiajacego jak i wykonawcy.
Wykonawca (kierownik budowy) jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn.
19.11.01). Zapisy do dziennika budowy bedg dokonywane na biezgco i powinny
odzwierciedla¢ postep robot, stan bezpieczenstwa ludzi i budynkéw oraz stan techniczny
zwigzany z zarzadzaniem budowa.
Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego date, nazwisko i stanowisko oraz
podpis osoby, ktéra go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i dokonywane w
porzadku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajgc pustych miedzy nimi, w
sposob uniemozliwiajgcy wprowadzanie pozniejszych dopiskow.
Wszystkie protokoty i inne dokumenty zatgczane do dziennika budowy powinny by¢
numerowane, oznaczane i datowane przez zarowno wykonawce jak i inspektora nadzoru.
W szczegblnosci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastepujgce informacje:

- data przejecia przez wykonawce placu budowy;

- dzienh dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiajgcego;

- zatwierdzenie przez inspektora nadzoru dokumentoéw przygotowanych przez

wykonawce,

- daty rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczegélnych elementow robét;

- postep robdt, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robét;

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opéznien lub przerw w robotach

- komentarze i instrukcje inspektora nadzoru;

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robot z

polecenia inspektora nadzoru

- daty zgloszenia rob6t do czeSciowych i koncowych odbioréw oraz przyjecia,

odrzucenia lub wykonania rob6t zamiennych;

- wyjasnienia, komentarze i sugestie wykonawcy;

- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robdt majace wptyw

na czasowe ich ograniczenia lub spetnienia szczeg6lnych wymagan wynikajgcych z

warunkow klimatycznych;

- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed iw trakcie realizacji robét,

- szczegoblnie w odniesieniu do wytyczania obiektow w terenie ;

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie;

- dane na temat jakosci materiatow, poboru probek i wynikow badan z okresleniem

przez kogo zostaty przeprowadzone i pobrane;
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- wyniki poszczegoélnych badan z okres$leniem przez kogo zostaty przeprowadzone;
- inne istotne informacje o postepie robot.

6.2. INNE ISTOTNE DOKUMENTY BUDOWY
Do istotnych dokumentdw dotyczacych budowy oprécz ww. zalicza sie tez:
— dokumenty wchodzace w skfad umowy
— zgtoszenie wykonania rob6t budowlanych
— Protokoty przekazania placu budowy wykonawcy
— Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-
prawne
— Protokoty odbioru robot
— Opinie ekspertéw i konsultantéw
— Korespondencja dotyczaca budowy

6.3. PRZECHOWYWANIE DOKUMENTOW BUDOWY
Wszystkie dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy we wilasciwie
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione beda natychmiast odtworzone
zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy bedg stale
dostepne do wgladu zarzgdzajgcego realizacjg umowy zarzgdzajacego realizacjg umowy oraz
upowaznionych przedstawicieli zamawiajacego w dowolnym czasie i na kazde zgdanie.

6.4.DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich zmian w
rodzaju materiatdw, urzadzen, lokalizacji i wielkosci rob6t. Zmiany te nalezy rejestrowaé na
komplecie rysunkow, wytacznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedkiadac
inspektorowi nadzoru aktualizowane na biezgco rysunki powykonawcze, co najmniej raz w
miesigcu, w celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia. Po zakonczeniu robét kompletny
zestaw rysunkow zostanie przekazany inspektorowi budowy oraz jednostce projektowej
opracowujacej niniejszg dokumentacje.

6.5. INSTRUKCJA EKSPLOATAC]I I KONSERWAC]I URZADZEN

Wykonawca dostarczy, przed zakohczeniem robét, po sze$¢ egzemplarzy kompletnych
instrukcji w zakresie eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu
mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego.
Instrukcje te winny byé dostarczone przed uruchomieniem ptatnosci dla wykonawcy za
wykonane roboty przekraczajgce poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzone
przez zarzadzajgcego realizacja umowy w dostarczonych instrukcjach zostang uzupetnione
przez wykonawce w ciggu 30 dni kalendarzowych nastepujacych po zawiadomieniu przez
zarzadzajacego realizacjg umowy o stwierdzonych brakach.
Kazda instrukcja powinna zawiera¢ m.in. nastepujace informacje:

— Strona tytutowa zawierajgca: tytut instrukcji, nazwe inwestycji, date wykonania

urzadzenia
— Spis tresci
— Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, petny adres
pocztowy

— Gwarancje producenta

— Wykresy i ilustracje

— Szczegotowy opis funkcji kazdego gtownego elementu sktadowego uktadu

— Dane o osiggach i wielkosci nominalne

— Instrukcje instalacyjne

— Procedurarozruchu

— Wiasciwa regulacja

— Procedury testowania
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— Zasady eksploataciji

— Instrukcja wylgczania z eksploatacji, postepowania awaryjnego i usuwania usterek

— Schemat potaczen elektrycznych dostarczonych urzadzen, w tym uktaddéw sterujacych i
oswietleniowych

7. OBMIAR ROBOT

7.1. KSIAZKA OBMIAROW
Stanowi podstawe do rozliczenia faktycznego postepu robét realizowanych przez
Wykonawce.
Ksigzka obmiaru robdt jest dokumentem, w ktdrym rejestruje sie ilosciowy postep kazdego
elementu realizowanych robét. Szczegdtowe obmiary wykonanych robot robione sg na
biezaco i zapisywane do ksigzki obmiaru robét.
W przypadku umowy ryczattowej ksigzka obmiarow bedzie stanowi¢ podstawe
szacunkowego okreslenia wykonanych robot dla potrzeb wystawienia faktury przejsciowe;.

7.2.ZASADY OBMIAROW

Obmiar robdt ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robot wg stanu na dzien
jego przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je
zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i SST, a ich ilo$¢ podaje sie w
jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robot wchodzacym w skfad umowy.
Obmiaru robot dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru o
zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar co najmniej o 3
dni. Wyniki obmiaru sg wpisywane do ksiegi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora
nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek biad Ilub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach
podanych w przedmiarze robét lub gdzie indziej w SST nie zwalnia wykonawcy od
obowiazku wykonania wszystkich robot.

7.3. URZADZENIA I SPRZET POMIAROWY
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robot i
dostarczone przez wykonawce, musza by¢ zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacjg
umowy. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujgcych, to wykonawca musi
posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji. Muszg one by¢ utrzymywane przez wykonawce w
dobrym stanie, w catym okresie trwania Robdét.

7.4. CZAS PRZEPROWADZANIA OBMIAROW
Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzany z czestotliwos$cig i terminach wymaganych
w celu dokonywania miesiecznych platnosci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie,
okreSlonym w umowie lub uzgodnionym przez wykonawce i zarzadzajagcego realizacjg
umowy.
Obmiary bedg takze przeprowadzone przed czesciowym i koncowym odbiorem robot, a
takze w przypadku wystgpienia dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.
Obmiar robot zanikajacych i podlegajacych zakryciu przeprowadza sie bezposrednio po ich
wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. RODZAJE ODBIOROW ROBOT
— odbior robot zanikowych i ulegajgcych zakryciu
— odbior robot czesciowy
— odbiér koncowy ( ostateczny )
— odbiér po uptywie okresu rekojmi
- odbidr po okresie gwarancji
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8.2. ZASADY ODBIORU KONCOWEGO
Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego zostanie potwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.
Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Wykonawecy i Inspektora Nadzoru

8.3. DOKUMENTY UZYTE DO ODBIORU KONCOWEGO

Protokoty robo6t ulegajacych zakryciu

protokoty odbioréw czesciowych

odbidr przewoddw kominowych i instalacji technicznych

dziennik budowy

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty na wbudowane materiaty
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen zgodne z SST

Wszystkie roboty poprawkowe bedg wykonane zgodnie z ustaleniami komisji odbiorowej
Zamawiajacego. Za odbiory przewodéw kominowych oraz instalacji technicznych i
teletechnicznych zwigzanych z zaméwieniem odpowiedzialny jest Wykonawca, w tym
rowniez koszty poniesione z tego tytutu nalezg do Wykonawcy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. USTALENIA OGOLNE
Podstawag ptatnosci bedzie umowa zawarta pomiedzy Zamawiajgcym i Wykonawca.
W zaleznosci od typu umowy i sposobu finansowania wymagane sg odpowiednie dokumenty
stanowigce potwierdzenie wykonania okreslonego zakresu rob6t , naleznosci z tego tytutu i
podstawy do wyptaty.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. USTAWY

Prawo budowlane - ustawa z dn 7 lipca 1994r (Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z pézn.
zmian)

Prawo o zamdwieniach publicznych - ustawa z dn 29 stycznia 2004r (Dz. U. Nr 19
poz.881)

Wyrobach budowlanych - ustawa z dn 24 sierpnia 1991r (Dz. U. Nr 92 poz. 177)
Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.
(Dz.U. Nr 80/2003) wraz z p6Zniejszymi zmianami

Ustawa o dostepie do informacji o $Srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach
oddziatywania na Srodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz.
1157)

Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989
poz. 163) wraz z pozniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
19.12.1994 r. w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych
materiatdbw oraz nowych metod wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr
10/1995, poz. 48)

10.2. INNE DOKUMENTY I INSTRUKC]JE

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych - Arkady
Warszawa 1989-1990




Nowa Ruda, ul. Rynek 2

— Warunki techniczne wykonania robdt budowlanych - Instytut Techniki Budowlanej

Warszawa 2003r

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA ROBOT BUDOWLANO-REMONTOWYCH

STWIOR 01
ROBOTY W ZAKRESIE INSTALAC]I ELEKTRYCZNYCH WEWNE TRZNYCH

(Kod CPV 45310000-3)

ROBOTY W ZAKRESIE PRZEWODOW
INSTALAC]JI ELEKTRYCZNYCH

ROBOTY W ZAKRESIE MONTAZU OPRAW, OSPRZETU I
URZADZEN 1 ODBIORNIKOW ENERGII ELEKTRYCZNE]
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1. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA I SPECYFIKAC]JI TECHNICZNE]

1.1. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA
1.1.NAZWA NADANA ZAMOWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJACEGO

Remont instalacji elektrycznych wewnetrznych na klatce schodowej w budynku przy ul. Rynek 2 w
Nowej Rudzie.

1.2.PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s§ wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robdét zwigzanych z uktadaniem i montazem elementéw instalacji elektrycznej
(uktadanie kabli i przewodéw, montaz osprzetu i opraw) w obiektach kubaturowych
oraz obiektach budownictwa inzynieryjnego. Specyfikacja nie obejmuje robdt elektrycznych
niskopradowych.

1.3.ZAKRES STOSOWANIA ST

- wykonanie wewnetrznej instalacji gniazdowej

- wykonanie wewnetrznej instalacji oSwietleniowej
- montazopraw i wkgcznikow

- montazinstalacji el. w cze$ciach wsp6lnych

Odstepstwa od wymagahn podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylkow
przypadkach prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze
podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z
doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej.

1.4.PRZEDMIOT I ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) dotyczg zasad wykonywania i
odbioru robot zwigzanych z:

- uktadaniem kabli i przewodéw elektrycznych, w tym szynoprzewodéw montowanych
poza rozdzielnicami,
- montazem opraw, osprzetu, urzadzen i odbiornikéw energii elektrycznej,

wraz z przygotowaniem podtoza i robotami towarzyszacymi, dla obiektéw kubaturowych
oraz obiektéw budownictwa inzynieryjnego. ST dotyczy wszystkich czynno$ci majacych na
celu wykonanie robét zwigzanych z:

- kompletacjg wszystkich materiatéw potrzebnych do wykonania podanych wyzej prac,
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- wykonaniem wszelkich robét pomocniczych w celu przygotowania podtoza (w szczegdlnosci
roboty murarskie, $lusarsko-spawalnicze montaz elementéw osprzetu instalacyjnego itp.),

- utozeniem wszystkich materiatéw w sposéb i w miejscu zgodnym z dokumentacjg techniczng,

- wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacjg techniczng wszystkich elementéw
wyznaczonych w dokumentacji,

- utozeniem drutu stalowego (dlainstalacji prowadzonych w rurkachlub  kanatach
zamknietych), utatwiajgcego docelowe wecigganie zaprojektowanych przewodiw (np. dla
sieci teleinformatycznych),

-wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacjg techniczng wszystkich wyznaczonych kabli i
przewodoéw,

-przeprowadzeniem  wymaganych  prob i badah oraz potwierdzenie protokotami
kwalifikujgcymi montowany element instalacji elektrycznej.

1.5.0KRESLENIA PODSTAWOWE, DEFINICJE

Okreélenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 zgodne z odpowiednimi
normami oraz okresleniami podanymi w ST ,,Wymagania ogélne’” Kod CPV 45000000-7, pkt
1.4. a takze podanymi ponizej:

Specyfikacja techniczna - dokument zawierajacy zespdét cech wymaganych dla procesu
wytwarzania lub dla samego wyrobu, w zakresie parametréw technicznych, jako$ci, wymogow
bezpieczenstwa, wielkosci charakterystycznych a takze co do nazewnictwa, symboliki, znakéw
i sposobéw oznaczania, metod badan i préb oraz odbioréw i rozliczen.

Agrobata techniczna - dokument stwierdzajacy przydatnos¢ dane wyrobu do okres’lone%o
obszaru zastosowania. Zawiera ustalenia techniczne co do wymagan podstawowych wyrobu
oraz metodyke badan dla potwierdzenia tych wymagan.

Deklaracja zgodnosci - dokument w formie o$wiadczenia wydany przez
producenta, stwierdzajagcy zgodno$¢ z kryteriami okre$lonymi odpowiednimi aktami
prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub specyfikacjg techniczng dla danego materiatu
lub wyrobu.

Certyfikat zgodnosci - dokument wydany przez upowazniong jednostke badajg cg (certyfikujaca
), stwierdzajacy zgodno$¢ z Kkryteriami okreSlonymi odpowiednimi aktami prawnymi,
normami, przepisami, wymogami lub specyfikacjg techniczng dla badanego materiatu lub
wyrobu.

Cze$¢ czynna -przew6d Ilub inny element przewodzacy, wchodzacy w skiad instalacji
elektrycznej lub urzadzenia, ktory w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej moze
by¢ pod napieciem a nie spetnia funkcji przewodu ochronnego (przewody ochronne PE i PEN
nie sgczescig czynng).

Potaczenia wyréwnawcze - elektryczne potaczenie czesci przewodzacych dostepnych lub
obcych w celu wyréwnania potencjatu.

Kable i przewody - materiaty stuzgce do dostarczania energii elektrycznej, sygnatow, impulsow
elektrycznych w wybrane miejsce.

Osprzet instalacyjny do kabli i przewodéw - zespdt materiatdw dodatkowych, stosowanych
przy uktadaniu przewoddiw, utatwiajacy ich  montaz oraz dotarcie w

przypadku awarii, zabezpieczajacy przed uszkodzeniami, wytyczajacy trasy ciggéw
rownolegtych przewoddw itp.

Grupy materiatéw stanowiacych osprzet instalacyjny do kabli i przewodéw:
- przepusty kablowe i ostony krawedzi,

- drabinki instalacyjne,

- koryta i korytka instalacyjne,

- kanaty i listwy instalacyjne,

- rury instalacyjne,
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- kanaty podtogowe,

- systemy mocujace,

- puszki elektroinstalacyjne,

- koncowki kablowe, zaciski i konektory,

- pozostaty osprzet (oznaczniki przewodoéw, linki nosne i systemy naciggowe, dtawice, ztgczki i
szyny, zaciski ochronne itp.).

Urzadzenia elektryczne - wszelkie urzadzenia i elementy instalacji elektrycznej przeznaczone do
wytwarzania, przeksztatcania, przesytania, rozdziatu lub wykorzystania energii elektrycznej.

Odbiorniki energii elektrycznej - urzgdzenia przeznaczone do przetwarzania energii elektrycznej
w inng forme energii (Swiatto, ciepto, energie mechaniczng itp.).

Klasa ochronnosci - umowne oznaczenie, okreslajagce mozliwoéci ochronne urzgdzenia, ze
wzgledu na jego cechy budowy, przy bezpo$rednim dotyku.

Oprawa o$wietleniowa ( elektryczna ) - kompletne urzadzenie stuzgce do przymocowania
i potaczenia z instalacjg elektryczng jednego lub kilku Zrédet $wiatta, ochrony Zrédet $wiatta
przed wptywami zewnetrznymi i ochrony srodowiska przed szkodliwym dziataniem zrédta
Swiatta a takze

do uzyskania odpowiednich parametrow S$wietlnych ( bryta fotometryczna, luminacja ) |,
utatwia wiasciwe umiejscowienie i bezpieczng wymiane  zddet  Swiatda, tworzy
estetyczne formy wymagane dla danego typu pomieszczenia. Elementami dodatkowymi sg
ostony lub elementy ukierunkowania zrddet swiatda w formie : klosza, odbtysnika, rastra,
abazuru.

Stopien ochrony IP - okreslona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed
dotykiem elementéw instalacji elektrycznej oraz przed przedostaniem sie ciat statych,
whnikaniem cieczy (szczegdlnie wody) i gazéw, a ktérg zapewnia odpowiednia obudowa.

Obwadd instalacji elektrycznej - zesp6t elementéw potaczonych posrednio lub bezposrednio ze
zrodtem energii elektrycznej za pomoca chronionego przed przetezeniem wspdlnym
zabezpieczeniem, kompletu odpowiednio potaczonych przewodéw elektrycznych. W sktad
obwodu elektrycznego wchodzg przewody pod napieciem, przewody ochronne oraz wszelkie

urzadzenia zmieniajace parametry elektryczne obwodu, rozdzielcze, sterownicze i sygnalizacyjne,
zwigzane z danym punktem zasilania w energie (zabezpieczeniem).

Przygotowanie podtoza - zespét czynnoSci wykonywanych przed zamocowaniem
osprzetu instalacyjnego, urzadzenia elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej,
uktadaniem kabli i przewodéw majacy na celu zapewnienie mozliwosci ich zamocowania

zgodnie z dokumentacja ;

Do prac przygotowawczych tu zalicza sie nastepujace grupy czynnosci:

- Wiercenie wiercenie i przebijanie otwordéw przelotowych i nieprzelotowych,
- Kucie kucie bruzd i wnek,

- Osadzanie osadzanie kotkéw w podtozu, w tym ich wstrzeliwanie,

- Montazu montaz uchwytéw do rur i przewodéw,

-Montaz montaz konstrukcji wsporczych do Kkorytek, drabinek, instalacji wigzkowych,
szynoprzewodow,

- Montaz montaz korytek, drabinek, listew i rur instalacyjnych,
- Oczyszczenie oczyszczenie podtoza - przygotowanie do klejenia.
1.6.0GOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ich wykonania oraz za zgodnos$¢z
dokumentacjg  projektowa , specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora
nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robét podano w ST ,,Wymagania ogélne’” Kod CPV
45000000-7, pkt. 1.5.
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1.7.Dokumentacja robét montazowych

Dokumentacje robét montazowych elementow instalacji elektrycznej stanowig :

projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikajgcym z rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005 r.
Nr

75, poz. 664),

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét (obligatoryjne w przypadku
zaméwien publicznych), sporzadzone zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 02.09.2004 r w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75,
poz. 664),

dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26
czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawierajagcego dane dotyczg ce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z
2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdniejszymi zmianami),

dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobéw lub
zalecenia producentéw w dotyczace stosowania wyrobow,

protokoty odbioréw cze$ciowych, koncowych oraz robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu z
zataczonymi protokotami z badanh kontrolnych,

dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia
7lipca 1994 r.- Dz. U.z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pézniejszymi zmianami).

Montaz elementéw instalacji elektrycznej nalezy wykonywac¢ na podstawie
dokumentacji projektowej i szczegétowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robét montazowych, opracowanych dla konkretnego przedmiotu zamé wienia.

1.8.Nazwy i kody:

Grupy robdt, klasy robdt lub kategorie robdt
Kod CPV 45310000-3

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WASCIWOSCI MATERIALOW

Wszelkie nazwy witasne produktéw i materiatdw przywotane w specyfikacji stuzg ustaleniu
pozadanego standardu wykonania i okre$lenia whasciwosci i wymogéw technicznych zatozonych w
dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwiazan.

Dopuszcza sie zamieszczenie rozwigzan w oparciu o produkty (wyroby) innych
producentéw pod warunkiem:
- spetniania tych samych witasciwosci technicznych,

- przedstawienia zamiennych rozwigzan na piémie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do
stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta).

2.1.0gdlne wymagania dotyczace witasciwosci materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano

w ST ,,Wymagania ogdlne’” Kod CPV 45000000-7, pkt. 2

Do wykonania i montazu instalacji, urzadzen elektrycznych i odbiornikéw energii elektrycznej
w obiektach budowlanych nalezy stosowaC przewody, kable, osprzet oraz aparature i
urzadzenia elektryczne posiadajgce dopuszczenie do stosowania w budownictwie.
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Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sie wyroby, dla ktérych producent
lub jego upowazniony przedstawiciel:

- dokonat oceny zgodnosci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug
okreslonego systemu oceny zgodnosci, wydat  deklaracje  zgodno$ci z  dokumentami
odniesienia, takimi jak: zharmonizowane specyfikacje techniczne,  normy opracowane

przez Miedzynarodows Komisje Elektrotechniczng (IEC) i wprowadzone do zbioru Polskich
Norm, normy krajowe opracowane z uwzglednieniem przepiséw bezpieczenstwa

Miedzynarodowej Komisjids. Przepiséw Dotyczacych Zatwierdzenia Sprzetu
Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne,

- oznakowat wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowigzujacymi
przepisami,

- wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla
wyrobu umieszczonego w okreSlonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobow
majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa,

-wydat o$wiadczenie, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu budowlanego, dopuszczonego do
jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualng dokumentacja
projektows, sporzadzong przez projektanta obiektu lub z nim uzgodniong

Zastosowanie innych wyrobéw, wyzej nie wymienionych, jest mozZiwe pod
warunkiem posiadania przez nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i
uwzglednienia  ich w zatwierdzonym projekcie  dotyczg cym montazu urzadzenh
elektroenergetycznych w obiekcie budowlanym.

2.2.Rodzaje materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania instalacji elektrycznej powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1. Kable i przewody

Zaleca sie, aby kable energetyczne uktadane w budynkach posiadaty izolacje wg wymogéw dla rodzaju
pomieszczenia i powtoke ochronng.

Jako materiaty przewodzace mozna stosowaé miedzi aluminium, liczba zyt: 1, 3,4, 5.

Napiecia znamionowe dla linii kablowych: 0,6/1 kV; 3,6/6 kV; 6/10 kV; 8,7/15 kV; 12/20 kV; 18/30
kV, a przekroje zyt 16 do 1000 mm,.

Przewody instalacyjne nalezy stosowac¢ izolowane lub z izolacja i powtoka ochronng do
uktadania na state, w ostonach lub bez, klejonych do bezposrednio do podtoza lub uktadanych
na linkach no$nych, a takze natynkowo, wtynkowo lub pod tynkiem; ilos¢ zyt zalezy od
przeznaczenia danego rodzaju przewodu.

Napiecia znamionowe izolacji wynoszg : 300/300, 300/500, 450/750, 600/1000 V w zaleznosci
od wymogo w, przekroje uktadanych przewodéw moga wynosic¢ (0,35) 0,4 do 240 mm,, przy czym
zasilanie energetyczne budynkéw wymaga stosowania przekroju minimalnego 1,5 mm,.

2.2.2. Osprzet instalacyjny do kabli i przewodéw

Przepusty kablowe i ostony krawedzi - w przypadku podziatu budynku na strefy pozarowe, w
miejscach przejscia kabli miedzy strefami lub dla ochrony izolacji przewodé w przy przejsciach
przez scianki konstrukcji wsporczych nalezy stosowal przepusty ochronne. Kable i przewody
uktadane bezposrednio na podtodze nalezy chroni¢ poprzez stosowanie oston (rury instalacyjne,
listwy podtogowe).

Drabinki instalacyjne wykonane z perforowanych tasm stalowych Ilub aluminiowych jako
mocowane  systemowo lub samonosne stanowig osprzetréznych  elementéw

instalacji elektrycznej. Pozwalajag na swobodne mocowanie nie tylko kabli i
przewodéw, ale takze innego wyposazenia, dodatkowo tatwo z nich budowac skomplikowane ciggi
drabinkowe.

Koryta i korytka instalacyjne wykonane z perforowanych tasm stalowych lub aluminiowych lub
siatkowe oraz z tworzyw sztucznych w formie prostej lub grzebieniowej o szerokoéci 50 do 600 mm.
Wszystkie rodzaje koryt posiadajg bogate zestawy elementéw dodatkowych, utatwiajacych
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uktadanie wg zaprojektowanych linii oraz zapewniajg ce utrudniony dostep do kabli i przewodéw
dla nieuprawnionych oséb. Systemy koryt metalowych posiadajg #aczniki tukowe, umozliwiajace
ptynne uktadanie kabli sztywnych (np. o wiekszych przekrojach zyt).

Kanaty i listwy instalacyjne wykonane z tworzyw sztucznych, blach stalowych albo aluminiowych
lub jako kombinacja metal-tworzywo sztuczne, ze wzgledu na miejsce montazu moga by¢
scienne, przypodtogowe, sufitowe, podtogowe; odporne na temperature otoczenia w zakresie od -
5 do + 60 C. Wymiary kanatéw i listew sg zroznicowane w zaleznosci od decyzji producenta,
przewazajg ptaskie a ich szerokosci (10) 16 do 256 (300) mm, jednocze$nie kanaty o wiekszej
szerokosci posiadajg przegrody wewnetrzne state lub mocowane dla umoZiwienia prowadzenia
réznych rodzajow instalacji w ciggach rownolegtych we wspolnym kanale lub listwie. Zasady
instalowania réwnolegtego réznych sieci przy wykorzystaniu kanatow i listew instalacyjnych nalezy
przyja ¢ wg zalecen producenta i zalecen normy. Kanaty pionowe o wymiarach - wysoko$¢ 176

do 2800 mm wystepuja w odmianie podstawowej i 0 podwyzszonych wymaganiach estetycznych
jako stupki lub kolumny aktywacyjne. Osprzet kanatéw i listew mozna podzieli¢ na dwie grupy:
utatwiajacy prowadzenie instalacji oraz pokrywy i stanowigcy wyposazenie uzytkowe jak gniazda

i przyciski instalacyjne silno- i sktabopradowe, elementy sieci telefonicznych, transmisji danych oraz
audio-video.

Rury instalacyjne wraz z osprzetem (rozgatezienia, tuleje, tgczniki, uchwyty) wykonane z tworzyw
sztucznych albo metalowe, gtdwnie stalowe - zasadg jest uzywanie materiatbw o wytrzymatosci
elektrycznej powyzej 2 kV, niepalnych lub trudnozapalnych, ktore nie podtrzymujg ptomienia, a
wydzielane przez rury w wysokiej temperaturze gazy nie sg szkodliwe dla cztowieka. Rurowe
instalacje wnetrzowe powinny by¢ odporne na temperature otoczenia w zakresie od - 5 do +

60, a ze wzgledu na wytrzymato$¢, wymagajg stosowania rur z tworzyw sztucznych lekkich i
Srednich. Jednoczes$nie podiaczenia silnikéw i maszyn narazonych na uszkodzenia mechaniczne
nalezy wykonywac przy uzyciu rur stalowych. Dobér Srednicy rur instalacyjnych zalezy od przekroju
poprzecznego kabli i przewodéw wcigganych oraz ich ilosci wcigganej do wspdlnej rury
instalacyjnej. Rury z tworzyw sztucznych mogg by¢ gtadkie lub karbowane i jednoczenie gietkie
lub sztywne; srednice typowych rur ghdkich: od , 16 do ¥ 63 mm (wieksze dla kabli o duzych

przekrojach zyt wg potrzeb do 200 mm2) natomiast Srednice typowych rur karbowanych: od , 16
do ¥ 54 mm. Rury stalowe czarne, malowane lub ocynkowane moga by¢ gtadkie lub karbowane

- Srednice typowych rur gtadkich (sztywnych): od ¥ 13 do ¥ 42 mm, Srednice typowych rur
karbowanych gietkich: od , 7 do ¥ 48 mm i sztywnych od ¥ 16 do ¥ 50 mm. Dla estetycznego
zamaskowania kabli i przewodéw w instalacjach podtogowych stosuje sie gietkie ostony kablowe

- spiralne, wykonane z taSmy lub karbowane rury z tworzyw sztucznych.

2.2.3. Systemy mocujgce przewody, kable, instalacje wigzkowe i osprzet

Uchwyty do mocowania kabli i przewodéw - klinowane w otworze z elementem trzymajg cym
statym lub zaciskowym, wbijane i mocowane do innych elementéw np. paski zaciskowe lub
uchwyty kablowe przykrecane; stosowane gtéwnie z tworzyw sztucznych (niektére elementy
moga by¢é wykonane takze z metali).

Uchwyty do rur instalacyjnych - wykonane z tworzyw i w typowielkosciach takich jak rury
instalacyjne - mocowanie rury poprzez wciskanie lub przykrecanie (otwarte lub zamykane).

Puszki elektroinstalacyjne moga by¢ standardowe i do $cian pustych, stuzg do montazu gniazd i
tacznikéw instalacyjnych, wystepuja jako taczace, przelotowe, odgateme Ilub podtogowe i
sufitowe. Wykonane s3 z materiatdbw o wytrzymatosci elektrycznej powyzej 2 kV, niepalnych lub
trudnozapalnych, ktore nie podtrzymujag ptomienia, a wydzielane w wysokiej temperaturze przez
puszke gazy nie sg szkodliwe dla cztowieka, jednoczesnie zapewniajg stopierr ochrony minimalny
IP 2X. Dobér typu puszki uzalezniony jest od systemu instalacyjnego. Ze wzgledu na system
montazu - wystepujg puszki natynkowe, podtynkowe, natynkowo - wtynkowe, podtogowe. W
zaleznosci od przeznaczenia puszki musza spetnia¢ nastepujace wymagania co do ich wielkosci:
puszka sprzetowa , 60 mm, sufitowa lub konicowa ¥ 60 mm Ilub 60x60 mm, rozgateZzna lub
przelotowa , 70 mm lub 75 x 75 mm - dwu- trzy- lub czterowej$ciowa dla przewodéw o przekroju
zyt do 6 mm,. Puszki elektroinstalacyjne do montazu gniazd i tgcznikow instalacyjnych powinny
by¢ przystosowane do mocowania osprzetu za pomocg ,,pazurkéw’”i/ lub wkretéw.

Koncowki kablowe, zaciski i konektory wykonane z materiatdw dobrze przewodzacych prad
elektryczny jak aluminium, miedZ mosigdz, montowane poprzez zaciskanie, skrecanie lub




Nowa Ruda, ul. Rynek 2

lutowanie; ich zastosowanie utatwia podigczanie i umozliwia wielokrotne odtgczanie i
przytaczanie przewodéw do instalacji bez koniecznoici kazdorazowego przygotowania koncéw
przewodu oraz umoZiwia systemowe izolowanie za pomocg oston izolacyjnych.

Pozostaty osprzet - utatwia montazi zwieksza bezpieczenstwo obstugi; wyrdézni¢ mozna kilka grup
materiatéw: oznaczniki przewodéw, dtawnice, ztgczki i szyny, zaciski ochronne itp.

2.2.4. Sprzet instalacyjny

1. tgczniki ogélnego  przeznaczenia wykonane dla potrzeb instalacji podtynkowych,
natynkowych i natynkowo-wtynkowych:

0 taczniki podtynkowe powinny by¢ przystosowane do instalowania w puszkach | 60
mm
0 zapomocg wkretéw lub ,pazurkow””,

taczniki natynkowe i natynkowo-wtynkowe przygotowane s3 do instalowania
bezposrednio na podtozu (Scianie) za pomocg wkretéw lub przyklejane.

» Zaciski do taczenia przewodiw winny umozliwia¢ wprowadzenie przewodu o przekroju

0 10+25mm?.
Obudowy tacznikéw  powinny by¢ wykonane z materiatdw niepalnych  lub
niepodtrzymujacych ptomienia.

» Podstawowe dane techniczne:

e - napiecie znamionowe: 250V; 50 Hz,

e - pradznamionowy: do 10 A,

» - stopien ochrony w wykonaniu zwyktym: minimum IP 2X,

e - stopien ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44,

2.2.5. Gniazda wtykowe ogdlnego przeznaczenia do montazu w instalacjach podtynkowych,
natynkowych i natynkowo-wtynkowych:

Gniazda podtynkowe 1-fazowe powinny zostac wyposazone w styk ochronny i
przystosowane do instalowania w puszkach , 60 mm za pomocg wkrétéw lub ,,pazurkéw””.

Gniazda natynkowe i natynkowo-wtynkowe 1-fazowe powinny by¢ wyposazone w styk
ochronny i przystosowane do instalowania bezposredniego na podtozu za pomoca
wkretéw lub przyklejane.

Gniazda natynkowe 3-fazowe musza by¢ przystosowane do 5-cio zytowych przewodéw, w tym do
podtaczenia styku ochronnego oraz neutralnego.

Zaciski do potgczenia przewoddéw winny umoziwia¢ wprowadzenie przewodéw o przekroju od
15+6,0 mm2 w zaleznosci od zainstalowanej mocy i rodzaju gniazda wtykowego.

Obudowy gniazd nalezy wykonac z materiatdw niepalnych lub niepodtrzymujacych
ptomienia.

Podstawowe dane techniczne gniazd:

- napiecie znamionowe: 250V lub 250V/400V; 50 Hz,

- pradznamionowy: 10A, 16A dla gniazd 1-fazowych,

- pradznamionowy: 16A do 63A dla gniazd 3-fazowych,

- stopien ochrony w wykonaniu zwyktym: minimum IP 2X,
- stopien ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44,
2.2.6. Sprzet o$wietleniowy

Montaz opraw oswietleniowych nalezy wykonywaé na podstawie projektu oswietlenia,
zawierajgcego co najmniej:

- dobdr opraw i Zrédet swiatta,

20
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- plan rozmieszczenia opraw,

- rysunki sposobu mocowania opraw,

- plan instalacji zasilajacej oprawy,

- obliczenie rozktadu natezenia o$wietlenia oraz spadkéw napiecia i obcigzen,
- zasady konserwacji i eksploatacji instalacji oswietleniowej.

Oprawy oswietleniowe nalezy dobiera¢ z katalogéw producentéw, odpowiednio do potrzeb
o$wietleniowych pomieszczenia i warunkéw Srodowiskowych - wystepuja w czterech klasach
ochronnosci przed porazeniem elektrycznym oznaczonych O, I, 11, I11.

Wypusty sufitowe i scienne powinny by¢ przystosowane do instalowania
opraw oswietleniowych, przy czym przekrdj przewodéw utozonych na state nie moze

by¢ mniejszy od 1 mm2 a napiecie izolacji nie moze by¢ mniejsze od 750 V jesli przewody
uktadane sg w rurkach stalowych lub otworach prefabrykowanych elementéw budowlanych oraz
300 V w pozostatych przypadkach.

Podziat opraw oSwietleniowych ze wzgledu na rodzaj Zrodta $wiatta:
- do zaréwek,

- do lamp fluorescencyjnych ($wietlowek),

- do lamp rteciowych wysokopreznych,

- do lamp sodowych,

- do lamp ksenonowych.

Pod wzgledem ochrony przed dotknigciem czesci opraw beda cych pod napieciem oraz
przedostawaniem sie ciat statych i wody do opraw; nadano oprawom nastepujg ce oznaczenie
Zwiazane ze stopniami ochrony:

- zwykla IP 20
- zamknieta IP 4X
- pytoodporna IP 5X

- pytoszczelna IP6X

- kroploodporna IP
- deszczodporna IP
- bryzgoodporna IP
- strugoodporna IP

- wodoodpornalP X7
- wodoszczelna IP X8

W praktyce zdarza sie , ze dobrana oprawa oswietleniowa jednocze$nie spetnia wymagania
dotyczace ochrony przed wnikaniem ciat statych i wody np. oprawa OUS 250 o stopniu ochrony
IP 64/23 jest oprawg pytoszczelng i bryzgoodporng w czesci, gdzie znajduje sie lampa oraz zwyklg
i deszczodporng w czes$ci, gdzie znajduje sie osprzet stabilizacyjno-zaptonowy (minimalny wymog
ochronny dla opraw drogowych) .

2.2.7. Sprzet do innych instalacji

Nalezy stosowac nastepujacy sprzet do instalacji:

- przyzywowej (dzwonki, gongi),

- telefonicznej (centrale, rozety, gniazda, wtyczki telefoniczne),
- antenowe (zbiorczej telewizji lub telewizji kablowej).

2.2.8. Przyktadowa specyfikacja materiatowa

Obwadd elektryczny nr 1 do 5 - rozdzielnica Rp 1/1
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Jedn Typ, Uwagi
Lp. Wyszczegblnienie miar llos¢ | podstawowe
y parametry
2 3 4 5 6
Przewsd YDY 5x2,5 mm? m | 30 | 450/750v NYM300/500v
2 |Przewsd YDYt 3x2,5 mm? m | 150 | 300/500V
8 |Rurasztywna RB SPECIAL 47 m 75
9 |Rura sztywna RB SPECIAL 22 m 236
10 |Z3 czka karbowana $redn. 47 szt. 12
11 |7}a czka karhowana éredn 22 szt 50
12 {Uchwyt zamykany §redn. 47 szt. 50
13 {Uchwyt zamykany §redn. 22 szt. | 210
14 |Ostona OP-ABC m 6 podtogowa
20 |Puszka uniwersalna do rur
instalacyjnych, nascienna 75 x 75
mm szt. 32 PU
24 |\ 2
Konco wka rurowa KM 2,5 mm szt. 60
25 | korico wka KWI 2,5 mm? KWI 2,5/3 PCV
26 |Oznaczniki szt. 50 TS 1KOL
31 |tgcznik 1-bieg. p/t szt. 38 WPt
32 |t cznik schodowy n/t szt. 8 WNt
35 |Gniazdo 1-bieg. 2P+N p/t szt. 3 Pt-
36 |Gniazdo 1-bieg. 2x2P+N p/t szt. 1 Pt-
37 |Gniazdo 1-bieg. 2P+N n/t szt. 4 n.t4 bryzgoodporne
41 |Gniazdo 3-faz. 3P+N+Z szt. 5 IP57
51 |Oprawa zarowa do 2 $wietlo wek ,downlight”
55 |Oprawa $wietlo wkowa szt. 5 0S do wbudowania w sufit
58 |Oprawa $wietlo wkowa szt. 3 OPK pyto- i bryzgoodporne

2.3.Warunki przyjecia na budowe materiatéw do robét montazowych

Wyroby do robit montazowych moga byé przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace
warunki:

- sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i
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specyfikacji technicznej (szczegétowej) SST,
- sg wiasciwie oznakowane i opakowane,
- spetniajag wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatéw
rowniez karty katalogowe wyroboéw lub firmowe wytyczne stosowania wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robdt montazowych - wyrobéw i materiatéw nieznanego
pochodzenia.

Przyjecie materiatéw i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy.

2.4.Warunki przechowywania materiatow do montazu instalacji elektrycznych

Wszystkie materiaty pakowane powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcja producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.

W szczegolnosci kable i przewody nalezy przechowywac na bebnach (oznaczenie ,,B””) lub w
krazkach (oznaczenie ,,K*”), konce przewodéw producent zabezpiecza przed przedostawaniem
sie wilgoci do wewnatrz i wyprowadza poza opakowanie dla utatwienia kontroli parametréw
(ciagtosc¢ zyt, przekrdj).

Pozostaty sprzet, osprzet i oprawy oSwietleniowe wraz z osprzetem pomochiczym nalezy
przechowywa¢ w oryginalnych opakowaniach, kartonach, opakowaniach  foliowych.
Szczegdlnie nalezy chroni¢  przed wplywami atmosferycznymi: deszczem, mrozem oraz
zawilgoceniem.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobéw opakowanych powinno by¢
suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1.0gdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogélne”” Kod CPV
45000000-7, pkt 3

Prace mozna wykonywac¢ przy pomocy wszelkiego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora
nadzoru.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1.0gélne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogd Ine’” Kod CPV
45000000-7, pkt 4

4.2.Transport materiatow

Podczas transportu materiatdbw ze skladu przyobiektowego na obiekt nalezy zachowacd
ostromos¢ aby nie uszkodzi¢ materiatbw do montazu. Minimalne temperatury dopuszczajgce
wykonywanie transportu wynoszg dla bebnéw: - 15C i - 5T dla krazkéw, ze wzgledu na
moZiwo$¢ uszkodzenia izolaciji.

Nalezy stosowa¢ dodatkowe opakowania w przypadku mozliwosci uszkodzen transportowych.
5. WYMAGANIA DOTYCZ{ CE WYKONANIA ROBO T
5.1.0gdlne zasady wykonania robét podano w ST ,,Wymagania ogélne”” Kod CPV 45000000-7, pkt 5

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z dokumentacjg techniczng i umowg
oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i jako$¢ wykonanych robot.

Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami SST oraz poleceniami

inspektora nadzoru.
5.2.Montaz przewodoéw instalacji elektrycznych Zakres robét obejmuije:

- przemieszczenie w strefie montazowej,
- ztozenie na miejscu montazu wg projektu,
- wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc montazu
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osprzetu,
roboty przygotowawcze o charakterze ogélnobudowlanym jak: kucie bruzd w podtozu,
przekucia $cian i stropdw, osadzenie przepustow, zdejmowanie przykry¢ kanatow

instalacyjnych, wykonanie $lepych otworéw poprzez podkucie we wnece albo kucie reczne lub
mechaniczne, wiercenie mechaniczne otworéw w sufitach, scianach lub podtozach,

osadzenie kotkéw osadczych plastikowych oraz dybli, $rub kotwigcych lub wspornikéw, konsoli,
wieszakdw wraz z zabetonowaniem,

montaz na gotowym podiozu elementéw osprzetu instalacyjnego do montazu kabli i
przewoddiw (pkt 2.2.2.),

tuki z rur sztywnych nalezy wykonywac przy uzyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur
w trakcie ich uktadania. Przy ksztattowaniu tuku sptaszczenie rury nie moze by¢ wieksze niz
15% wewnetrznej $rednicy rury. Najmniejsze dopuszczalne promienie tuku podane sg w
tablicy ponizej.

Najmniejsze dopuszczalne promienie tuku

Srednica znamionowa rury (mm) 18 | 21 | 22 | 28 | 37 | 47

Promien tuku (mm) 190 | 190 | 250 | 250 | 350 | 450

taczenie rur nalezy wykona¢ za pomocg przewidzianych do tego celu ztgczek (lub
przez kielichowanie),

puszki powinny by¢ osadzone na takiej gtebokosci, aby ich girna (zewnetrzna) krawedz po
otynkowaniu $ciany byta zréwnana (zlicowana) z tynkiem,

przed zainstalowaniem nalezy w puszce wycig ¢ wymagang liczbe otwordw dostosowanych do
srednicy wprowadzanych rur,

koniec rury powinien wchodzi¢ do $rodka puszki na gtebokos¢ do 5 mm,
wecigganie do rur instalacyjnych i kanatéw zakrytych drutu stalowego o $rednicy 1,0 do 1,2 mm dla

utatwienia wciggania kabli i przewodéw wg dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczegétowej) SST, uktadanie (montaz) kabli i przewodéw zgodne z ich
wyszczegllnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczegotowej) SST. W przypadku #*atwosci wciggania kabli i przewodiw,

wcigganie drutu prowadzacego, stalowego nie jest konieczne. Przewody muszg by¢ utozone
swobodnie i nie moga by¢ narazone na nacig gi i dodatkowe naprezenia,

oznakowanie zgodne wytycznymi z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
(szczegttowej) SST lub normami (PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczeristwa przy
wspotdziataniu cztowieka z maszyng, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne
przewodéw barwami albo cyframi, w przypadku braku takich wytycznych),

roboty o charakterze ogélnobudowlanym po montazu kabli i przewodo w jak: zaprawianie
bruzd, naprawa S$cian i stropéw po przekuciach i osadzeniu przepusté w, montaz przykry¢
kanatoéw instalacyjnych,

przeprowadzenie prob i badan zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000 oraz
PN-E-04700:1998/Az1:2000.

5.3.Montaz opraw o$wietleniowych i sprzetu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikéw energii

elektrycznej

Te elementy instalacji montowaé w kohcowej fazie robdt, aby uniknag ¢ niepotrzebnych zniszczen i
zabrudzen. Oprawy do stropu montowa¢ wkretami zabezpieczonymi antykorozyjnie na kotkach
rozporowych plastikowych. Ta sama uwaga dotyczy sprzetu instalacyjnego, urzadzen i
odbiornikéw energii elektrycznej montowanego na $cianach.

Przed zamocowaniem opraw nalezy sprawdzi¢ ich dziatanie oraz prawidtowos¢ potaczen. Zrodia
Swiatta i zaptonniki do opraw nalezy zamontowac po catkowitym zainstalowaniu opraw. _
Nalezy zapewni¢ rownomierne obcigzenie faz linii zasilajacych przez odpowiednie przytaczanie
odbioréw 1-fazowych.

Mocowanie puszek w Scianach i gniazd wtykowych w puszkach powinno zapewnia¢ niezbedng
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wytrzymatos$é na wycigganie wtyczki i gniazda.
Gniazda wtykowe i wytaczniki nalezy instalowa¢ w sposob nie kolidujacy z wyposazeniem
pomieszczenia.

W sanitariatach nalezy przestrzega¢ zasady poprawnego  rozmieszczania sprzetu z
uwzglednieniem przestrzeni ochronnych.

Potozenie wytgcznikéw klawiszowych nalezy przyjmowac takie, aby w catym pomieszczeniu byto
jednakowe.

Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym nalezy instalowa¢ w takim potozeniu, aby styk ten
wystepowat u gory.

Przewody do gniazd wtykowych 2-biegunowych nalezy podtaczaé w taki sposob, aby przewdd fazowy
dochodzit do lewego bieguna, a przewdd neutralny do prawego bieguna.

Przewdd ochronny bedacy zylg przewodu wielozylowego powinien miec izolacje bedacy
kombinacja barwy zielonej i Zotte;j.

Typy opraw, trasy przewodéw oraz sposéb ich prowadzenia wykona¢ zgodnie z planami instalacji i
schematami.

5.4.Instalacja potaczen wyréwnawczych

Dla uziemienia urzadzen i przewodéw, na ktorych nie wystepuje trwale potencjat elektryczny,
nalezy wykona¢ instalacje potaczen wyréwnawczych. Instalacja ta sktada sie z potaczenia
wyréwnawczego: gtdwnego (gtdwna szyna wyréwnawcza), miejscowego (dodatkowego - dla cze$ci
przewodzacych, jednoczesnie dostepnych) i nieuziemionego. Elementem wyréwnujacym potencjaty
jest przewdd wyréwnaweczy.

Potaczenia wyréwnawcze gtéwne i miejscowe nalezy wybra¢ taczac przewody ochronne z
cze$ciami przewodzacymi innych instalaciji.

Potaczenia wyréwnawcze gtéwne nalezy wykona¢ na najnizszej kondygnacji budynku tj. na
parterze.

Do gtéwnej szyny uziemiajacej podta czy¢ rury cieptej i zimnej wody, centralnego ogrzewania itp.,
sprowadzaja ¢ je do wspolnego punktu - gtéwnej szyny uziemiaja cej.

W przypadku niemoznoéci dokonania potaczenia bezpoéredniego, pomiedzy elementami
metalowymi, nalezy stosowac iskierniki.

Dla instalacji potaczen wyréwnawczych w rozdzielnicach zasilajacych zewnetrzne obwody
oswietleniowe nalezy stosowa¢ odgromniki zaworowe pomiedzy przewodami fazowymi a
uziemieniem instalacji piorunochronnej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.0g6Ine zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,,Wymagania ogélne’” Kod CPV 45000000-7
pkt 6

6.2.5zczegOtowy wykaz oraz zakres pomontazowych badan kabli i przewodow zawarty jest w PN-
IEC 60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000

6.3.Ponadto nalezy wykona¢ sprawdzenia odbiorcze sktadajace sie z ogledzin cze$ciowych i
koncowych polegajacych na kontroli:

- zgodnosci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,
- zgodnosci potaczen z podanymi w dokumentacji powykonawczej,

- stanu kanatéw i listew kablowych, kabli i przewodéw, osprzetu instalacyjnego do kabli i
przewoddw, stanu i kompletnosci dokumentacji dotyczacej zastosowanych materiatow,

- sprawdzenie ciggtosci wszelkich przewodéw wystepujacych w danej instalaciji,

- poprawnosci wykonania i zabezpieczenia potaczen srubowych instalacji elektrycznej
potwierdzonych protokotem przez wykonawce montazu,

- poprawnosci wykonania montazu sprzetu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikow
energii elektrycznej,
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- poprawnosci zamontowania i dokonanej kompletacji opraw oswietleniowych,
- pomiarach rezystancji izolacji,

Rezystancja izolacji obwodéw nie powinna by¢ mniejsza niz 50 MQ . Rezystancja izolacji
poszczegélnych obwodéw wraz z urzadzeniami nie powinna by¢ mniejsza niz 20 MQ . Pomiaru
nalezy dokona¢ miernikiem rezystancji instalacji o napieciu 1 kV.

Po wykonaniu ogledzin nalezy sporzadzi¢ protokéty z przeprowadzonych badan zgodnie z
wymogami zawartymi w normie PN-IEC 60364-6-61:2000.

6.4.Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiatami

Wszystkie materiaty, urzadzenia i aparaty nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich
punktach specyfikacji, zostang odrzucone. Je$li materiaty nie spetniajg ce wymagan zostaty
wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na
wiasciwe, na wiasny koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade za niemajacy
zasadniczego wptywu na jako$¢ funkcjonowania instalacji i ustali¢ zakres i wielko$¢ potrg cen za
obnizong jakos¢.

7. WYMAGANIA DOTYCZ) CE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBO T

7.1.0gélne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogélne’> Kod CPV
45000000-7, pkt 7

7.2.Szczegbtowe zasady przedmiaru i obmiaru robét montazowych instalacji elektrycznej

Obmiaru robét dokonuje sie z natury (wykonanej roboty) przyjmujgc jednostki miary
odpowiadajace zawartym w dokumentacji i tak:

- dla osprzetu montazowego dla kabli i przewodéw: szt., kpl., m,
- dlakabli i przewodéw: m,

- dlasprzetu tgcznikowego: szt kpl.,

- dla opraw oswietleniowych: szt., kpl.,

- dlaurzadzen i odbiornikéw energii elektrycznej: szt., kpl.

7.3.W specyfikacji technicznej szczegétowej dla robit montazowych instalacji elektrycznej
opracowanej dla konkretnego przedmiotu zaméwienia, mozna ustali¢ inne szczegétowe
zasady przedmiaru i obmiaru przedmiotowych robét

W szczegdlno$ci mozna przyja ¢ zasady podane w katalogach zawierajacych jednostkowe naktady
rzeczowe dla odpowiednich robdt.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.0gélne zasady odbioru robét podano w ST , ,Wymagania ogdélne’” Kod CPV 45000000-7, pkt 8
8.2.Warunki odbioru instalacji i urzadzen zasilajacych

8.2.1. Odbiér miedzyoperacyjny

Odbiér miedzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakoniczeniu danego etapu robét majacych wptyw
na wykonanie dalszych prac.

Odbiorowi takiemu mogg podlega¢ m.in.:

- przygotowanie podtoza do montazu kabli i przewodéw, tgcznikéw, gniazd, opraw
o$wietleniowych, urzadzen i odbiornikow energii elektrycznej oraz innego osprzetu,

- instalacja, ktorej petne wykonanie uwarunkowane jest wykonaniem robét przez inne branze lub
odwrotnie, gdy prace innych branz wymagajg zakoriczenia robét instalacji elektrycznej np.
zasilanie pomp.

8.2.2. Odbidr czeSciowy
Nalezy przeprowadzi¢ badanie pomontazowe cze$ciowe robét zanikajacych oraz elementow
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urzadzen, ktére ulegajg  zakryciu (np. wszelkie roboty zanikajgce), uniemoZliwiajagc ocene
prawidtowoici ich wykonania po catkowitym ukonczeniu prac.

Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ montazu oraz zgodno$¢ z obowigzujgcymi
przepisami i projektem:

- wydzielonych instalacji wtynkowych i podtynkowych,
8.2.3. Odbidr korncowy

Badania pomontazowe jako techniczne sprawdzenie jakosci wykonanych robdt nalezy
przeprowadzi¢ po zakornczeniu robét elektrycznych przed przekazaniem uzytkownikowi urzadzen
zasilajacych.

Zakres badan obejmuje sprawdzenie:

- dlanapiec¢ do 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalaciji,

- dla napie¢ powyzej 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji oraz sprawdzenie oznaczenia
kabla, ciggtosci zyt i zgodnoéci faz, préba napieciowa kabla. Badania napieciem probierczym
wykonuje sie tylko jeden raz.

Parametry badan oraz sposob przeprowadzenia badan sa okreslone w normach
PN-1EC 60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000.

Wyniki badan trzeba zamiesci¢ w protokole odbioru koricowego.
9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1.0g6lne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robét podano w ST ,,Wymagania ogélne””
Kod CPV 45000000-7, pkt 9

9.2.Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie rob6t montazowych instalacji elektrycznych moze by¢ dokonane jednorazowo po
wykonaniu petnego zakresu robdt i ich koricowym odbiorze lub etapami okre$§lonymi w umowie, po
dokonaniu odbioréw czeSciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajg cym a wykonawca nastepuje po dokonaniu
odbioru pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi wartos¢ tych
robdt obliczona na podstawie:

- okre$lonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i iloSci robdt
zaakceptowanych przez zamawiajgcego lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robdt.

Ceny jednostkowe wykonania, robét instalacji elektrycznych lub kwoty ryczattowe obejmuja ce
roboty instalacyjne uwzgledniajg réwniez

- przygotowanie stanowiska roboczego,
- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,
- obstuge sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi,

- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umoZiwiajacych
wykonanie robét na wysokosci do 4 m (jesli taka konieczno$é¢ wystepuje),

- usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeh powstatych w czasie robd t,
- uporzadkowanie miejsca wykonywania robdt,

- usuniecie pozostatoéci, resztek i odpadéw materiatdbw w sposéb podany w specyfikacji
technicznej szczegftowej,

- likwidacje stanowiska roboczego.

W kwotach ryczattowych ujete sg réwniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan
niezbednych do wykonania robét na wysokosci do 4 m od poziomu terenu.

Przy rozliczaniu robét wedtug uzgodnionych cen jednostkowych koszty niezbednych rusztowan
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mogg by¢ uwzglednione w tych cenach lub stanowi¢ podstawe oddzielnej ptatnosci. Sposob
rozliczenia kosztow montazu, demontazu i pracy rusztowan koniecznych do wykonywania robdt na
wysokos$ci powyzej 4 m, nalezy ustalic w postanowieniach pkt. 9 specyfikacji technicznej
(szczegétowej) SST robbét w zakresie instalacji oraz opraw elektrycznych opracowanej dla
realizowanego przedmiotu zaméwienia.

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1.Normy

PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe.

PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenistwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania
cieplnego.

PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pra dem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczehnstwa. Odtgczanie izolacyjne i taczenie.

PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie $rodkow ochrony dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Postanowienia ogélne. Srodki ochrony przed porazeniem pra dem elektrycznym.

PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogélne.

PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia  elektrycznego.  Obcigzalnos¢ pradowa  diugotrwata
przewodow.

PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-5-559:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Inne wyposazenie. Oprawy o$wietleniowe i
instalacje oSwietleniowe.

PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie.
Sprawdzanie odbiorcze.

PN-IEC 60364-7-701:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczace specjalnych  instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia
wyposazone w wanne lub/i basen natryskowy.

PN-IEC 60364-7-702:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Baseny ptywackie i inne.

PN-IEC 60364-7-702:1999/Ap1:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotycza ce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Baseny ptywackie i inne.

PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie
budowy i rozbiorki.

PN-IEC 60364-7-705:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
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dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje elektryczne w
gospodarstwach rolniczych i ogrodniczych.

PN-IEC 60898:2000 Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki do zabezpieczen przetezeniowych
instalacji domowych i podobnych.

PN-EN 50146:2002 (U) Wyposazenie do mocowania kabli w instalacji elektrycznych.

PN-EN 60445:2002 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspétdziataniu cztowieka z
maszyng , oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne zaciskéw
urzadzen i zakonczen 2yt przewodéw oraz ogolne zasady systemu
alfanumerycznego.

PN-EN 60446-2004 Zasady podstawowe i bezpieczenistwa przy wspétdziataniu cztowieka z

maszyng, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodéw barwami albo

cyframi.

PN-EN 60529-2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).

PN-EN 60664-1:2003 (U) Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach niskiego
napiecia. Cze$¢ 1: Zasady, wymagania i badania.

PN-EN 60670-1:2005 (U) Puszki i obudowy do sprzetu elektroinstalacyjnego do uzytku domowego i

podobnego. Cze$¢ 1: Wymagania ogdlne

PN-EN 60799:2004 Sprzet elektroinstalacyjny. Przewody przytaczeniowe i przewody poéredniczg ce.

PN-EN 60898-1:2003 (U) Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki do zabezpieczen przetezeniowych
instalacji domowych i podobnych. Cze$¢ 1: Wyitgczniki do obwodiw
pradu przemiennego.

PN-EN 60898-1:2003/A1:2005 (U) Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki do zabezpieczen

przetezeniowych instalacji domowych i podobnych. Cze$¢ 1: Wyltaczniki do obwodéw pradu

przemiennego (Zmiana Al).

PN-EN 60898-1:2003/AC:2005 (U) Sprzet elektroinstalacyjny. Wylaczniki do zabezpieczen

przetezeniowych instalacji domowych i podobnych. Cze$§¢ 1: Wykaczniki do obwodiw pradu

przemiennego.

PN-EN 61008-1:2005 (U) Sprzet elektroinstalacyjny. Wyltaczniki réznicowopradowe
bez wbudowanego zabezpieczenia nadpragdowego do uzytku domowego i
podobnego (RCCB). Cze$¢ 1: Postanowienia ogolne.

PN-EN 61009-1:2005 (U) Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki réznicowopradowe z wbudowanym
zabezpieczeniem nadpragdowym do uzytku domowego i podobnego
(RCBO). Czes¢ 1: Postanowienia ogélne.

PN-E-04700:1998 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne
przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych.

PN-E-04700:1998/Az1:2000 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych.
Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych (Zmiana Az1).

PN-E-93207:1998 Sprzet elektroinstalacyjny. Odgatemiki instalacyjne i ptytki odgateme na

napiecie do 750 V do przewodo w o przekrojach do 50 mm2

badania.
PN-E-93207:1998/Az1:1999 Sprzet elektroinstalacyjny. Odgateniki instalacyjne i ptytki odgatezne

na napiecie do 750 V do przewodow o przekrojach do 50 mm2. Wymagania i badania (Zmiana
Azl).

PN-E-93210:1998 Sprzet elektroinstalacyjny. Automaty schodowe na znamionowe napiecie
robocze 220 V i 230 V i prady znamionowe do 25 A Wymagania i
badania.

PN-90/E-05029 Kod do oznaczania barw.
10.2.Ustawy
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

. Wymagania i
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Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pén.
zmianami).

10.3.Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczeg6 fowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072,
zmiana Dz. U.z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajg cego dane dotyczg ce
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pozniejszymi
zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie Sposoboéw

deklarowanla zgodno$ci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U.z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11
sierpnia 2004 r. w sprawie systeméw oceny

zgodnoéci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczg ce w ocenie
zgodnosci oraz sposobu oznaczenia wyrobow budowlanych oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz.
2011).

10.4.I1nne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (tom |, cze$¢ 4)
Arkady, Warszawa 1990 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB cze$é¢ D: Roboty instalacyjne.
Zeszyt 1: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach mieszkalnych. Warszawa 2003 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB cze$¢ D: Roboty instalacyjne.
Zeszyt 2: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach uzytecznosci publicznej.
Warszawa 2004 r.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rot budowlanych. Wymagania ogé Ine. Kod
CPV 45000000-7. Wydanie 11, OWEOB Promocja- 2005 .

Poradnik montera elektryka WNT Warszawa 1997 r.

opracowat:
inz. Zbigniew Szczerba
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