OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Rynek 2 - narozny, szczytowy dom w pierzei, wymieniony w literaturze w latach 1570 i 1598.

W 1736 roku byt to budynek pedcieniowy, dwukondygnacjowy, w tylnej czeéci o konstrukeji ryglowej, majacy w fasadzie odeskowany
szezyt, nakryty dachem dwuspadowym. Jego podcieri polaczony byl z podcieniem gospody Taberne kamiennym mostem, przerzuconym
nad wjazdem do rynku, obecng ul. Pedjazdowa.

W 1825 roku dom nr 2 slat na wysokiej podmuréwce. Byt drewntany, pokryty dwuspadowym dachem i miat drewniany podcien oparty na
slupach z zastrzatami, pokryty stropem. Trdjosiowa fasade wiericzyt tréjkatny, odeskowany szezyl.

W 2 ¢wierci XIX wieku dom wymurowano, nadal jake podcieniowy, a na poczatku XX w. podwy2szono go i nakryto dachem kombinowa-
nym, ptaskim, lgczacym sie w giebi z dachem czterospadowym.

Wyslrdj elewacii, tworzony przez narozne lizeny oraz profilowany gzyms koronujacy, podkrestony byt jasnymi, malowanymi pasami, Pod-
abnie ujgto abramienia okien. Tak przedstawiajgcy si¢ wystrdj elewaci, z kamiennymi filarami podcieni, zachowany zostat wspdfczesnle,
Budynek w cze$cl frontowe] posiada podcienia kryte stropem oraz sklepieniami, oparte na kamiennych filarach z cokolami i z uproszezo-
nymi gfowicami,

Cd strony podwérza parterowa przybudéwka (oficyna), tynkowana, bez detalu architektonicznego; oddzielona od budynku gléwnego
waskimi schodami.

Obecnie parter zajmujg lokale handiowe a wy2sze kondygnacje mieszkania.

W pracach budowlanych przewidziano do wykonania nastepujgce roboty remontowo - budowlane w obrebie klatki schodowei:
-odbicie tynkéw wewnetrznych znajdujacych sig w 2iym stanie technicznym tj. spekanych, odparzonych;

- wykonanie w ich miejsce tynkéw cementowe - wapiennych;

- wykananie przecierki tynkéw wewnetrznych;

- malowanie farbami emulsyjinymi $cian (powyze] lamperii} a takze elementdw pozostatych np. sufit;

- malowanie farbarui olejnymi $cian do wysoko$ci istniejacej famperii;

- malowanie farbami olejnymi elementéw blegéw schodowych(belki policzkowe, podesty), stolarki drewnianej i elementow Slusarkich;
- uzupeinienie ubytkéw balustrad (np.tralki).

Metodologia sporzadzania kosziorysu Inwestarskiego,

Kosztorys inwestorski zostat spmza_dzony na podstawie "ROZPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 18 maja 2004 roku
w sprawle okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztarysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projekiowych oraz
planowanych kosztéw robdt budowlanych okre$lonych w pragramie funkcjonalno - uzytkowym; (DZ. U. Nr 130, poz. 1389)", w szczegdl-
nosci Rozdziatu nr 2 - "Metody | podstawy sporzadzenia kosztorysu mwestorsklego" paragraf 2-7.

Opls technologii robét remontowych

UWAGA: U2yte w Specyfikacji Techniczne] (ST) nazwy marek (firm), wyrobow budowlanych czy technologu nalezy traktowaé w mys|
art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamdwieri publicznych, jako informacje na temat oczekiwanego standardu i poziomu jakoSci, a nie Scisle ja-
ko wyrdb konieczny da uzycla. Mozliwe Jest zastosowanie innych réwnowaznych wyrobéw budowlanych i technologil, kiérych zastosowa-
nie zagwarantuje spefnienie warunkéw podstavmwych o ktdrych mowa w art. 5 ust. Prawo budowlane, warunkéw ustawy O wyrobach
budowlanych oraz pozwoll na zachowanie standardu i poziomu jakoScl ridwnowaznego lub nie gorszego od okre$lonego w DP i ST.
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KOSZTORYS INWESTORSKI-KL, SCHODOWA, RYWEEZTORYS INWESTORSKI

Lp. | Podstawa Opls i wyliczenia [ fm. | Poszez | Razem
1 KLATKA SCHODOWA
1/KNR 4-01 Qdbicte tynkdw wewnegtrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na Scianach, |[m2
d.1|0701-02 filarach, pilastrach o powierzehni odbicia do 5 m2 - PRZYJETO 100 m2 tj. ok
30%
100 m2 100.000
RAZEM 100.000
2|KNR 4-01 Uzupelnienie tynkdw zwyklych wewnetrznych kat. [Il z zaprawy cementowo-  [m?2
d.1[0711-01 wapiennej na $cianach i stupach prostokatnych na podlozu z cegly i pustakéw
(do 1 m2 w1 miejscu)
100 m2 100.000
i RAZEM 100.000
3|KNR 4-01 Qdbicie tmkdw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach  [m?2
d.1|0701-08 plaskich, belkach, blegach | spocznikach schodéw o powierzchni adbicia do 5
m2 - PRZYJETO 22m2; t. ok. 25%
22 m2 22,000| ]
RAZEM 22.000{
4|KNR 4-01 Uzupeinienie fynkéw awyklych wewnetrznych kat. (Il z zaprawy cementowo-  [m2
d.1|/0711-13 wapiennej na stropach, belkach, pedeiggach, biegach | spocznikach na podio-
2u z cegly i pustakdw (do 1 m2 w 1 migjscu)
22 m2 22.000
RAZEM 22.000|
S5|KNR 4-01 Przecieranie istniejgoych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m2
d.1|0713-0t zdziaraniem tapet na $cianach
[3.3*(7.6+8.93+0.9+3.6+1.7+0.7+1.8+11.4+1.6+0.7+7.64+2.38+2.0)]+[(3.2+ |m2 193.074
4.3)"3.3+(5.5+4.4)*2*3.2+(5.5+4.4+4.6)2*3.01+[(5.2+2 8+1.0+0.7+2.3)*2.25]-
{[{1.0°2.0)"5+(2.3*2.7)+3.85+(0.9*2.0)*5+{0.8"2.3)+(0.9"1.8)+(1.8"0.5)+(0.9"
13.3)]-140.781
' RAZEM 193.074
6|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.1|1204-02 Scian - klatki schodowe
z.52.2.3.
[3.3%(7.6+8.93+0.9+43.6+1.7+0.7+1.8+11.4+1.640.747.64+2.38+2.0)]+[(3.2+ |m2 193.074
4.3)"3.3+(5.5+4.4)*2"3.2+(5.5+4.4+4.6)"23.0] +[{5.2+2.84+1.0+0.7+2.3)"2.25]-
[(1.0*2.0)*5+(2.3"2.7}+3.85+(0.9*2.0)*5+(0.8*2.3)+(0.9*1.8)+(1.8"0.5)+(0.9*
3.3)]-140.781
. RAZEM 193.074
7|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw wewnetrznych Sclanz |m?2
d.11206-04 jednokrotnyrn szpachlowaniem - klatki schodowse - LAMPERIA
2.52.2.3.
[1.45(5.0+3.5+1.0)-(0.9"1.45)*2]+[1.45*(2.12+1.0+3.0+1.9+4.4+5.044.7+5.0)- |m2 140.781
(0.9*1.45)*2]+[1.45"(3.246.15+4.4+5.0}(1.0"1.45+0.9*1 45+0.8*1.45)]+[1.45*
(2.9+2.7+1.87+1.8+1,8+8.88+5.6+3.4+1.7+0.7+2.9+7.7*2+3.16*2)-(1.2*1.45+
1.0"1.45%3+1.45°1.45+2.3"1.45)]
RAZEM 140.781
B|KNR 4-01 Przaecieranie istniejacych tynkdw wewnetrznych z zeskrobaniem farby iub m2
d.1|0713-02 zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach - SUFIT
[(8.93*0.9)+(3.6%1.2)+(3.15"7.73)+(4.6*0.9)]+2*[(4.4*2.33)+(1.15*3.3)| +{(6.7* |m?2 85.686
2.35)+{1.0%1.0)]
| RAZEM 85.686
9iKNR 401  |Dwukroine malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkdw wewnetrznych sufi-| m2
d.1:1204-01 tow - klatki schodowe
z.52.2.3.
85.686 m2 85.686
RAZEM 85.686
10| KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng krat i balustrad z pretow prostych - KRATA [m?
d.1{1212-05 NA PARTERZE
1.0°2.0 m2 _.2.000
RAZEM 2.000
11|KNR 4-01 Dwukrotne malowanfe farba olejna powierzchni metalowych pelnych szpachlo- (m2
d.1]121202 wanych jednokrotnie - DRZWI WEWNETRZNE
1.0°2.0 m2 2.000
RAZEM 2.000
12|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farba olejna uprzednio malowane] stolarki drzwiowej,  (m2
d.1|1209-10 $cianek | szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - jednostronnie skrzydta plytowe
z5z4.54. |pelnelub z jedna szyba o pow. do 0,2 m2 - oscieznice lgcanie z ¢wierdwalkami
9914-01
z2.524.54.
9914-07 . .
[(0.9°2.0)*3+(0.8*2.3)+(0.9"1.8)+(0.5"1.8)] m? 9.760
RAZEM 9.760
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KOSZTORYS INWESTORSKI-KL. SCHODOWA, RYKEEZTORYS INWESTORSKI

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ].m. Poszez Razem
13|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farba olejna uprzednio malowane] stolarkl drzwiowej, m2
d.1/1209-10 §cianek i szafek o powlerzehni ponad 1.0 m2 - jednostronnie skrzydta plytowe
iz.52.4.5.4. |z dwiema lub wiecej szybami o pow. ponad 0,1 m2 kazda - c$cie2nice lacznie
9914-05 Z éwieréwatkami
z.sz4.54.
9914-07
0.9"3.3 m2 2.970
RAZEM 2.970
141KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowane] stolarki drzwiowej, m2
d.1{1209-10 $cianek i szafak o powierzehni ponad 1.0 m2 - SCIANKI DREWNIANE
[{(1.2+0.5+2.7+1.0)*2.25]+[(2.3+2.9+3.0*2)*3.6]+(0.9*3.3) m2 55.440
] RAZEM 55.440
15|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farba olejng uprzednio malowansj stolarki drzwiowej, m2
d.1|1209-10 Scianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - oécle2nice tgcznie z éwieréwal-
252454, |kami - opaski dwustronne profilowane o szer. do 15 cm - BALUSTRADY
9914-07 WRAZ Z BELKAMI POLICZKOWYMI + POCHWYTY
zs24.54.
9914-09
ANALOGIA
2*((0.9+0.45)*[(2.26*2+1.0+1.2+1.4+2.4+0.6+2 9+0,6+2,9+1.8*2+2,0+0.4+2,6+m?2 79.324
1.65)[+0.27*(2.4+3.6+2.9+1.8+2.8+2.85)]
j RAZEM 79.394
16[KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farba clejng uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, m2
d.1|1209-10 |4cianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - STOPNIE DREWNIANE MA-
ANALOGIA LOWANE OD SPODU
1.1*[¢0.3+0.15)*(10+10+22)] m2 20.790
RAZEM 20.790|
17|KNR-W 4-01 |Wymiana elementéw schoddw drewnianych - tralki prostokatne s2t.
d.1|0425-06 .
1+2+3+2 szt 8.000
RAZEM 8.000
18|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farba olejna powierzchni metalowych pelnych szpachlo- (m2 '
d.11212-02 wanych jednokrotnie - SZYNA METALOWA W DUSZY SCHODOW
[0.85%(3.15+4.4}} m2 6.418
RAZEM 6.418
2 WYWOZ GRUZU .
19/ANALIZA  [WYWOZ GRUZU KONTENERAMI szt
d.2|WEASNA
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
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