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SZCZEGOEOWA SPECY FIKACJA TECHNICZNA

Remont WC ( lazienki ) - roboty remontowe budowlane

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACIL.
1.1.  Przedmiot specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej ( SST ) sg wymagania
dotyczace realizacji ,,Remontu sanitariatow w budynku Urzedu Miejskiego w Nowej Rudzie ul.
Rynek 11 - parter, L IL 111, IV pietro”

1.2.  Zakres stosowania specyfikacji.

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy 1 kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci zwigzane z wykonaniem
remontu budowlanego tazienki: skucie oktadzin sciennych i podtogowych, skucie tynkéw, rozbidrka
scianek dziatowych z cegly, wykonanie nowych $cianek dziatowych, wykonanie tynkow
wewngtrznych, obudowy z plyt gipsowo-wioknowych, prace izolacyjne posadzek, posadzki z plytek
terrakota lub gresow, okladziny $cienne z plytek z glazury, roboty malarskie, stolarka drzwiowa,
Wywoz gruzu z rozbiérki, wymiana instalacji wodno—kanalizacyjno-grzewczej, wymiana instalacji
elektrycznej, montaz urzadzen sanitarnych

1.3. Zakres robét objetych specyfikacjg.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie robét remontowych budowlanych:
roboty rozbiérkowe i skucia,
roboty w zakresie usuwania gruzu ( z wywoézka ),
pozostate roboty budowlane wykonczeniowe ( okladziny i $cianki z phyt gipsowo-widknowych ),
roboty tynkarskie,
roboty izoalcyjne
roboty w zakresie stolarki budowlanej,
ktadzenie ptytek z glazury,
kiadzenie ptytek gresowych,
montaz urzadzen sanitarnych
instalacje elektryczne,
instalacje wodne i kanalizacyjne,

instalacje c. o.



1.4.  Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowiazujgcymi Polskimi
normami.

1.5.  Ogoélne wymagania dotyczace robot.

Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot sa podane w ,,Warunkach
technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”, Niniejsza specyfikacja
obejmuje calos¢ robét zwigzanych z robotami remontowymi budowlanymi remontu WC-tow
( fazienek ) w budynku Urzedu Miejskiego w Nowej Rudzie.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za jakosé tych robét oraz ich zgodnosé z umowa, z rysunkami
wykonawezymi, z wymogami tej SST i poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy ( inspektora
nadzoru ).

Wprowadzenie jakichkolwiek odstgpstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji
zamawiajacego ( zarzadzajacego realizacja umowy, inspektora nadzoru ).

1.6.  Dokumentacja, ktora nalezy przedstawié¢ w trakcie budowy.

Dokumentacja przedstawiana przez wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z
zasadami podanymi w Ogolnej specyfikacii technicznej. Dodatkowo wykonawca dostarczaé bedzie
nastgpujace informacje :

- Harmonogram wykonania remontu WC-tow  ( fazienek ) z uwzglednieniem robét instalacyjnych i

elektrycznych.

przedstawione przez producenta $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie
poszczegodlnych materiatow uzytych do wykonywanie robét budowlanych oraz $wiadectwa
jakosci tych materiatow potwierdzajace zgodnos¢ z wymaganiami stawianymi przez
zamawiajacego

— Pomiary instalacji elektrycznej — ochronne

— Proby szezelnoscei instalacji wod-kan-co

— Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentéw

2. MATERIALY.

2.1.  Ogélne wymagania dotyczace materialéw.

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw i ich rodzajow podano w ,,Warunkach

technicznych wykonania i odbioru robét budowlano—montaZowych”‘



2.2. Plyty gipsowo-wléknowe ) np Farmacel - Xella.
Warunki techniczne dla phyt gipsowo- wioknowe o grubosci 12,5 mm:

Grubos¢ plyty 12,5 mm,

Tolerancje wymiarowe: dhugos¢ +3,0 mm, szerokogé¢ +2,0 mm, grubosé +0,3 mm,
Parametry plyty gipsowo-wiGknowej:

gestos¢ 1180+-50 kg/m3

odpornosé na zginanie prostopadte do powierzchni ptyty 6N/mm?2
odpornosé na zginanie na plaszczyznie plyty 5,5 N/mm?2

odpornos¢ na rozciaganie przy zginaniu 0.3N/mm?2

odpornos¢ na rozciaganie na plaszczyznie ptyty 2,5 N/mm?
odpornosé na $ciskanie na w plaszezyznie plyty 10N/mm?2
odpornos¢ na sciskanie prostopadle do powierzchni ptyty 20N/mm?2
odpornosé nas $cinanie prostopadle do ptyty SN/mm2

pecznienie po 24 godzinach skladowania w wodzie mniej niz 1%
material w klasie A2 niepalny, niezapalany

odksztalcanie przy zmianie relatywnej wilgotnogci powietrza o 60% przy 20
stopni C 0,5mm/m

2.3. Materialy pomocnicze i inne przy montazu

2.3.1. Profile na ruszt metalowy.

Konstrukceja rusztu jest zbudowana z profili no$nych CD 60x27x0.6 oraz przysciennych UD
27x28x0,6.. Wszystkie elementy stalowe, stuzace do kotwienia, musza posiada¢ zabezpieczenia
antykorozyijne.

Wkrety do plyt gipsowych powinny spetnia¢ wymagania obowigzujacej normy.
wkrety samogwintujace 3,9x30 ocynkowane mm systemowe do w/w plyt
klej poliuretanowy, systemowy do wykonania laczenia stykow w/w plyt

szpachle systemowe , twarde”

2.4 Tynki cementowo-wapienne
Tynki cementowo-wapienne o strukturze nadziarna ponizej 0,6mm
wylrzymatos¢ na sciskanie wieksze od 2,5N/mm?2
grubos¢ minimalna warstwy tynku:  $ciana 10mm, sufit 8mm
max grubosc tynku 25mm w ramch jednego etapu pracy
Podloze pod tynk powinno by¢ nosne suche, odpylone, hydrofobowe, wolne od wykwitow,
Przed potozeniem tynku zalecana jest obrzutka wstgpna wzmacniajaca podloze
Przed rozpoczéciem tynkowania wskazane jest - w celu utatwienia pracy - zabezpieczenie

wszystkich naroznikéw nierdzewnymi profilami ochronnymi. W lazienkach oraz



na powierzchni, na ktérej maja bé polozone plytki ceramiczne stosowac listwy tynkarskie
Jjako pomoc przy zaciaganiu. Tynk maszynowy wewnetrzny natryskuje sie

zazwyczaj pasmami, dwukrotnie, a nastepnie sciaga tatami na réwno, po stwardnieniu -
zaciera¢ pacq styropianowa lub filcowa.

W czasie wigzania tynku temperatura powietrza i podtoza nie moze by¢ nizsza niz +5 C.
Swiezo otynkowane powierzchnie nalezy przez 2 dni utrzymywaé w stanie wilgotnym.
Nie dopuszczaz do bezposredniego nagrzewania otynkowanej powierzchni.

Przy stosowaniu nagrzewnic - a w szczegolnooeci nagrzewnic gazowych - wymagana jest
dobrze funkcjonujaca wentylacja (z uwagi na karbonatyzacje). Potozenie warstwy zbrojenia
na tynkowanej powierzchni nie wyklucza ewentualnych peknieé czy zarysowaii,

zmniejsza jednakze znacznie ryzyko ich powstawania.

Szczeliny instalacyjne przed tynkowaniem nalezy wypetni¢ zaprawa cementowo-wapienna.

W przypadku pokrywania tynkiem duzych powierzchni, jak i przy zastosowaniu roznych
materialéw budowlanych, stosowaz nalezy nacigcie kielnia na catej grubooeci tynku.
Nie nalezy zaciera¢ powierzchni przewidzianych pod plytki ceramiczne.

Przed polozeniem kazdej nastgpnej warstwy zachowacé przerwe technologiczng

- 10 dni na kazdy 1 cm grubosci tynku.

2.5 Izolacje
2.5.1 Izolacje z papy
Papa oksydowana spehiajace co najmniej ponizsze wymagania
wkiadka z wlokniny poliestrowej, grubos¢ 5.2mm odchytka 10%,
prostoliniowos$¢ mniejsza niz 10mm, reakcja na ogien F,
maksymalna sila zrywajaca wzdtuz 800+-100 N/50mm, w poprzek 600+-100N/50mm
wydluzenie wzdtuz 55+-15%, w poprzek 65+-15%
gigtkosé w niskiej temperaturze 0 stopni C
odpornosé na sptyw w podwyzszone] temperaturze 70stopni C
wodoszczelnosé 10kPa
Przy narozach stosowa¢ wywiniecia tagodnymi faukami za pomocg klinow prefabrykowanych
styropianowych.
Materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-89/B-27617 a w szezegolnosced :
Wstega papy powinna byé bez dziur i zatamar o réwnych krawedzich
powierzchnia papy nie powinna mie¢ widocznych plam
przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne sg uszkodzenia powstale wskutek sklejania sie papy
papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mieé Jednolite rozbarwienie

na kazdej rolce powinna byé umieszezona nalepka z podstawowymi danymi okreslonymi w normie
lub $wiadectwie



rolki papy nalezy przechowywaé w pomieszczeniacgh krytych, chronigcych przed zawilgoceniem i
dzialaniem promieni stonecznych w odlegloséi co najmniej 120cm od grzejnikéw w pozycji

wskazanej przez producenta (najczeseiej stojacey)

2.5.2 Izolacje z powlok elestycznych w plynie

Wykonac¢ izolacje powlokowg przeciwwilgociowg za pomocg elastycznej. plynnej folii, do
wykonywania warstw uszczelniajacych wewnatrz budynko6w, o krotkim czasie schnigcia, na
powierzchniach narazonych na zawilgocenie lub okresowy kontakt z woda, nienarazonych na
podciaganie wilgoci z podtoza

Stosowac¢ izolacje odporna na mikropekniecia ponizej 1lmm, stosowaé $rodki odporne na wode,

wodg wapienng, wode z chlorem, i innymi powszechnie stosowanymi srodkami czystosci

1 detergentami.

Przed natozenuiem $rodkow powierzchnie zagruntowagd.
2.3.4. Plytki gresowei kleje.

Do posadzki stosowa¢ plytki gresowe gat. [ o wymiarach 30x30 lub 20x25cm. Nasigkliwos¢ —
ponizej3 %. Klasa $cieralnosci PEI — [V ( obiekty uzytecznosci publicznej ). Klasa twardosci MOSH
— 6-10. Wymagana: odpornos¢ na szok termiczny, odpornos¢ na dziatanie $rodkéw chemicznych
domowego uzytku, odpornosé na peknigcia wloskowate.

Dopuszczalne odchytki wymiarow plytek oraz inne wymagania :

roznice wymiar6w grubosci plytek w tej samej partii nie powinny przekraczaé 0,5 mm,

przy uderzeniu mloteczkiem stalowym plytki powinny wydawac czysty dzwiek,

przetom plytek powinien by¢ spieczony, bez szczelin, poréw i uwarstwien,

odchylka dla dlugosci krawedzi - do 1 mm,

odchylka dla grubosci — do 0,5 mm,

odchylenie od kata prostego wzdtuz calej dtugosci dowolnego boku plytki — do 0,5 mm,
krzywizna powierzchni uzytkowej i krawedzi — do 0.5 mm

Dla tego wyroby wykonawca powinien zapewnic¢:

sktadowanie plytek w odpowiednich paczkach okreslonych przez producenta,

odpowiednio wyposazone pomieszczenia, w ktérych beda przetrzymywane wyroby do czasu ich
przyjecia na budowe; dotyczy to wyrobéw wymagajacych specjalnego traktowania, np. zywic
syntetycznych, klejow z zywic syntetycznych itp.,

pomieszczenia, w ktorych wykonaweca rob6t bedzie dokonywal przyjmowania na budowe wyzej
wymienionych wyrobdw,

pomieszezenia do magazynowania Wyrobow przyjetych na budowe.

W pomieszczeniach, ktérych przechowuje si¢ wyroby do wykonywania podtég i posadzek, nie moga

by¢ skladowane inne wyroby.



Wyroby do wykonywania podtog i posadzek powinny by¢ dostarczone z nastepujacymi
dokumentam; :

certyfikatem lub deklaracjg zgodnosci z norma lub aprobatg techniczna,

wytycznymi stosowania wyrobu wedlug producenta,

informacja o okresie przydatnosci do stosowania,

podstawowymi informacjami bhp i przeciwpozarowymi.

Zywice, kleje syntetyczne, rozpuszczalniki, $rodki odttuszczajace i zmywajace, zgodnie z Ustawg o
substancjach i preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001 . (Dz.U. nr 11, poz. 84 ), nie mogg
by¢ przyjete na budowe, Jezeli nie majg , karty charakterystyki substancji niebezpiecznej” ( art.
52}

Do klejenia plytek zastosowaé zaprawy klejowe elastyczne, a do spoinowania posadzek fugi
dwusktadnikowe zaprawa do spoinowania plytek ceramicznych do spoin wigkszych niz 3 mm -

epoksydowe

2.3.6. Zaprawy.

Do rob6t murarskich i zatynkowania bruzd i uzupelnienia tynku ( po rozkutej glazurze ) stosuje
si¢ tynki wewnetrzne cementowo-wapienne kat. 111,
Natomiast wykonywania warstw wyrownawczych pod posadzki stosuje si¢ zaprawe cementowg M
12,
Powyzsze zaprawy powinny odpowiadaé wymaganiom normy PN-90/B-14501 »Zaprawy
budowlane zwykle” lub aprobatom technicznym.
Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 ~Zaprawy
budowlane zwykle”.
Przygotowanie zapraw powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogla byé¢ wbudowana mozliwie szybko po jej
przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.
Do zaprawy nalezy stosowa¢ piasek rzeczny lub kopalniany. Piasek powinien spetnia¢ wymagania
normy PN-79/B-06711 ,,Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych”, w szczegblnoscei:
nie zawiera¢ domieszek organicznych,
mie¢ frakcje roznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
srednioziarnisty 0,6-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm,
Do spodnich warstw tynku nalezy stosowaé piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw
wierzchnich — srednioziarnisty odmiany 2.
Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5
mm.

Do przygotowania zapraw i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wodg odpowiadajaca wymaganiom



normy PN-88/B-322250 ~Materialy budowlane. Woda do betondw i zapraw”. Bez badan
laboratoryjnych mozna stosowaé wodociggowa wode pitna. Niedozwolone jest uzycie wod
sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych tluszcze organiczne, oleje i
mutl.

Do zaprawy nalezy stosowaé cement portlandzki wedtug normy PN-B-19701:1997 .»Cementy
powszechnego uzytku”.

Do zapraw nalezy stosowaé wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego
otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase bez

grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obeych.

237, Materialy malarskie i §rodek gruntujacy.

Do malowania wewnetrznego sufitéw stosuje sie bialg farbg emulsyjng wewnetrzng wg normy BN-
84/6117-05 ,,Farby emulsyjne do wymalowan wewnetrznych”,

Przed wykonaniem malowania powierzchnie zagruntowaé srodkiem gruntujacym, ktore powinny
odpowiadaé¢ wymaganiom aprobatom technicznych ( np. »Unigrunt” lub pochodne ).

Do robo6t malarskich powinny by¢ zastosowane farby, ktore :

powinny by¢ przygotowane fabrycznie w postaci catkowicie przystosowanej do uzycia na budowie,
powinny posiada¢ w stopniu bardzo dobrym : krycie, trwatosé, wyglad, wytrzymatosé powierzchni,
zawartosc rozpuszczalnikéw, emisj¢ lotnych zwigzkow organicznych ( po jednym dniu ),
konserwanty oraz informacje ( o kryciu, o uzytkowaniu, o trwalosci, o sktadzie, o wskazowki o
bezpieczenstwie i utylizacji itp. ),

farba powinna stanowi¢ jednorodna w kolorze i konsystencji mieszanine,

niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktérych widag : skoagulowane spoiwo, nieroztarte
pigmenty, grudki wypetniaczy, kozuch, $lady plesni, trwaty osad, nadmierne i utrzymujace sie

spienienie, obce wtracenia i zapach gnilny.

2. Stolarka drzwiowa.

Przewidziano zastosowa¢ drzwi pelne i znaswietlem ,,90 » z otworami wentylacyjnymi o
skrzydlach plaskich i oscieznicach regulowanych z uszczelkg gumowg ( w tym samym systemie co
skrzydta ). Rama skrzydia powinna by¢ wykonana z klejonki drewna iglastego i oblozona
dwustronnie ptyta CPL HQ 0,2mm. Wypelnienie skrzydel - ptyta widrowo-otworowa, . Profil
krawedzi dowolny. Akcesoria : dwa zawiasy przy skrzydle , zamek z wktadka patentowa w skrzydle
lub z blokada fazienkowa w zaleznogci od potrzeb, klamka z szyldem w kolorze srebrnym.

Ofécieznice w okleinie CPL HQ 0,2mm z belki poziomej i dwdch pionowych wykonanych z MDF-



u, z listew opaskowych, zawiaséw czopowych, nakladek zabezpieczajacych dét oscieznicy przed
zawilgoceniem i z dwoma zawiasami — regulowane w zakresie szerokosci obejmowania $cian
Stolarka drzwiowa powinna by¢ wykonana z norma PN-88/B-100085 »stolarka budowlana...” Dla
dokonania oceny jako$ci wyrobéw stolarki budowlanej nalezy sprawdzac :

zgodnos$¢ wymiardw,

jakos¢ materiatow, z ktérych stolarka drzwiowa zostala wykonana,

prawidtowos¢ wykonania z uwzglednieniem szczegdlow konstrukeyjnych,

sprawnos¢ dziatania i elementow ruchomych oraz funkcjonowania okug. Dopuszczalne odchytki
wymiaréw stolarki drzwiowej :

roznica dhugosci przekatnych skrzydet we wrebie — do 3 mm,

przekroje elementéw — do 1 mm,

grubos¢ skrzydta — do 1 mm,

luzy migdzy skrzydtami - + 2 mm,

luzy migdzy skrzydtami a oscieznicg - - lmm,

wymiar zewnetrzny oscieznicy — do 5 mm,

oscieznica w $wietle — do 3 mm,

roznica dtugosci przeciwlegtych elementow oscieznicy mierzona w §wietle — do 2 mm,

skrzydto we wrebie — do 1 mm, Dopuszczalne wystepowanie wad w elementach skrzydel
drzwiowych :

seki majg byé zdrowe zrosnigte,

- niedopuszczalne : nadpsute i zepsute se¢ki, peknigcia plytkie, zaprawione otwory po
sekach i peknieciach, zmiany barwy, brunatnica, sinizna, jasne i ciemne zabarwienia, skret
widkien, zawity uktad widkien, rdzen, pecherze, zakorki, nieréwnomierna szerokosé

stojow.

2. Materialy na instalacje wod.— kan.

a) kanalizacja sanitarna

Przewody i ksztattki z pev fi 110, 75, 50

b) instalacja wody zimnej i cieplej
Rozprowadzenie wody zimnej, cwu i cyrkulaciji wykona¢ przewodami z rur miedzianych w
izolacjach . Na rurociggach nalezy zamontowaé zawory przeptywowe przelotowe, przewody

prowadzi¢ w bruzdach wraz z 1zolacja.



2.3.10. Materialy na instalacje elektryczne

— Oprawy hermetyczne
— 1gczniki bryzgodoporne
- Puszki instalacyjne z tworzywa — konicowe o srednicy 60 mm i rozgatezne o Srednicy 80 mm.
- Gniazda wtyczkowe natynkowe dwubiegunowe z uziemieniem bryzgoodporne
10/16 A, 250 V.
- przewody kabelkowe:
do gniazd wtyczkowych YDY 3 x 2.5 mm?2
do wypustéw oswietleniowych przewod YDY 3 x 1,5 mm2
dla zasilenia rozdzielnicy przewod YDY 5 x 4mm2
- tablica p/t RW 12
- wylgcznik réznicowopradowy i wytaczniki nadmiarowo pradowe zabezpieczajace nowe ob
wody elektryczne
- listwie PCW na tynku
- wylaczniki typu P 304 o pradzie réznicowym 30 m A
- wylacznikéw nadmiarowo pradowych S 301
- wentylatory wspomagajce wentylacje grawitacyjna, cichobiene wraz z obudowg

podtynkowsg
- suszarki elektryczne o parametrach uzykowych

2.4. Wyzej wymienione wyroby maja posiada¢ wymagane przepisami $wiadectwa
dopuszczenie do stosowania w budownictwie -
- aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlane;j,
- deklaracje zgodnosci wystawiong przez producenta wyrobu,
- atesty o niepalnosci i trudnozapalnosci.

2.3 Zalecenia dodatkowe.
Wszystkie powyzsze materialy powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja
producenta oraz wedlug odpowiednich norm wyrobu.
Plyty gipsowo-kartonowe powinny by¢ pakowane w formie stosow, uktadanych poziomo na kilku
podkladach dystansowych. Pierwsza plyta od dotu spetnia role opakowania stosu. Kazdy ze stoséw
jest spigty tasma metalowa dla usztywnienia, w miejscach usytuowania podktadek.
Pakiety nalezy skladowaé w pomieszczeniach zamknigtych i suchych, na rownym i mocnym, a
zarazem plaskim podktadzie. Wysokos¢ sktadowania — do pigciu pakietow o jednakowej dhugosci,

nakladanych jeden na drugi.






3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu. Sprzgt niezbedny do wykonywania robét,

Rodzaje sprzetu uzywanego do wykonywania wyzej wymienionych robét pozostawia sig
do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z zarzadzajacym realizacjg umowy ( inspektorem
nadzoru ).

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét ujetych w punkeie 1.3.2 Ogélnej
specyfikacji technicznej, powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystanie z elektronarzedzi i
drobnego sprzetu budowlanego oraz niezbednego sprzetu , np. mieszarki do zapraw,
betoniarki, przenosnych zbiornikéw na wodg.

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania takich narzedzi i sprzetu, ktore nie
spowodujg niekorzystnego wplywu na jakos¢ materialow i wykonywanych robét oraz beda
przyjazne dla $rodowiska.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub urzadzenia nie gwarantujgce zachowania wymagan
Jjakosciowych robot i przepiséw BIOZ zostang przez zarzadzajacego realizacjg umowy

( inspektora nadzoru ) zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu.

Transport materialow.

Do transportu materiatow i urzadzen stosowaé sprawne $rodki transportu, np. takie jak :
samochod skrzyniowy o tadownogci 5-10 t ( przystosowany do transportu okien ),
samochod dostawcezy o fadownosci 0,9 t,ciagnik kotowy z przyczepa.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ robét i whasciwosci przewozonych materialéow.

Przy ruchu po drogach publicznych srodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania
przepiséw ruchu drogowego.

Przy za- i wyladunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy przestrzega¢
przepisow obowigzujacych w transporcie drogowym.

Materiaty nalezy uktada¢ réwnomiernie na calej powierzchni tadunkowej, obok siebie i
zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania si¢ podczas transportu.

Okucia nie zamontowane do drzwi przechowuje si¢ w odrebnych opakowaniach.
Skrzydlta powinny by¢ grupowane w jednostki pakietowe, polaczone ze soba w zwarta catosé
Za pomocg elementéw mocujacych. Skrzydta drzwiowe do transportu nalezy zabezpieczy¢
przez natozenie i przybicie na wszystkich naroznikach kopert, wykonanych z listew
drewnianych i twardej plyty pil$niowej. Skrzydia drzwiowe transportowane przy uzyciu palet

stupkowych nalezy ukladaé a palecie pionowo, na bocznych waskich powierzchniach



zawiasami do gory.

Plyty gipsowo-wi6knowe powinny by¢ pakowane w formie stosow, uktadanych poziomo
na kilku podktadach dystansowych. Pierwsza plyta od dotu spetnia role opakowania stosu.
Kazdy ze stosow jest spigty tasma stalows dla usztywnienia, w miejscach usytuowania
podkiadek. Pakiety nalezy sktadowaé w pomieszczeniach zamknietych i suchych, na réwnym
i mocnym, a zarazem plaskim podkiadzie. Transport reczny plyt gipsowych winien odbywaé
si¢ W potozeniu pionowym.

Transport cementu i wapna suchogaszonego oraz gipsu powinien odbywaé si¢ zgodnie z
norma BN-88/6731-08. Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢
cementowozem, natomiast cement i wapno suchogaszone workowane mozna przewozi¢
dowolnymi $rodkami transportu i w odpowiedni sposob zabezpieczone przed zawilgoceniem.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i
nadmiernym zawilgoceniem.

Transport gruzu — pionowy — ze wzgledu na brak motziwosci ustawienia ZSypu oraz

ciagla prace urzedu - reczny

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Zasady ogélne wykonania robét.

Zasady ( etapy ) ogélne wykonania omawianych robét przedstawiajq si¢ nastepujaco :
® prace rozbiorkowe wraz z wywozem gruzu po rozbidree,

® rozebranie $cian dziatlowych z cegly,

° zeskrobanie i zmycie starej] farby,

® wykonanie nowych $cianek dzialowych,

® uzupetnienie tynku po rozkuciu glazury i na nowych Sciankach,

® zamurowanie lub zatynkowanie bruzd instalacyjnych i elektrycznych,
® montazinstalacji wod-kan-co-elektrycznej

® wykonanie izolacji podposadzkowych

* wykonanie warstwy wyrownawczej pod posadzke,

e wykonanie okladzin z plyt gipsowo-wiéknowych

® wykonanie okladzin sciennych ( glazura ),

® wykonanie izolacji powtokowej na posadzce pod plytkami

® wykonanie posadzki z terakoty,

* malowanie sufitow,

® montaz stolarki drzwiowe;j.



° Montaz urzadzen sanitarnych

® uporzadkowanie i oczyszczenie miejsca montazu.

5.2. Zasady wykonywania poszczegolnych robét.

5.2.1. Roboty rozbiérkowe.

Przy wykonywaniu prac rozbidrkowych nalezy przestrzega¢ odpowiednich przepisow
BHP. Nalezy pozostate sasiednie pomieszczenia zabezpieczy¢ parawanami z folii lub z
innych materiatéw przed kurzem rozbiorkowym i innymi zabrudzeniami.

Gruz powstaty z rozbiorek nalezy natychmiast usungé z budynku i wywiez poza teren.

5.2.2. Okladziny z phyt gipsowo-wloknowych

Przed rozpoczeciem montazu nalezy nakregli¢ przebieg $ciany z zaznaczeniem
planowanych otwordw drzwiowych, roztozy¢ tasmy izolacyjne z wekny mineralnj lub z pianki
poliuretanowej na obwodzie sciany. Nastepnie przyciaé profile CD na wysokosci i rozstawi¢
w odlegtosci max. ¢ 50x grubosc plyty. Wypionowaé szkielet. Nie mocowac na state profili
CD do UD. Zamocowaé profile towarzyszace otworom drzwiowym. Przykrecié plyty z jednej
strony z uwzglednieniem szerokosci spoin do klejenia klejem poliuretanowym..
Mocowanie jedynie do profili CD srubami samogwintujacymi sytemowymi w rozstawie 25

¢m. . Zamocowac plyte z drugiej strony. Stosowaé twarde masy szpachlowe

5.2.3.Tynki wewnetrzne.

Przed przystapieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakoniczone
wszystkie roboty instalacyjne i elektryczne podtynkowe, zamurowane bruzdy i przebicia.
Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz + 50C pod warunkiem, ze w ciagu
doby nie nastapi spadek ponizej 00C. W nizszych temperaturach mozna wykonywa¢ tynki
Jjedynie przy zastosowaniu odpowiednich $rodkéw zabezpieczajacych zgodnie z
»Wytycznymi wykonywania robot budowlano-montazowych w okresie obnizonych
temperatur”, W okresie wysokich temperatur swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie
wigzania i twardnienia, tj. w ciagu 1 tygodnia, zwilzane woda.

Podloza tynkow zwyklych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100 p.
3.2.2,

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczyscié z kurzu szezotkami oraz
usuna¢ plamy z rdzy i substancji thustych. Plamy z substancji ttustych mozna usung¢ 10-proc.
roztworem szarego mydla lub wypelniajac je lampg benzynowa. Nadmiernie suchg
powierzchnie podloza nalezy zwilzy¢ woda.

Przy wykonywaniu tynkéw zwyklych nalezy przestrzegaé zasad podanych w normie PN-



70/B-10100 p. 3.3.1.
Sposoby wykonania tynkow zwyklych jedno- i wielowarstwowych powinny by¢ zgodne
z danymi okreslonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100.

Grubosci tynkow zwyktych w zaleznosci od ich kategorii oraz ich rodzaju podtoza lub

podkiadu powinny by¢ zgodne z normg PN-70/B-10100.

Tynki zwykle kategorii II i III nalezg do odmian powszechnie stosowanych,

wykonywanychw sposéb standardowy.

Tynk tréjwarstwowy powinien si¢ sktadaé z obrzutki, narzutu i gladzi. Na podloze

obrzutke nanosi sie packa, doktadnie ja dociskajac do podtoza. Grubosé¢ obrzutki wraz z

podkiadem powinna wynosié ok. 20 mm. Narzut tynkéw wewnetrznych mozna
wykonywa¢ wedlug  pasow i listew kierunkowych, sciagajac g0 paca, a nastepnie
zacierajac packa.
Grubo$¢ narzutu powinna wynosi¢ 8-15 mm. Gladz nalezy nanosi¢ PO zwigzaniu warstwy
narzutu, lecz  przed jej stwardnieniem. Podezas zacierania warstwa gladzi powinna by¢
mocno dociskana do warstwy narzutu.
Do wykonywania tynkéw nalezy stosowaé zaprawy cementowo-wapienne:
tynkéw nienarazonych na zawilgocenie — w proporcji 1:1:4, narazonych na zawilgocenie
— W proporcji 1:1:2.

Przed przystapieniem do robét tynkowych powinien zbada¢ cement, wapno oraz
kruszywo przeznaczone do wykonania robét. Czestotliwosé badan w czasie robét zaprawy
wytwarzane] na placu budowy, a w szczegdlnoscei jej marki i konsystencji, powinny wynika¢
znormy PN-90/B-14501 ,,Zaprawy budowlane zwykle”,

Badania tynkoéw zwyktych powinny by¢ przeprowadzane w sposob podany w normie PN-
70/B-10100 p. 4.3. i powinny umozliwié¢ ocene wszystkich wymagan, a w szczegolnosci :

® zgodnosci z rysunkami wykonawczymi,

® jakoSci zastosowanych materialow i wyrobow,

e prawidtowosci przygotowania podtozy,

® przyczepnosci tynkéw do podloza,

e grubosci tynku,

* wygladu powierzchni tynku,

* prawidfowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku ( stosowaé katowniki
ochronne ),

* wykonczenie tynku na narozach ( czy sa np. katowniki ochronne ), stykach 1

szczelinach dylatacyjnych.



5.2.3. Oktadziny podlogowe i $cienne..

PosadzkiPlytki, kleje i zaprawa do spoinowania ( i masy uszczelniajace ),
bezposrednio przed ich zastosowaniem do wykonania posadzki powinny mieé temperature
réwna lub zblizong do podloza, na ktérym bedzie uktadana posadzka.

Przygotowanie konkretnych wyrobdw do stosowania powinno si¢ odbywa¢ zgodnie z
wytyeznymi dotaczonymi do wyrobéw przez producenta. Podstawowe czynnosci Zwigzane z
przygotowaniem wyrobow okfadzinowych obejmujg :

¢ przesortowanie plytek ( eliminacja uszkodzes i wad, zgodnie z PN-EN [SO
10545-2 ), odpylanie, w razie potrzeby wysuszenie plytek, jezeli beda wilgotne
lub mokre w dotyku,

° Wymieszanie spoiw mineralnych, klejow ( zapraw klejowych i do spoinowania ),
co powinno doprowadzi¢ je do ujednorodnienia ( osiagniecia Jednolitego wygladu
i koloru ); mieszanie powinno si¢ wykonywaé¢ mechanicznie przez co najmniej 3
min.

Przygotowanie klejéw ( zapraw klejowych i do spoinowania ) powinno si¢ odbywaé w
miejscu suchym, przewiewnym, zabezpieczonym przed wplywami atmosferycznymi, w
powietrzu o temperaturze nie nizszej niz 150C i nie wyzszej niz 250C oraz wilgotnosci
wzglednej powietrza nie przekraczajacej 80 %.

Do wykonywania posadzek mozna przystepowac dopiero po zakonczeniu wszelkich prac
budowlanych i instalacyjnych ( i elektrycznych ) w konstrukcji podtogi i w pomieszezeniu
usytuowania posadzki, z wyjatkiem prac malarskich.

Posadzke z ptytek mozna wykonywa¢ jedynie na podkladzie, ktérego prawidtowosc
wykonania zostala potwierdzona przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Posadzki z plytek
powinny by¢ wykonane na podkiadzie cementowym o wytrzymalosci na sciskanie co
najmniej 20 MPa, a na zginanie co najmniej 3 Mpa. Posadzka powinna by¢ ukltadana na
Swiezym podkladzie cementowym, bezposrednio po jego stwardnieniu, nie pézniej jednak niz
po uplywie 3 dni.

Wykonanie posadzki powinno by¢ zgodne z projektem okreslajacym rodzaj plytek,
zaprawe,

® grubos¢ warstwy pod plytki, szerokosé spoin, dylatac;ji itp.

* Plytki sg zespalane migdzy sobg i mocowane do podtoza za pomoca spoiw —
stosowng

® zaprawg klejowa ( klejaca ).

* Podstawowe wymagania dotyczace wykonania posadzek z ptytek sg nastepujace:

* W pomieszezeniach, w ktorych wykonuje si¢ posadzki z plytek, w trakcie robét

przez kilka dni po wykonaniu posadzki temperatura powietrza nie powinna by¢



nizsza niz 15°C,w pomieszczeniu posadzka powinna by¢ wykonana z plytek tego
samego rodzaju, barwy, typu i gatunku,

° posadzka powinna by¢ na calej powierzchni $cigle potgczona z podkladem,

® posadzke przy Scianie nie wykanczaé¢ cokolikiem ( polaczenie posadzki ze Sciang
uszczelnié stosownymi srodkami uszczelniajacymi wodoodpornymi ),

® posadzka powinna by¢ czysta. Ewentualne zabrudzenia usuwaé niezwlocznie w
czasie ukladania plytek,

* powierzchnia posadzki powinna by¢ réwna i pozioma lub ze spadkiem ( do kratki
sciekowej — o ile ona jest ); dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od
plaszczyzny poziomej, mierzone 2-metrowa tatq w dowolnych kierunkach i w
dowolnym miejscu, nie powinno by¢ wigksze niz 5 mm na catej dtugosci lub
szerokosci posadzki,

® spoiny migdzy plytkami powinny by¢ wypeione zaprawg epoksydows i miedzy
plytkami przez cata dlugosé i szerokosc pomieszczenia powinny tworzy¢ linie
proste; dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosic¢
wigcej niz :

-2mmnalmi3 mmna catej dtugosci lub szerokosci posadzki,
— grubosé spoin epoksydowych migdzy pltytkami nie powinna by¢ mniejsza ni¢
3mm

Oktadzina Scienna-glazura. Plytki, kleje i zaprawa do spoinowania ( i
masy uszczelniajace ), bezposrednio przed ich zastosowaniem do wykonania okladziny $cian
powinny mie¢ temperature réwng lub zblizong do podioza, na ktérym bedzie ukladana
posadzka.

Przygotowanie konkretnych wyrobéw do stosowania powinno si¢ odbywa¢ zgodnie z
wytycznymi dolgczonymi do wyrobow przez producenta. Podstawowe CZynnosci zwigzane z
przygotowaniem wyrobow oktadzinowych obejmujg :

przesortowanie plytek ( eliminacja uszkodzen i wad, zgodnie z PN-EN ISO 10545-2 i
odpylanie, w razie potrzeby wysuszenie plytek, jezeli beda wilgotne lub mokre w dotyku,

wymieszanie spoiw mineralnych, klejow ( zapraw klejowych i do spoinowania ), co
powinno doprowadzi¢ je do ujednorodnienia ( osiggnigcia jednolitego wygladu i koloru );
mieszanie powinno sie wykonywa¢ mechanicznie przez co najmniej 3 min.

Przygotowanie klejow ( zapraw klejowych i do spoinowania ) powinno si¢ odbywaé w
miejscu suchym, przewiewnym, zabezpieczonym przed wplywami atmosferycznymi, w
powietrzu o temperaturze nie nizszej niz 150C i nie wyzszej niz 250C oraz wilgotnosci
wzglednej powietrza nie przekraczajacej 80 %.

Do wykonywania potozenia plytek z glazury mozna przystgpowac dopiero po



zakonczeniu wszelkich prac budowlanych i instalacyjnych ( i elektrycznych ) w konstrukcji
scian i w pomieszczeniu usytuowania oklfadzin, z wyjatkiem prac malarskich.

Okladziny ceramiczne powinny byé mocowane do podioza z warstwa wyrownujaca lub
bezposrednio do réwnego i gladkiego podioza — do tynku wewngtrznego. W pomieszezeniach
mokrych oktadzine nalezy mocowac do dostatecznie wytrzymalego podktadu, przy czym
uprzednio te powierzchnie nalezy zagruntowaé srodkiem gruntujacym ( np. Unigruntem lub
rownowaznym ). Powierzchnie te pod wzgledem réwnosci i gladkosci powinny co najmniej
spetnia¢ wymagania dla tynku kat. II1. Jezelj tynk byt uprzednio malowany, nalezy usuna¢
powloke farby oraz dokiadnie zmy¢ powierzchnig $ciany. Przy czgsciowym zniszczeniu
powierzchni tynku nalezy warstwe tynku zbi¢ i ubytki uzupelni¢ tynkiem ( naprawié tynk ).

Klej nalezy nakladaé na podioze za pomocg zgbkowanej metalowej szpachli warstwa o
grubosci wymaganej przez producenta, wykonanie fragmentu okladziny na natozonej
kazdorazowo warstwie kleju ( zaprawy klejacej ) powinno nastapi¢ w czasie zalecanym przez
producenta.

Wykonanie okladziny sciennej powinno byé zgodne z projektem okreslajacym rodzaj
plytek, zaprawe, grubosé warstwy pod plytki, szeroko$é spoin, dylatacji itp.

Plytki sq zespalane migdzy sobg i mocowane do podioza za pomoca spoiw — stosowng

zaprawa klejows ( klejacq ).



5.2.4 Roboty malarskie.

Przed wykonaniem rob6t malarskich nalezy sprawdzi¢ podtoze. Podloza z plyt gipsowo-
kartonowych powinny by¢ odkurzone, bez plam thiszezu i oczyszczone ze zabrudzen. Wkrety
mocujgce oraz styki phyt powinny by¢ zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty ptyt powinny
by¢ naprawione masa szpachlowa, na ktora wydano aprobatg techniczna.

Podtoza z nowych niemalowanych tynkéw powinny odpowiadaé wymaganiom normy
PN-B-10100:1970. Wszelkie uszkodzenia tynkéw powinny by¢ usuniete przez wypetnienie
odpowiednig zaprawa i zatarte do rownej powierzchni. Powierzchnia tynkéw powinna byé
pozbawiona zanieczyszczen ( kurzu, rdzy, thuszezy, wykwitow solnych ). Wystajace lub
widoczne nieusuwalne elementy stalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie i
pomalowane.

Podtoza z tynkéw uprzednio malowanych powinny by¢é oczyszczone ze starej farby i
wszelkich wykwitéw oraz odkurzone i umyte woda. Po umyciu powierzchnia tynkéw nie
powinna wykazywaé §ladow starej farby ani pylu po starej powtoce malarskiej. Uszkodzenia
tynkéw nalezy naprawi¢ odpowiednig zaprawa, elementy metalowe zabezpieczyé
antykorozyjnie i pomalowaé.

Podloza z drewna, materiatw drewnopochodnych powinny by¢ niezmurszale, mie¢
wilgotnos¢ nie wieksza niz 12 %, bez zepsutych lub wypadajacych sekow i zaciekow
zywicznych. Powierzchnia powinna by¢ odkurzona i oczyszezona z plam tluszezu, zywicy,
starej farby i innych zanieczyszczen. Ewentualne uszkodzenia powinny by¢ naprawione
szpachléwka posiadajaca aprobatg techniczna.

Elementy metalowe powinny by¢ oczyszczone z pozostalosci zaprawy, gipsu, rdzy i plam
thuszczu.

Roboty malarskie nie powinny by¢ prowadzone:

* W temperaturze ponizej 5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby w ciagu doby
nastgpowat spadek temperatury ponizej 0°C,

® wtemperaturze powyzej 250C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby temperatura

podloza nie byla wyzsza niz 200¢ ) np. w miejscach bardzo nastonecznionych ),

* jezeli wilgotno$é podi6z przewidzianych pod malowania nie jest wieksza 4 %.

W pomieszczeniach zamknigtych przy pracach malarskich nalezy zapewni¢
odpowiednig wentylacje.

Roboty malarskie farbami rozpuszezalnikowymi nalezy prowadzié z dala od otwartych
zrodet ognia. Bezposrednio przed uzyciem farby nalezy sprawdzacé :
czy dostawca dostarczyt deklaracje zgodnosci lub certyfikaty wyrobow z odpowiednia norma,

lub aprobata. techniczna, termin przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu, wyglad



zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu. Oceng wygladu zewnetrznego nalezy
przeprowadzi¢ wizualnie. Farba powinna stanowié jednorodng w kolorze i konsystenc;ji
mieszanine.

Roboty malarskie wewnatrz budynku mozna rozpoczaé, kiedy podtozg spetniajg wyzej
wymienione wymagania. Podloza powinny by¢ oczyszczone i przygotowane w zaleznosci od
stosowanej farby i zadanej jakosci robét. Pierwsze malowanie nalezy wykona¢ po :
catkowitym ukoniczeniu robot instalacyjnych i elektrycznych, z wyijatkiem zatozenia urzadzen
sanitarnych ceramicznych i metalowych lub tworzyw sztucznych (biaty montaz ) oraz
armatury o$wietleniowe;j ( gniazdka, wylaczniki itp. ), wykonaniu podtéz pod oktadziny,
catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki. Drugie malowanie mozna wykonac po :
wykonaniu tzw. bialego montazu, polozeniu oktadzin sciennych i podtogowych.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farby, ktora powinna
zawierac :

* informacje o ewentualnym $rodku gruntujacym i o przypadkach, kiedy nalezy go
stosowag,

® Sposdb przygotowania farby do malowania,

® Sposob naktadania farby, w tym informacje o narzedziach ( np. pedzle, walki, agregaty
tynkarskie ),

® krotnos¢ nakladania farby oraz jej zuzycie na 1 m2,

® czas migdzy naktadaniem kolejnych warstw,

e zalecenia odno$nie mycia narzedzi,

* zalecenia w zakresie bhp.

Elementy, ktére w czasie rob6t malarskich moga ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu,

nalezy zabezpieczy¢ i ostonié.

5.2.5. Montaz stolarki drzwiowej

Zaleca si¢ zamontowanie o$cieznic i skrzydet drzwiowych zgodnie z wytycznymi
stosowania podanymi przez producenta tych wyrobow.

Dokladnos¢ wykonania oscieza powinna by¢ zgodna z wymaganiami wykonywania robét
murarskich. Oscieznice nalezy ustawi¢ do pionu i poziomu tak, aby skrzydta rozwieraly sie
swobodnie, a okucia dziala¢ bez zahamowar i przy zamykaniu dociskaé skrzydto do
oscieznicy. Na posadzce zastosowaé w oscieznicach systemowe podkladki dystansowe
przeciwwilgociowe.

W Scianach z elementow gipsowo-wléknowych elementy metalowe powinny by¢

zabezpieczone przed korozja.



5.2.6. Roboty instalacyjne - wentylacja

Zastosowano wentylatory mechaniczne wspomagajace wentylacje grawitacyjng

uruchamiane wlacznikeim oswietleniowym.

Moc znamionowa:
Sposoéb uruchamiania:
Odleglos¢ wymagana do uruchomienia:

Wymiary:

Materiat obudowy:
Kolor obudowy:
Poziom halasu:
Sredni czas suszenia:
Waga netto:

Napiecie zasilania:
Czestotliwosé pradu:
Certyfikat CE. IP odpornosé: IPXI

2300 W

automatyczny - fotokomérka
50 -200 mm

- wysoko$é: 265 mm

- szeroko$¢: 230 mm

- glebokosé: 170 mm

stal

biaty

75 dB (odleglosé 2 m)
20 sekund

S5keg

220-240V

50 - 60 Hz

- podwdjne zabezpieczenie przed przegrzaniem.

- natychmiastowe wlaczanie i wylaczanie

Zaleca si¢ umiejscowienie suszarki miedyz

y umywalka a drzwiami wyjsciowymi. Nie

nalezy instalowaé suszarki pomigdzy umywalkami, przy ubikacjach, pisuarach Iub
prysznicach. Jezeli suszarka automatyczna jest instalowana nad blatem lub polka to
minimalna odlegltos¢ od powierzchni poziomej powinna wynosié 40 cm.

5.2.7 Roboty instalacyjne — elektrvka

Zasilanie do projektowanych obwoddéw gniazd wtyczkowych i do opraw

oswietleniowych wykonaé zgodnie z elektrycznym schematem zasilania no-

wych obwodéw  elektrycznych,

W tym celu nalezy zabudowa¢ obok istniejacej tablicy elektrycznej na IV pie-

trze tablice p/t RW 12 .W tablicy umiesci¢ wylacznik réznicowopradowy

i wylaczniki nadmiarowo pradowe zabezpieczajace nowe obwody elektrycz-

ne. Z Tablicy na IV p. do sanitariatéw na IVp. prowadzié¢ przewody w listwie

PCW na tynku. W sanitariatach uktadac przewody pod tynkiem.

Do gniazd wtykowych i opraw oswietleniowych w sanitariatach ITIp,

IIp Ipi

parteru przewody uktada¢ pod tynkiem w trasach pionowo poprzez sanitaria-

ty. W pomieszczeniach WC stosowac osprzet i oprawy hermetyczne szczelne.



Instalacjg elektryczna wykonaé pod tynkiem .Nalezy wydzieli¢ obwody
eklektyczne zgodnie ze schematem elektrycznym zasilania. Do gniazd wtycz-
kowych prowadzié¢ przewdd YDY 3 x 2.5 mm2 a do wypustéw o$wietlenio-
wych przewod YDY 3 x 1,5 mm?. Polaczenia elektryczne wykonaé w pusz-
kach gniazdowych lub oswietleniowych poprzez zastosowanie ztaczek Wago
lub réwnowaznych. Gniazda montowaé na wysokosci 120 ¢cm nad podioga. W
pomieszczeniach wilgotnych stosowaé osprzgt hermetyczny szczelny. Wylgcz-
niki montowa¢ na wysokosci 1.4m
Ochrong od porazen pradem elektrycznym stanowi
a) zastosowanie samoczynnego wylaczania zasilania:
- wylgcznikow typu P 304 o pradzie réznicowym 30 m A
- wylacznikow nadmiarowo pradowych S 301
b) zastosowanie 0sprz¢tu hermetycznego,
Zastosowoane przewody :
Przew6d YDY 3 x 1,5 mm2 dla zasilenia opraw oswietleniowych
Przewéd YDY 3 x 2,5 mm?2 dla zasilenia gniazd wtykowych 230V
Przewod YDY 5 x 4mm?2 dla zasilenia rozdzielnicy
Zainstalowane wylaczniki roznicowopradowe zapewniajg szybkie wylaczanie w w czasie do
0,2s
Po wykonaniu w\wym robét nalezy wykonag:
- Odbior instalacji elektrycznej
W tym celu nalezy dostarczy¢ :
- protokét odbioru robét elektrycznych,
- protokoly badania instalacjj elektrycznej(pomiary rezystancji izolacji przewodéw
pomiary badania wytacznika roznicowopradowego ,pomiary skutecznosci szybkiego
wylaczania, badania cigglodci przewodow)
- atesty i certyfikaty zabudowanych materiatow i urzadzen
Wszystkie prace instalacyjne nalezy wykonaé zgodnie z ustawa Prawo Budowlane oraz

obowiazujacymi przepisami i normami branzowymi, przy zachowaniu zasad BHP i wymagan

p.poz.



5.2.8 Roboty instalacyjne

L.1. Instalacja wodociggowa i kanalizacyjna powinna zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy Prawo
budowlane, zapewnié obiektowi budowlanemu, w ktérym Je wykonano, mozliwosé spehienia
wymagan podstawowych dotyczacych w szczegolnosei:

> bezpieczenstwo konstrukcji,

> bezpieczenstwa pozarowego,

> bezpieczenstwa uzytkowania,

> odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony Srodowiska,
> ochrony przed hatasem i drganiami,

> oszezgdnosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod.

1.2. Instalacja wodociagowa i kanalizacyjna powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem oraz przy
spefnieniu we wlasciwym zakresie wymagan przepisu techniczno - budowlanego wydanego w
drodze Rozporzadzenia Ministra Infrastuktury z dnia 12 kwietia 2002 r. w Ssprawie warunkéw
fechnicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie, zgodnie z art. 7 ust, 2 ustawy
Prawo budowlane z uwzglednieniem ewentualnych odstepstw udzielonych od tych przepisow w
trybie przewidzianym w art. 8 tej ustawy, a takze zgodnien z zasadami wiedzy technicznej.

1.3. Instalacja wodociagowa i kanalizacyjna powinny byé wykonane zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej w sposéb umozliwiajacy zapewnienie ich prawidfowego uzytkowania w zakresie
zaopetrzenia w wode oraz odprowadzenia sciekéw, zgodnego z przeznaczeniem obiektu ;
zalozeniami projektu budowlanego tych instalacji, oraz we wilasciwym zakresie zgodnego z
wymaganiami przepiséw techniczno - budowlanych dotyczacych warunkéw technicznych
uzytkowania obiektow budowlanych wydanych w drodze rozporzadzen, zgodnie z art. 7 ust. 3
ustawy Prawo budowlane.

2. Materialy

2.1. Wszystkie elementy instalacji wody zimnej | cieplej, ktore moga styka¢ si¢ bezposrednio z wodg
pitna, powinny by¢ wykonane z materiatow nie wplywajacych ujemnie na Jjakos¢ wody i mieé
swiadectwo o dopuszczeniu do stosowania, wydane przez Jednostke upowazniong przez
ministerstwo zdrowia.

2.2. Wewngtrzng instalacje wody zimnej i cieplej nalezy wykona¢ z rur miedzianych na polaczenia
lutem migkkim. Dopuszca sie réwniez wykonanie instalacji stalowych ocynkowanych i faczonych
za pomocg gwintowanych ocynkowanych lacznikéw.

2.3. W instalacjach wody zimnej i cieplej niedopuszezalne Jest faczenie rur stalowych ocynkowanych
przez spawanie.

2.4. Wewngtrzne przewody kanalizacyjne nalezy wykonaé z rur tworzywowych bezcisnieniowych
(nieplastyfikowanego polichlorku winylu).

2.5. Przewody (podejécia) odprowadzajace scieki od przyboréw sanitarnych do pionéw spustowych
powinny by¢ wykonane z tych samych materialéw co piony spustowe. Podejscia odprowadzajace
scieki o podwyzszonej temperaturze np. ze zlewozmywakdw znajdujacych sie w przewiazce,
powinny by¢ wykonane z materiaty odpornego na temperature 100°C.

3. Prowadzenie i montaz przewodow

3.1. Przewody wodociagowe, kanalizacyjne i ciepej wody nalezy prowadzi¢ po $cianach

wewnetrznych,

3.2. Poziome przewody kanalizacyjne prowadzone wewnatrz budynku pod stropem pomieszczen

3.3. Uktadanie poziomych przewodow kanalizacyjnych w bruzdach scian réwnolegle do $cian
konstrukcyjnych wymaga zabezpieczenia przed naruszeniem statecznodci konstrukcji.

3.4. Wewnetrzne przewody wodociggowe powinny by¢ ukladane w kierunkach prostopadtych i
rownoleglych do $cian.
Spadki przewodow powinny zapewnié mozliwoé¢ odwodnienia instalacji w jednym lub kilku
punktach oraz mozliwogé odpowietrzenia przez najwyzej potozone punkty czerpalne,



3.5. Przewody wodociggowe, kanalizacyjne i cieptej wody moga by¢ prowadzone w obudowanych
wezlach sanitarnych, przy czym nalezy zapewni¢ dostep do wszystkich zaworéow odcinajacych
odgatezienia.

3.6. Przewody w bruzdach powinny mie¢ izolacje cieplna oraz powietrzng nie mniejsza niz 2 cm.
Niedopuszczalne jest wypetnienie przestrzeni bruzd materiatami budowlanymi. Zakrycie bruzd
powinno nastapi¢ po dokonaniu odbiory czgsciowego instalacji wodociggowe;j, kanalizacyjne;j i
cieplej wody.

Powierzchnia przewodéw cieplej i zimnej wody prowadzonych w bruzdach powinna by¢
zabezpieczona przed tarciem o $cianki bruzd przez owinigcie papierem.

3.7. Przewody uktadane w zakrywanych bruzdach sciennych i w szlichcie podiogowej powinny byé
ukladane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Trasy przewodéw powinny byé
zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji powykonawcze;j.

3. Instalacje kanalizacyjne wykonywane z rur PVC powinny by¢: - prowadzone w odlegtosci min.
10 em od rurociagéw cieplnych - mierzac od powierzchni rur. W przypadku, gdy odlegtos¢ ta jest
mniejsza niz 10 cm, nalezy zastosowa¢ izolacje cieplna. :

3.9. Nie wolno prowadzi¢ przewodéw wodociagowych, kanalizacyjnych i cieplej wody powyzej

przewodow elektrycznych.

3.10. Przewody poziome wody zimnej nalezy prowadzi¢ ponizej przewodéw wody cieplej, instalacji

ogrzewczej i przewodéw gazowych.

3.11. Odlegtos¢ zewnetrznej powierzchni rury wodociagowej lub jej izolacji od sciany, stropu

albo podtogi powinna wynosié co najmnie;j:
- dla przewodow srednicy 25mm - 3 cm,
- dla przewodéw srednicy 32-=-50mm - 5 cm,
- dla przewodéw srednicy 65-=-80mm - 7 cm,
- dla przewodéw srednicy 100mm - 10 em

3.12. Przewody nalezy mocowaé do elementéw konstrukcji budynkéw za pomocg uchwytéw lub
wspornikéw. Konstrukcja uchwytéw Iub wspornikéw powinna zapewnié fatwy i trwaly montaz
instalacji, odizolowanie od przegrod budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania sig¢ drgan i
hatasow w przewodach i przegrodach budowlanych. Pomiedzy przewodem, a obejma uchwytu
lub wspornika nalezy zastosowa¢ podkiadki elastyczne. Konstrukeja uchwytéw stosowanych do
mocowania przewod6éw poziomych powinna zapewni¢ swobodne przesuwanie sie rur.

3.13. Podejscia wody zimnej i cieplej powinny by¢ dodatkowo mocowane przy punktach poboru
wody.

3.14. Nie wolno Iaczy¢ przewodow wodociagowych wody pitnej lub cieptej z siecig przewodow
zasilanych z innych zrddet. Niedopuszczalne jest bezposrednie polaczenie wodne przewoddw
wodociagowych z przyborami sanitarnymi, kotfami i instalacjami co.

3.15. Przewody wodociagowe prowadzone przez pomieszczenia o znacznej zawartosci pary wodnej
lub nie ogrzewane, nalezy izolowa¢ przed zamarznigciem lub wykraplaniem pary na zewnetrznej
powierzchni rur.

3.16. Przewody nalezy prowadzi¢ w sposob umozliwiajacy zabezpieczenie ich przed dewastacja.

3.17. Przy montazu przewodoéw wodociagowych z rur stalowych ocynkowanych polaczenia
gwintowane nalezy uszczelniaé przy uzyciu elastycznej tasmy teflonowej, przedzy z konopii lub
past uszczelniajacych. Do urzadzen wody pitnej nie wolno stosowaé minii lub farb miniowych.

3.18. Zmiana kierunku prowadzenia przewodoéw z rur stalowych ocynkowanych nalezy wykonaé
wylgcznie przy uzyciu facznikéw, niedopuszczalne Jjest giecie rur stalowych ocynkowanych
zarowno na zimno, jak i na goraco.

3.19. Maksymalne odlegtosci pomiedzy punktami mocowania przewodow poziomych z rur stalowych
ocynkowanych powinny WYnosié:

- dla przewodoéw $rednicy 15-=-20mm - 1,5m,
- dla przewodéw srednicy 25+32mm - 2,0m,

- dla przewodow srednicy 40-=-50mm - 2,5m,
- dla przewodéw $rednicy 65+1 OOmm - 3,0m.

3.20. Potaczenia kielichowe rur z PVC typu P nalezy wykonywa¢ przy uzyciu pierécienia gumowego
srednicy dostosowanej do zewngtrznej Srednicy rury. Bosy koniec rury, sfazowany pod katem



15+20°C, nalezy wsunaé do kielicha przy uzyciu pasty poslizgowej, tak aby odleglo$¢ miedzy nim
i podstawg kielicha wynosita 0,54-1,0cm.
3.21. Minimalne $rednice poziomych przewodéw kanalizacyjnych powinny wynosié:
100mm - od pojedynczych misek ustepowych, wpustéw piwnicznych oraz przyborow
kanalizacyjnych w kuchniach i fazienkach,
- 150mm - od 2 i wigcej misek ustepowych wpustéw podwérzowych, pionéw deszczowych oraz
przy kilku przewodach razem potfaczonych.
3.22. Minimalne $rednice pionowych przewodéw spustowych i ich podejs¢ do przyboréw sanitarnych
powinny wynosié:
- 50mm - do pojedynczego zlewu, zmywaka, pisuaru, umywalki, zlewozmywaka, wanny, wpustu
podiogowego,
= 75mm - od kilku zlewow, zmywakéw, zlewozmywakéw, wanien, pisuaréw, umywalek, wpustéw
podtogowych,

- 100mm - od pojedynczej lub kilku misek ustgpowych.

3.23. Najmniejsze dopuszczalne spadki poziomych przewoddow kanalizacyjnych w zaleznosci od
Srednicy przewodu wynosza;
- dla przewodu srednicy 100mm - 2,5%,
- dla przewodu srednicy 150mm - 1,5%,
- dla przewodu srednicy 200mm - 1,0%,

3.24. Dopuszczalne odchylenia od spadkow przewodéw poziomych, | moga wynosi¢ +10%. Spadki
podejs¢ kanalizacyjnych wynikajg z zastosowanych tréjnikéw faczacych podejscie kanalizacyjne
z przewodem spustowym (pionem) i z zasady osiowego montazu elementow przewodow.,

3.25. Odgalezienie przewoddw odplywowych (pozioméw) powinny by¢ wykonane za pomoca trojnika
o kacie rozwarcia nie wigkszym niz 45°. Stosowanie na tych przewodach czwérnikéw nie jest
dopuszczalne. Dopuszeza sie stosowanie trojnikéw o kacie 68° dla Wpustow piwnicznych,
podwoérzowych oraz kanalizacji deszczowej.

3.26. Przewody nalezy mocowaé do elementdw konstrukeji budynkow za pomocg uchwytéow lub
wspornikow. Obejmy uchwytéw powinny mocowac rure pod kielichem.

3.27. Maksymalny rozstaw uchwytéw dla przewoddw poziomych wynosza:

-dlarurzPVC i PP srednicy od 50do110mm - 1,0m,
- dlarur zPVC i PP srednicy powyzej 110mm - 1,25m.

3.28. Przewody kanalizacyjne w ziemi pod podtoga nalezy uklada¢ na podsypce piaskowejo grubosci
15 - 20cm. Dno wykopéw powinno znajdowa¢ si¢ w gruncie rodzimym lub powinno by¢
wyslane warstwa odpowiedniego materiatu zabezpieczajacego przed osiadaniem trasy
kanalizacyjnej. W gruntach kat. I do IV przewody mozna ukladaé bez podsypki piaskowej.

3.29. Przewody kanalizacyjne powinny spetniaé nastgpujace warunki umozliwiajace ich

oczyszczanie:

a) pionowe przewody spustowe powinny by¢ wyposazone w rewizje shuzace do czyszczenia
przewodoéw. Czyszczaki na pionach nalezy przewidywaé na najnizszej kondygnacji lub w
miejscach, w ktérych wystepuje zagrozenie zatkania przewoddw,

b) czyszczaki powinny mieé szczelne zamknigcie, umozliwiajace tatwa eksploatacje, lecz
utrudniajace dostep osobom niepowotanym,

¢) przewody kanalizacyjne poziome nalezy réwniez wyposazy¢ w rewizje lub czyszezaki, przy
czym maksymalne odleglosci migdzy czyszczakami powinny wynosi¢:

- dla srednic przewodu na $cieki sanitarne od 100 do 150mm - 15,0m,
- dla Srednic przewodu na $cieki sanitarne 200mm - 25,0m,

3.30. Przewody spustowe nalezy wyprowadzi¢ jako rury wentylacyjne ponad dach powyzej okien i
drzwi prowadzacych do pomieszczen znajdujacych si¢ w odleglosci nie mniejszej niz 4,0m od
tych przewodéw. Rury wentylacyjne powinny tworzyé w zasadzie pionowe przedhuzenie
przewodow spustowych.



3.31. Gorna cze$¢ rury wentylacyjnej ponizej dachu w odlegliosei 0,5m od jego powierzchni powinna
mie¢ powigkszona $rednice w stosunku do srednicy pionu spustowego:

- dla pionéw srednicy 50mm i 70mm - do 100mm,

- dla pionéw $rednicy 100mm - do 150mm,

- dla przewoddw srednicy wigkszej niz 100mm powiekszenie rury nie jest wymagane. Rura
wentylacyjna powinna byé wyprowadzona ponad dach na wysokoéé 0,5 do 1,0m.

4. Tuleje ochronne

4.1. W miejscu przej$¢ rurociagdw przez przegrody budowlane powinny byé osadzone tuleje, przy

czym w miejscach tych nie moze by¢é polaczen rur. Przestrzen migdzy rurociggiem, a tuleja ochronng

powinna by¢ wypetniona szezeliwem elastycznym.

4.2. Tuleja ochronna powinna by¢ w sposdb trwaly osadzona w przegrodzie budowlane;.

4.3. Tuleja ochronna powinna by¢ rura o $rednicy wewngtrznej wigkszej od srednicy zewngtrznej rury

przewodu: co najmniej o 2cm, przy przejéciu przez przegrode pionowa,
- Co najmniej o lem, przy przejsciu przez strop.

4.4. Tuleja ochronna powinna by¢ dhuzsza niz grubogé przegrody pionowej o okolo 2cm z kazdej
strony, a przy przejsciu przez strop powinna wystawac okoto 2 cm powyzej posadzki i okolo lem
ponizej tynku na stropie.

4.5. Dla rur przewodéw z tworzywa sztucznego zaleca sie stosowaé tuleje ochronne tez z
tworzywa sztucznego.

4.6. Przestrzen miedzy rurg przewodowa, a tuleja ochronng powinna by¢ wypehiona materiatem

trwale plastycznym nie dziatajacym korozyjnie na rure, umozliwiajacym jej wzdhizne

przemieszczanie sie i utrudniajacym powstanie w niej naprezen Scinajacych.

5. Montaz przyboréw i urzadzen

5.1. Nie obudowane szafkami zmywaki i zlewozmywaki, a takze umywalki, pisuary i zlewynalezy

mocowa¢ do Scian w sposob zapewniajacy fatwy demontaz oraz wlasciwe uzytkowanie
przyboréw.
Miski ustgpowe i bidety nalezy mocowaé do posadzek w sposob zapewniajacy latwy demontaz i
wlasciwe ich uzytkowanie. Miski ustgpowe powinny byé ze wszystkich stron dostepne.
Obmurowanie lub zabetonowanie ich obrzezy przy posadzce jest niedopuszczalne. Dopuszcza sig
mocowanie bidetéw oraz misek ustepowych do $cian,

52. Przybory i urzadzenia faczone z urzadzeniami kanalizacyjnymi nalezy wyposazyé w
indywidualne zamkniecia (syfony). Wysokosé zamkniecia wodnego powinna gwarantowaé
niemoznos$¢ wysysania wody z syfonu podczas splywu wody z innych przyboréw oraz przenikania
zapachow z instalacji do pomieszezen. Wysokos$¢ zamknie¢ wodnych dla przyboréw sanitarnych
powinna wynosi¢ co najmnie;j:

- przy miskach ustgpowych, pisuarach, zlewach, zlewozmywakach, umywalkach, bidetach,
wannach, wpustach piwnicznych itp. - 75mm,
- przy wpustach podiogowych - 50mm.

5.3. Zlewy nalezy umieszczaé na wysokosei 0,50 do 0,60m nad podioga, liczac od géry krawedzi
miski zlewu. Zlewozmywaki, Jezeli nie sa ustawione na szafkach nalezy umieszczaé na wysokosci
0,80 do 0,90m.

54. Umywalki nalezy umieszczaé na wysokosci 0,75 do 0,80m. W przypadku szeregowego
ustawienia umywalek indywidualnych odstep migedzy krawedziami sasiadujacych umywalek
powinien wynosi¢ co najmniej 0,30m,

5.5. Miski ustepowe i pisuary powinny by¢ wyposazone w urzadzenia splukujace.

6. Montaz armatury

6.1. Armatura stosowana w instalacjach wodociggowych powinna odpowiadaé¢ warunkom pracy
(cisnienie, temperatura) danej instalacji.

6.2. Przed instalowaniem armatury nalezy usunag z niej zaslepienia i ewentualne zabrudzenia.

6.3. Zawory przelotowe z kurkiem spustowym nalezy zainstalowa¢ w najnizszych punktach instalacji



oraz na kazdym pionie wodociggowym. Zawory te powinny by¢ zlokalizowane w miejscach tatwo
dostepnych.

6.4. Na kazdym odgalezieniu przewodu doprowadzajacego wodg zimna lub ciepty do pomieszczen
nalezy w miejscu fatwo dostgpnym zainstalowaé armaturg odcinajaca.

6.5. Armature na przewodach nalezy tak instalowag, zeby kierunek przeplywu wody instalacyjnej byt
zgodny z oznaczeniem kierunku przepltywu na armaturze.

6.6. W armaturze czerpalnej i mieszajacej przewéd cieplej wody powinien by¢ podlaczony z lewej
strony.
6.7.W wysoko$¢ ustawienia armatury czerpalnej na Scianie powinna wynosic:

- dla zlewu, zlewozmywaka umywalki - 0,25 do 0,35m od gornej krawedzi przedniej scianki
przyboru,

7. Wykonanie regulacji instalacji wodociggowej

7.1. Instalacja wodociagowa podlega regulacji, zgodnie z wynikami obliczen hydraulicznych
i innymi wymaganiami zawartymi w projekcie technicznym instalacji:
a) wody zimnej - w zakresie zapewnienia w punktach czerpalnych normatywnego strumienia
wody,
b) wody cieplej - w zakresie zapewnienia w punktach czerpalnych normatywnego strumienia
wody o temperaturze w granicach 55°C do 60°C.

7.2. Nastawy armatury regulacyjnej jak np. nastawy regulacji montazowej przewodowej armatury
regulacyjnej, czy nastawy termostatycznych zaworéw regulacyjnych (regulacja cyrkulacji), powinna
by¢ przeprowadzona po zakoriczeni8u montazu, plukaniu i badaniu szezelnosci instalacji w stanie
zimnym.,

7.3. Nastawy regulacji montazowej armatury regulacyjnej, a w instalacji wody cieplej takze nastawy
parametréw pracy pomp cyrkulacyjnych, nalezy wykona¢  zgodnie z wynikami obliczen
hydraulicznych zawartymi w projekcie technicznym wykonanej wezesniej instalacji.

7.4. Urzadzenia instalacji wodociggowej wody pitnej uwaza sie za wyregulowane, jezeli woda
wyplywa z najwyzej polozonych punktow czerpalnych, a czas napelniania zbiornikéw sptukujacych
nie przekracza - | minuty (dla szkdt).

8. Izolacja cieplna

8.1. Przewody instalacji wodociagowej wody cieplej powinny byé izolowane cieplnie. Dopuszcza sie
nie stosowanie izolacji cieplnej przewodéw instalacji wodociagowej wody cieplej, w ktérych nie ma
cyrkulacji.

8.2. Przewody instalacji wodociggowej wody zimnej powinny byé izolowane cieplnie w zakresie
okreslonym w projekcie technicznym tej instalacji.

8.3. Jezeli istnieje potrzeba zabezpieczenia przewodéw lub elementéw instalacji wodociggowej przed
Zamarznigciem powinny by¢ one izolowane cieplnie albo jezeli jest to niewystarczajace,
zabezpieczone elektrycznym kablem grzejnym.,

8.4. Armatura instalacji wodociagowej wody cieplej powinna byé izolowana cieplnie, jezeli
wymaganie to wynika z projektu technicznego tej instalacji.

8.5. Wykonywanie izolacji cieplnej nalezy rozpocza¢ po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych
prob szczelnosei oraz po potwierdzeniu prawidfowosci wykonania powyzszych robot protokotem
odbioru.

8.6. Material, z ktorego bedzie wykonana izolacja cieplna, jego grubos¢ oraz rodzaj plaszcza
oslaniajacego, powinna by¢ zgodna z projektem technicznym instalacji wodociggowe;.

8.7. Materialy izolacyjne, przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej, powinny byé w stanie
suchym, czyste i nie uszkodzone, a spos6b sktadowania materialéw na stanowisku pracy powinien
wykluczyé mozliwosé ich zawilgocenia lub uszkodzenia.

8.8. Powierzchnia, na ktorej jest wykonywana izolacja cieplna powinna by¢ czysta i sucha. Nie



dopuszcza si¢ wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemia,
cementem, smarami itp.

8.9. Zakonczenia izolacji cieplnej powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub
zawilgoceniem.

8.10. Izolacja cieplna powinna by¢ wykonana w spos¢b zapewniajacy nierozprzestrzenianie si¢ ognia,
zgodnie z wymaganiami §267 ust. 8 Rozporzadzenia Ministra Infrastuktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
W sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.

9. Badania odbiorcze szczelnosci

9.1. Instalacje wody cieplej i zimnej nalezy poda¢ badaniom na szczelnosé:

a) w przypadku urzadzen wielostrefowych lub wieloztadowych nalezy badania szczelnodci
wykona¢ oddzielnie dla kazdej strefy i ukfadu,

b) badania szczelnosci urzadzen nalezy wykonaé w temperaturze powietrza wewnetrznego
powyzej 0°C,

¢) badania szczelnosci powinny by¢ wykonane przed zakryciem bruzd i kanatéw oraz przed
wykonaniem izolacji cieplnej. W przypadkach koniecznych moze byé wykonana préba
czgsciowa, jezeli badanie szczelnoéci w czasie proby koncowej byloby niemozliwe lub
utrudnione,

d) badang instalacje po zakorkowaniu Otworéw nalezy napetié woda wodociagowa lub z innego
zrédla, doktadnie odpowietrzajac urzadzenie. Po napehieniu nalezy przeprowadzi¢ kontrole
catego urzadzenia, zwracajac szczegdlng uwage czy polaczenia przewoddéw i armatury sa
szczelne,

€) po stwierdzeniu szczelnosci nalezy urzadzenie poddaé¢ probie podwyzszonego cisnienia za
pomocy recznej pompki lub ruchomego agregatu pompowego, przystosowanego do
wykonywania préb cisnieniowych. Instalacja wodociagowa przy ci$nieniu prébnym réwnym
1,5 krotnej wartosci ciénienia roboczego, lecz nie mniejszej niz 0,9 MPa nie powinna
wykazywac przeciekéw na przewodach, armaturze przelotowo - regulacyjnej i potaczeniach,

f) instalacj¢ uwaza sie szczelna, jezeli manometr w ciagu 20min nie wykazuje spadku cisnienia.
Badanie instalacji wody cieplej nalezy wykona¢ dwukrotnie: raz napefniajac instalacje woda
zimng, drugi raz wodg o temperaturze 55°C. Podczas drugiej proby nalezy sprawdzié
zachowanie si¢ wydhuzek, punktéw statych i przesuwnych. Probe szczelnosci na goraco
przeprowadzamy na ci$nienie wodociggowe.

9.1.1. Warunki wykonania badania szczelnosci

9.1.1.1. Badanie szczelnodci nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem bruzd i kanaléw, przed
pomalowaniem elementéw instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplne;j.

9.1.1.2. Jezeli postep robét budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanatow, w ktérych zamontowano
Cczgs¢ przewodéw instalacii, przed calkowitym zakonczeniem montazu calej instalacji,
wowcezas badanie szczelnosci nalezy przeprowadzié¢ na zakrywanej jej czesci, w ramach
odbioréw czesciowych.

9.1.1.3. Badanie szczelnosci powinno by¢ przeprowadzone woda. Podczas odbiorow czgsciowych
instalacji, w przypadkach uzasadnionych mozliwoscig zamarznigeia  instalacji  lub
spowodowania nadmiernej Jej korozji, dopuszcza si¢ wykonanie badania szczelnodci
spregZonym powietrzem,

9.1.1.4. Podczas badania szczelnosci zabrania sie, nawet krétkotrwatego podnoszenia cinienia ponad
wartos¢ ci$nienia prébnego.

9.1.2. Przygotowanie do badania szczelnosci wodg zimna

9.1.2.1. Przed przystapieniem do badania szezelnosci woda, instalacja (lub Jej czgs¢) podlegajaca
badaniu, powinna byé skutecznie wyplukana woda. Czynnosé te nalezy wykonywa¢ przy
dodatniej temperaturze zewngtrznej, a budynek w ktorym Jest instalacja nie moze by¢
przemarzniety.



9.1.2.2. Od instalacji wody cieplej nalezy odiaczyé urzadzenia zabezpieczajace przed
przekroczeniem ci$nienia roboczego.

9.1.3. Przebieg badania szczelnosci woda zimng

9.1.3.1. Do instalacji nalezy podiaczy¢ reczna pompe do badania szezelnosei. Pompa powinna by
wyposazona w zbiornik wody, zawory odcinajace, zawdr zwrotny i spustowy.

9.1.3.2. Podczas badania powinien by¢ uzywana cechowany manometr tarczowy ($rednica tarczy
min. 150 mm) o zakresie o 50% wigkszym od cisnienia probnego i dzialce elementarnej:

a) 0,1 bar przy zakresie do 10 bar,
b) 0,2 bar przy zakresie WyZszym.,

9.1.3.3. Badanie szczelnosci instalacji woda mozemy rozpocza¢ po okresie co najmniej Jednej doby
od stwierdzenia jej gotowosci do takiego badania i nie wystapienia w tym czasie przeciekow
wody lub roszenia.

9.1.3.4. Po potwierdzeniu gotowosci zladu do podjecia badania szczelnosci nalezy zwigkszyé
ci$nienie w instalacji za pomocg pompy do badania szczelnosci, kontrolujac jego wartosé w
najnizszym punkcie instalacji.

9.1.3.5. Wartos¢ cisnienia probnego nalezy przyjmowaé na podstawie tablicy 9 WTIO, a badanie
nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami podanymi odpowiednio w tablicach 10 i 11
WTIO.

9.1.3.6. Co najmniej 3 godziny przed i podczas badania, temperatura otoczenia powinna by¢ taka
sama (réznica temperatury nie powinna przekraczaé +/- 3 K) i nie powinno wystepowaé
promieniowanie stoneczne).

9.1.3.7. Po przeprowadzeniu badania szczelnodci woda zimna, powinien by¢ sporzadzony protokét
badania okreslajacy cignienie prébne, przy ktérym bylo wykonywane badanie oraz
stwierdzenie, czy badanie przeprowadzono i zakonczono z wynikiem pozytywnym, czy z
wynikiem negatywnym. W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowac te czes¢ instalacji,
ktora byta objeta badaniem szczelnogci.

9.2. Badanie szczelnosci instalacji kanalizacyjnej powinno odpowiadaé nastepujacym warunkom:
a) podejscia i przewody spustowe (piony) kanalizacji $ciekéw bytowo - gospodarczych nalezy
sprawdzi¢ na szczelno$¢ w czasie swobodnego przeplywu przez nie woda,
b) kanalizacyjne przewody odplywowe (poziomy) odprowadzajace scieki bytowo -gospodarcze
sprawdza sig na szczelnosé po napelnieniu wodg powyzej kolana taczacego pion z poziomem
poprzez ogledziny.

10. Odbiory robét
10.1. Odbiér migdzyoperacyjny robét poprzedzajacych wykonanie instalacji ogrzewczej

10.1.1.  Odbiory migdzyoperacyjne sa elementem kontroli jakosci  robdt poprzedzajacych
wykonywanie instalacji i w szczegolnoscei powinny im podlega¢ prace, ktérych wykonanie ma
istotne znaczenie dla realizowanej instalacji, np. ma nieodwracalny wplyw na zgodne z
projektem i prawidlowe wykonanie elementéw tej instalacji.

10.1.2. Odbiory miedzyoperacyjne nalezy dokonywaé szczegdlnie, Jezeli dalsze roboty bedg
wykonywane przez innych pracownikow.

10.1.3. Odbiory mi¢dzyoperacyjne nalezy przeprowadzag, przykladowo w stosunku do nastgpujacych
rodzajow robét;

a) wykonywanie przej$¢ dla przewodow przez sciany i stropy - umiejscowienie i wymiary
otworu,

b) wykonanie bruzd w $cianach - wymiary bruzd, czysto$é bruzd, w przypadku odcinka
pionowego instalacji - zgodno$¢ kierunku bruzd z pionem, w przypadku odcinka poziomego



instalacji - zgodno$¢ kierunku bruzd z projektowanym spadkiem,

10.1.4. Po dokonaniu odbioru miedzy operacyjnego nalezy sporzadzié protokot stwierdzajacy jakosé
wykonania robdt oraz potwierdzajacy ich przydatnos¢ do prawidiowego wykonania instalacji.
W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowaé miejsca i zakres robot objetych odbiorem.

10.1.5. W przypadku negatywnej oceny jakosci wykonania robét albo ich przydatnosci do
prawidtowego wykonania instalacji, w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania
prac naprawczych lub uzupehiajacych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokonaé
odbioru migdzyoperacyjnego.

10.2. Odbior techniczny - czesciowy instalacji wodociggowej

10.2.1. Odbiér techniczny - czg$ciowy powinien byé przeprowadzony dla tych elementéw lub czescei
instalacji wodociagowej, do ktorych zanika dostep w wyniku postgpu robét. Dotyczy on np.:
przewoddw utozonych i zaizolowanych w zamurowanych bruzdach lub zamykanych kanatach
nieprzetazowych, przewodéw uktadanych w rurach plaszczowych w warstwach budowlanych
podlogi, uszczelnien przejsé w przepustach przez przegrody budowlane, ktérych sprawdzenie
bedzie niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koficowego (technicznego).

10.2.2. Odbidr czeéciowy przeprowadza si¢ w trybie przewidzianym dla odbioru koncowego
(technicznego) jednak bez oceny prawidlowosci pracy instalacji.

10.2.3. W ramach odbioru czgsciowego nalezy:

a) sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej czesé jest wykonana zgodnie z
projektem technicznym oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczacymi
zmian w tym projekcie,

b) sprawdzi¢ zgodno$é wykonania odbieranej czgsci instalacji z wymaganiami okreslonymi w
odpowiednich punktach WTWIO, a w przypadku odstepstw sprawdzi¢ uzasadnienie
koniecznosci odstepstwa wprowadzone do dziennika budowy,

¢) przeprowadzié niezbedne badania odbiorcze.

10.2.4. Po dokonaniu odbioru czgsciowego nalezy sporzadzi¢ protokot potwierdzajacy prawidtowe
wykonanie robét, zgodno$é¢ wykonania instalacji z projektem technicznym i pozytywny wynik
niezbednych badan odbiorczych W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowaé miejsce
zainstalowania elementéw lub lokalizacje czesci instalacji, ktére byly objete odbiorem
czgsciowym. Do protokotu nalezy dotaczy¢ protokoty niezbednych badan odbiorczych.

10.2.5. W przypadku negatywnego wyniku odbioru czgsciowego, w protokole nalezy okresli¢ zakres i
termin wykonania prac napraweczych lub uzupeiajacych. Po wykonaniu tych prac nalezy
ponownie dokonaé odbioru czgsciowego.

10.3. Odbior techniczny - koncowy instalacji wodociagowej

10.3.1. Instalacja powinna byé przedstawiona do odbioru technicznego - koficowego po spelnieniu
naste¢pujacych warunkow:
a) zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji, tacznie z wykonaniem izolacji
cieplnej,

b) instalacj¢ wyptukano, napemiono woda,

10.3.2. Przy odbiorze kofcowym instalacji nalezy przedstawié nast¢pujace dokumenty:
a) projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i
uzupetnieniami dokonanymi w czasie budowy),
b) dziennik budowy,
¢) obmiary powykonawcze,
d) protokoty odbioréw migdzyoperacyjnych,
¢) protokoly odbioréw technicznych - czgsciowych,



f) protokoty wykonanych badar odbiorczych,

g) dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajacych dozorowi technicznemu, np. paszporty
urzadzeni cisnieniowych,

h) instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobow, i) instrukcje obstugi instalacji.

10.3.3. W ramach odbioru koncowego nalezy:

a) sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym,

b) sprawdzi¢ zgodnosé wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreslonymi w
odpowiednich punktach WTWiO, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ w dzienniku budowy
uzasadnienie koniecznosci wprowadzania odstepstwa,

¢) sprawdzi¢ protokéty odbioréw migdzyoperacyjnych,

d) sprawdzi¢ protokéty odbioréw technicznych czesciowych,

e) sprawdzié protokoly zawierajace wyniki badar odbiorezych,

f) uruchomié instalacje, sprawdzié osigganie zakladanych parametréw.

10.3.4. Odbior koricowy konczy sie protokolarnym przejecia instalacji wodociagowej do uzytkowania
lub protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z
podaniem przyczyn takiego stwierdzenia.

10.3.5. Protokét odbioru koricowego nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.2. Wymagania dotyczace kontroli jako$ci robét.

1. Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z powolanymi
normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji technicznych. Kontrola ta
przeprowadzana jest inspektora nadzoru inwestorskiego:

® w odniesieniu do prac zanikajacych ( kontrola mig¢dzyoperacyjna ),
® wodniesieniu do whasciwosci wykonania catogci omawianych robét ( kontrola
koncowa ).

2. Kontrolg jakosci wykonywanych robot obejmuje si¢ poszczegdlne etapy :

® prace rozbidrkowe wraz z wywozem gruzu po rozbiorce,

® zeskrobanie i zmycie starej farby,

® uzupeknienie tynku po rozkuciu glazury i na wykonanych Sciankach,

® wykonanie $cianek dzialowych,

® Zzamurowanie lub zatynkowanie bruzd instalacyjnych i elektrycznych,

® naprawa starego podloza podposadzkowego,

* wykonanie izolacji podposadzkowej z papy termozgrzewalnej podktadowe;j, h)
wykonanie warstwy wyréwnawczej pod posadzke, i) wykonanie nowych scianek
z cegly,

* wykonanie okladzin z plyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych, k) wykonanie
okladzin sciennych ( glazura ), 1) wykonanie posadzki z terakoty, m) malowanie
sufitéw, rur instalacyjnych,, n) montaz stolarki drzwiowej. 0) uporzadkowanie i

0czyszczenie miejsca montazu.



7. OBMIAR ROBOT.

7.3. Ogolne zasady prowadzenia obmiaréw robot.

Ogdlne zasady dokonywania obmiaréw robot podano w Katalogach Naktadow
Rzeczowych.. Podstawa dokonywania obmiaréw, okreslajaca zakres prac wykonywanych
w ramach poszezegéinych pozycji, jest zataczony do dokumentacji przetargowej —
przedmiar robét.

7.2. Jednostki obmiarowe.

Jednostkami obmiarowymi sg :
m2 — rozbiorka obudow grzejnikow i obudow z plyt gipsowo-kartonowych,
szt — wykucie z muru o$cieznic
m2 - rozbi6rka $cianek, oktadzin podiogowych i $ciennych,
m2 — montaz stolarki drzwiowej z o$cieznicami,

m — tynkowanie bruzd instalacyjnych,

m2 - montaz obudéw z plyt gipsowo-kartonowych,
m2 — wykonanie okladzin sciennych i podlogowych,
m2 - wykonanie $cianek murowanych,

m2 — malowanie $cian,

m2 — Scianki dziatowe,

m — malowanie rur instalacyjnych.

Ilosci obmiarowe sprawdza i potwierdza inspektor nadzoru.

8. ODBIORY ROBOT.

Ogdlne zasady odbioréw robét podano w ,,Warunkach technicznych wykonania i

odbioru robét budowlano-montazowych”.
Odbiér robét polega a doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanych robét:

a). Dopuszczalne odchylki $cian murowanych:
zwichrowania i skrzywienia muréw : na dfugosei 1 m—3 mm, na calej powierzchni
sciany pomieszczenia — 10 mm,
odchylenia od pionu i krawedzi : na wysokosdci 1 m — 3 mm, na wysokosci 1 kondygnacji
— 6 mm, odchylenia przecinajacych sie powierzchni muru od kata prostego : na diugosci 1
m -3 mm, odchylenia wymiaréw otworéw w swietle osciezy : szeroko$é — do 6 mm,
wysokosé- do 15 mm.

b). Wszystkie uszkodzenia powlok wyrobow powstate w czasie transportu i montazu
nie

sa dopuszczalne.



¢). Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do
robot
okfadzinowych z plyt gipsowo-kartonowych. Jezeli odbior podtoza odbywa sie po
dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy ponownie podloze oczyscié i umyé,

d). Wymagania przy odbiorze okladzin z plyt gipsowo-kartonowych okresla norma
PN-
72/B-10122 ,,Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze™.
Sprawdzeniu podlega:

® zgodnos¢ z rysunkami wykonawczymi,

® rodzaj zastosowanych materiatow,

® przygotowanie podtoza,

® prawidlowo$¢ zamontowania plyt i ich wykonczenia na stykach, narozach i

obrzezach,
® wichrowato$¢ powierzchni.

e). Powierzchnie suchych tynkéw (z plyt gipsowo-kartonowych ) powinny stanowié
plaszczyzny pionowe, poziome lub o kacie nachylenia przewidzianym w dokumentacj.
Katy dwuscienne utworzone prze te plaszczyzny, powinny by¢ katami prostymi lub
posiada¢ rozwarcie wynikajace z wezesniejszych zatozen zawartych w dokumentacji.
Krawedzie przyciecia plaszczyzn powinny by¢é prostolinijne. Sprawdzenie prawidlowogci
wykonania powierzchni i krawedzi suchych tynkow ( z plyt gipsowo-kartonowych )
nalezy przeprowadza¢ za pomoca ogledzin zewnetrznych oraz przykladania (wdwu
prostopadtych do siebie kierunkach ) taty kontrolnej o dtugosci 2 m, w dowolnym miejscu
powierzchni. Pomiar przeswitu pomigdzy tatg a powierzchnig suchego tynku ( z plyt
gipsowo-kartonowych ) powinien by¢ wykonywany z doktadnoscia do 0,5 mm.

f). Dopuszczalne odchytki powierzchni suchego tynku (z plyt gipsowo-kartonowych )
$a nastepujace :

® odchylenie powierzchni suchego tynku od plaszezyzny i odchylenia krawedzi od
linii prostej — nie wieksza niz 2 mm i w liczbie nie wigkszej niz 2 na catej dlugosci
taty kontrolnej o dtugosci 2 mb,

® odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego — nie wieksze niz 1,5
mm na 1 mb i ogélem nie wigcej niz 3 mm w pomieszczeniach do 3,5m
wysokosci oraz nie wiecej niz 4 mm w pomieszczeniach powyzej 3,5 m
wysokosci,

® odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego — nie wieksze niz 2

mm na I mb i ogétem nie wiecej niz 3 mm na catej powierzchni ograniczonej



scianami, belkami itp.,

odchylenie przecinajacych sie plaszczyzn od kata przewidzianego w dokumentacji

— nie wigksze niz 2 mm.
g). Odbiér podtoza pod tynki nalezy przeprowadzié¢ bezposrednio przed
przystapieniem do
robot tynkowych. Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po dluzszym czasie od jego
wykonania, nalezy podloze oczysci¢ i umy¢ woda.

h). Przy odbiorze tynkéw nalezy zwréci¢ uwage na uksztattowanie
powierzchni,
krawedzie, przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne z
rysunkami wykonawczymi.

1). Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od plaszczyzny i odchylenie
krawedzi od linii prostej nie moga by¢ wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na
calej dhugosci kontrolne; dwumetrowe;j faty.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku :

pionowego — nie moga by¢ wigksze niz2 mmna 1 mb i ogotem nie wigcej niz 4
mm w pomieszczeniu,

poziomego — nie moga by¢ wieksze niz 3 mm na | mb i ogélem nie wiecej niz 6
mm na calej powierzchni miedzy przegrodami ( $cianami, belkami itp. ).
Niedopuszcezalne sg nastepujace wady:

wykwity w postaci nalotéw roztworu soli wykrystalizowanych na powierzchni
tynkéw przenikajacych z podioza, pilsni itp.,

trwate Slady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podloza.

J) Odbiér gotowych tynkow powinien zawieraé:

® oceng wynikéw badan,
o

wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia,

® wierdzenia zgodnosci lub ich niezgodnosci wykonania z zaméwieniem. Jezeli

Jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien by¢ odebrany. W
takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwiazan:

tynk poprawié i przedstawié¢ do ponownego odbioru,

jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci

tynku, zaliczy¢ tynk do nizszej kategorii,

w przypadku, gdy nie s mozliwe podane wyzej rozwigzania, usunaé tynk i
ponownie wykona¢ roboty tynkowe,



k). Powierzchnie tynkow powinny stanowi¢ plaszczyzny pionowe, poziome lub o
kacie nachylenia przewidzianym w dokumentacji. Katy dwuscienne utworzone prze te
plaszczyzny, powinny by¢ katami prostymi lub posiada¢ rozwarcie wynikajace z
wezesnicjszych zalozen zawartych w dokumentacji. Krawedzie przyciecia plaszczyzn
powinny by¢ prostolinijne. Sprawdzenie prawidlowosci wykonania powierzehni i
krawedzi suchych tynkow ( z plyt gipsowo-kartonowych ) nalezy przeprowadzaé za
pomocq ogledzin zewngtrznych oraz przyktadania ( w dwu prostopadtych do siebie
kierunkach ) aty kontrolnej o dlugosci 2 m, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar
przeswitu pomigdzy fatq a powierzchnig suchego tynku ( z ptyt gipsowo-kartonowych )
powinien by¢ wykonywany z doktadnoscig do 0,5 mm.

1). Dopuszczalne odchytki powierzchni tynku s nastepujace
odchylenie powierzchni suchego tynku od plaszezyzny i odchylenia krawedzi od linii
prostej — nie wigksza niz 2 mm i w liczbie nie wigkszej niz 2 na calej dtugosci faty
kontrolnej o dtugosci 2 mb,
odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego — nie wieksze niz 1,5 mm na 1
mb i ogotem nie wiecej niz 3 mm w pomieszczeniach do 3,5 m wysokosci oraz nie wigcej
niz 4 mm w pomieszczeniach powyzej 3,5 m wysokosci,
odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego — nie wieksze niz 2 mm na 1
mb i ogdlem nie wiecej niz 3 mm na calej powierzchni ograniczonej $cianami, belkami
itp.,
odchylenie przecinajacych sie plaszczyzn od kata przewidzianego w dokumentacji — nie
wigksze niz2 mm na 1 m.

m). Roboty posadzkowe, jako wieloetapowe, wymagaja odbioréw przejsciowych,
podczas ktérych powinna byé skontrolowana jakos¢ wykonanych prac i ich zgodnosé z
zamoOwieniem. W trakcie prac dotyczacych posadzek sa Wymagane nastepujace odbiory
przejsciowe:

- odbior podioza betonowego,

- odbidr warstwy izolacji przeciwwilgociowej ( gruntowanie, warstwa papy ).
Sprawdzenie przyklejenia papy do podloza nalezy przeprowadzi¢ przez nacigcie i
odrywanie paska papy szerokosci nie wigkszej niz 5 cm, z tym, ze pasek papy nalezy
nacia¢ nad miejscem przyklejenia papy. Sprawdzenie szerokosci zakladow papy (i
wywini¢cia na sciang ) nalezy dokonaé przez pomiar szerokosci zaktadéw trzech
dowolnych miejscach.

- odbidr posadzkowego podktadu cementowego ( warstwy wyrdwnawczej ).

Podkiad powinien mie¢ powierzchnig réwna, stanowiaca plaszczyzng pozioma lub



z zaprojektowanym spadkiem ( do kratek sciekowych podiogowych ); powierzchnia
podktadu sprawdzana dwumetrowg tatg przyktadana w dowolnym miejscu nie
powinna wykazywaé prze§witéw wigkszych niz 3 mm; odchylenie powierzchni pod-
kladu od ptaszczyzny poziomej lub pochylonej ( zamierzonej ) nie powinno przekraczaé 2
mm na 1 mb i 5 mm na calej dhugosci pomieszczenia. 1) Zakres czynnosci kontrolnych
dotyczacych podtoza pod izolacjg posadzki powinien obejmowac:

sprawdzenie wizualne powierzchni podioza pod wzgledem wygladu zewngtrznego,
szorstkosci, czystosci, zawilgocenia,

sprawdzenie rozmieszczenia i wymiaréw szczelin dylatacyjnych ( o ile sa wymagane
normowo ),

- sprawdzenie wytrzymatosci podloza metodami nieniszczgcymi.

n) Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacych izolacji posadzkowej obejmuje:
wizualne sprawdzenie izolacji przeciwwilgociowej; warstwa izolacji powinna by¢ ciagla,
rowna, bez zmarszezen, peknie i pecherzy; izolacja powinna przylega¢ do podtoza,
wizualne sprawdzenie ciaglosci warstwy izolacyjnej, poprawnosci i doktadnosei
obrobienia szczegdtow uszczelnien, izolacja nie moze mie¢ pecherzy, sfaldowan,

odspojen, niedoklejonych zakladow.

0) Odbior podktadu posadzkowego powinien by¢ wykonany bezposrednio przed
przystapieniem do wykonywania robot posadzkowych. Zakres czynnosci kontrolnych
powinien obejmowag:

sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej
szorstkosci, wystgpowania ubytkow i porowatosci, czystosci i zwilgocenia,
sprawdzenie réwnosci podkiadu posadzkowego, ktore przeprowadza si¢ przyktadajac w
dowolnych miejscach i kierunkach 2-metrowg late,

. sprawdzenie prawidlowosci wykonania szczegotow w podkladzie: szczelin
dylatacyjnych, przeciwskurczowych, polaczen ze $cianami (uszczelnienie ) itp.,,

- sprawdzenie wytrzymatosci zaprawy, z ktorej podklad zostat wykonany, metodami
nieniszczacymi.

Dopuszczalne odchytki sa podane wyzej (w p.pkt. 1).

p) Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacych posadzek z plytek powinien obejmowag:
- sprawdzenie prawidlowosci utozenia plytek; ulozenie plytek oraz ich barwe i
odcien

nalezy sprawdzi¢ wizualnie i poréwnaé w wymaganiami zamowienia i wzorcem



plytek.

sprawdzenie odchylenia powierzchni posadzki od plaszczyzny za pomoca taty kontrolnej
diugosci 2 m przyktadanej w dwoch roznych kierunkach, w dowolnym miejscu posadzki;
przeswit migdzy lata i powierzchnig posadzki nalezy zmierzyé z doktadnoscia do I mm,
sprawdzenie prostoliniowosci spoin za pomocg cienkiego drutu naciagnietego wzdtuz
spoin na catej ich dtugosci i dokonanie pomiaru odchylen z dokfadnoscig do 1 mm,
sprawdzenie zwigzania posadzki z podktadem przez lekkie opukanie posadzki miotkiem
drewnianym; charakterystyczny gtuchy dzwigk jest dowodem niezwigzania posadzki z
podkladem,

sprawdzanie grubosci spoin i ich wypetnienia za pomoca ogledzin zewngtrznych i
pomiaru; na dowolnie wybranej powierzchni posadzki wielkosci 1 m2 nalezy zmierzyé
spoiny suwmiarkg z doktadnoscig do 0,5 mm,

spoiny miedzy ptytkami powinny by¢ wypelnione zaprawg do spoinowania ( lub biatym
cementem ) i migdzy plytkami przez caty dfugos¢ i szeroko$é pomieszezenia powinny
tworzyc linie proste; dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢
wigeej niz: 2mmna 1 mi3 mm na calej dhugoscei lub szerokosci posadzki, grubosé spoin
migdzy plytkami nie powinna by¢ wigksza niz 2 mm

powierzchnia posadzki powinna by¢ réwna i pozioma lub ze spadkiem ( do kratki
Sciekowej — o ile ona jest ); dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od
plaszczyzny poziomej, mierzone 2-metrowg tata w dowolnych kierunkach i w dowolnym
miejscu. nie powinno byé wigksze niz 5 mm na calej diugosci lub szerokosci posadzki,

q) Badanie podloza z tynku pod oktadziny $cienne nalezy przeprowadza ¢ zgodnie z
warunkami podanymi dla tych robot budowlanych.

r) Badanie materiatow okladzinowych nalezy po $rednio przeprowadzac na podstawie
certyfikatow i zaswiadczen o jakosci i innych dokumentéw dopuszczajacych te materiaty
do powszechnego stosowania w budownictwie. Bezposrednio nalezy sprawdzaé¢ doboér
kolorystyczny plytek, brak rys lub odpryskéw itp.

s) Badanie gotowe;j okfadziny powinno polegaé na sprawdzeniu:
nalezytego przylegania do podktadu przez lekkie opukiwanie oktadziny w kilku dowolnie
wybranych miejscach; gluchy dzwigk wskazuje na nieprzyleganie okladziny do podkiadu,
prawidlowosci przebiegu spoin przez naciagnigcie cienkiego sznura wzdtuz dowolnie
wybranych spoin poziomych i pionowych i pomiar odchylen z doktadnoscig do 1 mm,
szerokos¢ spoin powinna byé jednakowa,

- spoiny miedzy ptytkami powinny by¢ wypetnione zaprawg do spoinowania ( lub

biatym cementem ) i mig¢dzy plytkami przez calg dtugos¢ i szerokosé pomieszczenia



powinny tworzy¢ linie proste; dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie
powinno wynosi¢ wiecej niz: 2 mmna 1 mi3 mm na catej dhugoscei lub szerokosci
sciany, grubos¢ spoin miedzy plytkami nie powinna by¢ wigksza niz 2 mm,
prawidlowosci uksztaltowania powierzchni okfadziny przez przylozenie w prostopa-dtych
do siebie kierunkach taty kontrolnej o dtugosci 2 m w dowolnych miejscach powierzchni
okfadziny i pomiar przeswitu za pomocg szczelinomierza z doktadnoscia do 1 mm,
powierzchnia oktadziny $ciennej powinna by¢ réwna i pionowa; odchylenie krawedzi
plytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno by¢é wigksze niz 2 mm na 1
m , odchylenie powierzchni oktadziny od plaszezyzny e wieksze niz 2 mm na dlugosci
laty dwumetrowej,

- wizualnym szerokosci stykow i prawidfowosci ich wypetnienia, a w przypadkach
budzacych watpliwosci — przez pomiar z doktadnoscia do 0,5 mm,

- Jednolitosei barwy plytek.

t) Sprawdzenie sprawnosci dzialania skrzydel drzwiowych i elementow ruchomych
oraz funkcjonowania oku¢ nalezy dokona¢ przez kilkakrotne otwarcie i zamknigcie
skrzydet oraz uruchomienie mechanizméw okué zgodnie z normami na metody badan
drzwi. Ocena wynikéw kontroli jakosci roboét stolarskich powinna by¢ dokonana w sposéb
okreslony w normie PN-88/B-10085 i PN-67/B-10086. r) Dopuszczalne odchytki
wymiarow stolarki drzwiowe;j :

® roznica dhugosci przekatnych skrzydel we wrebie — do 3 mm,

* przekroje elementéw — do 1 mm,

® grubos¢ skrzydta — do 1 mm,

e luzy migdzy skrzydtami - + 2 mm,

¢ |uzy migdzy skrzydtami a oscieznicg - - Imm,

° wymiar zewngtrzny o$cieznicy — do 5 mm,

e oscieznica w $wietle — do 3 mm,

e roznica dlugosci przeciwleglych elementow oscieznicy mierzona w $wietle—do

2mm

. skrzydlo we wrebie — do 1 mm,



u) Kontrolg podlozy pod malowanie nalezy przeprowadzié po zamocowaniu
i wbudowaniu wszystkich elementéw przeznaczonych do malowania. Kontrola powinna
obejmowa¢ w przypadku:

® tynkow — zgodno$¢ z rysunkiem wykonawczym ( projektem ), rownosé i wyglad

powierzchni z wymaganiami normy PN-B-10100:1970, czystosé powierzchni,
naprawy i uzupetnienia, zabezpieczenie elementéw metalowych, wilgotnosci,

e podiozy z drewna — wilgotnos¢, stan podioza, wyglad i czystosé powierzchni,

wykonanie naprawy i uzupelnienia,

® plyt gipsowo-kartonowych — wilgotnos$¢, wyglad i czystosé powierzchni, naprawy

I uzupetnienia, wykonczenie stykow oraz zabezpieczenie wkretéw,

e clementéw metalowych — czystosé i gladkos¢ powierzchni.

Rownos¢ powierzchni tynkow nalezy sprawdzié¢ metodami opisanymi w normie PN-
B-10100:1970.

Wyglad powierzchni podtozy nalezy oceni¢ wizualnie z odleglosci okoto 1 m w
rozproszonym swietle dziennym lun sztucznym.

Zapylenie powierzchni ( z wyjatkiem powierzchni stalowych ) nalezy ocenic¢ przez
przetarcie powierzchni sucha, czysta rekg. W przypadku powierzchni stalowych do
przetarcia nalezy uzy¢ czystej szmatki.

Wilgotno$¢ podtozy nalezy oceniaé przy uzyciu odpowiednich przyrzadéw. W
przypadku stwierdzenia niezgodnosci podiozy z wyzej przedstawionymi
wymaganiami nalezy okresli¢ zakres prac, rodzaje materialdw oraz sposoby majace na
celu usunigceie tych niezgodnosci. Po usunigciu niezgodnosci nalezy przeprowadzié
ponowna kontrolg podlozy.

w) Wymagania w stosunku do powtok malarskich z:

e farb emulsyjnych i mineralnych :
odporne na zmywanie woda przy zastosowaniu wody, Srodkéw myjacych, tarcie na sucho
i szorowanie, potysk ma by¢ zgodny z wzorem producenta, jednolitej barwy,
rownomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i projektem technicznym,
bez uszkodzen, smug, przeswitéw podtoza, plam, $ladéw pedzla lub walka,
bez zluszczen, odstawania od podtoza oraz widocznych laczen i poprawek,
chropowato$é powloki odpowiadajaca rodzajowi faktury podtoza.

® farb olejnych i pochodnych:
- powloka z tych farb powinna mieé jednolity w odcieniu i potysku wyglad zgodny
zwzorcem producenta i zgodnie z zaméwieniem,

- nie mie¢ sladéw pedzla, smug, plam, zaciekow, uszkodzen, pecherzy i



zmarszczen, dobrze przylegaé do podloza, by¢ odporna na zarysowanie i wycieranie,
by¢ odporna na zmywanie wodg ze Srodkiem myjacym. v) Zakres kontroli badan powlok
malarskich.
Badanie powlok malarskich przy ich odbiorze nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu
ich wykonania, nie wczesniej niz po 14 dniach.
Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ w temperaturze powietrza nie nizszej niz +50C
1 przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie wyzszej niz 65 %. Odbidr robst malarskich
obejmuje:
® sprawdzenie wygladu zewnetrznego,
® sprawdzenie zgodnosci barwy i polysku ,
® sprawdzeniu odpornosci na wycieranie,
® sprawdzenie przyczepnosci powloki,
® sprawdzenie odpornosci na zmywanie. W) Metody kontroli i badan powtok
malarskich.
® Badania powlok malarskich przy odbiorze nalezy wykonaé nastepujaco:
sprawdzenie wygladu zewnetrznego — wizualnie, okiem nieuzbrojonym w $wietle
rozproszonym w odleglosci okoto 0,5 m,
sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku — przez poréwnanie w $wietle rozZproszonym
barwy i polysku wyschnigtej powloki ze wzorcem producenta i z zaméwieniem,
sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie — przez lekkie. Kilkukrotne pocieranie jej
powierzchni wetniang lub bawelniang szmatka w kolorze kontrastowym do powloki.
Powloke nalezy uzna¢ za odporng na wycieranie, jezeli na szmatce nie wystapity slady
farby.
® sprawdzenie przyczepnosci powloki metodami opisanymi w stosownych normach,
® sprawdzenie odpornosci na zmywanie — przez pigciokrotne silne potarcie powloki
mokra szczotka z twardej szczeciny , a nastepnie doktadne sptukanie jej wodg za
pomoca migkkiego pedzla; powloke nalezy uzna¢ za odporna na zmywanie, jezeli
piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz Jezeli po wyschnigciu cala
badana powloka bedzie miata jednakows barwe i nie powstang przeswity podioza.
Jezeli wyzej wymienione badania dadza wynik pozytywny, to powloki malarskie
nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo.
W przypadku, gdy ktérekolwiek z Wymagan stawianych powlokom nie jest spetnione,
nalezy uznac, ze powloki nie zostaty wykonane prawidtowo i nalezy wykonaé dziatania
korygujace, majace na celu usunigcie niezgodnosci. W tym celu w protokdle kontroli i

badan ( badz w odpowiedniej notatce ) nalezy okresli¢ zakres prac, rodzaje materiatow



oraz sposoby doprowadzenia do zgodnosci powtoki z wymaganiami. Po usunieciu
niezgodnosci nalezy ponownie skontrolowaé wykonane powloki, a wynik odnotowaé w
formie protokétu . 3. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowg
( rysunkami wykonawczymi ), SST i wymaganiami inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg p. 8.2 daty pozytywne
wyniki.
Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, roboty nie powinny by¢
odebrane.

W takim przypadku nalezy przyjaé jedno z nastepujacych rozwiazan :
poprawic i przedstawié¢ do ponownego odbioru,
jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczefstwu uzytkowania i trwatogci,
obnizy¢ ceng wykonanych robot, w przypadku, gdy nie sq mozliwe podane rozwigzania —
nalezy zdemontowaé wadliwe elementy i zamontowag elementy spetniajace stosowne

wymagania ( wyzej wymienione ).



9. PODSTAWY PEATNOSCL.

Podstawa platnosci jest umowa okreslajaca zakres ujety w przedmiarze robét.

W przypadku wystapienia robét ktérych wezesniej zamawiajacy nie przewidziat
podstawa platnosci sa ceny jednostkowe poszczegdInych pozycji zawartych w wycenionym
przez wykonawce przedmiarze robot, ma podstawie okreslnych w ofercie przez wykonawce

czynnikéw cenotworezych.



10. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIAZANE.

10.1. Zwigzane normatywy.,

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych —
Tom I - Budownictwo ogélne.

Informator — Poradnik ,,Zastosowanie plyt gipsowo-kartonowych w
budownictwie” — wydanie IV — Krakéw 1996 r.

Instrukcja montazu phyt gipsowo-kartonowych LAFARGE — Nida Gips — wydanie
2002.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Czes¢ B
— Roboty wykonczeniowe”, wydanie ITB — 2003 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych — czesé C —

zabezpieczenie i izolacja” — wydanie ITB — 2004 r.

10.2. Zalecane normy.
e PN-72/B-10122 ,Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy

odbiorze”,

e PN-B-79405 ,Wymagania dla plyt gipsowo-kartonowych”
® PN-93/B-02862 ,,Odpornosé ogniowa”
e PN-B-32250 , Woda do celéw budowlanych”

° PN-79/B-06711 ,Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych”

® PN-85/B-04500 ,Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i

wytrzymalos$ciowych”.

e PN-70/B-10100 ,Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy

odbiorze™

e PN-B-30020:1999 »Wapno”.

* PN-82/B-02020 ,,Ochrona cieplna budynkow. Wymagania i obliczenia (z

pozniejszymi Zmianami ).

e  PN-67/B-03005 »Konstrukcje murowe z cegly i innych elementow

drobnowymiarowych ze zbrojeniem stalowym. Obliczenia statyczne 1 projektowanie”,

e PN-87/B-03005 »Konstrukcje murowe z cegly. Obliczenia statyczne i

projektowanie”,

e PN-68/B-10020 ,,Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze”.

® PN-75/B-12001 ,Cegla petna wypalana z gliny — zwykta”.

e PN-75/B-12003 ,,Cegly pee i bloki drazone wapienno-piaskowe”,
e PN-90/B-14501 »Zaprawy budowlane zwykle”. PN-B-19701:1997 »Cementy



powszechnego uzytku”. BN-80/6733-09 ,.Spoiwo gipsowe specjalne”
PN-B-24620:1999 ,.Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno”
PN-74/B-24620 . Lepik asfaltowy stosowany na zimno” PN-74/B-24622 , Roztwor
asfaltowy do gruntowania” PN-B-27621:1998 ,,Papa asfaltowa podkladowa na
wiokninie” PN-80/B-10240 ,Pokrycia dachowe z papy o powlok asfaltowych.
Wymagania i badania przy odbiorze”

PN-62/B-10144 ,Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania
przy odbiorze”.

PN-63/B-10145 , Posadzki z plytek kamionkowych ( terakotowych ), klinkierowych
ilastrykowych. Wymagania i badania przy odbiorze™.

PN-69/B-10260 ,.Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze”.
PN-B-11202 , Materiaty kamienne, plyty posadzkowe zewnetrzne i wewnetrzne”
PN-EN ISO 10545-1 ,,Plytki i plyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru™
PN-EN ISO 10545-2 ,,Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie wymiaréw i sprawdzanie
Lipiec 1999  jakosci powierzchni”

PN-EN 13318 ,,Podklady podlogowe oraz materiaty do ich wykonania.

Lipiec 2002  Terminologia”

PN-EN-ISOQ409:1999 .» Wyroby lakierowe. Okreslenie przyczepnosci powlok do
podioza oraz przyczepnosci miedzywarstwowej”. PN-B-10102:1999 .Farby do
elewacji budynkéw. Wymagania i badania przy odbiorze”. PN-C-81901:2002

,.Farby olejne i alkaidowe™

PN-C-81914:2002 .Farby dyspersyjne do malowania wnetrz budynkow”.
BN-84/6117-05 ..Farby emulsyjne do wymalowan wewngtrznych”

Fabik _
5 |

1 i i do projeklowania
i bez Ograniczen

iego 11/29, Al
1el. (0-74) 872 86 86



