1. DANE OGOLNE:

1.1. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje uproszczona dokumentacje techniczna
remontu sanitariatow na parterze, Ip, IIp. IIIp, IV pietrze budynku Urzedu
Miejskiego w Nowej Rudzie,

1.2. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowi:
e zlecenie inwestora,

® przeprowadzona inwentaryzacja istniejacych sanitariatow.

2. ZALOZENIA PROJEKTOWE:

W opracowaniu wykorzystano aktualnie obowigzujace normy i zalecenia
w zakresie technologii prowadzenia remontéw obiektu podobnego typu,

w warunkach zawilgocenia oraz uzytkowania publicznego.

Ze wzgledu na brak mozliwosci wykonania odkrywek niedostepnych
elementéw konstrukeji rozpatrywanych pomieszczen, technologicznie
zatozono wykonanie nizej opisanych prac remontowych.

W przypadku braku mozliwosci spetnienia wymogéw
technologiczno-konstrukcyjnych wykonania zatozonych prac a takze ich
ekonomiczng nieoptacalnosé dopuszcza sie odstepstwo od przyjetych
rozwigzan badz wykonanie robot w technologii zamienne;j, wymaga to
Jjednak konsultacji z autorem opracowania.

Wszystkie roboty budowlano- montazowe, a takze odbiér robét,
nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru

robo6t budowlano- montazowych.



3. ZALOZENIA TECHNOLOGICZNO-UZYTKOWE WYKONANIA
ROBOT REMONTOWYCH:

Dla uzyskania przyjetego programu funkcjonalno uzytkowego zaktada si¢

wykonanie nastepujacych prac:

1. Demontaz czgéci Scianek dzialowych i wykonanie nowych w lekkiej
technologii

Umiejscowienie istniejacych $cianek dziatowych powoduje nieréwnomierny
rozdziat dostgpnej czesci uzytkowej pomieszczen. Projektuje sie wiec
rozbiorke czesci z nich i zastapieniu $ciankami lekkimi.

Proponuje si¢ wykona¢ je na profilach stalowych z oktadzing z ptyt gipsowo-
widknowych np. FARMACEL lub inne o co najmniej takich samych
parametrach techniczno-uzytkowych, grubogci 12,5mm, jednorodnych,
wodoodpornych, taczonych migdzy sobg na potaczenia klejone klejem
poliuretanowym, mocowanych do profili za pomocg wkretow

samogwintujacych ocynkowanych o wymiarach 3.9x30mm systemowych do

ww plyt.
Parametry ptyty gipsowo-wioknowej:

gestos¢ 1180+-50 kg/m3

odporno$¢ na zginanie prostopadle do powierzchni ptyty 6N/mm?2
odporno$¢ na zginanie na ptaszczyznie ptyty 5,5 N/mm2

odporno$¢ na rozciaganie przy zginaniu 0.3N/mm?2

odpornos¢ na rozcigganie na plaszezyznie ptyty 2,5 N/mm2

odpornos¢ na $ciskanie na w ptaszczyznie ptyty 10N/mm?2

odpornos¢ na $ciskanie prostopadle do powierzchni ptyty 20N/mm?2
odpornos¢ nas $cinanie prostopadle do ptyty SN/mm?2

pecznienie po 24 godzinach skladowania w wodzie mniej niz 1%

materiat w klasie A2 niepalny, niezapalany

odksztalcanie przy zmianie relatywnej wilgotnosci powietrza o 60% przy 20
stopni C 0,5mm/m

Sciany pomigdzy kabinami w ramach jednego pomieszczenia sanitarnego na
wysokosé min 2,2m



Na pozostatych czesciach istniejacych $cian murowanych zaktada sie zbicie
istniejacego tynku i wykorzystanie istniej acych $cian
2. Wymiana posadzki, okladziny podiogow, Scienne, tynki

W zwiazku z nieréwnoscia istniejacych posadzek korytarza i sanitariatéw
stanowiacych niebezpieczenstwo dla komunikacji oséb korzystajacych z nich
projektuje si¢ zerwanie catosci oktadzin wraz z posadzkami i wykonanie
nowych posadzek licujacych z poziomem podtogi korytarzy.
W tym celu nalezy:
odkuc istniejace posadzki
wykona¢ wyréwnanie istniejacego podioza, wezesniej wykonujac wszelkiego
rodzaju przejécia instalacji
wykona¢ uszczelnienie masa bitumiczna przejs¢ instalacji przez posadzke
wykonac¢ izolacje powtokowa np. z papy oksydowanej , zgrzewalnej na
widkninie poliestrowej o wodoszczelnoscei min 10kPa, ze szczelnym
wywinigciem na $ciany na grubogé wykonywanej posadzki
wykona¢ posadzke cementowa o gr min 5cm
wykona¢ izolacje powlokows przeciwwilgociowa za pomocg elastycznej,
ptynnej folii, do wykonywania warstw uszczelniajacych wewnatrz
budynkoéw, o krétkim czasie schniecia, na powierzchniach narazonych na
zawilgocenie lub okresowy kontakt z woda, nienarazonych na podcigganie
wilgoci z podtoza. np. MAPEI MAPEGUM WPS lub inne o co najmniej
takich samych parametrach techniczno-uzytkowych
wykonac posadzke ceramiczng z plytek gresowych, antyposlizgowych, o
dopuszczeniu do stosowania w pomieszczeniach tazienkowych uzytecznosci
publicznej, do ukladania posadzek ceramicznych stosowac kleje elastyczne,
oraz fugi epoksydowe gr. powyzej 3mm (kwasoodporne, chemoodporne,
dwusktadnikowe zaprawa do spoinowania plytek ceramicznych do spoin
wigkszych niz 3 mm. np. UC/130/KERAPOXY MAPEI lub inne o co

najmniej takich samych parametrach techniczno-uzytkowych)



Sciany przed utozeniem plytek ceramicznych zagruntowaé, na potaczeniach

i narozach stosowaé listwy PCV w kolorze plytek, fugi mineralne, ulozenie
ceramiki na petng wysokos§¢ pomieszczen i $cian

na sufitach wykonac nowe tynki cementowo-wapienne o strukturze nadziarna
ponizej 0,6mm np. Baumit MPI25 lub inny o co najmniej takich samych
parametrach techniczno-uzytkowych, podtoze pod tynk powinno by¢ nosne
suche, odpylone, hydrofobowe, wolne od wykwitow.Przed potozeniem tynku
zalecana jest obrzutka wstepna np. Baumit VorSpritzer lub inng o co

najmniej takich samych parametrach techniczno-uzytkowych

3. Wymianie urzadzen i instalacji sanitarnych i grzewczych

wymiana istniejacych urzadzen sanitarnych umywalki, muszle ustepowe,
pisuary, kratki Sciekowe , baterie

Nowe baterie umywalkowe, umywalki, muszle ustgpowe i pisuary winny
posiadac aktualne certyfikaty dopuszczajace do uzytkowania

w pomieszczeniach uzytecznosci publiczne;j.

wymiana instalacji wod-kan z urzadzen sanitarnych

demontaz istniejacych grzejnikow, bojleréw oraz niewykorzystanych pionow
wraz z wymiang niezbednych galazek stare; instalacji grzewczej w celu
ukrycia ich po oktadzinami badz posadzkami,

wykonanie nowych gatazek instalacji grzewczej i montaz grzejnikéw
konwektorowych parter - 1 szt o mocy 0,9kW, pigtra I-IV po 2 szt na pietro
tacznej mocy 1,8 kW, preferowane zasilanie grzejnikow oddolne ,, V>

z wejsciem do $ciany nad przestrzenia podtogi

montaz suszarek elektrycznych
W zwigzku z brakiem inwentaryzacji istniejacej pracujacej instalacji wod-
kan- c.0. prace te wykonaé po wykonaniu skucia okfadzin sciennych,
posadzek idemontazu urzadzen, pod kontrola oséb dozorujacych instalacje

zramienia wiasciciela obiektu, z jednoczesnym zgloszeniem sposobu



wymiany instalacji autorowi opracowania.

Na wskazanie zamawiajacego, ze wzgledu na kosztowne rozwiazania
szczelnych urzadzen podtogowych, rezygnuje si¢ z kratek podtogowych.
W zwigzku z tym niewskazane jest wykonywanie punkéw czerpania dla

celow sanitarnitarno-gospodarczych pod umywalkami.

4. Wymiana instalacji elektrycznej -o§wietleniowej
Prace wykonaé zgodnie z zalgczonym projektem instalacji elektrycznej

1 oSwietleniowej

S. Stolarka drzwiowa

Skrzydta pelne, z ptyty widrowo-otworowej w ramie z klejonki drewna
iglastego wzmocnione wewnetrznym ramiakiem ze sklejki. Rama wraz
z wypelnieniem, oblozona obustronnie ptyta HDF. Profil skrzydta ,,K”. Boki i
gora skrzydta okleinowane tagma obrzezowa w kolorze skrzydta.Pokrycie
skrzydta CPL HQ 0,2 o zwigkszonej wytrzymatosci na czynniki zewngtrzne,

Skrzydto wyposazone w dwa zawiasy czopowe . W drzwiach
przedsionka skrzydto z naswietlem ze szklem nieprzezroczystym (ok 1/3
catosci powierzchni skrzydta, szkto np. Chinchila), zamek z wktadka
patentowa. Drzwi do kabin pelne zamek z blokadq WC. Drzwi do tazienki dla
osoby niepetnosprawnej traktowaé Jak do kabin. W drzwiach wentylacja w
postaci kratki PCV, klamka z szyldem , srebrna wymiary skrzydet -,90”
Oscieznice regulowane dopasowane do grubosci muru, w okleinie CPL HQ,
z uszczelkq gumowa na obwodzie oscieznicy, np. PORTA SYSTEM lub inne o

co najmniej takich samych parametrach techniczno uzytkowych.



W drzwiach sanitariatéw od strony korytarza wykona¢ w ich dolnej partii
otwory napowietrzajace o facznej powierzchni 200,0 cm2, maskowane kratkami
PEV,

6.Wentylacja

Wentylacje wykonac do istniejacych kanatow wentylacji grawitacyjne;
na podstawie dotaczonej opinii kominiarskiej. Przed wykonaniem prac
wentylacyjnych wezwaé autora opinii kominiarskiej celem potwierdzenia
poprawnosci przyjetych wpiec. Dla spetnienia zasady jeden kanat wentylacyjny
dla jednego pomieszczenia oraz majac na uwadze zapisy opinii kominiarskie;
proponuje si¢ wykona¢ przepiecie pomieszczenia WC meskiego I pietra z
kanatu nr 7 do kanatu nr 9 oraz pomieszczenia WC meskiego IV pietra z kanatu
nr 2 do kanatu nr 6.

Wentylacje grawitacyjna wspomaoc wentylacjq mechaniczng poprzez
zamontowanie na wlotach do kanaléw wentylacyjnych wentylatorow
mechanicznych cichobieznycgh uruchamianych wiacznikiem oswietlenia np
typu ELS-VEZ 60/30 wraz z obudowg podtynkowa ELS-GB wg systemu firmy
HELIOS (lub inne o niegorszych parametrach techniczno-uzytkowych).

7. Malowanie pomieszczen

Do malowania wewnetrznego sufitow stosuje si¢ biatg farbe emulsyjng

wewngtrzng. Przed wykonaniem malowania powierzchnie zagruntowac
srodkiem gruntujacym, ktore powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobatom
technicznych ( np. ,,Unigrunt” lub pochodne ).

Do robét malarskich powinny byé zastosowane farby, ktore :
powinny by¢ przygotowane fabrycznie w postaci catkowicie przystosowane;j
do uzycia na budowie, powinny posiada¢ w stopniu bardzo dobrym : krycie,
trwatosé, wyglad, wytrzymatos¢ powierzchni, zawartosé rozpuszczalnikow,

emisj¢ lotnych zwiazkéw organicznych ( po jednym dniu ), konserwanty



oraz informacje¢ ( o kryciu, o uzytkowaniu, o trwatosci, o sktadzie, o wskazowki
o bezpieczenstwie 1 utylizacji itp. ), farba powinna stanowi¢ jednorodna w
kolorze i konsystencji mieszaning, niedopuszczalne jest stosowanie farb, w
ktorych widaé : skoagulowane spoiwo, nieroztarte pigmenty, grudki
wypehiaczy, kozuch, slady plesni, trwaty osad, nadmierne i utrzymujace si¢

spienienie, obce wtracenia i zapach gnilny.

Toaleta na Il pietrze przeznaczona dla oséb niepelnosprawnych.
Wymagania dotyczace wyposazenia tazienki dla osoby niepetnosprawne;:

e Umywalka powinna by¢ zainstalowana na wysokosci
umozliwiajacej podjazd wdzka inwalidzkiego oraz mie¢ wolna
przestrzen od spodu i by¢ odsunieta od $ciany tak, by pod
urzqdzeniém znalazto si¢ miejsce na podnozki wozka.

e  Wysokos¢ miski ustepowej powinna wynosic¢ 50 cm;

e porecze umywalkowe state; porgcze WC state i ruchome; np.
f-my Lehmen lub inne o nie gorszych parametrach
techniczno-uzytkowych, wykorzystac istniejace
oprzyrzadowanie

Pierwsze wejscie do toalety na II pietrze wymaga poszerzenie do
szerokosci min 90cm. W zwiazku z tym konieczno$¢ wykonania nowego
nadproza. Ze wzgledow na brak mozliwosci oceny rozwigzan konstrukcyjnych
istniejacego nadproza, sposob wykonania nowego przesklepienia wykona¢ pod

nadzorem osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia budowlane.

Wszystkie prace budowlane prowadzi¢ zgodnie z obowiqzujqcymi normami,
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot i sztukq budowlang, wg
dostarczonej dokumentacyji.

Wszystkie materialy budowlane i wykonczeniowe muszq posiadaé odpowiednie
certyfikaty i aprobaty techniczne.

W przypadku zmian i odstepstw od niniejszej dokumentacji uzyskac opinig
autora niniejszego opracowania
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Opinia Nr 017360
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Opinie sporzadzono w oparciu o Ustang Prawo Budowlane z dnia 7.07. 1994 wraz z pozniejszymi zmianam
Rozporzadzenie Ministra MSWiA 7 dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawic ochrony przeciwpozarowej budynkoy
innych obiektéw budow lanych i terendw. (Dz. .. Nr. 80 7 dnia 11 maja 2006r). Rozp. MSWiA z dnia 16.08.
r. w sprawie warunkow technicznych uzvtkowania budynkow mieszkalnych (Dz. U. Nr. 74 poz. 836). Rozp.
Ministra Infrastruktury z dn. 13.06.2002 r. w sprawic w arunkow technicznyveh jakim powinny odpowiadac
budynki (Dz. U. Nr.75 poz. 690).
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1. Po dokonaniu propenowanych rozwigzan. nalezy zglosic i
do sprawdzenia prawidlowos¢ wykonania i funkcjonowania e
urzgdzeh grzewczo-kominowych.

2. Szkic orientacyjny na odwrocie.

3. Niepotrzebne skreslic.

4, Opinia jest wazna 1 rok od daty wystawienia




