Budynek Administracyjny - Budowlana OBMIAR
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia ' j.m. | Poszcz Razem
Prace remontowe - branzabudowlana e S
1 |Robotyrozbidrkowe B
1 KNR 4-04 |Rozebranie posadzek z plytek ceramicznych
d.1 0504-03 | ' |
| 15.22+5.449+2.83+3.35 m2 | 16.849,
! | i ' RAZEM 16.849
2 KNR 4-01  Zerwanie posadzki cementowej 'm2 i
d.1.0804-07 | ; i i
‘poz.1 'm2 ‘ 16.849
| 3 : | RAZEM 16.849
3/ KNR 4-01  |Rozebranie wykfadziny $ciennej z ptytek im2 1
d.1,0819-15 ; f
| 170.342 m2 | 70.342
| | . RAZEM i 70.342
4 KNR 4-01  Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na scia- im2 |
d.1/0701-02 ‘nach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 ] !
| 170.342 'm2 i 70.342)
f | ] | RAZEM | 70.342
5/KNR 4-01  [Rozebranie $cianki z cegiel o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowej m2 i i
d.1,0348-05 ! | ! |
' 17.80 ‘m2 | 17.800
i ‘ 'RAZEM 17.800
6 KNR 4-01  Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchnido 2 szt. |
d.1/0354-07 |m2 ;
| 8.00 |szt. 8.000
| | 'RAZEM 8.000
7 KNR 4-01  Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz bu-  |m?3 1
d.1'0106-05 ‘dynku - usuniecie z piwnic budynku gruzu i ziemi I
analogia - gruz z robét rozbidrkowych | |
7.128 m3 7.128!
| | RAZEM 7.128
8 KNR 4-01  Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukgji 1m3 i
d.10108-13 ‘ceglanych na odlegio$c¢ do 1 km | |
| ‘poz.7 m3 7.128
| | RAZEM 7.128
9 KNR 4-01  Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - m3 i
d.1/0108-16 za kazdy nastepny 1 km
- krotnos¢ x 6 km
poz.8 ‘m3 7.128
| | RAZEM 3 7.128
k,,,,?,i,,,f,,,,, ___Roboty budowalane remontowe e . -
10/KNR K-04  Wykonanie izolacji z folii w ptynie - gruntowanie podtoza m2
d.2/0602-05 |- izolacja przed warstwa betonu
14.85 m2 14.850
| RAZEM 14.850
11 KNR K-04  Wykonanie izolacji poziomej z folii w ptynie 'm2 |
d.2/0602-01 {
'analogia i
i poz.10 im2 14.850,
'RAZEM | 14.850
12 KNR K-04  Wykonanie izolacji z folii w plynie - wklejenie tasmy uszczelniajacej m i |
d.2 0602-03 i | ! !
analogia ! ;
| 21.50 m 21.500]
: { ‘ RAZEM | 21.500
13 KNR 2-02  Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 'm?2 |
d.2/1102-01 mm zatarte na ostro | | ‘
16.85 m?2 | 16.850'
i i j | RAZEM 16.850
14 KNR 2-02  Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub  m2 1
d.2/1102-03 |potracenie za zmiane grubosci o 10 mm :
| |- krotnosé x 4 3 i
poz.13*4.00 ‘m2 67.400!
| | | RAZEM 67.400
15iKNR K-04 |Wykonanie izolacji z folii w pfynie - gruntowanie podtoza m2 |
d.2|0602-05 |- po wykonaniu warstwy z betonu | |
! 116.85*1.10 ‘m2 18.535
| | | | RAZEM | 18.535
16 KNR K-04  Wykonanie izolacji poziomej z folii w plynie na tarasach ‘m2 i
d.2/0602-01 [ | |
;analogia ‘ | !
| 'poz.15 'm2 i 18.535)
l RAZEM | 18.535
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Budynek Administracyjny - Budowlana OBMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz Razem
17 KNR-W 2-02 Scianki dzialowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych | m?2 ;
d.2{2003-01 pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwo 50-01 \
! 1.64*2.20+0.4172.40+0.50*2.40 im2 ! 5.792
j 'RAZEM 5.792
18 KNR 2-02  Okiadziny z plyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na |m?2 |
d.2/2006-02 $cianach na zaprawie na paskach i i ;
30.07+25.49 m2 55.560
i | RAZEM 55.560
19 NNRNKB  |(z.XI) Sufity podwieszone jednowarstwowe na ruszcie metalowym m2 | |
d.2/202 2030-01 |- pom. WC i socjal 3 : !
=6 20+9.63 'm2 i 15.830
| | RAZEM 15.830
20 NNRNKB (z X) Gladzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podiozuz 'm2 |
d.2 202 2014-01 tynku o pow. do 5 m2 i ‘
- dojscie ! !
3 35 im2 3.350
‘ |  RAZEM 3.350
21 NNRNKB (z X) Gladzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na $cianach na podiozu z .m2 ‘
d2 202 2012-1 tynku w pomieszczeniach o pow. podiogi do 5 m2
|- dojscie | ‘
|16.49 ‘mz2 16.490.
’ | RAZEM 16.490
22/NNRNKB  [(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI 'm2 5
d. 2 202 1134-02 | GRUNT“ powierzchnie pionowe |
170.24 ‘m2 70.240
| RAZEM | 70.240
23 KNR 2-02  Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metoda kombino- |m2 i
d.2) 0829 07 ‘wang Pow. 2,5-5,0 m2.
(z.82.5.7¢c |
| poz.22 ;m2 70.240
'RAZEM 70.240
24 KNR-W 2-02 Obudowa stupéw ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych po- m?2
d.2/2004-01 jedynczych jednowarstwo 50-01 |
- piony kanalizacyjne ! |
1(0.15+0.20)*2.40*2.0 m2 1.680
| | RAZEM 1.680
25 NNRNKB | (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI 'm2
d.2; 202 1134-01 |\GRUNT" - powierzchnie poziome ‘ ‘
19 18 'm2 19. 180.
| RAZEM 19.180
26 KNR 2-02  Posadzki plytkowe z kamieni sztucznych; plytki 30x30 cm ukiadane na klej m2
d.2 1118-09 metodg kombinowang Pow. do 10,0 m2. Wg rysunku. Ukiadanie w "karo".
lzsz.57.a |
lz.sz. 5.7.b
(z.8Zz. 57.d | |
| poz.25 m2 19.180|
| RAZEM { 19.180
27 KNR-W 2-02 Oéc:ezmce stalowe dla drzwi wewnatrzlokalowych i wejsciowych do lokalu  |szt.
d.2/1025-02 malowane dwukrotnie na budowie typu FD7 !
‘analogia - regulowane > system PORTA | f
: :4.{}0 iszt. ‘ 4.000:
‘ . RAZEM 4.000
28 KNR 2-02 Skrzyd{a drzwiowe plytowe wewngtrzne, wejsciowe peine jednodzielne o po- | m2 i
d.2,1019-01 lwierzchni do 2.0 m2 fabrycznie wykonczone ‘
5 1(0.90*2.00)*4.00 ‘m2 7.200;
‘ ! ] | RAZEM ‘ 7.200
29/KNR 2-02  Drzwiczki i kratki, osadzone w $cianach o powierzchni elementu do 0.2 m2 szt
d.2/1215-02 f | i
| 6.00 ‘szt 6.000
’ | ‘ RAZEM | 6.000
30 KNR 2-02  Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - ‘m2 !
d.Zi 1505-03 podiozy gipsowych z gruntowaniem | |
| - sufity - ; |
19.18 'm?2 1 19.180]
| | | [RAZEM | 19.180
31 KNR 2-02  Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podiozy gipso- \m2 ‘
d.2/1505-04 wych z gruntowaniem - dodatek za kazde dalsze malowanie | ]
ipoz.so m2 19.180
| i RAZEM ! 19.180
32 KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - m?2
d.2 1505-03 ,pod{ozy gipsowych z gruntowaniem i |
i - §ciany i ;
141.86 m2 41.860
=
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Budynek Administracyjny - Budowlana OBMIAR

Lp. | Podstawa i Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz Razem
i | RAZEM 41.860
33/KNR 2-02 Malowame farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podiozy gipso- 'm2 ! [
d.2/1505-04 wych Z gruntowaniem - dodatek za kazde dalsze malowanie | f i
|poz 32 §m2 ! 41.860
‘ | | RAZEM 41.860
34/KNR 2-02 ECokollki plytkowe z kamieni sztucznych z piytek 20x20 - cokolik 10 cm ukta- 'm
d.2 1120-01 {dane na klej z przecinaniem piytek - przygotowanie podioza |
| 128.60 m | 28.600
| ! i | RAZEM i 28.600
35 KNR 2-02  [Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z plytek 20x20 - cokolik 10 cm uk%a- ‘m
d.2:11120-03 ‘dane na klej z przecinaniem ptytek metodg kombinowang ‘ |
i 'poz.34 m | 28.600.
‘ | | RAZEM | 28.600
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Budynek Administracyjny - Sanitarna OBMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia
Prace remontowe - branza sanitarna, .o, woda
] 1 lRoboty rozblorkowe _
1'KNR-W 4-02 | Demontaz urzadzen sanitarnych bez korkowania podej$¢ doplywowych i od- |ka.
d.1] 0235 08 plywcwych ustep z miskg porcelanowa

| jm. | Poszcz | Razem

14.00 kpl. | 4.000

‘ | i RAZEM 4.000

2 KNR 4-02  |Demontaz umywalki kpl. |

d.10235-06 | 1 | |
| 12.00 kpl. ! 2.000]

| ! | | RAZEM i 2.000
3/KNR 4-02 Demontaz baterii umywalkowej | zmywakowe] szt. |
d.1,0132-01 | [
| 12.00 szt | 2.000;

| | { RAZEM | 2.000
4 KNR 4-02  Demontaz zaworu przelotowego o ér. 15-20 mm jszt. | ‘
d.1,0133-01 | ‘
| 14.00 Iszt. 4.000]

| ! , RAZEM | 4.000
5/KNR 4-02  |Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 15-20 mm 'm ; i
d.1 iO‘I 14-01 | i T !
| 16.50 Im 1 16.500/

| 'RAZEM | 16.500

6 KNR-W 4-02 | Demontaz grzejnika zeliwnego cztonowego - wielkosé 0 - typ ST - ilos¢ ele- kpl.
d.1 0520 01 mentéw do 10 |
.2.00 kpl. ! 2.000|

' RAZEM | 2.000

2 » Instalaqa kanalizacyjna o S
7 KNR-W 2-15 Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na scianach w budynkach nie- 'm
d.2:0208-01 mieszkalnych o potgczeniach weiskowych ‘
; 112.00 m | 12.000!
| RAZEM | 12.000

8 KNR-W 2- 15 :Dodatki za wykonanie podejé¢ odptywowych z PVC o $ér. 110 mm o pola-  podej. |
d.2 0211 -03 \czenlach wciskowych
| 2.00 podej. | 2.000,
|RAZEM 2.000
9/ KNR—W 2-15 Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o ér. 50 mm o potacze- deEj. [ ?
d.20211-01 niach wciskowych

12.00 \pode;j. 2.000

| | i | RAZEM 2.000
10 KNR-W 2-15 Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl. ‘
d.2/0230-02 | | ‘
12.00 [kpl. 2.000

| | _RAZEM 2.000

11! KNR—W 2-15 Postument porcelanowy do umywalek (kpl.

d.2| 0230 05 | |
12.00 ‘kpl. | 2.000!

! |  RAZEM { 2.000
12/ KNR-W 2-15 Ustepy z ptuczkg ustepowg typu "kompakt" kpl. ! ?
d.2/0233-03 | ‘ :
12.00 kpl. | 2.000

: 1 RAZEM | 2.000
3 Instalac;a wodna o -

13 KNR 0-35  Rurociagi miedziane o $r. zewn i gr. scianki 15x1 mm na ‘przegrodach budo—

d.3:0103-03 \wlanych z kapilarnym potaczeniem elementéw lutem miekkim w budynkach | |
‘ ‘niemieszkalnych 1 | |
! 1 0.00 m | 10.000

| RAZEM 10.000

14 KNR 0-35 ‘F’odejsma doptywowe do wody zimnej lub cieplej do baterii montowanych na szt. |

d.3 0106-02 obrzezu urzgdzenia; ér. zewn. 15 mm ‘ | |
| 2 00 iszt. | 2.000:

| 'RAZEM 2.000
156 KNR 0-35 POdE]SCIE doptywowe do wody zimnej do ptuczek ustepowych o pofaczeniu |szt. ;
d.3/0106-07 ‘elastycznym (gumowym w oplocie stalowym) $r. zewn. 15 mm | ]
| 12.00 iszt. | 2.000

| ' | RAZEM ; 2.000
16 KNR 0-35 Baierle umywalkowe, zlewozmywakowe w wykonaniu standardowym, luksu- szt. | i
d.3/10114-02 sowym lub termostatycznym montowane na obrzezu ! i
| 12.00 lszt. 2.000

i ! . RAZEM 3 2.000

17.KNR 0-35  |Préba szczelnoéci instalacji wody zimnej i cieplej w budynkach nlemleszkal-

d.310134-04 'nych proba wodna cinieniowa i i
110.00 Em | 10.000

5 - RAZEM | 10.000
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Budynek Administracyjny - Sanitarna OBMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz @ Razem
4 lmstalac@co.
18/KNR 0-35  Rurociggi miedziane o $r. zewn i gr. $cianki 15x0,8 lub 15x1 mm ukiadane m i 1
d.4,0202-03 Iw rurze ostonowej z rozdzielaczami z kapilarnym potaczeniem elementow | i !
;’ {lutem migkkim w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych i ]
: 110.00 im | 10.000;

3 1 | | RAZEM 10.000
19 KNR 0-35  |Grzejniki stalowe dwuptytowe typ C22, V22 o wys. 300-900 mm i dt. 1000- [szt. |
d.4:0209-05 11400 mm, montaz grzejnikéw na Scianie i 1
| 2.00 iszt. | 2.000

i ! | 'RAZEM | 2.000
20/KNR 0-35 Zawory grzejnikowe termostatyczne o podwodjnej regulacii, proste Iub kato- 'kpl. | |
d.4/0215-02 we z glowicami termostatycznymi; $r. nom. 15 mm 3
1 12.00 kpl. | 2.000

‘ | ] RAZEM | 2.000
21 KNR0-35 |Proba szczelnosci instalacji wody zimnej i ciepiej w budynkach niemieszkal- im i \
d.4/0134-04 |nych - préba wodna ci$nieniowa ‘ | ;
110.00 m_ 10.000

| | | RAZEM | 10.000
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Budynek Administracyjny - Elektryczna

OBMIAR

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
;Roboty remontowe weziéw sanitarnych - o - i
L1 [Roboty rozbiérkowe o
| 1KNR4-03 Demontaz przewodow wtynkowych z podioza ceglanego lub betonowego  |m | i
Cd11116-03 | ! ! = ;
| 1 .{52.00 — SUR . S S . oo,
[ 1 B e | 'RAZEM | 52,000
2/KNR 4-03  Demontaz opraw zarowych porcelanowych lub plafonier przykrecanych |szt. ] 1 |
d.11133-07 1
. ; \3 00 B - szt. | 3 000‘ N
| ‘ RAZEM - 30004
! 3IKNR 4-03 ‘Demontaz puszek z tworzyw sztucznych | metalowych oqug}ych 2- wyioto- szt i !
[ d.1{1120-01 wych uszczelnionych z odiaczeniem przewodow o przekroju do 2.5 mm2 | : i
[ — 8.00 . S szt | 8.000] i
Ll | | RAZEM 8.000
| 4/KNR 4-03 Demontaz tacznikow instalacyjnych podtynkowych o natezeniu prgdu do 10 szt [ i i
| d.111124-01 A 1 wylot (wylacznik lub przetaeznik 1 biegunowy) | '
bl | | RAZEM 6.000
. 5/KNR 4-03 |R¢czne wykucie bruzd dia przewodéw wtynkowych w gipsie, tynku, gazobe- m i |
' d.1.1001-04  tonie | %
| 14200 o - 'm L 42000 |
T T TTTTTTTTTURAZEM.
2 o _ o et
6 KNNR 5 Wentylatory sufitowe i §cienne - regulator obrotéw dia 1 “wentylatora szt.
d.2/0410-03 i- wentylator z czujnikiem ruchu 3 ; 1
‘analogia | ‘ ‘ | |
L, ‘ AT 400 ST EIIRENS T e :Sgt:,,,,‘m n__4_OQO._ S
| 7KNR5-08 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do Cu-6/Al-12 mm2 ukladane m ‘
d.2/0210-01 ‘w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podiozu nie-betonowym ‘ |
| 42,00 m | 42000 |
- B ) ) __RAZEM | 42,000,
8/KNR 4-03  Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm m f
| d.2/1012-01 | | !
..... | \poz.7 I ~ .
9 KNR 4-03  Reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej
d.2/1014-01 |
o 4270.0250.02 o )
10 KNR 4-03

d.2'1001-04

. 10.00

'Reczne wykucie bruzd dla przewoddw wiynkowych w gipsie, tynku, gazobe-
'tonie i

" 11 KNR 5-08
d.2 0210-01

, A j ~10.000,
|Przewody kabelkowe o lgcznym przekroju zyt do Cu-6/Al-12 mm2 uktadane rn ? ‘
w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podiozu nie-betonowym ; ‘
10.000

R ____RAZEM 10.000
. 12 KNR-W 5-08 Montaz na gotowym podtozu puszek p.t. ‘bakelitowych o $rednicy do 80 mm; szt 1 i
! d.2/0302-02 lilos¢ wylotow 3, przekroj przewodu 2.5 mm2 mocowanych na zaprawe ‘

O — —— s 12 000

' | ) [ | 'RAZEM 12.000)

[ 13'KNR'5-08  Montaz do gotowego podioza gniazd wtyczkowych bryzgoszczeinych 3-bie- szt. | | _

d.2:0309-08 ‘gunowych z uziemieniem przykrecanych 16A/2.5 mm2 z podigczeniem i ' |

_14.00 o o szt 4.000! |

Lo ! . ] | RAZEM 4.000

14/KNR 5-08  Montaz na gotowym podiozu tacznikow bryzgoszezelnych z tworzywa iszt. | | !

| d.2/0308-04 isztucznego jednobiegunowych, przyciskéw mocowanych przez przykrece- | . i .
’ Inie z podtaczeniem - j

14.00 - 8zl | |

L I R ~ N S 4.000,

| 15/KNR 5-08 | Montaz z podiaczeniem na gotowym podiozu opraw swietlbwkowych dia fszt. | |
d.2/0512-03 smetlowek kotowych 22 i 40W zawieszanych koricowych ; ‘
‘ i - kinkiety : !

200 Iszt. 2.000] B

- e ‘ B RAZEM 2000

. 16/KNR 5-08 Montaz z podtaczeniem na gotowym podtozu opraw swietlowkowych dla lszt. | ‘ ‘
T d.2/0512-03 |Swietléwek kotowych 22 | 40W zawieszanych koricowych ; |
] '5.00 o szt. | 5.000

- o B __RAZEM 5.000
17/KNR 4-03  Reczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z gipsu lub gazobeto- |otw. |
d.2 1005-07 nu o dtugosci przebicia do 30 cm - $r. rury do 40 mm i ‘ |

200 ~ o otw. 2.000 B

L | ! - . RAZEM 2.000¢
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Budynek Administracyjny - Elektryczna

OBMIAR

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia r jm. | Poszcz | Razem |
i 18 KNR 4-03 *Reczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z gipsu lub gazobeto- | otw. [ | |
d.2{1005-02  |nu o diugosci przebicia do 15 cm - §r. rury do 40 mm ] i i i
. ‘1 00 o o - otw. . 1000 |
; ' RAZEM | 1.000]
I 19/KNR 5-08 ‘Przygotowame podioza ped mocowanie osprzetu przez przykrecenie do kot- | szt | ? ;
| d.2/0301-02 ‘kéw plastikowych w podiozu z cegly ; i l |
| - dla montazu suszarki ‘ !
‘ 4,00 . - szt | 4.000 =
- ! ) T RAZEM | 4000
ir 20/KNR 5-08  [Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z kons- | szt. | [
d.2/0404-07 itrukcjg - mocowanie przez przykrecenie do gotowego podioza : 1 |
| lanalogia - suszarki elektryczne i ‘ | 5
| [2.00 szt | 2.000] !
| 21 KNR 5-08 | Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do Cu-6/Al-12 mm2 ukiadane |m i } [
| d.210210-01 iw gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podiozu nie-betonowym [ i [
| ! 10 00 - - . m : 10.000/ |
- 'RAZEM | " 10000,
| 22'KNR “W 5- 08 |Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznych obwéd 1-fazowy, pierw- pomiar' i i
d.2 0901-01 'szy pomiar §
_ i8.00 e pomlar 8. 000= —
__________ 'RAZEM | 8.000
" 23]KNR-W 5-08 Sprawdzeme samoczynnego wy%apzema zasilania - proby dziatania wylacz- wpomlar ! |
d.2 0902-05 inika roznicowopradowego - pierwszy |
1 12 00 o . _pomiar| 12 OOOLW R
| . RAZEM | 12,000,
24 KNR-W 5. 08 Sprawdzeme samoczynnego wyiaczema zasilania - pomlar rezys!ancp uzie- p0m|ar ! i
d.2:0902-03 |mienia - pierwszy
1200 pommr 12.000
TRAZEM | 12,000

C IR L L B e
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