
Grunty spoiste:

Grunty nasypowe:

nN - nasyp niebudowlany

Gb - gleba
KWg (G) - zwietrzelina gliniasta (glina)

KWg (G+Ż) - zwietrzelina gliniasta
(glina ze żwirem)

KWg (Gp) - zwietrzelina gliniasta
(glina piaszczysta)

WILGOTNOŚĆ GRUNTU:

- mało wilgotny

- wilgotny

- mokry

- nawodniony

STAN GRUNTU:

grunty spoiste

grunty sypkie

tpl

pzw

pl

mpl

pł

- twardoplastyczny

- półzwarty

- plastyczny

- miękkoplastyczny

- płynny

ln

szg

zg

- luźny

- średniozagęszczony

- zagęszczony

O-3

512.00

- numer otworu

- rzędna otworu w m npm

Gł. 6.0

INNE OZNACZENIA:

- głębokość otworu

nN , C1a - numer warstwy geotechnicznej

- próbka gruntu o naturalnej wilgotności (głębokość pobrania w m ppt)B (1,0)

1,6 - sączenia wód podziemnych (głębokość w m ppt)

TEMAT OPRACOWANIA:

OPRACOWAŁ:

SPRAWDZIŁ:

TYTUŁ ZAŁĄCZNIKA:

DATA:

KWIECIEŃ
2013 r.

ZAŁ NR:
5

SKALA:
-

ZLECENIODAWCA:

GE SKOP Sp z o. o. Sp. k..O
tel. fax.( 71) 79 89 142, ( 71) 79 89 142 www.geoskop.com.pl

MARCIN KOŚCIK

JOANNA WOLNICKA

Opinia geotechniczna określająca warunki gruntowo-

wodne terenu pod projektowaną przebudowę otwartego kąpieliska przy ul. Jana

w Jugowie (dz. nr 229 i 950/5)

50-424 Wrocław, ul. Krakowska 29c

Gmina Nowa Ruda
ul. Niepodległości 1
57 - 400 Nowa Ruda

Objaśnienia do kart otworów
i przekrojów geotechnicznych


