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1 Wstep

1.1 Podstawy formalne

Opracowanie zostato wykonane na podstawie umowy o nr PiR.272.0.07.13
zawartej w dniu 28 marca 2013r. pomiedzy Gmina Nowa Ruda z siedzibag
przy ul. Niepodlegtosci 1 w Nowej Rudzie a firma Geoskop Sp. z 0. o. Sp. k.
z siedzibg przy ul. Krakowskiej 29¢c we Wroctawiu.

Niniejsze opracowanie zostato wykonane na podstawie nastepujacych prze-
pisow:

a) Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. ,Prawo geologiczne i gérnicze” (Dz. U. 2011
Nr 163, poz. 981);

b} Ustawa z dnia 5 grudnia 2003 r. ,Prawo budowlane” (Dz. U. Nr 207, poz. 2016
wraz z pdzniejszymi zmianami);

c) Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw po-
sadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012 Nr 81, poz. 463).

1.2 Cel i zakres

Przeprowadzone prace i badania miaty na celu okresienie warunkéw
gruntowo-wodnych pod projektowang przebudowe otwartego kapieliska
zlokalizowanego przy ul. Jana w Jugowie (dz. nr 229 i 950/5) (Zat. nr 1 i 2). Zakres
prac zostat okreslony przez Zleceniodawce.

Parametry gruntéw przedstawione w niniejszej opinii geotechnicznej,
oparte zostaty na wykonanych w terenie geotechnicznych otworach badawczych
oraz badaniach laboratoryjnych prébek gruntu.

Zestawienie  parametréw  wydzielonych  warstw  geotechnicznych
przedstawiono w tabeli - Zat. nr 7.

W celu udokumentowania postawionego zadania wykonano:

1) prace terenowe:

wytyczenie 5 geotechnicznych otworéw badawczych,
5 geotechnicznych otworéw badawczych do gtebokosci 6,0 m ppt -
tacznie 30,0 mb,
badania makroskopowe gruntéw.
2) prace laboratoryjne:
oznaczenie parametréw fizyko - mechanicznych gruntéw.
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3) prace kameralne:
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przekroje geotechniczne,

karty dokumentacyjne otworéw geotechnicznych,
karty badan laboratoryjnych,

tekst opracowania z wnioskami.

1.3 Materiaty wyjsSciowe

1. Zarys geotechniki. Z. Witun, Warszawa 1987r.
Wytyczne wydzielania warstw geotechnicznych. GEOPROJEKT, Warszawa
1987r.

3. Geotechnika. Dokumentowanie  geotechniczne. Zasady  ogdine.
(PN-B-02479:1998).

4. PN-B-03020:1981. Grunty budowlane - Posadowienie bezposrednie
budowli - Obliczenia statyczne i projektowanie. Warszawa 1981r.

5. PN-B-04481:1988. Grunty budowlane - Badania probek gruntu. Warszawa
1988r.

6. PN-5-02205:1998. Drogi samochodowe -~ Roboty ziemne - Wymagania
f badania. Warszawa 1998r.

7. PN-EN 1997-1:2008. Furokod 7 — Projektowanie geotechniczne — Czesc 1.
Zasady ogolne. Warszawa 2008r.

8. PN-E£N 1997-2:2009. Furokod 7 — Projektowanie geotechniczne — Czesc 2:
Rozpoznanie i/ badanie podfoza gruntowego. Warszawa 2009r.

2 Opis zastosowanych metod badawczych

2.1 Otwory badawcze

Otwory badawcze zostaty wykonane za pomocg urzadzenia MWG-6. Byty to
wiercenia mechaniczno-obrotowe, na sucho, o srednicy ¢ 110 mm.

Wykonano 5 otworéw badawczych O-1 + 0-5, do gtebokosci 6,0 m ppt.
W sumie wykonano 30,0 mb wiercen.

W trakcie prowadzenia robét badawczych na biezaco prowadzono opis
geotechniczny gruntéw i wykonywano ich makroskopowe badania.
Po oprébowaniu otwory =zostaty zlikwidowane z zachowaniem kolejnosci
przewiercanych warstw.

W trakcie prowadzenia rob6t pobrano 3 prébki gruntu do analiz laboratoryj-
nych (Zat. nr 6). Lokalizacje otworéw badawczych przedstawiono na mapie doku-
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mentacyjnej (Zat. nr 2), a ich profile geotechniczne zamieszczono na Zat. nr 3.
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Na podstawie profiléw otworéw wykresiono przekroje geotechniczne (Zat. nr 4),
okreslono budowe geologiczng (p. 3.1), warunki hydrogeologiczne {(p. 3.2} i geo-
techniczne (p. 3.3) podtoza terenu badan.

2.2 Oprébowanie

W trakcie wiercen pobrano, zgodnie z normami i wytycznymi
PN-EN 1997-2:2009 3 prébki gruntéw spoistych kat. B (o naturalnej wilgotnosci
NW) w celu okreslenia ich parametréw fizyko-mechanicznych.

Probki pobrane zostaty w ilosci umozliwiajacej przeprowadzenie badan pa-

rametrow fizyko-mechanicznych.
2.3 Badania laboratoryjne

Badania laboratoryjne prébek gruntéw pobranych z otworéw badawczych
przeprowadzone zostaty w nastepujacym zakresie:
- sktad granulometryczny,
- granice konsystencji,
- gestos¢ wiasciwa,
- gestosé objetosciowa,
- wilgotnos¢ naturalna.
Badania sktadu granulometrycznego gruntéw spoistych wykonane byty
za pomocg analizy areometrycznej wg normy PN-B-04481:1988.

2.4 Prace geodezyjne

Prace geodezyjne polegaty na wyznaczeniu w terenie projektowanych

otwordéw badawczych (Zat. nr 2).
2.5 Wydzielenie warstw geotechnicznych

Na podstawie wykonanych otworéw badawczych (p. 2.1) oraz badan
laboratoryjnych {p. 2.3} wydzielono warstwy geotechniczne w gruntach
rodzimych i nasypowych podtoza. Wydzielenie warstw, jednorodnych pod

wzgledem cech fizycznych | mechanicznych, przeprowadzono zgodnie
z ,Wytycznymi ...” [2]. Parametry geotechniczne poszczegdlnych warstw
okreslono metoda A (badaniami polowymi i laboratoryjnie) oraz metoda B

{na podstawie normy PN-B-3020:1981).
Srednie charakterystyczne i obliczeniowe wartoéci parametréw fizyko-
mechanicznych wydzielonych warstw geotechnicznych podioza przedstawiono
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w formie tabelarycznej na Zat. nr 7. Przebieg warstw przedstawiono
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na przekrojach geotechnicznych (Zat. nr 4).

3 Wyniki prac terenowych i badan laboratoryjnych

3.1 Budowa geologiczna

Na podstawie wiercen, wykonanych dla potrzeb niniejszej opinii
w kwietniu 2013 r.,, rozpoznano budowe geologiczna obszaru badan
5 otworami badawczymi do maksymalnej gtebokosci 6,0 m ppt.

W budowie podioza udziat biorg czwartorzedowe grunty spoiste, przykryte
od géry warstwa gleby o miazszosci 0,3 + 0,4 m oraz nasypéw niebudowlanych
0 miazszosci 0,2 + 0,3 m (w otworach O-1 i O-5). Nasypy niebudowlane zostaty
stwierdzone bezposrednio pod warstwg gleby i stanowig niejednorodna
mieszanine gleby, piaskéw gliniastych kamieni, gliny oraz fragmentow cegiet.

Na gtebokosci 0,3 + 0,6 m ppt na badanym obszarze stwierdzono
wystepowanie zwietrzelin gliniastych w postaci glin, glin piaszczystych i glin ze
zwirem. Spagu tych gruntéw nie przewiercono do gtebokosci 6,0 m ppt.

Budowa geologiczna zostata zilustrowana dotaczonymi przekrojami

geotechnicznymi (Zat. nr 4).

3.2 Warunki hydrogeologiczne

Podczas prowadzonych prac w kwietniu 2013 r. na badanym terenie nie
stwierdzono wystepowania pierwszego, ciggtego czwartorzedowego poziomu wo-
donosnego do gtebokosci 6,0 m ppt.

W prawie wszystkich otworach badawczych (z wyjatkiem otworu 0-4)
wystepuja natomiast sgczenia wody podziemnej w obrebie zwietrzelinowych glin
ze zwirem. Saczenia te stwierdzono na gtebokosci 1,6 + 4,2 m ppt, tj. na rzed-
nych 508,0 + 510,6 m npm.

Saczenia wystepujace w otworach badawczych zwiazane sg z infiltracja
woéd opadowych a takze prawdopodobnie sa dodatkowo zasilane woda z potoku
przeptywajacego powyzej terenu badan. MozZliwe sa zatem sezonowe wahania
gtebokosci wystepowania tych sgczen oraz zmiany ich intensywnosci.
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3.3 Warunki geotechniczne

3.3.1 Ustalenie rodzaju warunkow gruntowych oraz kategorii geotechnicznej

Po analizie warunkéw geotechnicznych przedstawionych m. in.
na przekrojach (Zat. nr 4), stwierdzi¢ nalezy, zgodnie z Rozporzadzeniem
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow
budowlanych, ze obszar badan zaliczy¢ nalezy do terenu o prostych warunkach
gruntowych a planowana inwestycje proponuje sie zaliczy¢ do | kategorii
geotechnicznej.

3.3.2 Charakterystyka wydzielonych warstw geotechnicznych

Zgodnie z przyjeta metodyka (p. 2.5), w podiozu wydzielono 5 warstw
geotechnicznych: 4 w gruntach rodzimych spoistych — Cla, Clb, Clc i C1d oraz
1 w gruntach nasypowych — nN.

Rekomendowane wartosci parametréow geotechnicznych wydzielonych
warstw, wyznaczone na podstawie badan laboratoryjnych, prac terenowych oraz
normy PN-B-3020:1981 przedstawiono w tabeli - Zat. nr 7.

Ponize] w sposob syntetyczny scharakteryzowano kazdg z wydzielonych
warstw geotechnicznych.

Warstwa nN - nasypy niebudowlane skiadajace sie z gleby, piaskéw
gliniastych, kamieni, gliny i fragmentéw cegiet. Zostaty one stwierdzone
w otworach O-1 i O-5, na gtebokosci 0,3 m. ich miazszos¢ wynosi 0,2 + 0,3 m.
Ze wzgledu na ich niejednorodny skiad nie wyznaczono dla nich parametréw
geotechnicznych.

Warstwa Cla - zwietrzelinowe gliny piaszczyste i gliny ze zwirem na grani-
cy stanu twardoplastycznego i pétzwartego, I. = 0,01. Zostaty one nawiercone
we wszystkich otworach badawczych na gtebokosci 0,7 + 4,8 m ppt. Miazszos¢
wyzej legtej warstwy wynosi 1,5 + 1,9 m, spagu dolnej warstwy nie przewiercono
do gtebokosci 6,0 m ppt.

Najwazniejsze parametry geotechniczne to: gestos¢ wiasciwa 2,67 g/cm?,
gestos¢ objetosciowa 2,03 g/cm?, wilgotnos¢ naturalna 17,10 %, kat tarcia we-
wnetrznego 18°, spdéjnosé 29 kPa, modut odksztatcenia pierwotnego 33 MPa, mo-
dut scisliwosci pierwotnej 47 MPa.
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Warstwa Clb - zwietrzelinowe gliny w stanie twardoplastycznym, I, = 0,21.
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Zostaty one nawiercone w otworach O-1 i O-5 na gtebokosci 0,5 + 0,6 m ppt.
ich migzszos¢ wynosi 1,1 + 1,2 m.

Najwazniejsze parametry geotechniczne to: gestos¢ wiasciwa 2,67 g/cm?,
gestos¢ objetosciowa 2,04 g/cm?, wilgotno$¢ naturalna 22,85 %, kat tarcia we-
wnetrznego 14,5°, spéjnos¢ 16 kPa, modut odksztatcenia pierwotnego 20 MPa,
modut scisliwosci pierwotnej 29 MPa.

Warstwa Clc - zwietrzelinowe gliny ze Zwirem na granicy stanu twardopla-
stycznego i plastycznego, IL. = 0,25. Zostaty one nawiercone w otworach O-1, O-2,
0-3 i O-5 na gtebokosci 1,6 + 4,2 m ppt. Ich migzszos¢ wynosi 0,5 + 1,0 m.

Najwazniejsze parametry geotechniczne to: gestos¢ wiasciwa 2,67 g/cm?,
gestos¢ objetosciowa 2,05 g/cm?, wilgotno$¢ naturalna 20,88 %, kat tarcia we-
wnetrznego 14°, spdjnos¢ 15 kPa, modut odksztatcenia pierwotnego 18 MPa, mo-
dut Scisliwosci pierwotnej 26 MPa.

Warstwa Cld - zwietrzelinowe gliny ze zwirem w stanie plastycznym,
IL = 0,35 (badania makroskopowe). Zostaty one nawiercone w otworach O-2, O-3
i O-4 na gtebokosci 0,3 + 0,4 m ppt. ich miazszos$¢ wynosi 0,3 + 2,4 m.

Najwazniejsze parametry geotechniczne to: gestos¢ wiasciwa 2,67 g/cm?,
gestos¢ objetosciowa 2,05 g/cm?®, wilgotno$¢ naturalna 21 %, kat tarcia we-
wnetrznego 12,5°, spéjnos¢ 12 kPa, modut odksztatcenia pierwotnego 15 MPa,
modut scisliwosci pierwotnej 21 MPa.

3.3.3 Wysadzinowos¢ gruntéw

Na podstawie normy PN-5-02205: 1998, /instrukcii Badani Podfoza
Gruntowego (Tablica Z-2.16.) oraz Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni
podatnych i potsztywnych, okreslono wysadzinowos¢ gruntéw.

Stwierdzono, ze na badanym terenie wystepuja grunty wysadzinowe.

3.3.4 Ocena jakosci podfoza gruntowego

Na podstawie przeprowadzonych badan stwierdzono, 2ze podtoze
budowlane charakteryzuje sie wystepowaniem gruntéw mato zréznicowanych pod
wzgledem genetycznym i litologicznym. Stanowia je grunty rodzime spoiste
reprezentowane przez zwietrzelinowe gliny, gliny piaszczyste i gliny ze zwirem.
Przykryte sg one od géry warstwg gleby i nasypéw niebudowlanych.
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uziarnienia i cech fizyko-mechanicznych [ 11:
Warstwa nN - nasypy niebudowlane skiadajace sie z gleby, piaskéw
gliniastych, kamieni, gliny i fragmentéw cegiet. Grunty te ze wzgledu na ich
niejednorodny sktad nalezy uznac jako stabonos$ne i Scisliwe.
Warstwa Cla - grunty spoiste na granicy stanu twardoplastycznego
i plastycznego, reprezentowane przez zwietrzelinowe gliny piaszczyste
i gliny ze zwirem. Grunty te nalezy traktowac jako nosne i matoscisliwe.
Warstwa Clb - grunty spoiste w stanie twardoplastycznym,
reprezentowane przez zwietrzelinowe gliny. Grunty te nalezy traktowac
jako nos$ne i matoscisliwe.
Warstwa Clc - grunty spoiste na granicy stanu twardoplastycznego
i plastycznego, reprezentowane przez zwietrzelinowe gliny ze zwirem.
Grunty te nalezy traktowad jako no$ne i matoscisliwe.
Warstwa C1d - grunty spoiste w stanie plastycznym, reprezentowane przez
zwietrzelinowe gliny ze 2zwirem. Grunty te nalezy traktowad jako
srednionosne i Srednioscisliwe.

Do bezposredniego i posredniego posadowienia budowli nadaja sie
wszystkie grunty rodzime rodzime spoiste budujace podtoze terenu badan
(warstwy Cla, Clb, Clc i C1ld). Nalezy jednak zwréci¢ uwage na mozliwosc
wystapienia wiekszych osiadan w Srednionosnych i Srednioscisliwych gruntach
warstwy Cld. Zostaty one nawiercone w otworach 0-2, O-3 i 0O-4 na gtebokosci
0,3 + 0,4 m ppt. ich miazszos¢ wynosi 0,3 + 2,4 m.

Do bezposredniego i posredniego posadowienia budowli nie nadaja sie
natomiast grunty nasypéw niebudowlanych - nN. Grunty tez ze wzgledu na ich
niejednorodny sktad traktowac nalezy jako stabonosne i Scisliwe.

Nasypy niebudowlane, ze wzgledu na ptytkie wystepowanie oraz
niewielkg migzszo$¢ nie beda miaty wpltywu na projektowang inwestycje.
Zostang one prawdopodobnie wybrane na etapie prac ziemnych. W przypadku
ich wystepowania w poziomie posadowienia, nalezy je wymieni¢, zastepujac
warstwag gruntéw o dobrej zageszczalnos$ci np. pospétkami czy piaskami
réznoziarnistymi.

Nasypy niebudowlane mozna dopusci¢ jako podioze budowlane pod
projektowane parkingi, drogi dojazdowe, chodniki lub posadzki, po uprzednim
zbadaniu ich nosnosci np. ptyta VSS.
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Prowadzenie prac budowlanych w gruntach spoistych nalezacych do
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warstw Cla, Clb, Clc i C1d wigze sie z ich zabezpieczeniem przed kontaktem
z woda podczas prac budowlanych. Moze on doprowadzi¢ do uplastycznienia
a nawet uptynnienia budujgcych ja gruntéw, a tym samym do pogorszenia ich
parametréw geotechnicznych.

4 Podsumowanie i wnioski

1. Opinie geotechniczna okreslajaca warunki gruntowo-wodne terenu pod
projektowana przebudowe otwartego kapieliska przy ul. fana w jugowie
(dz. nr 229 i 950/5) opracowano na podstawie umowy o nr PiR.272.0.07.13
zawarte] w dniu 28 marca 2013r. pomiedzy Gming Nowa Ruda z siedziba
przy ul. Niepodlegtosci 1 w Nowej Rudzie a firma Geoskop Sp. z 0. 0. Sp. k.
z siedziba przy ul. Krakowskiej 29c we Wroctawiu.

2. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 24.09.1998 r. (Dz. U. Nr 126, poz. 839) w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow budowlanych, obszar
badann zaliczy¢ nalezy do terenu o prostych warunkach gruntowych
a planowang inwestycje proponuje sie zaliczy¢ do | kategorii geotechnicznej.

3. Podioze terenu badan budujg czwartorzedowe grunty rodzime spoiste
reprezentowane przez zwietrzelinowe gliny, gliny piaszczyste i gliny
ze zwirem. Przykryte sg one od géry warstwa gleby i nasypéw
niebudowlanych.

4. Podczas prowadzonych prac w kwietniu 2013 r. na badanym terenie nie
stwierdzono wystepowania pierwszego, ciggtego czwartorzedowego poziomu
wodonosnego do gtebokosci 6,0 m ppt. W prawie wszystkich otworach
badawczych (z wyjatkiem otworu O-4) wystepuja natomiast saczenia wody
podziemne] w obrebie zwietrzelinowych glin ze zwirem. Saczenia te
stwierdzono na gtebokosci 1,6 + 4,2 m ppt, tj. na rzednych 508,0 +
510,6 m npm. Saczenia wystepujace w otworach badawczych zwiazane sa
z infiltracja wéd opadowych a takze prawdopodobnie sa dodatkowo zasilane
woda z potoku przeptywajacego powyzej terenu badan. Mozliwe sa zatem
sezonowe wahania gtebokosci wystepowania tych saczen oraz zmiany ich

intensywnosci.
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5. W podtozu badanego terenu wydzielono 5 warstw geotechnicznych:

- www.geoskop.com.pl

4 w gruntach rodzimych spoistych - Cla, Cib, Clc i C1ld oraz 1 w gruntach
nasypowych — ni.

6. Do bezposredniego i posredniego posadowienia budowli nadaja sie wszystkie
grunty rodzime rodzime spoiste budujace podioze terenu badan (warstwy
Cla, Clb, Clci Cld). Nalezy jednak zwréci¢ uwage na mozliwos¢ wystapienia
wiekszych osiadan w S$rednionosnych i Srednioscisliwych gruntach warstwy
Cld. Zostaty one nawiercone w otworach O-2, O-3 i 0O-4 na gtebokosci 0,3 +
0,4 m ppt. Ich migzszos¢ wynosi 0,3 + 2,4 m.

7. Do bezposredniego i posredniego posadowienia budowli nie nadaja sie
natomiast grunty nasypoéw niebudowlanych - nN. Grunty tez ze wzgledu na
ich niejednorodny sktad traktowac nalezy jako stabonosne i $cisliwe. Nasypy
niebudowlane, ze wzgledu na ptytkie wystepowanie oraz niewielkg
miazszos¢ nie beda miaty wptywu na projektowana inwestycje. Zostang one
prawdopodobnie wybrane na etapie prac ziemnych. W przypadku ich
wystepowania w poziomie posadowienia, nalezy je wymienié, zastepujac
warstwa gruntéw o dobrej zageszczalnosci np. pospétkami czy piaskami
réznoziarnistymi. Nasypy niebudowlane mozna dopusci¢ jako podtoze
budowlane pod projektowane parkingi, drogi dojazdowe, chodniki lub
posadzki, po uprzednim zbadaniu ich nosnosci np. ptyta VSS.

8. Prowadzenie prac budowlanych w gruntach spoistych nalezacych do warstw
Cia, Clb, Clc i C1d wigze sie z ich zabezpieczeniem przed kontaktem
z woda podczas prac budowlanych. Moze on doprowadzi¢ do uplastycznienia
a nawet uptynnienia budujacych jg gruntéw, a tym samym do pogorszenia
ich parametréw geotechnicznych.
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