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Lp. Nr. Tytut specyfikacji Grupa CPV
specyfikacji

1 2 3 4
1. B.00.00.00 |Ogolna specyfikacja techniczna 45000000-7
2. B.01.01.00 |Roboty rozbidrkowe 45111100-9
3. B.02.01.00 |Tynkowanie 45410000-1
4. B.03.01.00 |Uktadanie ptytek 45431000-7
5. B.04.01.00 |Instalacje z rur miedzianych 45332200-5
6. B.05.01.00 |Instalacje gazowe 45333000-0
7 B.06.01.00 |Wymiana stolarki 45421000-4
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1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna S-00.00.00 - Wymagania Ogdlne odnosi si¢ do wymagan
wspolnych dla poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i
odbioru robot, ktére zostana wykonane w ramach zadania: ,,Remont tazienek oraz
mieszkania stuzbowego™.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstaw¢ opracowania szczegotowej
specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy 1
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1. Projektant
sporzadzajacy dokumentacj¢ projektowa i odpowiednie szczegotowe specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych moze wprowadza¢ do niniejszej
standardowej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla
przewidzianych projektem zadania, obiektu i robot, uwzglqdniajqce wymagania
Zamawiajacego oraz konkretne warunki realizacji zadania, obiektu i robdt, ktore sa
niezbedne do okreslania ich standardu i jako$ci. Odstgpstwa od wymagan podanych
w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych
robdt i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktoérych istnieje
pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie doswiadczenia 1 przy przestrzeganiu zasad sztuki
budowlanej. Zaleca si¢ wykorzystanie niniejszej ST przy zlecaniu robot
budowlanych realizowanych ze $rodkéw pozabudzetowych (nie objetych ustawa
Prawo zaméwien publicznych).
1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogoélne, wspolne dla
robot budowlanych objetych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegétowymi
specyﬁkaCJaml technicznymi (SST) w niniejszym opracowaniu:.
B.00.00.00 ST - Ogolna specyfikacja techniczna
- B.01.01.00 SST - Roboty rozbiorkowe
- B.02.01.00 SST - Tynkowanie
- B.03.01.00 SST - Uktadanie ptytek
- B.04.01.00 SST - Instalacje z rur miedzianych
- B.05.01.00 SST - Instalacje gazowe
- B.06.01.00 SST - Wymiana stolarki

1.4. Okreslenia podstawowe
Ilekro¢ w ST jest mowa o:
1.4.1. obiekcie budowlanym — nalezy rozumiec:
a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
b) budowlg stanowiaca catos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i
urzadzeniami,
c) obiekt malej architektury;

1.4.2. budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale
zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca przegrod budowlanych
oraz posiada fundamenty i dach

1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym - nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno
stojacy albo budynek o zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzacy
zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiacy konstrukcyjnie samodzielng
calos¢, w ktorym dopuszcza si¢ wydzielenie nie wigcej niz dwoch lokali
mleszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o powierzchni
catkowitej nieprzekraczajacej 30% powierzchni catkowitej budynku

1.4.4. budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bgdacy budynkiem
lub obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady,
tunele, sieci techniczne, wolno stojace maszty antenowe, wolno stojace trwale
zwiazane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje),
ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub
urzadzenia techniczne, oczyszczalnie S$ciekow, sktadowiska odpadow, stacje
uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla

mgr inz. Andrzej Gorzanski Nowa Ruda, pazdziernik 2014r.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Remont tazienek oraz mieszkania stuzbowego — Gimnazjum ul. Akacjowa 8, 57-402 Nowa Ruda
INWESTOR: Gmina Miejska Nowa Ruda, ul. Rynek 1, 57-400 Nowa Ruda

pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze
czgsci budowlane urzadzen technicznych (kottéw, piecéw przemystowych i innych
urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny 1 urzadzenia, jako odrgbne pod wzgledem
technicznym cze$ci przedmiotow sktadajacych si¢ na catos¢ uzytkowa.

1.4.5. obiekcie matlej architektury - nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w

szczegolnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

c) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej 1 utrzymaniu porzadku, jak:
piaskownice, hustawki, drabinki, $mietniki.

1.4.6 tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci
technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze
obiekt budowlany nie potaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne,
pawilony sprzedazy ulicznej 1 wystawowe, przekrycia namiotowe 1 powtoki pneu-
matyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe

1.4.7. budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym
miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego

1.4.8. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowg, a takze prace polegajace
na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiorce obiektu budowlanego

1.4.9. remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie
budowlanym robot budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a
nie stanowiacych biezacej konserwacji.

1.4.10 urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne
zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajace mozliwo$¢ uzytkowania obiektu
zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym
stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu sciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place
postojowe 1 place pod §mietniki

1.4.11. terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sa
roboty budowlane wraz z przestrzenia zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy

1.4.12. prawie do dysponowania nieruchomos$cia na cele budowlane - nalezy przez to
rozumie¢ tytul prawny wynikajacy z prawa wlasnosci, uzytkowania wieczystego,
zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego,
przewidujacego uprawnienia do wykonywania robot budowlanych.

1.4.13. pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzjg¢ administracyjna
zezwalajaca na rozpoczgeie 1 prowadzenie budowy lub wykonywanie robot
budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

1.4.14. dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z
zalaczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbiorow
czgsciowych 1 koncowych, w miar¢ potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji
obiektu, operaty geodezyjne i ksiazke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow
metodq montazu - takze dziennik montazu.

1.4.15. dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacj¢ budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

1.4.16. terenie zamknigtym - nalezy przez to rozumie¢ teren zamknigty, o ktérym mowa w
przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek
organizacyjnych podleglych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw
Wewngetrznych 1 Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu

gorniczego

1.4.17. aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywna oceng techniczna
wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie

1.4.18. wlasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-
budowlane go lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich
wlasciwos$ci okreslonych w rozdziale 8

1.4.19.wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisow o
ocenie zgodno$ci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania
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lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu
jako wyrob pojedynczy lub jako zestaw wyboréow do stosowania we wzajemnym
potaczeniu stanowiacym integralng catos¢ uzytkowa

1.4.20.organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w
ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn.
zm.)

1.4.21.0bszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w
otoczeniu budowlanym na podstawie przepisow odrgbnych, wprowadzajacych
zwiazane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu

1.4.22.optacie - nalezy przez to rozumie¢ kwot¢ nalezno$ci wnoszona przez zobowigzanego
za okre$lone ustawg obowiazkowe kontrole dokonywane przez wiasciwy organ

1.4.23.drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ drogg specjalnie
przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na
czas ich wykonywania, przewidziana do usunigcia po ich zakonczeniu

1.4.24.dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowiacy urz¢edowy dokument przebiegu
robot budowlanych oraz zdarzen 1 okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania
robot

1.4.25 kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcg robdt, upowazniona do
kierowania robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu, ponoszaca ustawowq odpowiedzialnos¢ za prowadzona budowg.

1.4.26.rejestrze obmiaréw - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowana przez Inspektora
nadzoru ksigzkg z ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez
Wykonawce obmiaru dokonanych robot w formie wyliczen, szkicoOw i1 ewentualnie
dodatkowych zalacznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu
przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.27.1aboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej,
zamawiajacego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez
Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan 1 prob
zwigzanych z ocena jako$ci stosowanych wyrobdéw budowlanych oraz rodzajow
prowadzonych robot

1.4.28. materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak
rowniez rézne tworzywa i wyroby niezbgdne do wykonania robot, zgodnie z
dokumentacja projektowa i specyfika-cj ami technicznymi zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru

1.4.29.odpowiedniej zgodno$ci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robot
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaly okreslone - z
przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych

1.4.30.poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace
sposobu realizacji robot lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy

1.4.31.projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniona osobg prawna lub fizyczna
bedaca autorem dokumentacji projektowe;j

1.4.32.rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i
przywrocenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy
lub rob6t budowlanych

1.4.33.czgsci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ cze¢s$¢ obiektu
budowlanego zdolna do spetiania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych
1 mozliwa do odebrania i przekazania do eksploatacji

1.4.34.ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczegdtowych specyfikacjach technicznych

1.4.35.grupach, klasach, kategoriach robdt - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie
okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie
Wspdlnego Stownika Zaméwien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z p6zn. zm.)

1.4.36.inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca

samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzor

nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje
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1.4.37.on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrol¢ jakosci 1 ilosci
wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robot zakrywanych i
zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak rowniez
przy odbiorze gotowego obiektu

1.4.38. istotnych wymaganiach - oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczefistwa, zdrowia i
pewnych innych aspektow interesu wspdlnego, jakie maja spelnia¢ roboty
budowlane

1.4.39.normach europejskich - oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet
Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej
(CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)" lub ,,dokumenty harmonizacyjne
(HD)", zgodnie z ogélnymi zasadami dzialania tych organizacji

1.4.40.przedmiarze robot - to zestawienie przewidzianych do wykonania robdt
podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegbtowym
opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegotowy opis, oraz wskazanie
szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania 1 odbioru robot budowlanych,
z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robdt podstawowych

1.4.41.robocie podstawowej - minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sa mozliwe do
odebrania pod wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniaja
przyjety stopien scalenia robot

1.4.42. Wspolnym Slowniku Zamowien - jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i
robot budowlanych, stworzonych na potrzeby zaméwien publicznych. Sktada sig ze
sfownika glownego oraz stownika uzupelniajacego. Obowiazuje we wszystkich
krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003,
stosowanie kodow CPV do okreslania przedmiotu zamdéwienia przez zamawiaj qcych
z 6wczesnych Panstw Czlonkowskich UE stato si¢ obowiazkowe z dniem 20 grudnia
2003 r. Polskie Prawo zaméwien publicznych przewidzialo obowiazek stosowania
klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.4.43. Zarzadzajacym realizacja umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w
istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez
zamawiajacego, upowazniona do nadzorowania realizacji robot i administrowania
umowa w zakresie okreslonym w udzielonym pelomocnictwie (zarzadzajacy
realizacja nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢
z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy - Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach
umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi 1 administracyjnymi, poda lokalizacj¢ 1 wspotrzedne
punktow gléwnych obiektu oraz reperow, przekaze dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. Na Wykonawcy spo-
czywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe
Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa - Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis,
czg§¢ graficzng, obliczenia 1 dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szczegodtlowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podzial na dokumentacjg
projektowa:

a) dostarczona przez Zamawiajacego,
b) sporzadzona przez Wykonawcg.

1.5.3. Zgodnos¢ robdt z dokumentacja projektowa i SST - Dokumentacja projektowa, SST
oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
stanowia zalaczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z
nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji.
W przypadku rozbieznosci w ustalenlach poszczego6lnych dokumentow obowiazuje
kolejnos¢ ich wazno$ci wymieniona w ,,Ogolnych warunkach umowy". Wykonawca
nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych ao
ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory dokona
odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych

1.5.4. rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sa wazniejsze od
odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy
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1.5.5.

1.5.5.

1.5.6.

1.5.7.

1.5.8.

maja by¢ zgodne z dokumentacja projektowa 1 SST. Wielkosci okreslone w
dokumentacji projektowej 1 w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatlow 1 elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub
wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacja projektowa lub SST i maja wptyw
na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastapione
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.
Zabezpieczenie terenu budowy - Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia
terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia 1 odbioru
ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 begdzie utrzymywac
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porgcze, oswietlenie,
sygnaty i1 znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony
robot, wygody spolecznosci 1 innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie
podlega odrebnej zaptacie 1 przyjmuje sig, ze jest wlaczony w ceng umowna.
Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot - Wykonawca ma obowiazek zna¢
i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robot
wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywacé teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac¢ wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do
przepisow 1 norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie 1 wokot terenu
budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen Ilub uciazliwosci dla osob lub
wlasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, halasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

a) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow 1 drog

dojazdowych,

b) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub

substanq ami toksycznym1

- zanieczyszczeniem pow1etrza pytami i gazami,

- mozliwoscia powstania pozaru.
Ochrona przeciwpozarowa - Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony
przeciwpozarowej.  Wykonawca  bedzie  utrzymywaé  sprawny  sprzet
przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych 1 magazynowych oraz
w maszynach i pojazdach. Materialy tatwopalne bgda sktadowane w sposob zgodny z
odpowiednimi przepisami 1 zabezpieczone przed dostgpem 0sOb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywolanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.
Ochrona wiasnosci publicznej 1 prywatnej - Wykonawca odpowiada za ochrong
instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomenm,
takie jak rurociagi, kable ftp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru 1 zainteresowanych uzytkownikow
oraz bedzie z nimi wspotpracowal, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi 1 urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.
Ograniczenie obcigzen osi pojazdow - Wykonawca stosowaé sig¢ bedzie do
ustawowych ograniczen obciazenia na o§ przy transporcie gruntu, materiatow i
wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od wladz
co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposob ciagly bedzie o kazdym
takim przewozie powiadamial Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace
nadmierne obciazenie osiowe nie beda dopuszczone na Swiezo ukoficzony fragment
budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadal za naprawe
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wszelkich robdt w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora
nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo 1 higiena pracy - Podczas realizacji robot wykonawca bedzie
przestrzega¢ przepisOw dotyczacych bezpieczenstwa 1 higieny pracy. W
szczeg6lnosci wykonawca ma

1.5.10. obowiazek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodhwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywal wszelkie
urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzgt i odpowiednig odziez dla ochrony
zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sa uwzglgdnione w cenie umowne;.
1.5.10.Ochrona i utrzymanie robot - Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i
za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty

odbioru ostatecznego.

1.5.11.Stosowanie si¢ do prawa 1 innych przepisow - Wykonawca zobowigzany jest znaé
wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i samorzadowej,
ktore sa w jakikolwiek sposob zwiazane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw, przepisoOw i1 wytycznych podczas prowadzenia robot.
Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczefistwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z
dn 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26
wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa 1 higieny pracy (Dz.
U. Nr 169 poz. 1650). Wykonawca bedzie przestrzegac¢ praw patentowych 1 bedzie w
petni odpowiedzialny za wypetlienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie
wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie
informowac¢ Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen
1 inne odno$ne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1.  Zrodla uzyskania materialéw do elementow konstrukcyjnych
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegotowe informacje dotyczace,
zamawiania lub wydobywania materialow i1 odpowiednie aprobaty techniczne lub
Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora
nadzoru. Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia ciaglych badan
okreslonych w SST w celu udokumentowania, Ze materiaty uzyskane z
dopuszczalnego zrodta spetniaja wymagania SST w czasie postgpu robot. Pozostate
materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktorych mowa w Szczegotowych
Specyﬁkacj ach Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materialow pochodzenia miejscowego
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli 1 odno$nych wtadz
na pozyskanie materialdow z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wilaczajac w to
zrodla wskazane przez Zamawiajacego 1 jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi
nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji  zloza.
Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajacq raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie metodg wydobycia i selekcji do
zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za

spelnienie wymagan ilo§ciowych 1 jako$ciowych materiatow z jakiegokolwiek
ztoza. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i ja-
kiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do

robot, chyba ze postanowienia ogolne lub szczegbtowe warunkow umowy
stanow1q inaczej. Humus i nadktad czasowo zdj¢te z terenu wykopow, ukopow i
miejsc pozyskania piasku i zwiru beda formowane w hatdy 1
wykorzystywane przy zasypce 1 rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.
Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopdéw na terenie budowy lub z
innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robot
lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy Iub wskazan
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2.3.

24.

Inspektora nadzoru. Eksploatacja zrddet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi
regulacjami prawnymi obowiazujacymi na danym obszarze.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakoSciowym zostang przez
Wykonawcg wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym
przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja sig nie zbadane i
nie zaakceptowane materialy. Wykonawca Wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sig z
jego nie przyjeciem 1 niezaptaceniem. Przechowywanie i skladowanie
materiatéw - wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do
czasu gdy beda one potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ i whasciwosé do robot i byty do-
stgpne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego skladowania
materiatow beda zlokalizowane w obregbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych  z Inspektorem nadzoru.

Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ zastosowania
r6znych rodzajow materiatow do wykonywania poszczegélnych elementéw robot
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego
rodzaju materiatlu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢
p6zniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

4.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet
uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawey i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typéw 1 iloSci wskazaniom zawartym w SST, pro-
gramie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez
inspektora nadzoru. Liczba 1 wydajnos¢ sprz¢tu bedzie gwarantowaé
przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreSlonymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
umowa.

Sprzet bedacy wiasnoScia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spelial normy
ochrony §rodowiska 1 przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego
uzycia sprzgtu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru 0 swoim zamiarze wyboru i uzyska Jego akceptacjg przed uzyc1em
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pozniej
zmieniany bez jego zgody.

TRANSPORT

4.1.

Ogolne wymagania dotyczace transportu
‘Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkow transportu,

ktére nie wptyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wlasciwosci
przewozonych materiatow. Liczba §rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie
robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST 1 wskazaniach
Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2.

Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazefi na osie i
innych parametrow technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom
dopuszczalnych obciazef na osie moga by¢ dopuszczone przez wilasciwy zarzad
drogi pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow
drog na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny
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5.

koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

WYKONANIE ROBOT

S5.1.

5.2.

5.2.3.

5.2.4.

6.1.

Przed rozpoczgciem robot wykonawca opracuje:

- pl‘Q]th zagospodarowania placu budowy, ktory powinien skfadaé sig¢ z

czg$cl opisowe] 1 graficznej ,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- projekt organizacji budowy,

- projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych

lub elementdéw konstrukcyjnych o wigkszych gabarytach lub masie).

Odpowiedzialnos¢ wykonawcy
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa lub
kontraktem oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robot, za
ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, PZJ, prOJektu
projektem organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru, Wykonawca
ponosi odpowiedzialno§¢ za pelna obsluge geodezyjna przy wykonywaniu
wszystkich elementow robdt okreslonych w dokumentacji projektowej lub
przekazanych na piSmie przez Inspektora nadzoru. Nastgpstwa jakiegokolwiek
biedu spowodowanego przez Wykonawcg w wytyczeniu 1 wykonywaniu robot
zostana, jesli wymaga¢ tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wlasny koszt.
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementow robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach
umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.
Polecenia inspektora nadzoru dotyczace reahzacp robot beda wykonywane przez
Wykonawce nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba
wstrzymania robét. Skutki
finansowe z tytulu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Program zapewnienia jakosci
Do obowiazkow Wykonawcy nalezy opracowanie 1 przedstawienie do
zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w
ktorym przedstawi on zamierzony spos6b wykonania robot, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnle z do-
kumentaqq projektowa, SST. Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

- organizacjg wykonania robot, w tym termin i sposob prowadzenia robot,

- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwahﬁkaqe 1 przygotowanie praktyczne,

- wykaz o0so6b odpowiedzialnych za jako§¢ i1 terminowo$¢ wykonania
poszczegolnych elementow robot,

- system (sposob i1 procedure) proponowanej kontroli 1 sterowania jakoscia
wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomiaréw 1 kontroli (opis
laboratorium wtasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza
zleci¢ prowadzenie badan),

- sposOb oraz form¢ gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis
pomiaréw, a takze wyciaganych wnioskéw 1 zastosowanych korekt w
procesie technologicznym, proponowany sposob i1 forme przekazywania
tych informacji Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i1 urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i
urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje 1 1lo§¢ Srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i
zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
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- sposob 1 procedur¢ pomiarow i1 badan (rodzaj i1 czgstotliwos$¢, pobieranie
probek, legalizacja 1 sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas
dostaw materialéw, wytwarzania mieszanek 1 wykonywania poszczegdlnych
elementow robot.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za peilna kontrole jakosci robot i stosowanych
materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wilaczajac w to
personel, laboratorium, sprzgt zaopatrzenie i wszystkie urzqdzema niezbedne do
pobierania probek 1 badan materialdbw oraz robot. Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ pomiary i badania materiatbw oraz robét z czestotliwoscig
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w dokumentacji proj ektowej 1 SST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich
czgstotliwosci sa okreslone w SST. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okre$lone,
Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié
wykonanie rob6t zgodnie z umowa.
Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen
laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru bedzie
przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigeia te beda tak powazne, ze
mogg wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma
uzycie do robot badanych materialow i dopu501 je do uzytku dopiero wtedy, gdy
niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona
zostanie odpowiednia jako$¢ tych materialow. Wszystkie koszty zwiazane z
organizowaniem i prowadzeniem badan materialow i robot ponosi Wykonaweca.

6.3. Pobieranie probek
Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy
produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do
badan. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniona mozliwos¢ udziatu w pobieraniu
probek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzad
dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostana przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z
wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy. Pojemniki do pobleranla probek beda dostarczone przez Wykonawcg i
zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do
badan begda odpowiednio opisane 1 oznakowane, w sposOb zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.

64. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.
Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi§mie ich wyniki do
akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami
badan jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie
zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi
nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez
niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Dla celow kontroli jakoSci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materialow u zrodta ich
wytwarzania. Do umozliwienia j jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna
do tego pomoc ze strony Wykonawcy i1 producenta materiatéw. Inspektor nadzoru, po
uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawcq,
bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatow 1 robdt z wymaganiami SST na podstawie
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wynikow badan dostarczonych przez Wykonawcg. Inspektor nadzoru moze pobierac
probki materiatow 1 prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to
Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przepro-
wadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na
wlasnych badaniach przy ocenie zgodnos$ci materialow i robot z dokumentacja
projektowa 1 SST. W takim przypadku, calkowite koszty powtdrnych lub
dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.
Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

- posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono
zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich
Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepisow 1 informacji o ich
istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSW1A z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,

- posiadaja deklaracjg zgodnosci lub certyfikat zgodnos$ci z Polska Norma lub
aprobata techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sa objgte certyfikacja okreSlona w pkt. 1 i ktore
spefniaja wymogi SST.

- znajduja si¢ w wykazie wyrobdéw, o ktéorym mowa w rozporzadzeniu
MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materialow, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez SST,
kazda ich partia dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w
sposob jedno-znaczny jej cechy. W przypadku materiatow, dla ktorych ww.
dokumenty sa wymagane posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob
jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan
beda odrzucone.
Dokumenty budowy

Dziennik budowy - Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzgdowym
obowiazujacym. Zamawiajacego 1 Wykonawce w okresie od przekazania
wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z §45ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco 1 bgda dotyczy¢ przebiegu
robot, stanu bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy
beda czytelne,
dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw. Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty
beda oznaczone kolejnym numerem zalacznika 1 opatrzone datg i podplsem
Wykonawcy 1 Inspektora nadzoru. Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w
szczegoOlnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- datg przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i

programéw robot,

- terminy rozpoczqcia 1 zakonczenia poszczegolnych elementow robot,

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- zgloszenia 1 daty odbiorow robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu,
czqsmowych 1 ostatecznych odbiorow robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody 1 temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot
podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom w zwiazku z warunkami
klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w
dokumentacji projektowe;,

- dane dotyczace czynnos$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed
1 w trakcie wykonywania robot,
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- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
- dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem kto je przeprowadzat,
- wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je
przeprowadzal,
- Inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sig. Decyzje Inspektora
nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje
Inspektora nadzoru do ustosunkowania sig. Projektant nie jest jednak strona umowy i
nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.
6.8.2. Ksiazka obmiaréw - Ksiazka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na
rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow robot. Obmiary wykonanych robot
przeprowadza si¢ sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST.
6.8.3. Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatow,
orzeczenia o jakosci materialow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia
jako$ci. Dokumenty te stanowia zalaczniki do odbioru robdt. Winny by¢
udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.
6.8.4. Pozostate dokumenty budowy - Do dokumentow budowy zalicza sig, oprocz
wymienionych w punktach 6.7.1. do 6.7.3., nastgpujace dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,
b) protokoly przekazania terenu budowy,
¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoty odbioru robot,
e) protokoty z narad i ustalen,
f) operaty geodezyjne,
g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

6.8.5. Przechowywanie dokumentow budowy - Dokumenty budowy beda
przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie  ktoregokolwiek z  dokumentéw  budowy spowoduje  jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie
dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane
do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.  Ogolne zasady obmiaru robot
Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z
dokumentacja projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora
nadzoru o zakresie obmierzanych roboét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni
przed tym terminem. Wyniki obmiaru bgda wpisane do ksiazki obmiarow.
Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w
kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od
obowiazku ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane zostana poprawione wg
ustalen Inspektora nadzoru na pisSmie. Obmiar gotowych robdt bedzie
przeprowadzony z czgsto$cia wymagana do celu miesigcznej platnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.
7.2.  Zasady okreslania ilosci robot i materialow

Zasady okreslania ilo$ci robot podane sa w odpowiednich specyfikacjach

technicznych i lub w KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie

zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej, kosztorysowej 1

przedmiarze robot.

7.3 Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urzadzenia i1 sprze¢t pomiarowy zostana
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dostarczone przez Wykonawceg. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan
atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacii.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w calym okresie trwania robot.
7.4. Wagiizasady wdrazania

Wykonawca dostarczy 1 zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym
wymaganiom SST. Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajac w sposob
ciagly zachowanie dokladnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora
nadzoru.

8.  ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robot
W zalezno$ci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nast¢pujacym
odbiorom:

a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi przewodow kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,
¢) odbiorowi czesciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

e) odbiorowi po uptywie okresu rgkojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

8.2.  Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych rob6t oraz ilosci tych robot, ktore w dalszym procesie realizacji
ulegna zakryciu. Odbior roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie
dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek
bez hamowania ogoélnego postgpu robdt. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.
Gotowos$¢ danej czgsci robot do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior bedzie
przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty
zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
nadzoru. Jako$¢ i1 ilo$¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na
podstawie dokumentow zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i
W oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa,
SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3.  Odbior czgsciowy
Odbidér czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czgsci robot.
Odbioru czesSciowego robot dokonuje si¢ dla zakresu robot okreslonego w
dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robodt. Odbioru
robdt dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego rob6t - Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie
rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.
Calkowite zakonczenie robdt oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawceg wpisem do dziennika budowy. Odbidr ostateczny
robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot 1 przyjgcia
dokumentoéw, o ktorych mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego robdt dokona
komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecno$ci Inspektora nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosSciowej na
podstawie przedtozonych dokumentoéw, wynikow badan 1 pomiaréw,
ocenie wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania robot z dokumentacja projektowa i
SST. W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna sig z realizacjg ustalef
przyjetych w trakcie odbiorow robot zanlkajqcych 1 ulegajacych zakryciu oraz
odbiorow czgéciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupelniajacych 1
robot poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot
poprawkowych lub robét uzupelniajacych w  poszczegdlnych elementach
konstrukcyjnych 1 wykonczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnosci 1 ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia
przez komisjg, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach
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nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa 1 SST z
uwzglednieniem tolerancji 1 nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne
obiektu, komisja oceni pomniejszona wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe) - Podstawowym dokumentem jest
protokot odbioru ostatecznego robodt, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany
przygotowac nastgpujace dokumenty:

- dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonania rob6t oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi,

- szczegOlowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i
ew. uzupelniajace lub zamienne),

- protokoty odbiorow roboét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

- protokoty odbiorow czesciowych,

- recepty i ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy 1 ksiazki obmiardéw (oryginaty),

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badafi i oznaczen laboratoryjnych,
zgodne  z SST i programem zapewnienia jakosci (PZJ),

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,
certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z SST 1 programem
zabezpieczenia jakosci (PZJ),

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na
przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.)
oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wiascicielom urzadzen,

- geodezyjna inwentaryzacjg powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,

- kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji

powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w
porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot. Wszystkie zarzadzone przez komisjg roboty poprawkowe lub uzupetniajace
beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania
robot poprawkowych 1 robot uzupehiajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

8.5.  Odbior pogwarancyjny po uplywie okresu r¢kojmi i gwarancji

Odbior pogwarancyjny po uptywie okresu rgkojmi i gwarancji polega na ocenie
wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad, ktore ujawnia sig¢ w okresie rekojmi i
okresie gwarancyjnym.. Odbior po uptywie okresu rekojmi 1 gwarancji - pogwarancyjny
bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych
w punkcie 8.4. ,,0dbiodr ostateczny robot (koncowy).

9.  PODSTAWA PEATNOSCI
9.1.  Ustalenia ogdlne
Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za
jednostke obmiarowa ustalona dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez
Zamawiajacego w dokumentach umownych. Dla robét wycenionych ryczattowo
podstawg platnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawcg i przyjeta przez
Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie). Cena jednostkowa pozycji
kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajace sig na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w SST 1 w dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe lub
wynagrodzenie ryczattowe robdt beda obejmowac:
- robocizng bezposrednia wraz z narzutami,
- warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkow i transportu na teren budowy,
- warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
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- podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami, ale z
wylaczeniem podatku VAT.
9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
9.2.1. Koszt wybudowania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi
instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z
dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem
dalszych zmian 1 uzgodnien wynikajacych z postepu robot,

b) ustawienie tymczasowego oznakowania 1 oS$wietlenia zgodnie z
wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

c) opflaty, dzierzawy terenu,

d) przygotowanie terenu,

e) konstrukcj¢ tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow,
barier, oznakowan i drenazu,
tymczasowg przebudowg urzadzefi obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdow/przejazdow 1 organizacji ruchu obejmuje:

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych
oznakowan pionowych, poziomych, barier i §wiatel,

b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdow/przejazddéw i1 organizacji ruchu obejmuje:

a) usuni¢cie wbudowanych materiatow 1 oznakowania,

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, przejazdow i organizacji ruchu

ponosi Zamawiajacy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003
r. Nr 207, poz. 2016 z p6zn. zm).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. Nr

19, poz. 177).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92,

poz 881).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (jednolity
tekst Dz. U. 22002 r. Nr 147, poz. 1229).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 . - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122,
poz. 1321 z p6zn. zm.).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony §rodowiska (Dz. U. Nr 62,
poz. 627 z pdzn. zm.).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U.
22004 r. Nr 204, poz. 2086).

- Ustawa z dnia 17 Maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U.
Nr 30, p6z. 163 z pdzniejszymi zmianami).

10.2. Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie
systemOw oceny zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich
oznaczania znakowaniem CE (Oz. U. Nr 209, poz. 1779).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie
okreslenia polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania
europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich
udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1730).

- Rozporzqdzeme Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r.
- w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa 1 higieny pracy (Dz. U. Nr
169, poz. 1650).
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie
bezpieczenstwa i1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.
U. Nr 47, poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie
szczegblowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania 1 odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie
sposobdéw deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy
informacyjnej oraz ogloszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania 1 odbioru rob6t budowlano-montazowych, (tom I,
Ii, ITL, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 2003.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek
Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy. podgrupy czy normy nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonyvch prawem

polskim.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ROBOTY ROZBIORKOWE

Roboty w zakresie rozbiorek

Kod CPV 45111100-9

Roboty w zakresie usuwania gruzu

Kod CPV 45111220-6
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B. 01.01.00

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna B.01.01.00 - odnosi si¢ do wymagan
dotyczacych wykonania i odbioru rob6t rozbidrkowych, ktore zostana wykonane w
ramach zadania: ,,Remont tazienek oraz mieszkania stuzbowego”.

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy robotach wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objgtych ST
Wykonanie robot rozbiorkowych, ktore zostana wykonane w ramach zadania:
,Remont tazienek oraz mieszkania stuzbowego”.
Ustalenia zawarte w mniejszej Szczegodtowej Specyfikacji Technicznej dotycza
wykonania:

1.3.1.Budynek szkoty:
- Rozbiodrka oktadzin $ciennych z ptytek,
- Rozebranie ptytek podlogowych
- Rozebranie $cienki dzielowej w mieszkaniu
- Rozebranie podlog z paneli
- Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na
odl.do 10 km

1.3.2.Ponadto :

- Wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty zwiazane z rozbiorka elementow
budowlanych jakie wystepuja przy realizacji umowy.

- Uporzadkowanie terenu po robotach rozbiorkowych z wywozem materiatow z
rozbiodrki 1 ich zagospodarowanie

- Urzadzenie placu budowy,

- Przywrdcenie zajgtych dla realizacji przedmiotu zamowienia terenow, do stanu

pierwotnego,

- Zabezpieczenie robot pod wzgledem bhp.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ wypadkowa, a takze za zniszczenia

wilasnosci prywatnej i osob prawnych spowodowane swoim dziataniem lub

niedopatrzeniem zwiazanym z realizacja niniejszego zamowienia.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z obowigzujacymi

odpowiednimi polskimi i europejskimi normami technicznymi oraz wytycznymi i

wytycznymi podanymi w Ogolnej Specyfikacji Technicznej B.00.00.00 - pkt. 1.4.

1.4.1. Okreslenla dodatkowe
zagospodarowanie terenu budowy - rozumie si¢ przez to rozmieszczenie,
zgodne z przepisami i zasadami wiedzy technicznej, na terenie budowy maszyn
i innych urzadzeh technicznych, sktadowisk materiatow i konstrukcji
budowlanych, drég kotowych i pieszych, sieci, rurociagdw i1 przewodow
instalacji oraz obiektéw, pomieszczen i urzqdzen administracyjnych,
socjalnych i sanitarnych, z uwzglednieniem warunkdéw usytuowania i
uzytkowania istniejacych i projektowanych obiektow;

- plan bioz - rozumie si¢ przez to plan bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia w
rozumieniu przepisow rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27
sierpnia 2002 r. w sprawie szczegOlowego zakresu 1 formy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu rodzajow robot
budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz.
U. Nr 151, poz. 1256);

- strefa nlebezpleczna - rozumie sig¢ przez to miejsce na terenie budowy, w
ktorym wystegpuja zagrozenia dla zdrowia lub Zycia ludzi;

- instrukcja bezpiecznego wykonywania robét budowlanych - rozumie si¢
przez to sposob zapobiegania zagrozeniom zwiazanym z wykonywaniem robot
budowlanych, o ktorych mowa w art. 21a, ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, z pézn. zm.3)), oraz
sposoOb postepowania w przypadku wystapienia tych zagrozen;
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- rusztowanie robocze - rozumie si¢ przez to konstrukcje budowlana,
tymczasowa, z ktorej] moga by¢ wykonywane prace na wysokosci, stuzaca do
utrzymywania osob, materiatow 1 sprzgtu;

- rusztowanie ochronne - rozumie si¢ przez to konstrukcj¢ budowlana,
tymczasowa, shuzaca do zabezpieczenia przed upadkiem z wysokos$ci ludzi oraz
przedmiotow;

- rusztowanie systemowe - rozumie si¢ przez to konstrukcj¢ budowlana,
tymczasowa, w ktorej wymiary siatki konstrukcyjnej sa jednoznacznie
narzucone poprzez wymiary elementow rusztowania, stuzaca do utrzymywania
0sOb, materiatow i sprzetu.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogo6lne wymagania dotyczace wykonywania robdt zostaly podane w Ogdlnej Specyfikacji
Technicznej B.00.00.00 - pkt. 1.5.

1.5.1. Wymagania szczegolowe dotyczace wykonywania robot rozbiérkowych

a) Elementy robot rozbiérkowych powinny by¢ wykonywane na podstawie

dokumentacji projektowe;.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogolne
Dla robo6t okreslonych wg B.01.01.00 materiaty nie wystgpuja.
2.2. Wymagania szczegolowe
Ewentualne zastosowane materiaty pomocnicze wg ogolnych wymagan dotyczacych

zastosowanych materiatow zostaty podane w Ogolnej Specyfikacji Technicznej
B.00.00.00 - pkt. 2.

3. SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace niezbgdnego sprzgtu zostaly podane w Ogodlnej

Specyfikacji Technicznej B.00.00.00 - pkt. 3.

3.2. Wymagania szczegolowe
Wykonawca powinien dysponowaé niezbgdnymi sprz¢tem do wykonanie zakresu
prac okreslonego w SST - B.01.01.00 w pkt. 1.3. oraz sprz¢tem technicznym i
narzgdziami potrzebnymi do wykonania robot rozbidrkowych. Zastosowane rodzaje
sprzetu uzywanego do robot rozbiorkowych powinny odpowiada¢ wymaganiom
zastosowanych technologii oraz warunkom przepisow BHP obowiazujacym w
konkretnej dziedzinie ich zastosowania, po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru.
Jakikolwiek sprzgt, maszyny lub narzqdzw nie gwarantujace zachowania wymagan
jakosciowych robot 1 przepisow BIOZ zostana przez inspektora nadzoru
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania
Ogoblne wymagania dotyczace Srodkéw transportowych zostaty podane w Ogolnej
Specytikacji Technicznej B.00.00.00 - pkt. 4.

4.2. Wymagania szczegolowe
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy przewozace materiaty rozbiorkowe
muszg spetniaé wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego, szczegolnie w
odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych.
Urzadzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do transportu
materiatdéw rozbiorkowych gruzu oraz innych elementow. W czasie transportu
nalezy zabezpieczy¢ przewozone materialy przed przemieszczaniem i spadnigciem.

4.3. Transport materialow rozbiorkowych
Do wywozenia gruzu stosuje si¢ $rodki transportowe uzywane powszechnie przy
robotach budowlanych.
Wykonawca zapewnia wywoz 1 zagospodarowanie materialow z rozbiorki we
wlasnym zakresie.
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Ze wzgledu na sposob przemieszczania sktadowanego materiatu porozbiorkowego
moze by¢ stosowany:

- transport rgczny;
- transport mechaniczny.

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne wymagania
Ogoblne wymagania dotyczace wykonywania robot zostaly podane w Ogdlnej
Specyfikacji Technicznej B.00.00.00 - pkt. 1.51 5.

5.2. Wymagania szczegélowe.
Roboty rozbiorkowe nalezy wykonywa¢ z zachowaniem maksimum ostroznosci,
doktadnie przestrzegaj ac przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy okreslonych w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 Iutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z
dnia 19.03.2003 r.)

5.2.1.Podstawowe warunki przy wykonywaniu robot
rozbiorkowych
Podstawowe warunki jakich nalezy przestrzega¢ przy
prowadzeniu rozbiorek:

- gruz i materiaty drobne nie wolno gruzu wyrzuca¢ przez okna na zewnatrz;

- materialy dachowe z rozbiorki pokrycia tj. dachowka, gasiory nalezy
transportowac¢ z dachu przy pomocy rynien drewnianych lub specjalnych rynien
segmentowych do gruzu z tworzyw sztucznych;

- wszelkie roboty rozbiorkowe powinny by¢ tak wykonane aby zapewni¢
maksymalny odzysk materialow nadajacych sig¢ do ponownego uzycia;

5.2.2. Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach rozbiorkowych.

a) W odniesieniu do robot rozbiorkowych maja zastosowania ogolne
obowiazujace przepisy bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy robotach
budowlanych.

b) Srodki zabezpieczajace pracownikow i narzedzia.

- robotnicy przy robotach rozbiérkowych powinni by¢ zaopatrzeni w odziez
ochronng 1 urzadzenia ochronne jak kaski, regkawice, okulary ochronne a
narzedzia reczne powinny by¢ mocno osadzone na zdrowych i gtadkich
trzonkach oraz stale utrzymywane w dobrym stanie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogélne
Wymagania ogolne dotyczace kontroli jako$ci robdt zostaly podane w Ogodlnej
Specyfikacji Technicznej B.00.00.00 - pkt. 6.

7.0BMIAR ROBOT
7.1. Wymagania
ogolne
Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru robot zostaly podane w Ogoélnej Specyfikacji
Technicznej B.00.001 - pkt. 7.

7.2. Wymagania szczegélowe
Jednostkami obmiarowymi dla robot rozbiorkowych sa:

a) rozbiorka oktadzin $ciennych -m2
b) rozbiorka $cian i podtog -m2
c) wywiezienie gruzu -m3

Dodatkowo do obmiardéw roboét rozbiorkowych nalezy stosowaé zasady i1 jednostki
obmiarowe ujgte w Obowiazujacych katalogach Norm Kosztorysowych : KNR 4-01
i KNR 4-04
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8.0DBIOR ROBOT

8.1. Wymagania

ogolne
Wymagania ogélne dotyczace odbioru robot rozbiorkowych podano w Ogoélnej
Specytikacji Technicznej B.00.00.00 - pkt. 8.

8.2. Wymagania szczegolowe
Wszystkie roboty rozbiérkowe objete SST 01.00 podlegaja zasadom odbioru robot
zanikajacych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Wymagania ogélne
Podstawa ptatnosci zgodnie z ustaleniami dotyczacymi podstaw ptatnosci zawartymi
w Ogo6lnej Specyfikacji Technicznej B.00.00.00 - pkt. 9
9.2. Wymagania szczegolowe
Rozliczenie pomigdzy zamawiajacym a wykonawca za wykonane roboty
rozbiorkowe bedzie dokonane zgodnie z ustaleniami w umowie po przeprowadzeniu

odbioru zgodnie z pkt. 8 na podstawie odebranych jednostek obmiarowych zgodnie z
pkt. 7.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
- BN-70/9082-01. - Wytyczne ogblne projektowania i wykonania
- PN-M-42250/1998 - Maszyny i urzadzenia budowlane. Klasyfikacja.
10.2. Inne dokumenty i instrukcje
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.
U. nr 47 poz. 401 z dnia 19 marca 2003 r.)
- Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych.
(Dz. U. nr 26 poz. 313 z dnia 10 kwietnia 2000 r.)
- Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 . w
sprawie ogdlnych przeplsow bezpieczenstwa 1 higieny pracy (Dz. U. nr 169
poz. 1650 z dnia 29 wrzesnia 2003 r.)
- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych - Wymagania
ogolne B.00.003
- Warunki techniczne wykonania 1 odbioru robot budowlanych tom 1 czgs$¢ 4,
wydanie Arkady -1990 rok.

Nie wymienienie tvtutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy. podgrupy czy normy nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonvch prawem

polskim.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
TYNKOWANIE

Tynki zwykle wewng¢trzne

Kod CPV 45410000-4

B. 02.01.00
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1. CZESC OGOLNA

1.1.Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajacego

»Remont tazienek oraz mieszkania stuzbowego”

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej(SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru tynkow zwyklych wewngtrznych i zewngtrznych.

1.3.Zakres stosowania ST

Odstgpstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko W
przypadkach prostych robdt o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewno$¢, ze
podstawowe wymagania bgda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych
z do$wiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu
przepiséw
bhp.
1.4.Przedmiot i zakres robot objetych ST
Specyfikacja dotyczy wykonania tynkéw zwyklych wewngtrznych i1 zewngtrznych w
obiektach i obejmuje wykonanie nastgpujacych czynnosci:

- przygotowanie podtoza (wg pkt. 5.3.),
- wykonanie warstwy wyréwnawczej,
- wykonanie tynkéw zwyktych jedno- 1 wielowarstwowych.

Przedmiotem specyfikacji jest okreslenie wymagan odno$nie wlasciwosci materiatdw
wykorzystywanych do robdt tynkarskich, wymagan w zakresie robdt przygotowawczych
oraz wymagan dotyczacych wykonania i odbiorow tynkow zwyktych.
1.5.Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST ,,Wymagania ogolne" Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4,a takze
podanymi ponizej:

Podloze - element budynku, na powierzchni ktérego wykonany ma by¢ tynk.

Warstwa wyrownawcza - warstwa wykonana w celu wyeliminowania nieréwnosci
powierzchni podtoza.

Warstwa gruntujaca - powloka wzmacniajaca i uszczelniajaca podtoze oraz zwigkszajaca
przyczepno$¢ dolnej warstwy tynku.
1.6.0golne wymagania dotyczace roboét tynkarskich

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogolne powszechnie stosowane wymagania dotyczace robdt podano w ST ,,Wymagania
ogolne" Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

1.7.Dokumentacja dla wykonania tynkow zwyklych

Roboty tynkarskie nalezy wykonywaé¢ na podstawie dokumentacji, ktérej wykaz oraz
podstawy prawne sporzadzenia podano w ST ,,Wymagania ogdlne" Kod CPV 45000000-7,
pkt. 1.6.

1.8.Nazwy i kody robot objete
zamowieniem Grupy robot, klasy robot

lub kategorie robot:
Kod CPV45410000-4

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW
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2.1.0golne wymagania dotyczace wlasciwosci materialow, ich pozyskiwania i
skladowania podano w ST ,,Wymagania ogolne" Kod CPV 45000000-7, pkt 2

2.2.Rodzaje materialow

Wszystkie materialy do wykonania robot tynkarskich powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1. Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania podloza stosowa¢ mozna wodg odpowiadajaca
wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja
pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody
odzyskanej z procesow produkcji betonu". Bez badan laboratoryjnych mozna stosowac
wodociagowa wode

pitna.
Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod
zawierajacych thuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2.2. Piasek

Piasek powinien spelnia¢ wymagania normy PN-EN 13139:2003 ,,Kruszywa do zapraw", a
w szczegblnoscei:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,
- mie¢ frakcje r6znych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,
piasek srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowaé piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw
wierzchnich - srednioziarnisty odmiany 2.

Do gladzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o
przeswicie 0,5 mm.

2.2.3. Zaprawy budowlane do wykonania tynkéw zwyktych

* Marka i sktad zaprawy powinny odpowiada¢é wymaganiom normy PN-90/B-14501
»Zaprawy budowlane zwykte" lub aprobatom technicznym (w specyfikacji szczegotowej
nalezy uscisli¢ wymagania).

* Przygotowanie zapraw do robot tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

* Zaprawg nalezy przygotowa¢ w takiej ilosci, aby mogla by¢ wbudowana mozliwie
szybko po jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.

* Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

* Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowaé cement wedlug normy
PN-EN 197-1:2002 ,,Cement - Cze$¢ 1: Skilad, wymagania i kryteria zgodnoS$ci
dotyczace cementow powszechnego uzytku". Za zgoda Inspektora nadzoru mozna
stosowa¢ cement z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy
25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciaggu 7 dni od chwili wbudowania
zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

* Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢
Jednolita i jednobarwng masg, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obeych.
Wapno powinno spelnia wymagania normy PN-EN-459. Sklad objgtosciowych
sktadnikow zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.3.Warunki przyjecia na budowe materialow i wyrobow do robét tynkarskich

Materiaty 1 wyroby do robdt tynkarskich moga by¢ przyjete na budowg, jesli spetniaja
nastgpujace warunki:
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- sa zgodne z ich wyszczegélnieniem 1 charakterystyka podana w dokumentacji
projektowej 1 specyfikacji technicznej (szczegdtowe;),

- sa wlasciwie opakowane, firmowo zamknigte (bez oznak naruszenia zamknigl) i
oznakowane (pelna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol
handlowy wyrobu),

- spelniaja wymagane wlasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty §wiadczace o dopuszczeniu do obrotu 1 powszechnego
lub jednostkowego zastosowania wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe)
wyrobow lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,

- spelniaja wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin
zakonczenia robot tynkarskich powinien si¢ konczy¢ przed zakonczeniem podanych na
opakowaniach termindéw przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobow).

Przyjecie materiatow 1 wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do

dziennika budowy lub protokotem przyjecia materiatéw.

2.4. Warunki przechowywania materialow i wyrobéw do roboét tynkarskich

Materiaty i wyroby do robot tynkarskich powinny by¢ przechowywane i magazynowane
zgodnie z instrukcja producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia
tj. norm badz aprobat technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatow 1 wyrobow
opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem,
opadami atmosferycznymi, przemarznigciem i przed dzialaniem promieni stonecznych.

Wyroby tynkarskie konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych,
zamknigtych opakowaniach w temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby
pakowane w worki powinny by¢ ukfadane na paletach lub drewnianej wentylowanej
podtodze, w ilo$ci warstw nie wigkszej niz 10.

Jezeli nie ma mozliwo$ci poboru wody na miejscu wykonywania robot, to wode¢ nalezy
przechowywa¢ w szczelnych 1 czystych pojemnikach Ilub cysternach. Nie wolno
przechowywa¢ wody w opakowaniach po $rodkach chemicznych lub w takich, w ktorych
wczesniej przetrzymywano materialy mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZ1

3.1.0golne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogélne" Kod
CPV 45000000-7, pkt 3

3.2.Sprzet do wykonywania tynkow zwyklych

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu 1 narzedzi, ktére nie spowoduja
niekorzystnego wplywu na jako$¢ materialow 1 wykonywanych robot oraz beda przyjazne
dla $§rodowiska.

Przy doborze sprzgtu i narze¢dzi nalezy uwzgledni¢ rowniez wymagania producenta.

Do wykonywania robot tynkarskich nalezy stosowac nastepujacy sprzet 1 narzedzia

pomocnicze:

a) do przygotowania podtoza - miotki, szczotki druciane, odkurzacze przemystowe,
urzadzenia do mycia hydrodynamicznego, urzadzenia do czyszczenia strumieniowo-
Sciernego, termometry elektroniczne, wilgotno$ciomierze elektryczne, przyrzady do
badania wytrzymatosci podtoza,

b) do przygotowania zapraw - betoniarki, mieszarki do zapraw, przewozne zbiorniki na
wodg, naczynia i wiertarki z mieszadtem wolnoobrotowym,
c) do naktadania zaprawy - agregaty tynkarskie, pompy do zapraw, kielnie, pace.

Uwaga: Ostatecznego doboru sprzetu wraz z okresleniem jego parametréw nalezy dokonad
w szczegotowej specyfikacji techniczne;.
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4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1.0goélne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogélne" Kod
CPV 45000000-7, pkt 4

4.2.Transport materialow

- Cement 1 wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cemento-wozem, natomiast
cement i wapno suchogaszone workowane mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami
transportu 1 w odpowiedni sposdb zabezpieczone przed zawilgoceniem;

- Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub
pojemnikach stalowych;

- Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi s$rodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami
kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1.0gélne zasady wykonania robot podano w ST ,,Wymagania ogélne" Kod CPV
45000000-7, pkt 5

5.2. Warunki przystapienia do robét

Przed przystapieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane prze-bicia 1
bruzdy, osadzone o$cieznice drzwiowe i okienne.

Zaleca sig przystapienie do wykonywania tynkow po okresie osiadania i skurczo6w murow tj.
po uptywie 4-6 miesigcy po zakonczeniu stanu surowego.

Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C oraz pod warunkiem, ze w
ciagu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C.

W  nizszych temperaturach mozna wykonywaé tynki jedynie przy zastosowaniu
odpowiednich $rodkoéw zabezpieczajacych, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania robot
budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur".

Uwaga: Jezeli istnieje prawdopodobienstwo wykonywania tynkow w obnizonych
temperaturach,
w szczegdtowej specyfikacji technicznej nalezy poda¢ niezbgdne wymagania i warunki.

Zaleca si¢ chroni¢ §wiezo wykonane tynki zewngtrzne w ciagu pierwszych dwoch dni przed
nastonecznieniem dhuzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i
twardnienia, tj. w ciagu 1 tygodnia, zwilZzane woda.
5.3. Przygotowanie podloza

5.3.1. Podtoza tynkoéw zwyklych powinny odpowiadaé wymaganiom normy PN-70/B-
10100

5.3.2. Spoiny w murach ceglanych

- W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy w czasie murowania $cian
wypehia¢ zaprawa spoin przy zewngtrznych licach na gigbokosci 5-10 mm.
5.3.3. Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz
usunaé plamy z rdzy i substancji thustych. Plamy z substancji thustych mozna usunaé
10-proc. roztworem szarego mydia lub wypalajac je lampa benzynowa.

5.3.4. Nadmiernie sucha powierzchni¢ podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.4. Wykonywanie tynkow zwyklych

5.4.1. Sposoby wykonania tynkow zwyklych jedno- i wielowarstwowych powinny by¢
zgodne z danymi okre$lonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100.
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5.4.2. Grubosci tynkow zwyktych w zaleznosci od ich kategorii oraz od rodzaju podloza
lub podktadu powinny by¢ zgodne z norma PN-70/B-10100.

5.4.3. Tynki zwykle kategorii II i IIl naleza do odmian powszechnie stosowanych,
wykonywanych w sposob standardowy.

5.4.4. Tynki zwykte kategorii IV zalicza si¢ do odmian doborowych.

5.4.5. Tynk trojwarstwowy powinien si¢ sktada¢ z obrzutki, narzutu i gladzi. Narzut
tynkow wewnetrznych nalezy wykona¢ wedtug pasow 1 listew kierunkowych.
5.4.6. Gladz nalezy nanosi¢ po zwiazaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem.

Podczas zacierania warstwa gladzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy na-
rzutu.

5.4.7. Do wykonania tynkow nalezy stosowaé zaprawy cementowo-wapienne: tynkow
nienarazonych na zawilgocenie - w proporcji 1:1:4; narazonych na zwilgocenie oraz w
tynkach zewngtrznych - w proporcji 1:1:2.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.0gélne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogolne" Kod
CPV 45000000-7, pkt 6

6.2.Badania przed przystapieniem do robét tynkowych

Przed przystapieniem do robot tynkowych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatow, ktore
beda wykorzystywane do wykonywania robot oraz kontrolg 1 odbior (migdzyoperacyjny)
podiozy.

6.2.1. Badania materialow

Badanie materiatow przeprowadza si¢ posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy
dotyczacych przyjgcia materiatow na budowe oraz dokumentéw towarzyszacych wysylce
materialdw przez dostawcg, potwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materialow 2z
wymaganiami dokumentacji projektowej 1 niniejszej specyﬁkacp technicznej robot
tynkowych, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamoéwienia (szczegdlowej), oraz
normami powotanymi w pkt. 2.2. niniejszej specyfikacji technicznej.

6.2.2. Badania przygotowania podtozy

Stan podtoza podlega sprawdzeniu w zakresie:

a) wilgotnosci - poprzez oceng wygladu, probg dotyku lub zwilzania, ewentualnie w razie
potrzeby pomiar wilgotnosci szczatkowej przy pomocy w1lgotnos010mlerza
elektrycznego,

b) rownosci powierzchni - poprzez oceng wygladu i sprawdzenie przy pomocy faty,

C) przywierajacych ciat obcych, kurzu i zabrudzenia - poprzez oceng wygladu i probe
Scierania,
d) obecnosci luznych i zwietrzatych czgséci podtoza - poprzez probe drapania (skrobania) i
dotyku,
€) zabrudzenia powierzchni olejami, smarami, bitumami, farbami - poprzez
oceng wygladu i probe zwilzania,
f) chtonnos$ci podtoza - poprzez oceng wygladu oraz probe dotyku i zwilzania,
g) obecno$¢ wykwitdw - poprzez ocene wygladu,
h) ztuszczania i powierzchniowego odspajania podtoza - poprzez oceng wygladu.
Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., a
nastgpnie odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i
akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie robot
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6.3.1. Badania w czasie robot tynkowych polegaja na biezacym sprawdzeniu zgodnosci ich
wykonania z dokumentacja projektowa oraz wymaganiami niniejszejspecyfikacji
techniczne;.

6.3.2. Czgstotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w
szczegbdlnosci jej marki 1 konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501
»Zaprawy budowlane zwykte".

6.3.3. Wyniki badan materialow i zapraw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania w czasie odbioru robot

6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza si¢ celem oceny czy speinione zostaty
wszystkie wymagania dotyczace wykonanych robot tynkowych, w szczegdlnosci w
zakresie:

- zgodnosci z dokumentacja projektowa 1 specyfikacja techniczna (szczegotowa) wraz z
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,
- prawidtowosci przygotowania podtoza,
- prawidtowosci wykonania tynkéw zwyktych.

Przy badaniach w czasie odbioru robot nalezy wykorzystywaé wyniki badan dokonanych
przed przystapieniem do robot i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku
budowy dotyczace wykonanych robot.

Badania do badan odbiorowych nalezy przystapi¢ nie podzniej niz przed uptywem 1 roku od
daty ukonczenia robot tynkowych.

Badania w czasie odbioru tynkéw zwyktych wewngtrznych i zewngtrznych przeprowadzad
nalezy podczas bezdeszczowej pogody, w temperaturze powietrza nie nizszej niz +5°C.

Przed przystapieniem do badan przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ na podstawie dokumentow:

a) czy zataczone wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do robét potwierdzaja, ze
przygotowane podtoza nadawaty si¢ do potozenia tynku a uzyte materialy spehniaty
wymagania pkt. 2 niniejszej ST,

b) czy w okresie wykonywania tynku zwyklego temperatura otoczenia w ciagu doby nie
spadta ponizej 0°C.

6.4.2. Opis badan

6.4.2.1. Sprawdzenie przyczepnosci tynku do podioza nalezy przeprowadza¢ metoda
podana w PN-85/B-04500. Jako badania orientacyjne dopuszcza si¢ stosowanie opukiwania
tynku lekkim drewnianym milotkiem (brak gluchego odglosu $wiadczy o dobrej
przyczepnosci).

Przyczepnos¢ migdzywarstwowa tynkoéw wielowarstwowych nalezy sprawdzi¢ za pomoca
przyrzadu zwanego mtotkiem Baronnie'go metoda kwadracikowania, tj. pr(')ba krzyzowego
nacinania wyprawy 1 poddania jej uderzeniom stempla o ciQZarze 250 gramow przy badaniu
po 7 dniach od wykonania tynkéw, a co najmniej5S00 graméw - po 28 dniach. Brak
wypadania kwadracikow pod uderzeniem §wiadczy o dostatecznej przyczepnosci.

6.4.2.2. Sprawdzenie odpornosci tynkow na uszkodzenia mechaniczne nalezy
przeprowadza¢ mtlotkiem Baronnie'go metoda kwadracikowania jak w pkt. 6.4.2.1.
niniejszej ST.

6.4.2.3. Sprawdzenie mrozoodpornosci tynkéw zewngtrznych nalezy przeprowadzad
na podstawie $wiadectwa badania wg PN-85/B-04500 odpornosci na dziatanie mrozu
probek stwardniatej zaprawy.

6.4.2.4. Sprawdzenie grubosci tynkéw. W pieciu dowolnie wybranych miejscach
powierzchni otynkowanej wynoszacej nie wigcej niz 5000 m nalezy wycia¢ probki
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kontrolne o wymiarach 2x2 cm lub o $rednicy okoto 3 cm w taki sposob, aby podloze

zostalo odstonigte lecz nie naruszone. Odslonigte podioze nalezy oczysci¢ z ewentualnych

pozostatosci zaprawy. Pomiar grubosci tynku powinien by¢ wykonany przymiarem z

doktadno$cia do 1 mm. Za przecigtna grubo$¢ tynku badanej powierzchni otynkowanej

nalezy przyjmowac¢ warto$¢ $rednia pomiaru w pieciu otworach. W przypadku badania

tynku o powierzchni wigkszej niz 5000 m nalezy na kazde rozpoczgte 1000 2

m wycia¢ jeden dodatkowy otwor.

6.4.2.5. Sprawdzenie wygladu i innych wiasciwosci powierzchni otynkowanych. Wyglad

powierzchni otynkowanych (barwa, obecnos¢ wykwitéw, spekan itp.) nalezy sprawdzi¢ za

pomoca ogledzin zewngtrznych. Gladko$¢ powierzchni oraz brak pylenia nalezy sprawdzac
przez potarcie tynku dionia.

Odporno$¢ powierzchni otynkowanych na dzialanie opadoéw atmosferycznych lub

rozmywanie podczas renowacyjnych robot malarskich nalezy sprawdza¢ w  sposob

nastgpujacy:

- powierzchnig tynku nalezy zwilzy¢ woda za pomoca pedzla tawkowca i natychmiast
przeprowadzi¢ probe odpornosci na uderzenia metoda kwadracikowania, stosujac
uderzenie stempla o cigzarze 250 gramow; proba ta powinna da¢ wynik dodatni (brak
wypadania kwadracikow).

6.4.2.6. Sprawdzenie prawidlowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynkow nalezy
przeprowadzi¢ wg PN-70/B-10100.

6.4.2.7. Sprawdzenie wykonczenia tynkow na narozach i obrzezach, stykach i przy
szczelinach dylatacyjnych nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo oraz przez pomiar rownoczesnie
z badaniem wygladu powierzchni otynkowanych wg pkt. 6.4.2.5. niniejszej ST.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1.0golne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogolne" Kod
CPV 45000000-7, pkt 7

7.2.Szczegolowe zasady obmiaru robot tynkowych

Powierzchnig tynkow wewnetrznych Scian oblicza si¢ w metrach kwadratowych jako
1loczyn dlugosci $cian w stanie surowym i wysoko$ci mierzonej od podtoza lub warstwy
wyrownawczej na stropie do spodu stropu nad pomieszczeniem.

Powierzchnig tynkéw stropow plaskich oblicza si¢ w metrach kwadratowych ich rzutu w
$wietle §cian surowych na ptaszczyzng pozioma.

Powierzchnig¢ stropow zebrowych 1 kasetonowych oblicza si¢ w rozwinigciu wedtug
wymiarOw w stanie surowym.

Powierzchni¢ tynkow zewngtrznych $cian oblicza si¢ jako iloczyn dlugosci Scian w
rozwinigciu w stanie surowym 1 wysokosci mierzonej od wierzchu cokotu lub terenu do
gornej krawedzi $ciany, dolnej krawedzi gzymsu lub gornej krawedzi tynku, jezeli $ciana
jest tynkowana tylko do pewnej wysokosci.

Powierzchnig pilastrow, stupéw i innych elementow oblicza si¢ w rozwinigeiu tych
elementow w stanie surowym.

Z powierzchni tynkéw nie potraca si¢ powierzchni nieotynkowanych, ciagnionych,
oktadzin, obrobek kamiennych, kratek, drzwiczek 1 innych, jezeli kazda z nich jest mniejsza
od 0,5 m . Przy potracaniu powierzchni otwordéw okiennych i drzwiowych, do powierzchni
tynkow $cian, nalezy doliczy¢ powierzchnig¢ o$ciezy w stanie surowym.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1.0golne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogélne" Kod CPV
45000000-7, pkt 8

8.2.0dbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach tynkowych elementami ulegajacymi zakryciu sa podtoza.
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Odbioér podlozy musi by¢ dokonany przed rozpoczgciem naktadania wyprawy (odbior
migdzyoperacyjny).

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.2. niniejszej
specyfikacji.

Wyniki badan dla podlozy nalezy porowna¢ z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji
projektowej 1 w pkt. 5.3. niniejszej specyfikacji.

Jezeli wszystkie pomiary 1 badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢, ze podloza zostaty
prawidlowo przygotowane, tj. zgodnie z dokumentacja proj ektowq oraz specyfikacja
techniczna (szczegdtowa) i zezwoli¢ na przystapienie do naktadania wyprawy.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny przygotowanie podtoza nie powinno by¢
odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materialow koniecznych
do usunigcia nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie
przeprowadzi¢ oceng przygotowania podioza.

Wszystkle ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot ulegajacych zakryciu nalezy
zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3.0dbidr czesciowy

Odbior czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jako$ci wykonanej czeéci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych,
wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru czg$ciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych
robotach i ich usunigcie przed odbiorem koncowym.

Odbidr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika
budowy.

Protokét odbioru czg$ciowego jest podstawa do dokonania czgsciowego rozliczenia robot
(jezeli umowa taka forme przewiduje).

8.4.Odbiér ostateczny (koncowy)
Odbior koncowy stanowi ostateczna oceng rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
ich zakresu (ilo$ci), jako$ci i zgodnosci z dokumentacja projektowa.

Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajacego, na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualne;.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dzialania powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca robot obowiazany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

- dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania

robot,

- szczegOlowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie
wykonywania robot,

- dziennik budowy 1 ksiazki obmiardw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych
robot, protokoty kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
materiatdéw 1 wyrobow budowlanych,

- protokoty odbiorow roboét ulegajacych zakryciu i odbioréw czg§ciowych,
- instrukcje producenta mieszanki tynkarskie;j,
- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.
W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sig z przedtozonymi dokumentami,

przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, pordwnaé
je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i mnlejszej(szczegolowej)
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specyfikacji technicznej robodt tynkarskich, opracowanej dla odbieranego przedmiotu
zamoOwienia, oraz dokona¢ oceny wizualne;.

Tynki zwykte wewngtrzne 1 zewngtrzne powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki
badan sa pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sa kompletne i
prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny tynki nie powinny by¢ odebrane. W
takim przypadku nalezy wybra¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usuna¢ nieprawidlowosci
wykonania tynkow w stosunku do wymagan okreslonych w dokumentacji projektowe;j i
niniejszej specyfikacji technlczneJ (szczegotowej) i przedstawic je ponownie do odbioru,

- Jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajq bezpieczenstwu uzytkownika 1 trwatosci
tynku zamawiajacy moze wyrazi¢ zgod¢ na dokonanie odbioru koncowego z
jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

- w przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowiazany
jest usuna¢ wadliwie wykonany tynk, wykona¢ go ponownie i powtdrnie zglosi¢ do
odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentow odbidr moze by¢ dokonany po ich

uzupehieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego
1 wykonawcy. Protokét powinien zawierac:

- ustalenia podjg¢te w trakcie prac komisji,

- oceng wynikow badan,

- wykaz wad 1 usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnos$ci wykonania tynku zwyklego z zaméwieniem.

Protokotl odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomigdzy
zamawiajacym a wykonawca.

8.5. Odbior po uplywie okresu r¢kojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu tynku zwyklego po
uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot
poprawkowych, zwiazanych z usuwaniem zgloszonych wad.

Odbidr po uptywie okresu rgkojmi i1 gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny
wizualnej tynku zwyktego, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,Odbior
ostateczny (koncowy)".

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjne;j,
negatywny do ewentualnego dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakos$ci robot.

Przed uplywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy
wszystkie zauwazone wady w wykonanych robotach tynkowych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH
I PRAC TOWARZYSZACYCH

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robot podano w ST
»Wymagania ogolne' Kod CPV 45000000-7, pkt 9

9.2.Zasady rozliczenia i platnosci

Rozliczenie robot tynkowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu pelnego
zakresu robot i1 ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu
odbiorow czegsciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomig¢dzy zamawiajacym a wykonawca nastepuje po
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.
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Podstawg rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robot tynkowych
stanowi warto$¢ tych robot obliczona na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot
zaakceptowanych przez zamawiajacego lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania tynku zwyklego lub kwoty ryczaltowe obejmujace roboty

tynkowe uwzgledniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatow, narzedzi i sprzgtu,

- obstuge sprzetu,

- ustawienie 1 przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych
umozliwiajacych wykonanie robot na wysokosci do 4 m,

- oceng 1 przygotowanie podloza wraz z ewentualnym jego Zagruntowamem badz
zastosowaniem odpowiednich $rodkow zwigkszajacych przyczepno$¢, zgodnie z
wymaganiami dokumentacji projektowej 1 szczegotowej specyfikacji technicznej,

- zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej oraz innych elementow przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania tynkow,

- osiatkowanie bruzd i miejsc narazonych na pgknigcia,

- umocowanie profili tynkarskich,

- osadzenie kratek wentylacyjnych 1 innych drobnych elementoéw,

- usunigcie wad 1 usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robot

tynkowych,

- usunigcie zabezpieczen stolarki 1 innych elementow oraz ewentualnych zanieczyszczen
na elementach nie tynkowanych,

- uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

- usunigcie pozostalo$ci, resztek i odpadow materiatow w sposob podany w szczegdtowe;j
specyfikacji technicznej (opisa¢ sposob usunigcia pozostatosci i odpadow),

- likwidacje stanowiska roboczego.

W kwotach ryczattowych ujete sa rowniez koszty montazu, demontazu 1 pracy rusztowan

niezbgdnych do wykonania robdt pokrywezych na wys0k0501 ponad 4 m od poziomu ich

ustawienia.

Rozliczenie robot tynkowych wedtug uzgodnionych cen jednostkowych :

Ceny jednostkowe robdt obejmuja rowniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan
oraz koszty pomostow i barier zabezpieczajacych.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

1.PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze
(Norma wycofana bez zastapienia).

2.PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle (Norma wycofana bez zastapienia).
3.PN-EN 1015-2:2000 Metody badan zapraw do muréw - Pobieranie i przygotowanie
probek zapraw do badan.

4.PN-EN 1015-3:2000 Metody badan zapraw do muréow - Okreslenie konsystencji Swiezej
zaprawy (za pomoca stolika rozptywu).

6. PN-EN 1015-3:2000/A1:2005 jw.

7.PN-EN 1015-4:2000 Metody badan zapraw do muréw - Okreslenie konsystencji §wiezej
zaprawy (za pomoca penetrometru).
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8.PN-EN 1015-12:2002 Metody badan zapraw do muréw - Cze¢s¢ 12: OkresSlenie
przyczepno$ci do podtoza stwardniatych zapraw na obrzutkg i do tynkowania.

9.PN-EN 1015-19:2000 Metody badan zapraw do muréw - Okre$lenie wspotczynnika
przenoszenia pary wodnej w stwardniatych zaprawach na obrzutkg i do tynkowania.
10.PN-EN 1015-19:2000/A1:2005 jw.

11.PN-EN 197-1:2002 Cement - Cz¢$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace
cementow powszechnego uzytku.

12.PN-EN 197-1:2002/A1:2005 jw.

13.PN-EN 197-2:2002 Cement - Cz¢$¢ 2: Ocena zgodnoSci.

14.PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane - Cz¢$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria
zgodnosci.

15.PN-EN 459-2:2003 Wapno budowlane - Czg$¢ 2: Metody badan.

16.PN-EN 459-3:2003 Wapno budowlane - Cz¢$¢ 3: Ocena zgodnosci.

17.PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek,
badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z
procesoéw produkcji betonu.

10.2. Ustawy
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz.
881).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004
r. Nr 204, poz. 2087 z p6zn. zmianami).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156,
poz. 1118).

10.3. Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.
2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu 1 rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi
zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie Sposobow
deklarowania zgodnos$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 z p6zn. zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr
75, poz. 690 z p6zn. zmianami).

10.4.Inne dokumenty i instrukcje

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych - Wymagania ogélne Kod
CPV 45000000-7, wydanie Il OWEOB Promocja - 2005 rok.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych, Czg¢§¢ B - Roboty
wykonczeniowe, zeszyt 1 ,,Tynki", wydanie ITB - 2003 rok.
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Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem

polskim.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

POKRYWANIE PODLOG I SCIAN

Ukladanie plytek na podlogach i Scianach
Kod CPV 45431000-7

B. 03.01.00
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajacego

,Remont tazienek oraz mieszkania stuzbowego”

1.2.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot posadzkowych i1 oktadzinowych z ptytek przy uzyciu kompozycji klejowych z

mieszanek przygotowanych fabrycznie w budownictwie mieszkaniowym, uzytecznosci
publiczneji budownictwie przemystowym.

1.3. Zakres stosowania ST

- wykonanie oktadzin ceramicznych $ciennych i podtogowych,

- wykonanie oktadzin z paneli drewnianych,

- wykonanie warstw wyro6wnawczych na istniejacych posadzkach,

- wykonanie pozostatych oktadzin zgodnie z projektem technicznym,

1.4. Przedmiot i zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci majace na celu

wykonanie:

- pokrycie podtog ptytkami (posadzki), ktore stanowia wierzchni element warstw

podtogowych,

- pokrycie $cian plytkami (oktadziny), ktore stanowia warstwe¢ ochronnag i1 ksztaltujaca
forme architektoniczna oktadanych elementow.

Specyfikacja obejmuje wykonanie posadzek i1 oktadzin przy uzyciu kompozycji klejowych z

mieszanek przygotowanych fabrycznie.

Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odnos$nie wlasnosci materiatow,
wymagan 1 sposobow oceny podtozy, wykonanie posadzek i okladzin wewngtrznych i
zewnetrznych z ptytek, oraz ich odbiory.

Specyfikacja nie obejmuje wyktadzin 1 oktadzin chemoodpornych oraz wykonywanych
wedlug metod opatentowanych Iub innych zaprojektowanych indywidualnie dla
konkretnego obiektu.

1.5. OKkreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST ,,Wymagania ogo6lne" Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4, a takze
podanymi ponizej:

Podtoze - element budynku, na powierzchni ktérego wykonane beda roboty posadzkowe i
oktadzinowe z ptytek.

Warstwa wyroOwnawcza - warstwa wykonana w celu wyeliminowania nierownosci lub
roéznic poziomoéw powierzchni podtoza.

Warstwa wygtadzajaca - cienka warstwa wykonana dla uzyskania gladkiej powierzchni
podioza.

Warstwa gruntujaca - powloka wzmacniajaca i uszczelniajaca podtoze oraz zwigkszajaca
przyczepnos$¢ powtoki ochronne;.

Faseta - wyoblenie wykonane na polaczeniu powierzchni poziomych i pionowych.

1.6. Ogoblne wymagania dotyczace robét posadzkowych i okladzinowych

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogodlne powszechnie stosowane wymagania dotyczace robdt podano w ST ,,Wymagania
ogo6lne" Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

1.7.  Dokumentacja robét posadzkowych i okladzinowych

mgr inz. Andrzej Gorzanski Nowa Ruda, pazdziernik 2014r.




SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Remont tazienek oraz mieszkania stuzbowego — Gimnazjum ul. Akacjowa 8, 57-402 Nowa Ruda
INWESTOR: Gmina Miejska Nowa Ruda, ul. Rynek 1, 57-400 Nowa Ruda

Roboty posadzkowe i okladzinowe nalezy wykona¢ na podstawie dokumentacji, ktorej
wykaz oraz podstawy prawne sporzadzenia podano w ST ,,Wymagania og6lne" Kod CPV
45000000-7, pkt. 1.6.

Dokumentacja wykonania robot posadzkowych i wykfadzinowych powinna zawiera¢ co
najmniej nast¢pujace informacje i rozwigzania dotyczace:

- materialow do wykonywania posadzek i oktadziny z ptytek,
- lokalizacji 1 warunkow uzytkowania,

rodzaju 1 stanu podtozy pod posadzki 1 oktadziny.
- wymagania dla podloza, ewentualnie sposdb jego wykonania lub naprawy, z
wyszczegolnieniem materialdow do napraw,

- specyfikacje materiatow do wykonania posadzek i1 oktadzin z powotaniem si¢ na
odpowiednie dokumenty odniesienia (normy, aprobaty techniczne),

- sposoby wykonania posadzek i okladzin z ptytek z uwzglednieniem szeroko$ci spoin 1
sposobu wykonczenia,

- kolorystyka i wzornictwo uktadanych ptytek,
- wymagania i warunki odbioru wykonanej posadzki i oktadziny,
- zasady konserwacji posadzek i oktadzin.

1.8. Nazwy i kody robdt objetych
zaméwieniem Grupy robot, klasy robot
lub kategorie robot:

(Kod CPV 45430000-0)

(Kod CPV45431000-7)

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

2.1.0goélne wymagania dotyczace wlasciwosci materialéw, ich pozyskiwania i
skladowania podano w ST ,,Wymagania ogolne" Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Wykonawca obowiazany jest posiada¢ na budowie peing dokumentacj¢ dotyczaca

sktadanych na budowie materiatow przeznaczonych do wykonania robdt posadzkowych i
oktadzinowych.

2.2.Rodzaje materialow

Wszystkie materialy do wykonania robot posadzkowych 1 oktadzinowych z ptytek powinny
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach
technicznych).

2.2.1. Plyty i ptytki

Ptytki powinny odpowiada¢ nastgpujacej normie:

- PN-EN 14411:2005 - Ptytki 1 ptyty ceramiczne - Definicja, klasyfikacja,
charakterystyki 1 znakowanie.

Rodzaj plytek 1 ich parametry techniczne musi okresla¢ dokumentacja projektowa.
Szczegblnie dotyczy to plytek dla ktorych musza by¢ okreSlone takie parametry jak np.
stopien $cieralnosci, mrozoodpornos¢ i twardosc.

2.2.2. Kompozycje klejace i zaprawy
Kompozycje klejace do mocowania plytek musza spelnia¢ wymagania normy PN-EN
12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych.

Zaprawy do spoinowania musza spetnia¢ wymagania odpowiednich aprobat technicznych
lub norm.

2.2.3. Materiatly pomocnicze
Materiaty pomocnicze do wykonywania posadzek i1 oktadzin z ptytek to:
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- listwy dylatacyjne i wykonczeniowe,

- $rodki ochrony ptytek i spoin,

- $rodki do usuwania zanieczyszczen,

- $rodki do konserwacji posadzek i oktadzin.

Wszystkie ww. materialty musza mie¢ wtasnosci techniczne okre§lone przez producenta
lub odpowiednie aprobaty techniczne.

2.2.3. Woda

Do przygotowania kompozycji klejacych zapraw klejowych i mas do spoinowania stosowac
nalezy wod¢ odpowiadajaca wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 ,,Woda zarobowa do
betonu. Specyfikacja pobierania probek, badania i ocena przydatnoéci wody zarobowej, do
betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu”. Bez badan laboratoryjnych
moze byc stosowana wodociagowa woda pitna.

2.3. Warunki przyjecia na budowe¢ materialow i wyrobow do robot
posadzkowych
i okladzinowych z plytek
Materiaty 1 wyroby moga by¢ przyj¢te na budowe, jesli spelniaja nastgpujace warunki:
- sa zgodne z ich wyszczegdlnieniem 1 charakterystyka podana w dokumentacji
projektowej 1 specyfikacji technicznej (szczegdlowe;),
- sa wlasciwie opakowane, firmowo zamknigte (bez oznak naruszenia zamknigé) i
oznakowane (pelna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol
handlowy wyrobu),

- spetniaja wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego zastosowania wyroboéw oraz karty techniczne (katalogowe)
wyrobow lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,

- spetniaja wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin
zakonczenia robot pokrywczych powinien si¢ konczy¢ przed zakonczeniem podanych
na opakowaniach termindéw przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobow),

Niedopuszczalne jest stosowanie do robot posadzkowych i1 okladzinowych z plytek
materiatlow nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatow 1 wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do
dziennika budowy lub protokotem przyjecia materiatéw.

2.4. Warunki przechowywania materialow i wyroboéw do robot posadzkowych i
okladzinowych

Wszystkie materialy 1 wyroby powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcja producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentow odniesienia tj. norm
badzZ aprobat technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobéw opakowanych powinno by¢
kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi,
przemarznigciem 1 przed dziataniem promieni stonecznych.

Wyroby konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknigtych
opakowaniach w temperaturze powyzej+5°C a ponizej+35°C. Wyroby pakowane w worki
powinny by¢ uktadane na paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze, w ilosci warstw
nie wigkszej niz 10.

Jezeli nie ma mozliwo$ci poboru wody na miejscu wykonywania robot, to wode¢ nalezy
przechowywa¢ w szczelnych 1 czystych pojemnikach Ilub cysternach. Nie wolno
przechowywa¢ wody w opakowaniach po $rodkach chemicznych lub w takich, w ktorych
wczesniej przetrzymywano materialy mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI1
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3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprze¢tu podano w ST ,,Wymagania ogolne" Kod
CPV 45000000-7, pkt 3

3.2. Sprzet i narzedzia do wykonywania robdét posadzkowych i okladzinowych

Do wykonywania robot posadzkowych i oktadzinowych nalezy stosowac:

- szczotki wlosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

- narzgdzia lub urzadzenia mechaniczne do cigcia plytek,

- pace zabkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysoko$ci zabkow 6-12 mm do
rozprowadzania kompozycji klejacych,

- laty do sprawdzania rownosci powierzchni,

- poziomnice,

- mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarka elektryczna oraz pojemniki do
przygotowania kompozycji klejacych,

- pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

- gabki do mycia i czyszczenia,

- wkladki (krzyzyki) dystansowe.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1.0golne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogélne" Kod
CPV 45000000-7, pkt 4

4.2.Wymagania szczegélowe dotyczace transportu materialéw i wyrobow do
robot posadzkowych i okladzinowych

Zatadunek 1 wytadunek wyrobow w opakowaniach, utozonych na paletach nalezy prowadzi¢
sprzetem mechanicznym.

Zatadunek 1 wyladunek wyrobow w opakowaniach ukfadanych luzem wykonuje sig
recznie. Reczny zatadunek zaleca si¢ prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprz¢tu
1narzqdz1 pomocniczych takich jak: chwytaki, weiagniki, wozki.

Srodki transportu do przewozu materiatéw i wyrobéw workowanych musza umozliwiaé
zabezpieczenie tych wyrobow przed zawilgoceniem, przemarznigciem, przegrzaniem i
zniszczeniem mechanicznym. Materialy plynne pakowane w pojemniki, kontenery itp.
nalezy chroni¢ przed przemarznigciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym.

Jezeli nie istnieje mozliwos$¢ poboru wody na miejscu wykonania robot, to wodg nalezy
dowozi¢ w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przewozic¢ wody
w opakowaniach po $rodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wczesniej
przetrzymywano inne ptyny badz substancje mogace zmienic¢ sktad chemiczny wody.
Transport materiatow wykorzystywanych w innych robotach budowlanych nie moze
odbywac si¢ po wczesniej wykonanych posadzkach.

5. _WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1.0goélne zasady wykonania robot podano w ST ,,Wymagania ogélne" Kod CPV
45000000-7, pkt 5

5.2. Warunki przystapienia do robét

5.2.1. Przed przystapieniem do wykonywania posadzek i oktadzin z ptytek powinny by¢
zakonczone:

- wszystkie roboty stanu surowego tacznie z wykonaniem podtozy, warstw
konstrukcyjnych 1 izolacji podtég,

- roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych 1 innych
np. technologicznych (szczegdlnie dotyczy to instalacji podpodtogowych),

- wszystkie bruzdy, kanaty i przebicia naprawione i wykonczone tynkiem lub masami
naprawczymi.
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5.2.2. Przystapienie do tych robot powinno nastapi¢ po okresie osiadania i skurczu
elementow konstrukcji budynku, tj. po uptywie 4 miesigcy po zakonczeniu budowy
stanu surowego.

5.2.3. Roboty posadzkowe i oktadzinowe nalezy wykonywac w temperaturach nie nizszych
niz +5 st.C i temperatura ta powinna utrzymywac si¢ w ciagu catej doby.

5.2.4. Wykonane posadzki i okladziny nalezy w ciagu pierwszych dwoch dni po utozeniu
chroni¢ przed nastonecznieniem 1 przewiewem.

5.3. Wykonanie posadzek z plytek

5.3.1. Podtoza

Podtoza pod posadzki z ptytek moze stanowi¢ beton lub zaprawa cementowa.

Podklady betonowe powinny by¢ wykonane z betonu co najmniej klasy B-20 i grubosci

minimum 50 mm.

Podktady z zaprawy cementowej powinny mie¢ wytrzymalo$¢ na $ciskanie minimum 12

MPa, a na zginanie minimum 3 MPa.

Minimalne grubo$ci podktadow z zaprawy cementowej powinny wynosic:

- podktady zwiazane z podtozem - 25 mm,

- podktady na izolacji przeciwwilgociowej - 35 mm,

- podktady ,,ptywajace" ( na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) - 40 mm.

Powierzchnia podktadu powinna by¢ zatarta na ostro, bez rakoéw, peknig¢ i ubytkow,

czysta, pozbawiona resztek starych posadzek i odpylona. Niedopuszczalne sa zabrudzenia
bitumami, farbami i §rodkami antyadhezyjnymi.

Dopuszczalne odchylenie powierzchni podktadu od plaszczyzny poziomej nie moze
przekracza¢ 5 mm na calej dlugosci taty kontrolnej o dtugosci 2 m.

W podktadzie nalezy wykonaé, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji
konstrukcyjne;j i przeciwskurczowej. Na zewnatrz budynku powierzchnia dylatowanych
pol nie powinna 2

przekracza¢ 10 m , a maksymalna dlugo$¢ boku nie wigksza niz 3,5 m.

Wewnatrz budynku pola dylatacyjne powinny mie¢ wymiary nie wigksze niz 5x6 m.
Dylatacje powinny by¢ wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokot fundamentow pod
maszyny, shupéw konstrukcyjnych oraz w styku réznych rodzajéow posadzek. Szczegotowe
informacje o ukltadzie warstw podlogowych, wielkosci 1 kierunkach spadkow, miejsc
wykonania dylatacji, osadzenia wpustdéw 1 innych elementow powinny by¢ podane w
dokumentacji projektowe;.

Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypelnione materialem wskazanym w projekcie.

Dla poprawienia jakos$ci i zmniejszenia ryzyka powstania pgknig¢ skurczowych zaleca
si¢ zbrojenie podktadow betonowych stalowym zbrojeniem rozproszonym lub wzmocnienie
podktadéw cementowych widknem polipropylenowym.

Duzym ufatwieniem przy wykonywaniu posadzek z plytek ma zastosowanie
bezposrednio pod wykltadzing warstwy z masy samopoziomujacej. Warstwy (,,wylewki")
samopoziomujace wykonuje si¢ z gotowych fabrycznie sporzadzonych mieszanek $cisle
wedhug instrukcji producenta. Wykonanie tej warstwy podnosi koszt podtogi, powoduje
jednak oszczednosc¢ kleju.

5.3.2. Ukladanie posadzek z ptytek

Przed przystapieniem do zasadniczych robot posadzkowych nalezy przygotowacé wszystkie
niezbedne materiaty, narzedzia i sprzet, posegregowac ptytki wedlug wymiaréw, gatunku i
odcieni oraz rozplanowac sposob uktadania ptytek.

Potozenie ptytek nalezy rozplanowa¢ uwzgledniajac ich wielko$¢ i1 szeroko$¢ spoin. Na
jednej plaszczyznie ptytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny
mie¢ jednakowa szerokos¢ wigksza niz potowa plytki. Szczegélnie starannego
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rozplanowania wymaga posadzka zawierajaca okreSlone w dokumentacji wzory Ilub
sktadajaca si¢ z roznego rodzaju i wielkos$ci ptytek.

Wybor kompozycji klejacych zalezy od rodzaju ptytek i podtoza oraz wymagan stawianych
podtodze. Kompozycja (zaprawa) klejaca musi by¢ przygotowana zgodnie z instrukcja
producenta.

Uktadanie ptytek rozpoczyna si¢ od najbardziej eksponowanego naroznika w pomieszczeniu
lub od wyznaczonej linii.

KOl’npOZYC_]Q klejaca naklada si¢ na podloze gladka krawedzia pacy a nastepnie
»przeczesuje" sig zgbata krawqqu ustawiong pod katem okofo 50°. Kompozycja klejaca
powinna by¢ natozona rownomiernie i pokrywac cala powierzchnig podtoza. Wielkos¢
zgbow pacy zalezy od wielko$ci plytek. Prawidlowo dobrane wielko$¢ zgbow 1 konsystencja
kompozycji klejacej sprawiaja, ze kompozycja nie wyptywa z pod plytek i pokrywa
minimum 65% powierzchni ptytki.

Zaleca sig stosowaé nastepujace wielkosci zebow pacy w zalezno$ci od wielkosci plytek:
- 50 x50 mm - 3 mm

- 100x 100 mm - 4 mm

- 150 x 150 mm - 6 mm

- 200x200 mm- 6 mm

- 250x250 mm - 8 mm

- 300x 300 mm- 10 mm

- 400 x400 mm - 12 mm.

Powierzchnia z natozona warstwa kompozycji klejacej powinna wynosi¢ okoto 1 m lub
pozwoli¢ na wykonanie wyktadziny w ciagu okoto 10-15 minut.

Grubos¢ warstwy kompozycji klejacej zalezy od rodzaju i rownosci podtoza oraz rodzaju i
wielkosci ptytek 1 wynosi srednio okoto 6-8 mm.

Po natozeniu kompozycji klejacej uklada sig ptytki od wyznaczonej linii lub wybranego
naroznika. Naktadajac pierwsza ptytke nalezy ja lekko przesuna¢ po podiozu (okoto 1 cm),
ustawi¢ w zadanej pozycji i docisna¢ dla uzyskania przyczepnosci kleju do ptytki. Nastgpne
ptytki nalezy dotozy¢ do sqswdmch docisna¢ 1 mikroruchami odsuna¢ na szerokos¢ spoiny.
Dzigki duzej przyczepnosc1 Swiezej kompozycji leJOWCJ po docisnigciu ptytki uzyskuje si¢
efekt ,,przyssania". Wigksze plytki zaleca si¢ dobija¢ mtotkiem gumowym.

W przypadku ptytek uktadanych na zewnatrz warstwa kompozycji klejacej powinna
pokrywaé cala powierzchnia ptytki. Mozna to osiagna¢ naktadajac dodatkowo cienka
warstwg kleju na spodnia powierzchnie przyklejanych ptytek.

Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje si¢ wkiadki (krzyzyki) dystansowe.
Zaleca sig nastgpujace szerokosci spoin przy ptytkach o dlugosci boku:

- do 100 mm - okoto 2 mm

- 0d 100 do 200 mm - okoto 3 mm

- 0d 200 do 600 mm - okoto 4 mm

- powyzej 600 mm - okoto 5-20 mm.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomigdzy plytkami nalezy usuna¢ jego
nadmiar, mozna tez usuna¢ wkladki dystansowe.

W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac¢ listwy dylatacyjne i wykonczeniowe.

Po ulozeniu ptytek na podlodze wykonuje si¢ cokoty. Szczegdly cokotu powinna
okres$la¢ dokumentacja projektowa. Dla cokolow wykonywanych z ptytek identycznych jak
dla wyktadziny podtogi stosuje sig takie same kleje 1 zaprawy do spoinowania.

Do spoinowania ptytek mozna przystapi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenie
ptytek. Dokladny czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania
zaprawy klejowe;.
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W przypadku gdy krawedzie ptytek sa nasiakliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je
mokrym pedzlem (woda).

Spoinowanie wykonuje si¢ rozprowadzajac zaprawg do spoinowania (zaprawe fugowa)
po powierzchni posadzki paca gumowa. Zaprawg nalezy doktadnie weisna¢ w przestrzenie
migdzy ptytkami ruchami prostopadtymi i uko$nymi do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy
zbiera sig¢ z powierzchni plytek wilgotna gabka. Swieza zaprawe mozna dodatkowo
wygtadzi¢ zaokraglonym narzedziem 1 uzyskaé wklgsly ksztalt spoiny. Plaskie spoiny
uzyskuje sig poprzez przetarcie zaprawy paca z naklejona gladka gabka. Jezeli
w pomieszczeniach wystgpuje wysoka temperatura i niska wilgotnos¢ powietrza nalezy
zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzanie ich wilgotna gabka.

Przed przystapieniem do spoinowania zaleca si¢ sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie
brudzi trwale powierzchni plytek. Szczegolnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o
powierzchni porowate;.

Dla podniesienia jakosci posadzki i zwigkszenia odpornosci na czynniki zewngtrzne po
stwardnieniu spoiny moga by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujacymi.
Impregnowane moga by¢ takze ptytki.

5.4. Wykonanie okladzin

5.4.1. Podtoza pod oktadzing

Podlozem pod oktadziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych moga by¢:

- $ciany betonowe,

- otynkowane mury z elementéw drobno wymiarowych,

- plyty gipsowo kartonowe.

Przed przystapieniem do rob6t oktadzinowych nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢
przygotowania podtoza.

Podtoza betonowe powinny by¢ czyste, odpylone, pozbawione resztek srodkow
antyadhezyjnych 1 starych powtok, bez rakéw, peknig¢ i ubytkow.

Potaczenia i spoiny migdzy elementami prefabrykowanymi powinny by¢ plaskie i rowne.
W przypadku wystapienia nierownosci nalezy je zeszlifowac, a ubytki i uskoki wyrownac
zaprawa cementowa lub specjalnymi masami naprawczymi.

W  przypadku $cian z elementow drobno wymiarowych tynk powinien by¢
dwuwarstwowy (obrzutka i narzut) zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementoweJ lub
cementowo-wapiennej marki M4-M7. W przypadku okfadzin wewngtrznych Sciana z
elementow drobnowymiarowych moze by¢ otynkowana tynkiem gipsowym zatartym na
ostro marki M4-M7.

W przypadku podiozy nasiakliwych zaleca si¢ zagruntowanie preparatem gruntujacym

(zgodnie z instrukcja producenta).

W zakresie wykonania powierzchni 1 krawedzi podioze powinno speinia¢ nastepujace

wymagania:

- powierzchnia czysta, niepylaca, bez ubytkow i thustych plam, oczyszczona ze starych
powlok malarskich,

- odchylenie powierzchni tynku od plaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii proste;,
mierzone fata kontrolng o dtugosci 2 m, nie moze przekracza¢ 3 mm przy liczbie
odchylek nie wigkszej niz 3 na d}ugosc1 laty,

- odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moze by¢ wigksze niz 4 mm na
wysokosci kondygnacji,
- odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze by¢ wigksze niz 2 mm na 1 m.

Nie dopuszcza si¢ wykonywania oktadzin mocowanych na kompozycjach klejacych
ufozonych na podiozach pokrytych starymi powlokami malarskimi, tynkiem z zaprawy
cementowej, cementowo-wapiennej, wapiennej i gipsowej marki nizszej niz M4.

5.4.2. Uktadanie plytek (oktadzin)
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Przed przystapieniem do zasadniczych robot okiadzinowych nalezy przygotowac wszystkie
niezbedne materiaty, narzedzia i sprzgt, posegregowac ptytki wedhug, wymiarow, gatunku i
odcieni oraz rozplanowa¢ sposob ukladania ptytek. Potozenie plytek nalezy rozplanowac
uwzgledniajae ich wielkos¢ 1 przyjeta szerokos¢ spoin. Na jednej $cianie plytki powinny byc
rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowa szerokos$¢, wigksza niz
potowa ptytki. Szczegdlnie starannego rozplanowania wymaga oktadzina zawierajaca
okreslone w dokumentacji wzory lub sklada si¢ z r6znego rodzaju i wielkos$ci ptytek.

Przed uktadaniem ptytek na $cianie nalezy zamocowac prosta, gtadka tate drewniana lub
aluminiowa. Do usytuowania taty nalezy uzy¢ poziomnicy. Late mocuje si¢ na wysokosci
cokotu lub drugiego rzedu ptytek.

Nastepnie przygotowuje sig (zgodnie z instrukcja producenta) kompozycj¢ klejaca. Wybor
kompozycji zalezy od rodzaju ptytek i podtoza oraz wymagan stawianych oktadzinie.

KompozyCJQ klejaca naklada si¢ na podloze gladka krawedzia pacy a nastepnie
,przeczesuje" si¢ p0w1erzchn1Q zebata krawqqu ustaw10n'4 pod katem okolo 50°.
Kompozycja klejaca powinna by¢ roztozona réwnomiernie i pokrywaé cala powierzchnig
podloza. Wielos¢ zgbow pacy zalezy od wielkosci ptytek. Prawidtowo dobrane wielkos¢
zgbow 1 konsystencja kompozycji sprawiaja, ze kompozycja nie wyplywa z pod plytek i
pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki.

Zalecane wielkosci zgbow pacy w zaleznosci od wymiaréw plytek podano w pkt. 5.3.2.
Powierzchnia z natozona warstwa kompozycji klejacej powinna wynosi¢ okoto 1 m lub
pozwoli¢ na wykonanie oktadziny w ciagu okoto 10-15 minut.

Grubo$¢ warstwy kompozycji klejacej w zaleznosci od rodzaju i rdwnosci podtoza oraz
rodzaju i wielkos$ci ptytek wynosi okoto 4-6 mm.

Uktadanie plytek rozpoczyna si¢ od dolu w dowolnym narozniku, jezeli wynika z
rozplanowania, ze powinna znalez¢ si¢ tam cala plytka. Jesli pierwsza ptytka ma by¢
docinana, uktadanie nalezy zacza¢ od przyklejenia drugiej catej ptytki w odpowiednim dla
niej miejscu

Ukladanie ptytek polega na ulozeniu plytki na $cianie, doci$nigciu i ,,mikroruchami"
ustawieniu na wlasmwym ‘miejscu przy zachowaniu wymaganej wielko$ci spoiny. Dzigki
duzej przyczepn0501 Swiezej zaprawy klejowej po docisnigeiu plytki uzyskuje si¢ efekt
»przyssania". Ptytki o duzych wymiarach zaleca si¢ dobija¢ mtotkiem gumowym.

Pierwszy rzad ptytek, tzw. cokotowy, uklada si¢ zazwyczaj po utozeniu wykladziny
podtogowe;j. Plytki tego pasa zazwyczaj trzeba przycina¢ na odpowiednia wysokos¢.
Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje si¢ wktadki (krzyzyki) dystansowe.

Zalecane szerokosci spoin w zalezno$ci od wymiaréw ptytek podano w pkt. 5.3.2.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin nalezy usuna¢ jego nadmiar, mozna tez
usuna¢ wktadki dystansowe.

W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowaé listwy wykonczeniowe oraz inne
elementy jak np. drzwiczki rewizyjne szachtow instalacyjnych.

Drobne plytki (tzw. mozaikowe) sa powierzchnia licowa naklejane na papier przez co
mozliwe jest klej enie nie pojedynczej ptytki lecz wigkszej ilosci. W trakcie klejenia ptytki te
dociska si¢ do Sciany deszczutka do uzyskania wymaganej pow1erzchn1 lica. W przypadku
okfadania powierzchni krzywych (np. stupow) nalezy uzywac odpowiednich szablonow
dociskowych. Po zwiazaniu kompozycji klejacej papier usuwa si¢ po uprzednim
namoczeniu woda.

Do spoinowania mozna przystapi¢ nie wczesniejniz po 24 godzinach od ulozenia plytek.
Doktadny czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy
klejowe;.

W przypadku gdy krawedzie plytek sa nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je
mokrym pedzlem (woda).

Spoinowanie wykonuje si¢ rozprowadzajac zapraw¢ do spoinowania (zaprawq fugowa) po
powierzchni oktadziny paca gumowa. Zaprawg nalezy dokladnie wcisnaé w przestrzenie
mgr inz. Andrzej Gorzanski Nowa Ruda, pazdziernik 2014r.
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migdzy ptytkami ruchami prostopadtymi i uko$nymi do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy
zbiera si¢ z powierzchni plytek wilgotna gabka. Swieza zaprawe mozna dodatkowo
wygladzi¢ zaokraglonym narzedziem i uzyska¢ wklgsty ksztalt spoiny. Plaskie spoiny
otrzymuje si¢ poprzez przetarcie zaprawy paca z naklejona gladka gabka.

Jezeli w pomieszczeniach wystgpuje wysoka temperatura i niska wilgotno$¢ powietrza
nalezy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzenie ich wilgotna
gabka.

Przed przystapieniem do spoinowania zaleca si¢ sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie
brudzi trwale powierzchni plytek. Szczegolnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o
powierzchni porowate;j.

Dla podniesienia jako$ci oktadziny 1 zwigkszenia odpornosci na czynniki zewngtrzne po
stwardnieniu spoiny moga by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujacymi.
Dobor preparatow powinien by¢ uzalezniony od rodzaju pomieszezen w ktorych znajduja
si¢ oktadziny i stawianych im wymaganiom.

Impregnowane moga by¢ takze ptytki.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.0gdlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogolne" Kod
CPV 45000000-7, pkt 6

6.2.Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robdt zwiazanych z wykonaniem posadzek i okladzin z plytek
badaniom powinny podlega¢ materiaty, ktore beda wykorzystane do wykonania tych
robot.

Wszystkie materialy - ptytki, kompozycje klejace, jak réwniez materialy pomocnicze
musza spetnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadac¢
parametrom okreslonym w dokumentacji projektowe;.

Kazda partia materialdow dostarczona na budowe musi posiada¢ certyfikat lub deklaracje
zgodnosci stwierdzajaca zgodno$¢ wilasnosci technicznych z okre§lonymi w normach i
aprobatach.

Badanie podkladu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystapieniem do

wykonywania robdt posadzkowych i1 okladzinowych. Zakres czynnosci kontrolnych

powinien obejmowac:

- sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podkladu pod wzgledem wymaganej
szorstkosci, wystgpowania ubytkow i porowatos$ci, czystosci 1 zawilgocenia,

- sprawdzenie rownos$ci podktadu, ktore przeprowadza si¢ przyktadajac w dowolnych
miejscach 1 kierunkach 2-metrowa 1fate,

- sprawdzenie spadkéw podktadu pod posadzki za pomoca 2-metrowejlaty i poziomnicy;
pomiary rownosci i spadkow nalezy wykona¢ z doktadnoscia do 1 mm,

- sprawdzenie prawidlowosci wykonania w podkladzie szczelin dylatacyjnych i
przeciwskurczowych dokonujac pomiaréw szerokosci i1 prostoliniowosci,

- sprawdzenie wytrzymato$ci podktadu metodami nieniszczacymi.

Wyniki badan powinny by¢ pordwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.1. 1 5.4.1.,
wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.3.Badania w czasie robot

Badania w czasie robot polegaja na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania posadzek i
oktadzin z dokumentacja projektowa 1 ST w zakresie kolejnych faz procesu roboczego.
Prawidlowos$¢ ich wykonania ma wplyw na prawidlowos¢ dalszych prac. Badania te
szczegbOlnie powinny dotyczy¢ sprawdzenie technologii wykonywanych robot, rodzaju i
grubosci kompozycji klejacej oraz innych robot ,,zanikajacych".

6.4.Badania w czasie odbioru roboét
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Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sig celem oceny spetnienia wszystkich
wymagan dotyczacych wykonanych posadzek i oktadzin a w szczegdlnosci:

- zgodnosci z dokumentacja projektowa i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w
dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

- prawidtowosci przygotowania podtozy,

- jakosci (wygladu) powierzchni posadzek i oktadzin,

- prawidtowosci wykonania krawedzi, narozy, stykoOw z innymi materiatami oraz dylatacji.

Przy badaniach w czasie odbioru robot pomocne moga by¢ wyniki badan dokonanych przed
przystapieniem robot i w trakcie ich wykonywania.

Zakres czynno$ci kontrolnych dotyczacy podtog i oktadzin $cian z ptytek powinien
obejmowac:

- sprawdzenie prawidlowosci utozenia plytek ulozenie plytek oraz ich barwg i odcief
nalezy sprawdza¢ wizualnie 1 poréwna¢ z wymaganiami projektu technicznego oraz
wzorcem plytek,

- sprawdzenie odchylenia powierzchni od pfaszczyzny za pomoca faty kontrolnej
dlugos$ci 2 m przykladanej w roéznych kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit
pomigdzy tata a badang powierzchnia nalezy mierzy¢ z doktadnosci do 1 mm,

- sprawdzenie prostoliniowos$ci spoin za pomoca cienkiego drutu naciagnigtego wzduz
spoin na cafej ich dtugosci (dla spoin podlogowych i poziomych oktadzin $cian) oraz
pionu (dla spoin pionowych oktadzin $cian) 1 dokonanie pomiaru odchylen z
doktadnoscia do 1 mm,

- sprawdzenie zwiazania ptytek z podkladem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym
miotkiem (lub innym podobnym narzedziem); charakterystyczny gluchy dzwigk jest
dowodem nie zwiazania ptytek z podktadem,

- sprawdzenie szerokosci spoin 1 ich wypetnienia za pomoca ogledzin zewngtrznych 1
pomiaru; na dowolnie wybranej powierzchni wielkosci 1 m nalezy zmierzy¢ szeroko$¢
spoin suwmiarka z doktadnoscia do 0,5 mm,
- grubos¢ warstwy kompozycji klejacej pod plytkami (pomiar dokonany w trakcie
realizacji robdt lub grubos$¢ okreslona na podstawie zuzycia kompozycji klejacej).
Wyniki kontroli powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 6.5.2.
niniejszego opracowania i opisane w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez
przedstawicieli inwestora (zamawiajacego) 1 wykonawcy.

6.5. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczace posadzek i okladzin z plytek

6.5.1. Prawidlowo wykonana posadzka powinna spetnia¢ nast¢pujace wymagania:

- cala powierzchnia powinna mie¢ jednakowa barwg zgodna z wzorcem (nie dotyczy
posadzek dla ktérych roznorodnos¢ barw jest zamierzona),

- cala powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypehiona klejem (warunek wiasciwej
przyczepno$¢) tj. przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawaé gluchego
odgtosu,

- grubos¢ warstwy klejacej powinna by¢ zgodna z dokumentacja lub instrukcja producenta,

- dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od ptaszczyzny poziomej(mierzone tata
dtugosci 2 m) nie powinno by¢ wigksze niz 3 mm na dlugosci taty i nie wigksze niz 5
mm na calej dtugosci lub szerokos$ci posadzki,

- spoiny na catej dlugosci i szerokos$ci musza by¢ wypetnione zaprawa do spoinowania,

- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wigcej niz 2 mm na
dlugosci 1 m i 3 mm na catej diugosci lub szeroko$ci posadzki dla ptytek gatunku
pierwszego 1 odpowiednio 3 mm i 5 mm dla ptytek gatunku drugiego i trzeciego,
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- szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione catkowicie materiatem wskazanym w
projekcie,

- listwy dylatacyjne powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja i instrukcja

producenta.

6.5.2. Prawidtowo wykonana oktadzina powinna spetnia¢ nast¢pujace wymagania:

- cata powierzchnia oktadziny powinna mie¢ jednakowa barwe zgodna z wzorcem (nie
dotyczy oktadzin dla ktoérych roznorodnos$¢ barw jest zamierzona),

- cata powierzchnia pod plytkami powinna by¢ wypelniona klejem (warunek wtasciwej
przyczepno$ci) tj. przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawaé¢ ghuchego
odgtosu,

- grubo$¢ warstwy klejacej powinna by¢ zgodna z dokumentacja lub instrukcja producenta,

- dopuszczalne odchylenie krawedzi od kierunku poziomego 1 pionowego nie powinno
przekracza¢ 2 mm na dlugosci 2 m,

- odchylenie powierzchni od plaszczyzny pionowej nie powinno przekracza¢ 2 mm na
dhugosci 2 m,

- spoiny na catej dtugosci i szerokosci powinny by¢ wypetnione masg do spomowama

- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wigcej niz 2 mm na
dhlugosci 1 m i 3 mm na dtugosci catej oktadziny,

- elementy wykonczeniowe oktadzin powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja i
instrukcja producenta.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
7.1.0go6lne zasady obmiaru robot podano w ST ,,Wymagania ogélne" Kod CPV
45000000-7, pkt 7

7.2.Szczegolowe zasady obmiarowania

Powierzchnie posadzek i1 oktadzin z ptytek oblicza si¢ w m na podstawie dokumentacji
projektowej przyjmujac wymiary w $wietle $cian w stanie surowym. Z obliczone]
powierzchni odlicza si¢ powierzchnig stupoéw, pilastrow, fundamentdéw i innych elementow
wigksze od 0,25 m .

W przypadku rozbieznosci pomiedzy dokumentacja a stanem faktycznym powierzchnie
oblicza si¢ wedtug stanu faktycznego.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1.0golne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogélne" Kod CPV
45000000-7, pkt 8

8.2.0dbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwiazanych z wykonywaniem posadzek i oktadzin elementem ulegajacym

zakryciu sa podtoza. Odbiér podtdoz musi by¢ dokonany przed rozpoczgciem robodt
posadzkowych i1 oktadzinowych.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadz1c badania wymienione w pkt. 6.2. niniejszego
opracowania. Wyniki badan nalezy poréwna¢ z wymaganiami dotyczacymi podiozy i
okreslonymi odpowiednio w pkt. 5.3. dla posadzek i w pkt. 5.4. dla oktadzin.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daly wynik pozytywny mozna uznaé¢ podloza za
wykonane prawidtowo tj. zgodnie z dokumentacja i1 ST 1 zezwoli¢ do przystapienia do robot
posadzkowych 1 oktadzinowych.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny podtoze nie powinno by¢
odebrane.

Wykonawca zobowiazany jest do dokonania naprawy podloza poprzez np. szlifowanie
lub szpachlowanie i ponowne zgloszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest
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niemozliwa (szczegdlnie w przypadku zanizonej wytrzymatosci) podloze musi by¢ skute i
wykonane ponownie.

Wszystkie ustalenia zwiazane z dokonanym odbiorem robot ulegajacych zakryciu
(podtozy) oraz materialow nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym
przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).
8.3.0dbidr czeSciowy

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanej cze$ci robdt. Odbioru
czesciowego robdt dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych
wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru czgsciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych
robotach 1 ich usunigcie przed odbiorem koncowym.

Odbidr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika
budowy.

Protokot odbioru czg$ciowego jest podstawa do dokonania cze$ciowego rozliczenia robot
jezeli umowa taka forme przewiduje.
8.4.Odbiér ostateczny (koncowy)

Odbior ostateczny stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonanie robot w odniesieniu
do zakresu (ilosci), jakosci 1 zgodnos$ci z dokumentacja projektowa.

Odbior ostateczny dokonuje komisja powotana przez zamawiajacego na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw oraz dokonanej ocenie wizualne;.

Zasady 1 terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatalnos$ci powinna okresla¢ umowa.
Wykonawca robdt obowiazany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

- projekt budowlany,

- projekty wykonawcze,

- dokumentacj¢ powykonawcza,

- szczegdlowe specyfikacje techniczne,

- dziennik budowy z zapisami dotyczacymi toku prowadzonych robot,

- aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnos$ci dla zastosowanych materialow i
wyrobow,

- protokoty odbioru podtoza,

- protokoty odbioréw czesciowych,

- instrukcje producentow dotyczace zastosowanych materiatow,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowiazana jest zapozna¢ si¢ przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST porownac
je z wymaganiami i wielko$ciami tolerancji podanymi w pkt. 6.5. oraz dokona¢ oceny
wizualnej.

Roboty posadzkowe i oktadzinowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan
1 pomiaroOw sa pozytywne i dostarczone przez wykonawcg dokument sa kompletne i
prawidlowe pod wzglgdem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny posadzka lub oktadzina nie powinna by¢
przyjeta. W takim przypadku nalezy przyjac jedno z nastepujacych rozwiazan:

- jezeli to mozliwe, nalezy poprawi¢ posadzke lub oktadzing 1 przedstawi¢ ja ponownie do
odbioru,

- Jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpleczenstwu uzytkownika 1 trwatosci
posadzki lub okladziny, zamawiajacy moze wyrazi¢ zgod¢ na dokonanie odbioru
koncowego z jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku do ustalen
umownych,
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- w przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwiazania wykonawca zobowiazany
Jest do usunigeia wadliwie wykonanych posadzek lub okfadzin, wykona¢ je ponownie i
powtodrnie zglosi¢ do odbioru.

W przypadku nie kompletnosci dokumentéw odbidr moze by¢ dokonany po ich

uzupehieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego
1 wykonawcy. Protokdt powinien zawierac:

ustalenia podjgte w trakcie prac komisji,
- oceng wynikéw badan,
- wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mozliwosci ich usunigcia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania posadzek i oktadzin z ptytek z
zamoOwieniem.

Protokot odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomigdzy
zamawiajacym a wykonawca.

8.5. Odbior po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbidr pogwarancyjny przeprowadza si¢ po uptywie okresu gwarancji, ktorego dlugos¢ jest
okreslona w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu posadzek i okfadzin
po uzytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie
ewentualnych robot poprawkowych zwiazanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbidr pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej posadzek 1 oktadzin
z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,0dbior ostateczny robot".

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej,
negatywny do dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robot.

Przed uplywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy
wszystkie zauwazone wady w wykonanych posadzkach i oktadzinach z plytek.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH
I PRAC TOWARZYSZACYCH

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robot podano w ST
»Wymagania ogolne' Kod CPV 45000000-7, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i platnosci

Rozliczenie robot posadzkowych i oktadzinowych moze by¢ dokonane jednorazowo po
wykonaniu petlnego zakresu robét i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w
umowie, po dokonaniu odbioréw czg§ciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomig¢dzy zamawiajacym a wykonawca nastepuje po
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

Podstaweg rozliczenia oraz ptatnos$ci wykonanego i odebranego zakresu rob6t posadzkowych
1 oktadzinowych stanowi wartos$¢ tych robdt obliczona na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot
zaakceptowanych przez zamawiajacego lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczaltowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania robot posadzkowych i oktadzinowych lub kwoty ryczattowe

uwzgledniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatow, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu,

- ustawienie 1 przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych
umozliwiajacych wykonanie robot na wysoko$ci do 4 m,
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- oceng 1 przygotowanie podloza wraz z ewentualnym jego zagruntowaniem badz
zastosowaniem odpowiednich $rodkow zwigkszajacych przyczepno$é, zgodnie z
wymaganiami dokumentacji projektowej i szczegotowej specyfikacji technicznej,

- zabezpieczenie stolarki okiennej 1 drzwiowej oraz innych elementéw przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania posadzek i oktadzin,
- osiatkowanie bruzd i miejsc narazonych na pgknigcia,

- osadzenie kratek wentylacyjnych 1 innych drobnych elementéw,

- usunigcie wad 1 usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatlych w czasie robot
posadzkowych i oktadzinowych,

- usunigcie zabezpieczen stolarki i innych elementéw oraz ewentualnych zanieczyszczen
na elementach nie oktadanych ptytkami,

- uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

- usunigcie pozostalosci, resztek 1 odpadéw materiatow w sposéb podany w
szczegotowej specyfikacji technicznej,

- likwidacjg stanowiska roboczego,

- wykonanie badan i pomiarow kontrolnych standardowych,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

W kwotach ryczattowych ujgte sa rowniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan

niezbednych do wykonania robot pokrywczych na wysokosci ponad 4 m od poziomu ich

ustawienia.

Rozliczenie robot oktadzinowych wedtug uzgodnionych cen jednostkowych

Ceny jednostkowe robdt obejmuja rowniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan
oraz koszty pomostow 1 barier zabezpieczajacych.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

1. PN-EN 14411:2005 Ptytki i ptyty ceramiczne - Definicje, klasyfikacja, charakterystyki i
znakowanie.

2.PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy
odbiorze.

3. PN-EN ISO 10545-1:1999  Ptytki i plyty ceramiczne - Pobieranie probek i warunki
odbioru.

4.PN-EN ISO 10545-2:1999 Piytki i plyty ceramiczne - Oznaczanie wymiaroOw i
sprawdzanie jakos$ci powierzchni.

5.PN-EN ISO 10545-3:1999 Ptytki i plyty ceramiczne - Oznaczanie nasiakliwosci
wodnej, porowatosci otwartej, gestosci wzglednej pozornej oraz gestosci catkowite;.

6. PN-EN ISO 10545-4:1999 Ptytki i1 plyty ceramiczne - Oznaczanie wytrzymato$ci na
zginanie 1 sity famiace;.

7.PN-EN ISO 10545-5:1999 Ptytki i plyty ceramiczne - Oznaczanie odpornosci na
uderzenia metoda pomiaru wspotczynnika odbicia.

8. PN-EN ISO 10545-6:1999 Piytki 1 ptyty ceramiczne - Oznaczanie odpornosci na
wglebne

$cieranie plytek nieszkliwionych.

9. PN-EN ISO 10545-7:2000 Ptytki i plyty ceramiczne - Oznaczanie odpornosci na
$cieranie powierzchni ptytek szkliwionych.

10.  PN-ENISO 10545-8:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie cieplne;j
rozszerzalno$ci liniowe;.

mgr inz. Andrzej Gorzanski Nowa Ruda, pazdziernik 2014r.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Remont tazienek oraz mieszkania stuzbowego — Gimnazjum ul. Akacjowa 8, 57-402 Nowa Ruda
INWESTOR: Gmina Miejska Nowa Ruda, ul. Rynek 1, 57-400 Nowa Ruda

11.  PN-ENISO 10545-9:1998 Ptytki i plyty ceramiczne - Oznaczanie odpornosci na
szok termiczny.

12.  PN-EN ISO 10545-10:1999 Ptytki i plyty ceramiczne - Oznaczanie rozszerzalnosci
wodnej.

13.  PN-ENISO 10545-10:1999/ Ap1:2003 jw.

14.PN-EN ISO 10545-11:1998 Piytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie odpornosci na
peknigeia wloskowate ptytek szkliwionych.

15.PN-EN ISO 10545-12:1999 Plytki i plyty ceramiczne - Oznaczanie mrozoodpornosci.
16.PN-EN ISO 10545-13:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie odpornosci
chemicznej.

17.PN-EN ISO 10545-13:1999/Ap1:2003 jw.

18.PN-EN ISO 10545-14:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie odpornosci na
plamienie.

19.PN-EN ISO 10545-15:1999 Plytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie uwalniania otowiu
i kadmu z ptytek szkliwionych.

20.PN-EN ISO 10545-16:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie matych réznic
barwy.

21.PN-EN 101:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie twardosci powierzchni wg skali
Mohsa.

22.PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek - Definicje i wymagania techniczne.

23.PN-EN 12004:2002/A1:2003 jw.

24 PN-EN 12002:2005 Kleje do plytek - Oznaczanie odksztalcenia poprzecznego
cementowych klejow 1 zapraw do spoinowania.

25.PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania plytek - Oznaczanie odpornosci
chemicznej zapraw na bazie zywic reaktywnych.

26.PN-EN 1015-2:2000 Metody badan zapraw do muréw - Pobieranie i przygotowanie
probek zapraw do badan.

27.PN-EN 1015-2:2000/A1:2007(u) jw.

28.PN-EN 1015-3:2000 Metody badan zapraw do muréw - Okreslenie konsystencji
swiezej zaprawy (za pomoca stolika rozptywu).

29.PN-EN 1015-3:2000/A1:2005 jw.

30.PN-EN 1015-4:2000 Metody badan zapraw do muréw - Okreslenie konsystencji
Swiezej zaprawy (za pomoca penetrometru).

31.PN-EN 1015-12:2002 Metody badan zapraw do muréw - Czg$¢ 12: Okreslenie
przyczepno$ci do podioza stwardnialych zapraw na obrzutkg 1 do tynkowania.

32. PN-EN 1015-19:2000 Metody badan zapraw do muréw - Okreslenie wspolczynnika
przenoszenia pary wodnej w stwardniatych zaprawach na obrzutke i do tynkowania.
33.PN-EN 1015-19:2000/A1:2005 jw.

34.PN-EN 197-1:2002 Cement - Czg$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku.

35.PN-EN 197-1:2002/A1:2005 jw.

36.PN-EN 197-2:2002 Cement - Cz¢$¢ 2: Ocena zgodnosci.

37.PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane - Cz¢$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria
zgodnosci.

38.PN-EN 459-2:2003 Wapno budowlane - Czgs¢ 2: Metody badan.

39.PN-EN 459-3:2003 Wapno budowlane - Czgs¢ 3: Ocena zgodnosci.
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40.PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek,
badanie 1 ocena przydatno$ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z
procesow produkcji betonu.

41.PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Czg$¢ 6: Pobieranie
probek, kontrola zgodnosci i ocena zgodnosci.

42.PN-EN 934-6:2002/A1:2006 jw.

43.PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe - Gips budowlany.

44 PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe - Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.
45.PN-B-30042:1997/Az1:2006 jw.

46.PN-92/B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe - Terminologia.

47 .PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

48.PN-EN 13139:2003/AC:2004 jw.

49.PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania - Materialy
-Wiasciwosci 1 wymagania.

10.2. Ustawy

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92,
poz. 881).
- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodno$ci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r.
Nr 204, poz.

2087).

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156,
poz. 1118 z p6zn. zmianami).

10.3. Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegblowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r.
Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnejoraz ogloszenia zawierajacego dane
dotyczqce bezpieczefistwa pracy 1 ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z
pdzniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnos$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2003

r. Nr 120, poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r.
Nr 75, poz. 690 z p6zn. zmianami).

10.4.Inne dokumenty i instrukcje

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych - Wymagania ogolne
Kod CPV 45000000-7, wydanie I OWEOB Promocja - 2005 rok.
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- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych, tom 1 czes¢ 4, wydanie
Arkady -1990 rok.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych, czg¢$§¢ B zeszyt 5
Oktadziny 1 wyktadziny z plytek ceramicznych, wydanie ITB - 2004 rok.

- Instrukcja uktadania plytek ceramicznych, wydanie Atlas - 2001 rok.

- Atlas Budowlany, miesigcznik wydanie specjalne 1998 rok

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy. podgrupy czy normy nie
zwalnia Wykonawcy od obowiqgzku stosowania wymogow okreslonyvch prawem

polskim.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
INSTALACJE Z RUR MIEDZIANYCH
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Wykonanie instalacji z rur miedzianych

Kod CPV 4533200-5

B. 04.01.00

1.1. Nazwa nadana zamo6wieniu przez Zamawiajacego

Remont tazienek oraz mieszkania stuzbowego

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt instalacyjnych w zakresie wykonania wewngtrznej instalacji wody zimnej ,
wody cieptej , oraz instalacji c.o.,

1.3. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

wykonaniu robdt wymienionych w pkt. 1.3 Zakres robot objetych ST
- instalacja c.o.
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- instalacja wody zimnej, cieplej
instalacja kanalizacyjna (podej$cia odptywowe do urzadzen sanitarnych)

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi normami.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdot oraz ich zgodnosé¢
przedmiarem robot z dokumentacja projektowa, obowiazujacymi normami oraz sztuka
wykonania ww. robot 1 poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne
Materiat zgodne z projektem oraz naktadami podanymi w przedmiarze robot, tj.
naktadami KNNR, KNR i innymi katalogami podanymi w przedmiarze robdt jako podstaw
do wyceny. Dla materiatéw pozostajacych w kontakcie z woda uzytkowa wymagana jest
opinia higieniczna PZH.
Do wszystkich wbudowanych materialdw wymagane sa atesty, certyfikaty, aprobaty
techniczne.

2.2 Instalacja centralnego ogrzewania

Rurociagi instalacji wykonane - z rur miedzianych

Zawory odcinajace kulowe, filtry siatkowe.

Grzejniki plytowe stalowe z wbudowanym zaworem.

Przy grzejnikach zamontowac glowice termostatyczne, a na gatazkach powrotnych zawory
odcinajace.

Rury przez $ciany prowadzi¢ w tulejach ochronnych.

Instalacja centralnego ogrzewania doprowadzi¢ do projektowanego kotlta gazowego -2
funkcyjnego

2.3. Instalacja wody zimnej i cieplej

Instalacja wody zimnej 1 cieplej prowadzona rurami miedzianymi zgodnie z dokumentacja
projektowa,

Zawory odcinajace kulowe.

Instalacja wody zimnej wlaczona do istniejacej instalacji wodociagowej w budynku
Instalacja cieptej wody wiaczona do kotta gazowego - 2 funkcyjnego,

3. SPRZET
Zgodnie z nakladami katalogow KNNR 1 KNR oraz innych wyszczegolnionych w
podstawie

wyceny w przedmiarze dla poszczeg6lnych rodzajéw robot.

4. WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogo6lne:

Roboty instalacyjne nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja i obowiazujacymi
przepisami.

Wymagania szczegotowe :

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Piony instalacji centralnego ogrzewania prowadzi¢ po §cianach.

Na koncéwkach pionéw zastosowac samoczynne odpowietrzniki.

W przejsciach przez przegrody budowlane (stropy, §ciany) zamocowac tuleje
ochronne.

Przed odpowietrznikami nalezy zamontowa¢ zawory odcinajace, kulowe.

Piony instalacji centralnego ogrzewania zaizolowac¢ otuling gr.15mm.

Odbiory instalacji centralnego ogrzewania obejmuja:

- kontrolg zgodnosci instalacji z dokumentacja

- stwierdzenie zgodno$ci zamontowanych urzadzen z projektem / wielko$¢ i
lokalizacja grzejnikow/

- sposob prowadzenia przewoddéw (mocowanie)

- wykonanie bruzd, przebi¢ przez stropy 1 $ciany

- badania szczelnosci

mgr inz. Andrzej Gorzanski Nowa Ruda, pazdziernik 2014r.
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a) na zimno (napetnienie woda)

b) na goraco wraz ze sprawdzeniem dziatania przy maksymalnych parametrach
roboczych

czynnika grzejnego,

C) prawidlowo§¢  przeprowadzenia  wstgpnej

regulacji,

INSTALACJA WODY ZIMNEJ I CIEPLEJ

Poziomy instalacji wody zimnej z rur miedzianych

Podej$cia do baterii 1 zaworow w bruzdach za pomoca zlaczy elastycznych, Rury w
bruzdach zaizolowa¢ otuling z pianki gr. 15mm Na podejsciach do baterii montowac zawory
odcinajace z filtrem.

Sprawdzenia wymagaja :

- zgodnos$¢ instalacji z dokumentacja

a) rozstaw uchwytow

b) izolacji rur

- badania szczelnosci wodociagu;

- phukanie rurociagu czysta woda;

- dezynfekcja rurociagu;

- prawidlowo$¢ dzialania instalacji c.w .

5. KONTROLA JAKOSCI I ODBIOR ROBOT

5.1.Kontrola jakoSci
- sprawdzenie jakosci zastosowanych materiatéw /rury, taczniki, armatura,
uchwyty/

- sprawdzenie sprawnosci armatury i urzadzen,

-sprawdzenie wykonania instalacji we wlasciwej technologii dla zamontowanych
materialow,

5.2.0dbior koncowy robét :

- przy odbiorze koncowym nalezy przedtozy¢ protokoty odbioréw czesciowych i
prob szczelnosci,

- dostarczy¢ dokumentacj¢ techniczna z naniesionymi w trakcie budowy
zmianami,

- przedtozy¢ oswiadczenie kierownika budowy o wykonaniu robdt zgodnie z
projektem,
- dostarczy¢ atesty na wmontowane materiaty,

- skontrolowa¢ spetienie wyzej wymienionych wymagan odno$nie kazdej z instalacji
tj.c.o., wodociagowej, kanalizacyjne;j,

6. PRZEPISY ZWIAZANE

BN-81/B-10700/00 Instalacje wewngtrzne wodociagowe 1 kanalizacyjne.Wymagania 1
badania przy odbiorze.

PN-90/M-75005 Armatura centralnego ogrzewania. Ogdlne wymagania 1 badania. PN-64/B-
10400 Urzadzenia centralnego ogrzewania. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze
Wytyczne stosowania i projektowania ,, Wewngetrzne instalacje wodociagowe i ogrzewcze i
gazowe ,, COBRTI ,,INSTAL" Warszawa 1996.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II

Instalacje sanitarne 1 przemystowe

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagdéw

Polska Korporacja Techniki SGGiK -1994 Przepisy

BHP przy robotach sanitarnych.
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1. CZESC OGOLNA
1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot w zakresie przebudowy wewnetrznej instalacji gazu w zadaniu ,,Remont
tazienek oraz mieszkania stuzbowego”.

1.2.Zakres stosowania Specyfikacji Techniczne;j

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1

1.3  .Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie przebudowy instalacji gazowe;,

Niniejsza specyﬁkaCJa techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:

- montaz rurociaggdéw w kottowni

- montaz kotla dwufunkcyjnego

- montaz gazomierza,

- montaz armatury,

- badanie instalacji,

- zabezpieczenia antykorozyjne,

1.4  Ogolne wymagania

- Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robot zgodnie z dokumentacja
projektowa, specyfikacja techniczna, poleceniami nadzoru inwestora oraz zgodnie z art.5 ,
22, 23 1 28 ustawy Prawo Budowlane 1 ,,Warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru
rob6t budowlano-montazowych Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe"

- Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji gazowej do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastapienia zaprojektowanych
materialow- w przypadku niemoznosci ich uzyskania - przez inne materiaty lub elementy o
zblizonych charakterystykach i trwalosci. Wszelkie zmiany i odstgpstwa od zatwierdzonej
dokumentacji technicznej nie moga powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i
uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zmiany materialow i elementow okreslonych w
dokumentacji technicznej na inne , nie moga powodowaé zmniejszenia trwatosci
eksploatacyjne;.

- Roboty montazowe nalezy realizowaé zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe",
Polskimi Normami, Normami Branzowymi oraz innymi przepisami dotyczacymi
przedmiotowej instalacji.

2. MATERIALY

- Do wykonania instalacji gazowej moga by¢ stosowane wyroby producentoéw krajowych 1
zagranicznych

- Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji gazowej musza posiada¢ aktualne
polskie aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom I Normom Branzowym.
Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbior
techniczny materiatdw powinien by¢ dokonany wedlug wymagan 1 w sposéb okreslony
obowiazujacymi normami.

21  Przewody

- Instalacja gazowa w budynku wykonana bgdzie z rur miedzianych laczonych na lut lub
czarnych taczonych przez spawanie

- Dostarczone na budowg rury powinny by¢ proste , czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez
widocznych ubytkow spowodowanych uszkodzeniami.

2.2  Armatura i uzbrojenie

- w instalacji gazowej nalezy zamontowac ;

- zawory odcinajace kulowe

- zestawy pomiarowe

2.4 Materialy do wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego

-Materialy do wykonania robo6t malarskich antykorozyjnych powinny odpowiadac
wymaganiom okreslonym w normach przedmiotowych.

3.SPRZET
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- Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie taklego sprzgtu ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na Jakosc wykonywanych robdt, zar6wno w miejscu robot , jak tez
przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i
wyladunku materiatow.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE
4.1 Rury

- Rury w wiazkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.
Wytadunek rur w wiazkach wymaga uzycia podnosnika widlowego z ptaskimi widetkami
lub dzw1gn13C z belkg umozhwmgapq zaciskanie si¢ zawiesin na wiazce. Ksztaltki nalezy
przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach.

- Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i zlaczek nalezy unika¢ ich
zanieczyszczenia.

4.2 Armatura

- Dostarczona na budowg armaturg nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢. Armaturg
nalezy sktadowa¢ w magazynach zamknigtych. Armatura specjalna powinna by¢
dostarczona w oryginalnych opakowaniach producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Montaz rurociagdw

- Rurociagi taczone beda na lut. Przed uktadaniem przewodéw nalezy sprawdzi¢ tras¢ oraz
usung¢ przeszkody (mozliwe do wyeliminowania" mogace powodowac uszkodzenie
przewodow np. prety, wystajace elementy zaprawy betonowej i elementow muru.

-Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢ czy elementy przewidziane do zamontowania
nie posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen
(ziemia, papiery, i inne elementy). Rur peknigtych lub w inny sposob uszkodzonych nie
wolno uzywac,

- Kolejno$¢ wykonywania robot: Wyznaczenie miejsca utozenia rur Wykonanie gniazd i
obsadzenie uchwytow Przecinanie rur

Zatozenie tulei ochronnych Ulozenie rur

- przewody rozprowadzajace w budynku prowadzi¢ od zaworu podpionowego w poziomie
parteru,

-rurociagi powinny spoczywa¢ na podporach usytuowanych w odstgpach Najwigksza
odleglos¢ m 1,1- 1,3

- W miejscach przej$¢ przewodow przez $ciany nie wolno wykonywac¢ Zzadnych potaczen.
Przej$cia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejkach ochronnych. Wolna przestrzen
miedzy zewngtrzna Sciang rury 1 wewnetrzna tulei nalezy wypeimc odpowiednim
materialem termoplastycznym. Wypelnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwos¢
osiowego ruchu przewodu. Dhugos¢ tulei powinna by¢ wigksza o 6-8mm od grubosé
Sciany. Przy przej$ciach przez dylatacj¢ tuleje wykona¢ z rur stalowych, a przestrzen
miedzy przewodem a tuleja wypelni¢ welna mineralna lub innym materialem izolacyjnym
np. odpowiednim silikonem

- Rurociagi taczone beda z armatura gwintowana oraz przyrzadami kontrolnymi za pomoca
potaczen gwintowych z zastosowaniem ksztattek.

- Potaczenia gwintowane uszczelni¢ z pomoca konopi lub pasty.

5.3 Montaz armatury i osprzetu.

- Rurociagi taczone beda z armatura 1 osprzetem z zastosowaniem ksztaltek..

-Na przewodach poziomych armatur¢ nalezy w miar¢ mozliwosci ustawi¢ w takim
polozeniu by wrzeciono bylo skierowane do gory i lezalo w plaszczyznie pionowej
przechodzacej przez o$ przewodu.

5.4  Badanie i uruchomienie instalacji

-Badania szczelnos$ci instalacji na zimno nalezy przeprowadzi¢ przy temperaturze
zewngtrznej powyzej 0*C

- Probg szczelnodci i wytrzymatosci nalezy wykona¢

- sprezonym powietrzem o ci$nieniu instalacji 0,1 MPa

- Do pomiaru ci$nien probnych nalezy uzywa¢ manometru, ktory pozwala na bezbledny
odczyt zmian ci$nienia o 0,1 bara. Powinien on by¢ umieszczony w mozliwie najnizszym
punkcie instalacji

- Wyniki badan szczelno$ci nalezy uznaé za pozytywne, jezeli w ciagu 60 min nie
stwierdzono spadku ci$nienia

mgr inz. Andrzej Gorzanski Nowa Ruda, pazdziernik 2014r.
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- Z proby ci$nieniowej nalezy sporzadzi¢ protokot

5.5  Zabezpieczenie antykorozyjne

- Wyszczegolnienie warstw powtoki malarskie;:

-1x farba olejno-zywiczna do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 60% szara
metaliczna

- 2x emalia ftalowa ogdlnego stosowania aluminiowa

- Wyroby malarskie nalezy przygotowac i stosowac zgodnie z instrukcja producenta oraz
norma PN-79/H-97070 ,,ochrona przed korozja pokrycia lakierowe. Ogélne wytyczne.
Nalezy Sprawdzi¢ czy wyroby posiadaja atest producenta oraz czy termin gwarancji nie
zostal przekroczony

-Przed polozeniem farby podkiadowej oczyszczone powierzchnie przeznaczone do
malowania odthusci¢ i1 odkurzy¢. Maksymalny odstgp czasu migdzy oczyszczeniem i
zagruntowaniem wynosi 6 godzin. Przygotowuj ac

farb¢ do malowania nalezy usunqc ewentualny kozuch, doktadnie wymiesza¢ uzywajac
benzyny do lakierow rozcienczy¢ do lepkosci roboczej oraz przefiltrowaé. Czas schmqma
poszczegbdlnych warstw wynosi 48 godzin. Grubo$¢ powtoki malarskiej powinna wynosic¢
90um

- Z uwagi na zawarto$¢ w farbach palnych i toksycznych sktadnikow podczas malowania
nalezy przestrzega¢ obowiazujace przepisy ppoz i BHP.

- Rurociagi instalacji gazowej malowac na kolor zotty.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

- Kontrola jako$ci robot zwiazanych z wykonaniem instalacji gazowej powinna by¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robdt zgodnie z wymaganiami Polskich Norm

- Kazda dostarczona partia materialow powinna by¢ zaopatrzona w §wiadectwo kontroli
jakosci producenta

- Wynik przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie jezeli wszystkle wymagania
dla danej fazy robdt zostaty spelmone Jezeli ktoérekolwiek z wymagan nie zostato
spenione nalezy dang fazg robot uzna¢ za niezgodna z

wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie.

7.0DBIOR ROBOT

- Odbioru robot polegajacym na wykonaniu instalacji gazowej nalezy dokona¢ zgodnie z
,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych tom II Instalacje
sanitarne 1 przemystowe" i PN-74/B-10400

- W stosunku do nastepujacych rob6t nalezy przeprowadzi¢ odbiory migdzyoperacyjne

- montaz rurociagdéw i armatury w budynku

-Z odbiorow miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokot potwierdzajacy jakosé
wykonania robdt oraz przydatno$¢ robot i elementéw do prawidtowego montazu

- Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robdt nalezy dokonac
koncowego odbioru technicznego

- Przy odbiorze koficowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetlieniami w trakcie
wykonywania robot ( Dokumentacja Powykonawcza)

- Dziennik Budowy

- Dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materiatéw

- Protokotly wszystkich odbiorow technicznych czgsciowych

- Protokot przeprowadzonej proby szczelno$ci catej instalacji

- Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:

- Zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami w
dzienniku budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentacji Projektowe;j

- Protokoty z odbiorow czg$ciowych i realizacja postanowien dotyczaca usunigcia usterek

- Aktualnos¢ Dokumentacji Projektowe;j

- Protokoty badan szczelnos$ci

Nie wymienienie tvtutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie
zwalnia Wyvkonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonyvch prawem

polskim.
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1.1 Przedmiot SST

W niniejszym rozdziale omowiono ogdlne wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot polegajacych na montazu drzwi zwiazanych z Remontem lazienek oraz mieszkania
stuzbowego

1.2 Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenie zamowienia i
zawarcia umowy na wykonanie robot zawartych w pkt 1.1

1.3 Okreslenia podstawowe
Okres$lenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sa zgodne z
obowiazujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4 Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w ST maja zastosowanie przy montazu:
-stolarki drzwiowej wewngtrzne;j

2. Materialy
2.1. Okucia budowlane

-Kazdy wyrob stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajace,
taczace, zabezpieczajace 1 uchwytowo-ostonowe.

-Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku
takich norm - wymaganiom okreslonym w $wiadectwie ITB dopuszczajacym do
stosowania wyroby stolarki budowlane; wyposazone w okucie, na ktore nie zostata
ustanowiona norma.

-Okucia stalowe powinny by¢ =zabezpieczone fabrycznie trwatymi powtokami
antykorozyjnymi. Okucia nie zabezpieczone nalezy, przed ich zamocowaniem, pokry¢
minig olowiang lub farba ftalowa, chromianowa przeciwrdzewna.

2.2. Stolarka drzwiowa - fabrycznie wykonczona

-drzwi z kolekcji np. Porta Decor, skrzydta plaskie, pelne, drewniane z atestem do
pomieszczen uzytecznosci publicznej, drzwi wyposazy¢ w klamki typu np. Image ze stali
nierdzewnej.

Inwestor dopuszcza uzycie do budowy przez Wykonawce materialéw innych producentéw

niz sugerowani pod warunkiem, iz jakosciowo nie moga by¢ gorsze od wymienionych oraz

winny spetnia¢ warunki zgodnie z ust. o wyrobach budowlanych z 16.05.2004r. (Dz.U. z
2004r. nr 92 poz. 881)

3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu zaakceptowanego przez

InZyniera.

4. Transport
Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $§rodkami transportu zaakceptowanymi przez

Inzyniera, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesuni¢ciem lub utrata statecznosci.
Kazda partia wyrobow przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy
przewidziane norma lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu
przechowywac 1 transportowa¢ w odrebnych opakowaniach.
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Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie
opakowanie. Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miar¢ mozliwosci
przy uzyciu palet lub jednostek kontenerowych.

5. Wykonanie robot

5.1. Zalecenia ogoélne:

-Wykonawca powinien dokona¢ montazu drzwi zgodnie ze szczegotowa instrukcja
wbudowania tych wyrobow, dostarczona przez kazdego producenta.

-Wyroby stolarki budowlanej moga by¢ osadzone w wykonanych otworach, jezeli budynek
jest zabezpieczony przed opadami atmosferycznymi.

-Stolarke nalezy zamontowa¢ w osciezu zgodnie z wymaganiami okreslonymi w normach.
-Okucia powinny by¢ tak przymocowane, aby zapewniaty skrzydiom nalezyte dziatanie
zgodne z ich przeznaczeniem.

-Przed dokonaniem zamowienia stolarki nalezy sprawdzi¢ rzeczywiste wymiary
przygotowanych otworow

5.2. Przygotowanie oSciezy.

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania o$cieza i1 stan
powierzchni, do ktoérych ma przylega¢ oscieznica. W przypadku wystgpujacych wad w
wykonaniu oS$cieza lub zabrudzenia powierzchni o$cieza, o$cieze nalezy naprawic i
oczyscic.

Skrzydta  drzwiowe, oS$cieznice powinny mie¢ usunigte wszystkie drobne wady
powierzchniowe, np peknigcia, wyrwy. Wymienione ubytki nalezy wypehié¢ kitem
syntetycznym (ftalowym). Luz miedzy otworem okiennym lub drzwiowym a oscieznica
powinien wynosi¢: -na szerokos$¢ otworu 2 - 6 cm, -na wysokos¢ otworu 5 - 9 cm.

5.3. Osadzanie stolarki drzwiowej

-O$cieznicg mocowa¢ za pomoca kotew lub hakéw osadzonych w o$ciezu. Elementy
stalowe moga by¢ rowniez przymocowane do muru lub betonu za pomoca $rub i nakrgtek
albo przyspawane do uprzednio wmurowanych lub zabetonowanych kotew. O$cieznice
nalezy zabezpieczy¢ przed korozja biologiczna od strony muru.

-Szczeliny migdzy o$cieznica a murem wypelni¢ materialem izolacyjnym dopuszczonym
do tego celu $wiadectwem ITB.

-Przed trwalym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie o$cieznic w pionie i
poziomie;

6. Kontrola jakosci robot
Ogo6lne wymagania ST

7. Obmiar robét
Jednostka obmiaru jest 1 kpl wykonanego montazu.

8. Odbior robot

Sprawdzeniu podlegaja:

-jakos¢ dostarczonej stolarki

-poprawnos¢ wykonania montazu

W wyniku odbioru nalezy:

-sporzadzi¢ czesciowy protokot odbioru robot

Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robot daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy
uzna¢ za zgodne z SST 1 PB.

9. Podstawa platnoSci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w pkt 4.6 Wymagania ogoélne.

mgr inz. Andrzej Gorzanski Nowa Ruda, pazdziernik 2014r.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Remont tazienek oraz mieszkania stuzbowego — Gimnazjum ul. Akacjowa 8, 57-402 Nowa Ruda
INWESTOR: Gmina Miejska Nowa Ruda, ul. Rynek 1, 57-400 Nowa Ruda

Cena obejmuje:

-dostawe 1 wykonanie montazu stolarki oraz podokiennikow,

-zapewnienie na placu budowy warunkéw bezpieczenstwa bhp, ppoz., sanitarnych i
ochrony srodowiska

-uporzadkowanie terenu budowy

10. Przepisy zwiazane
PN-B-10085:2001  Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.
Instrukcje montazu producenta stolarki.

Nie wymienienie tvtutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie
zwalnia Wvkonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem

polskim.
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