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1.

Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy budowy o$wietlenia

ulicznego ul. Kasztanowej w Nowej Rudzie. Projektuje si¢ montaz nowych linii kablowych,
stupow wraz z oprawami oswietleniowymi oraz szafki oswietlenia ulicznego.

Na ul. Kasztanowej Gmina Miejska Nowa Ruda wprowadzi ograniczenie predkosci

do 30km/h.

4.

4.1.

Podstawa prawna opracowania

Uzgodnienia z inwestorem;

Wytyczne do projektowania;

Techniczne warunki przytaczenia;

Obowiazujace przepisy oraz normy Prawa Budowlanego:

Podstawe prawna opracowania stanowia:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. 2010.243.1623 z pdzniejszymi
zmianami);

e Ustawa z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U.03.80.717 z pdzniejszymi zmianami);

e Rozporzadzenie MGPiB z dnia 21.02.1995r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan
geodezyjno-kartograficznych ~ oraz  czynnosci  geodezyjnych  obowiazujacych
w budownictwie (Dz. U. 95.25.133);

e Polskie Normy 1 inne przepisy wydane przez PIGPE i MAGIE.

Zakres opracowania

W zakres opracowania wchodzi:

- projekt kablowej sieci oswietleniowej;
- dobor shupow oswietleniowych:

- dobdr opraw oswietleniowych:

- ochrona przeciwporazeniowa.

Opis techniczny
Szafka oSwietlenia ulicznego wraz z linia zasilajgca

Zgodnie z TWP nr WP/026684/2015/004R04 z dnia 19.05.2015r. projektowa szafke
oswietlenia ulicznego nalezy zasili¢ z sieci TAURON Dystrybucja S.A. z rozdzielni nN
stupowej stacji transformatorowej R-923-33. Z obwodu X-X stacji R-923-33 do SOU ulozyé
kabel typu YAKXS 4x35mm?2. Kabel prowadzi¢ w rurach ochronnych typu Arot fi75, na
gtebokosci min. 0,8m na podsypce piaskowej o grubosci co najmniej 10cm. Trase linii
kablowej oznaczy¢ folig koloru niebieskiego. Stosowaé opaski oznaczeniowe min. co 10m
oraz na zakretach i skrzyzowaniach z  innymi instalacjami, ktérych opis uzgodni¢ z
inwestorem.

Projektuje si¢ szafke oswietlenia ulicznego typu SOU-3 w obudowie z tworzywa na
fundamencie. Jak zabezpieczenia obwoddéw odptywowych oraz zasilajacego stosowad
rozlaczniki bezpiecznikowe. Szafke oswietlenia wyposazy¢ w zegar astronomiczny CPA 4.0.



Projektuje si¢ szatke oswietlenia ulicznego typu SOU-3 w obudowie z tworzywa na
fundamencie. Jak zabezpieczenia obwoddéw odplywowych oraz zasilajacego stosowaé
roztgczniki bezpiecznikowe. Szafke o$wietlenia wyposazyé w zegar astronomiczny CPA 4.0.
Projektowana SOU uziemi¢ stosujgc bednarke 30x4 tak aby rezystancja uziemienia byla
nizsza niz 300hm. Schemat zasilania pokazano na rys. 6.

4.2.  Linie o$wietlenia ulicznego

Projektuje sie z szafki SOU (rys. 8) wyprowadzi¢ dwie osobne linie zasilajace stupy
o$wietlenia ulicznego. Stosowa¢ kabel typu YAKXS 4x25mm?2. Kabel prowadzié¢ w rurach
ochronnych typu Arot i75, na glebokosci min. 0,6m na podsypce piaskowej o grubosci co
najmniej 10cm. Trase linii kablowej oznaczyé folig koloru niebieskiego. Stosowaé opaski
oznaczeniowe min. co 10m oraz na zakretach i skrzyzowaniach z innymi  instalacjami,
ktorych opis uzgodnié¢ z inwestorem.

Przejscia pod drogami, skrzyzowaniami oraz wjazdami do posesji wykonaé metoda
przecisku. Stosowa¢ rury ochronne typu Arot SRS lub rury stalowe. Przebieg linii o$wietlenia
ulicznego zgodnie z rys. 1-3.

4.3.  Shupy o$wietleniowe

Projektuje si¢ stupy stalowe okragle (ocynkowane ogniowo, wkopywane bezposrednio w
ziemig) o wysokosci 4m od poziomu gruntu. Shipy musza byé zabezpieczone opaska
antykorozyjna w czesci podziemnej oraz do 30m ponad powierzchnie gruntu. Stosowaé stupy dla
III strefy wiatrowej. Stupy wyposazy¢ w wysiegniki o dhugosci 0,5m i kacie nachylenia 10st.

Podczas montazu stupéw w pasie drogowym minimalna odleglo$¢ lica stupa od krawedzi
jezdni nie moze by¢ mniejsza niz 0.5m (detal wykonania tego elementu rys. 7).

Rozmieszczenie stupéw zgodnie z rys. 1-5.

Sposéb numeracji stupdw uzgodnié z Inwestorem.

UWAGA: Przed przystapieniem do budowy o$wietlenia,
Inwestor zobowiazal si¢ wykona¢ wcigcia w asfalcie pozwalajace uzyskaé¢ minimalny

odstep (0,5m) lica slupa od krawedzi jezdni.

4.3.  Oprawy o$wietleniowe

Zgodnie z wytycznymi Inwestora projektowane oprawy powinny spelnia¢ ponizsze
parametry:

- nalezy stosowaé oprawy o asymetrycznym drogowym rozsyle $wiatla, plama $wiatla

musi by¢ skierowana na jezdnie, z minimalnym o$wietleniem posesji, uktad optyczny

musi zapewnia¢ ULOR = 0%

- minimalna trwatos¢ zrédel $wiatta LED B10L70 - 100 000h @ 250C

- obudowa wykonana z aluminium pomalowanego

- temperatura barwowa (preferowana 3000K) nie wyzsza niz 4100K

- oddawanie barw CRI>70

- zasilanie 230V/50Hz, ochrona przeciwprzepieciowa minimum 4kV, wspolczynnik mocy

powyzej 0,95, wspolczynnik zawartosci harmonicznych <15%, Ta=250C. II klasa

ochronnosci, min. [P65

- skutecznos$¢ swietlna powyzej 80lm/W

- oprawy powinny by¢ wyposazone w dwie mozliwosci sterowania - indywidualne lub

grupowe. Oprawy wyposazone w zasilacze sterowane sygnalem DALIL Indywidualne




centralne: oprawa wyposazone w gniazdo NEMA 5pin i okablowana do sterowania
zewnetrznym sterownikiem zalaczajacym oprawe i sterujagcym oprawe sygnatem DALI
- minimum 5 lat gwarancji na wszystkie elementy oprawy

4.4. Tabliczki bezpiecznikowe

Projektowane stupy wyposazy¢ nalezy w tabliczki bezpiecznikowe stupowe np. typu
TB-1 oraz zamontowa¢ gniazda bezpiecznikowe z wktadka topikowa 6A.

4.5. Przewody o$wietleniowe

Oprawy o$wietleniowe zasili¢ od tabliczek bezpiecznikowych przewodem kabelkowym
typu YDYzo 3x2.5mm’ o izolacji na napiecie 750V.

4.6. Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym zastosowaé zgodnie z seria norm
PN-HD-60364 i seria norm PN-IEC 60364. Jako s$rodek ochrony przeciwporazeniowe]
dodatkowej zastosowaé samoczynne szybkie wylaczenie zasilania (realizowane przez wkiadki
bezpiecznikowe). Stosowaé kable i przewody z z6lto-zielona zyla ochronng PE i niebieskim
przewodem neutralnym, lub trwalymi oznaczeniami odpowiednich koncéwek tymi kolorami.
Po ukonczeniu prac nalezy przeprowadzi¢ pomiary stanu izolacji kabli oraz rezystancji uziemien,
a protokoly badan. Na calej dlugosci wykopu ulozy¢ bednarke ocynkowang o przekroju 25x4. do
ktorej przylaczy¢ nalezy wszystkie stupy oswietleniowe.

4.7. Uwagi koncowe

1. Wytyczenie trasy linii i pomiar powykonawczy nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce
wykonawstwa geodezyjnego.

2. Calo$¢ prac powinna by¢ wykonana przez osobe lub firm¢ uprawniona do wykonywania

prac zwiazanych z montazem instalacji elektrycznych.

Po wykonaniu wszystkich prac zwiazanych z montazem instalacji nalezy dokonac

nastepujacych pomiardw:

e pomiar rezystancji izolacji;

e pomiar rezystancji uziemienia roboczego;

e sprawdzenie dziatania srodkéw ochrony przeciwporazeniowe;.

4. Po zakonczonych pracach teren budowy nalezy uporzadkowaé i przywrédci¢ do stanu
pierwotnego.

(U8)

4.8. Obliczenia techniczne
Obliczenie pradu szczytowego dla SOU:

[ 5000
* VB)U,

n

= —7.74"
cosg V(3)-400-0.93

- dobrano zabezpieczenie w stacji R-923-33 16A,
- dobrano zabezpieczenie gtéwne w SOU zgodnie z TWP 10A,
- dobrano kabel YAKXS 4x35mm?, dla ktérego obcigzalnos¢ pradowa dlugotrwata
wynosi: [ = 138A.
I;> Iy

I,=138A > Iz=7,7A - warunek spelniony

Sprawdzenie zabezpieczenia kabla przed skutkami przecigzen:



- sprawdzenie warunku: [g<1, <1
7,7A < 16A < 138A - warunek spelniony

k,x1
£ B =5l M:nﬁ,q

- dzenie w o
sprawdzenie warunku: 17> 143

138A >17,6A - warunek spelniony

gdzie: Iy —obliczeniowy prad obciazenia projektowanego kabla YAKXS 4x35mm?
I, — znamionowy prad zabezpieczenia kabla w stacji R-923-33
Iz — obciazalnos¢ pradowa diugotrwata kabla YAKXS 4x35mm?

Dobér zabezpieczen:

- 16A w stacji R-923-33

- 10A w SOU jako zabezpieczenie gtowne

- 6A w SOU jako zabezpieczenia odptywow
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Zbiér danych bazy danych EGiB

z dnia: 2015-06-11
Jednostka ewidencyjna 020804_1, Nowa Ruda - miasto
Obregb 0008, 8-Stupiec
Char

wiad Udziat P.ew.  Nazwisko i imig (nazwa) oraz adres (siedziba) wiasciciela lub wiadajgcego
wi /1 i GMINA MIEJSKA NOWA RUDA

Siedziba: 57-400 NOWA RUDA, RYNEK 1
ez 1/1 I BURMISTRZ MIASTA NOWA RUDA

Siedziba: 57-400 NOWA RUDA, RYNEK |

Lhvagi do ud=iatu: Wstawiono aulomarycnie gospodarowanie zasobem nieruchomosc:

Ark. Dziatka Pow. Adres KW Jedn. rej.
12 34 0.6298 NOWA RUDA, SW2K/000 G.194
25149/3
Ritlb 0.1370
RlVa 0.4928
:::‘; Udziat P.ew.  Nazwisko i imie (nazwa) oraz adres (siedziba) wiasciciela lub wiadajgcego
wi /1 [ GMINA MIEJSKA NOWA RUDA
Siedziba: 57-400 NOWA RUDA, RYNEK |
gz i1 i BURMISTRZ MIASTA NOWA RUDA

Siedziba: 57-400 NOWA RUDA, RYNEK 1

Ark. Dziatka Pow. Adres KW Jedn. rej.
12 29 0.3460 NOWA RUDA, UL. SW2K/000 G.603
KASZTANOWA 23440/9
dr 0.3460
13 19 0.2048 NOWA RUDA, UL. SW2K/000 G.603
KASZTANOWA 23440/2
dr 0.2048

Dziatek 3 Pow. gruntow razem: 1.1806
Nr kancelaryjny: GK.NG.6642. G4% 2015

Zlecenie nr;

__ Sporzgdzil(a): Dorota Udoed

N




ODPIS

Walbrzych 1883-06-28
URZAD WOJEWODZKI
Wydziat Planowania Przestrzennego
Urbanistyki,

Architektury i Nadzoru Budowlanego
ul. Wysockiego 19 c, tel. 221-88
58-300 WALBRZYCH

Nr UAN.VI-f/3/83/89

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
Na podstawie § 5, ust.1, § 6 ust.1, §7 1 § 13 ust. 1, pkt 4, lit. d rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 48) stwierdza sie, ze:
Obywatelka BARBARA KUCINSKA
magister inzynier elektryk
urodzona dnia 08 maja 1946r. w Rozennie

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajgce do wykonania samodzielnych funkcji

kierownika budowy i robot
w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej
w zakresie napowietrzne i kablowe linie energetyczne,

& stacje i urzagdzenia elektroenergetyczne

Obywatelka Barbara jest upowazniona do:

1. kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robét, kierowania i kontrolowania
wytwarzania konstrukcyjnych elementéw oraz oceniania i badania stanu technicznego w
zakresie napowietrznych i kablowych linii energetycznych, stacji i urzadzen
elektroenergetycznych
§5 ust. 1, §7

2. sporzadzania w budownictwie osob fizycznych projektéw napowietrznych i kablowych linii
energetycznych, stacji i urzadzen elektroenergetycznych
§ 6, ust. 1

A

Dokument uprawnien budowlanych podpisat Gidwny Architekt Wojewodzki mgr inz. arch. Jan Henryk
Durda. Piecze¢ okragla z Godlem Panstwa i napisem w otoku: URZAD WOJEWODZKI W
WALBRZYCHU.

Odpis uprawnient budowlanych wydano na podstawie dokumentoéw otrzymanych z Dolnoslgskiego
Urzedu Wojewodzkiego we Wroctawiu — nr archiwalny akt UAN.VI-f/3/83/89

Wroctaw, dnia 2 kwietnia 2012r.
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-RUA-WPK-9TM *

Pani Barbara Teresa Kuciriska o numerze ewidencyjnym DOS/IE/0227/12

adres zamieszkania ul. Natkowskiej 11/5, 58-309 Watbrzych

jest cztonkiem Dalnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-05-01 do 2016-04-30.

Zaswiadczenie zosta‘o wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-04-07 roku przez:

Eugeniusz Hotata, Przewodniczacy Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 — ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo
Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 243 poz. 1623, z pézn. zm.)
oswiadczam, ze projekt budowlano-wykonawczy pod nazwa;

Budowa o$wietlenia drogowego, ul. Kasztanowa w miejscowosci Nowa Ruda

sporzadzony zostat zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;j.

(podpis projektanta)




BURMISTRZ MIASTA
NOWA RUDA

(3)

RZP.6733.25.2015. Nowa Ruda, 05.08.2015r.

DECYZJA Nr CP-11/2015

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 50 ust.1, art. 51 ust.1, pkt 2, art. 52 ust.1, art. 54 ustawy z 27 marca 2003r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r. poz. 199 ze zm.),
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie oznaczen

1 nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz
w decyzji o warunkach zabudowy (Dz. U. z dnia 19 wrzesnia 2003 r. Nr 164 poz. 1589 ze zm.),
oraz art. 104 ustawy z 14 czerwca 1960r. Kpa ( Dz. U. z 2013r. poz. 267 ze zm.),

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 30 czerwca 2015r.
Jerzego Kuzmy reprezentujgcego firme¢ USLUGI ELEKRTYCZNE
z/s ul. Stara Osada 33¢ w Nowej Rudzie
dziatajacego w imieniu

Gminy Miejskiej Nowa Ruda

W sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. ,.Budowa
oswietlenia ulicznego ul. Kasztanowa Nowa Ruda” o dtugosdci 1000 — 1200m planowana do
realizacji na dziatkach gminnych Obreb 8 AM-12 dzialki nr 29, 32, 34, AM-13 dz. nr 19.

ustalam lokalizacj¢ inwestycji celu publicznego
objetej wnioskiem

I. USTALENIA DOTYCZACE RODZAJU ZABUDOWY: obickty infrastruktury
technicznej

2. USTALENIA DOTYCZACE FUNKCJI ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU:
- budowa os$wietlenia

Lokalizacja: miasto Nowa Ruda inwestycja do realizacji na dziatkach:
Obreb 8 AM-12 dziatki nr 29, 32, 34,
Obreb 8 AM 13 dziatkanr 19

2.1. Planowany sposob oraz charakterystyka zagospodarowania terenu wg wniosku inwestora:
Przedsigwzigcie polega na budowie o$wietlenia ulicznego w zakresie:
— ulozenia kabla ziemnego nN o dtugosci 1000 do 1200m YAKXS 4 x 35 mm ukladanego
w rurach ochronnych na glebokosci min 0,6m
— montaz 30 - 40 stupéw i opraw oswietleniowych,
— montaz szafki o$wietlenia ulicznego
— montaz uziomow




3. USTALENIA DOTYCZACE WARUNKOW I WYMAGAN OCHRONY I KSZTALTOWANIA
PADU PRZESTRZENNEGO:

3.1. Ze wzgledu na charakter inwestycji (inwestycja liniowa) nie ustala sie warunkéw oraz
wymagan ochrony i ksztaltowania tadu przestrzennego w zakresie kontynuacji funkec;ji,
parametrow, cech 1 wskaznikéw ksztattowania zabudowy, w tym gabarytéw i formy
architektonicznej obiektéw budowlanych, linii zabudowy oraz intensywnosci wykorzystania
terenu.

3.2. Linie rozgraniczajace teren inwestycji terenu objetego wnioskiem o ustalenie lokalizacji
inwestycji celu publicznego okreslono na zalacznikach mapowych od Nr 1 do 5.

4. USTALENIA DOTYCZACE OCHRONY SRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU:

1. Warunki zagospodarowania przestrzennego wynikajace z potrzeb ochrony $rodowiska,
o ktorym mowa w szczegélnosci w art. 72 i 73 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo
ochrony srodowiska ( Dz. U. z2013r. poz. 1232 ze zm.): nie dotyczy

2. Warunki zagospodarowania przestrzennego wynikajace z obowiazujacych ustalefi planéw
ochrony ustanowionych dla parkéw narodowych, rezerwatow przyrody 1 parkéw
krajobrazowych, a takze dla innych form ochrony przyrody o ktérych mowa
W przepisach ochrony przyrody:  nie dotyczy

3. Planowana inwestycja nie nalezy do przedsiewzigé, o ktérych mowa w art. 59 ustawy
z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie,
udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na
srodowisko (Dz. U. z 2013r. poz 1235 ze zm.) i nie znajduje si¢ w katalogu zawartym
w Rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na $rodowisko (Dz. U. Nr 213, poz.
1397 ze zm.).

5. WARUNKI OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO | ZABYTKOW ORAZ DOBR
KULTURY WSPOLCZESNEJ - przedmiotowa inwestycja znajduje si¢ poza obszarami obj¢tymi
ochrong konserwatorska.

6. USTALENIA DOTYCZACE USLUGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ 1
KOMUNIKACJI:
6.1. W zakresie komunikacji:
Projektowana inwestycja powinna spetniaé wymogi w zakresie drog publicznych zgodnie z:
1) Ustawa z dnia 21 marca 1985r.0 drogach publicznych ( tj. Dz. U. z 2013r. poz.260),
2) Rozporzadzeniem ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
W sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie ( Dz. U. z 1999 Nr 43 poz. 430 ze zm.).

6.2. Warunki obslugi w zakresie infrastruktury technicznej - przedmiotowa inwestycja jest
inwestycja wlasna Inwestora i nie wymaga obstugi w zakresie innych mediéw infrastruktury
techniczne;j.

7. USTALENIA WYMAGAN DOTYCZACYCH OCHRONY INTERESOW OSOB TRZECICH:
7.1. Realizacja przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego nie moze powodowaé ograniczenia
dostepu do drogi publicznej, mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej
1 cieplnej oraz ze $rodkow tacznosei, dostepu $wiatla dziennego do pomieszczet przeznaczonych
na pobyt ludzi. Nalezy zapewni¢ ochrone przed uciazliwosciami powodowanymi przez hatas,
wibracje, zaktdcenia elektryczne i promieniowanie, a takze przed zanieczyszczeniem powietrza,
wody i gleby.
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7.2. Po zakonczeniu inwestycji nalezy uporzadkowaé teren, naprawi¢ uszkodzone w trakcie
prac budowlanych nawierzchnie jezdni i chodnikéw, obiekty budowlane lub urzadzenia
techniczne.

— wejscie na teren sasiedni wymaga porozumienia z jego dysponentem, uporzadkowania
1 przywrdcenia poprzednich waloréw terenu oraz wyptacenia ustalonych umowa
ewentualnych odszkodowan,

— sposob realizacji skrzyzowan z towarzyszacymi sieciami i ciekami wodnymi, drogami
1 innymi sieciami infrastruktury technicznej — na warunkach uzgodnionych z wlasciwymi
zarzgdcami i whascicielami urzadzen i obiektow.

7.3. Inne:

Projekt budowlany nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami w tym:

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z2013r. poz.1409z¢ zm.),

— Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z2012r. poz. 462),

— Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. Nr 75,
poz. 690 ze zm.),

— innych stosownie do tematyki opracowania.

8. USTALENIA DOTYCZACE OCHRONY OBIEKTOW BUDOWLANYCH NA TERENACH
GORNICZYCH: nie dotyczy

9. LINIE ROZGRANICZAJACE TERENU INWESTYCJI:

9.1. Czes¢ graficzng decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego sporzadzono na
kopii map w odpowiedniej skali z zastrzezeniem art. 52 ust. 2 pkt. 1 w/w ustawy o planowaniu
1 zagospodarowaniu przestrzennym stanowiacych zataczniki do decyzji od Nr 1 do 5.

9.2. Linie rozgraniczajace teren inwestycji zaznaczano linig przerywang w kolorze czarnym.

10. OKRES WAZNOSCI DECYZJI.

Decyzja nie jest ograniczona terminem waznosei.

Organ, ktory wydal decyzje stwierdzi wygasnigeie ninicjszej decyzji w przypadku zaistnienia
okolicznoscei, o ktorych mowa w art. 65 ust.] ustawy z 27 marca 2003r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r. poz.199 ze zm.).

Uzasadnienie

Niniejsza decyzja ustala lokalizacje inwestycji celu publicznego pn. ,Budowa os$wictlenia
ulicznego ul. Kasztanowa Nowa Ruda” o dfugosci 1000 — 1200m planowana do realizacji na
dziatkach gminnych Obreb 8 AM-12 dzialki nr 29, 32,34, AM-13 dz. nr 19.

Z wnioskiem z dnia 30.06.2015r. o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla w/w
inwestycji wystapit Jerzy Kuzma reprezentujacy firme USEUGI ELEKRTYCZNE z/s ul. Stara
Osada 33¢ w Nowej Rudzie dzialajacy w imieniu Gminy Miejskiej w Nowej Rudzie

O wszczgeiu  postepowania strony zostaly zawiadomione w drodze obwieszczenia
umieszczonego na tablicy ogloszen Urzedu Miejskiego w Nowej Rudzie, w gazecie lokalnej
.».Noworudzianin” Nr 187 z dnia 14 lipca 2015r oraz na stronie internetowe; BIP Nowa Ruda,
a wiascicieli nieruchomosci powiadomiono w formie zawiadomienia pismem RZP 6733.25.2015
z dnia 07.07.2015r.

W dniu 10.07.2015r. tut. organ pismem RZP.6733.25.1.2015 przestat projekt decyzji
z zalacznikami o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego do Departamentu Nadzoru
Geologicznego z/s w Warszawie celem uzgodnienia, ktéry nie wnidst uwag do planowanej
inwestycji.
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Obszar terenu wskazany we wniosku nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego. W zwiazku z tym zgodnie z art 4 ust. 2 ustawy z 27 marca 2003r. o planowaniu
1 zagospodarowaniu przestrzennym w przypadku braku planu, sposéb zagospodarowania terenu
1 warunki zabudowy ustala si¢ w drodze decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego.

Organ prowadzacy postgpowanie, zgodnie z wymogami art. 53 ust.3 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym, dokonat analizy warunko6w i zasad zagospodarowania terenu
oraz jego zabudowy wynikajacych z przepiséw odrebnych oraz stanu faktycznego i prawnego
terenu, na ktérym przewiduje sie realizacje inwestycji. Planowane przedsigwzigcie
zlokalizowane jest poza obszarem Natura 2000. Przeanalizowano takze pozostale wymagania,
ktorych spetnienie warunkuje wydanie decyzji. Analiza wykazata brak przeszkéd do realizacji
inwestycji okreslonej we wniosku inwestora. Na podstawie analizy ustalono, ze mozliwa jest
lokalizacja wnioskowanej inwestycji na przedmiotowym terenie.

Niniejsza decyzja nie rozstrzyga rozwiazan projektowych, konstrukcyjnych ani
architektonicznych planowanej inwestycji. Inwestor nie majac decyzji udzielajacej pozwolenia
na budowe nie moze rozpoczaé budowy. Ustosunkowujac si¢ do powyzszego nalezy stwierdzié,
ze niniejsza decyzja nie upowaznia Inwestora do rozpoczecia budowy, stwierdza jedynie, ze
dopuszcza lokalizowanie powyzszej inwestycji na danym terenie na podstawie uzgodnien
1 opinii z zachowaniem obowiazujacych przepisow dla tego typu inwestycji.

W ocenie tut. organu zamierzenie realizacyjne inwestora po speknieniu wszystkich
warunkow okreslonych w niniejszej decyzji oraz innych przepiséw prawa nie bedzie stanowié
naruszenia uzasadnionych intereséw 0séb trzecich, dlatego niniejsza decyzja ustalono warunki
dla lokalizacji inwestycji celu publicznego dla wnioskowanej inwestycji. Sporzadzenie projektu
decyzji o ustaleniu lokalizacje inwestycji celu publicznego powierzono osobie wpisanej na liste
izby samorzadu zewodowego urbanistéw oraz liste izby samorzadu zawodowego architektow.
Projekt decyzji sporzadzit mgr inz. arch. Andrzej Sankowski Nr uprawnien 405/88- MGPiB.

Po przeanalizowaniu zgromadzonych podczas postgpowania dokumentdéw i ustaleniu, ze
planowane zamierzenie inwestycyjne jest zgodne z przepisami odrgbnymi, postanowiono jak
w sentencji decyzji.

Pouczenie

1. Decyzja niniejsza nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wlasnosci i uprawnient 0séb
trzecich (art. 63 ust.2 ).

2. Wnioskodawcy, ktéry nie uzyskat prawa do terenu objgtego decyzja, nie przystuguje roszczenie
0 zwrot nakladéw poniesionych w zwiazku z otrzymana decyzja ( art.63 ust.4 )

3. Od niniejszej decyzji stuzy stronom prawo odwolania do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Walbrzychu za moim posrednictwem w terminie 14 dni od daty jej
ogloszenia/doreczenia.

Odwotanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawiera¢ zarzuty odnoszace sie do
decyzji, okresla¢ istote i zakres zadania bedacego przedmiotem odwolania oraz wskazywacé dowody
uzasadniajace to zadanie ( art. 53 ust. 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).
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Otrzymujg:
1. Pelnomocnik Jerzy Kuzma Ustugi Elektryczne ul. Stara Osada 33¢c
2. Wydziat Infrastruktury i Inwestycji w/m

3. Departament Nadzoru Geologicznego, ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa

Strony postepowania administracyjnego wg rozdzielnika w aktach sprawy

Do wiadomoSci :

1. Starostwo Powiatowe w Klodzku, ul. Okrzei 1, 57-300 Ktodzko
2. RZP a/a
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ustawy z 16.11.2006r. o oplacie skarbowe]
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TAURON Dystrybucja S.A. ’
Oddziat w Walbrzychu ‘ \
ul. Piotra Wysockiego 11, 58-300 Watbrzych ’
tel. +48 74 889 83 03-04 , fax +48 74 842 58 19 TAU RO N

Adres do korespondencji: DYSTRYBUCJA

TAURON Obstuga Klienta sp. z 0.0.
ul. Piotra Wysockiego 11, 58-300 Watbrzych
info@tauron-dystrybucja.pl

Watbrzych, dn. 2015-05-19 Gmina Miejska Nowa Ruda

WP Rynek 1
Nr warunkéw: WP/026684/2015/004R04 57-400 NOWA RUDA
TD

WARUNKI PRZYLACZENIA

Whioskodawca:

Gmina Miejska Nowa Ruda

Rynek 1
57-400 NOWA RUDA

Obiekt: Oswietlenie uliczne

Adres przylaczanego obiektu:  ul. Kasztanowa

57-402 Nowa Ruda
numery dziatek: 29, 19

Niniejszym potwierdzamy ztozenie wniosku o okreslenie warunkéw przytgczenia w dniu: 2015-05-07.
Odpowiadajgc na wniosek z dnia 2015-05-07, informujemy, ze zapewniamy przytgczenie do sieci
TAURON Dystrybucja SA i dostawe energii elektrycznej o mocy przytaczeniowe;j:

Przytgcze 1: 5,0 kW dla zasilania podstawowego, w V grupie przytaczeniowej,
na ponizszych warunkach.

IA.Wymagania techniczne - przylacze 1 (zasilanie podstawowe)

1.
2.

Miejsce przytgczenia: pole w rozdzielnicy nN w R-923-33.
a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski pradowe na wyjsciu przewodéw od
zabezpieczenia w rozdzielnicy nN w R-923-33.

b) Miejsce rozgraniczenia wiasnosci urzadzen elektroenergetycznych: zaciski prgdowe na wyjéciu
przewodow od zabezpieczenia w rozdzielnicy nN w R-923-33.

Przytaczenie obiektu do sieci wymaga:

a) w zakresie przytacza: nie dotyczy.

b) w zakresie sieci: nie dotyczy.

C) w zakresie przytgczanych urzadzen, instalacji Wnioskodawcy: szafke o$wietlenia ulicznego przy
ulicy Kasztanowej zasili¢ kablem z rozdzielnicy nN w R-923-33. R-923-33 100kVA zab.
wg projektu.

Uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napigciu 0,4 kV:

a) rodzaj uktacu: bezposredni.

b) miejsce zainstalowania: szafka pomiarowa oswietlenia ulicznego.

Zabezpieczenia gtéwne:

a) prad znamionowy: 10 A

b) rodzaj: wytgcznik 3-fazowy oraz zacisk PEN wyposazony w czton przecigzeniowy.

c) lokalizacja: w szafce pomiarowej oswietlenia ulicznego.

Dla doboru aparatury, spodziewang wartos¢ prgdu zwarcia w miejscu dostarczania energii

elektrycznej przyja¢ wg obliczen, jednak nie mniej niz 6 kA.

Wymagany stopieri skompensowania mocy biernej, tg ¢ < 0,4.
TAURON Dystrybucja S.A.

uljasnogorska 11 RS 073321, N i ¢ )
31-358 Krakdw Kapitat zakladowy: 511365 927,36 71 (wplacony) www.tauron-dystrybucja.pl




8. Sie¢ nN pracuje w uktadzie: TN-C

Il. Okresla sie nastepujace dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. catkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich
miejsc dostarczania, nie przekraczajacy:

 dla przerwy planowanej — 16 godz.,
* przerwy nieplanowanej - 24 godz.,

b) fgczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czaséw trwania przerw
jednorazowych, tj. catkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu  wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajgcy:

* przerw planowanych — 35 godz.,
* przerw nieplanowanych — 48 godz.

lll. Termin waznosci niniejszych warunkéw 2 lata od dnia ich doreczenia.

W przypadku zawarcia umowy o przytgczenie termin waznosci niniejszych warunkéw przylgczenia
wydtuza sig na okres waznosci umowy o przytaczenie.

IV. Informacje dodatkowe

1. Instalacja elektryczna w przytgczanym obiekcie oraz urzadzenia elektroenergetyczne i instalacje
od obiektu do miejsca rozgraniczenia wiasnosci, winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i normami oraz wymaganiami okreslonymi w niniejszych Warunkach przytgczenia.

2. Przytaczane przez Wnioskodawce urzadzenia nie mogg wprowadzaé do sieci lub instalacji innych
uzytkownikow systemu zakiocen o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okreslone w przepisach
(np. wahania napiecia lub odksztatcenia jego przebiegu).

3. Dopuszczalny poziom zmiennosci parametrow technicznych energii elektrycznej: parametry
techniczne w miejscu dostarczania energii elektrycznej winny byé zgodne z aktualnie
obowigzujgcymi przepisami — Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r.
w sprawie  szczegGtowych — warunkéw  funkcjonowania  systemu elektroenergetycznego
(Dz. U. z 2007r. Nr 93, poz. 623, z pdzn. zm.).

4. TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przytgczenia do
miejsca rozgraniczenia wiasnosci urzadzen elektroenergetycznych, po wczesniejszym zawarciu
przez Wnioskodawce umowy o przytaczenie do sieci, co wynika z Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r.
Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2012r. poz. 1059 wraz z pozniejszymi zmianami i
rozporzadzeniami wykonawczymi), zwanej dalej ustawg ,Prawo Energetyczne”.

5. Na caly zakres inwestycji okreslony w warunkach przylgczenia wymagane jest opracowanie
i uzgodnienie z TAURON Dystrybucja S.A. : dokumentacji techniczno-prawne;j.

6. Przed przystgpieniem do projektowania, szczegély dotyczace niniejszych warunkow przytgczenia
projektant winien uzgodni¢ z Wydziatem Przytgczen.

7. Okreslony w warunkach przylgczenia sposéb zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy
energii elektrycznej. Urzgdzenia wymagajace zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzyc
we wiasne, niezalezne zrodio energii, podigczone w sposéb uniemozliwiajgcy podanie napiecia do
sieci przedsigbiorstwa energetycznego.

8. Warunki przytgczenia zostaly okreslone dla standardowych parametrow energii elektrycznej
okreslonych w ustawie Prawo energetyczne.

9. W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istnigjgcymi urzgdzeniami elektroenergetycznymi,
Whnioskodawca winien zwroci¢ sie do Wydziatu Eksploatacji z wnioskiem o okre$lenie warunkéw
przebudowy tych urzadzen.

10. TAURON Dystrybucja S.A. o$wiadcza, ze po zawarciu umowy o przytgczenie oraz spetnieniu przez
Whioskodawce postanowieni niniejszych warunkéw przytaczenia i po wykonaniu niezbednych
urzadzen elektroenergetycznych, ktorych realizacja nastapi na podstawie zawartej miedzy stronami
umowy o przytgczenie — zapewnia dostawe energii elektrycznej na zasadach okreslonych we
wiasciwych przepisach. Niniejsze o$wiadczenie jest oswiadczeniem, o ktérym mowa w art. 7 ust.
14 ustawy Prawo Energetyczne i art. 34 ust. 3 pkt. 3a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 wraz z pbzniejszymi zmianami) i winno byé
traktowane jako przyrzeczenie zawarcia umowy o przytaczenie do sieci elektroenergetycznej, o
ktérej mowa w art. 61 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. 2 2012 r. poz.647 wraz z p6zniejszymi zZmianami).
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11.Whnioskodawca zobowigzany jest zgtosi¢ pisemnie w TAURON Dystrybucja S.A. kazdy posiadany
agregat pradotworczy oraz uzgodni¢ warunki potaczenia agregatu z zasilang instalacjg. Potgczenie
to winno by¢ wykonane w sposéb wykluczajgcy pracg réwnoleglg agregatu z siecig dystrybucyjng
oraz mozliwos¢ podania napiecia na sieé dystrybucyjna.

12.Wymagania dotyczace rozwigzan technicznych stosowanych na terenie dziatalnosci TAURON
Dystrybucja S.A. ujete w formie standaryzacji dostepne sg na stronie internetowe;
www.tauron-cystrybucja. pl

Przygotowat: Juszczak Janusz
Grupa: O04R04

Zatgczniki:
Zat. Nr 1 - projekt umowy o przytqczenie

K/o:
1x OMP
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INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA - PLAN BIOZ

TEMAT OPRACOWANIA: Oswietlenie uliczne
ADRES: 57-402 Nowa Ruda, ul. Kasztanowa
INWESTOR: Gmina Miejska Nowa Ruda
PROJEKTANT: mgr. Inz. Barbara Kucinska

OPIS DO INFORMACJI DOTYCZACEJ BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA DLABUDOWY ENERGETYCZNEJ LINII KABLOWEJ OSWIETLENIA
ULICZNEGO W MIEJSCOWOSCI NOWA RUDA UL. KASZTANOWA

1. Podstawa opracowania.

Podstawa opracowania informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:

- ustawa Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. z pézniejszymi zmianami art. 20 pkt 1.1b;
art. 21 a pkt. 4.1.a)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia
Dz.U. 03.120.1126 § 11 § 2.

2. Zakres robét dla zamierzenia budowlanego.

Zakresem rob6t zamierzenia budowlanego objete jest wykonanie linii kablowej oswietlenia
ulicznego.

Dlugos¢ wykonywanej sieci wynosi 900 mb oraz 30 shupow

W sktad w/w robét wehodza :

a) roboty przygotowawcze i pomiarowe,

b) budowa linii kablowe;j :

- wykopy punktowe dla fundamentéw shupowych ,

- wyKkopy liniowe dla linii kablowe;j,

- postawienie stupow,

- montaz opraw oswietleniowych,

- osypanie postawionych fundamentdow,

- zageszezenie gruntu,

- ukladanie kabla YAKXS 4x35 m? w rowie kablowym,

- montaz szafki oswietlenia ulicznego SOU

- préby oraz pomiary pomontazowe,

- przekazanie wybudowanej sieci do Urzedu Gminy

- wykonanie powykonawczego namiaru geodezyjnego wybudowanej linii kablowe;j.

3. Kolejnos¢ realizacji poszczegélnych obiektéw.

W zamierzeniu budowlanym wystepuja dwa obiekty :

3.1. Linia kablowa o$wietlenia ulicznego.

Kolejnos¢ wykonywania obiektow :

- obiekt pierwszy — roboty przygotowawcze, wytyczne geodezyjne, stawianie stupow,

- obiekt drugi — wykopy liniowe dla linii kablowej oraz ukladanie kabla YAKXS 4 x 35 mm?
4. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

Na terenie przewidzianym do budowy przedmiotowej sieci energetycznej wystepujg obiekty
budowlane tj.

- Istniejgca stacja transformatorowa od ktérej rozpoczynana bedzie budowa projektowane;j sieci
oswietlenia ulicznego,

L




- sie¢ teletechniczna, sie¢ wodociggowa

5. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu lub dzialki , ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi oraz przewidywane zagrozenia wystepujace w
czasie realizacji rob6t budowlanych.

Elementy stwarzajace zagrozenie:

- roboty prowadzone w pasie drogowym.

Zagrozenia wystepowaé beda w czasie robdt ziemnych zwigzanych z prowadzeniem wykopow
pod fundamenty, stawianiem stupéw i montazem opraw.

Zagrozenia dotycza pracownikéw budowy oraz uzytkownikdéw pasa drogowego przy czynnym
ruchu drogowym przez caly czas prowadzenia robot.

W zwigzku z powyzszym wazne jest:

- odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie robot w czasie calego okresu prowadzenia
robot,

- prowadzenie robdt wg. obowigzujacych przepisoéw BHP.

6. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji
robot niebezpiecznych.

SzKkolenie i instruktaz pracownikéw przed przystgpieniem do wykonywania robot przy
budowie sieci energetycznej wykonuje kierownik budowy z uprawnieniami budowlanymi w tej
specjalnosci z prowadzeniem ksiazki szkolefi na budowie, w ktdrej prowadzi sie zapisy tematu
szkolenia. Kierowa¢ do danego rodzaju prac budowlanych czy transportowych pracownikéw o
odpowiednich kwalifikacjach i do§wiadczeniu zawodowym. Stosowaé odpowiedni sprzet i
narzedzia do danego rodzaju robét. Kierownik budowy winien zabezpieczyé pracownikom
odpowiedni sprzet BHP i ubrania ochronne wedtug rodzaju wykonywanych prac na budowie

szczegOlnie tych niebezpiecznych. Przedmiotowe szkolenia pracownikéw wykonywa¢ nalezy, gdy:

- pracownik po raz pierwszy wykonuje dang prace na danym stanowisku pracy —
odcinku robét,

- przy zmianie stanowiska lub wykenywanych czynnosci na stanowisku pracy.
Dotyczy to szczegdlnie robdt:

- montazowych z udzialem dZwigéw i sprzetu ciezkiego,

- wykonywaniu robét sprz¢tem mechanicznym, elektronarzedzia itp.

- prace w glebokich wykopach o glebokosci do 3 m

- prace przy stawianiu shupéw (sprzet BHP i asekuracja drugiego pracownika),

- zabezpieczenie stanowisk pracy wg. przepiséw BHP szczegélnie w sasiedztwie
intensywnego ruchu drogowego pojazdéw uzytkujacych droge.

7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenistwom wynikajace z

budowy sieci energetycznej w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie.

Dla spetnienia wymogéw zapobiegawczych niebezpieczefistwu w zakresie BHP w planie BIOZ
powinny by¢ objete czynnosci zwigzane z:

a) spetnieniem wymogdéw zawartych w rozporzgdzeniu MBiPMB z dnia 28.03.1972 r. w
sprawie BHP przy robotach budowlano-montaSowych,

b) spetnienie wymogéw rozporzadzenia Ministra Gospodarki z 20.09.2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych do
robot ziemnych i budowlanych.

¢) spetnienie wymogéw rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia
26.09.1997 r. Dz.U. 97.129.884 w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczefistwa i higieny
pracy.

Srodki techniczne.

- zabezpieczenie odpowiedniego sprzetu BHP dla danego rodzaju roboét,

- stosowanie odpowiedniego sprzgtu i maszyn budowlanych do danej technologii robét,

- stosowanie sprzetu posiadajacego aktualne badania techniczne i dozorowe,

- zatrudnianie pracownikéw o odpowiednich kwalifikacjach do danego rodzaju robét,

- prowadzenie nadzoru i dyscypliny pracy przez kierownika budowy.




Ponadto nalezy przewidziec:

- wyznaczenie osoby do wykonania oznakowan, sygnalizacji i koordynacji ruchu drogowego i
utrzymania tych oznakowan w odpowiednim stanie ,

- zabezpieczenie stalej }gcznosci i stalego dozoru osobowego dla nadzoru nad robotami
budowlanymi od strony wykonawcy w celu szybkiego reagowania na zaklécenia w robotach
budowlanych, zaklécenia ruchu drogowego na odcinku robét, usuwania kolizji, zagrozen w
zakresie BHP pozaru, awarii itp.,

- przestrzeganie postanowien zawartych w Planie Bezpieczenstwa i Ochrony zdrowia
sporzadzonego przez kierownika budowy.

OPRACOWALA:
mgr. inz. Barbara Kucinska

mgrinz. elektryeRarbara
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Nr kat.
INCOBEX |  szarA OSWIETLENIA ULICZNEGO SOU-2/W/F
=y Q) -
ope WIDoK orss echmiczny | IRA-0701
ZASTOSOWANIE
Szafa oswietlenia ulicznego SOU-2 przeznaczona lest do sterowania o$wietleniem ulicznym
i 400 > Wyposazena jest w miejsce na zabudowanis ukladu pemiarowego oraz astronomiczny zegar
2 sterujacy umozliwiajgcy sutomatyczne | obwoddéw o$ Via Jako zabezpieczenia
S- == A A obwoddw odpiywowych zastosowano wylaczniki nadmiarowe.
3 DANE TECHNICZNE
12 - Znamionowe napiecie izolacji 500 V
- =S Znamionowe napiecie pracy 230/400 V
3. 0 W Znamionowy prad ciagly 63 A
9. - & & Stopien ochrony IP 44
7 @ & Klasa ochronnosci 1]
E 1% § § © Uktad pracy ™
~ W bt Wolnostojace
Z)‘J “ 19 ’ a Wyposazenie standardowe
27 A4
TS 11 =g S il e IRA-070101
Wy e = IRA-0701XX-1 IRA-0701XX-2
E QD. 13 & 1| SST40x57 +FT | SSTN 40x58 + FTN 1
e > Q 2 | Wspornik montazowy 4
b~ b~ — 14 b Tabli ikowa TL-3 1
> S e 3 ablica licznikowa TL -
g g & 4 | Astronomiczny zegar sterujgcy 1
~d : £ S s =
g 8 = 5 | Rozigcznik bezpiecznikowy RBK 00 1
DD R | 6 | Wylacznik nadpradowy S 301 B 1
oQ BLOK 8| i 7 | Wytacznik nadprgdowy S 301 B 16 7
co STEROWANIA* = i
.o 8 | Wylacznik nadpradowy S 301 C4 1
N
~ P ] 9 | Stycznik 63A 1
== o S 10! Gniazdo wtykowe 1f 16A 2
<= S301B16 —+ H = Y i1
X o N h - 11 Listwa zaciskowa LZ 5x95 1
§ § ! 12! Przetgcznik manewrowy AST 1
K1 FR302 .
s 73
é ; \ < +—:D—V
e 5 TS Wyposazenie dodatkowe
- & g
2 2 13 | Uchwyty kablowe 2
Lz 5 14 | Katownik 40x20x2 1

Przekroje kabli zasilajgcych i odplywowych
Kable zasilajgce max. 5x95 mm

Kable odptywowe max 25 mm

Potaczenia wykonane linka LGY 10

INCCBEX SZAFA OSWIETLENIA ULICZNEGO SOU-3/R0 SOU-3/RO/F Nr kat.
oS- WIDOK OPIS TECHNICZNY IRA-0702
ZASTOSOWANIE

.. BLOK =
STEROWANIA® 18
L 54 \3
...... Ve N
$301816 —A

WARIANT 1: OBUDOWY TYPU ST,SST
WARIANT 2: OBUDOWY TYPU STN,SSTN

Szafa o$wistlenia ulicznego SOU-3 przeznaczona Jest do sterowania oswietieniem uficznym.
Wyposazona jest w miejsce na zabudowanie ukiadu pomiarov oraz astronomiczny zegar

* Rozwigzania ukiadéw sterowania na str 45

A A sterujgcy umozliw utomatyczne zatg € obwodow oé»ﬁe:len:a Jako zabezpieczenia
obwoddw odpiywowych zastesowano roziacz: ezpiecznikowe P \/ P
o DANE TECHNICZNE (/‘ S
- & Znamionowe napigcie izolacji 500 V A,
. Znamionowe napiecie pracy 230/400 V
: Znamionowy prad ciagly 63 A
< Stopieri ochrony IP 44
s Klasa ochronnosci 1]
i Ukiad pracy N
2w Wyposazenie standardowe Wnokowe Wolnostojsce
0 O
@ x Tk g
o < IRA-0702XX-1| IRA-0702xx-2 | IRA-070202 | IRA-070201
LY 1 ST53x88 STN 53x84 1 -
S 5 2 SST 53x88 + FT | SSTN 53x84 + FTN | - 1
v = 3 | Wspornik montazowy 8 8
= 4 | Tablica licznikowa TL-3 1 1
2 5 Astronomiczny zegar sterujacy 1 1
& 6 . Rozlgcznik bezpiecznikowy RBK 00 4 4
s 7 Wyiacznik nadpradowy S 301 B 1 1
B 8 | Wylacznik nadpradowy S 301 B 16 1 1
9 Wytacznik nadpradowy S 301 C4 3 3
10 | Gniazdo wiykowe 1f 16A 1 1
11 | Kanat montazowy 3 3
12 | Przelgcznik manewrowy AST 1 1
13 | Stycznik 63 A 2 2
14 | Przekaznik pomocniczy 2 2
4 Wyposazenie dodatkowe
15 | Uchwyty kablowe - 4
16 Katownik 40x20x2 - 1
| Uchwyt stupowy 2 -
Diawik rurowy o 48 4 -

Przekroje kabli zasilajgcych i odplywowych
Kable zasilajgce max. 1x 5x70 mm
Kable odptywowe max 35 mm

| str. 43

Potgczenia wykonane linkg LGY 10




OSWIADCZENIE

Zgodnie z Ustawa z dnia 21 marca 1985 . o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71,
poz. 838 z pézn. zm.) obszar oddziatywania proj ektowanej inwestycji dotyczacej budowy
oéwietlenia ulicznego ulicy Kasztanowej w Nowej Rudzie zamyka si¢ W granicach dzialek (dz.29,
34, 19), na ktérych planowana jest inwestycja i nie zmienia zagospodarowania dziatek sasiednich.
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