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1. Wstep

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét (STWiOR) sg
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt polegajacych na budowie o$wietlenia
ulicznego ulicy Kasztanowej w miejscowosci Nowa Ruda.

STWiOR stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze robét.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacje Techniczng jako czg$¢ Dokumentéw Przetargowych i Umowy, nalezy od-
czytywac i rozumie¢ w odniesieniu do wykonania Robét opisanych w pkt. 1.1

1.3 Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczna

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia prac przy wykonaniu i
odbiorze robot elektrycznych dotyczacych wykonania o$wietlenia ulicznego ulicy
Kasztanowej w Nowej Rudzie.

ZakKres prac obejmuje wykonanie:

e zakup materialow

° budowa linii kablowej

° montaz stupéw oswietlenia ulicznego

e montaz opraw oswietleniowych na stupach
. montaz szafki oswietlenia ulicznego

° badania i pomiary powykonawcze

1.4 Wymagania dla Wykonawcy
Wykonawca powinien dysponowac osobg lub osobami posiadajacymi:
e uprawnienia do kierowania robotami w zakresie instalacji elektrycznych

e wazny dokument uprawniajacy do wykonywania prac na stanowisku eksploatacji w
zakresie montazu instalacji o napigciu do 1kV dla oséb wykonujacych prace montazowe
(tzw. uprawnienia E SEP)

e wazny dokument uprawniajgcy do dozorowania prac z zakresu montazu instalacji
elektrycznych o napieciu do 1kV — dla 0s6b dozoru (tzw. uprawnienia D SEP)

1.5 Charakterystyka ogélna budowy
Montaz lamp o$wietlenia zewngtrznego polegaé bedzie na:
e Montazu linii kablowych

e Montazu stupow

» Montazu opraw oéwietleniowych
e Okablowaniu lamp wraz z podlgczeniem

e Montazu szafki oswietlenia



2. Materialy

2.1 Wymagania ogélne

Wszystkie Materialy stosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu rob6t winny by¢:
® NOWE i nie uzywane.

e odpowiada¢ wymaganiom norm i przepiséw wymienionych w niniejszej Specyfikacji
Technicznej i Dokumentacji PrOJektovx ej oraz innych nie wymienionych, ale
obowigzujacych norm i przepisow.

e mie¢ wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym réwniez i $wiadectwa
dopuszczenia do obrotu oraz wymagane w Unii Europejskiej certyfikaty bezpieczenstwa.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwiazane z dostarczeniem materialéw.
Rodzaje materiatéw, urzadzen i osprzetu podano w dokumentaciji projektowe;j.

2.2 Odbiér materialéw na budowie.

Materialy nalezy dostarcza¢ na budowe wraz ze §wiadectwami jakosci, wymaganymi
atestami, kartami gwarancyjnymi, protokotami odbioru technicznego. Dostarczone ma-
terialy nalezy sprawdzi¢ pod wzglgdem kompletnosci i zgodnosci z danymi wytwaorcy.
W przypadku stwierdzenia wad mogacych mie¢ wplyw na jako$é¢ wykonywania robot,
materialy nalezy przed ich zastosowaniem podda¢ badaniom okreslonym przez nadzoér
techniczny robot.

2.3 Skladowanie materialéw na budowie.

Sktadowanie materialéw powinno odbywa¢ sie zgodnie z zaleceniami producentow, w
warunkach zapobiegajgcych zanieczyszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu si¢ wlasci-
wosci technicznych na skutek wptywu czynnikéw atmosferycznych lub fizykochemicz-
nych.

2.4 Wymagania minimalne odno$nie materialéw

2.4.1 Shupy

e wysokos¢ stupa 4,0 m

e grubosc¢ scianki stupa 3mm

e zabezpieczenie elastomerem w czgsei podziemnej i do 30cm ponad grunt

2.4.2 Przewody

Przewody elektroenergetyczne typu YDY 3x2,5 w izolacji i powloce polwinitowej na
napigcie 750V. Na powloce przewod6éw kabelkowych winno znajdowaé sie oznakowanie
producenta, metraz, napigcie znamionowe izolacji oraz znak bezpieczenistwa i znak do-
puszczenia do obrotu handlowego w budownictwie.

2.4.3 Koncéwki kablowe

Do przylaczania kabli do zaciskow urzagdzen nalezy stosowaé konicowki kablowe moco-
wane na zytach kabla przez zagniatanie. Do kabli z zytami miedzianymi koricowki kablowe
miedziane. Koncowki powinny posiada¢ aprobate techniczng oraz dopuszczenia do obrotu
handlowego w budownictwie.



2.4.4 Oprawy oswietleniowe
Zgodnie z wytycznymi Inwestora projektowane oprawy powinny spelnia¢ ponizsze
parametry:

- nalezy stosowaé oprawy o asymetrycznym drogowym rozsyle $wiatla, plama

Swiatta musi by¢ skierowana na jezdnig, z minimalnym o$wietleniem posesji, uktad

optyczny musi zapewnia¢ ULOR = 0%

- minimalna trwatos$¢ zrédet $wiatta LED B10L70 - 100 000h @ 250C

- obudowa wykonana z aluminium pomalowanego

- temperatura barwowa (preferowana 3000K) nie wyzsza niz 4100K

- oddawanie barw CRI>70

- zasilanie 230V/50Hz, ochrona przeciwprzepigciowa minimum 4kV, wspétczynnik

mocy powyzej 0,95, wspotezynnik zawartosci harmonicznych <15%, Ta=250C, 11

klasa ochronnosci, min. IP65

- skutecznos¢ $wietlna powyzej 80lm/W

- oprawy powinny by¢ wyposazone w dwie mozliwosci sterowania - indywidualne

lub  grupowe.

Oprawy wyposazone w zasilacze sterowane sygnatem DALI. Indywidualne

sterowanie dla oprawy: BP, automatyczne niezalezne $ciemnianie stopniowe o
ustalonej wartosci 50% +/- 5% przez okres minimum 6 godzin w $rodku nocy.
Sterowanie centralne: oprawa wyposazone w gniazdo NEMA 5pin i okablowana do
sterowania  zewnetrznym sterownikiem zalaczajagcym oprawe i sterujgcym oprawe
sygnalem DALL

- minimum 3 lat gwarancji na wszystkie elementy oprawy

2.4.5 Uziemienia

Przewody elektroenergetyczne typu LgYd z zylami miedzianymi wielodrutowymi w izolacji
i powloce polwinitowej na napigcie 750V. Dla zyly ochronnej kombinacja barw
zoltozielonej. Na powloce przewodow kabelkowych winno znajdowacé sie oznakowanie
producenta, metraz, napiecie znamionowe izolacji oraz znak bezpieczefistwa i znak
dopuszczenia do obrotu handlowego w budownictwie. Uziom z bednarki stalowej
ocynkowanej lub miedziane;j.

3. Sprzet

Sprzet montazowy i $rodki transportu muszg by¢ w pelni sprawne i dostosowane do
technologii i warunkoéw wykonywanych robot oraz wymogéw wynikajacych z racjonalnego
ich wykorzystania na budowie. Sprzet i inne urzadzenia techniczne przed rozpoczeciem
pracy oraz przy zmianie obstugi powinny by¢ sprawdzone pod wzgledem sprawnosci
technicznej i bezpiecznego uzytkowania. Pracownicy obstugi powinni by¢ przeszkoleni oraz
posiada¢ odpowiednie $wiadectwa kwalifikacyjne, jesli takie sa wymagane przepisami przy
obstudze stosowanych maszyn, urzadzen i sprzetu. Nalezy uniemozliwi¢ dostep do maszyn i
urzadzen osobom nieuprawnionym.

4. Transport

Transport urzgdzen i materialéw powinien odbywac sie w sposéb gwarantujacy utrzymanie
ich wlasciwego stanu technicznego. Elementy skladowe powinny byé transportowane w
oryginalnym opakowaniu. Podczas prac przeladunkowych nie nalezy materialéw rzucaé.



Transport elementéw instalacji powinien odbywa¢ si¢ w sposob okreslony przez
producenta. Miejsce sktadowania powinno byé czyste, réwne i suche. Magazynowane
elementy powinny by¢ zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi, a takze
zabezpieczone przed ingerencja 0sob trzecich. Sprzgt stosowany do transportu, przetadunku
i montazu powinien by¢ dostosowany do ciezaru i gabarytow stosowanych urzadzen i
materiatow.

5. Wykonanie robot

5.1 Ogélne wymagania.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg i dokumentacja
projektowg oraz za jako$¢ zastosowanych materialoéw. Prace montazowe powinny by¢
wykonywane przez przeszkolonych i wykwalifikowanych pracownikéw zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej oraz z wymaganiami obowigzujacych przepis6w i norm.

Przed rozpoczgciem robét instalacyjnych wykonawca powinien si¢ zapoznac z miejscem
gdzie bgdg prowadzone roboty oraz odpowiednio przygotowac front robot.

Naprawa wszelkich uszkodzen instalacji i elementow budowlanych jakie wystapia podczas
realizacji zadania, spowodowana dziataniami wykonawcy, nastgpi jego staraniem i na jego
koszt. Wykonawca dostarczy i bedzie utrzymywal na budowie wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa zycia i zdrowia zatrudnionego personelu. Ze szczegdlng
ostroznoscig nalezy wykonywaé prace na wysokosci oraz w poblizu urzadzen i instalacji
elektroenergetycznych bedacych pod napieciem.

5.2 Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze powinny polegaé na:

e Zapoznaniu si¢ z dokumentacja projektows i kartami urzadzen
e Przygotowaniu stanowisk pracy

e Dostarczeniem na teren budowy niezbednych materiatéw, urzadzen oraz sprzetu

5.3 Szczegoétowe warunki wykonania robét
Wszystkie roboty montazowe nalezy wykonaé zgodnie z:

e dokumentacja projektowa
e Polskimi Normami
e instrukcjami producentéw urzadzen, kabli i osprzetu

6. Kontrola jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakosci rob6t i materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci
prowadzonych robét. Wykonawca wykona wszystkie badania i pomiary instalacji
wymagane obowigzujacymi przepisami.

Nalezy przeprowadzi¢ nastepujace kontrole:

e zgodnosci rob6t z Dokumentacjg Projektowa

e sprawdzenie podstawowych cech materiatéw podanych w niniejszej ST i we wlasciwych
normach PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych

Badania kontrolne obejmuja caty proces budowy.



Po wykonaniu rob6t wykona¢ pomiary:

e rezystancji przewodow

e skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej

e rezystancji uziemien

Z przeprowadzonych préb i badan nalezy sporzadzaé stosowne protokoly z oceng i inter-
pretacjg wynikéw w stosunku do obowigzujacych przepiséw i norm.

7. Odbiér robot i podstawa ptatnosci

7.1. Odbiér robét.

Odbioru prac dokona komisja powolana przez Zamawiajacego, na podstawie zgloszenia
wykonawcy i w jego obecno$ci. Wykonawca najpozniej w dniu odbioru przekaze zama-
wiajagcemu kompletna dokumentacje powykonawcza. Zamawiajacy moze odmowié od-
bioru zadania w przypadku stwierdzenia wykonania robét niezgodnie z dokumentacjg
projektowg i niniejsza specyfikacja.

W trakcie odbioru nalezy sprawdzié:

e Poprawnos¢ montazu lamp oraz szafki o$wietleniowej

e Doprowadzenie terenu do stanu poprzedzajacego wykonane prace
e Wyniki wykonanych pomiaréw

Odbior jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Umowy oraz
obowiazujgcymi przepisami i normami.

7.2. Dokumentacja powykonawcza
Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢:
e projekt wykonawczy z naniesionymi zmianami zgodnymi ze stanem faktycznym

e karty katalogowe zastosowanych urzadzen i materialow.
e instrukcje obstugi i eksploatacji urzadzen

e kopie certyfikatow i atestéw urzadzen i materiatow

e protokoly z badan i pomiaréw instalacji elektrycznych

e oswiadczenie kierownika rob6t o zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg
powykonawczg, obowigzujacymi przepisami wraz z orzeczeniem, ze wykonane instalacje
nadaja si¢ do eksploatacji.

7.3. Podstawa platnosci
Wyplata wynagrodzenia odbgdzie si¢ na podstawie zapiséw zawartych w umowie pomiedzy
Zamawiajacym a Wykonawca.

8. Przepisy i normy

e Prawo Budowlane — ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. Ust. Nr 89, poz. 414 z po6z-
niejszymi zmianami)

* Przepisy budowy urzadzen elektroenergetycznych — Instytut Energetyki

e Przepisy eksploatacji urzadzen elektroenergetycznych — Instytut Energetyki

o Przepisy dotyczace BHP



e PN-IEC 60364 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

e PN-IEC 60024: 2001 — Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych

e PN-IEC 61034: — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed
przepigciami.

e PN-E-04700 — Wytyczne przeprowadzania po montazowych badan odbiorczych

* PN-E-04700 — Wytyczne przeprowadzania po montazowych badan odbiorczych

obowigzujgce PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajow UE



