UM Nowa Ruda

KSIAZKA OBIEKTU
MOSTOWEGO

dla mostu, wiaduktu, estakady, kladki dla pieszych

Jednolity Numer Inwentarzowy:;

Rodzaj obiektu: Most

Funkcja uzytkowa: Ruch drogowy

Numer drogi: G18655

Lokalizacja: od 5321AH012 do 5321AH063 - 147 m

Nazwa wiasna obiektu:

Miejscowosé: Nowa Ruda (ul. Obozowa)
Rodzaj przeszkody/przeszkod: ciek
Nazwa przeszkody/przeszkod: potok Wiodzica

Data zatozenia ksigzki: 2015-11-27
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|. OSOBA UPOWAZNIONA DO DOKONYWANIA WPISU

Lp.

Nazwisko i imig

Podpis

Okres

od

do

2.

Z

Stawomir Wréblewski

2015-11-27

Strona I/3




Il. PARAMETRY IDENTYFIKACYJNE | TECHNICZNE OBIEKTU

budowy celem uzyskania okreélonych sit wewnetrznych

Lp. Opis Dane
1 Wojewddztwo dolnoslaskie
o 2 Powrat klodzki
'§ 3 Gmina Nowa Ruda (gmina miejska)
..’i 4 Numer drogi G18655
g 5 Kategoria drogi gminna
% ;] Usytuowanie w ciagu drogi
) 7 | Wspobtzarzadca czesci kolejowej
g g | obiektu czesci tramwajowej
IS 9 Lokalizacja kilometraz 0+147
10 adres w systemie referencyjnym a: 5321AH012 |b: 147 m|c: 5321AH063
11 Diugos$é catkowita obiektu [m] 10,80
12 Szeroko$¢ catkowita obiektu [m] 8,30
13 | Schemat statyczy obiekiu i rozpigtosci teoretyczne przeset swobodnie podparty /8,90
14 Liczba ciggéw przeset w jednym poziomie 1
15 Liczba pozioméw przeset 1
16 Rozstaw podpér [m] 8,20
17 | Liczba przeset 1
18 | Liczba podp6r 2
19 | Liczba fozysk 10
20 Liczba potaczen przegubowych 0
21 Szeroko§¢ prawej jezdni / liczba paséw ruchu [m/szt.] 8,15 / 2
22 Szerokos¢ lewej jezdni / liczba pasow ruchu [m/szt.] /
23 Szergkosé catkowita chodnikéw i skrajnych paséw 215
bezpieczenstwa [m] '
24 Szeroko$¢ prawego chodnika lub prawego skrajnego pasa
bezpieczenstwa [m] 065
o 25 Szerpkosc lewego chodnika lub lewwego skrajnego pasa 150
s bezpieczenstwa [m] !
& 26 Szerokos¢ pasa dzielacego [m)/szeroko$é wydzielonego
% torowiska/ liczba toréw [m/szt.]
Q 27 Jednolity Numer Inwentarzowy
28 | wysokosé drogowej bez ograniczeri
29 | skrajni na kolejowej
30 | Obiekcie [m] tramwajowej
Strona/poziom* - - -
31 pieszej bez ograniczen
32 | szerokosé drogowej 6.15
33 skfajni.na kolejowej
2 i N W
35 piesze nie dotyczy
obiektu nieznany
36 Rok budowy podpér nieznany
przeset nieznany
37 Dhugo$¢ objazdu [km] 10,00
38 Charakter zabytkowy
39 Informacja o celowej deformacji dzwigaréw w czasie

*Niepotrzebne skreélic

Strona I/ 4



Il. PARAMETRY IDENTYFIKACYJNE | TECHNICZNE OBIEKTU

standardéw NATO

Lp. Opis Dane
40 | Autor projektu nr uprawnien brak danych
brak danych
41 | Przedmiot opracowania
g
;E; & | 42 | Data zlecenia opracowania
E 2
% % 43 | Data odbioru opracowania
T -5
S & | 44 | Pozwolenie wodnoprawne
5
45 | Pozwolenie na budowe
46 | Pozwolenie na uzytkownie
47 Miejsce przechowywania operatu brak danych
kolaudacyjnego
48 Rodza| przeszkody ciek
49 | Nazwa przeszkody potok Witodzica
50 | Kilometraz wzdluz przeszkody brak danych
51 | Katskrzyzowania osi podiuznej drogi z %0
osig przeszkody [stopnie]
52 zeglownej nie dotyczy
© 53 Wysokos¢ drogowej 3,50
B skrajni pod — -
54 dof
% obiektem [m] kOIEJOW_eJ - n!e tyczy
@ 55 tramwajowej nie dotyczy
E 56 pieszej 3,50
57 zeglownej nie dotyczy
58 Szerokosé drogowej 5,40
skrajni pod —— :
59 obiektem [m] kolejowej nie dotyczy
60 tramwajowej nie dotyczy
61 pieszej 2,00
62 Numer normy obcigzen brak danych
© 63 | Klasa obcigzen wg normy brak danych
*é 64 | Nosnosé [kN] brak danych
§ 65 | Aktuaina no§nosé uzytkowa [kN] brak danych
g6 | Numerwojskowej klasy obcigzen wedtug brak danych

Strona 1l/5/1/1 z |I/5/111



Il. PARAMETRY IDENTYFIKACYJNE | TECHNICZNE OBIEKTU

Lp. Opis Dane
67 | Numer jednakowych przeset 1
68 | Strona / JNI 1
69 | Poziom +
70 | Dlugos$é catkowita przesta [m] 10,80
71 | Szeroko$c¢ catkowita przesta [m] 8,30
72 | Trwatos¢ przesta trwata
73 | Mobilnoé¢ przesta
74 | Schemat statyczny ustroju niosgcego swobodnie podparty
75 | Rozpietosé teoretyczna / rozpieto§é w $wietle podpdr [m] 8,90/8,20
76 | Diugosé wspornikow [m]
77 | Rozpietos¢ przesta zawieszonego [m]
belki walcowane
78 | Rodzaj konstrukcji dzwigarow
79 | Materiat konstrukcji dzwigaréw stal
3 80 | Liczba dzwigarow [szt.) 5
3]
N N
o 81 | Rodzaj konstrukcji pomostu piytowa monolityczna
beton zbrojony
82 | Materiat konstrukcji pomostu
83 krawezniki katownik stalowy
84 bariery ochronne brak
g5 | Urzadzenia ekrany przeciwhatasowe brak
zabezpieczajgce i
kontrolne na obiekcie nie
86 ostony przeciwporazeniowe
87 balustrady balustrady stalowe
88 repery ne
89 | Rodzaj nawierzchni jezdni inna bitumiczna
90 | Rodzaj izolacji pomostu brak danych
91 | System odwodnienia powierzchniowy bez wpustow
92 | Numer przesia
93 | Strona poszerzenia lewa prawa
94 | Szeroko$¢ poszerzen [m]
95 | Rodzaj konstrukcji dzwigarow
96 | Materiat konstrukcji dzwigaréw
?,. 97 | Rodzaj konstrukcji pomostu
% 98 | Materiat konstrukcji pomostu
'E 99 | Potgczenie poszerzenia z przestem
] 99%a krawezniki
ng_ 99b Urﬁa_dzgnla . bariery ochronne
99¢ Ziakoizt%?ﬁ:?{:‘ce ekrany przeciwhatasowe
99d obiekcie ostony przeciwporazeniowe
99%e balustrady
99f repery
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Il. PARAMETRY IDENTYFIKACYJNE | TECHNICZNE OBIEKTU

Lp. Opis Dane
100 | Numer jednakowych podpér 1,2
101 | Posadowienie i materiat fundamentéw nieznane
102 | Konstrukcja korpusu podpory petno$cienna
K] . ;
@, | 103 | Materiat korpusu podpory [m] beton zbrojony
N
(=
g 104 | Trwato$¢ podpory trwaia
o
§ 105 izbica nie
106 Wyposazenie obajnica nie
107 podpory reper nie
108 wodowskaz nie
109 plyta przejsciowa brak danych
110 | Numer podpory
§_ 111 | Posadowienie i materiat fundamentow
B
a
.g 112 | Konstrukcja korpusu poszerzenia
(7]
&
N 113 | Materiat korpusu poszerzenia podpory
o
o
114 | Polaczenie poszerzenia z podporg

Strona H/7Mz Il/7N1



. PARAMETRY IDENTYFIKACYJNE | TECHNICZNE OBIEKTU

Lp.

Opis

Dane

Schody

115

Liczba schodéw w obiekcie [szt.]

116

Nazwa, numer schodow

117

Dlugo$¢ schoddw [m]

118

Szerokos¢ schod6w [m]

119

Schemat statyczny schodéw

120

Rodaj konstrukcji schodéw

121

Materiat konstrukgji schodéw

122

Rodzaj potaczenia z przestem

123

Liczba podpér schoddw [szt.]

124

Posadowienie podpér schodéw

125

Rodzaj konstrukcji podpor schodow

126

Materiat podp6r schodow

Pochylnie

127

Liczba pochylni w obiekcie [szt.]

128

Nazwa, numer pochylni

129

Dtugos¢ pochylni [m]

130

Szerokosé pochylni

131

Schemat statyczny pochylni

132

Liczba przgset pochylini [szt.]

133

Rodaj konstrukcji pochylni

134

Materiat konstrukcji pochylni

135

Sposéb potgczenia z przestem

136

Liczba podp6r pochylni [szt.]

137

Posadowienie podp6r pochylni

138

Rodzaj konstrukgeiji podp6r

139

Materiat padpdr pochylni
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Il. PARAMETRY IDENTYFIKACYJNE | TECHNICZNE OBIEKTU

Lp.

Opis

Dane

tozyska

140

Liczba i rodzaj lozysk na podporach
przeset

10

141

Liczba i rodzaj tozysk w przestach

142

Liczba i rodzaj lozysk na podporach
schodow

143

Liczba i rodzaj tozysk na podporach
pochyini

Urzadzenia dylatacyjne

144

Rodzaj urzadzen dylatacyjnych nad
podporami przeset

ucigglenie nawierzchni

145

Rodzaj urzgdzen dylatacyjnych w
przestach

146

Rodzaj urzadzen dylatacyjnych na
schodach

147

Rodzaj urzadzen dylatacyjnych na
pochylniach

Urzadzenia obce

148

Oswietlenie

nie

149

Gazowe

tak

150

Telekomunikacyjne

tak

151

Energetyczne

tak

152

Wodociggowe

153

Cieptownicze

154

Inne
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V. WYKAZ NIWELACJ! UGIEC | OSIADAN PRZESEL

Data wykonania
niwelacii

Wykonawca niwelacji

Whioski z przeprowadzonej niwelacji

Miejsce przechowywania
dokumentacji niwelacyjnej

1.

7.

StronaV/1 zV/ 1
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VII ZMIANY PARAMETR()W TECHNICZNYCH Data remontu / przebudowy

Poz

wediug Opis
czesci

It Dane

s2 | Numer normy obcigzen

&3 | Klasa obcigzeri wg normy

65 | Aktualna nosnosé [kN]

Numer wojskowej klasy aobcigzer wediug
standardow NATO

11 | Diugosc catkowita obiektu [m]

66

12 | Szeroko$¢ catkowita obiektu [m]

Schemat statyczny obiekiu 1| rozpigtosci
13 | teoretvczne przeset
16 | Rozstaw podpor [m]

(]
Q
® 17 | Liczba przeset
8 21 SZEerokosc prawe) jezadni / liczba pasow
o ruchu [m/szt.|
2 2o | Szerokos¢ lewej jezdni / liczba pasow ruchu
© [m/szt.]
g o3 | S2erokosC calkowila chodnikaw 1 skrajrych
] w bezpi s tw
8 2853 drogowej
Wysoko$6 skrajni - -
2954 na obiekcie / pod kolejowe]
30/55 | obiektem [m] tramwajowej
31/56 pieszej
32/58 drogowej
33/59 | Szerokos$¢ skrajni kolejowej
na obiekcie / pod ——
34160 | obiektem [m] tramwajowe]
35/61 pieSZej

a0 | Autor projektu / numer uprawnien

41 | Przedmiot opracowania

42 | Data zlecenia opracowania

43 | Data odbioru opracowania

44 | Pozwolenie wodnoprawne

45 | Pozwolenie na budowe

46 | Pozwolenie na uzytkowanie

Dane o dokumentcji projektowej

47 | Migjsce przechowywania oper. kolaucyjnego

Sposodb przeprowadzenia remontu

g0 | Rodzaj izolacji pomostu

Przesla

g1 | PSystem odwodnienia

Sposab przeprowadzenia remontu pochylni

Sposob przeprowadzenia remontu schodéw

Fochylnie,
Schody,
Podpory

Sposéb przeprowadzenia remontu podpoér

14p | Liczba i rodzaj lozysk na podporach przeset

141 | Liczba i rodzaj tozysk w przestach

tozyska

142 | Liczba i rodzaj tozysk na padporach schodow

143 | Liczba i rodzaj tozysk na podporach pochylini

144 | Rodzaj urzadzer nad podporami przeset

145 | Rodzaj urzadzen dylatacyjnych w przestach

146 | Rodzaj urzgdzen dylatacyjncyh na schodach

Urzadzenia
dylatacyjne

147 | Rodzaj urzadzer: dylatacyjnych na pochylniach

Zmiany w instalacjach urzadzen obcych

Urzadz
enia
obce

Strona Vi1 z VII/ 1




